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Z.0.P:

NARUCITELJ:

ZGRADA:

LOKACIJA ZGRADE:

Z-142-2017

GRAD GOSPIC
Budacka 55, 53000 Gospic

OS Dr. Franje Tudmana
k.¢. 3953, k.o. Licki Osik
Rijecka 2, Licki Osik

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA za povecanje energetske ucinkovitosti

MAPA 1
Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 2
Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 3
Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 4
Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

GLAVNI
PROJEKTANT:

ARHITEKTONSKI PROJEKT
SPECULUM d.o.0., Bartoli¢i 49, Zagreb
14-2017-A

Vesna Straga, mag.ing.arch.

Projekt broj:
14-2017-A
MAPA 1

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE

SPECULUM d.o0.0., Bartoli¢i 49, Zagreb
14-2017-F
Vesna Straga, mag.ing.arch.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
POLOS d.o.0., Kor¢ulanska 1, Zagreb
26-17E

Milenko Musulin, dipl.ing.el.

TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
SPECULUM d.o0.0., Bartoli¢i 49, Zagreb
14-2017-TR

Vesna Straga, mag.ing.arch.

VESNA STRAGA, mag.ing.arch.

upis u Imenik ovlastenih arhitekata smjer ovlastena arhitektica redni broj 4088,
klasa UP/I-350-01/15-01/8, ur.broj 505-09-15-2, od 24.02.2015.
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SADRZAJ
Popis mapa glavnog projekta

1. opéi dio

1.1. Izvod iz sudskog registra

1.2, Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

1.3. Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

1.4, Rjesenje o imenovanju projektanta Arhitektonske
mape

1.5. Izjava o medusobnoj uskladenosti i cjelovitosti
Glavnog projekta

1.6. Izjava o medusobnoj uskladenosti Glavnog projekta s
odredbama posebnih zakona i propisa

1.7. Izjava u pogledu sigurnosti u koristenju

1.8. Izjava o utjecaju zahvata na temeljne zahtjeve

1.9. Izvod iz katastra

1.10. Dokaz legalnosti zgrade

- Uvjerenje da je gradevina evidentirana prije
15.02.1968.

2. Tehnicki opis

2.1. Uvod

2.2. Analiza postojeceg stanja

3. Novo stanje

3.1 Projektirane mjere energetske ucinkovitosti

4. Program kontrole i uvjeti odrzavanja gradevine

4.1 Projektirani vijek uporabe gradevine

5. Primjenjeni zakoni, propisi i norme

6. Fotodokumentacija

7. Graficki prilozi
Postojece stanje:
Situacija List 1
Tlocrt podruma - postojece stanje List 2
Tlocrt prizemlja — postojece stanje List 3
Tlocrt prvog kata - postojece stanje List 4
Tlocrt krova — postojece stanje List 5
Presjeci 1-1, 2-2, 3-3 i 4-4 — postojece stanje List 6
ProcCelja — postojece stanje List 7
Popis slojeva — postojece stanje List 8
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Novo stanje:
Tlocrt podruma - novo stanje List 9
Tlocrt prizemlja - novo stanje List 10
Tlocrt prvog kata - novo stanje List 11
Tlocrt krova — novo stanje List 12
Presjeci 1-1, 2-2, 3-3 i 4-4 - novo stanje List 13
Procelja - novo stanje List 14
Popis slojeva - novo stanje List 15
Detalji List 16
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USLUGE

Izvod iz sudskog registra

REPUBLI

KA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Galovié
Zagreb,

Stanislava
Miroslava Milic¢a 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080536648
OIB:
92648549816
TVRTKA:
2 SPECULUM drusStvo s ograni¢enom odgovorno$éu za poslovno
savjetovanje 1 usluge
1 SPECULUM d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1

1

PREDMET

1
1

[ o Sy OO

NNR N e

Zagreb (Grad Zagreb)
Bartoliéi 49

PRAVNI OBLIK:

drustvo s ogranidenom odgovorno3cu

POSLOVANJA:

* - kupnja i prodaja robe

* - obavljanje trgovackog posredovanja na domaéem i
inozemnom trZzistu

- zastupanje inozemnih tvrtki

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

-~ poslovanje nekretninama

istrazivanje trZidta i ispitivanje javnog mnijenja

- usluge prevodenja

~ promidZa (reklama i propaganda)

- racdunalne i srodne djelatnosti

- pripramanje hrane i pruZanje usluge prehrane;
pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka:; pruZanje
usluga smjestaja

* - pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu (u

prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i
opskrba tom hranom (catering)

4 - pruZanje usluga u nautic¢kom, selja&kom, zdravstvenom,
kongresnom, sportskom, lovnom turizmu i drugim
oblicima turistic¢kih usluge; pruZanje ostalih
turistic¢kih usluga

- djelatnosti informacijskog drustva

- proizvodnja namjeitaja

- proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

- proizvodnja Zarulja i elektriénih svjetiljki

- proizvodnja proizvoda od plastike

proizvodnja suvenira

- proizvodnja biogoriva

- proizvodnja naftnih derivata

- gospodarenje Sumama

- financiranje komercijalnih poslova, ukljudujuéi
izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i
bez regresa dugoroénih nedospjelih potrazivanija
osiguranih financijskim instrumentima (engl.
forfeiting)

* - otkup potraZivanja s regresom ili bez njega (engl.

* H % o Ak ok ¥ #
]

* * A A % % * X * ¥
|
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Galovi¢ Stanislava
Zagreb, Miroslava Miliéa 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

| SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
factoring)

2 * - usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje
podataka, izrada analiza i davanje informacija o
kreditnoj sposobnosti pravnih i fizi&kih osoba koje
samostalno obavljaju djelatnost

2 X - posredovanje pri sklapanju poslova na novéanom
trzisdtu
2 * - savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala,

| poslovne strategije i sliénih pitanja te pruZanje

| usluga koje se odnose na poslovna spajanja i
stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim
drudtvima

- poljoprivredna djelatnost

- ekolodka proizvodnja

- prerada ekoloske hrane

- prerada ekoloske hrane za Zivotinje

uvoz ekolo3kih proizvoda

- strucna kontrola nad ekolo3kom proizvodnjom

- komunalna djelatnost javne rasvijete

- organiziranje priredaba, koncerata, sajmova,
prezentacija, promocija, kongresa, izlozbi,
simpozija, seminara i te&ajeva

WNNNNDNDNN
L
|

4 * - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

q * - posredovanje u prometu nekretnina

4 * - poslovanje nekretninama

4 * - proizvodnja postrojenja za koriZtenje obnovljivih
izvora energije i kogeneraciju

4 * - projektiranje i razvoj projekata obnovljivih izvora

energije i energetske udinkovitosti
- proizvodnja energije
- prijenos, odnosno transport energije
- skladistenje energije
- distribucija energije
- upravljanje energetskim objektima
- opskrba energijom
trgovina energijom
- organiziranje trZi3ta energijom
-~ proizvodnja naftnih derivata
- transport nafte naftovodima
- transport naftnih derivata produktovodima
- transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
cestovnim vozilom
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
Zeljeznicom
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim
putovima
- trgovina na veliko naftnim derivatima
- trgovina na malo naftnim derivatima
- skladistenje nafte i naftnih derivata
- proizvodnja elektriéne energije
- prijenos elektri&ne energije
distribucija elektrifne energije
- organiziranje trZi3ta elektridne energije
~ opskrba elektri&nom energijom
- trgovina elektrié&nom energijom
- proizvodnja plina
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Galovi¢ Stanislava

Zagreb,

Miroslava Miliéa 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

PREDMET
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POSLOVANJA:

- proizvodnja prirodnog plina

- transport plina

~ skladistenje plina

- upravljanje terminalom za UPP
- distribucija plina
organiziranje trZista plina

- trgovina plinom

- opskrba plinom

* % ok F ok ¥ x % ¥ 4 %
1

- proizvodnja sustava suncanog zradenja

- proizvodnja, popravak, montaZa i odrZavanije
elektroenergetskih objekata

- tehniéko ispitivanje i analiza

- ra¢unovodstveni poslovi

struéni poslovi zastite okoli3a

- prijevoz za vlastite potrebe

* ¥ o o N
I

predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo

- istraZivanje, razvoj i projektiranje u energetici

- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i

L - projektiranje i gradenje gradevina, te strué&ni nadzor

gradenja

* — energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

- socijalna usluga savjetovanja i pomaganja

- socijalna usluga pomoéi u kuéi

socijalna usluge psihosocijalne podrike

- socijalna usluga rane intervencije

* 4 o4 ¥
1

odgoja i redovitog obrazovanja (integracije)
- socijalna usluga boravka
- socijalna usluga smjedtaja
socijalna usluga organiziranog stanovanja
- racunovodstveni poslovi

* % % ¥
|

| OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4

Jozo Bevanda, OIB: 12234635246
Zagreb, Bartolié¢i 49
- ¢lan druStva

Robert Stojkovié, OIB: 88081471224
Zagreb, Podsusedska aleja 10
- €lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1

1
1

4

S s

Jozo Bevanda, OIB: 12234635246
Zagreb, Bartoliéi 49
~ direktor
- zastupa pojedina&no i samostalno

Robert Stojkovié, OIB: 88081471224
Zagreb, Podsusedska aleja 10
- direktor
- zastupa pojedinaéno i samostalno od 30.01.2014. godine

- socijalna usluga pomoéi pri ukljuéivanja u programe

Otisnuto: 2016-09-26 13:19:47
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REPUBLIKA HRVATSKA

| JAVNI BILJEZNIK
Galovié Stanislava
Zagreb, Miroslava Milic¢a 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

| PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

| 1 TIzjava o osnivanju d.o.o. od 23. rujna 2005. god.

2 Izjava o osnivanju d.o.o. od 23.09.2005. izmijenjena je odlukom
jedinog ¢lana dru$tva u cijelosti, te zamijenjena potpuno novim
tekstom Izjave drudtva od 22.12.2011. godine, dostavljena Sudu i
uloZena u zbirku isprava.

3 Odlukom jedinog €lana drustva od 29.08.2013. godine Izjava
SPECULUM d.o.o0. od 22.12.2011. godine u cijelosti je zamijenjena
novim aktom pod nazivom Izjava druStva SPECULUM d.o.o. od
29.08B.2013. godine.

Novi tekst Izjave druStva SPECULUM d.o.o. od 25.08.2013. godine
dostavljen je u zbirku isprava.

4 Izjava d.o.o0. od 29.08.2013. godine izmijenjena je odlukom &lanova
druStva u cijelosti, te zamijenjena potpuno novim tekstom
Drudtvenog ugovora drudtva od 30.01.2014. godine koji je
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja

eu 31.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-05/8913-2 ~ 05.10.2005 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-11/23781-2 16.01.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-13/20011-2 05.09.2013 Trgova&ki sud u Zagrebu
0004 Tt-14/3098-4 10.03.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 27.03.2009 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2010 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2011 elektronidki upis
eu / 28.06.2012 elektronicki upis
eu / 29.03.2013 elektronidki upis
eu / 31.03.2016 elektronidki upis
‘ Pristojba: _ JAVNI BILJEZNIK
| Galov%é Stanislgvg'
I Nagrada: Zagreb, Miroslava Miliéa 4
|
|
|
Otisnuto: 2016-09-26 13:19:47 DO04
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1.2. Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

Na temelju Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17 ), ¢lanak 52 donosi se:

RIESENJE

o imenovanju glavnog projektanta

kojim se Vesna Straga, mag.ing.arh., ovlasteni arhitekt, imenuje glavnim projektantom za
izradu Glavnog projekta energetske obnove:

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
ZOP: Z-142-2017
ZGRADA: OS Dr. Franje Tudmana

Rijecka 2, 53201 Licki Osik
LOKACIJA: k.¢.br. 3953, k.o. Licki Osik

NARUCITELJ: GRAD GOSPIC
Budacka 55, 53000Gospic
OIB: 22538763965

GLAVNI PROJEKTANT: VESNA STRAGA, mag.ing.arh.

upis u Imenik ovlastenih arhitekata smjer ovlastena arhitektica
redni broj 4088, klasa UP/I-350-01/15-01/8, ur.broj 505-09-15-2,
od 24.02.2015.

ﬁgcplg;; A3. 42, 2.01%. God,
(

mjesto i datum)

KLASA : 260-0l /13-0\/10G
URBROI ! 15/01-02-13-04

sijeanj 2018. 9
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1.3. Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

L
B

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATEKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UPA-350-01/15-01/8
505-09-15-2
24. veliate 2015. goding

Na temelju Clanka §6. st 4., Slanka 103. sl 2. i ¢lanka 105. 8t 1. Zakona © arhitektonskim i
inzenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom unedenju i gradnji (eNarodne navines br. 152/08,
124/09, 49/11. 25/13) ta &lanka 8. Statuta Hrvatske komore arhitekata (“"Narodne novine”, br. 131/10,
81/13), Odbor za upis Hrvalske komore arhitekata u sastavu Tornislav Curkovi€, ovl.arh., predsjednik
Hrvaiske komore arhitekata i Darko Anten Franceschi, ovi.arh., Zoran Bosevski, ovl.arh., Neno Kazit,
ovl.arh. i Branimir Rajdié, ovl.arh., &lanavi Odbora za upls, rjadavajudi po Zahtjavu za upls WVESMA
STRAGA, mag.Ing.arch., ZAGREB, VRHOVINSKA 11, donosi

RJESENJE

U Imenlk oviastenih arhitekata upisuje se VESNA STRABA, mag.ingarch,
ZAGREB, VRHOVINSKA 11 u strutni smjer za: oviastena arhitektica pod rednim

brojemn 4088, = danom upisa 19.02.2013, godine,

Upisom u imenik oviastenih arhitekata, VESNA STRAGA, mag.ing.arch., stjeda
prave na uporabu Btrukovnog naziva “oviadtena arhitektlca” i pravo na obavijanje
sirulnih poslova terneljem Clanka 56., 58., 62., 63. | 64. Zakona ¢ arhitektonskim |
infenjerskim poslovima | djelatnostima u prostomom uredanju i gradnji, te élanka 24,
st 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i du2nosti suklacno zakonu,
aktma Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljam tih zakona.

Ovlglteni arhitekt posiove iz tofke 2. izreke ovoga Rjelenja du2an je obavljati
sukladno temeljnim nadelima i pravilima struke koje treba poitivati oviadteni arhitekt.

Qvlastenom arhitekty Hrvatska komora arhitekala izdaje "arhitektonsku skaznicyu® |
"peéat”, koji su trajno viasnidtvo Komore,

Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrwvatske komore arhitekata Potwrdu o pobici
asiguranja od profesionalne odgovomosii kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblle od godinu dana i obnavija se svake godine. Premija osiguranja
plata se sa Elanarinom, odnosno uratunava se u iznos tlanarine.

Ovis#tenl arhitekt du2an je placati Hrvatskoj komori adhitekata &lanarinu i ostaia
davanja koja utvrde tjela Komore, osim u slutaju mirgvan/a tlanstva, a pri prastanku
Cianstva podmiriti sve dospjela financijske obveze prema Komori.

sijeCanj 2018,
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2
ObrazloZenje

VESNA STRAGA. mag.ing.arch , podnijela Je dana 27.01.2015. godine zshijev za upis u
Imenik oviastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekats.

Odbor za upie Hivatske komore arhitakata proveo je na gjednic] odrzanoj 19.02.2015. godine
postupak razmalranja dostavijenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem &lanka 06, st 4.,
Clanka 103. st 2. j &anka 105. st 1. Zakona o arhitektonskim | in2enjerskim poslovima | djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnji, e ¢lanka 8.st.1. Statuta Hivatske komore arhitekata donio riedenje
kojm se zahtjev usvala.

Owvladtena arhitektica stekla je pravo na uporabu strukovniog naziva «oviadtena arhitekticas, te
pravo na obavljanje struénih posiova temeljem &lanaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim
i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredsnju i gradniji, 1e &lanke 24, at. 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava | du2nosti suklagng 2akonu, aklima Komore, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakena, upisom u Imenik oviastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionaine odgovomosti,
odnosno da Izricanja stegovne kazne iz &lanka 120. Zakona © arhitektonskim i InZenjerskim poslovima
I djelatnostima u prostornom uredenju | gradnji, u vezi sa clankom 74. Statuta Hrvatske komore
arhitekata.

Oviateni arhitekt, osim u sluaju mirovanja &lanstva, dobiva putem Hrvalske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana | obnavlja se svake godine, sukladno &lanku
10.51.2 Statuta Hrvatske komore arhilekata. Premija osiguranja placa se sa Clanarinom, odnosno
uratunava se u &lanarinu, sukladno €lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik oviadtenih arhitekata imenovana je stekla pravo na “"pecat” | "arhitektonsku
Iskaznicu” koje joj izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji 50 trajno viasnistvo Komore temeljem
Clanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komare arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju aviadlenog arhitekata na redowno i uredno pkatanje
Clanarine u skiadu s dankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Oviadteni arhitekt moze obavijali posiove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
samostaino u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registrirano] za tu djelatnost temeljem Glanka 19st1 Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom ureden ju i gradnji.

Oviasteni arhitekt duzan je u obavijanju poslova projektiranja Ifili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim | inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju, Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavijanje poslova projektiranja iili struénog nadzora bude u skladu s nadelima i pravilima struke, koja
treba postivati oviagteni arhitekt.

Na temelju svaga prethadno navedenog, rijedeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Eouka o pravnom lijekuy

Protlv ovog Rjesenja 2alba nije dopustena. ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjsm
tuthe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka oveg Rjedenja.

WA jednik Hrvatske komore arhitekata
ISLAV CURKOVIC, owt.arh.

Dostaviti:
1. VESNA STRAGA, 10000 ZAGREB, VRHOVINSKA
2. U Zbirku isprava Komora
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1.4. Rjesenje o imenovanju projektanta arhitektonske mape

Na temelju Zakona gradnji ( NN br. 153/13, 20/17 ), clanak 49. tvrtka SPECULUM d.o0.o0.
donosi:

RIESENJE

o imenovanju projektanta Arhitektonske mape

kojim se imenuje Vesna Straga, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, projektantom
Arhitektonske mape za izradu:

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZA POVECANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

BROJ PROJEKTA 14-2017-A
ZOP: Z-142-2017
GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA DR. FRANJE TUDMANA

Rijec¢ka 2, 10 000 Zagreb

LOKACIJA: k.¢.br. 3953, k.o. Licki Osik

NARUCITELJ: GRAD GOSPIC
Budacka 55, 53000 Gospic¢
OIB: 22538763965

PROJEKTANT: VESNA STRAGA, mag.ing.arh.

upis u Imenik ovlastenih arhitekata smjer ovlastena arhitektica
redni broj 4088, klasa UP/I-350-01/15-01/8, ur.broj 505-09-15-2,
od 24.02.2015.

DIREKTOR: mr.sc. Jozo Bevanda, dipl.oec.

ZAGREB 10008, bor oty o, igaduss816
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1.5. Izjava o medusobnoj uskladenosti i cjelovitosti Glavnog projekta
Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,

65/17) i Pravilnika o sadrzaju izjave projektanata (NN 98/99) donosi se:

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI
I CJELOVITOSTI GLAVNOG PROJEKTA

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZA POVECANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

BROJ PROJEKTA 14-2017-A
ZOP: Z-142-2017
GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA DR. FRANJE TUDMANA

Rije¢ka 2, 10 000 Zagreb

LOKACIIA: k.€.br. 3953, k.o. Licki Osik

NARUCITELJ: GRAD GOSPIC
Budacka 55, 53000 Gospic
OIB: 22538763965

e I.,. - -""?«:A
GLAVNI PROJEKTANT: VESNA STRAGA, mag.ing.arch. [/ ’%/%éﬂ)‘ CLm
. | SHASTERAARHITERTICA
4588
upis u Imenik ovlastenih arhitekata smjer ovlastena arhitektica
redni broj 4088, klasa UP/I-350-01/15-01/8, ur.broj 505-09-15-2,
od 24.02.2015.

Kao glavni projektant gore navedenog projekta izjavljujem da je projektna dokumentacija koja

se sastoji od navedenih mapa cjelovita i medusobno uskladena.
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1.6. Izjava o uskiadenosti Glavhog projekta sa posebnim zakonima i propisima

Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17) i Pravilnika o sadrZaju izjave projektanata (NN 98/99) donosi se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
SA ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I PROPISA

PROJEKT:; GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZA POVECANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

BROJ PROJEKTA 14-2017-A

ZOP: Z2-142-2017

GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA DR. FRANJE TUPMANA
Rijecka 2, 10 000 Zagreb

LOKACIJA: k.¢.br. 3953, k.o. Li€ki Osik

NARUCITELJ: GRAD GOSPIC

Budacka 55, 53000 Gospic
OIB: 22538763965

Ovaj projekt, u dijelu koji obraduje, je uskladen sa slijede¢im zakonima, pravilnicima, normama i posebnim

uvjetima:

Prostorni plan uredenja grada Gospiéa (Sluzbeni vijesnik Grada Gospic¢a studeni 2005., izmjene
i dopune travanj 2009. i srpanj 2012.)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)
Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)
Zakon o energetskoj u¢inkovitosti (NN 127/14)
Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, NN 94/96, NN 114/03, NN 86/08, NN 116/08, NN 75/09, NN
143/12, NN 71/2014)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/1 7)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)
TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Ostala priznata tehni¢ka pravila,zakoni i propisi iz podruja energetske uginkovitosti u
zgradarstvu
JTRAGA

GLAVNI PROJEKTANT:  VESNA STRAGA, mag.ing.arch. | J(fédﬁ)/‘“(/f Jud,

upis u Imenik ovlastenih arhitekata Smjer oviastena arhitektica
redni broj 4088, klasa UP/I-350-01/15-01/8, ur.broj 505-09-15-2,
od 24.02.2015.

sijeCanj 2018. 14




p f sp ECU LU M 0$ Dr. Franje Tudmana - Rijetka 2, Licki Osik 5201'28(';;7”?1
PR e k.e.br, 3953, k.o. Li¢ki Osik MA'PA 1 )
: POSLOVNO SAVIJETOVANIE | USLUGE

1.7. Izjava o utjecaju zahvata na temeljne zahtjeve za gradevinu

IZJAVA OVLASTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG
ZAHVATA NA TEMELINE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

Zgrada / namjena zgrade: OS Dr. Franje Tudmana

Lokacija: k.C. 3953, k.o. Licki Osik
Rijecka 2, Licki Osik

Vrijeme gradenja: 1954. godine

Temeljem usporedbe izvedenog stanja navedene zgrade sa propisima koji su vazili u vrijeme
kada je zgrada gradena te prema utjecaju na temeljne zahtjeve za gradevinu iz ¢lanka 8.
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), ustanovljeno je da ista ispunjava slijedeée zahtjeve:

- higijena, zdravlje i okoliS - projekt obnove je projektiran tako da zgrada tijekom svog
vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu, zdravlje, sigurnost radnika i
korisnika te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okolisa ili klimu

- sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe - da su ugradene zavrSne podne obloge
protuklizne i ravne, da su izvedene zastitne ograde i rukohvati na propisanim
pozicijama i propisane visine, da su stubista i hodnici izvedeni u propisanim
dimenzijama (Sirina, Sirina kraka, dimenzije i broj stepenica)

- gospodarenje energijom i o¢uvanje topline - nakon obnove koli¢ina energije koju ce
zgrada zahtjevati bit ¢e na niskoj razini uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete
smjestaja gradevine

- odrziva uporaba prirodnih izvora - projektirani materijali omoguéuju mogucnost njihove
reciklaZe i osiguravaju trajnost gradevine

Izjava je utemeljena na energetskom pregledu zgrade i proradunu usteda toplinske energije.

U Zagrebu, 15.01.2018.

Ovlasteni arhitekt:
Vesna Straga, mag.ing.arh.

VESNA STRAGA
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OS Dr. Franje Tudmana - Rije¢ka 2, Li¢ki Osik
k.C.br. 3953, k.o. Licki Osik

14-2017-A
MAPA 1

Projekt broj:

1.8. Izvod iz katastarskog plana

ot
|

i

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR

GOSPIC

KLASA: 935-06/17-01/548
URBROJ: 541-18-01/4-17-2
GOSPIC, 20.11.2017.

I1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Izvomo mjerilo 1:1000

K.o. LICKI OSIK
k.&.br.: 3953

3954

3933/1

0S "Dr. F. Tudman"”

4

3867/3

,,-‘ 3956/2

Oslobedeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama &l. 8. st. 1. totke 2. Zakona o upravnim pristoj

115/16).
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1.9. Dokaz legalnosti zgrade — Uvjerenje da je gradevina evidentirana prije
15.02.1968.

o

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR

GOSPIC

KLASA: 935-08/17-02/176
URBROJ: 541-18-01/4-17-2
GOSPIC, 20.11.2017

Podruéni ured za katastar Gospié na temelju &l. 144, Zakona o drZavnoj izmjeri i katastru nekretnina
(»Narodne novine, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 1 9/17) , &1. 159. Zakona o opéem
upravnom postupku (»Narodne novinex, br. 47/09) , a na zahtjev OSNOVNA SKOLA DR. FRANJE
TUDMANA, ULICA RIJECKA 2, LICKI OSIK 53000 GOSPIC, HRVATSKA izdaje se:

UVJERENJE

Identifikacijom je utvrdeno da je gradevina oznadena kao A, locirana na k. &. broj 3953 k.o. Ligki Osik,
prikazana na snimci iz zraka izradenoj temeljem snimanja iz zraka obavljenog 1962. godine.

Sastavni dio ovog uvjerenja je preslika snimke iz zraka .

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu dokazivanja da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968. te se u
druge svrhe ne smije uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama &l. 8. st. 1. toke 2. Zakona o upravnim pri
stojbama (»Narodne novine«, br. 115/16).

Izradio/la: Marica ﬁuper, geometar
ovlasteni geodetski referent
Priloga: 1

Projekt broj:

A

sijecanj 2018.
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-

A= 3953

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR GOSPIC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA GOSPIC

Izradio:

A- Gradevina za koju se izdaje uvjerenje

Zadatak:

BOSANSKA_KRAJINA_LIKA_1962

Godina snimanja: 1962

Niz: 40
Broj snimka: 7566

KOPIJA SNIMKE IZ ZRAKA

[ i
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2, Tehnicki opis
2.1. Uvod

Osnovna $kola se nalazi na k.¢.br. 3953, k.o. Li¢ki Osik, na adresi Rije¢ka 2, Li¢ki Osik te je
obuhvacena Prostornim planom uredenja grada Gospica (Sluzbeni vijesnik Grada Gospica
studeni 2005., izmjene i dopune travanj 2009. i srpanj 2012.). Skola se nalazi u izgradenom
dijelu gradevinskog podrucja i obuhvacena je Urbanisti¢kim planom uredenja naselja Li¢ki Osik
- UPU 4. Skola je izgradena tokom 1954. godine.

Za zgradu je izdano uvjerenje da je evidentirana prije 15. Veljaée 1968, klasa: 935-08/17-
02/176, URBROJ: 541-18-01/4-17-2, te se stoga smatra postoje¢om zgradom.

Namjena gradevine je druStvena namjena - odgojno obrazovna ustanova, osnovna gkola.

Ovim glavnim projektom se predvidaju zahvati kojima se pobolj$avaju energetska svojstva
zgrade radi uStede energije i povedanja kvalitete stanovanja prema vaZeéem Tehni¢kom
propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

2.1. Postojece stanje

Osnovna Skola smjesStena je u sredinjem dijelu planiranog naselja Li¢ki Osik. Sjeverno od
parcele Skole je Rijecka Ulica iz koje se cestom dolazi do $kole. Skola je slobodnostojeca
zgrada izduZenog I oblika sa sredi$njim tlocrtno kvadratnim dijelom te isto&nim i zapadnim
krilom. Krajnji gabariti zgrade su 125,05 x 36,30m. Kolni prilaz zgradi je iz Rijecke ulice. Uz
pristupnu cestu, sjeverno od glavnog ulaza $kole je parkiraliste. Oko $kole izvedene su
poploCene pjeSacke staze koje su povezane s pjeSackom stazom oko $kole i s okolnim ulicama.
Juzno od zapadnog krila $kole se nalazi igraliste.

Namjena gradevine je druStvena namjena - osnovno$kolska namjena. Zgrada ima 3 etaze;
podrum, prizemlje i kat. Glavni ulaz u $kolu je smjeSten centralno, na zapadnom procelju. Izlaz
iz zapadnog krila i dvorane prema igrali$tu je na juZnoj strani zgrade. Izlaz iz isto¢nog krila
zgrade je na sjevernoj strani skole. Ulaz u podrum i kotlovnicu je na isto¢noj strani. Svi
ulazi/izlazi su natkriveni. Iz glavnog ulaza u $kolu, kroz ulazni vjetrobran, ulaz se u centralni
prostor - hall. Desno i lijevo od halla su ulazi u zapadno i istoéno krilo. Ravno se dolazi do
stubista, koje vodi na kat. Dodatna vertikalna komunikacija je dvokrako stubiite na kraju
isto€nog krila zgrade. Ispod drugog kraka stubista je porta. Iz vjetrobrana se lijevo dodatno
nalazi ulaz u jednu ucionicu. U prizemlju istoénog krila zgrade je hodnik iz kojeg se ulazi u
ucionice i sanitarije, a na katu hodnik s 3 ucionice, sanitarije, zbornica te sobe racunovodstva,
ravnatelja, tajnice i pedagoga. U prizemlju zapadnog krila su kuhinja, blagavaonica, ucionica,
sanitarije, svacionice s tuSevima i sanitarijama te dvorana sa spremigtima rekvizita i sprava.
Na katu zapadnog krila su ucionice s kabinetima, soba psihologa i logopeda, knjiznica i
sanitarije povezane hodnikom. Iz hodnika se takoder dolazi do vanjske terase, iz koje se moZe
pristupiti do tavanskog prostora dvorane. Zapadno od katnog halla nalazi se terasa koja
natkriva glavni ulaz. Sjeverno od katnog hall-a je ulaz u spremiste. Iz spremista se
penjalicama dolazi do tavana. Podrumske prostorije imaju zaseban ulaz na istocnoj strani
gradevine. Ulaskom na isto¢ni ulaz dolazi se do malog predprostora te se jednokrakim
stepenicama dolazi do podrumskih prostorija i kotlovnice.

Negrijani prostori u zgradi su podrum i tavan. Ostali prostori u zgradi su grijani.

Korisna povrsina grijanog dijela zgrade iznosi 2.806,19 m2. Korisna neto povrsina zgrade iznosi
3.346,91 m?,
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Geometrijske karaktekristike zgrade:

Godina izgradnje: 1954
Ukupna bruto gradevinska povrsina (m?2): 3.790,00
Ukupna neto korisna povrsina (m?) 3.346,91
Ukupna neto povrsina grijanog dijela (m?): 2.806,19
Broj funkcionalnih jedinica: 1

Povrsine su izraéunate temeljem izmjera na energetskom pregledu i snimka postojeéeg stanja.

NETO KORISNA POVRSINA | NAMJENA PROSTORIJE

etaza namjena prostorije povrSina (m?) koeficijent neto(;llzt)xpno
podrum spremiste 287,97 0,50 143,99
kotlovnica 29,48 0,50 14,74
stepenice 10,83 0,50 542
328,28 164,14
prizemlie vjetrobran 35,84 1,00 35,84
hall 76,80 1,00 76,80
porta 10,85 1,00 10,85
stubiste 13,92 1,00 13,92
arhiva 11,95 1,00 11,95
hodnik 201,37 1,00 201,37
kabinet 18,85 1,00 18,85
udionica 62,00 1,00 62,00
udionica 62,00 1,00 62,00
ucionica 62,00 1,00 62,00
udionica 62,00 1,00 62,00
udionica 62,00 1,00 62,00
WC Zenski 21,40 1,00 21,40
WC muski 21,40 1,00 21,40
pomoéno stubiste 20,60 1,00 20,60
blagovaonica 73,30 1,00 73,30
hodnik 78,50 1,00 78,50
kuhinja 49,00 1,00 49,00
uéionica 41,38 1,00 41,38
garderoba muska 35,00 1,00 35,00
garderoba Zenska 35,00 1,00 35,00
rekviziti 45,40 1,00 4540
dvorana 357,50 1,00 357,50
sprave, rekviziti 50,00 1,00 50,00
kabinet 14,80 1,00 14,80
WC muski 7,60 1,00 7,60
WC Zenski 7,60 1,00 7,60
domar 58,75 1,00 58,75
ulaz u kotlovnicu 10,80 1,00 10,80
1.607,61 1.607,61
kat hall 114,92 1,00 114,92
stubiste 43,50 1,00 43,50
hodnik 240,23 1,00 240,23
pedagog 13,86 1,00 13,86
racunovodstvo 14,35 1,00 14,35
direktor 14,11 1,00 14,11
tajnica 14,11 1,00 14,11
zbornica 42,82 1,00 42,82
udionica 62,78 1,00 62,78
udionica 62,78 1,00 62,78
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udionica 62,78 1,00 62,78
WC Zenski 20,45 1,00 20,45
WC muski 20,45 1,00 20,45
pomo¢no stubiste 17,83 1,00 17.83
udionica 75,63 1,00 75,63
hodnik 21,75 1,00 21,75
hodnik 82,90 1,00 82,90
kabinet 14,75 1,00 14,75
ucionica 52,50 1,00 52,50
kabinet 13,70 1,00 13,70
kabinet 13,70 1,00 13,70
ugionica 73,50 1,00 73,50
knjiznica 93,37 1,00 93,37
sanitarni ¢vor 11,80 1,00 11,80
terasa 27,84 0,25 6,96
terasa 101,20 0,25 25,30

1.327,61 1.230,83

potkrovlie | tavan (h>200 cm) 344,33 1,00 344,33
344,33 344,33

UKUPNO NETO 3.607,83 3.346,91

Konstrukcija gradevine

Zgrada je masivne klasicne gradnje. Konstrukcija zgrade sastoji se od nosivih zidova
medusobno povezanih betonskim gredama i horizontalnim i vertikalnim serklazima. Nosivi
zidovi su izvedeni od pune opeke debljine 45 cm bez dodatne toplinske izolacije. Gradevina je
temeljena na trakastim betonskim temeljima. Zidovi su s vanjske i unutarnje strane ozbukani
vapneno-cementnom zbukom. Zavrsna obrada izvedena je dekorativhom vanjskom Zbukom.
Lijevo od ulaza izveden je zid s kamenom oblogom.

Stropna konstrukcija podruma, prizemlja i kata je sitnorebriCasni stop debljine 45 cm. Stubista
i podesti izvedeni su od armiranog betona.

Na vecini podova je izvedena betonska podna ploca, cementna glazura i zavr$na podna obloga,
osim u dijelu podruma gdje nisu izvedene zavrsne podne obloge

Visina etaza od poda podruma do poda prizemlje 315 cm, od prizemlja do poda kata 370 i od
kata do tavana 400 cm.

KroviSte je drveno, viSestresno izvedeno po sistemu stolice. Nagib krovnih ploha je cca. 30° s
pokrovom od lima bez dodatne toplinske izolacije.

Stolariju c¢ine ve¢inom PVC prozori s dvostrukim IZO ostakljenjem. Na dijelu proéelja je
izvedeno ostakljenje copilit staklom. Vrata su PVC, djelomi¢no ostakljena.

Opis tehnickih sustava

Predmetna zgrada priklju¢ena je na slijede¢u instalaciju: niskonaponsku elektricnu mrezu,
vodovod, kanalizaciju, gromobransku instalaciju i telekomunikacijsku mrezu. Grijanje zgrade i
protocne tople vode je centralno preko kotla na ekstra lako loZ ulje.
Kotlovi su smjesteni u kotlovnici zgrade. Razvod je dvocjevni, prisilni pomodu cirkulacijskih
crpki. Ogrjevna tijela su lijevano Zeljezni i aluminijski ¢lankasti radijatori. Regulacija grijanja je
centralna vodena vanjskom temperaturom.
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Sustav centralnog hladenja, ventilacije i klimatizacije ne postoji. Lokalno se hlade dvije
prostorije preko pojedinaénih klima uredaja split izvedbe.

Ventilacija je prirodna putem preko otvora na fasadama (prozori i vrata) s izuzetkom kuhinje
koja se ventilira prisilno.

2.2, Analiza postojeceg stanja

Zgrada je masivne je klasi¢ne gradnje. Za vrijeme Domovinskog rata $kola je devastirana, te
je 1997-1998. izvedena potpuna rekonstrukcija. Pri tom se nisu ugradivali toplinskoizolacijski
materijali. Zamjena vanjske stolarije provedena je 2006.-2007., te je tada ugradena PVC
stolarija. Takoder su na zgradi od izgradnje izvedene manje unutarnje adaptacije.

Po karakteristikama konstrukcije, vanjska ovojnica odgovara razdoblju gradnje prije koriStenja
toplinske zastite na zgradama. Nosivi sustav nadzemnih etaZa &ine zidovi od pune opeke
debljine 45 cm bez dodatne toplinske izolacije. Zidovi su s vanjske i unutarnje strane ozbukani
produZznom vapneno-cementnom Zbukom te dodatno s vanjske strane obradeni zavrinim
slojem Zbuke. Koeficijent prolaska topline za vanjske zidove kreée se od U=1,41 - 2,66
W/mK.

Vanjska ovojnica nema toplinske izolacije i zato ostvaruje znacajne toplinske gubitke te ne
zadovoljava danadnje zahtjeve u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zastite. Na
zavrsnom sloju Zbuke vanjskih zidova i sokla vidljiva je vlaga, te je Zbuka na pojedinom
mjetima ostecena.

Slika 1 - Vanjski zid

U podnoZju zgrade na zidovima nije izvedena hidroizolacija zbog ¢ega zidovi navlaée kapilarnu
vlagu koja uzrokuje njihovo osteéenje.

Medukatne konstrukcije izvedene su bez dodatne toplinske izolacije Sto uzorkuje toplinske
gubitke grijanog kata prema negrijanim prostorima tavana, te grijanog prizemlja prema
negrijanom podrumu.
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Slika 2 - Pod tavana

Stolarija je 2006. zamijenjena novom PVC s dvostrukim IZO ostakljenjem.

3. Novo stanje

U cilju poveéanja energetske udinkovitosti predvidaju se odredeni zahvati na vanjskoj ovojnici i
u unutrasnjisti zgrade dodavanjem slojeva toplinske izolacije s vanjske ili unutarnje strane.

Projektom se predvidaju poboljsice u arhitektonskom dijelu, elektrodijelu i strojarskom dijelu.

Arhitektonske mjere:

Na vanjskim zidovima ce se izvesti toplinska izolacija mineralnom vunom u ETICS sustavu
debljine 16 cm, odnosno XPS ploéama u dijelu zgrade prema tlu debljine 14 cm, na mjestima
izlozenim prskanju vode i ja¢im udarnim optereéenjima.

Predvida se izolacija stropa prema tavanu postavom toplinske izolacije od mineralne vune
debljine 20 cm i parne brane.

Strop ispod terase (ravni krov) izolira se s donje strane iznutra mineralnom vunom debljine 20
cm i spustenim stropom od gispk kartonskih plo¢a s obaveznom postavom parne brane.
Elektromjere:

Predvida se zamijena postojecih rasvjetnih tijela s ucinkovitijom LED rasvjetom.

Strojarske mijere:

Rekonstrukcija i dogradnja postojeée kotlovnice na ekstra lako lo ulje sa zamjenom kotla na
drvnu bio masu (pelete). Ovaj dio mjera nije predmet glavnog projekta energetske obnove veé
je za njega izraden zasebni Glavni projekt oznake MZ-16/16 izraden od strane tvrtke ARHING
TRADE d.o.0. Zagreb, Gajeva 47 tijekom travnja 2016. godine te su za njega ishodene Potvrde
glavnog projekta od nadleznih tijela.

U odnosu na postojece stanje, planiranim zahvatom NE MIJENJAJU se sljededi parametri:
- vanjsko oblikovanje zgrade
- broj i velic¢ina otvora
- broj etaza i visina do sljemena krova
- gradevinska bruto povrsina zgrade
- broj funkcionalnih jedinica i neto povrsina zgrade
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U odnosu na postojecée stanje, planiranim zahvatom SE MIJENJAJU sljedeci parametri:

- dimenzije zgrade povecavaju se za 16 cm zbog debljine toplinske izolacije koja se
ugraduje na proéelje
- za debljinu toplinske izolacije smanjuje udaljenost do mede

3.1. Projektirane mjere poveéanja energetske udinkovitosti

Predvidaju se sljedece arhitektonsko - gradevinske mjere za poboljSanje energetske
uCinkovitosti:

MJERA 1) vanjska ovojnica (fasada, krov, prozirni el, procelja)

- izrada ETICS fasadnog sustava s vanjske strane toplinsko izolacijskim dvoslojnim
ploCama od mineralne vune debljine 16 cm, Amax=0,036 W/m2K

- postava toplinske izolacije u visini sokla s vanjske strane od plo¢a XPS polistirena
debljine 14 cm, A=0,037 W/mZ2K
izolacija stropa ispod terase (ravni krov) s unutarnje strane mineralnom vunom debljine
20 cm, Amax=0,035 W/m?K s oblogom od gips kartonskih plo¢a

- zamjena postojece prozirne stijene stubista novom ucinkovitijom ALU stijenom sa
ostakljenjem od IZO stakla punjenog plinom i Low-e premazom, ukupnog koeficijenta
prolaza topline Uwmax<1,40 W/m2K

MJERA 2) strop prema negrijanom
izolacija stropa iznad podruma s donje strane mineralnom vunom debljine 16 cm,
Amax=0,035 W/m?K s oblogom od vodootpornih gips kartonskih plo¢a
- ugradnja toplinske izolacije na pod tavanskog prostora od mineralne vune debljine 20
cm, A=0,035 W/m2K. Radi osiguranja prohodnosti prostora se po sredini na toplinsku
izolaciju postavija dasc¢ani pod.

Predvidene strojarske mjere, obradene u Glavnom projekt oznake MZ-16/16 izradenom od
strane tvrtke ARHING TRADE d.o.0. Zagreb, Gajeva 47 tijekom travnja 2016. godine, sastoje
se rekonstrukcije i dogradnje postojece kotlovnice na ekstra lako loZ ulje ukljuivo i zamjenu
kotla sa prelaskom na novi energent - drvnu bio masu (pelete). Radi postizanja veceg stupnja
iskoridtenja sustava tj. da bi se smanjila potreba za njegovim Cestim paljenjem kotlovskom
postrojenju je pridodan i akumulacijski spremnik topline zapremine 3000 |I.

Za skladistenje drvne biomase predvida se u podzemnom dogradenom spremistu sjec¢ke u
prostoru do kotlovnice, dobava sjecke do kotla je preko puznog transporta.

U sklopu strojarskih mjera je ukljuéena i izolacija cijevnog razvoda do dvorane u negrijanom
dijelu - podrumu.

Predvidene elektrotehnicke mjere predstavijaju sumu isplaniranih mjera Ciji je cilj koristiti
minimalnu koli¢inu energije, a da razina udobnosti ostane saduvana. U praksi to znadi
upotrijebiti manju koliCinu energije za obavljanje istog posla, primjerice u grijanju ili hladenju
prostora, rasvjeti, proizvodnji i distribuciji elektri¢ne energije, i sl.

Za predmetnu zgradu predvidene elektrotehnitke mjere obuhvadaju:
- zamjenu postojece rasvjete ucinkovitijom LED rasvjetom (op€a, sigurnosna i panicna)
- instalaciju zastite od munje (LPS)
- sustav vatrodojave
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Usporedba koeficijenata prolaska topline prije i nakon predvidenih mjera

Umax.oop
ARHITEKTONSKO GRADEVINSKE MJERE Usost. Uprosexr. (prema TP NN 128/15)

{(Wm?/K) (Wm?/K) {(Wm?/K)
MIJERA 1 - vanjska ovojnica
VZ1 - puna opeka d=45 cm 1,41 0,19 0,30
VZ2 - AB d=45 cm 2,66 0,21 0,30
VZ3 - puna opeka d=45 cm (sokl) 0,22 0,30
VZ4 - AB d=45 c¢cm (sokl) - 0,21 0,30
RK - terasa 3,40 0,16 0,25
Prozirna stijena stubista 2,80 1,37 1,60
MJERA 2 - stropovi prema negrijanom
SPT —strop prema tavanu 1,70 0,16 0,25
SIN - strop iznad podruma 1,26 0,19 0,40

Proracun usteda energije primjenom

mjera poveéanja EnU

ustede
smanjenje potrebne SAnjEN)E
Mijera J " jep = e potrebne energije
energije za grijanje 2a grijanje Qhnd
ahnd (kWh/a) L
(%)
MJERA 1) vanjska ovojnica 176.875,00 32,09%
MJERA 2) strop iznad negrijanog, stropovi prema tavanu 138.531,00 25,14%
MIJERA 3) zamjena kotla na biomasu 0,00%
MJERA 4) zamjena rasvjetnih tijela 0,00%
KOMBINACIJA MIERE 1,2,3,4 315.406,00 57,23%
Ustede primarne energije
L . smanjenje 9 .F -
N smanjenje primarne ) smanjenje smanjenje
Mjera . . primarne . .
energije Eprim .. . emisije emisije CO2
energije Eprim
(kWh/a) (%) C0O2 kgCO2 (%)
(]
MJERA 1) vanjska ovojnica 259.052,00 29,79% 68.193,52 30,78%
MJERA 2) strop iznad negrijanog, N

stropovi prema tavanu 20285200 s 53.410,04 24,10%
MJERA 3) zamjena kotla na biomasu 296.929,00 34,14% 63.644,97 28,72%
MJERA 4) zamjena rasvjetnih tijela 32.731,92 3,76% 4.761,95 2,15%
KOMBINACUA MIERE 1,2,3,4 791.605,92 91,03% | 190.010,47 85,75%

Primjenom navedenih mjera poboljSanja energetske uéinkovitosti potrebna toplinska energija

za grijanje smanjuje se na QH,nd =

235.732,00 kWh/a odnosno postize se relativna

vrijednost godisnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentnu klimu od QH,nd,ref =
65,78 [kWh/m?2a] ¢ime zgrada ulazi u “C” energetski razred.

PredloZenim mjerama ostvaruje se usteda za QH,nd od 315.406,00 kWh/a, odnosno
57,23% dok je ostvarena usteda za primarnu energiju 791.605,92 kWh/a odnosno
91,03 % cime zgrada ulazi u A+ energetski razred.
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4, Program kontrole i uvjeti odrZavanja gradevine

Op¢éenito

Prije pocetka radova izvoda¢ treba kontrolirati na gradilistu sve mjere potrebne za njegov rad
te pregledati sve podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi. Eventualna odstupanja treba
prethodno dogovoriti s nadzornim organom i projektantom za svaki pojedini slucaj.

Za sve radove treba primjenjivati postojece tehnicke propise i gradevinske norme, a
upotrijebljeni materijal koji izvoda¢ dobavlja i ugraduje mora odgovarati hrvatskim normama i
tehni¢kim propisima. Izvedba radova treba biti prema nacrtima, opéim uvjetima i opisu radova,
detaljima i pravilima struke.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17), Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), Zakona o tehnic¢kim zahtjevima
za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Pravilniku o tehni¢kim
dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08) te Pravilniku o ocjenjivanju i sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10,
129/11).

Gradevni proizvodi se smiju staviti u promet (i koristiti za gradevine) samo ako su uporabivi tj.
Ako imaju svojstva da gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

mehanicka otpornost i stabilnost

sigurnost u sluCaju pozara

ocuvanje higijene, zdravlja i okoli$a
sigurnosti i pristupacnost tijekom uporabe
zastita od buke

gospodarenje energijom i o¢uvanje topline
odrziva uporaba prirodnih izvora

NoUuAwWN R

Gradevni proizvod je uporabiv ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima
odredenim normom na koju upucuje tehni¢ki propis, tehni¢ko dopustenje ili Tehni&ki propis o
gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11, 130/12, 81/13, 136/14,
119/15).

Uporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom o svojstvima gradevnog proizvoda koja
se izdaje nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti
tehnickih svojstava proizvoda s tehni¢kim svojstvima odredenim za taj proizvod, tehni¢kom
specifikacijom ili tehnic¢kim propisom.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika, dostavlja se tiskana na papiru (ili drugom
prikladnom materijalu) ili elektroni¢kim putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehnicke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za ¢uvanje,
transport, ugradnju i uporabu gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom
jeziku, latini¢nim pismom.

- U tehni¢kim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije
ugraditi, odnosno da taj rok nije ograni¢en.

- Uz pisani tekst tehnicke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

Tehnicke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporucuje. Kada se dva
ili viSe istih gradevnih proizvoda isporuéuje odjednom, tehnitke upute moraju slijediti
svako pojedinac¢no pakiranje.
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- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju, upute moraju slijediti svaku
pojedinacnu isporuku.
Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugradene
toplinsko-izolacijske materijale i toplinske sustave. Ako dolazi do promjene toplinsko-
izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima
danima u kljucu za obiljezavanje projektom predvidenih toplinsko-izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaéa i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala
i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema
zahtijevanim hrvatskim normama.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske
energije i toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati
tehnicka dopustenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko izolacijski materijali
samogasivi sendvic izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- zidovi i proizvodi za zidanje

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati odnosno dokazati vrijednost koeficijenta toplinske
provodljivosti toplinsko izolacijskih materijala kako bi se provijerilo da li su u skladu s
projektiranim vrijednostima toplinske provodljivosti (W/m2K) i priblizne vrijednosti faktora
otpora difuziji vodene pare p (-) navedene u Tehni¢tkom propisu o racionalnoj uporabi energije
i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veéa od vrijednosti
utvrdenih normom HRN EN 1026:2016.

Kod ugradnje toplinsko izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provijeriti da li
izolacijski materijal zadovoljava minimalnu tlaénu &vrstocu za prohodne krovove.
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POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUIU NA
ZAHTIEVE KOJE, U SVEZI S TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI
TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRAPEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE

HRN EN
16012:2015

HRS CEN/TS
15548-1:2014

HRN EN
13166:2016

HRN EN
14317-2:2008

HRN EN
15101-1:2013

HRN EN
15101-2:2013

HRN EN
14064-1:2010

HRN EN
14064-2:2010

HRN EN
14316-1:2008

HRN EN
14318-1:2013

HRN EN
14318-2:2013

HRN EN
14063-2:2013

Toplinska izolacija za zgrade -- Reflektirajuéi izolacijski proizvodi --
Odredivanje deklariranoga toplinskog svojstva (EN 16012:2012+A1:2015)

Toplinsko -- izolacijski proizvodi za opremu zgrade i industrijskih instalacija --
Odredivanje toplinskog otpora metodom zasti¢ene vruée plo&e -- 1. dio:
Mjerenja na poviSenim temperaturama od 100 °C do 850 °C (CEN/TS 15548-
1:2014)

Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2012+A2:2016)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na
mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) --
2. dio: Specifikacija za ugradene proizvode (EN 14317-2:2007)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Na mjestu oblikovani izolacijski
proizvodi od celuloznog punila (LFCI) -- 1. dio: Specifikacija za proizvode prije
ugradnje (EN 15101-1:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Na mjestu oblikovani izolacijski
proizvodi od celuloznog punila (LFCI) -- 2. dio: Specifikacija za ugradene
proizvode (EN 15101-2:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne
vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane
proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2010)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne
vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugradene
proizvode (EN 14064-2:2010)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na
mjestu primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)-- 1. dio:
Specifikacija za ocvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14316-
1:2004)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu
primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije
ugradnje (EN 14318-1:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu
primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugradene izolacijske proizvode (EN 14318-
2:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od lakoagregatne

ekspandirane gline oblikovani na mjestu primjene -- 2. dio: Specifikacija za
ugradene proizvode (EN 14063-2:2013)
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HRN EN

14315-2:2013

HRN EN

14315-1:2013

HRN EN
13167:2015

HRN EN
13168:2015

HRN EN
13171:2015

HRN EN
13169:2015

HRN EN
13170:2015

HRN EN
13163:2015

HRN EN
13164:2015

HRN EN
13162:2015

HRN EN
16069:2015

HRN EN
13165:2016

HRN EN
13164:2015

HRN EN
13162:2015

HRN EN
16069:2015

HRN EN
13165:2016

HRN EN
13172:2012

HRN EN

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu
primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugradene izolacijske proizvode (EN 14315-
2:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu
primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje
(EN 14315-1:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
Celijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od
drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni&ki izradeni proizvodi od
ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN
13164:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od
polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012+A2:2016)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN
13164:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornié¢ki izradeni proizvodi od
tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012+A2:2016)

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za
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13500:2004  vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija

(EN 13500:2003)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za

';3?411“95'-\12004 vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena --
' Specifikacija (EN 13499:2003)
HRN EN Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja toplinskih svojstava (EN

1745:2012 1745:2012)

HRN EN Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloZeni limom -- Tvorni¢ki izradeni
14509:2013  proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2013)

Napomene prilikom ugradnje materijala za pojedine konstruktivne dijelove:

Vanjski zidovi:

Kao dodatna toplinska zastita vanjskih zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav
za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od plo¢a ili lamela od kamene
vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN 13500.

Sve fasaderske radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca
(distributera) sustava, pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna
temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj sunéevog zracenja, kiga, magla itd.).
Lamele se na zidove lijepe punoplo$no, a ploée linijski po rubovima i tockasto po sredini
(cca 40% povrSine ploce) polimerno-cementnim |jepilom za liepljenje proizvoda od
kamene vune debljine ne vece od 0,5 cm. U sluéaju postojanja neravnina na zidovima
vecih od dozvoljenih normama, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podlozne
Zbuke. Kod podloga od betona, porobetona i postojecih starih Zbuka pricvrséivanje
pri¢vrsnicama je obavezno. Proizvodadi kamene vune zahtjevaju pric¢vrséivanje nakon
20 m visine (novi objekti) i u vijetrovitim i trusnim podrué¢jima. Vazno je postivati
obaveznu shemu za lijepljenje plo¢a i potom postavljanja mehanickih spojnica po shemi
»~W* (vidi smjernice proizvodaca!).

Za manje obiteljske zgrade i zgrade do 8 m visine nije nuzno mehani¢ko pric¢vrséivanje
ploCa, Sto prvenstveno ovisi o kvaliteti ljepila i preporuci njegova proizvodaca. Bez
obzira na oblik i visinu zgrade oko otvora prozora i vrata, na uglovima i kutovima
zgrade, na zavrSetcima, preporucuje se sustav mehaniéki pricvrstiti (2 - 4 kom/m?2).
Medutim, preporuka je da se pri¢vrsnice uvijek postavljaju, a osobito da se koriste u
sustavu sa rondelom, kada se postiZze homogena izolacija po cijeloj povrsini. Broj
pricvrsnica odreduje projektant i izvoda¢ u skladu sa HRN EN 13499:2003.

Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,0 mm u koje se utiskuje
staklena, alkalno otporna mrezica. U zonama povecéanih mehani¢kih optereéenja (uz
javnu povrsinu) koristiti dvostruko armiranje po mogucénosti s “pancer” mreZicom.
Sistemom ,mokro na suho“nanosi se slijededi sloj ljepila debljine 2,0 mm. Nakon
minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se sloj za izjednadavanje vodoupojnosti
(impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi zavréni sloj na osnovi silikata il
silikona.

Primjena proizvoda od kamene vune preporuda se radi kvalitetnih svojstava toplinske i
zvucne zaStite, protupozarnosti, kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od
razvoja plijesni i gljivica), dugovjecnosti, zanemarivog toplinskog rada, veée otpornosti
na udar (napr. tuca) te mogucnosti lakseg izlaska vlage iz AB konstrukcije &ime se
sprecava pojava preuranjene korozije armature i betona.

Obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora te dodatnih kutnih ojacanja
po uglovima kako bi se izbjeglo pucanje zavrnog sloja fasade.

Kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom koristi se ekstrudirani polistiren koji se
linijski i tockasto lijepi za podlogu te se jog ispod razine tla dodatno mehani&ki zasticuje
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Cepicastim trakama. Na ekstrudirani polistiren — XPS nanese se gradevinsko ljepilo u
dva sloja, u sredini armirana alkalno postojanom staklenom ili Zicanom mreZicom.
Zavrsni zastitni sloj moze biti vodoodbojna Zbuka, mozaik Zbuka, posebna sokl 2buka ili
kamene i keramicko oploenje. Ukupna debljina ETICS sustava treba biti najmanje 2 cm
deblja od debljine izolacije i zavr$ne zastite podnoZja (sokla).

Podovi i medukatne konstrukcije:

- Kod plivajuéih podova voditi rauna o tome da se ploce toplinske izolacije spajaju
bez reSki kako bi se u najvecoj mogudoj mjeri umanjili utjecaji zra¢nih $upljina.
Ukoliko se kao toplinska i zvu¢na izolacija medukatne konstrukcije koriste plo¢e od
kamene vune obavezna je primjena PE folije s obje strane izolacije. U sluéaju
primjene ploca od tvrdog i elastificiranog (samogasivog) polistirena, PE folija je
potrebna samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije
primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC folijama ili
PVC hidroizolacijskim trakama, moraju biti odijeljene ulodkom od neutralnog sloja
PES filc i sl. Uloga folije je spre€avanje prodora zaostale vlage iz svjezeg cementnog
estriha. Cementni estrih je potrebno armirati armaturnim mrezama iako se isti moZe
i mikroarmirati polipropilenskim ili ¢eli¢énim vlaknima uz kvalitetno umjesavanje i po
tocno odredenim ,recepturama® proizvodaca i/ili dobavlja¢a viakana.

- Kod podova terasa kao toplinsku izolaciju unutar plivajué¢eg poda primjeniti XPS
zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu unutarnje difuzije vodene pare. Ispod sloja
XPS-a prema stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi
umanjenja utjecaja udarnog zvuka prilikom hodanja i koristenja loda i terasa.

- U sludaju izolacije podgleda stropova iznad vanjskog zraka prema stambenom
dijelu, kao toplinska izolacija se s donje strane lijepe lamele kamene vune,
punoplo$no, uz obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i
podupiralima kako bi se osigurala $to kvalitetnija prionjivost ljepila.

- Prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridrzavati se redosljeda ugradnje
pojedinim slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji odnosno projektu
toplinske zastite i ustede energije te tehniékoj specifikaciji i preporukama od strane
proizvodaca.

- Tijekom dostave proizvoda na mjesto ugradnje (uvijek na paletama), isti se NIKAKO
ne smije poloziti direktno na ploce toplinske izolacije veé ISKLJUCIVO na prethodno
pripremljenu podlogu (daske, plo¢e od iverice i sl.) preko sloja izolacije. Ukoliko se
vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploca,
obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl. preko
spomenutog sloja.

- Ukoliko je projektnom dokumentacijom predvideno polaganje izolacije u dva sloja,
tada ploCe gornjeg sloja moraju biti izmaknute u odnosu na ploce donjeg sloja, tj.
spojevi ploca gornjeg i donjeg sloja ne smiju se podudarati.

- Svi proboji kroz medukatne konstrukcije moraju biti obavijeni toplinskom izolacijom
jer su to potencijalni ,toplinski mostovi* odnosno ,rupe za istjecanje topline" i uvjet
za nastanak gradevinskih Steta, razvoja plijesni i gljivica.

- Kod vidljivih zavrdnih hidroizolacijskih traka primjeniti UV stabilne sintetske
hidroizolacijske trake minimalne debljine 0,2 mm ili drugi sastav hidroizolacije s
mehanickom zastitom hidroizolacijskih traka.

Kosi krovovi:

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji
parnih brana ili parnih kocnica. Obavezna primjena specijalnih traka za ljepljenje spojeva
parnih brana, koc¢nica, paropropusnih i vodonepropusnih folija. Obavezna primjena brtvenih
traka na spojevima kosih krovova i boénih zidova.
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MAPA 1

Kljuéevi za obiljezavanje:

Ti

Tolerancija za debljinu:
T2: +15mm - -5 mm
T5: 43 mm -1 mm
T6: +3 mm -1 mm
T7: +2 mm - 0 mm

DS(TH)

Proizvodac oznacava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su
dimenzionalno stabilni kod 70°C i 90% relativne vlaZznosti zraka

CS(10)i

Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne &vrstoée - kolika sila
je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako
proizvodac izjavi klasu CS(10)70 to znadi da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem 70 kPa.

TRi

Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila
okomito na povrsinu proizvoda je potrebna da izazove kidanje strukture
proizvoda. Ako proizvoda¢ izjavi klasu TR10 to znaéi da garantira da
kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje
bude barem 10 kPa.

PL(5)i

Oznaka za kvalitetu u pogledu tockastog optereéenja - kolika sila je
potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako
proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to znaéi da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem 500 N.

WS

Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod
izloZen vodi u trajanju 24 sata ne smije upiti vise od 1 kg/m2. Kada je
taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obiljeZzavanje proizvoda
stavljati oznaku WS.

WL(P)

Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti - proizvod
izloZen vodi u trajanju 28 dana ne smije upiti vise od 3 kg/m2. Kada je
taj zahtjev ispunjen proizvodac moze u klju¢ za obiljeZavanje proizvoda
stavljati oznaku WL(P).

SDi

Oznaka a kvalitetu u pogledu dinamicke krutosti - svojstvo materijala
za izolacijupodova od udarnog zvuka. Ako proizvoda¢ izjavi klasu SD20
to znadi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo
kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m3 (poZeljno je &im
manja).

Cpi

Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stisljivosti) - kod
proizvoda za izolaciju podova.

CP5 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini
do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina pod optere¢enjem 0,25 kPa (du),
zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 minute, nakon toga
se postavi dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2
minute, zatim se opterecenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri
debljina ds. Zahtjev za CP5: d.- ds < 5 mm

CP3 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini
najvise 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini
najvise 2 mm

AWi

Oznaka kvalitete u pogledu akusti¢kih svojstava (aw vrednovani
koeficijent apsorpcije zvuka). Ako proizvodaé izjavi klasu AWO,90 to
znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koji deklarira to svojstvo kod
svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Afi

Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodac izjavi
klasu AF5 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koji garantira to
svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.
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Primjeri:

Proizvodi za toplinsku, zvu¢nu i protupozarnu izolaciju kosih krovova
0 T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju ventiliranih fasada
0 T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15

Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu izolaciju unutar ETICS sustava
0 T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvu€nu i protupoZarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova
0 T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prozori i vrata:

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine,
uz propisanu odnosno projektom odredenu ugradnju i odrZavanje, oni podnesu sve utjecaje
uobicajene

uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehni¢kim
propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporuéuju prozori i/ili vrata mora sadrZavati:

- podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i
izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehni¢kom propisu za
prozore i vrata (NN 69/06)

- podatke u vezi s oznacavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7.
stavka 1.Tehnickog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

- druge podatke znalajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju,
uporabu i odrZavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost
gradevine.

U slucaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehnic¢kim specifikacijama ili projektom za taj
gradevni proizvod, proizvodad prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i
poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez
odgode, o nesukladnosti toga gradevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere,
ovlastenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Proizvodac odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvoda¢ gradevine, duZni su
poduzeti odgovaraju¢e mjere u cilju odrZavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom
rukovanja, prijevoza, pretovara, skladistenja i njihove ugradnje u gradevinu.

sijeCanj 2018. 33




s p ECU LU M 0S Dr. Franje Tudmana - Rije¢ka 2, Ligki Osik Fl’rojzek{ broj:
k.&.br. 3953, k.o. Litki Osik M‘pr 17‘A
POSLOVNO SAVJETOVANJE | USLUGE

Odrzavanje zgrade

Prema Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15) odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora
biti takvo da se tijekom trajanja zgrade ouvaju njezina tehni¢ka svojstva i ispunjavaju
zahtjevi odredeni Glavnim projektom i Tehni¢kim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora
ispunjavati u skladu s posebnim propisima donesenim u skladu s Zakonom o gradnji (NN
153/13).

OdrZavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva:

- pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu u
razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na nadin odreden posebnim
propisom donesenim u skiadu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODISNIE,
u proijece i kasnu jesen kako bi se odmah i krovni oluci i odvodi o&istili od lidéa ili
drugog otpada

Pri tome posebnu pozornost treba obratiti na slijedece gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog pokrova. Tu
provjeru izvrsiti obavezno prije zime ali i tijekom &itave godine kako bi se sprijecio
prodor oborinskih voda kroz konstrukciju krovista i u toplinsku izolaciju

- zidovi - obavezna provjera zavrsnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina
kako bi se sprijetio prodor vlage kroz njih te sprijecilo smrzavanje i razaranje strukture
te prodor vode unutar toplinske izolacije

- nasvim dijelovima obavezna je provjera stanja hidroizolacije i parnih brana ukoliko je
to moguce te saniranje eventualno nastalih odte¢enja

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade
i

- izvjescima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova
- zapisima o radovima odrzavanja
= nadrugi prikladan nadin u skladu s vaZzeéim propisima

Za odrzavanje zgrade dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana
isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s
projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zadtitu i Tehni¢kim
propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaétiti u zgradama.

VAZNA NAPOMENA:

Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski
materijal, ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM
PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih svojstava (koeficijent toplinske
provodiljivosti, paropropusnosti, razreda reakcije na pozar, itd.) Za sve ugradene
toplinsko-izolacijske materijale materijale moraju se priloZiti odgovarajuce potvrde,
a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve potrebne suglasnosti i
dokazi da isti ne narusavaju proraéunom dokazane vrijednosti.

4.1. Projektirani vijek uporabe
Prema TehniCkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( NN

128/15 ) uporabni vijek zgrade u odnosu na temeljni zahtjev za gospodarenje energijom i
ocuvanje topline je 50 godina.

sije¢anj 2018. 34



Projekt broj:

SPECULUM | ™ s e ooos | s

POSLOVNO SAVJETOVANJE | USLUGE

MAPA 1

5. Primjenjeni zakoni, propisi i norme

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORACUNE
GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE

A) NORME ZA PRORACUN

HRN EN 15251:2008

HRN ISO 9836:2011

HRN EN ISO
13788:2013

HRN EN ISO
13790:2008

HRN EN 12831:2004

HRN EN 15193:2008

HRN EN

Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje
energijskih znacajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka,
toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

Standardi za svojstva zgrada -- Definicija i proracun pokazatelja
plostine i prostora (ISO 9836:2011)

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom
na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje povrsine kojom se
izbjegava kriticna vlaZnost povrsine i unutarnja kondenzacija --
Metode prorac¢una (ISO 13788:2012; EN ISO 13788:2012)

Energijska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje
i hladenje prostora (ISO 13790:2008; EN ISO 13790:2008)

Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga
toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN
15193:2007)

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN

15193:2008/Ispr.1:2011 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012

HRN EN 12464-1:2012

HRN EN 673:2011

HRN EN 674:2012

HRN EN 410:2011

HRN EN ISO 10077-
1:2008

HRN EN ISO 10077-
1:2008/Ispr.1:2010

Energijske znalajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor
i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji
radni prostori (EN 12464-1:2011)

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U
vrijednost) -- Proracunska metoda (EN 673:2011)

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline
(U-vrijednost) -- Metoda sa zasti¢enom vruc¢om plo¢om (EN
674:2011)

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunéanih znatajka
ostakljenja (EN 410:2011)

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proradun koeficijenta
prolaska topline -- 1. dio: Opcenito (ISO 10077-1:2006: EN ISO
10077-1:2006)

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proraéun koeficijenta
prolaska topline -- 1. dio: Opéenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009;
EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)
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HRN EN 14351-1:2016

HRN EN 1026:2016

HRN EN 12207:2001

HRN EN ISO 12412-
2:2004

HRN EN ISO 12567-
1:2011

HRN EN ISO 6946:2008

HRN EN ISO 9972:2015

HRN EN ISO
13789:2008

HRN EN ISO
13370:2008

HRN EN ISO
10211:2008

HRN EN ISO
14683:2008

HRN EN ISO
10456:2008

HRN EN ISO

Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene znacajke - 1. dio:
Prozori i vanjska pjeSacka vrata (EN 14351-1:2006+A2:2016)

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN
1026:2016)

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje

koeficijenta prolaska topline metodom vruée komore -- 2. dio: Okviri

(EN 12412-2:2003)

Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline
metodom vruée komore -- 1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO
12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpori
koeficijent prolaska topline -- Metoda proraduna (ISO 6946:2007;
EN ISO 6946:2007)

Toplinske znacCajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod
zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:2015; EN ISO
9972:2015)

Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline
transmisijom i ventilacijom -- Metoda prorac¢una (ISO 13789:2007;
EN ISO 13789:2007)

Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode
proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrinske
temperature -- Detaljni prorac¢uni (ISO 10211:2007; EN ISO
10211:2007)

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska
topline -- Pojednostavnjene metode i zadane utvrdene vrijednosti
(ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i
vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti i postupci odredivanja

nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO

10456:2007)

Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i
vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti i postupci odredivanja

10456:2008/Ispr.1:2013 nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti -- Tehnigki ispravak 1

HRN EN 13779:2008

(ISO 10456:2007/Cor 1:2009; EN ISO 10456:2007/AC:2009)

Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave
ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)
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B) ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI

ZAKONI:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenija i gradnje (NN 78/15)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

- Zakon o ucinkovitom koriStenju energije u neposrednoj potrosnji (NN 152/08, 55/12,
101/13)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03-ispravak,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)

PRAVILNICI:

- Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina
(NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14,
150/14, 133/15i 22/16, 49/16, 87/16)

- Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15,
133/15)

- Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvje$éa o redovitom pregledu
sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o tehni¢kim dopuStenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrénih radova u
gradevinarstvu (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehnic¢kog
propisa za prozore i vrata) Sluzbeni list, br. 21/90

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugroZenosti od pozara (NN 62/94, 32/97)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluaju pozara (NN 29/13, 87/15)

TEHNICKI PROPISI:

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( NN 33/10, NN 87/10, NN 146/10, NN 81/11,
NN 100/11, NN 130/12, NN 81/13, NN 136/14, 119/15)

PRIZNATA TEHNICKA PRAVILA:

HRN.U.C7.121 - Korisna optre¢enja stambenih i javnih zgrada

HRN U. C9.400 - Ispitivanje i izvodenje drvenih skela i oplata

HRN U.F2.010/78 - Zavrs$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnigki uvjeti za izvodenje
fasaderskih radova

HRN U.F2.011/77 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova.

HRN U.F2.012/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje li¢ilackih
radova.

HRN U.F2.016/77 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehniki uvjeti za izvodenje
parketarskih radova.

HRN U.FS.017/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvijeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga.

HRN U.F2.019 - Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Plivajuc¢e podne konstrukcije
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HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvijeti izvodenja izolacijskih
radova na ravnim krovovima.

HRN U.F3.050/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehni&ki uvjeti za izvodenje
teracerskih radova.

Tesarski radovi
HRN D.CI.021 - jelova-smrekova rezana grada

HRN D.B7.020 - kvalitet rezane grade cetinara
Hidroizolacija

HRN U.M3.242 - bitumen

HRN U.M3.226 - bitumenska traka

HRN U.M3.240 - hladni premaz

HRN U.M3.224, 244 - vruci premaz

HRN U.M3.232, 221, 226 - ljepenka

HRN A.3.0 26, 027 - bitumenizirana juta

Stolarski radovi:

HRN D.El. 010 ; HRN D.EI.0O11 - drvena grada
Limarski radovi:

HRN C.B4.081 - pocindani limovi

HRN U.M3.221 - podlozZne trake

Staklarski radovi

HRN B.EI.O11 - ravno vuéeno staklo

HRN B.EI.080 - ornamentno staklo

HRN H.06.050 - staklarski kit

Soboslikarsko licilacki radovi

HRN B.CI.030 - gips za gletanje

HRN H.K2.015 - kalijev sapun

HRN H.C0.102 - uljane boje i lakovi

Termoizolacija - izolacioni materijali

HRN EN 13162 - od mineralne vune (MW) HRN EN 13163 od ekspandiranog polistirena
(EPS)

HRN EN 13164 - od ekstrudiranog polistirena (XPS)
HRN EN 13165 - od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
HRN EN 13166 - od fenolne pjene (PF)

HRN EN 13167 - od Celijastog (pjenastog) stakla (CG)
HRN EN 13168 - od drvene vune (WW)

HRN EN 13169 - od ekspandiranog perlita (EPB)
HRN EN 13170 - od ekspandiranog pluta (ICB)

HRN EN 13171 - od drvenih vlakana (WF)

Projektant:

Vesna Straga, mag.ing.arh.
mas VESMA STHAGA

Pty o Mabns
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Dio sjevernog procelja

Dio sjevernog procelja i zapadnog procelja s glavnim ulazom
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Juzno procelje dvorane i juZna terasa

Juzno procelje s izlazom prema igralidtu
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