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SADRZAJ:
-OPCI PRILOZI

-Registracija poduzeca
-RjeSenje o imenovanju projektanta

-RjeSenje o upisu u registar komore

-Isprava o primjenjenim mjerama zastite od pozara
-1zjava projektanta o uskladenosti projekta s propisima

-Procijena investicijske vrijednosti

2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE
2.1 Primjenjeni propisi i norme
2.2 Elaborat tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu
2.3 Prikaz tehni€kih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara

3. PROGRAM KONTROLE | KVALITETE

3.1 Opéi uvjeti

3.2 Atesti, mjerenja i ispitivanja

4. PROJEKTNI ZADATAK

5. TEHNICKI OPIS ELEKTROINSTALACIJE

6. PRORACUNI
NACRTI:

1.

2.

3.

4.

Tlocrt podruma - instalacije rasvjete

Tlocrt podruma — instalacije jeke struje

Postojeéi razvodni ormar kotlovnice, dopuna — jednopolna shema
Prolaz kabela kroz pozarni sektor

M 1:100
M 1:100
list 1

list 1-2




. . . Rekonstrukcija (dogradnja) kotlovnice na bio T.D.16/16 ZOP MZ-16/16
GARHINETEADEb d.o.o. Gradevina: masu u 0.8. ,,Dr. F. Tudmana“ u Li¢kom Osiku
ajevasf, cagre Na k.&. br. 3953, k.o. Ligki Osik Mapa: 2 Str. 4
Faza projekta Gl. projektant:
Z Jexta. Investitor: OSNOVNA $KOLA ..D. Franj « MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.
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g;gggL$LEKTROTEHNICKI Rijecka 2, Licki Osik Projektant:
VELKO OREG, dipl.ing.el.

0OS ,Dr. Franje Tudmana“
Rijecka 2, Li¢ki Osik

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

RJESENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

kojim se imenuje
MATE ZAGAR dipl.ing.grad.

za glavnog projektanta na izradi projektne dokumentacije za Rekonstrukciju (dogradnju) kotlovnice
na bio masu u OS ,dr. F. Tudmana“ Licki Osik.
Isto se izdaje temeljem RjeSenja o upisu u imenik ovlastenih gradevinara:

Klasa: 102-02/10-01/529

Ur. broj: 500-00-10-2

Red. br. Evidencije: 508
Izdanog od strane Hrvatske komore inZzenjera gradevinarstva.

Ovo rjieSenje sastavni je dio tehni¢ke dokumentacije koja se predaje nadleznom organu uprave u svrhu
ishodenja Gradevinske dozvole.

Za investitora:
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VELKO OREG, dipl.ing.el.

"ARHINGTRADE"
ZAGREB, Gajeva 47

Na temelju ¢l. 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) donosi se:

RJESENJE
o imenovanju projektanta elektriénih instalacija

kojim se imenuje
ZELJKO OREC dipl.ing.el.

za projektanta elektrotehnickog projekta na izradi projektne dokumentacije za Rekonstrukciju
(dogradnju) kotlovnice na bio masu u OS ,Dr. F. Tudmana“ Li¢ki Osik.

Isto se izdaje temeljem RjeSenja o upisu u imenik ovlastenih arhitekata:

Klasa: UP/I-310-34/03-01/1904
Ur. broj: 314-05-03-1,

Red. br. Evidencije: 1904
datum upisa 02.07.2003.

Izdanog od strane Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.
Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete, bitne zahtjeve za

gradevinu, da je u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji te posebnim
propisima.

DIREKTOR:
Mate Zagar, dipl.ing.grad
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Faza projekta Gl. projektant:

Z Jexta. Investitor: OSNOVNA $KOLA ,,D. Franje Tudmana“ MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.
g;g}/gL?LEKTROTEHNlCKl Rijecka 2, Licki Osik Projektant: .

VELKO OREC, dipl.ing.el.
INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA “Dr. FRANJO TUPMAN”

RIJECKA 2, LICKI OSIK

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA BIO MASU
U O.S. “Dr. F. Tudmana” U LICKOM OSIKU
Na k.C. br. 3953, k.0. Li¢ki Osik

Na temelju ¢1.93 Zakona o zastiti na radu NN br.59/96 i 114/03 i 86/08, 116/08 izdaje se:

POTVRDA
Br. 16/16

Provedenim ispitivanjem utvrdeno je da glavni projekt sadrzZi tehniCka rjeSenja za primjenu pravila
zastite na radu kojima projektirani objekt mora udovoljiti kada bude u upotrebi.

Zagreb, travanj 2016. god.

Projektant

ZELJKO OREC dipl.ing.el.

E1204

DIREKTOR:
MATE ZAGAR dipl.ing.grad.




"ARHINGTRADE" d.o.0.
Gajeva 47, Zagreb

. Rekonstrukcija (dogradnja) kotlovnice na bio
Gradevina: masu u 0.8. ,,Dr. F. Tudmana“ u Li¢kom Osiku
Na k.¢. br. 3953, k.o. Li¢ki Osik

T.D.16/16

ZOP MZ-16/16

Mapa: 2

Str. 7

Faza projekta:
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT

Investitor: OSNOVNA SKOLA ,,D. Franje Tudmana“
Rijeéka 2, Licki Osik

Gl. projektant:

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

Projektant:

VELKO OREE, dipl.ing.el.

“ARHINGTRADE” ZAGREB, Gajeva 47, u smislu Zakona o zastiti od pozara, Narodne novine br. 92/10

izdaje

INVESTITOR:

GRADEVINA :

ISPRAVU
Br. 16/16

ZASTITI OD POZARA

OSNOVNA SKQLA “Dr. FRANJO TUBMAN”
RIJECKA 2, LICKI OSIK

REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA BIO MASU

U O.S. “Dr. F. Tudmana” U LICKOM OSIKU
Na k.&. br. 3953, k.o. Li¢ki Osik

Kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u glavhom projektu, izradene sukladno

navedenom Zakonu, lokacijskoj dozvoli, tehni¢kim normativima i normama.

Zagreb, travanj 2016. god.

PROJEKTANT:

ZELJKO OREC, d.i.e.

_ DIREKTOR:
Mate Zagar, dipl. ing. grad
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Faza projekta: ) Gl. projektant:
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI Investitor: g§N-OVNA .SVK(.)LA. »D. Franje Tudmana*“ MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.
PROJEKT ijjeCka 2, Licki Osik 'PrOjektant: .
VELKO OREC, dipl.ing.el.
1. Ime ovlaStenog arhitekta odnosno inZenjera, ZELJKO OREC, dipl. ing. el.
tvrtka i adresa projektanta “ARHINGTRADE" d.o.0. Zagreb
2. Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih
arhitekata i inZenjera Hrvatske komore Ur. broj: 314-05-03-1
Klasa: UP/I-310-34/03-01/1904
pod rednim brojem 1904
3. Oznaka projekta: REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA BIO

MASU U O.S. “Dr. F. Tudmana” U LICKOM OSIKU
Na k.¢. br. 3953, k.o. Licki Osik
ELEKTROINSTALACIJE

Na temelju ¢l. 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) i Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta,
uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa daje se:

lZJ AV A br. 16/16

o uskladenosti glavhog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

Ovom lzjavom se potvrduje da je navedeni projekt uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa navedenim u ovom projekta, te zakonima i propisima kako slijede:

1
2
3.
4,
5
6
7
8

Zakon o gradnji (N.N. 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

Zakon o normizaciji (N.N. 163/03)

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elek. energije (N.N. br. 9/87)

Tehnicki propis za zastitu gradevina od djelovanja munje (N.N. 87/08)

Tehnicki propis za nisko naponske instalacije (N.N. 5/10)

Pravilnik o hrvatskim standardima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SI. list br. 53/88)

Pravilnik o teh. uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (N.N.
155/09)

Zagreb, travanj 2016. god.

GLAVNI PROJEKTANT:
Mate Zagar, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMOR

Al INZEMIERA GRADEVINARSTVA

Mate Zagar
dipl.ing.grad.
Qvlasteni inze gradevinarstva
G 508
PROJEKTANT: DIREKTOR:

ZELJKO OREC, d.i.e. Mate Zagar, dipl. ing. grad
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PROJEKT

Rijecka 2, Licki Osik
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Projektant:

VELKO OREE, dipl.ing.el.

Procijena troskova za izvedbu elektroinstalacije na rekonstrukciji (dogradnji) kotlovnice na bio masu u
0O.S. ,Dr. Franje Tudmana®, Rijecka 2, Li¢ki Osik, na k.¢. 3953, k.o. Li¢ki Osik iznosi:

22.020,00kn

PROJEKTANT:

ZELJKO OREC, dipl.ing.el.
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GLAVNI ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT

Rijecka 2, Licki Osik

Projektant:

VELKO OREG, dipl.ing.el.

2. ELABORAT PROPISA | TEHNICKIH RJESENJA ZA
PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD

POZARA

Zagreb, travanj 2016. god.
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2. PRIKAZ PROPISA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
NA RADU | ZASTITE OD POZARA

2.1 Primjenjeni propisi

Zakon o gradnji (N.N. 153/13)

Zakon o zastiti od poZara (N.N. 92/10)

Zakon o normizaciji (N.N. 163/03)

Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elek. energije (N.N. br. 9/87)

Tehnicki propis za zastitu gradevina od djelovanja munje (N.N. 87/08)

Tehnicki propis za nisko naponske instalacije (N.N. 5/10)

Pravilnik o hrvatskim standardima za elektriCne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88)

Pravilnik o teh. uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(N.N. 155/09)

- Zastita od indirektnog dodira predvidena je TN-S sustavom uz primjenu dif. sklopke i izjednacenje
potencijala prema tehni¢kim propisima i normama.

- Predvidena je zastita elektri¢nih vodova od mehani¢kog ostecenja uvlacenjem u Pc ili juvidur cijevi.

- Odabrani instalacijski materijal i uredaji odgovaraju mjestu ugradnje i normama.

- Osiguran je lak pristup razvodnim ormarima koji ¢e se izvesti kao poliester ormari sa vratima i tipski

plasti¢ni.

- Predvidena je ugradnja svih potrebnih elemenata prema jednop. shemi, a oprema pod naponom

zasti¢ena je pertinaksom.

- Smjestaj i izvedba razvodnog priklju¢nog ormari¢a u skladu je s propisom navedenim pod 5.

- Izbor i polaganje te dimenz. i el.zaStita vodova el. instalac. u skladu su s propisom navedenim pod 5.

- Predvidena je moguc¢nost isklapanja elektri¢ne instalacije u svim polovima.

- Nivo rasvjete predviden je u skladu sa normom HRN.EN.12464 i uputstvima isporucitelja opreme.

- Nivo osvijetljenosti u pojedinim prostorima primjenjen je namjeni samog prostora.

© NGk wDNE

Minimalni nivo osnovne rasvjete za pojedine prostore su:

- spremiste za sjeCke 200Ix
- kotlovnica 250Ix
- Protupani¢na rasvjeta 1Ix (mjereno na podu)

U slu€aju nestanka potpunog nestanaka napajanja el. energijom, predvidena je u stubiStima i
hodnicima protupaniéna rasvjeta sa autonomnim napajanjem, koje omogucuje jednosatni neovisni rad.
Nivo osvjetljenosti protupani¢ne rasvjete iznosi 1,5-2 Ix.

- ZaStita od stat. elektriciteta je povezivanjem met. masa na uzemlj. uz premostenje svih prirubnica.

- HT instalaciju izvesti prema propisima pod 8.

- Gromobr. instalacija ¢e se izvesti polaganjem trake Fe/Zn 40x4mm u temeljnu plo€u za tem.
uzemljiva¢ na koji ¢e se spajiti svi zemni uvodnici. Za hvataljku poloziti traku Fe/Zn 25x3mm po krovu,
a za spustove u procelja.

- Uzemljenje metalnih masa izvesti na uzemljiva¢ trakom Fe/Zn 40x4 mm.

- Spojeve traka izvesti kriznom spojnicom N.B4.936,a spoj trake i metalne mase sa vijkom M-10 ili

zavarivanjem.
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N.AO.441 - Sklopne aparature. Termini i definicija
N.AO.826 - El. instalacije u zgradama. Termini i definicija.
N.A3.131 - Elektrotehnika. Sheme, dijagrami i tablice. Definicija i klasifikacija.
N.A5.070 - Stupnjevi zastite el. opreme ostvareni pomocu zastitnog kucista
N.A9.001 - Klasifikacija elektroni¢kih uredaja obzirom na zastitu od elektri¢nih udara.
N.A9.002 - Elementi opreme i uredaja.Raspoznavanje stezaljki i aparata. Opc¢a pravila za oznaCavanije.
N.A9.003 - Elementi opreme i uredaja. Boje signalnih svjetiljki i tipkala.
N.B2.702 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Opsezi napona.
N.B2.730 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Opce karakt. i klasifikacija.
N.B2.741 - El. instalacije niskog napona. Zahtjevi za sigurnost. Zastita od elektricnog udara.
N.B2.742 — El. instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Zastita od toplinskog djelovanja.
N.B2.741 - Elektri€ne instalacije u zgradama.
N.B2.743/1 - Zahtjevi za sigurnost. Nadstrujna zastita.
N.B2.751 — El. instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje opreme ovisno o vanjskim utjecajima.
N.B2.752 - Elektri€ne instalacije u zgradama. Elektri¢na razdioba. Trajno dopustene struje.
N.B2.754 i N.B2.754/1- Elektri¢ne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitini vodici.
N.B2.761 — El. instalacije u zgradama. Nacin mjerenja elektri€nog otpora zidova i podova.
N.B2.776 — El. instal. nazivhog napona do 1000 V. El. instalac. u ograni¢eno vodljivim prostorima.
N.B2.910 — Elektri¢ne instalacije u zgradama. Oprema za podne instalacije. Tehnicki zahtjevi.
N.B2.911 — El. instalacije u zgradama. Tvorni¢ki izradeni tipski elementi od izolacijskog materijala za
postavljanje elektri¢nih instalacija na zidove i stropove. Opéi zahtjevi i ispitivanja.
N.CO0.006 - Elektroenergetika. Oznacavanje izoliranih vodova i kabela.
N.C0.010 - Elektroenergetika. Boja za oznagavanje i sustav obiljeZavanja Zila kabela i izoliranih vodova
za nazivne napone do 1 kV.
N.C0.038 - Ispitivanje izolacije vodi€a i kabela. Faktori redukcije.
N.CO0.039 - Elektroenergetika. Ispitivanje izoliranih vodi€a i kabela. Naponsko ispitivanje.
N.CO0.075 - Elektroenergetika. Ispitivanje izoliranih vodi€a i kabela. Otpornost prema gorenju.
N.C3.220 - Elektroenergetika. Instalacijski vodici s izolacijom i plaStem od PVC mase.
N.E3.101 - Instalacijske sklopke. Vrste spojeva.
N.E5.005 - Instalacijski osiguraci s rastalnim umetkom. Propisi za izradu i ispitivanje.
N.E5.205 - NN rastalni osiguraci velike prekidne modéi za primj. u industriji i sli¢nom.
Op¢i tehnicki uvjeti.
N.E5.206 - NN rastalni osiguraci.Dopunske odredbe za osig. za primjenu u domacinstvu i sli¢éne svrhe.
N.K5.051 - Niskonaponske upravljacke sklopke. Opci tehnicki uvjeti i ispitivanja.
N.K5.503 - Sklopni blokovi. Opci tehn. uvijeti i ispitivanja.
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2.2. PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE
- Prikaz mjera zaStite od pozara

1. Klasifikacija vanjskih utjecaja na elektri¢nu instalaciju

Temperatura okoline AA2/AA4 (granice opsega temperature okoline - 40/+40 C).

Nadmorska visina AC 1 (nadmorska visina manja od 2000 m).

Prisustvo voda AD3 (moguénost pojave prskanje vode u svim smjerovima).

Prisustvo stranih &vrstih tijela AE3 (prisustvo stranih vrstih tijela &ija najmanja dimenzija iznosi barem
1mm. PraSina je prisutna ali nije znacajna za rad el. opreme).

Prisustvo korozivnih ili prljajucih tvari AF 1 (neznatna koli€ina i priroda korozivnih i prljajucih tvari).
Mehanicka naprezanja AG 2 (udari srednje jacine).

Vibracije AH 1 (vibracija slabe jacine).

Prisustvo flore AK1 (zanemariva opasnost od flore ili gljivica).

Prisustvo faune AL1 (zanemariva ospasnost od faune).

Elektro magnetski, elektrostatiCki ili utjecaji ionizacije AM2, moguénost pojave lutajucih struja.

Suncevo zraCenje AN1 (zanemarivo suncevo zracenje).

Seizmicki efekti AP1 (zanemarivi, s < 30 cm/s2).

Gromovi AQ 1 (zanemarivo).

Osposobljenost osoba BA5 (osobe koje raspolazu tehni¢kim znanjem ili dovoljnim iskustvom koje im
omogucuje da izbjegnu opasnost koja moze nastati uslijed elektri€ne struje. Ostalim osobama pristup
do dijelova pod naponom nije dostupan).

Elektricna otpornost ljudskog tijela BB1 (suha ili vlazna koza).

Dodir osoba s potencijalom zemlje BC2 (osobe se u normalnim uvjetima ne nalaze u dodiru s vodljivim
dijelovima niti stoje na vodljivim povrSinama).

Mogucnost evakuacije u slu€aju hitnosti BD3(velika gustoéa prisutnih osoba, dobri uvjeti evakuacije).
Priroda materijala koji se koristi ili je uskladisten BE1 (nema opasnosti).

Sastav materijala CA1 (nezapaljiv).

Struktura zgrada CB2 (moguce Sirenje pozara).

- Prikaz tehnickih rjeSenja zastite od pozara

Na temelju Zakona o zastiti od pozara, N.N. 92/10 daje se prikaz mjera i rjeSenja za primjenu pravila
protupoZarne zastite:

Elektricna oprema je tako odabrana da ne predstavlja opasnost od pozara na okolne materijale, da je
izolirana materijalima otpornim na djelovanje elektricnog luka i da u radu necée postiéi temperaturu koja
bi mogla izazvati opekotine. Datim proraCunima zastita ¢e proraditi u vremenu kracem od vremena
pregaranja vodica i prije nego dode do ranije navedenih i nezZeljenih pojava.

- Prikaz mjera zaStite na radu

-Tehnitke mjere zastite na radu tijekom izvedbe objekta

Oprema gradiliSta, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljavati odredbe Zakona o zastiti na
radu. Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:

- ispravan alat za rad

- zastitna kaciga

- radno odijelo

- zasStitne rukavice i cipele

- opasac za rad na visinama

- ljestve, vitla i dizalicu te ostalu mehanizaciju.

Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati mjesto rada sukladno
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilniku o osnovnim tehni¢kim uvjetima Sto se

primjenjuju pri odrzavanju cesta, Pravilniku o prometnim znakovima na cestam te Opc¢im tehni¢kim
uvjetima za radove na cestama. Po zavrSetku radova potrebno je urediti okolis, prilagoditi ga
prirodnom izgledu odnosno uvjetima izgradnje objekta. Nakon pustanja objekta u probni pogon
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potrebno je izvrditi odgovarajuéa mjerenja, izdati ateste i izvrSiti tehnicki pregled objekta. Kontrolu
tehni¢kih mjera zastite na radu provode rukovoditelj gradilita, nadzorni organ te ovlasteni organ.

- Prikaz primjenjenih tehni€kih rjeSenja zastite
Zastita od elektricnog udara
a) ZasStita od direktnog dodira

- zasStita dijelova pod naponom izoliranjem primjenjena je upotrebom kabela i vodi¢a s PVC ili PE
izolacijom. Na predmetnom objektu predvideni su kabeli i vodovi PPY i P.

- zastita pregradama ili kucistima primjenjena je na razvodnim kucistima i el. aparatima. Na
predmetnom objektu predvideni su razv. uredaji sa stupnjem zastite 1P44 ili IP54, a el. aparati sa
stupnjem zastite IP23, IP55. Razv. uredaiji su opremljeni bravicom i klju¢em (cilindar ili patent) ovisno o

isporu¢enom uredaju,iji je onemogucen pristup dijelovima pod naponom neovlast. osobama.
b) ZaStita od indirektnog dodira

- zastita automatskim isklapanjem napajanja primjenjena je uskladivanjem tipa razvodnog sustava u
pogledu uzemljenja s izborom zastitnih uredaja. Na predmetnom objektu ¢e se primjeniti TN-S sustav
uz primjenu diferencijalne sklopke u kupaonici. Vodljivi dijelovi elektri¢nih aparata spojeni su na zastitni
vodi¢ (PE) sa Zuto - zelenom bojom izolacije
Presjek faznog vodi¢a (L) jednak je presjeku nultog vodi¢a (N) i presjeku zastithog vodi¢a (PE), a
medusobno se razlikuju po boji izolacije. Zastitni vodi¢ (PE) i nulti vodi¢ (N) su razdvojeni na
sabirnicama u razvodnom uredaju.
Prema karakteristikama zastitnih uredaja (osiguradi i nadstrujni okidadi) dobijenih od proizvodaca,
izvrSena je kontrola efikasnosti zaStite automatskim isklapanjem napajanja za najdulje strujne krugove
instalacije rasvjete i priklju¢aka. Vrijeme isklapanja zastitnih uredaja manje je od dozvoljenog vremena
isklapanja za racunskim putem utvrden o¢ekivani napon dodira u slu¢aju kvara na instalaciji.
- zastita izjednagenjem potencijala primjenjena je kao dopunska mjera. Projektom je za dodatni zastitni
vodi¢ za izjednacenje potencijala predviden vodi¢ P/J 10 mm2, Cu, a glavni zastitni vodi¢ je Zeljezna
pocinana traka Fe/Zn 40 x 4 mm. Na vodi¢ za izjednagenje potencijala moraju se spajiti slijedeci
elementi instalacije:

- glavni za&titni vodi¢ (PE)

- glavni sabirni zemljovod uzemljivac¢a Fe/Zn 40 x 4 mm
Otpor rasprostiranja svih paralelno spojenih uzemljivata mora biti manji od 2 Q.

¢) Nadstrujna zaStita

- zaStita od struje preopterecenja provedena je pravilnim izborom kabela i vodova, odgovarajué¢eg
presjeka te izborom zastitnih uredaja odgovarajucih prekidnih karakteristika za zastitu istih.

- zaStita od struje kratkog spoja provedena je pravilnim izborom zastitnih uredaja odgovarajucih
prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama zastitnih uredaja
dobijenih od proizvodacla, izvrS8ena je kontrola vremena prorade za$tite. Struja jednopolnog kratkog
spoja izraCunata je za najdulji strujni krug instalacije uzimajuci u obzir radni i induktivni otpor

pojedinih dijelova kratkospojenog strujnog kruga. Vrijeme isklapanja zastitnog uredaja manje je od
dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani presjek i materijal vodi€¢a pri jednopolnom kratkom spoju.

d) NZni isklop
- Predvidena je mogucnost isklapanja cjelokupne elektriCne instalacije objekta u svim polovima u

razvodnom ormaru kotlovnice RO-Kotl i tipkalom (JPr) za isklop u nuzdi opéih i nuznih potroSaga na
ulazu u prostor kotlovnice kod ulaznih vrata s vanjske strane. (Zakon o zastiti od pozara NN br.92/10).
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- Tehni¢ke zastitne mjere razdvajanjem strujnog kruga

Na mjestu prikljucka elektriCke instalacije omoguceno je razdvajanje strujnog kruga vadenjem patrona
osiguraca u postrojenju niskonaponskog razvoda trafostanice. Na mjestu ugradnje elektricne opreme
omoguceno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na razdjelniku):

- pomocu glavne sklopke u dovodu

- pomocu upravljacke sklopke odredenog strujnog kruga

PROJEKTANT:
ZELJKO OREC, dipl.ing.el.
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Na temelju Zakona o gradnji (NN RH br.153/13.) donosi se:
3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

3.1 OPCI UVJETI

-Ovi tehni€ki uvjeti su dopuna i detaljnije objadnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio
projekta, pa prema tome obvezni za izvodaca.

-Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i tehni¢kom opisu u projektu, vazeéim
propisima i pravilima struke.

-Za sve promjuene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera, odnosno projektanta.

-Prije pocetka radova izvodac je duzan detaljno prouciti projekt, provjeriti postojeée stanje i sve
eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru. Samovoljna
izmjena projekta izvrSena po izvodadu iskljuuje odgovornost projektanta za tehni¢ku ispravnost
projekta odnosno odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

-Svi ugradeni materijali, oprema i uredaji moraju biti kvalitetni i atestirani prema vazecim propisima, a
atesti izdani od nadleznih i ovlastenih ustanova.

-Montaza i rad na instalaciji moraju biti kvalitetni, vodeni i izradeni od stru¢nih i ovlastenih osoba, a
prema propisima i pravilima struke.

-Cjelokupnu elektri¢nu instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima, troSkovniku, tehni¢kom
opisu, ovim uvjetima i vazeéim propisima za elektriénu instalaciju za ovu vrstu gradevine.

-Prije pocetka radova izvodac je duzan detaljno prouciti projekt, provjeriti postojeée stanje el.
instalacija, strojarskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije i tek onda zapoceti radove.
-Investitor je duzan tijekom gitave gradnje gradevine osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.
-lzvodact je duzan prije po¢etka radova prouditi projekt, pa ukoliko utvrdi da su potrebne izmjene, o
tome treba izvjestiti nadzornog inZzenjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.

-Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za odstupanja ili manje izmjene projekta, izvodad
je duzan za to pribaviti suglasnost nadzornog inzenjera. Ovaj ¢e po potrebi upoznati i projektanta s
predloZenim izmjenama i traZiti njegovu suglasnost.

-Na osnovi projekta izvodac cCe obiljeziti trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa ¢e tek po
pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzornr sluzbe poceti s radovima.

-Tijekom izvodenja radova izvodac je duzan da sva nastala odstupanja trase od onih predvidenih
projektom unese u projekt, a po zavrSetku radova treba predati investitoru projekt stvarno itvedenog
stanja.

-Za vrijeme izvodenja radova izvoda¢ je duZan voditi ispravan gradevinski dnevnik, sa svim podacima
koji ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i izvje$¢a kako od strane nadzornog inzenjera, tako i od
strane izvoda¢a moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova izvoda¢ garantira dvije
godine racunajuci od dana prijema objekta. Sve kvarove i oSte¢enja koji bi se u tom periodu pojavili,
bilo zbog primjene losih materijala ili nesolide izvedbe, izvoda¢ je duzan otkloniti bez prava na
naknadu. Pustanje instalacije u eksploataciju dopusteno je tek nakon obavljenog tehni¢kog pregleda i
dobivanja uporabne dozvole.

Izvodac¢ pri izradi instalacija mora postivati: Tehni¢ki propis za nisko naponske instalacije (N.N. 5/10).
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3.2 ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA

TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

-Nakon izvedbe radova potrebno je predati investitoru 2 primjerka izvedenog stanja instalacija sa
ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektiranu dokumentaciju (obveza izvodaca).
-Radovi na elektri¢nim instalacijama zavrSavaju ispitivanjem istih u svrhu dokaza kvalitete pri Eemu
treba izdati slijedece ateste i protokole o mjerenju:

-otpor izolacije

-zastita od indirektnog dodira
-povezanost metalnih masa

-ispitni list razdjelnika

-otpor izolacije instalacije slabe struje
-tablica podeSenosti bimetalne zastite

-otpor uzemljenja
-reviziona knjiga

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

-Nakon uspjesno obavljenog tehnic¢kog pregleda objekta, korisnik je duzan u skladu sa tehnickim
propisima povremeno vrsiti kontrolu kvalitete izvedenih elektriénih instalacija. Ispitivanje moze vrsiti
samo kvalificirana osoba sa potrebnim atestiranim instrumentima. O rezultatima mjerenja treba izdati
atest kojeg treba trajno Cuvati.
Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnitke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

PROJEKTANT:

ZELJKO OREC, dipl.ing el.
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4. PROJEKTNI ZADATAK

Projektom je potrebno obraditi elektro instalacije rasvjete i tehnoloSkih priklju¢aka na rekonstrukciji

(dogradniji) kotlovnice na bio masu.

Priklju¢ak kotlovnice je postojeci.

Sve elektro instalacije rijesiti u skladu s vazecim tehni¢kim propisima i standardima.

Za Investitora :




" ARHINGTRADE" d.0.0. Rekonstrukcija (dogradnja) kotlovnice na bio T.D.16/16 ZOP MZ-16/16

Gradevina: S O ic i
Gajeva 47, Zagreb masu u 0.S. ,,Dr. F. Tudmana“ u Lickom Osiku

Na k.&. br. 3953, k.o. Li¢ki Osik Mapa: 2 Str. 21
Faza projekta Gl. projektant:
Z Jexta. Investitor: OSNOVNA $KOLA ..D. Franj « MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.
»D. je Tudmana , dipl.ing.g
g;gggLﬁLEKTROTEHN'CK' Rijecka 2, Li¢ki Osik Projektant:

VELKO OREG, dipl.ing.el.

5. TEHNICKI OPIS

Zagreb, travanj 2016. god.




. . . Rekonstrukcija (dogradnja) kotlovnice na bio T.D.16/16 ZOP MZ-16/16
GARHINETEADEb d.o.o. Gradevina: masu u 0.8. ,,Dr. F. Tudmana“ u Li¢kom Osiku
ajevasf, cagre Na k.&. br. 3953, k.o. Ligki Osik Mapa: 2 Str. 22
Faza projekta Gl. projektant:
Z Jexta. Investitor: OSNOVNA $KOLA ..D. Franj « MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.
»D. je Tudmana , dipl.ing.g
g;gggL$LEKTROTEHNICKI Rijecka 2, Licki Osik Projektant:
VELKO OREG, dipl.ing.el.

5. TEHNICKI OPIS

5.1. INSTALACIJE JAKE STRUJE
Opcenito

Na temelju zahtjeva Investitora i u skladu s dogovorenim zahtjevima projektanta - arhitekta, izraden
je projekt elektroinstalacija jake struje. Prema arhitektonskom rjeSenju, predvida se rekonstrukcija
(dogradnja) postojec¢e kotlovnice na loz ulje u kotlovnicu na bio masu sa dogradnjom spremista za
sjecke.

Kotlovnica je priklju¢ena na GRO $kole.

Ovim projektom se predvidaju slijedeci radovi :
- izvodenje instalacije jake struje (rasvjete i tehnoloskih priklju¢aka, te izjedn. potencijala)

5.1.1 Prikljuc¢ak i razdjelnik

Razvodni ormar kotlovnice je prikljuen iz glavnog razvodnog ormara Skole kabelom PPOO-Y
5x10mm2.

Ugradnjom novog toplovodnog kotla i pumpi na ekspanzijskom uredaju optereéenje kotlovnice povecat
¢e se za 14,5 kw.

Procijenjena nova vrSna snaga kotlovnice iznosi: 19,5 kW.
5.1.2. Elektroenergetski razvodni ormar

Elektrorazvodni ormar je izveden od cCelicnog lima i plastike, te opremljeni zastitho upravljackim
elementima prema pripadaju¢im jednopolnim shemama. Ormar je postavljeni prema dispoziciji u
nacrtu, kao nazidni ormari. Ormar je sa prednje strane opremljeni vratima sa bravicom i kljuem.

Izvoda€ je duzan na ormar postaviti natpisne ploCice sa oznakom ormara prema projektu. U vratima
moraju biti uloZene jednopolne sheme ormara dopunjene prema stvarno izvedenom stanju, a svi
elementi oznaceni u skladu sa oznakama na jednopolnoj shemi. Izmedu vrata i samog ormara mora se
postaviti fleksibilni vodi€ koji osigurava stalni galvanski spoj izmedu vrata i kucista (metala).

Na ormaru moraju biti postavljene naljepnice sa bithim napomenama i upozorenjima o nacinu zastite
od dodirnog napona i pravilnom odrZavanju.

Lokacija elektrorazvodnih ormara odabrana je tako da je omoguéen servisni pristup u svakom
trenutku, $to znaci da prostor ispred njega 0,8-1m mora biti trajno slobodan (Cist).

5.1.3. Instalacija rasvjete i tehnoloskih priklju¢aka

Rasvjeta kotlovnice je postoje¢a. Nova rasvjeta predvida se u dogradenom dijelu kotlovnice, spremistu
za sijecCke.

Rasvjeta prostora izvest ¢e se nadgradnim svjetiljikama u IP66 2x49W. Svjetiljike se montiraju direktno
na/u strop.

Prema izradenom svjetlotehnickom proracdunu, u skladu as Normom za rasvjetu (EN 12464-1) nivoi
osvjetljenosti za pojedine prostore iznose:

- spremiste za sjeCke 200Ix
- kotlovnica 250Ix
- Protupaniéna rasvjeta 1Ix (mjereno na podu)

Rasvjeta prostora predvidena je svjetilijkama montiranim na stropu, kako je prikazano u nacrtu br. 1.
Razvod instalacije voditi po zidu, OG instalacijom. Instalacija rasvjete se izvodi kabelima PP00-Y 3x1,5
mm?2.
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U prostoru spremiSta u sluaju nestanka napona predvidena je panik svjetilike s vlastitim izvorom
napajanja u trajanju od 3 sata - protupani¢na rasvjeta. Svjetiljiku montirati kako je prikazano u nacrtu
br. 1.

Uklju€enje rasvjete predvida se lokalno ispred ulaznih vrata. Prekidaci se smjesta na visinu od +1,2m
od kote gotovog poda.

Instalacija rasvjete se od kratkih spojeva S§titi automatskim osiguraCima 10 A brze karakteristike
okidanja. Na svaku svijetiljku se dovodi zastitni vodi¢ zeleno Zute boje.

5.1.4. Elektro motorni pogon i tehnoloski prikljuéci

Kompletna instalacija elektromotornog pogona (ventilacija, pumpe na ekspanz. uredaju i novi
toplovodni kotao ) rijeSena je u skladu sa strojarskim projektom.

Prije polaganja kabela za elek. instalaciju motornog pogona, izvoda¢ elek. radova mora provjeriti da li
ugradena strojarska oprema odgovara projektiranoj.

Elektro instalaciju elektromotornog pogona treba izvesti kabelima tipa PP0O0-Y, odgovarajuceg
presjeka i broja Zila, Sto je vidljivo iz shema elektro-ormara.

Svi kabeli moraju imati zastitni vodi¢ zeleno — Zute boje, koji se jednim krajem spaja na zastitnu
sabirnicu (PE) u elek. ormaru, a drugi kraj na vijak za uzemljenje Sticenog uredaja.

5.1.5. Uzemljenje, izjednacenje potencijala

Svu novu opremu u kotlovnici potrebno je povezati na postoje¢u sabirnicu za izjednaCenje potencijala.
Instalaciju izvesti vodom P 6mm?2.
Nakon zavrSetka radova instalaciju pregledati i ispitati i o0 tome izdati atest, te pustiti u pogon.

5.1.6. ZasStita od indirektnog dodirnog napona

Zastita od previsokog napona dodira se izvodi sustavom TN-S. Sve metalne mase kao vodovodne,
kanalizacione i cijevi centralnog grijanja, kada, umivaonici itd. moraju se povezati P vodi€ima 6 mm2
na kutiju za izjednacenje potencijala IP. Kutija za izjednaCenje potencijala se montira prema dispoziciji
u nacrtu, a sa kutije se do razdjelnika polaze zastitni vod zeleno Zute boje P 10 mm2 i spaja sa
zaStitnom sabirnicom tog razdjelnika.

Da bi zastita bila efikasna mora biti ispunjen uvjet :
Zs xla <Uo

gdje je Zs impedancija petlje kvara
la struja prorade zastitnog uredaja u vremenu iz gornje tabele
Uo napon od 50 V

Prema standardu HRN N.B4.741 za instalacije koje se napajaju naponom od 230V najvece
dozvoljeno vrijeme isklapanja iznosi 0,4 sekunde , dok je za trofazno napajana troSila i strujne
diferencijalne sklopke to vrijeme 0,2 sekunde.

5.1.7. Zvuéno-svjetlosna signalizacija kvara kotla

U prikljuéno-regulatorskom ormaru koji se nalazi na stijenci kotla postoji ispravljacki uredaj koji
izmjenicni napon 230V AC pretvara u istosmjerni 24V DC. Ovaj istosmjerni napon sluzi u
upravljackim i signalizacijskim krugovima kotlovskog postrojenja kao $to su regulacija i uptravljanje
radom pumpi, ventila, plamenika i sl.

U spomenutom ormaru postoje beznaponski kontakti koji se u slu€aju kvara zatvore i signalne
lampice koje se nalaze na kucistu ormari¢a signaliziraju kvar ili prestanak rada kotla iz odredenog
razloga; npr zbog poviSene temperature u prostoriji kotlovnice. Ukoliko bi takva pojava dulje trajala
automatika kotla bi reagirala i ugasila postrojenje.
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U skladu s programiranim reZzimom rada kotla, a uz pomo¢ postojeceg izvora napona 24VDC te
beznaponskih kontakata omoguceno je u poseban krug spoijiti vanjski element za signalizaciju kvara
tj. sirenu sa zvu€no-bljeskaju¢im efektom. Ova naprava ima veoma snZan i prodoran zvuk (preko 100
dB) tako da je se moze Cuti na udaljenosti preko 200 m. Dakle pravilnim izborom mjesta montaze
sirene (na vanjskom zidu kotlovnice; okrenuta prema glavnom ulazu $kole) mozemo zakljuditi da ¢e
signalizacija kvara biti sigurna i pouzdana u datim okolnostima.

Za nas$ slu¢aj odabrana je sirena za vanjsku montazu tipa FLASHTONE.

= Vatrodojavna sirena s bljeskalicom FLASHTONE

Vatrodojavna sirena s bljeskalicom pogodna za unutarnju i vanjsku upotrebu. Multi-ton sirena s
bljeskalicom ima moguénost biranja izmedu 32 razli¢itih tonova sa tri razine glasnoée pomocu DIL
prekidaca. Jednostavna za montazu. Sa dodatnim podnoZjem dobiva zastitu IP66.

Napaja se sa posebnog izlaza u regulatorskom ormaricu kotla.

Tehi¢ki podaci:

Oznaka — FLASHTONE- sirena s bljeskalicom.

Napon napajanja — 9 - 30 Vd.c.

Struja — 12-30mA

Izlaz — 81-112 Db (A)

Stupanj zastite - IP 45 ili IP 66 sa vanjskim podnozjem

Temp. radno podrucje - od -20°C do 55°C

Za slu€aj nestanka mreZznog napajanja elektricnom energijom regulatorski ormar i cijelo upravljanje
nastavlja djelovati s pomoc¢u napona iz akumulatorskih baterija koje su u sklopu istog upravljacko-
regulatorskog ormara.

5.1.8. Prolaz kabela kroz poZarnu zonu

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice poZarnih zona obavezno treba primjeniti
protupozarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost — izolaciju i zaustavljanje
pozara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta na kojima je potrebno izvrsiti
brtvljenja kabelskih otvora protupozarnim izolacijskim materijalima oznaceni su na nacrtima. Vrstu i
nacin brtvljenja otvora treba odabrati i izvesti prema prikazanom programu proizvoda — nacrt 4.

5.1.9. Atestnaiizvedbena dokumentacija

Nakon izvedbe radova je potrebno izraditi atestnu dokumentaciju za tehnicki pregled i to :

otpora izolacije

otpora petlji

otpora uzemljivaca

povezanosti metalnih masa

neprekinutost zastitnih vodica

funkcionalnost protupanicne rasvjete

ispitni list razdjelnika

tipske ateste opreme
U projektnu dokumentaciju treba ucrtati sve promjene koje su se pri izvodenju radova dogodili, a ako
su te promjene velike , potrebno je izraditi novu izvedbenu dokumentaciju . Izvedbena i atestna
dokumentacija se predaje investitoru u 2 primjerka.

. PROJEKTANT:
ZELJKO OREC,dipl.ing.el.
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6. PRORACUNI
6.1. Proracun opterecenja

Nova vrSna snaga kotlovnice iznosi: 19,5kW.

Maksimalno (vrsno) strujno opterecenje uz cos ¢ = 0,95: oznosi:

P 19500

J3xUxcose  L73x400x 0,95

Im = =29,67,A

Priklju¢ni kabel kotlovnice je PP00-Y 5x10mm?2, koji prema podacima proizvodac¢a moze podnijeti
strujno opterecenje od 63A.

Obzirom na uvjete polaganja, korekcioni faktor iznosi: f = 0,85, te dopuSteno trajno strujno opte-
re¢enje kabela iznosi:

la=fx1=0,85x63=5355A

Im < lg iz Cega proizlazi da postojeci kabel zadovoljava.

6.2. Kontrola pada napona

Kontrolu provodimo za najnepovoljniji slu¢aj na razvodnom ormar kotlovnice RO-kotl, strujni krug br.
21:

Pad napona éemo izracunati prema formuli
U% =0,0124 x| x P : A za bakrene vodove 400V
U% =0,0741 x I x P : A za bakrene vodove 230V
Gdje je : U % pad napona u postotcima
I duzina voda u metrima

P snaga troSila u kW
A  presjek voda u mm2

Petlja Vod DuZina Snaga Pad napona
m kW %
KPMO - GRO 4x35mm2 15 50,0 0,26
GRO-RO-kotl 5x10mm2 45 19,0 1,06
RO-kotl - uti€nica 5x2,5mm2 8 15 0,06
ukupno % 1,38

Pad napona zadovoljava jer je manji od 3 %
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6.3. Kontrola efikasnosti zaStite od indirekthog napona dodira

Zastita od indirektnog napona ostvarena je automatskim iskapanjem napajanja u TN- S sustavu.
Karakteristike zastitnih uredaja i impedancije petlje kvara odabiru se tako da u slu¢aju kvara
zanemarivog otpora nastupi automatsko isklapanje napajanja u odredenom vremenu:

Za Uo=230V

- do 0,4s za priklju¢nice i strujne krugove prenosivih i pomi¢nih troSila
- do 5s za krajnje strujne krugove stabilne opreme

To ¢e biti osigurano ako struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja la u propisanom vremenu t i
impedancije petlje kvara Zs uz nazivni napon prema zemlji Uo zadovolji slijedeci uvjet:

Zs xla<Uo

Kotrola efikasnosti je provedena najnepovoljnijem strujnom krugu tj. strujni krug uti€nice kojeg Stiti
automatski osigura¢ C16A

Proracun impedancije petlje kvara:

Zs = 1,252—'I =125 2:8

=0,14Q
A-S 57-25

Iz karakteristike automatskog osigurac¢a C16A proizlazi da je la =160A za t =0,4s, iz éega slijedi:
Zs-la=0,14-160 = 22,45 < 230

Prema tome zastita od indirektnog napona dodira zadovoljava.
Provjera ispravnosti e se dodatno ispitati mjerenjem instalacije nakon izvedbe.

6.4. Svjetlotehni€ki proraéun

Proracun rasvjetljenosti kotlovnice napravljen je kompjutorskim programom “DIALux” od proizvodaéa
rasvjetne opreme. Rezultati proracuna zadovoljavaju preporu¢enu osvjetlienost.
6.5. Prorac¢un gromobrana

Za predmetnu kotlovnicu nije potrebno raditi poseban proracun jer se ista nalazi u prostoru
Skolskog objekta koiji je zasticen gromobranskom zastitom.

PROJEKTANT:
ZELJKO OREC,dipl.ing.el.
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-ekstrudirani polistiren (XPS) 30 kg/m3 5,0 cm

-drenazna traka s Cepi¢ima

Svjetiljka pani&na, nazidna, EM 3h, piktogram dolje
619 Safety — EM 3h S.A. 8W

Isklopna sklopka, IP54, n/%

PoZarna brtva

Broj strujnog kruga
visina montaZe svjetilke

NAPOMENA:

—INSTALACIJU IZVESTI NADZBUKNO (0G)

3.EKSPANZIJSKI MODUL S TLACNOM PUMPOM TIP A3—II-T—PIREKO

4.JONSKI OMEKSIVAC VODE ZA PROTOK 1,5-2 m3/h=TIP OV—1,5—S—PIREKO

5.POSTOJE¢\ TOPLOVODNI KOTAO NA ULJE — GRIJANJE, UCINKA 325 kW
6.POSTOJECI RAZDJELNIK TOPLE VODE
7.POSTOJECI SABIRNIK TOPLE VODE

OPASKA:
-KOTAO | PUZNI TRANSPORTER UNJET| PRIJE
ZATVARANJA STOPNE PLOCE SPREMISTA
-ZID IZMEDU KOTLOVNICE | SKLADISTA SJECKE/PELETA
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Kabel za aktivaciju sirene s bljeskalicom

u PNT twrdoj cijevi

16 mm

TLOCRT PODRUMA
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ZA DVORANU-PTV

-arm.beton u glatkoj oplati (VN) 25,0 cm

-HI-2x polimerbitumenska traka

(varena, preklop 15 cm)

-ekstrudirani polistiren (XPS) 30 kg/m3 5,0 cm
-drenazna traka s Cepicima

LEGENDA:

—JEDNOFAZNI 1ZVOD
—TROFAZNI 1ZVOD
~TIPKALO ZA ISKLOP U NUZDI, Jpr

—TRAKA Fe/Zn 25x4mm
IZJEDNACENJE POTENCIJALA U KOTLOVNICI
POLOZITI NA NOSACE NA MISINU +0,5m

~SIRENA S BLJESKALICOM (FLASHTONE)

NAPOMENA:
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ORMARIC EKSP. POSUDI

SA POSTOJECEG RO—kotl/21, 22
2X PPO0-Y 5x2,5mm2/NA +0,3m

1. TOPLOVODNI KOTAO NA SJECKE | PELETE TIP TURBOMAT 250 kW — FROLING

1.1.PUZNI TRANSPORT SJECKE DO KOTLA 5,5m
2. 2X AKUMULACIJSKI SPREMNIK OGRJEVNE VODE SADRZAJA V=2200 lit
3.EKSPANZIJSKI MODUL S TLACNOM PUMPOM TIP A3—II-T—PIREKO

4.JONSKI OMEKSIVAC VODE ZA PROTOK 1,5-2 m3/h—TIP OV—1,5-S—PIREKO

5,POSTOJE¢\ TOPLOVODNI KOTAO NA ULJE — GRIJANJE, UCINKA 325 kW
6.POSTOJECI RAZDJELNIK TOPLE VODE
7.POSTOJECI SABIRNIK TOPLE VODE

OPASKA:
-KOTAO | PUZNI TRANSPORTER UNJETI PRIJE
ZATVARANJA STOPNE PLOCE SPREMISTA
-ZID IZMEDU KOTLOVNICE | SKLADISTA SJECKE/PELETA
MORA BITI VATROOTPORNOSTI MIN 90 min
-PRIJE 1ZVOPENJA SVIH RADOVA NA GRADILISTU
SVE MJERE OBVEZNO PREKONTROLIRATI

NAPOMENA:KOTAO UNJETI PRIJE ZATVARANJA STOPNE PLOCE SKLADISTA
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POSTOJECI ORMAR KOTLOVNICE, NOVI STR. KRUGOVI
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400/230V 50Hz
Pi= 22,55kW

fi= 0,65

L1,L2,L3 |

Pv= 14,66kW
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DETALJ - BRTVLJENJE EL. KABELA NA GRANICI POZARNOG SEKTORA

DETALJ @

@PROMASTOP - protupoZarni cement
d=150mm F9

Snop kablova, opticki vodi¢, prazne cijevi
Kabelska polica

(&)Masivni zid F90

d>150mm

Tehnicki podaci i smjernice za izradu PROMASTOP-protupozarnog cementa mozete naci u PROMAT-ovom radnom

listu 620.10 u aktualnom PROMAT Katalogu za zastitu od pozara.

ProtupoZarna kategorija: vatrootporno S90 prema standardu ONORM B 3836.

Sluzbeni dokument : Atest 2936/89 Ustanove za suzbijanje poZara za Gornju Austriju u Linzu sa strunim misljenjem.

DETALJE)

® 0o

44 __.-.'.

Detalj - pregrada za pojedinacni kabel u masivnoj konstrukciji

o Masivni gradevinski dio

@ PROMASEAL protupozarni kit
e PROMASEAL protupozarni silikon

0 Elektro kabel

(6) PROMATECT - kanal za kablove
ili Promat stijenka okna

. PROMATECT - H trake

() (490.1 odnos 490.2)
(450.41 odnos 450.50)

§’50mm,
d’20mm
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DETALJ ©)

Svojstva:

- PROMASTOP-prozupozarni jastuci su:
- neosjetljivi na vodu i vlagu

- bez prasine

- postojani na svjetlo, toplinu i mraz kao i na industrijsku klimu
- ponovo upotrebljivi
- mogu se bez problema i naknadno nadopunjavati

F-90

vodicem
/ ® Masivni zid
# 2
= — 3
|zrada:

2

W

@ PROMASTOP-protupozarni jastuk

@ Plasti¢ne cijevi do g 75 mm

@) Plasticne cijevi

@ Police za kablove s poloZenim
kablovima, snopom kablova i/ili optickim

Tehnicki podaci:

F-90

1. ako je moguce treba prvi sloj postaviti
ispod kablova odnosno cijevi

. zatim preko toga poloziti kablove,
snopove kablova odnosno cijevi

. snopovi kablova odnosno cijevi
pokrivaju s dodatnim Promastop-
protupozarnim jastucima

. preostale otvore dobro s Promastop-
protupozarnim jastucima zatvoriti kako
Supljine ne bi ostale otvorene

TIP MJERE u mm
PROMASTOP-protupozarni jastuk PB 10 100 x 300
PROMASTOP-protupozarni jastuk PB 20 200 x 300
' ARHINGTRADE doo SRsoENA REKONSTRUKCIJA (dogradnja)
KOTLOVNICE NA BIO MASU
y tGa(J'jeg”iZanib 0.S."Dr. F. Tudman", Li¢ki Osik
arningtrade@zg.t-com.nr w sy .
. 14622 344 4922 45 14002 35 na k.6. 3953, k.o. Li¢ki Osik
HRVATSKA KOMORA/ INZEMJERA GRADEVINARSTVA INVESTITOR
Mate Zagar 0.8. "Dr. Franjo Tudman"
dipl.ing.grad. N . .
Ovlasteni inzdgjer pradevinarstva <™ Rijecka 2, Licki Osik
GLAVNI PROJEKTANT
SADRZAJ

'

PROLAZ KABELA KROZ POZARNI SEKTOR

E 1904
PROJEKTANT L
SURADNICI v FAZA VRSTA
GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNICKI
T.D. ZOP DATUM MJERILO LIST
SLAVEN DOJMI mag.ing.el 16/16 | MZ-16/16|  04/2016 4-2/2.




3967

3956/
. INTERVENTNA POVRSINA ZA
OPERATIVNI RAD VATROGASNIH VOZILA
min. 1Tm x 5,5 m
nosivost 100 kN
VATROGASNI
PRILAZ
<
prostor spremista
6 za sjecku (ukopan)
| -

rekonstrukcija 1 B ] CD

kotlovnice na biomasu | ] e

u podrumu $kole IJ R a

I
SB2
. g\l\% S|rena S bI|eskaI|com
— FLASHTONE
IP66
§f]5 3
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