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"ARHINGTRADE”
ZAGREB, Gajeva 47

Na temelju Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12), ¢lanak 3., tocka
8. donosi se:

RJESENJE
o imenovanju za izradu elaborata

kojim se imenuje
MATE ZAGAR dipl.ing.grad.

Ovlastena osoba za izradu Elaborata zastite od pozara (Arhingtrade d.o.0.)
Sukladno RjeSenju o ovlastenju za izradu Elaborata zaStite od pozara; upisni broj: 269
(ovlastenje vrijedi do 30. rujna 2019. godine
INVESTITOR: OS,Dr. F. Tudmana*“ Ligki Osik
GRADEVINA: Rekonstrukcija (dogradnja) kotlovnice na bio masu
u OS ,dr. F. Tudmana“
Licki Osik

ZOP: MZ — 16/16

U Zagrebu, travanj 2016.

DIREKTOR:
Mate Zagar dipl.ing.grad.




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Broj: 511-01-208-UP/1 -1795/10-14
Zagreb, 30. ryna 2014. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju ¢lanka 28. stavak 4. Zakona o
zastiti od poZara (,,Narodne Novine® broj 92/10) i ¢lanka 3. stavak 1. te ¢lanka S. Pravilnika o

ovlastenﬂma za 1zradu elaborata zastite od poZara (,,Narodne novine* broj 141/1 1) povodom
zahtjeva Zagar Mate, iz Zagreba, Dominika Mandica 20, za izdavanje ovlasti za izradu elaborata

zastite od pozara, donosi -
SRJEéENJE

1. Ovlascuje se Zagar Mate dxpl.mg grad. OIB 78814342374 iz Zagreba, Domlmka
Mandlca 20, za 1zradu elaborata zaStite od pozara. o

2. Zagar Mate stjece: - paziv: ovlastena ospba za lzradu elaborata zastite od pozara, o

- upisni broj: 269
- pravo naizradu i i uporabu 7 mga_

I -3 Ovlastenje vn)edx do: 30. rujna2019 godine

Obrazlozenje

' :_ Zagar Mate dlpl ing. grad. iz Zagreba, Dom1mka Mandlca 2 podmo je Mlmstarstvu unutamph :
poslova- Republike Hrvatske, Upravi za upravne i mspckcgske poslove, zaht]ev za lZdaVanJe '

"ovlastx za izradu elaborata zastite od poZara.

; U provedenom postupku utvrdeno Jje da su lspunjem llV_]etl propxsam clankom 28 stavak 4.
Zakona o ZzaStiti od poZara te uvjeti. propisani- Clankom 4. i 6. stavak 1. i 2. Pravilnika " 0

ovlasten) ima za izradu elaborata zastite.od poZara za 1zdavanje ovlasu za 1zmdu elabomta Zatite

- - odpoZara, te je stoga rgeseno kao u izreci fjeSenja. -
- ._;-_Pnsto,)ba v ukupniom: iznosu od 70,00. kuna, placcna jepo tanﬁlom brolu 112, tanfa vz Zakon 6
8 upravmm pristojbama ("Narodne novine”, br.: 8/96, 77196, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99; 116/00,
- ~163/03; 17/04 110/04, 141/04 150/05 153/05 129/06 117/07 25[08 60/08 207 10 69/ 10 i

- 126/11)..

R UPUTA (o] PRAVNOM LIJEKU

Piotiv ovog rjeSenja nije dopustena Zalba, ah se moZze pokmnuu upravm spor tuzbom Upravnom‘
~ sudu u Zagrebu, Avcmja Dubrovnik 6 u roku od 30 dana od dana dostave gesen)a_

| Dostavm._ . '
1. ZagarMate Zagreb Dominika Mandica 20

2. Pismohrana, ovdje
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2.

STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA

POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRDENI U POSTUPKU PREMA PROPISU

KOJIM SE UREDUJE PROSTORNO UREDENJE | GRADNJAError! Bookmark not defined.

PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE
HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA
REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA
VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD
POZARA e

.OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH |

TEHNICKO-TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE
ZASTITE OD POZARA GRADEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI | ZNACAJKI
ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U
SKUPINU 2.t e e e e e et e e e e e e e ae e e

3.1, Opis l0KACIE GradeVINE ......cccoiiiiiee e
3.2. Opis gradevine i okolnih gradevina ..........ccccooiiiiiiiiiiiiicee e,
3.3.  Veli€ina, povrSina i namjena gradeVinNe ...........coovveiiiiiiii e
3.4.  ODIKOVaNje GradeViNe ..........oeiiiiiiiiiiiie et e e
3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehnic¢ko-tehnoloSkog procesa.............cccceeeeeeeeeeeeeenn.

3.6. Nadin i uvjeti prikljuCenja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu
INTrASITUKLUIU . ... e e et

3.7. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuéi i osobe smanjene pokretljivosti.......

3.8. Ocekivana vrsta, koli€ine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste, stavljaju u
promet ili su u tehnoloSKom ProCesU .........coovviiiiiiiii

.PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA

GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA............

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehni¢ke dokumentacije, literature i drugih
izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka
(zahtjeva i/ili ogranienja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine............................

4.1.1. ZAKONI | PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH ......ccccoiiiiiiiiiieee
4.1.2. OSTALI PRAVILNICH ...ttt
4.1.3. STANDARDI HRN ..ot
4.1.4. OSTALALITERATURA L.
4.1.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE........ccooiiiiiieieee

4.2. ZnaCajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu na tehnicko
rieSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znaajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine ..........ooooiiiiiiiiii e

4.3. ZnacCajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u
gradevini te nacina napustanja odnosno spa$avanja osoba iz gradevine (osobito
osoba smanjene pokretljivosti), koje UutjeCu Na: ............ooeiiiiiiiiiiiiiiiie

4.3.1. tehnicko rjeSenje oCuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu u glavnom projektu gradeVvine............coouiiiiiiiiiiieiieieeee e

17
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oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu
o it= Lo (=AY 1 0 TS TA o Yo [ o =] o o T 18
tehnicko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na
pozar ilili reakcije na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata
gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi,
vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu gradevine............. 18
4.3.4. tehniCko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje pozara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
Projektu gradeVine .......coouuieiii i aaaaeene 21
4.3.5. tehnicko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slu¢aju pozara (nacin ugradnje i znaCajke uredaja, opreme i instalacija) u
glavnom projektu gradeVvine...........oooouiiiiiiiiiii e 22
4.3.6. Mijere zastite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, nacin iskljuenja struje,
T TSRS PPUPRRRPR 25
4.4. ZnaCajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja gradevine,
pozZarne opasnosti i pozarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te
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instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i lozita), koje
utjeCu na tehni¢ko rieSenje dano u glavnom projektu gradevine..............ccceeevvvnnnnnnn.n. 27
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PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE
HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD,
ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA
VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD
POZARA

Gradevina nije upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U projektnoj dokumentaciji poStivane su odredbe Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013).

OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I
TEHNICKO-TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE
ZASTITE OD POZARA GRADEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI |
ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA
RAZVRSTANA U SKUPINU 2

Predmet ovog elaborata je glavni projekt za rekonstrukciju (dogradnju) kotlovnice na bio
masu u sklopu Osnovne Skole ,Dr. Franje Tudmana®, Li¢ki Osik.

Prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti
mjera zastite od pozara NN 56/12 i 61/12, ¢lanak 4. gradevina se razvrstava u skupinu 2
jer je sastavni dio gradevine osnovne $Skole.

Sukladno odredbama ¢l.4. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (N.N. 29/13 i 87/15) predmetna gradevina
osnovne $kole se svrstava u podskupinu ZPS 3.

2.1. Opis lokacije gradevine

Lokacija gradevine je — Licki Osik, k.¢. 3953 k.o. Licki Osik.

Gradevna Cestica ima direktni pristup na prometnu povrSinu — RijeCku ulicu iz koje je
osiguran kolni i pjeSacki prilaz.

2.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Prikazan je na izvodu iz katastarskog plana i predmetnim zahvatom ostaje
nepromijenjen. Uz postojecu kotlovnicu, s njezine isto¢ne strane dograduje se
podzemno spremiste sjeCke vanjskih gabarita 6,6 x 6,6 m.

2.3. Veli€ina, povrsina i namjena gradevine

Namjena gradevine je kotlovnica na bio masu za potrebe osnovne Skole. PostojeCa
kotlovnica smjestena je u podrumu gradevine. Kotlovnica je povrsine 29,00 m2 i u njoj
su smjestena dva toplovodna kotla s predtlacnim plamenicima svaki kapaciteta 325 kW.
Postojecéi energent kotlovnice je ekstra lako ulje za loZenje (LUEL).
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Rekonstrukcijom kotlovnice predvidena je zamjena jednog postoje¢eg kotla novim
kotlom na drvnu biomasu (sjecka ili peleti) kapaciteta 250 kW. Drugi, postojeci kotao na
LUEL, zadrzava se kao rezervni.

Uz prostor kotlovnice predvidena je dogradnja spremista za sjeCku vanjskih dimenzija
6,60 x 6,60 m, visine (od poda do stropa) 3,50 m.

2.4. Oblikovanje gradevine

Gradevina Skole je katnosti Po+Pr+1. Kotlovnica je smjeStena u podrumu. Dogradeno
spremiste sjecke je takoder podrumsko.

2.5. Vrstai opis namjene odnosno tehni¢ko-tehnoloskog procesa

Podrum: kotlovnica i spremiste sjeCke.

Ovim projektom predvidena je rekonstrukcija postojece kotlovnice i zamjena jednog kotla
na LUEL kotlom na biomasu. Obuhvat se sastoji od prostora kotlovnice sa 2 kotla.
Kotao na biomasu (75 - 250kW) je radni koatao, a postoje¢i kotao na LUEL 350 kW
zadrZava se kao rezervni.

Uz prostor kotlovnice dograduje se prostor spremista sjeCke. U prostoru kotlovnice na
bio masu dimenzija 5,02 x 5,80 m, svjetle visine 2,83 m, povrsine 29,00 m2, smjestena
je slijede¢a oprema: kotao na drvnu sjeCku toplinskog ucina 75 - 250 KW, prihvatna
komora sa =zastitom od povratnog plamena, meduspremnik s dozirnim puznim
transporterom, spremnici pepela, odstranjivaC pepela toplinskog uéina 75 - 250 KW,
dimovodni priklju¢ak, automatski sistem za odrzavanje tlaka u hidrauliCkoj mrezZi,
dva spremnika topline volumena 2x2200 |, omekSiva¢ napojne vode kotla. Automatska
regulacija upravlja krugovima grijanja, spremanjem topline, a regulacija vodenja na
osnhovu vanjske temperature. U slu€aju prekida rada sustava aktivira se zvu¢ni alarm.

Osim opisane opreme, u kotlovnici se zadrzava jedan postojeci toplovodni koatao na ulje
ucinka 350 kW, postojeci razdjelnik tople vode i postojeci sabirnik tople vode. Toplovodni
kotao zadrZava se kao rezervni. U sluaju zastoja biomasnog kotla predvida samostalna
aktivacija rezervnog kotla na loZivo ulje preko automatike kotla na drvnu biomasu.

Uz prostor kotlovnice nalazi se prostor spremista za sjeCku dimenzija 6,60 x 6,60 m,
povrSine 27,00 m2, visine cca 3,5 m. Predvideno maksimalno punjenje spremnika t;.
predvidena maksimalna koli¢ina sjeCke je 72 m3. Na podnici spremnika za sjeCku
postavljen je opruzno mjesajuci uredaj i puzni transporter s elektromotornim pogonom za
izuzimanje sjecke i transport sjeCke u prihvatnu komoru kotla.

2.6. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevine na javno prometnu povrsinu i

komunalnu infrastrukturu

Gradevna Cestica ima direktni pristup na prometnu povrsinu — RijeCku ulicu s koje je
ostvaren pjesacki, kolni i vatrogasni pristup. Broj parkirnih mjesta je nepromijenjen.
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Priklju€enje na komunalnu infrastrukturu

Kotlovnica ¢e biti opremljena svim potrebnim instalacijama (dovod sanitarne i pozarne
vode, odvod oborinske i sanitarne vode, ventilacija, elektrotehni¢ke instalacija snage i
rasvjete, ukoliko se procjenom rizika ustanovi potreba i instalacija zastite od udara munje
i dr.) Stoga ¢e gradevina biti prikljuena na svu infrastrukturu izvedenu u njezinoj blizini,
s potrebnim kapacitetima priklju¢aka, a sukladno posebnim uvjetima priklju¢enja. Sve
instalacije spojit ¢e se na postojecu infrastrukturu na lokaciji.

Sve instalacije prikazane su u zasebnim projektima prilikom daljnje razrade.
U sklopu kotlovnice je za zastitu od pozara predviden jedan zidni protupozarni hidrant.

2.7. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucuju¢i i osobe smanjene
pokretljivosti

U kotlovnici je predviden povremen boravak do 2 osobe.

2.8. Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su u tehnoloSkom procesu

Prema tehnolo&dkim podacima, u predmetnom prostoru nema eksplozivnih tvari.

PODACI (ZAHTJEVI l/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA
GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA

3.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature
i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje
podataka (zahtjeva i/ili ograni€enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine

3.1.1. ZAKONI | PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH

41.1.1. Zakon o normizaciji - 80/13,
4.1.1.2. Zakon o gradnji 153/13
4.1.1.3. Zakon o prostornom uredenju — 153/13

4.1.1.4. Zakon o zastiti od pozara 92/10

4.1.1.5. Zakon o mjernim jedinicama - 58/93,

41.1.6. Zakon o zastiti na radu - 59/96, 94/96, 114/03, 142/03,100/04,
86/08, 116/08, 75/09

7. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada — 29/13

8. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom
potvrdivanju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na
otpornost prema pozaru - 47/97

4.1.1.9. Zakon o nadzoru kakvoée - 21/95
4.1.1.10. Pravilnik o vatrogasnim aparatima - 101/11; 74/13
4.1.1.11. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - 35/94, 55/94,

142/03
4.1.1.12. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara - NN br.
08/06,
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4.1.1.13. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za
ventilacijske ili klimatizacijske sustave — 69/97

4.1.1.14. TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne
klimatizacije i klimatizacije zgrada — 03/07

4.1.1.15. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za toplinsku zastitu
zgrada — 53/91, 79/05

4.1.1.16. Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda - 14/78, 31/80,
53/84, 73/97

4.1.1.17. Pravilnik 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora - 29/83,
36/85, 42/86,

4.1.1.18. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom —
116/10, 124/10

4.1.1.19. TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama — 87/08, 33/10

4.1.1.20. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije - 5/10

4.1.1.21. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od
pozara — 44/12

4.1.1.22. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja - 141/11

4.1.1.23. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara — 29/13, 87/15

4.1.1.24. Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara 51/12

4.1.1.25. Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13

4.1.1.26. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti
mjera zastite od pozara NN 56/12, 61/12

3.1.2. OSTALI PRAVILNICI

4.1.21. Pravilnik o tehniékim normativima za ventilacijske i
klimatizacijske sisteme - preuzet temeljem ¢lanka 53. stavak
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

4.1.2.2. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih
gradevinskih konstrukcija na otpornost prema pozaru - preuzet
temeljem clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br.
55/96,

4.1.2.3. Pravilnik o hrvatskim standardima za protueksplozivnu zastitu
- preuzet temeljem Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji
NN br. 55/96,

41.24. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog
elektriciteta - preuzet temeljem ¢lanka 53. stavak 3. Zakona o
normizaciji NN br. 55/96,

4.1.2.5. Pravilnik o hrvatskim standardima za elektricne instalacije u
zgradama - preuzet temeljem &lanka 53. stavak 3. Zakona o
normizaciji NN br. 55/96,

3.1.3. STANDARDI HRN

4.1.3.1.

Zastita od pozara. Pozarno opterecenje - U.J1.030
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3.1.4. OSTALA LITERATURA
41.4.1.  Austrijske smjernice TRVB 100, 126,
4.1.4.2. Austrijske smjernice TRVB H 118
4.1.4.3.  Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama 03/07 (NN)
4144, HRN EN13501-1-5
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Do izgradnje gradevine izvodaci radova duzni su propisanim dokumentima priloZiti
dokaze kvalitete i funkcionalnosti ugradenih materijala i uredaja.

L)

% Gradevinski elementi konstrukcije:

Sa stanovista zastite od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlastene pravne osobe:
— da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji;

— ispitanoj otpornosti na pozar zidova i medukatnih konstrukcija, €iji se dijelovi zasti¢uju
pri prolazu instalacija na granici poZarnih sektora;

— za protupozarna vrata da zadovoljavaju projektirane otpornosti protiv pozara;

POPIS NORMI

OZNAKA NORME
HRN EN ISO 1182

HRN EN 1364-1

HRN EN 1364-2

HRN EN 1365-1

HRN EN 1365-2

HRN EN 1365-3

HRN EN 1365-4

HRN EN 1366-2

HRN EN 1366-3

HRN EN 1838
HRN EN 1993-1-2

HRN EN 1996-1-2

NAZIV NORME (HRV/EN)

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO
1182:2010; EN ISO 1182:2010)

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN
1364-1:1999)

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN
1364-2:1999)

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-
1:1999)

Ispitivanja otpornosti na pozZar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i
krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-
3:1999)

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-
4:1999)

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke
(EN 1366-2:1999)

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 3. dio: Penetracijska
brtvila (EN 1366-3:2009)

Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)
Eurokod 3 — Projektiranje Celiénih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila —
Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)

Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opc¢a pravila —
Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)
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HRS ENV 13381-7 Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozZar konstrukcijskih
elemenata -- 7. dio: Zastita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-
7:2002)
HRN EN 13501-1 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u

pozaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar
(EN 13501-1:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-2 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u
pozaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na poZzar,
isklju€ujuci ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-3 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
pozaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar
proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade:
vatrootpornih kanala i poZarnih zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)

HRN EN 13501-4 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
pozaru -- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar
dijelova sustava za kontrolu dima (EN 13501-4:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-5 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
pozaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloZenosti krovova
poZaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)

Hidrantska mreza:

- Sa stanovista zastite od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlastene
pravne osobe da je hidrantska instalacija izvedena prema projektu
izradenom od ovlastenog projektanta te da funkcionalno zadovoljavaju
sve parametre utvrdene projektom, kao i odredbe Pravilnika o provjeri
ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZzara — 44/12.

Za svu opremu, sredstva i uredaje, namijenjene za gasenje, dojavu i spreCavanja Sirenja
pozara koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlastene od pravne
osobe o ispravnosti istih kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu.

Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvrsiti
isklju€ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, iz ovjerene projektne
dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo
kakove odstete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvodaa u sumnju o
nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta.

lzvodac radova je duzan prije poCetka radova kontrolirati nalaze od ovlaStene pravne osobe.
Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu izvodac
radova duzan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatraziti pojedina
objasnjenja.
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3.2. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na
tehni¢ko rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznaéavanje) u
glavhom projektu gradevine

Pristup i intervencija vatrogasnog vozila i tehnike do planirane gradevine predviden je
preko kolnog pristupa na parceli, uz samu kotlovnicu, prema situacionom prikazu.

Interventne povrsine biti ¢e na udaljenosti do 12 m od gradevine. Pristup vatrogasnog
vozila i tehnike osiguran je za prostor spremista sjeCke do otvora dimenzija 150x350 cm na
krovu gradevine uz koje je predvidena interventna povrsina.

Sirina interventne povrsine kao i njena udaljenost od prodelja gradevine vidljiva je na
istom listu u grafickom prilogu elaborata.

PovrSina s koje je predvidena intervencija imati ¢e potrebnu osovinsku nosivost za teSka

vozila od 100 KN, te potrebnu Sirinu za intervenciju od 5,5 m, a $to je u skladu s odredbama ¢l.
7, 13 i 14. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.
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3.3. Znacajke predvidivog naéina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u
gradevini te nacina napustanja odnosno spasSavanja osoba iz gradevine
(osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utjeéu na:

3.3.1. tehnicko rjeSenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u
odredenom vremenu u glavhom projektu gradevine

Konstrukcija

Nosivi zidovi

Izvode se debljine 25 cm iz armiranog betona. Zidovi postojeée kotlovnice od Suplje blok
25/19/19 cm koja se povezuje produznim mortom koji se spravlja u omjeru cementa:
vapna : pijeska =1:3:9ili 1: 2 : 6, odnosno gotovim tvorni¢kim mortom minimalne
marke = M5.

Zidovi kotlovnice izvesti ¢e se otpornosti na pozar 90 minuta.

Pregradni zidovi
Izvode se debljine 25 cm iz armiranog betona C 25/30.

Dimnjak
Montazni €eli€ni dimnjak, izoliran dim. @ 350 mm, efektivne visine 10,0 m i otporan je
na vlagu i proracunat prema EN13384.

Stropna ploca

Postojeéa stropna konstrukcija kotlovnice je masivna stropna konstrukcija koja u slu¢aju
poZara trajno osigurava otpornost na pozar REI90, sukladno tabeli 1 smjernice TRVB
H118.

Krov

Krovna nosiva konstrukcija je iz armiranobetonske plo¢e C25/30 debljine 25 cm, sa
slojevima HI, geotekstila, drenaznog sloja i zavrno vegetacijskog sloja odnosno
betonskih oploénika.

Opisana konstrukcija u slu€aju pozara trajno osigurava otpornost na pozar REI90,
sukladno tabeli 1 smjernice TRVB H118.

Podovi

Pod u postojecoj kotlovnici s zavrSsnom oblogom iz keramike se zadrzava. Pod u
spremistu je armirano betonska temeljna plo¢a premazana protuprasnim premazom.

3.3.2. tehnicko rjesenje izlaznih puteva za spasSavanje osoba (broj,
znacajke i ozna€avanje) u glavhom projektu gradevine

Izlaz iz predmetnog prostora predviden je vratima sa zaokretnim vratnim krilima. Vrata
kotlovnice moraju biti negoriva klase A2 prema EN 13501-1, a sve prema austrijskoj
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smjernici TRVB H 118 totka 5.4. Vrata prema susjednim prostorima moraju biti
vatrootpornosti El, 30-C, a sve prema austrijskoj smjernici TRVB H 118 tablica 1. Otvor
za unos sjeCke na stropu spremista izvest e se vatrootpornosti EI30 kako se u slucaju
pozara, pozar ne bi prosirio na postojeéu Skolu.

3.3.3. tehnicko rjesenje sprje€avanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine
(broj, oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom
projektu gradevine, odnosno

Prostor kotlovnice pozarno ¢e se odvoijiti od prostora spremista sjeCke i ostalih prostora
gradevine..

Na fasadi gradevine ¢e se osigurati 2 m horizontalne prekidne udaljenosti izmedu dvije

tehnicko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava
otpornosti na pozar ilili reakcije na pozar te nacin izvedbe ili
ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i
dimnih sektora - zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u

glavhom projektu gradevine

pozarne zone.

Sukladno odredbama ¢l.4. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (N.N. 29/13 i 87/15) predmetna gradevina

se svrstava u podskupinu ZPS 3.
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Procelja
Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni dijelovi ZPS1 ZPS? 7PS3 7Psa4 PS5 Visoke
zgrade
Ovjeseni ventilirani elementi procelja
Klasificirani sustav | D | Dd1 ] D-d1 | C-d1 | B-d1 | A2-d1
ili izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
T A2- .| B- | A2- .| B-
Vanjski sloj D D D d1 Mli d1 d1 Mli d1 A2-d1
Podkonstrukcija
— Stapasta D D D D D C C A2
— toCkasta A2 A2 A2 A2 ili | A2 | A2 | lli | A2 A2
Izolacija D D D B A2 B A2 A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani sustav | D D | D-d1 | C-d1 | C-d1 | A2-d1
lli sastav slojeva sa slijedec¢im klasificiranim komponentama
- pokrovni sloj B-d1 B-d1 D B-d1 B-d1 A2-d1
- izolacijski sloj E E C B A2 A2
Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
Unutarnje zidne obloge, izuzimaju¢i evakuacijske putove
Klasificirani sustav | D D D D | D | B
lli sastav slojeva sa slijedecim klasificiranim komponentama
- obloga D i B | D i B D i B C i B C i B A2
- izolacija C E | C E C D B D B C A2
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
e nije
Klasificirani sustav primjenjivo D C B A2 A2
lli sastav slojeva sa slijedecim klasificiranim komponentama
nije
- obloga primjeniivo D C A2 B A2 | B A2 A2
. nije - - -
-potkonstrukcija primjenjivo D A2 |ili | A2 | A2 | ili | A2 | A2 | ili | A2 A2
. " nije
- izolacija primjenjivo C B D A2 C | A2 B A2
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih puteva
nije
- primieniivo D C-s1,d0 C-s1,d0 B-s1, dO A2-d0
- stubiste nije
primjeniivo D C-s1,d0 A2-s1, dO A2-s1, d0 A2-s1, d0
Gradevni proizvodi za podove i stropove
Podne obloge na evakuacijskim putovima
- hodnici D Cn-s1 Cn—s1 Cn-s1 A2x A2x
- stubiste Da Cn—s1 Cn—s1 A2s A2n A2n
podne obloge u
neizgradenim D D D A2n A2x A2x
dijelovima potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav | D | D | D | D | B | B
lli sastav slojeva sa slijedeéim klasificiranim komponentama
- nosivi dio D C i C C i C C i B B i B B i A2
- izolacija E C D C D B C B C | A2 C

Konstrukcije ispod neobradene stropne ploée ukljuéujudi i priévr§éenja izuzev stropne obloge

D-d0 | D-d0 | D-d0

Klasificirani sustav |

D-d0 |

D-d0

| B-dO
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lli izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama
- potkonstrukcija D D |D D | A2 A2 | A2 A2 | A2 A2 A2
. - C- C- B- D- | B- D-
- izolacija do | i | P ii | P a0 | wi | P a0 |do]do]iil|do C
- obloga ili spusteni D- B- B- | D- B- | C- B- | C- B- c
strop do do do | dO do | dO do | dO do
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
- hodnici e D C-s1,do C-s1,d0 B-s1,do A-s1,d0
primjenjivo
Krovovi
Zgrada podskupine (ZPS)
Konstrukcija ZPs1 ZPs2 ZPs3 ZPS4 ZPS5 Visoke
zgrade
Ravni krovovi
Gorniji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala
Izolacija
(hidroizolacija i sl) E E E E D D
toplinska izolacija* E D D C B A2
Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj tocki
Izolacija .
(hidroizolacija i sl) BKROV (1) | BKROV(t1) BKROV (1) BKROV (t1) BKROV (t1) dozcgﬁeno
toplinska izolacija* E E E C B )
Kosi krovovi (20°< nagib £60°)
pokrov BKROV (1) [ BKROV(t1) | BKROV (t1) BKROV (t1) A2 A2
liepenka i folije E E E E E A2
konstrukcija E E E A2 A2 A2
toplinska izolacija E D C A2 A2 A2
- stubiste e D C-s1d0 A—s1,d0 A—s1,d0 A—s1,d0
primjenjivo
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3.3.4. tehni¢ko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasSenje

Za gradevinu su predvidene osnovne mjere zastite od pozara i to ruéni aparati za
pocetno gasenje poZara i unutarnja hidrantska mreza.

Na parceli je izvedena i vanjska hidrantska mreza. Vanjski hidranti su na parceli na

pozara (brojnost, na¢in ugradnje, raspored, znacajke i ozna¢avanje)

u glavnom projektu gradevine

udaljenosti manjoj od 80 m od gradevine i mogu se Koristiti u slu¢aju pozara.

Unutrasnja hidrantska mreza izvodi se sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za

gasenje pozara.
Unutarnja hidrantska mreza predmet je posebnog projekta.

U gradevini ¢e se postaviti i ruéni aparati za po€etno gasenje pozara, u skladu s

Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

5 . Povrsina do Pozarna Broj potrebnih .
Pozarna zona Namjena prostora 2 L R Aparati
(m?) opasnost jedinica gasenja
1 kotlovnica 29 srednja 12 1x15JG
2 spremiste sjeCke 27 velika 18 2x15JG
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3.3.5. tehni¢ko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i
dima u slu€aju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i
instalacija) u glavhom projektu gradevine

STROJARSKE INSTALACIJE

Kotlovnica toplinskog ucina 250 kW i spremiSte za pohranu drvne sjeCke, nalaze se
jedna pored druge, podijeljeni zidom REI 90. Strop i obodni zidovi kotlovnice kao i krov
spremista, takoder su izradeni iz materijala vatrootpornosti RElI 90. Prodor puznog
transportera iz spremista u kotlovnicu za dopremu drvne sjecke u loZiSte kotla, predviden
je s pozarnim odvajanjem 90 minuta.

U kotlovnici na sistemu dopreme drvne sjeCke u loziste kotla, kao i u samom loZistu,
ugradene su slijedece zastite :

Prilikom otvaranja vrata loZista treba paziti na izlaz dimnih plinova i plamena.
Nikada ne ostavljati otvorena vrata lozZista bez nadzora.

Pri odrzavaniju ili prilikom otvaranja regulacije treba prekinuti napajanje strujom.

U kotlovnici se ne smije odlagati gorivo osim gdje je predvideno u postrojenju.

U kotlovnici nije dopusteno odlagati predmete koji ne sluze za pogon ili odrzavanje
postrojenja.

Pri pneumatskom punjenju spremista sjecke, obavezno je iskljucivanje kotla.

Tlak punjenja pojedine vrste goriva mora se provjeriti s isporu¢iocem goriva.
Spremiste goriva mora se osigurati od pristupa nepoZzeljnih osoba.

U spremistu sjecCke su slijedeéi sigurnosni elementi :
- uredaj za kontrolu temperature u spremistu sjecke -TUB
- uredaj za ru¢no gasenje pozara — HLE
- pusenje, otvoreno svjetlo i vatra su zabranjeni!
- zastititi sjeCku od vlage!
- opasnost od ozljeda radi pokretnih ugradbenih dijelova!
- spremiste sjeCke minimalno 30 minuta provjetravati.

U kotlovnici su slijedeci sigurnosni elementi :

- zastita od povrata plamena meduspremnik goriva ispred loziSta koji se zatvara
sigurnosnom protupoZarnom zaklopkom s opruznim motorom — RSE

- zaStita od pozara: termiCki nadzor temperature na puznom dozatoru goriva
osiguranom termi¢kim sprinkler postrojenjem - SLE

- elektronski temperaturni nadzor puznog dozatora goriva-RZS

Izvedena je prirodna ventilacija kotlovnice koja zadovoljava uvjete propisane za bududi rad
kotlovnice na bio masu.
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ProtupoZarne mjere
Lokacija

Rekonstruirana i dogradena kotlovnica s baznim gorivom drvna sjeCka i rezervnim kotlom na
LUEL bit ¢e locirana u prostoru postojece kotlovnice. Spremiste sjeCke dogradit ¢e sa kao
podrumski spremnik vanjskih gabarita 6,60 x 6,60 m uz zid postojece gradevine. Postrojenje
rekonstruirane i dogradene kotlovnice se sastoji od objekta kotlovnice i prostorije za sjecku.
Konstrukcija kotlovnice izvedena je od negorivih elemenata, odnosno sa potrebnom otpornoscu
na pozar. Pod kotlovnice mora biti vodonepropusan. Radi odrzavanja CistoCe prostorije
kotlovnice, zidovi se premazuju zastitnim nali¢em, a podna se obloga izvodi iz materijala koji se
lako odrzava.

U kotlovnici je potrebno ugraditi podni slivnik sa sifonom radi pranja poda kotlovnice kao i
eventualnog curenja instalacije, kao i kod remonta.

lzvedena je umjetna rasvjeta kotlovnice sa 250 luxa i umjetna rasvjeta spremista sa 200 luxa.
Za pristup kotlovnici izvana, ugranena su dvokrilna vrata koja se otvaraju prema van dovoljnih
dimenzija za montazu opreme kotlovnice.

Ugraden je kotao na bio masu - sjeCku, ukupnog toplinskog ucina 250 kW. Kotlovsko
postrojenje na bio masu namjenjeno za loZenje iskljuivo drvne sjeCke. Kao rezervni kotao
zadrzava se postojeci kotao na LUEL toplinskog ucina 350 kW.

Osnovni tehnic¢ki podaci:

Dopusteni pogonski nadtlak: 3 bar

Max. dopustena temperatura polaza: 90 °C

U procesu ne nastaju Stetni produkti osim dimnih plinova Ciji se sastav kontrolira i odvodi u
atmosferu.

Dimnjak je izolirani Celi€ni montazni svijetlog promjera @ 350 otporan na vlagu i proraCunat
prema EN13384, efektivne visine 10,0 m.

Ventilacija kotlovnice osigurana je prirodnim putem preko dozracne fiksne zaluzije u vratima pri
podu dimenzije FZ 600x585 mm i odzraéne fiksne Zaluzije FZ 600x585 mm pod stropom
kotlovnice.

Ventilacijski otvori zadovoljavaju zahtjev od minimalno 5 cmz otvora za ventilaciju kotlovnice po
svakom kW instaliranog ogrjevnog kapaciteta kotlovnice.

Ventilacija spremista za sjeCku osigurana je prisilnim putem kanalskim ventilatorom za odvod
zraka pod stropom spremista. Odabran je aksijalni ventilator u E Exe Il G izvedbi, protoka
300 m3/h i tot.tlaka 150 Pa.

Smijestaj kotlovnice je takav da je pristup radi intervencije vatrogasnog vozila omogucen i u
potpunosti slobodan.

Potrebna voda za gaSenje i prijenosni aparati

U prostoru kotlovnice nalazi se mobilna oprema za gaSenje pozara a sadrzi :
- dva ru¢na aparata na suhi prah 15 JG

Na ulazu u spremiste sjeCke nalazi se mobilna oprema za gasenje pozZara a sadrzi :
- dva ru¢na aparata na suhi prah 15 JG



"ARHINGTRADE" d.o.0.
GAJEVA 47, ZAGREB

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA (dogradnja)
KOTLOVNICE NA BIOMASU
Li¢ki Osik

T.D. 16/16

Z.0.P. MZ-16/16

Elaborat: 11

Str. 24

Vrsta projekta:

ELABORAT ZASTITE OD
POZARA

Investitor:

0S ,,Dr. Franje Tudmana*
Licki Osik

Gl. Projektant:

Mate Zagar dig

Projektant:

Mate Zagar dig

Potrebna koli¢ina vode za unutarnju hidrantsku mreZzu u prostoru kotlovnice odredena je na
temelju ukupnog pozarnog opterecenja koje iznosi 300 MJ/m2. Ukupna koli¢ina vode prema
pravilniku o hidrantskoj mrezi iznosi 25 I/min, odnosno 0,42 |I/sec.

Takoder je osiguran nesmetan pristup vatrogasnog vozila do parcele. Na podnici spremnika za
sjeCku postavljen je opruzno mjesajuci uredaj i puzni transporter s elektromotornim pogonom za

izuzimanje sjecCke i transport sjeCke u prihvatnu komoru kotla.

Dovoz sjeCke od proizvodaca je kamionski.

Opasnosti koje nastaju iz tehnoloSkog procesa i mjere zastite od poZara

- gorenje elektro instalacije i namotaja na elektromotorima
- opasnost prilazenja otvorenim plamenom

- nestru¢no rukovanje instalacijama i uredajima
- na vratima prostorije kotlovnice moraju se postaviti slijedeci natpisi:
KOTLOVNICA, NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN

Kontrolni pregledi i ispitivanja u kotlovnicama koje rade neprekidno vise od sedam mjeseci,
obavljaju se nakon redovitog remonta i servisa.

Za kotlovnicu je potrebno predvidjeti pokusni rad.
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3.3.6. Mjere zastite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, nacin
iskljucenja struje, ...)

Zastita od indirektnog dodira predvinena je TN-S sustavom uz primjenu dif. sklopke i
izjednacenje potencijala prema tehni¢kim propisima i normama.
Predvidena je zastita elektricnih vodova od mehanickog osteéenja uvlacenjem u Pc ili juvidur
cijevi.

Odabrani instalacijski materijal i uredaji odgovaraju mjestu ugradnje i normama.
Osiguran je lak pristup razvodnim ormarima koji ¢e se izvesti kao poliester ormari sa vratima i
tipski plasti¢ni.
Predvidena je ugradnja svih potrebnih elemenata prema jednop. shemi, a oprema pod
naponom zasti¢ena je pertinaksom.Smjestaj i izvedba razvodnog prikljuénog ormari¢a u skladu
je s propisom.lzbor i polaganje te dimenz. i el.zastita vodova el. instalac. u skladu su s
propisom.
Predvidena je moguénost isklapanja elektri¢ne instalacije u svim polovima.
Nivo rasvjete predvinen je u skladu sa normom HRN.EN.12464 i uputstvima isporuditelja
opreme.
Nivo osvjetljenosti u pojedinim prostorima primjenjen je namjeni samog prostora. Minimalni nivo
osnhovne rasvjete za pojedine prostore su:

- kotlovnica 250Ix
- spremiste sjeCke 200Ix
- protupani¢na rasvjeta 1Ix (mjereno na podu)

U slucaju nestanka potpunog nestanaka napajanja el. energijom, predvidena je protupani¢na
rasvieta sa autonomnim napajanjem, koje omogucuje jednosatni neovisni rad. Nivo
osvjetlijenosti protupani¢ne rasvjete iznosi 1,5-2 Ix pri podu.

Zastita od stat. elektriciteta je povezivanjem met. masa na uzemlj. uz premostenje svih
prirubnica.
U elektroprojektu ¢e se izraditi procjena rizika od udara munje. Ukoliko se procjenom pokaze
potreba, gromobranska instalacija ¢e se izvesti polaganjem trake Fe/Zn 40x4mm u temeljnu
plo¢u za tem. uzemljiva€ na koji ¢e se spojiti svi zemni uvodnici. Za hvataljku poloziti traku
Fe/Zn 25x3mm po krovu, a za spustove u procelja.
Uzemljenje metalnih masa izvesti na uzemljiva€¢ trakom Fe/Zn 40x4 mm. Spojeve traka izvesti
kriznom spojnicom N.B4.936,a spoj trake i metalne mase sa vijkom M-10 ili zavarivanjem.
Elektricna oprema je tako odabrana da ne predstavlja opasnost od pozara na okolne materijale,
da je izolirana materijalima otpornim na djelovanje elektricnog luka i da u radu nece postici
temperaturu koja bi mogla izazvati opekotine. Datim proraCunima zastita ¢e proraditi uvremenu
kracem od vremena pregaranja vodi€a i prije nego dode do ranije navedenih i nezeljenih
pojava.

Zastita od elektricnog udara
a) Zastita od direktnog dodira
- zaStita dijelova pod naponom izoliranjem primjenjena je upotrebom kabela i vodi¢a s
PVC ili PE izolacijom. Na predmetnom objektu predvineni su kabeli i vodovi PPY i P.
- za$tita pregradama ili ku¢istima primjenjena je na razvodnim kuéistima i el. aparatima.

Na predmetnom objektu predvideni su razv. uredaji sa stupnjem zastite IP44 ili IP54, a el.
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aparati sa stupnjem zastite IP23, IP55. Razv. uredaji su opremljeni bravicom i klju¢em (cilindar

ili patent) ovisno o isporu¢enom urenaju,giji je onemogucen pristup dijelovima pod naponom
neovlast. osobama.

b) Zastita od indirektnog dodira

- zaStita automatskim isklapanjem napajanja primjenjena je uskladivanjem tipa razvodnog
sustava u pogledu uzemljenja s izborom za$titnih uredaja. Na predmetnom objektu ¢e se
primjeniti TN-S sustav uz primjenu diferencijalne sklopke u kupaonici. Vodljivi dijelovi
elektri¢nih aparata spojeni su na zastitni vodi¢ (PE) sa zuto - zelenom bojom izolacije

- Presjek faznog vodi¢a (L) jednak je presjeku nultog vodi¢a (N) i presjeku zastitnog vodi¢a
(PE), a menusobno se razlikuju po boji izolacije. Za&titni vodi¢ (PE) i nulti vodi¢ (N) su
razdvojeni na sabirnicama u razvodnom uredaju.

- Prema karakteristikama zastitnih uredaja (osiguraci i nadstrujni okidaci) dobijenih od
proizvodaca, izvrSena je kontrola efikasnosti zaStite automatskim isklapanjem napajanja za
najdulje strujne krugove instalacije rasvjete i priklju¢aka. Vrijeme isklapanja zastitnih uredaja
manje je od dozvoljenog vremena isklapanja za radunskim putem utvrden oc€ekivani napon
dodira u slu¢aju kvara na instalaciji.

- zastita izjednaCenjem potencijala primjenjena je kao dopunska mjera. Projektom je za
dodatni zastitni vodi¢ za izjednacenje potencijala predvinen vodi¢ P/J 10 mm2, Cu, a glavni
zastitni vodi€¢ je Zeljezna pocin€ana traka Fe/Zn 40 x 4 mm. Na vodi¢ za izjednacCenje
potencijala moraju se spojiti slijedec¢i elementi instalacije:

- glavni zastitni vodi¢ (PE)
- glavni sabirni zemljovod uzemljiva¢a Fe/Zn 40 x 4 mm

Otpor rasprostiranja svih paralelno spojenih uzemljivaca mora biti manji od 2 Q.

¢) Nadstrujna zastita

- zastita od struje preoptereCenja provedena je pravilnim izborom kabela i vodova,
odgovarajuéeg presjeka te izborom zastitnih uredaja odgovarajucih prekidnih karakteristika
za zastitu istih.

- za$tita od struje kratkog spoja provedena je pravilnim izborom zastitnih uredaja
odgovaraju¢ih  prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema
karakteristikama zastitnih uredaja dobijenih od proizvodaca, izvrSena je kontrola vremena
prorade zastite. Struja jednopolnog kratkog spoja izradunata je za najdulji strujni krug
instalacije uzimajuéi u obzir radni i induktivni otpor pojedinih dijelova kratkospojenog strujnog
kruga. Vrijeme isklapanja zastitnog uredaja manje je od dozvoljenog vremena kratkog spoja
za dani presjek i materijal vodi¢a pri jednopolnom kratkom spoju.

Tehnicke zastitne mjere razdvajanjem strujnog kruga

Na mjestu prikljucka elektriCke instalacije omoguéeno je razdvajanje strujnog kruga vadenjem
patrona osiguraca u postrojenju niskonaponskog razvoda trafostanice. Na mjestu ugradnje
elektricne opreme omoguceno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na razdjelniku):

- pomocu glavne sklopke u dovodu

- pomocu upravljacke sklopke odrenenog strujnog kruga
Na prodoru kabela kroz vatrootporne pregrade predvideno je odgovarajuce brtvljenje.
Za isklju¢enje struje predvideno je tipkalo na fasadi.
Elektro instalacije predmet su posebnog projekta.
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3.4. ZnacCajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja

gradevine, pozarne opasnosti i pozarnog optereéenja pojedinih prostora u
gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehni¢kih sklopova
gradevine koji mogu prouzroditi nastajanje i omoguciti Sirenje pozara
(elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije,
gromobranske instalacije, dimnjaka i lozista), koje utje€u na tehni¢ko
rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine

Pozarno optereéenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izgradena gradevina i od
gorivih materijala koji se nalaze u njoj uslijed namjene.

Imobilno poZarno optereéenje, buduéi da je gradevina izgradena od negorivih materijala:
armirani beton, opeka, staklo, alu paneli, mozemo pretpostaviti u iznosu od 100 MJ/m?.

PoZarno opterecenje uzeto je za izraCun kao prosjeCno za predmetnu aktivnost iz
Austrijskih smjernica TRVB-100-126 (1997), kako je navedeno:

POZARNI SEKTOR — KOTLOVNICA

- Imobilno pozarno opterecenje Qi= 100 MJ/m2

- Mobilno pozarno opterec¢enje prema TRVB 126. Tablica 2. (kotlovnica) : 200 MJ/m2
Ukupno pozarno opterecenje :
Q=Qm+Qi=200+100=300 MJ/m2

Ukupno pozarno optereéenje odjeljka biti ée nisko, odnosno manje od 1000 MJ/m?,
prema HRN-u U.J1.030.

POZARNI SEKTOR — SPREMISTE SJECKE
- spremiste (sje¢ka 72 m°)

- Imobilno pozarno opterecenje Qi= 100 MJ/m2

- Mobilno pozZarno opterecenje:

72 m* x 500 kg/m® = 40.000 kg
36.000 kg x 16,7 MJ/kg = 601.200 MJ
601.200 MJ / 27 m? = 22.267 MJ/m?

Ukupno pozarno optereéenje :
Q=Qm+Qi=100+22.267 = 22.367 MJ/m2

Ukupno poZarno optereéenje odjeljka biti ¢e visoko, odnosno veée od 2000 MJ/m?
prema HRN-u U.J1.030.
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MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADPENJA SUKLADNO POSEBNOM
PROPISU

Mijere zastite od poZara kod gradenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama
zastite od pozara kod gradenja.

NajCesdc¢a mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje poZara na gradiliStima
su:

— mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

— skladista plinskih boca,

— prostor za uporabu sredstava za €iS¢enje i raznih otapala,

— deponij gradevinskog otpada,

— ambalazni materijali,

— uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara (peéi za
grijanje, plinski i elektricni uredaiji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

— uporaba ljepila i obrada,

— uporaba otvorenog plamena ili zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a,
pudenije i sli¢no),

— uporaba uredaja i alata koji iskre,

— spaljivanje raznog materijala,

— rudenja i demontaze,

— pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

— Kako bi se sprije€ilo nastajanje i Sirenje poZara na gradilidtu i osiguralo njegovo
ucinkovito gasenje potrebno je planirati i provoditi odgovaraju¢e organizacijske i
tehni¢ke mjere na gradiliStu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim
Pravilnikom, a posebice:

— mijere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzba i
drugo),

— mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

— mjere zabrane ili ograni¢enja unos$enja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i sli¢no) i obavljanja opasnih radniji (pusenje i slicno),

— mjere oznaavanja, upozoravanja, obavjeS¢ivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

— osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gaSenje
pocetnih pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

— odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim
smjerovima od ostalih objekata gradilista), pozarna svojstva konstrukcijskih
elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija
(zatvoreni sustavi) i drugo,

— odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priruni uredaji i oprema za gaSenje
pozara i drugo),
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— mijere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje —
elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plo€om, bruSenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje
boja plamenikom i sli¢no),

— mijere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuce vrste sredstava za gaSenje
pocetnih pozara (vode, pijeska i drugo),

— mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste opreme za gasenje pocetnih
pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja praSine i otpada (osobito ambalaznog
otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

— odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrZzavanja u ispravhom stanju
uredaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

— mijere zastite od atmosferskog praznjenja,

— mjere provjere provodenja mjera zastite od poZara,

— nadin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje
treba nazvati: zastita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitha pomo¢ 194
i sli€no).

Mijere zastite od pozara na gradiliStu planiranjem i provodenjem moraju pratiti stanje na

gradilistu.

Sukladno é€l. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od

pozara na gradilitu je izvodac radova, odnosno glavni izvodac radova.
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Prema vazeCoj normi HRN U.J1.220, po strukturi zastite od pozara,
daje se prikaz sljedecih primjenjenih
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-drenazna traka s ¢epicima 1,0cm
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REKONSTRUKCIJA (dogradnja)
ARH I NGTRADE dOO KOTLOVNICE NA BIO MASU
Gajova 47, Zagreb OS "Dr. F. Tudmana"
arhingtrade@zg.t-com.hr Licki Osik
14022 344 4922 345 £.4922 332
GLAVNI PROJEKTANT HRVATSKA KOMORA/INZEMIERA GRADEVINARSTVA INVESTITOR
Mate Zagar 0S8 "Dr. F. Tudmana"
dipl.ing.grad. Licki Osik
Ovlasteni inz JT\r/I ?gezlggati{? d@
PROJEKTANT HRVATSKA KOMOV INZEMIERA GRADEVINARSTVA SADRZAJ
Mate Zagar PRESJEK
dipl.ing.grad.
Ovlasteni inz in\rA r?gezlgagti{? dm o
SURADNICI GLAVNI PROJEKT - ELABORAT ZOP
TD. Z.OP. DATUM MJERILO LIST
Lidija Vrdoljak, dipl.ing.arh. 16/16  |MZ-16/16 | 04/16 1:100 4
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