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Popis mapa GLAVNOG PROJEKTA: 

 

 

MAPA 1 

 

Vrsta projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT  

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ d.o.o., Rujanska 3, Zagreb  

Broj projekta: 05-2020-A  

Projektant: Anka Ferić Marković, dipl.ing.arh.  

 

 

 

MAPA 2 

 

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Projektna tvrtka:    Polos d.o.o., Korčulanska 1, Zagreb  

Broj projekta: 08-20E  

Projektant: Milenko Musulin, dipl.ing.el.  

 

 

MAPA 3 

 

Vrsta projekta: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ  d.o.o., Rujanska 3, Zagreb   

Broj projekta: 05-2020-S  

Projektant: Duško Borojević dipl. ing. stroj.  

 

MAPA 4 

 

Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE  

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ d.o.o., Rujanska 3, Zagreb  

Broj projekta: 05-2020-V  

Projektant: Duško Borojević dipl. ing. stroj.  

 

MAPA 5 

 

Vrsta projekta:  PROJEKT KONSTRUKCIJE  
Projektna tvrtka:  INK PROJEKT d.o.o., Višnjevac 7, Zagreb  

Broj projekta: G-194-20  

Projektant: Mr.sc. Jasna Glavočević Gattin, dipl.ing.građ.  
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Popis ELABORATA koji služe za izradu GLAVNOG PROJEKTA: 

 

 

1.) 

 

Vrsta projekta: ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  

Projektna tvrtka:  Flamit d.o.o., Zagreb  

Broj projekta: 440420  

Projektant: Željko Mužević dipl. ing. građ..  

 

 

2.) 

 

Vrsta projekta: ELABORAT ZAŠTITE NA RADU  

Projektna tvrtka:  Flamit d.o.o., Zagreb  

Broj projekta: 330520  

Projektant: Željko Mužević dipl. ing. građ.  
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SADRŽAJ  

1. 
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1.1. Izvod iz sudskog registra   

1.2. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta   

1.3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata   

1.4. Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonske mape   

1.5. Izjava o međusobnoj usklađenosti i cjelovitosti Glavnog 

projekta 

  

1.6. Izjava o međusobnoj usklađenosti Glavnog projekta s 

odredbama posebnih zakona i propisa 

  

1.7. Izjava o utjecaju zahvata na temeljne zahtjeve građevine   
1.8. Izvod iz katastra   

1.9. Dokaz legalnosti zgrade 

   - Građevinska dozvola 

  

 

1.10. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. 

   - Uvjerenje da je građevina evidentirana prije 15.02.1968. 

Posebni uvjeti građenja 

 

   - USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju-Uvjeti 

priključenja na komunalne vodne građevine, BROJ : 140/1-

2020, od 23.03.2020. 

 

   - Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA : 

540-02/20-03/2674, UR BROJ : 443-02-02-16/2-20-2,  od 

25.03.2020. 

 

   - HEP - ELEKTROLIKA GOSPIĆ, 

UR.BROJ:401900102/2732/20KR, od  30.03.2020. 

 

   -Zaštita na radu- KLASA : 116-01/20-11/3, UR BROJ : 

2125-20-6/1, od 30.03.2020. 

 

   -Zaštita od požara, KLASA : 214-02/20-03/1419, UR 

BROJ : 511-01-376-2-20-2, od  16.03.2020. 

Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji 

  

   

2. Tehnički opis   

2.1. Uvod   

2.2. Postojeće stanje   

2.3. Novo stanje-rekonstrukcija kotlovnice  

   

3.  

3.1. 

 

Program kontrole i uvjeti održavanja građevine  

Projektirani vijek uporabe 

 

 

 

4.                 

5. 

Primjenjeni zakoni, propisi i norme 

Zaštita od požara   

6. Grafički prilozi   

 Situacija  List 0 

 Tlocrt podruma – postojeće stanje - plan rušenja  List 1 
 Tlocrt podruma – novo stanje  List 2 

 
Presjeci A-A i B-B 

Sheme bravarije                                                                               

 List 3 

   List 4-7 
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1. OPĆI DIO 

 
 

1.1.  Izvod iz sudskog registra 
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1.2.  Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
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1.3.  Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 
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1.4.  Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonske mape 

 

 

Na temelju Zakona gradnji  ( NN br. 153/13, 20/17 ), članak 49. tvrtka OBNOVITELJ d.o.o. 

donosi: 

 
 

 

RJEŠENJE 

o  imenovanju projektanta Arhitektonske mape 

 
 

 
kojim se imenuje Anka Ferić Marković, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, projektantom 

Arhitektonske mape za izradu:  

 

 

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

SMKEŠTAJA PALETA ZA KOTLOVNICU   

  

BROJ PROJEKTA  05-2020-A 

  

ZOP: RN-Z-05-2020 

  

GRAĐEVINA: OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA 

Riječka 2, 10 000 Zagreb 

 

LOKACIJA: Riječka 2, 10 000 Zagreb 

k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik 

  

NARUČITELJ: 

 

GRAD GOSPIĆ 

Budačka 55, 53000 Gospić 

OIB: 22538763965 

  

 

 

PROJEKTANT: ANKA FERIĆ MARKOVIĆ, mag.ing.arh. 

 
upis u Imenik ovlaštenih arhitekata smjer ovlaštena arhitektica 

redni broj 3381, klasa UP/I-350-07/3381, ur.broj 314-01-07-1, od 

26.05.2008. 

 

 

   

DIREKTOR: Antun Horvat  
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1.5.  Izjava o međusobnoj usklađenosti i cjelovitosti Glavnog projekta 

 

 

Na temelju Zakona gradnji  (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 

65/17) i Pravilnika o sadržaju izjave projektanata (NN 98/99) donosi se: 

 
 

 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI  

I CJELOVITOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

 
 
PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

SMJEŠTAJA PALETA ZA KOTLOVNICU   

  

BROJ PROJEKTA  05-2020-A 

  

ZOP: RN-Z-05-2020 

  

GRAĐEVINA: OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA 

Riječka 2, 10 000 Zagreb 

 

 

LOKACIJA: 

 

Riječka 2, 10 000 Zagreb 

k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik 

  

 

NARUČITELJ: 

 

GRAD GOSPIĆ 

Budačka 55, 53000 Gospić 

OIB: 22538763965 

  

 
 

GLAVNI PROJEKTANT: DUŠKO BOROJEVIĆ d.i.s.  

 

 

Kao glavnoi projektant gore navedenog projekta izjavljujem da je projektna dokumentacija 

koja se sastoji od navedenih mapa cjelovita i međusobno usklađena.  

 

 



                              www.obnovitelj.hr 
                           Obnovitelj d.o.o., Rujanska 3,  HR - 10 000 Zagreb,  

                                    OIB: 21525698416                                                                                 
 

 

Glavni projekt smještaja paleta za kotlovnicu 

Riječka 2, Lički Osik 

k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik 

Projekt broj:    
05-2020-A 
MAPA 1 

  

svibanj 2020.       12 
  

 

1.6.  Izjava o usklađenosti Glavnog projekta sa posebnim zakonima i propisima  

 

 

Na temelju Zakona gradnji  (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 

65/17) i Pravilnika o sadržaju izjave projektanata (NN 98/99) donosi se: 

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

SA ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I PROPISA 

 

 
PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

SMJEŠTAJA PALETA ZA KOTLOVNICU   

  

    

BROJ PROJEKTA  05-2020-A   

    

ZOP: RN-Z-05-2020   

    

GRAĐEVINA: OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA 

Riječka 2, 10 000 Zagreb 

 

  

 

LOKACIJA: 

 

Riječka 2, 10 000 Zagreb 

k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik 

  

    

 

NARUČITELJ: 

 

GRAD GOSPIĆ 

Budačka 55, 53000 Gospić 

OIB: 22538763965 

  

    

Ovaj projekt, u dijelu koji obrađuje, je usklađen sa slijedećim zakonima, pravilnicima, normama i posebnim 

uvjetima: 

- Prostorni plan uređenja grada Gospića (Službeni vijesnik Grada Gospića, broj 09/05, 01/06, 
04/09, 05/12, 03/14,07/14, 02/15 i 03/18)  

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17) 
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, NN 94/96, NN 114/03, NN 86/08, NN 116/08, NN 75/09, NN 

143/12, NN 71/2014) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) 
- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
- Ostala priznata tehnička pravila,zakoni i propisi iz područja energetske učinkovitosti u 

zgradarstvu  
-  

GLAVNI PROJEKTANT: DUŠKO BOROJEVIĆ d.i.s. 

 

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_41_1065.html
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1.7. Izjava o utjecaju zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu 
 

 

 

 

IZJAVA OVLAŠTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG 

ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU 

 

 

Zgrada / namjena zgrade:  OŠ Dr. Franje Tuđmana 

 

Lokacija:      k.č. 3953, k.o. Lički Osik 

     Riječka 2, Lički Osik 

 

Vrijeme građenja:   1954. godine 

 

 

Temeljem usporedbe izvedenog stanja navedene zgrade sa propisima koji su važili u vrijeme 

kada je zgrada građena te prema utjecaju na temeljne zahtjeve za građevinu iz članka 8. 

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), ustanovljeno je da ista ispunjava slijedeće zahtjeve: 

 

- higijena, zdravlje i okoliš – projekt obnove je projektiran tako da zgrada tijekom svog 

vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu, zdravlje, sigurnost radnika i 

korisnika te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na 

kvalitetu okoliša ili klimu 

- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe - da su ugrađene završne podne obloge 

protuklizne i ravne, da su izvedene zaštitne ograde i rukohvati na propisanim 

pozicijama i propisane visine, da su stubišta i hodnici izvedeni u propisanim 

dimenzijama (širina, širina kraka, dimenzije i broj stepenica) 

- gospodarenje energijom i očuvanje topline – nakon obnove količina energije koju će 

zgrada zahtjevati bit će na niskoj razini uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete 

smještaja građevine 

- održiva uporaba prirodnih izvora – projektirani materijali omogućuju mogućnost njihove 

reciklaže i osiguravaju trajnost građevine 

 

 

 

 

U Zagrebu, 22.05.2020. 

 

Ovlašteni arhitekt:  

        Anka Ferić Marković, mag.ing.arh. 
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1.8.  Izvod iz katastarskog plana  
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1.9.  Dokaz legalnosti zgrade 

 

- Građevinska dozvola 
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- Uvjerenje da je građevina evidentirana prije 15.02.1968. 
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1.10.  

 

 

 

Posebni uvjeti građenja 
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1.11.  

 

 

Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji 
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2. TEHNIČKI OPIS  

 

2.1. Uvod  

 

Osnovna škola se nalazi na k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik, na adresi Riječka 2, Lički Osik te je 

obuhvaćena Prostornim planom uređenja grada Gospića (Službeni vijesnik Grada Gospića, broj 

09/05, 01/06, 04/09, 05/12, 03/14,07/14, 02/15 i 03/18)  

Škola se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja i obuhvaćena je Urbanističkim 

planom uređenja naselja Lički Osik - UPU 4. Škola je izgrađena tokom 1954. godine. 

Za zgradu je izdano uvjerenje da je evidentirana prije 15. Veljače 1968, klasa: 935-08/17-

02/176, URBROJ: 541-18-01/4-17-2, te se stoga smatra postojećom zgradom. 

 

Namjena građevine je društvena namjena – odgojno obrazovna ustanova, osnovna škola. 

 

Ovim glavnim projektom dopune i izmjene postojeće građevinske dozvole KLASA: UP/1-361-

03/16-01/000046 URBROJ: 2125/1-08-18-0013 Gospic, 17.01.2018. za rekonstrukciju i 

dogradnju postojeće kotlovnice u podrumu postojećeg objekta, pri čemu će se zamijeniti, 

dislocirati smještaj spremišta goriva – drvene biomase sa već projektiranog zahvata u 

vanjskom dijelu dvorišta zgrade u postojeći dio neiskorištenog podruma. 

 

2.2. Postojeće stanje 

 

Osnovna škola smještena je u središnjem dijelu planiranog naselja Lički Osik. Sjeverno od 

parcele škole je Riječka Ulica iz koje se cestom dolazi do škole. Škola je slobodnostojeća 

zgrada izduženog I oblika sa središnjim tlocrtno kvadratnim dijelom te istočnim i zapadnim 

krilom. Krajnji gabariti zgrade su 125,05 x 36,30m. Kolni prilaz zgradi je iz Riječke ulice. Uz 

pristupnu cestu, sjeverno od glavnog ulaza škole je parkiralište. Oko škole izvedene su 

popločene pješačke staze koje su povezane s pješačkom stazom oko škole i s okolnim ulicama. 

Južno od zapadnog krila škole se nalazi igralište.  

 

Namjena građevine je društvena namjena – osnovnoškolska namjena. Zgrada ima 3 etaže; 

podrum, prizemlje i kat.  

 

Kotlovnica koja se rekonstruira ovim glavnim projektom nalazi se u podrumu. Podrumske 

prostorije imaju zaseban ulaz na istočnoj strani građevine. Ulaskom na istočni ulaz dolazi se do 

malog predprostora te se jednokrakim stepenicama dolazi do podrumskih prostorija, kotlovnice 

i spremišta. 

 

U tablici 1. prikazane su površine podrumskih jedinica prije rekonstrukcije. 

 

                   Tablica 1. Površine podrumskih prostorija prema postojećem stanju 

NETO KORISNA POVRŠINA I NAMJENA PROSTORIJE 

etaža namjena prostorije 
površina 

(m2) 

      

podrum 
spremište- dio koji se 

rekonstruira 
32,56 

  kotlovnica 28,54 

  stepenice 11,09 

Ukupno    72,17 
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Konstrukcija građevine 

 

a) Prije energetske obnove 

 

Zgrada je masivne klasične gradnje. Konstrukcija zgrade sastoji se od nosivih zidova 

međusobno povezanih betonskim gredama i horizontalnim i vertikalnim serklažima. Nosivi 

zidovi su izvedeni od pune opeke debljine 45 cm. Građevina je temeljena na trakastim 

betonskim temeljima. Zidovi su s vanjske i unutarnje strane ožbukani vapneno-cementnom 

žbukom. Završna obrada izvedena je dekorativnom vanjskom žbukom. Lijevo od ulaza izveden 

je zid s kamenom oblogom. 

 

Stropna konstrukcija podruma, prizemlja i kata je sitnorebričasni stop debljine 45 cm. Stubišta 

i podesti izvedeni su od armiranog betona. 

 

Na većini podova je izvedena betonska podna ploča, cementna glazura i završna podna obloga, 

osim u dijelu podruma gdje nisu izvedene završne podne obloge  

 

Visina etaža od poda podruma do poda prizemlje 315 cm. 

 

Opis tehničkih sustava 

 

Predmetna zgrada priključena je na slijedeću instalaciju: niskonaponsku električnu mrežu, 

vodovod, kanalizaciju, gromobransku instalaciju i telekomunikacijsku mrežu. Grijanje zgrade i 

protočne tople vode je centralno preko kotla na ekstra lako lož ulje.  

Kotlovi su smješteni u kotlovnici zgrade. Razvod je dvocjevni, prisilni pomoću cirkulacijskih 

crpki. Ogrjevna tijela su lijevano željezni i aluminijski člankasti radijatori. Regulacija grijanja je 

centralna vođena vanjskom temperaturom.  

Sustav centralnog hlađenja, ventilacije i klimatizacije ne postoji. Lokalno se hlade dvije 

prostorije preko pojedinačnih klima uređaja split izvedbe.    

Ventilacija je prirodna putem preko otvora na fasadama (prozori i vrata) s izuzetkom kuhinje 

koja se ventilira prisilno. 

 

b) Nakon energetske obnove 

 

U cilju povećanja energetske učinkovitosti 2017. su napravljeni zahvati na vanjskoj ovojnici i u 

unutrašnjisti zgrade dodavanjem slojeva toplinske izolacije s vanjske ili unutarnje strane. 

 

Arhitektonske mjere koje su provedene na vanjskim zidovima uključivale su postavljanje 

toplinske izolacije mineralnom vunom u ETICS sustavu debljine 16 cm, odnosno XPS pločama 

u dijelu zgrade prema tlu debljine 14 cm, na mjestima izloženim prskanju vode i jačim udarnim 

opterećenjima.  
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2.3. Novo stanje-rekonstrukcija kotlovnice 

 

Planirani zahvat uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojeće kotlovnice na ekstra lako lož 

ulje, uz dodavanje kotla na novi energent - drvnu bio masu (palete).  

Za skladištenje drvne biomase predviđa se dogradnja spremišta u prostoru do kotlovnice. 

Dobava sječke do kotla je preko pužnog transporta. 

 

Kako bi se navedeno postiglo, u odnosu na postojeće stanje, planiranim građevinskim 

zahvatom SE MIJENJAJU  sljedeći parametri: 

- vanjsko oblikovanje zgrade  

- broj i veličina otvora 

- broj funkcionalnih jedinica i neto površina zgrade 

 

 

    Tablica 2. Tlocrtna površina 

       

 

Tlocrtna 
 površina dim dim UKUPNO  

 

 

   m m m2   

           

 

Zatvoreni 
prostor 8,85 10,30 91,16 

 

 

  4,25 6,37 27,07   

   12,89 11,96 154,16   

    8,24  10,94 90,15   
  8,63 3,89 33,57   

 

Otvoreni 
prostor    

 
 

  3,55 2,90 10,3   

  1,25 3,80 4,75   

 TLP:     411,16   

       
 

Građevinska bruto površina zgrade neće se promijeniti u odnosu na postojeće stanje. 

 

U sklopu građevinsko- obrtničkih  radova napravit će se sljedeći zahvati: 

 

RUŠENJA-REZANJA BETONA  

 

- Rušenje  pregradnog zida (d=15cm) između dva prostora u post. Podrumu kako bi se dobio 

dovoljan volumen za smještaj biomase, 

-Rezanje otvora u  srednjem nosivom zidu podruma od betona između kotlovnice i spremišta 

za otvor za protupožarna vrata dimenzije 120x220cm  

-Rezanje otvora u nosivim vanjskim betonskim zidovima: 

  - otvor prema servisnom oknu dimenzije 290x280cm 

  - otvor spremišta-utovarna rampa dimenzije 360x120 cm 

  - otvor za nova vrata za pražnjenje sječke dimenzije 120x280cm 

- Rušenje postojećeg temelja dimnjaka  

- Rezanje asfalta i rušenje asfaltnih površina sa podlogom debljine cca 20cm na dijelu uz 

zgradu za izradu utovarnog okna 

- Rušenje dijela betonske staze s podlogom 

- Rušenje dijela ulaznih stepenica 
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Grafički plan rušenja nalazi se u Listu 1.  

 

ZEMLJANI RADOVI 

 

- Strojni široki iskop za servisno okno i utovarnu rampu s pravilnim odsijecanjem stranica u 

pokosu i poravnanjem 

- Niveliranje tla i statičko valjanje minimum Mv=20MPa 

- Zatrpavanje jame nekoherentnim kamenim (šljunčanim) materijalom  

- Nasipavanje rova u slojevima od 30cm uz nabijanje vibracionim nabijačima do potrebne 

zbijenosti 

 

 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

 

-  Postavljanje podložnog betona ploče u zemlji 

-  Izrada betonskog nogostupa, dijelavanjskog uređenja pristupa vozilima, asfaltiranje 

 

 

 

STATIČKO OJAČANJE NOVIH OTVORA 

- Ojačanje novih otvora oblaganjem čeličnim pločevinama 10 mm, sidrenim u betonske zidove 

podruma - MAPA PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 

IZOLATERSKI RADOVI 

 

- Popravak postojeće hidroizolacije vanjskih zidova podruma bitumenskim trakama za 

zavarivanje i bitumenskim premazom 

- hidroizolacija novih i starih dijelova objekta premaz 2x - izrada hidroizolacije hidroizolacijskim 

premazom izrađen od dvokomponentnog sustava na bazi cementnog i sintetskog veziva - 

ab.podne ploče i novih ab. zidova servisnog i utovarnog okna te postojećeg poda i zidova u 

novom spremištu. 

 

 ZIDARSKI RADOVI 

 

- Zatvaranje postojećeg otvora blok opekom d=40cm 

- Izrada ETICS fasade - vraćanje sokla fasade u prijašnje stanje, sa zamjenom topl. izolacije iz 

XPS u mineralnu vunu, sprečavanje širenje požara, 

 

TERMOIZOLACIJSKI RADOVI 

 

- Izrada toplinske izolacije zidova podruma u zemlji prije zatrpavanja i izrade nasipa oko 

objekta XPS-om d=5cm i zaštitnom čepastom folijom 

 

UGRADNJA BRAVARIJE 

 

- Ugradnja bravarije prema shemama bravarije 
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SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

 

- Gletanje 2x te bojanje stropova i zidova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru 

projektanta 

 

KERAMIČARSKI RADOVI 

 

- Postavljanje protukliznih pločica A kvalitete u prostoru kotlovnice 

 

GIPS-KARTONSKI RADOVI 

 

- Montiranje spuštenog ovješenog stropa EI-90 od protupožarnih gips-kartonskih ploča debljine 

2x12,5mm na konstrukciju za ovješenje od pocinčanih čeličnih profila koja se učvršćuje u 

stropnu ploču na direktne tipske nosače 

- Izrada pregradnih protupožarnih gips-kartonskih zidova debljine d=15 cm i EI 90 te ispunom 

od mineralne vune debljine 10cm 

 

 

U tablici 2. prikazane su površine podrumskih prostorija nakon provedenih građevinskih 

radova. 

 

Tablica 3.  Površine podrumskih prostorija prema novom stanju 

NETO KORISNA POVRŠINA I NAMJENA PROSTORIJE 

etaža namjena prostorije 
površina 

(m2) 

      

podrum 
spremište-dio koji se 

rekonstruira 
25,78 

  kotlovnica 28,54 

  stepenice 11,09 

 hodnik 7,13 

 servisno okno 7,92 

 Istovarni prostor 3,57 

Ukupno    84,03 

 

 

 

Grafički prikaz novog stanja nalazi se u Listu 2. 
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3. PROGRAM KONTROLE I UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE  

 

Općenito 

Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad 

te pregledati sve podloge prema kojima će se izvoditi radovi. Eventualna odstupanja treba 

prethodno dogovoriti s nadzornim organom i projektantom za svaki pojedini slučaj.  

Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise i građevinske norme, a 

upotrijebljeni materijal koji izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati hrvatskim normama i 

tehničkim propisima. Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, 

detaljima i pravilima struke.  

 

Program kontrole i osiguranja kvalitete 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 

20/17), Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), Zakona o tehničkim zahtjevima 

za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14),  Pravilniku o tehničkim 

dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) te Pravilniku o ocjenjivanju i sukladnosti, 

ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 

129/11). 

Građevni proizvodi se smiju staviti u promet (i koristiti za građevine) samo ako su uporabivi tj. 

Ako imaju svojstva da građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:  

1. mehanička otpornost i stabilnost  

2. sigurnost u slučaju požara 

3. očuvanje higijene, zdravlja i okoliša 

4. sigurnosti i pristupačnost tijekom uporabe 

5. zaštita od buke  

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 

7. održiva uporaba prirodnih izvora 

  

Građevni proizvod je uporabiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima 

određenim normom na koju upućuje tehnički propis, tehničko dopuštenje ili Tehnički propis o 

građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 

119/15). 

Uporabivost građevnog proizvoda dokazuje se Izjavom o svojstvima građevnog proizvoda koja 

se izdaje nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti 

tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod, tehničkom 

specifikacijom ili tehničkim propisom.  

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika, dostavlja se tiskana na papiru (ili drugom 

prikladnom materijalu) ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda.  

- Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, 

transport, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom 

jeziku, latiničnim pismom. 

- U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije 

ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen. 

- Uz pisani tekst tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3135.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3136.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_146_3702.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1751.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_100_2068.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_130_2793.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_136_2587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2260.html
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- Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva 

ili više istih građevnih proizvoda isporučuje odjednom, tehničke upute moraju slijediti 

svako pojedinačno pakiranje. 

 

- Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju, upute moraju slijediti svaku 

pojedinačnu isporuku. 

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugrađene 

toplinsko-izolacijske materijale i toplinske sustave. Ako dolazi do promjene toplinsko-

izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima 

danima u ključu za obilježavanje projektom predviđenih toplinsko-izolacijskih materijala.  

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala 

i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema 

zahtijevanim hrvatskim normama.  

 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode 

Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske 

energije i toplinske zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati 

tehnička dopuštenja donesena u skladu s relevantnim zakonom. 

Vrste građevnih proizvoda su: 

- toplinsko izolacijski materijali 

- samogasivi sendvič izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem 

- zidovi i proizvodi za zidanje 

 

Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati odnosno dokazati vrijednost koeficijenta toplinske 

provodljivosti toplinsko izolacijskih materijala kako bi se provjerilo da li su u skladu s 

projektiranim vrijednostima toplinske provodljivosti (W/m2K) i približne vrijednosti faktora 

otpora difuziji vodene pare µ (-) navedene u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije 

i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15).  

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti 

utvrđenih normom HRN EN 1026:2016.  

Kod ugradnje toplinsko izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da li 

izolacijski materijal zadovoljava minimalnu tlačnu čvrstoću za prohodne krovove. 

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA 

ZAHTJEVE KOJE, U SVEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI 

TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE 

 

HRN EN 

16012:2015 

Toplinska izolacija za zgrade -- Reflektirajući izolacijski proizvodi -- 

Određivanje deklariranoga toplinskog svojstva (EN 16012:2012+A1:2015) 

HRS CEN/TS 

15548-1:2014 

Toplinsko -- izolacijski proizvodi za opremu zgrade i industrijskih instalacija -- 

Određivanje toplinskog otpora metodom zaštićene vruće ploče -- 1. dio: 

Mjerenja na povišenim temperaturama od 100 °C do 850 °C (CEN/TS 15548-

1:2014) 

HRN EN 

13166:2016 

Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2012+A2:2016) 
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HRN EN 

14317-2:2008 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na 

mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) -- 

2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14317-2:2007) 

HRN EN 

15101-1:2013 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Na mjestu oblikovani izolacijski 

proizvodi od celuloznog punila (LFCI) -- 1. dio: Specifikacija za proizvode prije 

ugradnje (EN 15101-1:2013) 

HRN EN 

15101-2:2013 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Na mjestu oblikovani izolacijski 

proizvodi od celuloznog punila (LFCI) -- 2. dio: Specifikacija za ugrađene 

proizvode (EN 15101-2:2013) 

HRN EN 

14064-1:2010 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne 

vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane 

proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2010) 

HRN EN 

14064-2:2010 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne 

vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugrađene 

proizvode (EN 14064-2:2010) 

HRN EN 

14316-1:2008 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na 

mjestu primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)-- 1. dio: 

Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14316-

1:2004) 

HRN EN 

14318-1:2013 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute 

poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu 

primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije 

ugradnje (EN 14318-1:2013) 

HRN EN 

14318-2:2013 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute 

poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu 

primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugrađene izolacijske proizvode (EN 14318-

2:2013) 

HRN EN 

14063-2:2013 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od lakoagregatne 

ekspandirane gline oblikovani na mjestu primjene -- 2. dio: Specifikacija za 

ugrađene proizvode (EN 14063-2:2013) 

HRN EN 

14315-2:2013 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute 

poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu 

primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugrađene izolacijske proizvode (EN 14315-

2:2013) 

HRN EN 

14315-1:2013 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute 

poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu 

primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje 

(EN 14315-1:2013) 

HRN EN 

13167:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2012+A1:2015) 

HRN EN 

13168:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2012+A1:2015) 

HRN EN Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 
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13171:2015 drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2012+A1:2015) 

HRN EN 

13169:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2012+A1:2015) 

HRN EN 

13170:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2012+A1:2015) 

HRN EN 

13163:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012+A1:2015) 

HRN EN 

13164:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 

13164:2012+A1:2015) 

HRN EN 

13162:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012+A1:2015) 

HRN EN 

16069:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012+A1:2015) 

HRN EN 

13165:2016 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012+A2:2016) 

HRN EN 

13164:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 

13164:2012+A1:2015) 

HRN EN 

13162:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012+A1:2015) 

HRN EN 

16069:2015 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012+A1:2015) 

HRN EN 

13165:2016 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od 

tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012+A2:2016) 

HRN EN 

13172:2012 
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012) 

HRN EN 

13500:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za 

vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija 

(EN 13500:2003) 

HRN EN 

13499:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za 

vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- 

Specifikacija (EN 13499:2003) 

HRN EN 

1745:2012 

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja toplinskih svojstava (EN 

1745:2012) 

HRN EN 

14509:2013 

Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni 

proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2013) 

 

Napomene prilikom ugradnje materijala za pojedine konstruktivne dijelove: 
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Vanjski zidovi: 

- Kao dodatna toplinska zaštita vanjskih zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav 

za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploča ili lamela od kamene 

vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN 13500.  

- Sve fasaderske radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvođača 

(distributera) sustava, pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna 

temperatura i vlažnost vanjskog zraka, utjecaj sunčevog zračenja, kiša, magla itd.). 

- Lamele se na zidove lijepe punoplošno, a ploče linijski po rubovima i točkasto po sredini 

(cca 40% površine ploče) polimerno-cementnim ljepilom za ljepljenje proizvoda od 

kamene vune debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju postojanja neravnina na zidovima 

većih od dozvoljenih normama, izravnanja izvršiti slojem lagane ili produžne podložne 

žbuke. Kod podloga od betona, porobetona i postojećih starih žbuka pričvršćivanje 

pričvrsnicama je obavezno. Proizvođači kamene vune zahtjevaju pričvršćivanje nakon 

20 m visine (novi objekti) i u vjetrovitim i trusnim područjima. Važno je poštivati 

obaveznu shemu za lijepljenje ploča i potom postavljanja mehaničkih spojnica po shemi 

„W“ (vidi smjernice proizvođača!).  

Za manje obiteljske zgrade i zgrade do 8 m visine nije nužno mehaničko pričvršćivanje 

ploča, što prvenstveno ovisi o kvaliteti ljepila i preporuci njegova proizvođača. Bez 

obzira na oblik i visinu zgrade oko otvora prozora i vrata, na uglovima i kutovima 

zgrade, na završetcima, preporučuje se sustav mehanički pričvrstiti (2 - 4 kom/m2). 

Međutim, preporuka je da se pričvrsnice uvijek postavljaju, a osobito da se koriste u 

sustavu sa rondelom, kada se postiže homogena izolacija po cijeloj površini. Broj 

pričvrsnica određuje projektant i izvođač u skladu sa HRN EN 13499:2003. 

- Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,0 mm u koje se utiskuje 

staklena, alkalno otporna mrežica. U zonama povećanih mehaničkih opterećenja (uz 

javnu površinu) koristiti dvostruko armiranje po mogućnosti s “pancer” mrežicom. 

- Sistemom „mokro na suho“nanosi se slijedeći sloj ljepila debljine 2,0 mm. Nakon 

minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se sloj za izjednačavanje vodoupojnosti 

(impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi završni sloj na osnovi silikata ili 

silikona.  

- Primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i 

zvučne zaštite, protupožarnosti, kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od 

razvoja plijesni i gljivica), dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti 

na udar (napr. tuča) te mogućnosti lakšeg izlaska vlage iz AB konstrukcije čime se 

sprečava pojava preuranjene korozije armature i betona. 

- Obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora te dodatnih kutnih ojačanja 

po uglovima kako bi se izbjeglo pucanje završnog sloja fasade. 

- Kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom koristi se ekstrudirani polistiren koji se 

linijski i točkasto lijepi za podlogu te se još ispod razine tla dodatno mehanički zaštićuje 

čepićastim trakama.  Na ekstrudirani polistiren – XPS nanese se građevinsko ljepilo u 

dva sloja, u sredini armirana alkalno postojanom staklenom ili žičanom mrežicom. 

Završni zaštitni sloj može biti vodoodbojna žbuka, mozaik žbuka, posebna sokl žbuka ili 

kamene i keramičko opločenje. Ukupna debljina ETICS sustava treba biti najmanje 2 cm 

deblja od debljine izolacije i završne zaštite podnožja (sokla). 

 

Podovi i međukatne konstrukcije: 

- Kod plivajućih podova voditi računa o tome da se ploče toplinske izolacije spajaju 

bez reški kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri  umanjili utjecaji zračnih šupljina. 

Ukoliko se kao toplinska i zvučna izolacija međukatne konstrukcije koriste ploče od 

kamene vune obavezna je primjena PE folije s obje strane izolacije. U slučaju 

primjene ploča od tvrdog i elastificiranog (samogasivog) polistirena, PE folija je 

potrebna samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije 
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primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC folijama ili 

PVC hidroizolacijskim trakama, moraju biti odijeljene uloškom od neutralnog sloja 

PES filc i sl. Uloga folije je sprečavanje prodora zaostale vlage iz svježeg cementnog 

estriha. Cementni estrih je potrebno armirati armaturnim mrežama iako se isti može 

i mikroarmirati polipropilenskim ili čeličnim vlaknima uz kvalitetno umješavanje i po 

točno određenim „recepturama“ proizvođača i/ili dobavljača vlakana. 

- U slučaju izolacije podgleda stropova iznad vanjskog zraka prema stambenom 

dijelu, kao toplinska izolacija se s donje strane lijepe lamele kamene vune, 

punoplošno, uz obavezno pridržavanje daskama okomito na smjer pružanja lamela i 

podupiračima kako bi se osigurala što kvalitetnija prionjivost ljepila. 

- Prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridržavati se redosljeda ugradnje 

pojedinim slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji odnosno projektu 

toplinske zaštite i uštede energije te tehničkoj specifikaciji i preporukama od strane 

proizvođača. 

- Tijekom dostave proizvoda na mjesto ugradnje (uvijek na paletama), isti se NIKAKO 

ne smije položiti direktno na ploče toplinske izolacije već ISKLJUČIVO na prethodno 

pripremljenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja izolacije. Ukoliko se 

vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, 

obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl. preko 

spomenutog sloja. 

- Ukoliko je projektnom dokumentacijom predviđeno polaganje izolacije u dva sloja, 

tada ploče gornjeg sloja moraju biti izmaknute u odnosu na ploče donjeg sloja, tj. 

spojevi ploča gornjeg i donjeg sloja ne smiju se podudarati. 

- Svi proboji kroz međukatne konstrukcije moraju biti obavijeni toplinskom izolacijom 

jer su to potencijalni „toplinski mostovi“ odnosno „rupe za istjecanje topline“ i uvjet 

za nastanak građevinskih šteta, razvoja plijesni i gljivica. 

- Kod vidljivih završnih hidroizolacijskih traka primjeniti UV stabilne sintetske 

hidroizolacijske trake minimalne debljine 0,2 mm ili drugi sastav hidroizolacije s 

mehaničkom zaštitom hidroizolacijskih traka. 
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Ključevi za obilježavanje: 

Ti Tolerancija za debljinu: 

T2:  +15 mm - -5 mm 

T5:  +3 mm – 1 mm 

T6:  +3 mm – 1 mm 

T7:  +2 mm – 0 mm 

DS(TH) Proizvođač označava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su 

dimenzionalno stabilni kod 70⁰C i 90% relativne vlažnosti zraka 

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlačne čvrstoće – kolika sila  

je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako 

proizvođač izjavi klasu CS(10)70 to znači da garantira da kvaliteta 

proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude 

barem 70 kPa. 

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije – kolika sila 

okomito na površinu proizvoda je potrebna da izazove kidanje strukture 

proizvoda. Ako proizvođač izjavi klasu TR10 to znači da garantira da 

kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje 

bude barem 10 kPa. 

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu točkastog opterećenja – kolika sila je 

potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako 

proizvođač izjavi klasu PL(5)500 to znači da garantira da kvaliteta 

proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude 

barem 500 N. 

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti – proizvod 

izložen vodi u trajanju 24 sata ne smije upiti više od 1 kg/m2. Kada je 

taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje proizvoda 

stavljati oznaku WS. 

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti – proizvod 

izložen vodi u trajanju 28 dana ne smije upiti više od 3 kg/m2. Kada je 

taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje proizvoda 

stavljati oznaku WL(P). 

SDi Oznaka a kvalitetu u pogledu dinamičke krutosti – svojstvo materijala 

za izolacijupodova od udarnog zvuka. Ako proizvođač izjavi klasu SD20 

to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo 

kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m3 (poželjno je čim 

manja). 

Cpi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stišljivosti) – kod 

proizvoda za izolaciju podova.  

CP5 – kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini 

do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina pod opterećenjem 0,25 kPa (dL), 

zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 minute, nakon toga 

se postavi dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 

minute, zatim se opterećenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri 

debljina dB. Zahtjev za CP5: dL - dB ≤ 5 mm 

CP3 – kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini 

najviše 3 mm 

CP2 – kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini 

najviše 2 mm 

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustičkih svojstava (αw  vrednovani 

koeficijent apsorpcije zvuka). Ako proizvođač izjavi klasu AW0,90 to 

znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koji deklarira to svojstvo kod 

svake proizvodnje bude barem na tom nivou. 

Afi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvođač izjavi 

klasu AF5 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koji garantira to 

svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou. 
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Primjeri: 

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju kosih krovova 

o T5-DS(TH)-WS-AF5 

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ventiliranih fasada 

o  T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15 

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju unutar ETICS sustava 

o  T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60 

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova 

o  T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60 

- itd. 

 

Prozori i vrata: 

Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, 

uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje 

uobičajene 

uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve. 

Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim 

propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o 

sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. 

 

Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati: 

- podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i 

izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehničkom propisu za 

prozore i vrata (NN 69/06) 

- podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz članka 7. 

stavka 1.Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06) 

- druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, 

uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost 

građevine. 

U slučaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehničkim specifikacijama ili projektom za taj 

građevni proizvod, proizvođač prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i 

poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 

Ako dođe do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvođač odnosno uvoznik mora, bez 

odgode, o nesukladnosti toga građevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, 

ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti i Ministarstvo zaštite 

okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. 

Proizvođač odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvođač građevine, dužni su 

poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom 

rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i njihove ugradnje u građevinu. 
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Održavanje zgrade 

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  (NN 

128/15) održavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zaštitu mora 

biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju 

zahtjevi određeni Glavnim projektom i Tehničkim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora 

ispunjavati u skladu s posebnim propisima donesenim u skladu s Zakonom o gradnji (NN 

153/13). 

 

Održavanje zgrade u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite podrazumijeva: 

- pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u 

razmacima i na način određen projektom zgrade i/ili na način određen posebnim 

propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODIŠNJE, 

u proljeće i kasnu jesen kako bi se odmah i krovni oluci i odvodi očistili od lišća ili 

drugog otpada 

Pri tome posebnu pozornost treba obratiti na slijedeće građevne dijelove: 

- krovovi – obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguće sekundarnog pokrova. Tu 

provjeru izvršiti obavezno prije zime ali i tijekom čitave godine kako bi se spriječio 

prodor oborinskih voda kroz konstrukciju krovišta i u toplinsku izolaciju 

- zidovi – obavezna provjera završnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina 

kako bi se spriječio prodor vlage kroz njih te spriječilo smrzavanje i razaranje strukture 

te prodor vode unutar toplinske izolacije 

- na svim dijelovima obavezna je provjera stanja hidroizolacije i parnih brana ukoliko je 

to moguće te saniranje eventualno nastalih oštećenja 

 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade 

i: 

- izvješćima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova 

- zapisima o radovima održavanja 

- na drugi prikladan način u skladu s važećim propisima 

 

Za održavanje zgrade dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje je izdana 

isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s 

projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu i Tehničkim 

propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. 

VAŽNA NAPOMENA:  

Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski 

materijal, ugrađeni materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM 

PREDVIĐENOG niti po jednom od bitnih svojstava (koeficijent toplinske 

provodljivosti, paropropusnosti, razreda reakcije na požar, itd.) Za sve ugrađene 

toplinsko-izolacijske materijale materijale moraju se priložiti odgovarajuće potvrde, 

a za one koji ne odgovaraju projektom predviđenima sve potrebne suglasnosti i 

dokazi da isti ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti. 

 

3.1. Projektirani vijek uporabe  

 

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( NN 

128/15 ) uporabni vijek zgrade u odnosu na temeljni zahtjev za gospodarenje energijom i 

očuvanje topline je 50 godina. 
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4. PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI I NORME  

 

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE 

GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE 

 

A) NORME ZA PRORAČUN 

 

HRN EN 15251:2008 

Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje 

energijskih značajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka, 

toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007) 

HRN ISO 9836:2011 
Standardi za svojstva zgrada -- Definicija i proračun pokazatelja 

ploštine i prostora (ISO 9836:2011) 

HRN EN ISO 

13788:2013 

Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom 

na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje površine kojom se 

izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- 

Metode proračuna (ISO 13788:2012; EN ISO 13788:2012) 

HRN EN ISO 

13790:2008 

Energijska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje 

i hlađenje prostora (ISO 13790:2008; EN ISO 13790:2008) 

HRN EN 12831:2004 
Sustavi grijanja u građevinama -- Postupak proračuna normiranoga 

toplinskog opterećenja (EN 12831:2003) 

HRN EN 15193:2008 
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 

15193:2007) 

HRN EN 

15193:2008/Ispr.1:2011 

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 

15193:2007/AC:2010) 

HRN EN 15232:2012 
Energijske značajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor 

i upravljanje zgradama (EN 15232:2012) 

HRN EN 12464-1:2012 
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji 

radni prostori (EN 12464-1:2011) 

HRN EN 673:2011 
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U 

vrijednost) -- Proračunska metoda (EN 673:2011) 

HRN EN  674:2012 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline 

(U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 

674:2011) 

HRN EN 410:2011 
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka 

ostakljenja (EN 410:2011) 

HRN EN ISO 10077-

1:2008 

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta 

prolaska topline -- 1. dio: Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 

10077-1:2006) 

HRN EN ISO 10077-

1:2008/Ispr.1:2010 

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta 

prolaska topline -- 1. dio: Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; 

EN ISO 10077-1:2006/AC:2009) 
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HRN EN 14351-1:2016 
Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: 

Prozori i vanjska pješačka vrata (EN 14351-1:2006+A2:2016) 

HRN EN 1026:2016 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 

1026:2016) 

HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999) 

HRN EN ISO 12412-

2:2004 

Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Određivanje 

koeficijenta prolaska topline metodom vruće komore -- 2. dio: Okviri 

(EN 12412-2:2003) 

HRN EN ISO 12567-

1:2011 

Toplinske značajke prozora i vrata -- Određivanje prolaza topline 

metodom vruće komore -- 1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO 

12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010) 

HRN EN ISO 6946:2008 

Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i 

koeficijent prolaska topline -- Metoda proračuna (ISO 6946:2007; 

EN ISO 6946:2007) 

HRN EN ISO 9972:2015 

Toplinske značajke zgrada -- Određivanje propusnosti zraka kod 

zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:2015; EN ISO 

9972:2015) 

HRN EN ISO 

13789:2008 

Toplinske značajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline 

transmisijom i ventilacijom -- Metoda proračuna (ISO 13789:2007; 

EN ISO 13789:2007) 

HRN EN ISO 

13370:2008 

Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode 

proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007) 

HRN EN ISO 

10211:2008 

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske 

temperature -- Detaljni proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 

10211:2007) 

HRN EN ISO 

14683:2008 

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska 

topline -- Pojednostavnjene metode i zadane utvrđene vrijednosti 

(ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007) 

HRN EN ISO 

10456:2008 

Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i 

vlagu -- Tablične projektne vrijednosti i postupci određivanja 

nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 

10456:2007) 

HRN EN ISO 

10456:2008/Ispr.1:2013 

Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i 

vlagu -- Tablične projektne vrijednosti i postupci određivanja 

nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti -- Tehnički ispravak 1 

(ISO 10456:2007/Cor 1:2009; EN ISO 10456:2007/AC:2009) 

HRN EN 13779:2008 
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave 

ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007) 
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B) ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI 

ZAKONI: 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) 

- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 

101/13) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03-ispravak, 

87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) 

 

PRAVILNICI: 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 

(NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16) 

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju  (NN 48/14, 

150/14, 133/15 i 22/16, 49/16, 87/16) 

- Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i 

redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 

133/15) 

- Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu 

sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15) 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog 

propisa za prozore i vrata) Službeni list, br. 21/90  

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

 

TEHNIČKI PROPISI:  

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 

128/15) 

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima ( NN 33/10, NN 87/10, NN 146/10, NN 81/11, 

NN 100/11, NN 130/12, NN 81/13, NN 136/14, 119/15) 

 

PRIZNATA TEHNIČKA PRAVILA:  

 

HRN.U.C7.121 - Korisna optrećenja stambenih i javnih zgrada 

HRN U. C9.400 - lspitivanje i izvođenje drvenih skela i oplata 

HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje 

fasaderskih radova 

HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje 

keramičarskih radova. 

HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih 

radova. 

HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje 

parketarskih radova. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_07_69_1284.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_151_2180.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_157_2256.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2130.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2130.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2464.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1366.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_25_636.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2883.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3296.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2865.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_98_1897.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_41_839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_105_2061.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_61_1560.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_48_929.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_150_2803.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_133_2494.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_22_610.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_49_1323.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_73_1392.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_73_1391.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1720.html
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HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri 

polaganju podnih podloga. 

HRN U.F2.019 - Završni radovi u građevinarstvu. Plivajuće podne konstrukcije 

HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih 

radova na ravnim krovovima. 

HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje 

teracerskih radova. 
      Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (SI. list br.   

32/70.) 

 

 

Tesarski radovi 

HRN D.Cl.021 - jelova-smrekova rezana grada  

HRN D.B7.020 - kvalitet rezane grade cetinara  

Hidroizolacija 

HRN U.M3.242 - bitumen  

HRN U.M3.226 - bitumenska traka  

HRN U.M3.240 - hladni premaz  

HRN U.M3.224, 244 - vruci premaz  

HRN U.M3.232, 221, 226 - ljepenka  

HRN A.3.0 26, 027 - bitumenizirana juta  

Stolarski radovi: 

HRN D.El. 010 ; HRN D.El.011 - drvena građa  

Limarski radovi: 

HRN C.B4.081 - pocinčani limovi  

HRN U.M3.221 - podložne trake  

Staklarski radovi 

HRN B.El.011 - ravno vučeno staklo  

HRN B.El.080 - ornamentno staklo  

HRN H.06.050 - staklarski kit  

Soboslikarsko licilacki radovi 

HRN B.Cl.030 - gips za gletanje  

HRN H.K2.015 - kalijev sapun  

HRN H.C0.102 - uljane boje i lakovi  

Termoizolacija - izolacioni materijali 

HRN EN 13162 - od mineralne vune (MW) HRN EN 13163 od ekspandiranog polistirena 

(EPS) 

HRN EN 13164 - od ekstrudiranog polistirena (XPS) 

HRN EN 13165 - od tvrde poliuretanske pjene (PUR) 

HRN EN 13166 - od fenolne pjene (PF) 

HRN EN 13167 - od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) 

HRN EN 13168 - od drvene vune (WW) 

HRN EN 13169 - od ekspandiranog perlita (EPB) 

HRN EN 13170 - od ekspandiranog pluta (ICB) 

HRN EN 13171 - od drvenih vlakana (WF) 

 

 

 

 

 

 Projektant: 

 

Anka Ferić Marković, mag.ing.arh. 
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5. ZAŠTITA OD POŽARA 

 

Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i 

drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje 

podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine 

 
 

ZAKONI: 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19) 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 ) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 
14/14, 32/19) 

 

PRAVILNICI: 

• Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12 i 61/12) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

• Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03) 

• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 
33/10) 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

• Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 

• Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16) 

• Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

 
SMJERNICE I STRANI PROPISI: 

• Austrijske smjernice TRVB 126  Austrijske Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu 
od požara  (Požarno tehničke karakteristike za različite namjene, skladištenja, robu) 

• Austrijske smjernice-automatske kotlovnice na drvni pogon TRVB H 118 (2016) 

 

Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, 

nosivosti i dr.), omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dodu do 

ugrožene građevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i 

gašenja požara.  

Vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne 

površine, a omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&query=Pravilnik+o+tehni%C4%8Dkom+pregledu+gra%C4%91evine&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&id_doc=aqS8FIC8OpHyhCETwFpyXQ%3d%3d
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predviđenih za operativni rad vatrogasnih vozila na spašavanju osoba i gašenju 

požara. 

Površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su direktno ili 

preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama. One služe 

za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spašavanja i 

gašenja. 

Da bi se vatrogasni pristupi u određenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su 

namijenjeni, potrebno je: 

• da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili 

pravilima tehničke prakse;  

• da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i 

površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili 

zasađuju visoki drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike;  

• da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom 

tehnikom budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila,  

• da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini. 

Pristup do predmetnog zahvata i manipulativna površina za rad vatrogasnih vozila 

je postojeća i ovim zahvatom se neće mijenjati (postojeća pozicija za operativni 

rad vatrogasnog vozila označena je situacijskom nacrtu). 

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnom zahvatu zaduženo je JVP 

Grada Gospića. 

PROSTOR ZA SMJEŠTAJ DRVENE BIOMASE  

Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 

moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) predmetna građevina u 

kojoj se rekonstruira predmetni prostor će u pogledu zahtjevnosti zaštite od 

požara biti razvrstana u slijedeću podskupinu: 

 

PODSKUPINA OPIS KARAKTERISTKA 

ZPS 5 zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 

22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je 

moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija 

ugroženih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS 

1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretežno 

sastoje od podzemnih etaža, zgrade u kojima borave 

nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje 

se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za 

stare i nemoćne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići i 

slično) te zgrade u kojima borave osobe kojima je 

ograničeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene 

ustanove i slično), i/ili imaju pojedinačne prostore u 

kojima se može okupiti više od 300 osoba 
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Karakteristike građevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost protiv 

požara i reakciju na požar u ovisnosti o namjeni prostora moraju 

zadovoljiti zahtjeve iz slijedećih tabela: 

 

Namjena: Stupanj otpornosti na 
požar 

Stupanj reakcije na 
požar 

Prostor za smještaj drvene 
biomase 

Tablica 1 

Austrijske smjernice-
automatske kotlovnice na drvni 

pogon TRVB H 118 

Tablica 1 

Austrijske smjernice-
automatske kotlovnice na drvni 

pogon TRVB H 118 

 

 

 TABLICA 1. 

GRAĐEVINSKI ELEMENT 
 

VATROOTPORNOST  
 

PRIMJENJENI 
PROPISI 

nosiva konstrukcija R 90            

 

HRN EN 1365 - 1, 3, 4 

HRN EN 13501 – 2 

zidovi– granica požarnog odjeljka REI 90 (nosivi zidovi) 
EI 90 (nenosivi zidovi) 

 

HRN EN 1365 – 1 
HRN EN 1364 – 1 

HRN EN 13501 – 2 

vatrootporna vrata  EI2 90-C 
 

HRN EN 1634 – 1, 2 
HRN EN 13501 – 2 

zaštita prolaza električnih kablova na 

granici požarnih odjeljaka 

EI 90  

  

HRN EN 1366 – 3, 4 

HRN EN 13501 – 2 

zaštita prolaza ventilacijskih kanala na 

granici požarnih odjeljaka                

(PP zaklopka) 

EI 90 

 

HRN EN 1366 – 2 

HRN EN 13501 – 3 

GRAĐEVINSKI ELEMENT 

 

Reakcija na požar 

(klasa)  

 

PRIMJENJENI 

PROPISI 

Zidovi 
A2     
 

HRN EN ISO 11925-2 

HRN EN 13238 

HRN EN 13501 – 1 

Pod 

A2fl 

HRN EN ISO 11925-2 

HRN EN 13238 

HRN EN 13501 – 1 

stropna konstrukcija 
A2     
 

HRN EN ISO 11925-2 

HRN EN 13238 

HRN EN 13501 – 1 

 

Napomena: 

Na  građevinskim elementima kojima se sprječava prijenos požara u horizontalnom smjeru,  kao 

i kod građevinskih elemenata između otvora kojima se sprječava prijenos požara po vertikali 

između  različitih požarnih odjeljaka,  mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava 

pročelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije 
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na požar A1 ili A2-s1d0) u širini prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovješenih ventiliranih 

elemenata pročelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija spriječiti prijenos 

požara kroz ventilirajući sloj u širini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih 

sustava izvodi prema uputi proizvođača, a kod sustava s pojedinačnim komponentama prema 

priznatim pravilima tehničke prakse. 

Uređaji i sredstva za gašenje i dojavu požara moraju biti projektirani u skladu: 

• stabilni sustav za automatsku dojavu požara mora biti projektiran u skladu s 

Pravilnikom o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

 

• Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetnog prostora primjenjene su 

odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) pri čemu: 

• Iz predmetnog prostora evakuacija je osigurana kroz postojeću kotlovnicu koja je 

povezana putem stubišta do razine terena i vratima direktno na vanjski slobodan 

prostor. 

• U skladu s člankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) ukupna duljina 

evakuacijskog puta ne smije prelaziti  duljinu od 40 m iz razloga što predmetni 

prostor neće biti štićen automatskim sustavom za gašenje tipa “Sprinkler''. 

• maksimalna duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta ne smije prelaziti 23 m što 

je u skladu s člankom 34; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

• širina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od 0,90 m pošto 

je u predmetnom prostoru predviđena zaposjednutost manja od 50 osoba, što je u 

skladu s člankom 35; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

• svjetla širina vratiju na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,80 m pošto je u 

predmetnom prostoru predviđena zaposjednutost manja od 50 osoba, što je u skladu 

s člankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

• Evakuacijski putevi moraju tijekom eksploatacije građevine biti uvijek čisti i prohodni. 

 

• Sva vrata na putevima evakuacije bit će zaokretna i moraju se otvarati u smjeru 

izlaza.  

• Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protupanična 

rasvjeta koja osigurava napuštanje na siguran način i u najkraćem mogućem 
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vremenu ugroženog prostora. Nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog 

paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama). 

Svjetiljke moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta – Nužna 

rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo 

osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u širini do 2 m i to: 

• 1 lx na centralnim osima u širini od 1 m 

• 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta 

Podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake 

na svjetiljki bijele boje. 

 

 
Požarni odjeljak je dio građevine koji je odjeljen od ostalih dijelova građevine pregradnom 

konstrukcijom i elementima određene otpornosti na požar. 

Predmetni zahvat će biti projektiran kao zaseban požarni odjeljak: 

POŽARNI 
ODJELJAK 

NAMJENA ETAŽA POVRŠINA 

SKL Spremnik bio mase -1 P= 32,91 m2 

 

Horizontalno i vertikalno požarno odvajanje potrebno je projektirati na slijedeći način: 

 

PREGRADNE KONSTRUKCIJE 

• zidovi na granici požarnih odjeljaka otpornosti protiv požara 90 min 

• međukatna konstrukcija na granici požarnih odjeljaka otpornosti protiv požara 90 

min 

• zidovi prema postojećem dijelu škole otpornosti protiv požara 90 min 

 

PREKIDNE UDALJENOSTI 

• Radi sprječavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih 

otvora na pročelju zgrade, na granici požarnog odjeljka potreno je izvesti zidove 

iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka, u širini od 

najmanje  2 metra, od negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili 

A2-s1d0) u širini te prekidne udaljenosti. Umjesto završetka zida na pročelju 

zgrade, može se izvesti i zid iste otpornosti na požar koji izlazi izvan pročelja 

zgrade, najmanje 0,50 metra.  

 

• Radi sprječavanja vertikalnog prenošenja požara po pročelju zgrade preko 

otvora niže etaže koja je zasebni požarni odjeljak na više etaže koje su drugi 
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požarni odjeljak, potrebno je projektirati vertikalni građevinski element između 

otvora (parapet) iste otpornosti na požar kao i požarni odjeljci koji se razdvajaju. 

Visina građevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaže (prekidna 

udaljenost) mora biti duljine najmanje 1,20 metra ili duljine koju čini zbroj 

vertikalnih i horizontalnih dijelova. Rekacija na požar prethodno navedenog 

građevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaže mora biti od negorive 

toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne 

udaljenosti. 

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se požarni odjeljci spajaju pod kutom 

jednakim ili manjim od 135º, radi sprječavanja horizontalnog prijenosa požara iz 

jednog požarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove 

iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka u duljini od 5 

metara mjereno od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju požarni odjeljci. Rekacija 

na požar prethodno navedenog građevinskog elementa koji sprječava 

horizontalni prijenos požara iz jednog požarnog odjeljka na drugi preko kutnog 

spoja mora biti od negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-

s1d0) u širini te prekidne udaljenosti. 

 

 

PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE 

• Vatrootporno brtvljenje je definirano kao odgovarajuće popunjavanje otvora u 

zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici požarnog odjeljka te drugim 

mjestima na kojima se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na požar. 

Zatvaranje navedenih otvora vrši se odgovarajućim vatrootpornim brtvama 

vatrootpornim uvodnicama, vatro otpornim jastučićima, vatrootpornim mortom i 

vatrootpornim pločastim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu otpornosti 

na požar kao i pripadne građevinske konstrukcije (zid, pod, strop).  

 

• Sprečavanje širenja požara i dima na susjedni požarni odjeljak preko prodora 

instalacijskih kanala na granici požarnog odjeljka postiže se: 

• ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica) i pregrada na mjestu 

ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeđuje požarni 

odjeljak čija je otpornost na požar i/ili dim jednaka otpornosti na požar te 

konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30.   

• oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na požar 

i otpornost na požar i/ili dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi, 
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• polaganjem cjevovoda u okna i kanale čije stjenke imaju otpornost na požar 

i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju prolazi. 

 
Predviđene mjere zaštite od požara požarnih odjeljaka su: 

POŽARNI 
ODJELJAK 

NAMJENA PREDVIĐENI SUSTAVI 
ZAŠTITE 

SKL Spremnik bio mase • vatrogasni aparati 

• automatski vatrodojavni 
sustav 

 

VATROGASNI APARATI 

 
• U predmetnom zahvatu moraju biti postavljeni vatrogasni  aparati. Aparati za 

gašenje požara postavljaju se na lako uočljiva i trajno pristupačna mjesta, tako 

da ručka za nošenje aparata ne smije biti na visini većoj od 1,50 m mjereno od 

poda, prema članku 14. stavak 2. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 

101/11 i 74/13). Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je 

površina veća od 50 m² označava se naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj 

normi HRN EN ISO 7010:2013 Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – 

Registrirani znakovi sigurnosti. Aparati za gašenje požara po požarnim 

odjeljcima : 

 

PO Naziv požarnog 
odjeljka 

Površina 
m2 

Požarna 
opasnost 

Potrebna 
jedinica 
gašenja 

(JG) 

Razredi 
požara 
(A,B,F) 

Potreban broj 
vatrogasnih 

aparata/ 
Tipsko žarište 

SKL Spremnik bio mase 32,91 velika 18 A 2 kom (12JG) 

(43 A) 

 

 

Požarno opterećenje je količina toplinske energije koja se može razviti u nekom 

prostoru, nastaje sagorijevanjem sadržaja građevine (pokretno opterećenje) i 

dijelova konstrukcije i elemenata građevine (stalno opterećenje), a razlikuje se 

ukupno požarno opterećenje (MJ) i specifično požarno opterećenje (MJ/m²) 
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Specifično požarno opterećenje 

 
Specifično požarno opterećenje uzeto je za izračun kao prosječno za dotičnu 

aktivnost iz Austrijskih  smjernica  TRVB 126 (1987 ) iz tablice 2. kako je 

navedeno: 

Požarni 
odjeljak 

Naziv 
požarnog 
odjeljka 

Redni 
broj: 

TRVB 126  
(tablica 2) 

Mobilno 
specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2) 

Imobilno 
specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2) 

Ukupno 
specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2) 

SKL Spremnik bio 
mase 

- >2000 0 >2000 
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