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OBNOVITEL]

Obnovitelj d.o.o., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,
0OIB: 21525698416
info@obnovitelj.hr

Sjediste: Rujanska 3, HR-10000 Zagreb
Ured: Rujanska 3, HR-10000 Zagreb
OIB: 21525698416

E-mail: info@obnovitelj.hr
Web: www.obnovitelj.hr

NARUCITELJ: GRAD GOSPIC
Budacka 55, 53000 Gospic
OIB: 22538763965

ZGRADA: OS DR. FRANJE TUDMANA
Rijecka 2, 53201 Licki Osik

LOKACIJA: Rijecka 2, 53201 Licki Osik
k.¢.br. 3953, k.o. Lic¢ki Osik

BROJ PROJEKTA: 05-2020-A
ZOP: RN-Z-05-2020

MJESTO I DATUM: Zagreb, svibanj 2020.

GLAVNI PROJEKT-izmjena i dopuna

MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT SMIESTAJA PALETA ZA KOTLOVNICU
ANKA FERIC 2z
MARKOV'C' 38;6%5020.07.20 13:54:58

PROJEKTANT: Anka Feri¢ Markovi¢, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT
SURADNIK: Andela Ani¢-Bozi¢, mag.ing.aedif.

- Digital tpi :
GLAVNI DUSKO DUSKO BOROJEVIC
PROJEKTANT: Dusko Borojevi¢, dipl. ing. Str. BOROJEVIC = oiooves

DIREKTOR: Antun Horvat
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Obnovitelj d.o.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,
OBNOVITEL] o18: 21525698416

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu
Rijecka 2, Licki Osik
k.¢.br. 3953, k.o. Lic¢ki Osik

Projekt broj:
05-2020-A
MAPA 1

Popis mapa GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA 1

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 2

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 3

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 4

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 5

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

OBNOVITELJ d.o.0., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-A
Anka Feri¢ Markovi¢, dipl.ing.arh.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Polos d.o.0., KorCulanska 1, Zagreb
08-20E

Milenko Musulin, dipl.ing.el.

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
OBNOVITEL] d.o.o., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-S

Dusko Borojevic¢ dipl. ing. stroj.

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
OBNOVITELJ d.o.0., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-V

Dusko Borojevi¢ dipl. ing. stroj.

PROJEKT KONSTRUKCIJE

INK PROJEKT d.o.0., ViSnjevac 7, Zagreb
G-194-20

Mr.sc. Jasna Glavocevi¢ Gattin, dipl.ing.grad.

svibanj 2020.
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Obnovitelj d.o.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,

OBNOVITEL] o18: 21525698416

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu
Rijecka 2, Licki Osik
k.¢.br. 3953, k.o. Lic¢ki Osik

Projekt broj:
05-2020-A
MAPA 1

Popis ELABORATA koji sluze za izradu GLAVNOG PROJEKTA:

1.)

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:

Broj projekta: 440420

Projektant:

2.)

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:

Broj projekta: 330520

Projektant:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Flamit d.o.o., Zagreb

Zeljko MuZevié dipl. ing. grad..

ELABORAT ZASTITE NA RADU
Flamit d.o.o0., Zagreb

Zeljko MuzZevi¢ dipl. ing. grad.

svibanj 2020.




aﬁ Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu Projekt broj:
ey Obnovitelj d.0.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb, RlJeéka 2, Li¢ki Osik 05-2020-A
OBNOVITEL] o: 21525698416 k.&.br. 3953, k.o. Li¢ki Osik MAPA 1

SADRZAJ
1. Opdi dio

Izvod iz sudskog registra

RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
Rjesenje o imenovanju projektanta arhitektonske mape
Izjava o medusobnoj uskladenosti i cjelovitosti Glavnog

[ Y
aua b wNn =

projekta
1.6. Izjava o medusobnoj uskladenosti Glavnhog projekta s
odredbama posebnih zakona i propisa
1.7. Izjava o utjecaju zahvata na temeljne zahtjeve gradevine
1.8. Izvod iz katastra
1.9. Dokaz legalnosti zgrade

- Gradevinska dozvola
- Uvjerenje da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968.
1.10. Posebni uvjeti gradenja

- USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju-Uvijeti
priklju¢enja na komunalne vodne gradevine, BROJ : 140/1-
2020, od 23.03.2020.

- Sanitarno-tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, KLASA :
540-02/20-03/2674, UR BROJ : 443-02-02-16/2-20-2, od
25.03.2020.

- HEP - ELEKTROLIKA GOSPIC,
UR.BROJ:401900102/2732/20KR, od 30.03.2020.

-Zastita na radu- KLASA : 116-01/20-11/3, UR BROJ :
2125-20-6/1, od 30.03.2020.

-Zastita od pozara, KLASA : 214-02/20-03/1419, UR
BROJ : 511-01-376-2-20-2, od 16.03.2020.

1.11. Ugovor o poslovno-tehnickoj suradnji

2. Tehnicki opis

2.1. Uvod

2.2. Postojece stanje

2.3. Novo stanje-rekonstrukcija kotlovnice

3. Program kontrole i uvjeti odrzavanja gradevine

3.1. Projektirani vijek uporabe

4. Primjenjeni zakoni, propisi i norme

5. Zastita od pozara

6. Graficki prilozi
Situacija List O
Tlocrt podruma - postojece stanje - plan rusenja List 1
Tlocrt podruma - novo stanje List 2
Presjeci A-A i B-B List 3
Sheme bravarije List 4-7

svibanj 2020.
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# Obnovitelj d.o.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,
OBNOVITEL] 01B: 21525698416

Rijeka 2, Ligki Osik
k.&.br. 3953, k.o. Li¢ki Osik

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu

Projekt broj:
05-2020-A
MAPA 1

1. OPCI DIO

1.1.

REPTUELIKA
TREOVASEI

sUD

PO

WIJESHI

Izvod iz sudskog registra

U EAGREBU

IZVADAR IZ SUD3ROG BREGISTRA

OIB:
EUID:
TVRTEA:
1 OBWOVITELJ d
1 OBWOVITELJ d
3JEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Gzad
Rujanska 2

PRAVHI CBLIEK:

1 druStvo =

.0.0. Ea usluge
-
Zagreb)

ocgranifenom ocdgovornosiu

PREDMET FOSLOVAMJA:
1 . - projektiranje i gradenje gradevina te =trufni nadsor
gradsnja
1 . - energetsko certificiranje, energetski pregled sgrade
i radowviti pragled sustawvra ja i sustawva
ili imatizacije u =gradi
1 o - oslovwi prostorncg ursadsnja
1 . - % upravljanja projektom gradnije
1 o - t.e'n':l:iE::c:_r ispitivanja i analige
1 . - interijera
1 o - i odrfavanje krajolika
1 o - upravljanja nekretninom I odria.':;n:'e
nekretnina
1 . - posredovanje u prometu nekretnina
1 . _ .
1 . — proicvodnja elektricne enezgije
1 . - prijencs elektrifne ensrgije
1 . - distribucija =lektrifns energije
1 0+ - niziranje trfifta elektrifne energije
1 = - e
1 . - om
1 . — proicvwodnja plina
1 . — proicveodnja prirodnog plina
1 . - transport plina
1 0+ - skladiftenje plina
1 . - janje terminalom ma UPE
1 * -
1 . - g plina
1 . - trgovina plinom
1 * — opskrba plinom
1 . — proicvodnja toplinske energije
1 * - rba toplinskom energijom
1 . - cija toplinske energ
1 * - kupca toplinske enezgije
Isradenoc: 2020-05-2Z1 13:03:02 Doos
Podaci od: 2020-05-Z21 Stranica: 1 od 2

svibanj 2020.




Gﬁ Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu Projekt broj:
OBN?;I;'EU Obnovitelj d.0.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb, RIJe(‘fka 2, Li¢ki Osik 05-2020-A
i 018: 21525698416 k.&.br. 3953, k.o. Liki Osik MAPA 1
=0
REPUELIEA HEVATIEA Elektronicki sapis
TRGOVASKI 50D U ZAGREED Dasum: 21.05.2020

POVIJESHI IEZVADRE IZ SUD3EOE REGISTRA

- |
o
o
%]
™
H

TPISA

3

I
[ [ - [ [ [
H
s

EOSLOVRAMJA:

- djela
- djelatnost sakupljanja otpada

- dj=latnost trgovanja otpadom

- djelatnost shrinjavanja otpada

— gospodar=nj= otpadom

- dj=latnost ispitivanja I analise otpada

- strufni poslovi zadtite ckoliZa

- gospodar=ko koriftenje prirodnih deobara

- ugradnja, ocdcfavanje i popravak strojeva i oprems=

— ismajmljiwvanje strojeva i opreme, bes rukovatelja i

- djelatnost druge obrade otpada
— djelatnost oporabe otpada
- dj=latnost posredovanja u gospodar=nju otpadom

nost prijevoza otpada

predmeta ma oscbnu uporabu i kucanstwo

— kupnja i prodaja rzobe
- pruEanje usluga u trgovini
- obavrljanje trgovaikog posredovanja na domacem i

inopemnom trEistu

- mastupanje= inosmemnih twrtki
- usluge informacijskog drusftwa
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom

prom=cu

- dj=latnost prijsvoza putnika u medunarodnom cestovnom

FIomEoul

- dj=latnost prijsvoza tErsta u unutarnjem I

medunarodnom cestovnom PromETc

- agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- prij=voz ma vlastite potrebe

- ratunocvodsatveni poalov
- rafunalme i =srodne djelatnosti

- poduka iz Informatike

- gpdrEavanje i popravak web =tranica

- web dizajn

- upravljaike djelatnosti holding druSsava

- msavjetovanje u vesi s poslovanjem i upravljanjem

- promidiba [(reklama i propaganda)
- djelatnost istrafivanja trEifta i ispitivanja jawvnog
mnijenja

. . : v _ . e W .
T CIgRNlLIT&AClL]&E SaA]mMoOTaA, SEMINAI&, TECR]JfVR, LTiOZaD&s

kongre=a, promocija, sabavnih manifestacija, tribina,
priredbi

- Ciicenje avih wrsta cbjekata

oSMIVAST/EIANOVI DRUSTVA:

1 Antun Horwats, OIBE: 9235E9845850

Zagre=b, Pril

1 = jedini

ax Gjure Defelica €3 1

osnivat d.o.o.

OSCBE OVLASTENE Za ZASTUPANIE:

1 Antun Horwats, OIBE: 9235E9845850
Zagreb, Prilas Gjure Defelica €3 1

1 — direktor

1 — mastupa druitvo pojedinafmno i =amostalno
Isradeno: Z020-05-Z1 15:03:03 DoDs
Podaci eod: Z020-05-Z1 3tranica: 2 od 2

svibanj 2020.
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OBNOVITEL] oig: 21525698416

Obnovitelj d.o.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu
Rijecka 2, Licki Osik
k.¢.br. 3953, k.o. Licki Osik

Projekt broj:
05-2020-A
MAPA 1

-~
8
REPUBLIKa

TRGOVACKI SUD U

POVIJESNI

ERVATSK:
ZAGREEU

IZVADAK IZ SUDSROG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

.

20.000 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivack: ake:

1

05.05.2017

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Izjava © os=niwvanju dru3twva = ogranilenom odgovormo3iu od
godine.

Predanc God. Za razdeoblje Vrsta izvjestaja
eu 28.06 2017 GEI-POD iswje3taj
en 05.907 2018 GEI-POD iswiescaj

Upzse u glavnu knjigu proveli =u:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Te—-17/14672-4 11.05.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
su / 28.06.2018 elektronicki upis
=u / 5.07.2019 elektronicki upis
Napomena: Podaci oznaleni s "$" prestali su vaZici!

a dokunenta.

bxr

pravosudia.hr/registar

jba po Tbr. 28. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih

br. 53/1%), =za izvadak 1z sudskog registra u iznosu
aplacena je elektronidkim puten.
Ova isprava je u digitalnom okliku elektronick:z
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZIARGREE,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUDA ER2€£352%3339, C=3R

00h2i-j0¥bj-png€7-aPcEy-ASHMnV
03: qySTé-sCTAS-sUchR-pPMz2

eriti tofnost podataka,

izvornika/

tav ¢o prikazati
izvarniku u di
Ataka u trenutin
dataka nofe se Lzv

oh

Rt

Som gorae .‘lﬂ\'ndﬁ.‘u‘n_] DT.'JJA Tapisa

Ky, Ministarstve pravasuda potvrduje tolnost
2 izvatka.
u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Icradeno:
Podaci eod:

svibanj 2020.

Scranica:
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www.obnovitelj.hr T o .
Obnovitelj d.0.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb, Rl]ecka 2, Licki Osik
OBNOVITEL] oig: 21525698416

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu

k.C.br. 3953, k.o. Licki Osik

Projekt broj:
05-2020-A
MAPA 1

1.2,

Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

Na temelju €lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), donosi se

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR:  GRAD GOSPIC
Budacka 55
53000 GOSPIC

OIB: 22538763965

PROJEKTANT: OBNOVITELI d.0.0.
Rujanska 3, ZAGREB
OIB: 21525698416

GRADEVINA: 05 DR. FRANJE TUDMANA LICK! OSIK

LOKACUA: Rijecka 2, Licki Osik
k.C.br. 3953 k.o, Li¢ki Osik

BROJ PROJEKTA: 05-2020S
Z0P: RN-Z-05-2020

Za glavnog projektnata imenuje se;
Dusko Borojevig, dipl, ing. str.

koji je upisan u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva, Hrvatske komore arhitekata i inZenjerau
graditeljstvu, pod rednim brojem S-21, klasa: 133-04/96-01/160, Urbroj: 531-08/1-1-96-2, od
12.04.1996 godine

Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost skupa projekata
kojima se daje tehnicko rieSenje gradevine.

Glavni projektant istovremeno Je i projektant strojarskog djela projekta gore navedene
gradevine.

Gospié, svibanj 2020.

lnv/estltor.
B 3
KLASA: 361-03/20-01/5 ,j:— 1-;,{ B !_5,
URBROJ:2125/01-02-20-02 .

v

svibanj 2020.




Projekt broj:
05-2020-A
MAPA 1

Rijecka 2, Licki Osik
k.¢.br. 3953, k.o. Licki Osik

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu

Obnovitelj d.o.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,

www.obnovitelj.hr

OBNOVITEL] o18: 21525698416

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

1.3.

REPUBLIKA HRVATSIKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

1 INZENIERA U GRADITELISTVU

Kasa: UPH-350-0700-010 3381
Uruie]: 314:01-07-1
Zagreby, 26. svitnja 2008. godine

. Na temely tlanka 24, | Sharka 26, lavia 2. Zakora o Hevatskiof komed arhkekata i
q jorg u gradiefstou ("Narodne novine”, be. 47/98), Statula Hivatske komere arhirekala | inZenjera
u graditeljstvy ("Naeodne navine™, br, 14705}, b s lemaljy Odhssr i recrts Rjabenia Odbora za upis v
Imenik cvisdtenih artitekats od- 21.05.200€, godine, ®oj je Medsvac po Zahfevu zs upis FERIC
ANKA, dipling.arh,, ZAGRER, KRANSKA 36, pradsjednk IZ.-E.S wornone sihitekala | inzenjuers
grodiajstve doncsi | polpiEuje ¥

RJESENJE

1, U Imenik oviadtenin achitckata upisup s FERIC ANKA, dipling.am,, ZAGRER, u
sinatni smer za: oyladtons srhitektica pod rednin wojem 3381, 5 danom Upiss
21.08.2008, godne.

2. Upisam u Imonik oviaZicnil arhitekata, FERIC ANKA, dipling.sth., sjete pravo na
poraby siruk 9 naziva itektica® | pravo na cbaviage slrutoh
poskova temeliem Sanka 25, Zakong © Hrvatske] komeri arfitewsta | ndeners u
gradiieishuy, 8 U ezl § dankem 4. stavkom 1.4, | 5 Slabga Hrvalske komere

& | ingenjern u gradis) 1o oatai prava i duZnosti sukladna pazebnim

3. Odasienl athieit poslove iz tolke 2. ovoga Rjedenis dutan je cbadti slvamo §
a8 d i L3 | pravi whruke kop 1ela podtivati ovlobseni
i

4.  Quioitenom aehileklo Hrvatska komoma i i jstou ixdsje

u el
“arhiektonsiu Iskaznicu™ | “potar”, koji su bajnd viasniso Kemaore.

5., Odadleni arakekt dobva postedsivem Hrvalske komore athilekats i Infenjera u

pafcu guran{a od p cooovornestl od  odabianog

aeigwavalela. Polica 5o izdye za (azdabie od goding dany i obnavjs svake godine.
Premia osiguerd Wwilunata jo u i

6, Oviatte arhitedt dulan o platati b koj womari i mdeny u

graciteljstvy Slanaring | ostsls devania woa ulvide tiela Komore @ Reareda, osim u

=utaju mi ja Elanstva, te pr p u Kemeel podminili sve dospiele

fINanC{gke otz Prema ST

2
QObrazlezenje

FERIS ANKA, dipling.ah., podeifaia jo Zahfjey 2 upis u Imenik oviastenih srtiteesta

Odber 23 ugis 1 Imenk oviadtenih amicata proves j 08 Sednicl odrzanc 21.05.2008,

gecine postupak is Jencg polpunce Zanhoe Imendvane, @ wmejem Canks 24,

Stavika 2 | Sanka 26, stavka 2. Zekona o Hovalske] komod aritekals | infecjers U oraditelstvy
n

["Narodoe novie”, b 47/98), 2 u svezi 8 Hankem 5. siay 2,06 Z0. Statuts Hrvatske
komare arbitokata | jera v [Rarcdne noviee®. br, 14208), donio Odluku | nacit

Rjeberia 0 upsy imenovans U imenk oviabiani arhtckala Neerl Riebona dostinien je ra palps
predejednios Komare. 4

Culsitent artilok tekoo 7 OfV0 Na obmdjane Posina pred jo ik strudeog
graderia prema by 48, Zakeod o grace [Naredne aovine’, be. 175003 § 100004} | Piani 4. =tk
1. Siabia Hivalske Xomore armifckala i P@enpne u gradicjsvu (Narodoe nowing”, br. 44708), u
svoistes CAGoROMa asabe wpise u Imenlk crdabtenih artilekata Hrvalske komeee arfitekata |
Faeners u gradicjsta i to prave mu iaje cok lrae poice Ja cd profesionsing odg 5,
odrsno 4o rcanys stegoune kazne iz Cheka 30, Zakena o Hrvalskol komod artitckals iinZenjera u
graditefstw ("Narodne novine®, by 4THEL 2 u svezi & Chiekom 4. slavieom 4, | 5. Statula Hratske
Rokata | indenjera u graditeljstvy (Narodne navine”, b, 147005).

Ovasteni arvtele, asim u shisu mi 2 obiva p d: Hreddske
arhilekals | indenjera u gradielstvu policu osiguranis od fx lanalne oy ti od =1
osigwavalefa Poica s¢ lzdaje @ razdobie od godnw dans | cinavia svake godne. Pomia,
Galgurania uratunata je u Hanarne .

Ugisom o tmenik aviagtenin arhilckata imencvana i stekla prave na “pedal® | "arkiickionsku
Iskaznicu® wole mu kdsje Hrvaiska komofa sihilokata | inkenjers craditeljaval, a hoji su WRino
\iaznistvo Komeore temeljem Sanka 4, stavia 2. i 3. Slaluta Hrvatske komore ahielcsia | indenjers u
graditelstyu {"Narodng novine”, br. 1a708),

Sva prethod: duna prava fu 9 na ok 1 uredne platanje
anatine U SKRGu o Soakom 31, Slalds Hivsiske komors armb i inZevjera u gradiel
("Narodea navine”, be, 147/05).

. Ovasteni arhiekl mode posiove peojuklrania Vil shatnog nad geadioni prema danku 51,
2., 52,165, Zakona o gradnji {*Narodng novine®, be. 17583 | 100\04) chavijpli samostane u viasttom
uredy, zajednitkom uredu, proj L drudtvy, U pravn 0sobl reglskirnd) 28 W
djelatnozt. -

Ordateni artitelt duan je u cbevfani posiova projekliranys il 9 gradonj
potivali odredbe Zakona o gradai | poscbah zakans, 16 argurall da cbavianye posiva arcjektian
suu.:a..sa:&B?cﬁ»c&ugi—iﬂaﬁﬁﬁx&:ﬁn%nog_
arhilekt. 5 .

Na teredju svega peethodne navedencg, rjedens jo kad o dispazithu ovogd Rjstani

Peuka o peavion Sk

keprare

Protiv avog Rj jo Zaka nije B omsggisgis&:&alﬁ P

tukbe Uprneom wcae,.movng.ﬁ Hivatske, U roku cd 20 dana 66 fimion ovog Ristadga

\.

Y PRECSIEDNIK KOMORE
£ il
Y TOMISLAV TRALCIC, dipl.ing stroj.
3

Dostaviti: 7S A o

1. ANKA FERIC, 10000 ZAGREE, KRANSKA 26
2. U Zoitky isprava Komooe
4. Pamobana Komorns

svibanj 2020.



Gﬁ\, Glavni projekt smjeStaja paleta za kotlovnicu Projekt broj:
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OBNOVITEL ole: 21525698415 k.€.br. 3953, k.o. Li¢ki Osik MAPA 1
1.4. Rjesenje o imenovanju projektanta arhitektonske mape

Na temelju Zakona gradnji ( NN br. 153/13, 20/17 ), ¢lanak 49. tvrtka OBNOVITELJ d.o.o0.
donosi:

RJIESENJE

o imenovanju projektanta Arhitektonske mape

kojim se imenuje Anka Feri¢ Markovi¢, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, projektantom
Arhitektonske mape za izradu:

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
SMKESTAJA PALETA ZA KOTLOVNICU

BROJ PROJEKTA 05-2020-A
ZOP: RN-Z-05-2020
GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA DR. FRANJE TUDMANA

Rijecka 2, 10 000 Zagreb

LOKACIJA: Rijecka 2, 10 000 Zagreb
k.¢.br. 3953, k.o. Licki Osik

NARUCITELJ: GRAD GOSPIC
Budacka 55, 53000 Gospic
OIB: 22538763965

PROJEKTANT: ANKA FERIC MARKOVIE, mag.ing.arh.

upis u Imenik ovlastenih arhitekata smjer ovlastena arhitektica
redni broj 3381, klasa UP/I-350-07/3381, ur.broj 314-01-07-1, od
26.05.2008.

DIREKTOR: Antun Horvat

svibanj 2020. 10




Gﬁ\l Glavni projekt smjeStaja paleta za kotlovnicu Projekt broj:
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Obnovitelj d.0.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb, RlJeéka 2, Li¢ki Osik 05-2020-A
OBNOVITEL ole: 21525698415 k.€.br. 3953, k.o. Li¢ki Osik MAPA 1
1.5. Izjava o medusobnoj uskladenosti i cjelovitosti Glavhog projekta

Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17) i Pravilnika o sadrzaju izjave projektanata (NN 98/99) donosi se:

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI
I CJELOVITOSTI GLAVNOG PROJEKTA

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
SMJIESTAJA PALETA ZA KOTLOVNICU

BROJ PROJEKTA 05-2020-A
ZOP: RN-Z-05-2020
GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA DR. FRANJE TUDMANA

Rijecka 2, 10 000 Zagreb

LOKACIJA: Rijecka 2, 10 000 Zagreb
k.C.br. 3953, k.o. Licki Osik

NARUCITELJ: GRAD GOSPIC
Budacka 55, 53000 Gospic
OIB: 22538763965

GLAVNI PROJEKTANT: DUSKO BOROJEVIC d.i.s.

Kao glavnoi projektant gore navedenog projekta izjavljujem da je projektna dokumentacija

koja se sastoji od navedenih mapa cjelovita i medusobno uskladena.
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Obnovitelj d.0.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb, RlJeéka 2, Li¢ki Osik 05-2020-A
OBNOVITEL ole: 21525698415 k.€.br. 3953, k.o. Li¢ki Osik MAPA 1

1.6. Izjava o uskladenosti Glavhog projekta sa posebnim zakonima i propisima

Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17) i Pravilnika o sadrzaju izjave projektanata (NN 98/99) donosi se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
SA ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I PROPISA

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
SMJIESTAJA PALETA ZA KOTLOVNICU

BROJ PROJEKTA 05-2020-A

ZOP: RN-Z-05-2020

GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA DR. FRANJE TUDMANA
Rijecka 2, 10 000 Zagreb

LOKACIJA: Rije¢ka 2, 10 000 Zagreb
k.€.br. 3953, k.o. Li€ki Osik

NARUCITELJ: GRAD GOSPIC

Budacka 55, 53000 Gospic
OIB: 22538763965

Ovaj projekt, u dijelu koji obraduje, je uskladen sa slijede¢im zakonima, pravilnicima, hormama i posebnim

uvjetima:

Prostorni plan uredenja grada Gospi¢a (Sluzbeni vijesnik Grada Gospic¢a, broj 09/05, 01/06,
04/09, 05/12, 03/14,07/14, 02/15 i 03/18)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14)

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, NN 94/96, NN 114/03, NN 86/08, NN 116/08, NN 75/09, NN
143/12, NN 71/2014)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Ostala priznata tehniCka pravila,zakoni i propisi iz podrudja energetske ucinkovitosti u
zgradarstvu

GLAVNI PROJEKTANT: DUSKO BOROJEVIC d.i.s.

svibanj 2020. 12
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OBNOVITEL] o18: 21525698416

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu Projekt broj:
Obnovitelj d.0.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb, RlJeéka 2, Li¢ki Osik 05-2020-A
k.C.br. 3953, k.o. Licki Osik MAPA 1

1.7.

Izjava o utjecaju zahvata na temeljne zahtjeve za gradevinu

IZJAVA OVLASTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG

ZAHVATA NA TEMELINE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

Zgrada / namjena zgrade: 0S Dr. Franje Tudmana

Lokacija: k.C. 3953, k.o. Licki Osik

Rijecka 2, Licki Osik

Vrijeme gradenja: 1954. godine

Temeljem usporedbe izvedenog stanja navedene zgrade sa propisima koji su vazili u vrijeme
kada je zgrada gradena te prema utjecaju na temeljne zahtjeve za gradevinu iz ¢lanka 8.
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), ustanovljeno je da ista ispunjava slijedece zahtjeve:

higijena, zdravlje i okoliS — projekt obnove je projektiran tako da zgrada tijekom svog
vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu, zdravlje, sigurnost radnika i
korisnika te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okolisa ili klimu

sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe - da su ugradene zavrsne podne obloge
protuklizne i ravne, da su izvedene zastitne ograde i rukohvati na propisanim
pozicijama i propisane visine, da su stubista i hodnici izvedeni u propisanim
dimenzijama (Sirina, Sirina kraka, dimenzije i broj stepenica)

gospodarenje energijom i oCuvanje topline - nakon obnove koli¢ina energije koju ce
zgrada zahtjevati bit ¢e na niskoj razini uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete
smjestaja gradevine

odrziva uporaba prirodnih izvora - projektirani materijali omogucuju mogucnost njihove
reciklaze i osiguravaju trajnost gradevine

U Zagrebu, 22.05.2020.

Ovlasteni arhitekt:
Anka Feri¢ Markovi¢, mag.ing.arh.
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Obnovitelj d.o.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,
OBNOVITEL] oig: 21525698416

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu
Rijecka 2, Licki Osik
k.¢.br. 3953, k.o. Licki Osik

05-2020-A
MAPA 1

Projekt broj:

1.8. Izvod iz katastarskog plana

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
GOSPIC

KLASA: 935-06/17-01/548
URBROJ: 541-18-01/4-17-2
GOSPIC, 20.11.2017.

1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mierito 1:1000
lzvamo mjerilo 11000

K.o. LICKI OSIK
K.Cbe: 3953

3954

193371

0S8 "Dr, F. Tudman"

SLLTPS]

308602

115/16)
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OBNOVITEL] oig: 21525698416

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu
Rijecka 2, Licki Osik
k.¢.br. 3953, k.o. Licki Osik

Projekt broj:
05-2020-A
MAPA 1

1.9. Dokaz legalnosti zgrade

- Gradevinska dozvola

e
o

REPUBLIKA HRVATSKA
Licko-senjska Zupanija

0V0 RJESENJE POSTALD JE
IZVRSHD | PRAVOMOCHD

Dana, A2, \N-\}\IL( A,

J (esgicu .

Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i prirode te
komunalno gospodarstvo

Sjediste Gospic

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000046
URBRQJ: 2125/1-08-18-0013

Gospi¢, 17.01.2018.

e g

“\’1 < iy

\ |\"r."v\. \ ol

Liko-senjska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa | prirode te komunaino
gospodarstvo, Sjediste Gospi¢, rieSavajuéi po zahtjevu koji je podnio investiter Osnovna Skola
Dr. Franje Tudmana Licki Osik , HR-53201 Licki Osik, Rijecka 2, OIB 38708310614, na temelju
¢lanka 99, stavka 1, Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRADEVINSKU DOZVOLU

|.  Dozvoljava se investitoru Osnovna skola Dr. Franje Tudmana Li¢ki Osik , HR-53201 Licki
Osik, Rijecka 2, OIB 38708310614

- rekonstrukcija (dogradnja) kotlovnice na bio masu u OS "Dr. F. Tudmana® Licki Osik,
na gradevnoj Cestici broj 3953 k.o. Licki Osik,

u skladu sa glavnim projektom, zajednicke oznake ZOP MZ-18/16, koji je ovjerio glavni
projektant Mate Zagar, dipl. ing. grad., broj oviadtenja G 508, a sadrzava:

1. Arhitektonski projekt, Mapa 1, oznake TD 16/16, od travnja 2016. godine, izraden od
Arhingtrade d.o.0., Gajeva 47, 10000 Zagreb, projektant Jasenka Zagar, dipl. ing. arh.,
broj oviadtenja A 160,

2. Elektrotehnicki projekt, Mapa 2, oznake TD 16/16, od travnja 2016. godine, izraden od
Arhingtrade d.0.0., Gajeva 47, 10000 Zagreb, ovlasteni projektant Zeljko Oreé, dipl. ing.
el., broj ovlastenja E 1904,

3. Projekt strojarskih instalacija, Mapa 3, oznake TD 16/16 od travnja 2016. godine,
izraden od Arhingtrade d.o.o., Gajeva 47, 10000 Zagreb, ovlasteni projektant Milan
Calié, ing. stroj., broj ovlastenja S 514,

4, Vodovod i kanalizacija, Mapa 4, oznake TD 16/16, od travnja 2016. godine, izraden od
Arhingtrade d.o.o., Gajeva 47, 10000 Zagreb, ovlasteni projektant Mate Zagar, dip!. ing.
grad | broj ovlastenja G 508,

DOKUMENT: GRABEVINSKA DOZVOLA

10: P20150720-2618576-Z01

INVESTITOR: Qsnovna skaoda Dr. Franje Tudmana Ligki Osik , HR-53201 Ligki Osik, Rijecka 2, OIB 38708310614
KLASA® UPI1-361.03/16.01000046, URBROJ: 2125/1-08-18-0013

svibanj 2020.
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Obnovitelj d.o.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,
OBNOVITEL] oig: 21525698416

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu
Rijecka 2, Licki Osik
k.¢.br. 3953, k.o. Licki Osik

Projekt broj:
05-2020-A
MAPA 1

CLADORATI:

|. Elaborat zaStite na radu, oznake TD 16/16, od travnja 2016. godine, izraden od
Arhingtrade d.0.0., Gajeva 47, 10000 Zagreb, oviasteni projektant Mate Zagar, dipl.
ing. grad., broj oviastenja G 508,

Il. Elaborat zastite od poZara, oznake TD 16/16, od travnja 2016. godine, izraden od
Arhingtrade d 0.0, Gajeva 47, 10000 Zagreb, oviasteni projektant Mate Zagar, dipl.
ing. grad., broj oviastenja G 508, upisni broj 269

Il. Ova dozvola prestaje vaziti ako se ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana

IIl.  Investitor je du2an ovom tijelu prijaviti pocetak gradenja najkasnije osam dana prije poetka
gradenja.

OBRAZLOZENJE

Investitor Osnovna skola Dr. Franje Tudmana Licki Osik , HR-53201 Licki Osik, Rijecka 2, OIB
38708310614 zatrazio je podneskom zaprimljenim dana 20.07.2016. godine izdavanje
gradevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnju) kotlovnice na bio masu u OS Dr. F
Tudmana™ Licki Osik, na gradevnoj Cestici broj 3953 ko. Licki Osik, iz tocke | izreke ove
dozvole.

U Li¢kom Osiku, u sklopu Osnovne Skole Dr. Franje Tudmana, predvida se rekonstrukcia
postojece kotiovnice sa dogradnjom prostora za sjecku. U podrumu se nalazi prostor kotlovnice
u koji se dolazi zasebnim ulazom preko unutarnjeg stubista. Uz kotlovnicu predvida se izgradnja
ukopanog spremista za sjecku vanjskih mjera 6,60 m x 680 m, te visine 3,50 m od poda do
gomje sfrane stropa. Predmetnom rekonstrukcijom nece se mijenjati vanjsko oblikovanje
postojece gradevine, te je ista je ucriana u katastarski plan.

Konstrukcija krova je od armiranog betona sa slojevima HI, geotekstila, drenaZnog sloja i
zavr$no vegetacijskog sloja, odnosno betonskih oploénika. Na krovu se nalazi otvor za unos
sjecke/peleta dimenzija 150 cm x 350 cm. Vanjski zidovi s unutarnje strane u spremistu ostaju
neobradeni, Izvodi se novi celicni dimnjak.

Gradevinska brutto povrSina spremista sjecke je 43,56 m” podzemno.
Volumen gradevine iznosi 174,24 m .

Ukupna procjena troskova gradenja iznosi 1.441.278,35 kn.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) prilozena su tri pnmjerka glavnog projekta iz tocke |. zreke gradevinske dozvole

b) prilozene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izraden u skiadu s
prostornim planom i drugim propisima, i to :

DOKUMENT: GRADEVINSKA DOZVOLA ID: P20160720-2618576-201
INVESTITOR: Osnovna $kota Dr. Franje Tudmana Lidi Osik , HR-53201 Litki Osik, Rijecka 2, OIB 38703310614
KLASA: UP-361-03/16-01/D00045, URBROJ. 2125/1-08-18-0013 STRANA 215
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- lziava projektanta arhitekture, Jasenke Zagar, dipl. ing. arh., broj oviastenja A160, .
oznake 103/14, o uskladenosti glavnog arhitektonskog projekta s prostomim planom
uredenja Grada Gospica (Sluzbeni vjesnik Grada Gospica br. 09/05, 01/06, 04/09,
05/12, 03/14, 07/14, 02/15) i drugim propisima.

- lIzjava glavnog projektanta Mate Zagara, dipl. ing. grad., broj oviastenja G 508, o
medusobnoj uskladenosti glavnih projekala za za rekonsirukciju (dogradnju)
kotlovnice na bio masu u OS "Dr. F. Tudmana™ Li¢ki Osik, na gradevnoj &estici broj
3953 k.o0. Licki Osik.

c} priloZene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela:

- USLUGA doo. Gospic — Potvrda na glavni projekt, broj. 348/1-2016, od
25.07.2016. godine

- Ministarstvo unutamijih posiova, Inspektorat unutarnjih poslova - potvrda broj: 511-
04-04-11-23/3-7108/1-16.1K., Gospi¢, od 28.07.2016. godine

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za unapredenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije | pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitame inspekcije,
Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Gospic - Potvrda, KLASA® 540-02/16-
0572860, URBROJ: 534-07-2-1-5-1/2-16-2, Gospi¢, od 20.07.2016. godine.

- Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Podruéni ured Rijeka,
Ispostava u Senju — Potvrda glavnog projekta Kiasa: 116-02/16-14/28, Urbroj. 524-
10-03-10/1-16-3, Senj, od 16.08.2016. godine.

- Hep ODS, Elektroiika Gospic — Potwrda na glavni projekt, broj | znak
401900102/173/18JB, od 17.01.2018. godine.

d) priloZzen je dokaz pravnog interesa

- lzvadak iz zemljiSne knjige Opcinskog suda u Gospicu, ZemfjiSno-knjizni odjel
Gospic, broj z.k. uloska 2727, k.o. Licki Osik, od 12.07.2016. godine.

Postoje¢a gradevina dokazuje se Uporabnom dozvolom, KLASA:X UP/-361-05/17-01/48.
URBROJ: 2125/01-04-18-03, od 08.01.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za komunainu
djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Odsjek za graditeljstvo i zastitu okolida,
Grad Gospi€.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je sliedece:

a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija,
b) priloZzene su propisane potvrde glavnog projekia javnopravnin fijeia
c¢) uvidom u glavni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviastenim osobama,

utvrdenc je da je a3} projekt izraden u skiadu sa odredbama sliedede prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe &lanka 110. stavka 1. todke 3. Zakona o gradnj:

DOKUMENT. GRADEVINSKA DOZVOLA 1D: P20160720-2618578-201
INVESTITOR: Osnovna $kola Or. Franje Tudmana Licki Osik , HR-53201 Licki Osik, Rijectka 2. OIB 38708310614
KLASA: UP/1-361-03/16-01/000048, URBROJ: 2125/1-08-18-0013 STRANA 315
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- Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim pianom i to
Prostornim planom uredenja Grada Gospica (SluZbeni vjesnik Grada Gospica br.
09/05, 01/06, 04/08, 05/12, 03/14, 07/14, 02/15)

d) glavni projekt izradila je oviadtena osoba, propisanc je oznalen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) ne postoji zakonska obaveza izrade urbanistickog plana uredenja (izgradeni dio
gradevinskog podruéja naselja)

f) gradevnoj Cestici, odnosno gradevini je omogucéen pristup na javno prometnu povrSinu
oznake k.€.br 3967 k.o. Licki Osik (Rijecka ulica), kolnim i pjeSackim pristupom preko
k.€.br. 3955 3956/1 k. 0. Licki Osik,

g) odvodnja predmetne gradevine se prikijuCuje na postojece kanalzacijsko okno postojece
interne kanalizacijeu krugu objekta,

h) predmetna gradevina se prikljuCuje na postojec¢u intermnu vodovodnu mreZu Osnovne
skole,

i) predmetna gradevina se prikljucuje na postojeci sustav elektroenergetske mreZe Osnovne
$kole,

j) strankama u postupku, kac neposrednim susjedima i nositelima prava na susjednim
k.C.br. 3933/1, 3955, 3965/2 i 3954, sve u k.o. Licki Osik, omoguéeno je osobnim pozivom
da izvrSe uvid u spis predmeta, te su se na poziv odazvale sljiedece stranke:

- Zeliko Obradovi¢ i Milkka Obradovié, Trg hrvatskih zrtava Siroke Kule 2A, Licki Osik, kao
suvlasnici stana oznake STAN B 3.1. elazno viasniStvo (E-27) na k &.br. 3854 k.o. Licki Osik,
izjavljuju da su suglasni sa predmetnim zahvatom u prostoru te je kao dokaz u spis prilozena
pisana suglasnosti istih.

- Jerko Novadi¢ i Zrinka Novadié, Trg hrvatskih Zrtava Siroke Kule 2A, Ligki Osik, kao suviasnici
stana oznake STAN C 2.2. etazno viasnistvo (E-21) na k.¢.br. 3954 k.o. Lickl Osik, izjavijuju da
su suglasni sa predmetnim zahvatom u prostoru te je kac dokaz u spis priloZzena pisana
suglasnosti istin.

Predmetni poziv uredne je dostavijen svim viasnicima/suviasnicima katastarskih estica koje
neposredno granice sa predmetnom k. €. br. 3853, k. o. Licki Osik, ali se ostale nisu cdazvale
pozivu.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 110. stavak 1. Zakona o gradnj, te je
odliuéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove gradevinske dozvole plac¢ena je u iznosu od 800,00 kuna na
radun broj HR512340009 1800009008 prema tarifnom broju 51. Uradbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine™ broj 8/17. i 37/17.)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine™ broj 8/17. i 37/17.) placena je u iznosu 70,00 kuna na propisani racun ovoga tijela.

DOKUMENT: GRADEVINSKA DOZVOLA 1D: P20160720-2618576-201
INVESTITOR. Osnovna $kola Dr. Franje Tudmana Liki Osik | HR-53201 Lfki Osk, Rijedka 2, OIB 33708310614
KLASA: UPA-361-03/16-01/000046, URBROJ 2125/1-08-18-0013 STRANA 45
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva | prosiormoga uredenja Ulica
Republike Austrije 20, Zagreb, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem
lijela koje je izdalo ovaj akl neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje
postom. Na Zalbu se plaéa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi.

P.O. PROCELNICA

3_-\'0,',1”'_) i rpvine

DOSTAVITL:

@ Osnovna skola Dr. Franje Tudmana Licki Osik , HR-
=" 53201 Liki Osik, Rijetka 2 sa glavnim projektom u dva
primjerka,
2. Zeljko Obradovi¢ i Milka Obradovi¢, Trg hrvatskih Zrtava
Siroke Kule 2A, Licki Osik
3. Jerko Novacic i Zrinka Novadic, Trg hrvatskih Zriava
Siroke Kule 2A, Liéki Osik
4. Evidenciia, ovdje
Oglasna plo¢a
6. U spis, ovdje.

o

NA ZNANJE:

1. Grad Gospi¢, Budagka 55, 53 000 Gospi¢, Upravnom
odjelu za komunainu djelatnost, stanovanje, graditelistvo i
zas$titu okolisa

2. Hrvatske vode, Zagreb, Sumecica 7B, Otoéac

DOKUMENT: GRADEVINSKA DOZVOLA ID: P20160720-2618576-201
INVESTITOR: Osnovna Skola Dr. Franje Tudmana Licki Osk , HR-53201 Licki Osik, Ryecka 2, 018 38708310614
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000046, URBROJ: 2125/1-08-18-0013 STRANA 55
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- Uvjerenje da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968.

5 L3
LA N
|

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
GOSPIC

KLASA: 935-08/17-02/176
URBROJ: 541-18-01/4-17-2
GOSPIC, 20.11.2017

Podruéni ured za katastar Gospic¢ na temelju €1, 144, Zakona o drZavnoj izmjeri i katastru nekretnina
(»Narodne novine«, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/161 9/17) , &l. 159. Zakona o opéem
upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09) |, a na zahtjev OSNOVNA SKOLA DR. FRANJE
TUDMANA, ULICA RUECKA 2, LICKI OSIK 53000 GOSPIC, HRVATSKA izdaje se:

UVIJERENJE

Identifikacijom je utvrdeno da je gradevina oznadena kao A, locirana na k. €. broj 3953 k.o. Liki Osik,
prikazana na snimei iz zraka izradenoj temeljem snimanja iz zraka obavljenog 1962. godine.

Sastavni dio ovog uvjerenja je preslika snimke iz zraka .
Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu dokazivanja da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968. tc se u
druge svrhe ne smije uporabiti,

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama L. 8. st. 1. toéke 2. Zakona o upravnim pri
stojbama (»Narodne novineg, br. 115/16).

Izradio/la: Marica Super, geometar Sluzbena osolf: , geometar
ovladteni geodetski referent oviajtent
Priloga: | g
N Geon®”
Ire ey gy "
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR GOSPIC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA GOSPIC

lzradio: »

/
Marjé Super

/
/

A- Gradevina za koju se izdaje uvjerenje

Zadatak:

BOSANSKA_KRAJINA_LIKA_1962

Godina snimanja: 1962
Niz: 40
Broj snimka: 7566

svibanj 2020.
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1.10. Posebni uvjeti gradenja
\ v/

Broj: 140/1-2020

za vodoopskrbu | odvodnju
53000 Gospic
Bufimska 10

5! USLUGA d|°-°| ! ,' Dutune: 17.03.302.9.” 3

e

Vosouod Guipit 16M. ——
GRAD GOSPIC
Budacka 55
53000 Gospic

Predmet: (/vjat! prikliudenta na komunaing vodne gradevine za rekonstrukctiv (dogradniv)

Q57 A

kotloviice na bia masy u 0S O, F. Tudmana” Licki Osik, na k.. ,‘1." 3853, k.o, Lick

Osik

Na zahtjev Naslova, za izdavanje uvjeta prikijulenja na komunalne vedne gradevine (vodoopskrbni
sustav | sustav Javne odvodnje otpadnih voda) za rekonstrukciju (dogradnju) kotlovnice na bio masu u
03 ,Dr. F. Tudmana® LUEki Osik, na k.&. br. 3953, k.o. LIEKI Osik, na osnovu &lanka 82., stavka 3. Zakona
o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), dlanka 173,, stavka 3. Zakona o
vodarna ("Narodne novine" br. 66/19), dlanka 136., stavka 3. Zakona o prastomom uredenju ("Narodne
novine" br. NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Cdluke o prkijucenju na komunalne vodne
gradevine ("SluZzbeni vjesnik Grada Gospica" br. 6/2013), Opcih | tehnickih uvjeta isporuke vodnih

usluga (Ur.br. 283/2019 Usluga d.o.0.) USLUGA d.o.0. izdaje sljedece
OCITOVANIE

4 nema posebnih uvieta za rekonstrukeiju (dogradnju) kotlovnice na bio masu u OS5 ,Dr. F. Tudmana®

Li¢ki Osik.
Obrazlozenje

Dana 13.03.2020. godine zaprimlill smo zahtjev za lzdavanje uvieta prikljuéenja na komunalne vadne
gradevine za rekonstrukciju (dogradnju) katlovnice na bio masu u 0S5 ,Dr, F. Tudmana” Lickl Osik, na
k.€. br. 3953, k.o. Licki Osik. Uz zahtjev je priloZen Idejni projekt smjestaja peleta za kotlovnicu,
zajednicka oznaka projekta ZOP: RN-Z-05-2020, broj projekta: 05-2020 S izraden od strane tvrtke

OBNOVITELT d.o.0. iz Zagreba, Rujanska 3 u veljadi 2020. godine.

S obzirom da ce se svi radovi na voedovodu i kanalizaciji obavijati u skiopu 0S5 ,Dr. F. Tudmana” Licki
Osik i €init ¢e dio internih instalacija postojece gradevine osnovne Skole, te da nisu potrebne nikakve
rekonstrukcije postojedin prikljucaka na vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje otpadnih voda,

rijedenc je kao u dispozitivu.

Lzradio Kontrolirao Tehnicki direktor

Matej Udilfak, mag.ing.aedif, Mite Uremovi¢, dipl.ing.strof,

[/ (# A f oL A\ N /
/ ﬁ\ﬂ | J’[%h/

U privitku: i Woceoo N1
= JIdejno rjesdenje i
Dostavijeno:

»  Naslovu

*  Plsmohrana - ovdfe

0I8: 20077579259 ME: 3315525 1BAN: HR6523400091 100126790
Tel: 053/572-303 | 572-055 (centrala), 053/573-031 (direkor), Fax: 053/573-255
web: www ualugs-ooapec.hr,  e-mall! usiugados L-com by
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=

HEPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT

. :L%-QB 3{)3")
Podru¢ni ured Rijeka ZOQ—Q_'/ ‘11- 0{/ G o,

Ispostava Gospic :
L n - = Al
KLASA: 540-02/20-03/2674 Uud-0%-39- ¢y

URBROJ: 443-02-02-16/2-20-2
Gospic, 25.03.2020

Vidi sanitarni inspektor DrZzavnog inspektorata, u predmetu  utvrdivanja  posebnih
uvieta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu GRAD GOSPIC Budatka 55,
53000 Gospi¢ od 26.02.2020. godine, zaprimijen u ovu Inspekciju dana 20.03.2020. godine,
na temelju ¢lanke 6, Zakona o drZavnom inspektoratu (. Narodne novine®, broj 115/18),
utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju -rckonstrukcije  (dogradnja) kotlovnice na bio masuu 0.8.
"Dr.F. Tudman"- smjeétaj peleta na lokaciji Li¢ki Osik k.&.br, 3953, k.0. Li¢ki Osik,

INVESTITOR: GRAD GOSPIC Budacka 55, 53000 Gospié

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 05-2020 S od 02.2020 godine izradenom od SPECULUM drustvo
s ograni¢enom odgovornos$éu za poslovno savjetovanje i usluge Bartoliéi 49, 10000 Zagreb.

2. Projektirati i izvesti uéinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skiadu s Tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomicéne klimatizacije zgrada (,Narodne novine* broj 03/07), te
drugim vazec¢im propisima. /

Stranka se oslobada placanja upravne pristojbe na temelju c%nka 1.totke 13-
upravnim pristojpama (,Narodne novine",br.115/16)

DQ‘SIAVITI )

“( 1. XGRAD GOSPIC, Budatka 55, 33000 Gospi
2. BEvidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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HHEP s 2

ELEKTROLIKA GOSPIC
Upovska 31
53000 Gospd GRAD GOSPIC

Budatka 55
TELEFON  + 053 + 570-100 53000 Gospi¢
TELEFAKS - 083 . 575612
POATA - 63000 - SERWIS
[8AN + HR542140008-1410077781

T -
NAS EROJ | Z8AK 401800102/782/2008 VAR BROJIZNAX ¢ 2‘)0 :& ,Cﬂ?
/10 e | O
rusover  Posebni uvjeli i uvieti prikljutenja CATUM 26.03.2020.
- dostavija se '__3 Q_-J-&O'(Or]_

Sukladno Vasem zahtjevu za tsr'wden;e posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja izvréen je
uvid u idejni projekt izraden od Obnovltelj d.o.0., Zagreb, u veljata 2020. godine (broj projekta:
05-2020 S), trazenih od investiora: ‘

GRAD GOSPIC, BUDACKA 55, GOSPIC

@ u svrhu rekonstrukcije (dogradnje) katiovnice na bio masu u 08 ,Dr. f, Tudmana" Liki
Osik na k.C.br. 3853 ko. Ligki Osik zaprimlien u HEP-ODS Elektrolika Gospi¢ pod Ur.brojem
401800102/2732/20KR u prilogu destavijamo Prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES)
br. 401900-160067-0011 od 10.11. 2016 9. s uvjetima kojl se izdaju se u svrhu izrade glavnog
projekta.

Potrebno je glavni projekt uskiaditi s dostavljenom PEES (koja treba biti | sastavni dlo glavnog
projekta) | dostaviti HEP-ODS na potvrdu

Direktor

Ermnest Petry, mag.iur. -

Prilog PEES 401800-160067-0011 B

Co: 1. SRIPPM, Od|el za pristup mrezi '
2. Arhiva

CLAN HEP GRUPE

» UPRAVA DRUSTVA - DREXTOR + MIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD VU REBU WES 080434230 « ME 1643931
+ OIB 46330800751 « UPLACEN TEMELIN! KAPITAL 689 436,000,00 »ku '
[« wwwhop i
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REFUBLIRA HRYATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT
KLASA: 116-01720-11/3

URBROIJ:  443-02-02-22/3-20-6/2

Senj, 30.03.2020.

DrZzavni inspektorat, Senj, Frankopanski trg 5, povodom zahtjeva Li¢ko — senjske Zupanije,

Grad Gospi¢, Gradonacelnik na temelju odredbi ¢lanka 24. stavka 3. Zakona o Drzavnom
inspektoratu (,,Narodne novine® broj 115/18), &lanka 136. stavka 3. Zakona o prostornom

uredenju (. Narodne novine™ broj 153/13, 63/17, 114/171 39/19) i &lanka 82. stavka 3. Zakona
o gradnji (..Narodne novine* broj 153/13, 20/17 i 39/19), izdaje

Utvrduju se posebni uvjeti za projekt smjestaja peleta za kotlovnicu u Osnovnoj skoli dr.
Franje Tudmana Ligki Osik, na katastarskoj estici 3953, katastarske opéine Liki Osik,

POSEBNE UVJETE GRADENJA

prema Idejnom projektu smjedtaja peleta za kotlovnicu, zajednitke oznake projekta RN-Z-05-
2020, broj projekta 05-20208, izradenog od strane OBNOVITELJ d.o.0., Zagreb, Rujanska 3.

Posebni uvjeti gradenja predmetne gradevine namijenjenc za rad su sadrZani u odredbama
Zakona o zastiti na radu (,.Narodne novine™ broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), propisima

donesenim na temelju tog Zakona i odgovarajuéim normama.

Litko-Senjska Zupanija, Grad Gospi¢, Gradonagelnik je dana 30.03.2020, pisanim putem
poste podnijela ovom tijelu zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i uvieta prikljutenja
zaprimljen pod KLASA : 116-01/20-11/3, URBROJ : 2125-20-6/1, te je uz isti priloZeno :
- Idejnom projektu smjestaja peleta za kotlovnicu za ishodenje uvjeta javnopravnih tijela,
zajednicke oznake projekta RN-Z-05-2020, broj projekta 05-20208S, izradenog od strane

OBRAZLOZENJE

OBNOVITELJ d.o.o0.. Zagreb, Rujanska 3 tijeckom veljate 2020. godine.

Pregledom dotine dokumentacije utvrdeni su gore navedeni uvjeti.

DOSTAVITI:

g
@. Podnositelju zahtjeva e-mailom : karlo.starcevic@gospic, hr

2. U spis - ovdje

svibanj 2020.
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" 0 A

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE GOSPIC
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 214-02/20-03/1419
URBROJ; 511-01-376-2-20-2
Gospi¢, 16. ozujka 2020.

Predmet: |zdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrugja zastite od poZara za rekonstrukciju
{dogradnju) kotlovnice na bio masu u Osnovnoj skoli dr. Franje Tudmana Licki Osik,
Rijecka 2 u Lickom Osiku na k.¢.br.: 3953 k.o. Licki Osik.

Sveza: Vas zahtjev zaprimijen 13. ozujka 2020. godine.

Dana 13.03.2020. godine zaprimili smo Vas zahtjev, za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju (dogradnju) kotlovnice na bio masu u
Osnovnoj dkoli dr. Franje Tudmana Licki Osik, Rijecka 2 u Lickom Osiku na k.€.br.: 3853 k.0.
Li¢ki Osik., investitor: Grad Gospi¢, Budacka 55, 53000 Gospi¢.

Provedenim postupkom, uvidom u dostavijeni Idejni projekt, broj: 05 — 2020 S od veljate
2020. godine koji je izradio OBNOVITELJ d.o.0., Rujanska 3, 10000 Zagreb, projektant Dugko
Borojevic dipl.ing.str., utvrdeno je da navedena gradevina spada u gradevine iz skupine Il -
Zahtjevnim gradevinama kako je propisano Prilogom 2. totkom A2.8. Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (Narodne novine br. 56/12. i
61/12.) i za istu je potrebno izraditi Elaborat zastite od pozara sukladno ¢lanku 28. Zakona o
zastiti od pozara (Narodne novine br. 92/10).

Elaborat je potrebno izraditi sukladno Pravilniku o sadrzaju elaborata zastite od poZara
(Narodne novine br. 51/12.), Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine br,
35/94,, 55/94. — ispravak br. 142/03.), Pravilniku o vatrogasnim aparatima (Narodne novine br.
101/11. i 74/13.), Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara {(Narodne novine br. 8/06.),
Pravilnika o stabilnim sustavima za dojavu poZara (Narodne novine br. 56/99), Tehniékoj
smjernici zastite od poZara, Automatske kotlovnice na drvni pogon (TVRB H 118),
Tehnickog propisa za niskonaponske elektrine instalacije (Narcdne novine br. 5/10.),
Tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine br.
87/08., 33/10.), Tehnickl propis za dimnjake u gradevinama (Narodne novine br. 03/07), te svih
drugih pod zakonskih akata i normi koji reguliraju ovu problematiku.

Da su ispunjeni propisani uvjeti u svezi predvidenog mjesta izgradnje gradevine po
pitanjima zona opasnosti | sigurnosnih udaljenosti i evakuacijskih | izlaznih puteva, te je stoga
potrebno primijeniti odredbe Praviinika o otpomosti na poZzara i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju pozara (NN br. 29/13. | 87/15.).
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1.11. Ugovor o poslovno-tehnic¢koj suradnji

OBNOVITELJ d.o.0. Rujanska 3, 10000 Zagreb , 01B:21525698416 koju zastupa direktor

Antun Horvat

SPECULUM d.o.0., Bartoli¢i 49, 10000 Zagreb, OIB: 92648549816 koju zastupa direktor

Jozo Bevanda

UGOVOR O POSLOVNO - TEHNICKOJ SURADNII

Br. 003-2020

Clanak 1

Stranke ce poslovnu suradnju ostvariti na podruéju projektiranja, energetskog certificiranja
izgradnje gradevina, nadzora nad izgradnjom | drugih poslova vezanih uz graditeljstvo |

energetsku obnovu i u€inkovitost, a u okviru svojih sudski registriranih djelatnosti.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da se djelatnosti njihovih tvrtki djelomiéno podudaraju,
te u tom smislu imaju interes za:
- zajednicki nastup na trzistu,
- osiguranje plasmana vlastitog proizvoda i angaZiranje kapaciteta obje tvrtke pod Sto
povoljnijim uvjetima,
- koriStenje raspoloZivih resursa pod $to poveljnijim uvjetima,

- koristenje referenci, iskustava i poslovnih veza obje ugoverne strane na trzistu,

Clanak 2

Ugovorne strane samostalno nude i ugovaraju poslove na trzistu. Za aktivnosti navedene u
¢lanku 1. ovog Ugovora, jedna ugovorna strana moze {ali nije obavezna), ponuditi suradnju

drugoj ugovornoj strani.

Druga ugovorna strana nije obavezna prihvatiti ponudenu suradnju, nego ¢e kod svakog
konkretnog posla donijeti zasebnu odluku o prihvacanju ponudene suradnje, a u ovisnosti o
raspoloZivim kapacitetima za izvr5avanje ponudenih poslova, ponudenoj cijeni i trazenim

rokovima izvréenja.

SPECULUM d.g.0. | -
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Kada jedna ugovorna strana zaprimi upit, naleg ili ugovori rad i usluge kod trece strane
(krajnji narucitelj), temeljem ponuda ili Ugovara o vodenju projekta energetske obnove ili
Ugovora o izradi glavnog projekta, ili drugih ugovora vezanih uz aktivnosti na energetskoj
obnovi i uginkovitosti, te ustupi i uvede u posao drugu stranu, od druge ugovorne strane
potrazuje isplatu naknade u visini 10 % od ukupnog ugovorenog iznosa opsega radova ili
usluga prema trecoj strani [krajnjem naruéitelju).

Clanak 3

Cijene, nacini placanja, rokovi izvedbe i drugi uvjeti za svaki konkretni medusobni posao
dogovarati ce se pisanim dokumentima, kao i sve eventualne izmjene medusobnih dogovora
| ugovora i svi eventualni problemi koji utje€u na izvr3avanje medusobno ugovorenih
obaveza.

Za svaki dogovoreni medusobni ustupljeni/odradeni posao biti ée ispostavljan zaseban
racun ili viSe njih, u ovisnosti o dogovorenom nacinu placanja,

Rok za placanje medusobnih ra¢una iznosi 15 | petnaest Jdana od njihovog ispostavljanja.

Jedna ugovorna strana ne moZe odbiti ili odugoviaéiti plaéanje racuna koje joj je ispostavila
druga ugovorna strana, iz razloga 3to isti radovi ili usluge nisu naplaéeni od krajnjeg
investitora, Fonda za energetsku ucinkovitost ili drugih tvrtki, ustanova, organizacija |
pojedinaca koji su dijelom ukljuéeni u izvr$avanje medusobno dogovorenog posla.

Clanak 4

Ugovorne strane su suglasne da ce sve informacije, podatke i dokumentaciju koja se odnosi
na zajednicki posao Cuvati i da ih nece uginiti dostupnim treéim fiziékim i pravnim osobama,
pa i nakon prestanka vaZenja ovog Ugovora.

Clanak 5

Ugovor se sklapa na neodredeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisa obiju strana.
Svaka ugovorna strana moze raskinuti ugovor ako druga uéini tezu povredu ovog ugovora,
kao $to su nepostivanje cdredbi ovog ugovora i kréenje dobrih poslovnih obicaja.

U slucaju da jedan od potpisnika ugovora Zeli otkazati ugovor, o svojoj namjeri mora drugu
stranu obavijestiti pisanom preporué¢enom posiljkom. U tom slu€aju vrijedi otkazni rok od 60
dana, koji tece slijedeci dan od dana primitka otkaza.

SPECULUM d.0.0. | UGOVOR O POSLOVNO - TEHNICKOJ SURADNJI
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Clanak 6

Ugovorne strane su suglasne, da ce sve sporove iz ovog ugovora rje3avati sporazumno, a na
sve ono $to nije regulirano ovim Ugovorom primjenjivat ¢e se odredbe Zakona o obveznim
odnosima, pozitivnim zakonima | propisima u graditeljstvu, kao i posebnim uzancama o

gradenju, a ukoliko to nije moguée nadleZan je sud u Zagrebu.

Clanak 7

Ovaj Ugovor safinjen je i potpisan u & (Eetiri] istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dval

primjerka zadrZava svaka ugovorna strana.

Zagreb: Zagreb:
13.01.2020. 13.01.2020.
Za OBNOVITEU d.o.0. Za SPECULUM d.o.0.
Antun Horvat mr. sc. Jozo Bevanda,

(direktor

direktor)

' .0.0,
Rujanska 3, 10000 ZAGRER
0iB: 21525698414
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. Uvod

Osnovna Skola se nalazi na k.C.br. 3953, k.o. Licki Osik, na adresi RijeCka 2, Licki Osik te je
obuhvacena Prostornim planom uredenja grada Gospica (Sluzbeni vijesnik Grada Gospica, broj
09/05, 01/06, 04/09, 05/12, 03/14,07/14, 02/15i 03/18)

Skola se nalazi u izgradenom dijelu gradevinskog podruc¢ja i obuhvacena je Urbanisti¢kim
planom uredenja naselja Li¢ki Osik - UPU 4. Skola je izgradena tokom 1954. godine.

Za zgradu je izdano uvjerenje da je evidentirana prije 15. VeljaCe 1968, klasa: 935-08/17-
02/176, URBROJ: 541-18-01/4-17-2, te se stoga smatra postojecom zgradom.

Namjena gradevine je drustvena namjena - odgojno obrazovna ustanova, osnovna Skola.

Ovim glavnim projektom dopune i izmjene postoje¢e gradevinske dozvole KLASA: UP/1-361-
03/16-01/000046 URBROJ: 2125/1-08-18-0013 Gospic, 17.01.2018. za rekonstrukciju i
dogradnju postojec¢e kotlovnice u podrumu postoje¢eg objekta, pri ¢emu ¢e se zamijeniti,
dislocirati smjestaj spremista goriva - drvene biomase sa vel projektiranog zahvata u
vanjskom dijelu dvoriSta zgrade u postojeci dio neiskoriStenog podruma.

2.2. Postojece stanje

Osnovna skola smjestena je u srediSnjem dijelu planiranog naselja Licki Osik. Sjeverno od
parcele $kole je Rije¢ka Ulica iz koje se cestom dolazi do $kole. Skola je slobodnostojeca
zgrada izduzenog I oblika sa srediSnjim tlocrtno kvadratnim dijelom te isto¢nim i zapadnim
krilom. Krajnji gabariti zgrade su 125,05 x 36,30m. Kolni prilaz zgradi je iz Rijecke ulice. Uz
pristupnu cestu, sjeverno od glavnog ulaza Skole je parkiraliSte. Oko Skole izvedene su
poplocene pjeSacke staze koje su povezane s pjeSackom stazom oko Skole i s okolnim ulicama.
Juzno od zapadnog krila Skole se nalazi igraliste.

Namjena gradevine je drustvena namjena - osnovnoskolska namjena. Zgrada ima 3 etaze;
podrum, prizemlje i kat.

Kotlovnica koja se rekonstruira ovim glavnim projektom nalazi se u podrumu. Podrumske
prostorije imaju zaseban ulaz na istoCnoj strani gradevine. Ulaskom na isto¢ni ulaz dolazi se do
malog predprostora te se jednokrakim stepenicama dolazi do podrumskih prostorija, kotlovnice
i spremista.

U tablici 1. prikazane su povrsine podrumskih jedinica prije rekonstrukcije.

Tablica 1. Povrsine podrumskih prostorija prema postoje¢em stanju

NETO KORISNA POVRSINA I NAMJENA PROSTORIJE
. . . povrsina

etaza namjena prostorije 5
(m?)

podrum spremlste_- dio koji se 32,56

rekonstruira

kotlovnica 28,54

stepenice 11,09

Ukupno 72,17
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Konstrukcija gradevine
a) Prije energetske obnove

Zgrada je masivne klasicne gradnje. Konstrukcija zgrade sastoji se od nosivih zidova
medusobno povezanih betonskim gredama i horizontalnim i vertikalnim serklazima. Nosivi
zidovi su izvedeni od pune opeke debljine 45 cm. Gradevina je temeljena na trakastim
betonskim temeljima. Zidovi su s vanjske i unutarnje strane ozbukani vapneno-cementnom
Zbukom. Zavrsna obrada izvedena je dekorativnom vanjskom zbukom. Lijevo od ulaza izveden
je zid s kamenom oblogom.

Stropna konstrukcija podruma, prizemlja i kata je sitnorebriCasni stop debljine 45 cm. Stubista
i podesti izvedeni su od armiranog betona.

Na vedini podova je izvedena betonska podna plo¢a, cementna glazura i zavrSna podna obloga,
osim u dijelu podruma gdje nisu izvedene zavréne podne obloge

Visina etaza od poda podruma do poda prizemlje 315 cm.
Opis tehnickih sustava

Predmetna zgrada priklju¢ena je na slijede¢u instalaciju: niskonaponsku elektricnu mrezu,
vodovod, kanalizaciju, gromobransku instalaciju i telekomunikacijsku mrezu. Grijanje zgrade i
protoCne tople vode je centralno preko kotla na ekstra lako loz ulje.

Kotlovi su smjesteni u kotlovnici zgrade. Razvod je dvocjevni, prisilni pomocu cirkulacijskih
crpki. Ogrjevna tijela su lijevano zeljezni i aluminijski ¢lankasti radijatori. Regulacija grijanja je
centralna vodena vanjskom temperaturom.

Sustav centralnog hladenja, ventilacije i klimatizacije ne postoji. Lokalno se hlade dvije
prostorije preko pojedinacnih klima uredaja split izvedbe.

Ventilacija je prirodna putem preko otvora na fasadama (prozori i vrata) s izuzetkom kuhinje
koja se ventilira prisilno.

b) Nakon energetske obnove

U cilju poveéanja energetske ucinkovitosti 2017. su napravljeni zahvati na vanjskoj ovojnici i u
unutrasnjisti zgrade dodavanjem slojeva toplinske izolacije s vanjske ili unutarnje strane.

Arhitektonske mjere koje su provedene na vanjskim zidovima ukljucivale su postavljanje
toplinske izolacije mineralnom vunom u ETICS sustavu debljine 16 cm, odnosno XPS plo¢ama
u dijelu zgrade prema tlu debljine 14 cm, na mjestima izloZzenim prskanju vode i ja¢im udarnim
opterecenjima.
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2.3. Novo stanje-rekonstrukcija kotlovnice

Planirani zahvat ukljucuje rekonstrukciju i dogradnju postojeée kotlovnice na ekstra lako loz
ulje, uz dodavanje kotla na novi energent - drvnu bio masu (palete).

Za skladistenje drvne biomase predvida se dogradnja spremista u prostoru do kotlovnice.
Dobava sjecke do kotla je preko puznog transporta.

Kako bi se navedeno postiglo, u odnosu na postojece stanje, planiranim gradevinskim
zahvatom SE MIJENJAJU sljedeci parametri:

- vanjsko oblikovanje zgrade

- broj i veli¢ina otvora

- broj funkcionalnih jedinica i neto povrsina zgrade

Tablica 2. Tlocrtna povrsina

Tlocrtna
povrsina dim dim UKUPNO
m m m2
Zatvoreni
prostor 8,85 | 10,30 91,16
4,25 6,37 27,07
12,89 | 11,96 154,16
8,24 | 10,94 90,15
8,63 3,89 33,57
Otvoreni
prostor
3,565 2,90 10,3
1,25 3,80 4,75
TLP: 411,16

Gradevinska bruto povrsina zgrade nece se promijeniti u odnosu na postojece stanje.
U sklopu gradevinsko- obrtnickih radova napravit ¢e se sljedeci zahvati:
RUSENJA-REZANJA BETONA

- Rusenje pregradnog zida (d=15cm) izmedu dva prostora u post. Podrumu kako bi se dobio
dovoljan volumen za smjestaj biomase,
-Rezanje otvora u srednjem nosivom zidu podruma od betona izmedu kotlovnice i spremista
za otvor za protupozarna vrata dimenzije 120x220cm
-Rezanje otvora u nosivim vanjskim betonskim zidovima:
- otvor prema servisnom oknu dimenzije 290x280cm
- otvor spremista-utovarna rampa dimenzije 360x120 cm
- otvor za nova vrata za praznjenje sjeCke dimenzije 120x280cm
- Rusenje postojeceg temelja dimnjaka
- Rezanje asfalta i ruSenje asfaltnih povrsina sa podlogom debljine cca 20cm na dijelu uz
zgradu za izradu utovarnog okna
- Rusenje dijela betonske staze s podlogom
- Rusenje dijela ulaznih stepenica
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Grafic¢ki plan rusenja nalazi se u Listu 1.
ZEMLJANI RADOVI

- Strojni Siroki iskop za servisno okno i utovarnu rampu s pravilnim odsijecanjem stranica u
pokosu i poravnanjem

- Niveliranje tla i stati¢ko valjanje minimum Mv=20MPa

- Zatrpavanje jame nekoherentnim kamenim (Sljunc¢anim) materijalom

- Nasipavanje rova u slojevima od 30cm uz nabijanje vibracionim nabija¢ima do potrebne
zbijenosti

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

- Postavljanje podloznog betona ploc¢e u zemlji
- Izrada betonskog nogostupa, dijelavanjskog uredenja pristupa vozilima, asfaltiranje

STATICKO OJACANJE NOVIH OTVORA
- Ojacanje novih otvora oblaganjem celi¢nim ploc¢evinama 10 mm, sidrenim u betonske zidove
podruma - MAPA PROJEKT KONSTRUKCIJE

IZOLATERSKI RADOVI

- Popravak postojece hidroizolacije vanjskih zidova podruma bitumenskim trakama za
zavarivanje i bitumenskim premazom

- hidroizolacija novih i starih dijelova objekta premaz 2x - izrada hidroizolacije hidroizolacijskim
premazom izraden od dvokomponentnog sustava na bazi cementnog i sintetskog veziva -
ab.podne ploce i novih ab. zidova servisnog i utovarnog okna te postoje¢eg poda i zidova u
novom spremistu.

ZIDARSKI RADOVI

- Zatvaranje postojeceg otvora blok opekom d=40cm

- Izrada ETICS fasade - vracanje sokla fasade u prijasnje stanje, sa zamjenom topl. izolacije iz
XPS u mineralnu vunu, sprecavanje Sirenje pozara,

TERMOIZOLACIJSKI RADOVI

- Izrada toplinske izolacije zidova podruma u zemlji prije zatrpavanja i izrade nasipa oko
objekta XPS-om d=5cm i zastitnom cepastom folijom

UGRADNJA BRAVARIJE

- Ugradnja bravarije prema shemama bravarije
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SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

- Gletanje 2x te bojanje stropova i zidova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru
projektanta

KERAMICARSKI RADOVI

- Postavljanje protukliznih plocica A kvalitete u prostoru kotlovnice

GIPS-KARTONSKI RADOVI

- Montiranje spustenog ovjesenog stropa EI-90 od protupozarnih gips-kartonskih ploca debljine
2x12,5mm na konstrukciju za ovjesSenje od pocin¢anih celi¢nih profila koja se ucvrséuje u
stropnu ploc¢u na direktne tipske nosace
- Izrada pregradnih protupozarnih gips-kartonskih zidova debljine d=15 cm i EI 90 te ispunom
od mineralne vune debljine 10cm

U tablici 2. prikazane su povrsSine podrumskih prostorija nakon provedenih gradevinskih
radova.

Tablica 3. Povrsine podrumskih prostorija prema novom stanju

NETO KORISNA POVRSINA I NAMJENA PROSTORLIE
. . .. povrsina
etaza namjena prostorije (m2)
spremiste-dio koji se
podrum rekonstruira 25,78
kotlovnica 28,54
stepenice 11,09
hodnik 7,13
servisno okno 7,92
Istovarni prostor 3,57
Ukupno 84,03

Graficki prikaz novog stanja nalazi se u Listu 2.
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3. PROGRAM KONTROLE I UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

Opcenito

Prije pocetka radova izvodac treba kontrolirati na gradiliStu sve mjere potrebne za njegov rad
te pregledati sve podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi. Eventualna odstupanja treba
prethodno dogovoriti s nadzornim organom i projektantom za svaki pojedini slucaj.

Za sve radove treba primjenjivati postojece tehnicke propise i gradevinske norme, a
upotrijebljeni materijal koji izvodac dobavlja i ugraduje mora odgovarati hrvatskim normama i
tehnickim propisima. Izvedba radova treba biti prema nacrtima, op¢im uvjetima i opisu radova,
detaljima i pravilima struke.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17), Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), Zakona o tehni¢kim zahtjevima
za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Pravilniku o tehnickim
dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08) te Pravilniku o ocjenjivanju i sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10,
129/11).

Gradevni proizvodi se smiju staviti u promet (i koristiti za gradevine) samo ako su uporabivi tj.
Ako imaju svojstva da gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

mehanic¢ka otpornost i stabilnost
sigurnost u slucaju pozara

oCuvanje higijene, zdravlja i okolisa
sigurnosti i pristupacnost tijekom uporabe
zastita od buke

gospodarenje energijom i oCuvanje topline
odrziva uporaba prirodnih izvora

NouhswnNH=

Gradevni proizvod je uporabiv ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima
odredenim normom na koju upucuje tehnicki propis, tehnicko dopustenje ili Tehnicki propis o
gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11, 130/12, 81/13, 136/14,
119/15).

Uporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom o svojstvima gradevnog proizvoda koja
se izdaje nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti
tehnickih svojstava proizvoda s tehnickim svojstvima odredenim za taj proizvod, tehnickom
specifikacijom ili tehnickim propisom.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika, dostavlja se tiskana na papiru (ili drugom
prikladnom materijalu) ili elektroni¢kim putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehnicke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za Cuvanje,
transport, ugradnju i uporabu gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom
jeziku, latini¢nim pismom.

- U tehnickim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije
ugraditi, odnosno da taj rok nije ogranicen.

- Uz pisani tekst tehni¢ke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.
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- Tehnicke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporucuje. Kada se dva
ili vise istih gradevnih proizvoda isporucuje odjednom, tehnicke upute moraju slijediti
svako pojedinacno pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju, upute moraju slijediti svaku
pojedinacnu isporuku.
Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugradene
toplinsko-izolacijske materijale i toplinske sustave. Ako dolazi do promjene toplinsko-
izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima
danima u kljucu za obiljezavanje projektom predvidenih toplinsko-izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala
i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema
zahtijevanim hrvatskim normama.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske
energije i toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati
tehnicka dopustenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko izolacijski materijali
samogasivi sendvic izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- zidovi i proizvodi za zidanje

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati odnosno dokazati vrijednost koeficijenta toplinske
provodljivosti toplinsko izolacijskih materijala kako bi se provjerilo da li su u skladu s
projektiranim vrijednostima toplinske provodljivosti (W/m2K) i priblizne vrijednosti faktora
otpora difuziji vodene pare p (-) navedene u Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije
i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti vec¢a od vrijednosti
utvrdenih normom HRN EN 1026:2016.

Kod ugradnje toplinsko izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da li
izolacijski materijal zadovoljava minimalnu tla¢nu ¢vrstoéu za prohodne krovove.

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA
ZAHTIJEVE KOJE, U SVEZI S TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI
TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE

HRN EN Toplinska izolacija za zgrade -- Reflektirajudi izolacijski proizvodi --
16012:2015 Odredivanje deklariranoga toplinskog svojstva (EN 16012:2012+A1:2015)

Toplinsko -- izolacijski proizvodi za opremu zgrade i industrijskih instalacija --
HRS CEN/TS Odredivanje toplinskog otpora metodom zasti¢ene vruce ploce -- 1. dio:
15548-1:2014 Mjerenja na povisenim temperaturama od 100 °C do 850 °C (CEN/TS 15548-
1:2014)

HRN EN Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
13166:2016 fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2012+A2:2016)
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HRN EN
14317-2:2008

HRN EN
15101-1:2013

HRN EN
15101-2:2013

HRN EN
14064-1:2010

HRN EN
14064-2:2010

HRN EN
14316-1:2008

HRN EN
14318-1:2013

HRN EN
14318-2:2013

HRN EN
14063-2:2013

HRN EN
14315-2:2013

HRN EN
14315-1:2013

HRN EN
13167:2015

HRN EN
13168:2015

HRN EN

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na
mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) --
2. dio: Specifikacija za ugradene proizvode (EN 14317-2:2007)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Na mjestu oblikovani izolacijski
proizvodi od celuloznog punila (LFCI) -- 1. dio: Specifikacija za proizvode prije
ugradnje (EN 15101-1:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Na mjestu oblikovani izolacijski
proizvodi od celuloznog punila (LFCI) -- 2. dio: Specifikacija za ugradene
proizvode (EN 15101-2:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne
vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane
proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2010)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne
vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugradene
proizvode (EN 14064-2:2010)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na
mjestu primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)-- 1. dio:
Specifikacija za o¢vrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14316-
1:2004)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu
primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije
ugradnje (EN 14318-1:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu
primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugradene izolacijske proizvode (EN 14318-
2:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od lakoagregatne
ekspandirane gline oblikovani na mjestu primjene -- 2. dio: Specifikacija za
ugradene proizvode (EN 14063-2:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu
primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugradene izolacijske proizvode (EN 14315-
2:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu
primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje
(EN 14315-1:2013)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
celijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od

svibanj 2020. 37




d

Obnovitelj d.o.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,
OBNOVITEL] o18: 21525698416

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu
Rijecka 2, Licki Osik
k.¢.br. 3953, k.o. Lic¢ki Osik

Projekt broj:
05-2020-A
MAPA 1

13171:2015

HRN EN
13169:2015

HRN EN
13170:2015

HRN EN
13163:2015

HRN EN
13164:2015

HRN EN
13162:2015

HRN EN
16069:2015

HRN EN
13165:2016

HRN EN
13164:2015

HRN EN
13162:2015

HRN EN
16069:2015

HRN EN
13165:2016

HRN EN
13172:2012

HRN EN
13500:2004

HRN EN
13499:2004

HRN EN
1745:2012

HRN EN
14509:2013

drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN
13164:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012+A2:2016)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN
13164:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012+A1:2015)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012+A2:2016)

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za

vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnhovi mineralne vune -- Specifikacija
(EN 13500:2003)

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za

vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena --
Specifikacija (EN 13499:2003)

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja toplinskih svojstava (EN
1745:2012)

Samonosivi izolacijski paneli obostrano oblozeni limom -- Tvornicki izradeni
proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2013)

Napomene prilikom ugradnje materijala za pojedine konstruktivne dijelove:
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Vanjski zidovi:

Kao dodatna toplinska zastita vanjskih zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav
za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene
vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete HRN EN 13500.

Sve fasaderske radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca
(distributera) sustava, pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna
temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj suncevog zracCenja, kisa, magla itd.).
Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a ploce linijski po rubovima i tockasto po sredini
(cca 40% povrsine ploce) polimerno-cementnim ljepilom za ljepljenje proizvoda od
kamene vune debljine ne veée od 0,5 cm. U slucaju postojanja neravnina na zidovima
vecih od dozvoljenih normama, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podlozne
zbuke. Kod podloga od betona, porobetona i postojecih starih zbuka pric¢vrscivanje
pri¢vrsnicama je obavezno. Proizvodaci kamene vune zahtjevaju pri¢vrséivanje nakon
20 m visine (novi objekti) i u vjetrovitim i trusnim podrucjima. Vazno je postivati
obaveznu shemu za lijepljenje ploc¢a i potom postavljanja mehanickih spojnica po shemi
~W" (vidi smjernice proizvodaca!).

Za manje obiteljske zgrade i zgrade do 8 m visine nije nuzno mehanicko pric¢vrscivanje
ploca, Sto prvenstveno ovisi o kvaliteti ljepila i preporuci njegova proizvodaca. Bez
obzira na oblik i visinu zgrade oko otvora prozora i vrata, na uglovima i kutovima
zgrade, na zavrsetcima, preporucuje se sustav mehanicki pri¢vrstiti (2 - 4 kom/m2).
Medutim, preporuka je da se pric¢vrsnice uvijek postavljaju, a osobito da se koriste u
sustavu sa rondelom, kada se postiZze homogena izolacija po cijeloj povrsini. Broj
pri¢vrsnica odreduje projektant i izvodac u skladu sa HRN EN 13499:2003.

Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,0 mm u koje se utiskuje
staklena, alkalno otporna mrezica. U zonama povecanih mehanickih opterec¢enja (uz
javnu povrsinu) koristiti dvostruko armiranje po moguénosti s “pancer” mrezicom.
Sistemom ,mokro na suho“nanosi se slijededi sloj ljepila debljine 2,0 mm. Nakon
minimalno 7-10 dana susenja nanosi se sloj za izjednacavanje vodoupojnosti
(impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi zavrsni sloj na osnovi silikata ili
silikona.

Primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i
zvucne zastite, protupozarnosti, kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od
razvoja plijesni i gljivica), dugovjecnosti, zanemarivog toplinskog rada, vece otpornosti
na udar (napr. tuca) te mogucénosti lakSeg izlaska vlage iz AB konstrukcije ¢ime se
sprecCava pojava preuranjene korozije armature i betona.

Obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora te dodatnih kutnih ojacanja
po uglovima kako bi se izbjeglo pucanje zavrsnog sloja fasade.

Kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom koristi se ekstrudirani polistiren koji se
linijski i toCkasto lijepi za podlogu te se jos ispod razine tla dodatno mehanicki zasticuje
Cepicastim trakama. Na ekstrudirani polistiren - XPS nanese se gradevinsko ljepilo u
dva sloja, u sredini armirana alkalno postojanom staklenom ili ZiCanom mrezicom.
Zavrsni zastitni sloj moze biti vodoodbojna Zbuka, mozaik Zbuka, posebna sokl zbuka ili
kamene i kerami¢ko oplo¢enje. Ukupna debljina ETICS sustava treba biti najmanje 2 cm
deblja od debljine izolacije i zavrSne zastite podnozja (sokla).

Podovi i medukatne konstrukcije:

- Kod plivaju¢ih podova voditi racuna o tome da se ploce toplinske izolacije spajaju
bez reski kako bi se u najve¢oj moguéoj mjeri umanjili utjecaji zrac¢nih Supljina.
Ukoliko se kao toplinska i zvu¢na izolacija medukatne konstrukcije koriste ploce od
kamene vune obavezna je primjena PE folije s obje strane izolacije. U slucaju
primjene plo¢a od tvrdog i elastificiranog (samogasivog) polistirena, PE folija je
potrebna samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije
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primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC folijama ili
PVC hidroizolacijskim trakama, moraju biti odijeljene uloSkom od neutralnog sloja
PES filc i sl. Uloga folije je sprecavanje prodora zaostale vlage iz svjezeg cementnog
estriha. Cementni estrih je potrebno armirati armaturnim mrezama iako se isti moze
i mikroarmirati polipropilenskim ili ¢elicnim vlaknima uz kvalitetno umjesavanje i po
toCno odredenim , recepturama" proizvodaca i/ili dobavljaca vlakana.

U slucaju izolacije podgleda stropova iznad vanjskog zraka prema stambenom
dijelu, kao toplinska izolacija se s donje strane lijepe lamele kamene vune,
punoplos$no, uz obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i
podupiracima kako bi se osigurala sto kvalitetnija prionjivost ljepila.

Prilikom ugradnje proizvoda potrebno je pridrzavati se redosljeda ugradnje
pojedinim slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji odnosno projektu
toplinske zastite i ustede energije te tehnickoj specifikaciji i preporukama od strane
proizvodaca.

Tijekom dostave proizvoda na mjesto ugradnje (uvijek na paletama), isti se NIKAKO
ne smije poloziti direktno na ploée toplinske izolacije ve¢ ISKLJUCIVO na prethodno
pripremljenu podlogu (daske, ploce od iverice i sl.) preko sloja izolacije. Ukoliko se
vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploca,
obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili ploc¢a od iverica ili sl. preko
spomenutog sloja.

Ukoliko je projektnom dokumentacijom predvideno polaganje izolacije u dva sloja,
tada ploce gornjeg sloja moraju biti izmaknute u odnosu na ploce donjeg sloja, tj.
spojevi ploca gornjeg i donjeg sloja ne smiju se podudarati.

Svi proboji kroz medukatne konstrukcije moraju biti obavijeni toplinskom izolacijom
jer su to potencijalni ,toplinski mostovi* odnosno ,rupe za istjecanje topline" i uvjet
za nastanak gradevinskih Steta, razvoja plijesni i gljivica.

Kod vidljivih zavrsnih hidroizolacijskih traka primjeniti UV stabilne sintetske
hidroizolacijske trake minimalne debljine 0,2 mm ili drugi sastav hidroizolacije s
mehanickom zastitom hidroizolacijskih traka.
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Kljucevi za obiljezavanje:

Ti

Tolerancija za debljinu:
T2: +15mMm --5mm
T5: 43 mm -1 mm
T6: 43 mm -1 mm
T7: 42 mm -0 mm

DS(TH)

Proizvodac oznacava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su
dimenzionalno stabilni kod 70°C i 90% relativhe vlaznosti zraka

CS(10)i

Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tla¢ne ¢vrstoée - kolika sila
je potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako
proizvodac izjavi klasu CS(10)70 to znaci da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem 70 kPa.

TRi

Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila
okomito na povrsinu proizvoda je potrebna da izazove kidanje strukture
proizvoda. Ako proizvodac izjavi klasu TR10 to znaci da garantira da
kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje
bude barem 10 kPa.

PL(5)i

Oznaka za kvalitetu u pogledu tockastog opterecenja - kolika sila je
potrebna da izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako
proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to znaci da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem 500 N.

WS

Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod
izlozen vodi u trajanju 24 sata ne smije upiti vise od 1 kg/m2. Kada je
taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obiljezavanje proizvoda
stavljati oznaku WS.

WL(P)

Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti - proizvod
izloZzen vodi u trajanju 28 dana ne smije upiti vise od 3 kg/m2. Kada je
taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obiljezavanje proizvoda
stavljati oznaku WL(P).

SDi

Oznaka a kvalitetu u pogledu dinamicke krutosti - svojstvo materijala
za izolacijupodova od udarnog zvuka. Ako proizvodac izjavi klasu SD20
to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo
kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m3 (pozeljno je ¢im
manja).

Cpi

Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stisljivosti) - kod
proizvoda za izolaciju podova.

CP5 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini
do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina pod opterec¢enjem 0,25 kPa (dv),
zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 minute, nakon toga
se postavi dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2
minute, zatim se opterecenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri
debljina ds. Zahtjev za CP5: d.- ds < 5 mm

CP3 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini
najvise 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini
najvise 2 mm

AWi

Oznaka kvalitete u pogledu akustickih svojstava (aw vrednovani
koeficijent apsorpcije zvuka). Ako proizvodac izjavi klasu AW0,90 to
znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koji deklarira to svojstvo kod
svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Afi

Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodac izjavi
klasu AF5 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koji garantira to
svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.
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Primjeri:

- Proizvodi za toplinsku, zvucnu i protupozarnu izolaciju kosih krovova
o T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju ventiliranih fasada
o T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15

- Proizvodi za toplinsku, zvucnu i protupozarnu izolaciju unutar ETICS sustava
o T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvucnu i protupozarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova
o T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prozori i vrata:

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine,
uz propisanu odnosno projektom odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje
uobicajene

uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehni¢kim
propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporucuju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:

- podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i
izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehni¢ckom propisu za
prozore i vrata (NN 69/06)

- podatke u vezi s ozna¢avanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7.
stavka 1.Tehnickog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

- druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju,
uporabu i odrzavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost
gradevine.

U slucaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehni¢kim specifikacijama ili projektom za taj
gradevni proizvod, proizvodac prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i
poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvodac odnosno uvoznik mora, bez
odgode, o nesukladnosti toga gradevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere,
ovlastenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Proizvodac odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvodac gradevine, duzni su
poduzeti odgovarajuc¢e mjere u cilju odrzavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom
rukovanja, prijevoza, pretovara, skladiStenja i njihove ugradnje u gradevinu.

svibanj 2020. 42




Gﬁ\, Glavni projekt smjeStaja paleta za kotlovnicu Projekt broj:
s’

Obnovitelj d.0.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb, RlJeéka 2, Li¢ki Osik 05-2020-A
OBNOVITEL] o: 21525698416 k.&.br. 3953, k.o. Li¢ki Osik MAPA 1

Odrzavanje zgrade

Prema Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15) odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora
biti takvo da se tijekom trajanja zgrade ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju
zahtjevi odredeni Glavnim projektom i Tehnickim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora
ispunjavati u skladu s posebnim propisima donesenim u skladu s Zakonom o gradnji (NN
153/13).

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva:

- pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu u
razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na nacin odreden posebnim
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODISNIE,
u proljec¢e i kasnu jesen kako bi se odmah i krovni oluci i odvodi ocistili od lis¢a ili
drugog otpada

Pri tome posebnu pozornost treba obratiti na slijedeée gradevne dijelove:

- krovovi — obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog pokrova. Tu
provjeru izvrsiti obavezno prije zime ali i tijekom citave godine kako bi se sprijecio
prodor oborinskih voda kroz konstrukciju krovista i u toplinsku izolaciju

- zidovi — obavezna provjera zavrsnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina
kako bi se sprijeCio prodor vlage kroz njih te sprijecilo smrzavanje i razaranje strukture
te prodor vode unutar toplinske izolacije

- na svim dijelovima obavezna je provjera stanja hidroizolacije i parnih brana ukoliko je
to moguce te saniranje eventualno nastalih ostecenja

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade
i

- izvjes¢ima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova
- zapisima o radovima odrzavanja
- nadrugi prikladan nacin u skladu s vazeéim propisima

Za odrzavanje zgrade dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana
isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s
projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehnickim
propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama.

VAZNA NAPOMENA:

Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski
materijal, ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM
PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih svojstava (koeficijent toplinske
provodljivosti, paropropusnosti, razreda reakcije na pozar, itd.) Za sve ugradene
toplinsko-izolacijske materijale materijale moraju se priloziti odgovarajuce potvrde,
a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve potrebne suglasnosti i
dokazi da isti ne narusavaju proracunom dokazane vrijednosti.

3.1. Projektirani vijek uporabe

Prema Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( NN
128/15 ) uporabni vijek zgrade u odnosu na temeljni zahtjev za gospodarenje energijom i
ocCuvanje topline je 50 godina.
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4. PRIMJENJENI ZAKONI, PROPISI I NORME

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORACUNE
GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE

A) NORME ZA PRORACUN

HRN EN 15251:2008

HRN ISO 9836:2011

HRN EN ISO
13788:2013

HRN EN ISO
13790:2008

HRN EN 12831:2004

HRN EN 15193:2008

HRN EN

Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje
energijskih znacajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka,
toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

Standardi za svojstva zgrada -- Definicija i proracun pokazatelja
plostine i prostora (ISO 9836:2011)

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom
na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje povrsine kojom se
izbjegava kriti¢na vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija --
Metode proracuna (ISO 13788:2012; EN ISO 13788:2012)

Energijska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje
i hladenje prostora (ISO 13790:2008; EN ISO 13790:2008)

Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga
toplinskog opterec¢enja (EN 12831:2003)

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN
15193:2007)

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN

15193:2008/Ispr.1:2011 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012

HRN EN 12464-1:2012

HRN EN 673:2011

HRN EN 674:2012

HRN EN 410:2011

HRN EN ISO 10077-
1:2008

HRN EN ISO 10077-
1:2008/Ispr.1:2010

Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor
i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

Svijetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji
radni prostori (EN 12464-1:2011)

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U
vrijednost) -- Proracunska metoda (EN 673:2011)

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline
(U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom vru¢om plo¢om (EN
674:2011)

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunc¢anih znacajka
ostakljenja (EN 410:2011)

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta
prolaska topline -- 1. dio: Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO
10077-1:2006)

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta
prolaska topline -- 1. dio: Opcenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009;
EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)
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HRN EN 14351-1:2016

HRN EN 1026:2016

HRN EN 12207:2001

HRN EN ISO 12412-
2:2004

HRN EN ISO 12567-
1:2011

HRN EN ISO 6946:2008

HRN EN ISO 9972:2015

HRN EN ISO
13789:2008

HRN EN ISO
13370:2008

HRN EN ISO
10211:2008

HRN EN ISO
14683:2008

HRN EN ISO
10456:2008

HRN EN ISO

Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene znacajke - 1. dio:
Prozori i vanjska pjeSacka vrata (EN 14351-1:2006+A2:2016)

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN
1026:2016)

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje
koeficijenta prolaska topline metodom vruée komore -- 2. dio: Okuviri
(EN 12412-2:2003)

Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline
metodom vruée komore -- 1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO
12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i
koeficijent prolaska topline -- Metoda proracuna (ISO 6946:2007;
EN ISO 6946:2007)

Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod
zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:2015; EN ISO
9972:2015)

Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline
transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna (ISO 13789:2007;
EN ISO 13789:2007)

Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode
proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrsSinske
temperature -- Detaljni proracuni (ISO 10211:2007; EN ISO
10211:2007)

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska
topline -- Pojednostavnjene metode i zadane utvrdene vrijednosti
(ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i
vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti i postupci odredivanja
nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO
10456:2007)

Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i
vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti i postupci odredivanja

10456:2008/Ispr.1:2013 nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti -- Tehnicki ispravak 1

HRN EN 13779:2008

(ISO 10456:2007/Cor 1:2009; EN ISO 10456:2007/AC:2009)

Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave
ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)
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B) ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI

ZAKONI:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

- Zakon o ucinkovitom koristenju energije u neposrednoj potrosnji (NN 152/08, 55/12,
101/13)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03-ispravak,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)

PRAVILNICI:

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14,
150/14, 133/15i 22/16, 49/16, 87/16)

- Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15,
133/15)

- Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeS¢a o redovitom pregledu
sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

- Pravilnik o tehnic¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehnickog
propisa za prozore i vrata) Sluzbeni list, br. 21/90

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94, 32/97)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

TEHNICKI PROPISI:

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( NN 33/10, NN 87/10, NN 146/10, NN 81/11,
NN 100/11, NN 130/12, NN 81/13, NN 136/14, 119/15)

PRIZNATA TEHNICKA PRAVILA:

HRN.U.C7.121 - Korisna optrecenja stambenih i javnih zgrada

HRN U. C9.400 - Ispitivanje i izvodenje drvenih skela i oplata

HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
fasaderskih radova

HRN U.F2.011/77 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova.

HRN U.F2.012/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje licilackih
radova.

HRN U.F2.016/77 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
parketarskih radova.
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HRN U.FS.017/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga.

HRN U.F2.019 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Plivaju¢e podne konstrukcije

HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvijeti izvodenja izolacijskih
radova na ravnim krovovima.

HRN U.F3.050/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje

teracerskih radova.
Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu Celicnih konstrukcija od korozije (SI. list br.

32/70.)

Tesarski radovi

HRN D.Cl.021 - jelova-smrekova rezana grada
HRN D.B7.020 - kvalitet rezane grade cetinara
Hidroizolacija

HRN U.M3.242 - bitumen

HRN U.M3.226 - bitumenska traka

HRN U.M3.240 - hladni premaz

HRN U.M3.224, 244 - vruci premaz

HRN U.M3.232, 221, 226 - ljepenka

HRN A.3.0 26, 027 - bitumenizirana juta
Stolarski radovi:

HRN D.EI. 010 ; HRN D.EI.011 - drvena grada
Limarski radovi:

HRN C.B4.081 - pocinc¢ani limovi

HRN U.M3.221 - podlozne trake

Staklarski radovi

HRN B.EI.O11 - ravno vuceno staklo

HRN B.EI.080 - ornamentno staklo

HRN H.06.050 - staklarski kit

Soboslikarsko licilacki radovi

HRN B.Cl.030 - gips za gletanje

HRN H.K2.015 - kalijev sapun

HRN H.C0.102 - uljane boje i lakovi
Termoizolacija - izolacioni materijali

HRN EN 13162 - od mineralne vune (MW) HRN EN 13163 od ekspandiranog polistirena

(EPS)

HRN EN 13164 - od ekstrudiranog polistirena (XPS)
HRN EN 13165 - od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
HRN EN 13166 - od fenolne pjene (PF)

HRN EN 13167 - od Celijastog (pjenastog) stakla (CG)
HRN EN 13168 - od drvene vune (WW)

HRN EN 13169 - od ekspandiranog perlita (EPB)

HRN EN 13170 - od ekspandiranog pluta (ICB)

HRN EN 13171 - od drvenih vlakana (WF)

Projektant:

Anka Feri¢ Markovi¢, mag.ing.arh.
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5. ZASTITA OD POZARA

Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature |
drugih _izvora informacija _koji _su _posluZili za izradu elaborata i utvrdivanje
podataka (zahtjeva i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od poZara gradevine

ZAKONTI:

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
14/14, 32/19)

PRAVILNICT:

e  Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

e  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12i 61/12)

e  Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)

e Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

e Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13)

e  Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

e Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/10)

e  Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

e  Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

e  Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16)

e  Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18)

e  Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

SMIERNICE I STRANI PROPISI:

e Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu
od pozara (Pozarno tehnicke karakteristike za razlicite namjene, skladistenja, robu)

e Austrijske smjernice-automatske kotlovnice na drvni pogon TRVB H 118 (2016)

Vatrogasni pristupi su Cvrste povrSine koje svojim parametrima (Sirina, radijus,
nosivosti i dr.), omogucavaju da vatrogasna i spasilacka vozila i oprema dodu do
ugrozene gradevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spasavanja osoba i
gaSenja pozara.

Vatrogasni prilazi su povrSine koje se direktno nastavljaju na javne prometne
povrsine, a omogucavaju kretanje vatrogasnih vozila do povrsSina uzduz gradevina
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predvidenih za operativni rad vatrogasnih vozila na spaSavanju osoba i gasenju
pozara.

Povrsine za operativni rad ili manevriranje su Cvrste povrsSine koje su direktno ili
preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim povrSinama. One sluze
za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spasavanja i
gasenja.

Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su
namijenjeni, potrebno je:

e da budu vidljivo oznacCeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili
pravilima tehnicke prakse;

e da se na povrSinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova gradevina i
povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju gradevine ili
zasaduju visoki drvoredi koji prijece slobodan manevar vatrogasne tehnike;

e da na povrSinama koje su isklju¢ivo namijenjene za rad s vatrogasnom
tehnikom budu postavljene rampe kako bi se sprijecio dolazak drugih vozila,

e da budu stalno prohodni u svojoj punoj Sirini.

Pristup do predmetnog zahvata i manipulativna povrsina za rad vatrogasnih vozila
je postojeca i ovim zahvatom se nece mijenjati (postoje¢a pozicija za operativni
rad vatrogasnog vozila oznacena je situacijskom nacrtu).

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnom zahvatu zaduzeno je JVP

Grada Gospica.
PROSTOR ZA SMJESTAJ DRVENE BIOMASE

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15) predmetna gradevina u
kojoj se rekonstruira predmetni prostor ¢e u pogledu zahtjevnosti zastite od
pozara biti razvrstana u slijedecu podskupinu:

PODSKUPINA OPIS KARAKTERISTKA

ZPS 5 zgrade s kotom poda najviSe etaze za boravak ljudi do
22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je
moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija
ugrozenih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS
1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretezno
sastoje od podzemnih etaza, zgrade u kojima borave
nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje
se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za
stare i nemocne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtici i
slicno) te zgrade u kojima borave osobe kojima je
ograniCeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene
ustanove i sli¢no), ifili imaju pojedinatne prostore u
kojima se moze okupiti vise od 300 osoba
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Karakteristike gradevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost protiv

poZara i reakciju na poZar u ovisnosti o namjeni prostora moraju

zadovoljiti zahtjeve iz slijedecih tabela:

Namjena: Stupanj otpornosti na Stupanj reakcije na
pozar ozZar
Prostor za smjestaj drvene Tablica 1 Tablica 1
biomase Austrijske smjernice- Austrijske smjernice-
automatske kotlovnice na drvni | automatske kotlovnice na drvni
pogon TRVB H 118 pogon TRVB H 118
TABLICA 1.
GRADEVINSKI ELEMENT VATROOTPORNOST PRIMJENJENI
PROPISI
nosiva konstrukcija R 90 HRN EN 1365-1, 3,4

HRN EN 13501 — 2

zidovi— granica poZarnog odjeljka

REI 90 (nosivi zidovi)
EI 90 (nenosivi zidovi)

HRN EN 1365 -1
HRN EN 1364 -1
HRN EN 13501 — 2

vatrootporna vrata EL> 90-C HRN EN 1634 -1, 2
HRN EN 13501 -2
zastita prolaza elektricnih kablova na EI 90 HRN EN 1366 — 3, 4
granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 -2
zastita prolaza ventilacijskih kanala na EI 90 HRN EN 1366 — 2

granici pozarnih odjeljaka
(PP zaklopka)

HRN EN 13501 - 3

GRADEVINSKI ELEMENT Reakcija na pozar PRIMJENJENI
(klasa) PROPISI
Zidovi A2 HRN EN ISO 11925-2
HRN EN 13238
HRN EN 13501 -1
Pod HRN EN ISO 11925-2
A2q HRN EN 13238
HRN EN 13501 -1
stropna konstrukcija A2 HRN EN ISO 11925-2

HRN EN 13238
HRN EN 13501 -1

Napomena:

Na gradevinskim elementima kojima se sprjeCava prijenos pozara u horizontalnom smjeru, kao
i kod gradevinskih elemenata izmedu otvora kojima se sprje¢ava prijenos poZzara po vertikali
izmedu

razliCitih pozarnih odjeljaka, mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava

proCeljia s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije
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na pozar Al ili A2-s1d0) u Sirini prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovjesenih ventiliranih

elemenata procelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija sprijeciti prijenos

pozara kroz ventilirajuéi sloj u Sirini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih

sustava izvodi prema uputi proizvodaca, a kod sustava s pojedinacnim komponentama prema

priznatim pravilima tehnicke prakse.

Uredaiji i sredstva za gasenje i dojavu pozara moraju biti projektirani u skladu:

e stabilni sustav za automatsku dojavu pozara mora biti projektiran u skladu s
Pravilnikom o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetnog prostora primjenjene su
odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15) pri cemu:

Iz predmetnog prostora evakuacija je osigurana kroz postoje¢u kotlovnicu koja je
povezana putem stubiSta do razine terena i vratima direktno na vanjski slobodan
prostor.

U skladu s ¢lankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) ukupna duljina
evakuacijskog puta ne smije prelaziti duljinu od 40 m iz razloga Sto predmetni
prostor nece biti Sticen automatskim sustavom za gasenje tipa “Sprinkler".
maksimalna duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta ne smije prelaziti 23 m Sto
je u skladu s clankom 34; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZzara (NN 29/13 i 87/15)
Sirina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od 0,90 m posto
je u predmetnom prostoru predvidena zaposjednutost manja od 50 osoba, Sto je u
skladu s ¢lankom 35; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)

svjetla Sirina vratiju na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,80 m posto je u
predmetnom prostoru predvidena zaposjednutost manja od 50 osoba, Sto je u skladu
s Clankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)

Evakuacijski putevi moraju tijekom eksploatacije gradevine biti uvijek Cisti i prohodni.

Sva vrata na putevima evakuacije bit ¢e zaokretna i moraju se otvarati u smijeru
izlaza.
Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protupanicna

rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u najkracem moguéem
svibanj 2020. 51




d

OBNOVITEL] o18: 21525698416

Glavni projekt smjestaja paleta za kotlovnicu Projekt broj:
Obnovitelj d.0.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb, RlJeéka 2, Li¢ki Osik 05-2020-A
k.C.br. 3953, k.o. Licki Osik MAPA 1

vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog
paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama).
Svjetilike moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta — Nuzna
rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo
osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:

1 Ix na centralnim osima u Siriniod 1 m

e 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
Podloga svijetiljki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake
na svjetiljki bijele boje.

Pozarni odjeljak je dio gradevine koji je odjeljen od ostalih dijelova gradevine pregradnom
konstrukcijom i elementima odredene otpornosti na pozar.

Predmetni zahvat Ce biti projektiran kao zaseban pozarni odjeljak:

POZARNI NAMJIENA ETAZA POVRSINA
ODJELJAK
SKL Spremnik bio mase -1 P=3291 m?

Horizontalno i vertikalno pozarno odvajanje potrebno je projektirati na slijedeéi nacin:

PREGRADNE KONSTRUKCIJE

e zidovi na granici pozarnih odjeljaka otpornosti protiv pozara 90 min
o medukatna konstrukcija na granici pozarnih odjeljaka otpornosti protiv poZara 90
min

e zidovi prema postoje¢em dijelu Skole otpornosti protiv pozara 90 min

PREKIDNE UDALJENOSTI

e Radi sprjeCavanja horizontalnog prenosenja pozZara preko prozora i drugih
otvora na procelju zgrade, na granici pozarnog odjeljka potreno je izvesti zidove
iste otpornosti na pozar kao i zid na granici pozarnog odjeljka, u Sirini od
najmanje 2 metra, od negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar A1l ili
A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti. Umjesto zavrSetka zida na procelju
zgrade, moze se izvesti i zid iste otpornosti na pozar koji izlazi izvan procelja

zgrade, najmanje 0,50 metra.

e Radi spriecavanja vertikalnog prenosenja pozara po procelju zgrade preko

otvora nize etaze koja je zasebni pozarni odjeljak na viSe etaze koje su drugi
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pozarni odjeljak, potrebno je projektirati vertikalni gradevinski element izmedu
otvora (parapet) iste otpornosti na pozar kao i pozarni odjeljci koji se razdvajaju.
Visina gradevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaze (prekidna
udaljenost) mora biti duljine najmanje 1,20 metra ili duljine koju Cini zbroj
vertikalnih i horizontalnih dijelova. Rekacija na pozar prethodno navedenog
gradevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaze mora biti od negorive
toplinske izolacije (reakcije na pozar A1l ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne
udaljenosti.

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se pozarni odjeljci spajaju pod kutom
jednakim ili manjim od 1359, radi sprjeCavanja horizontalnog prijenosa pozara iz
jednog pozarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove
iste otpornosti na pozar kao i zid na granici pozarnog odjelijka u duljini od 5
metara mjereno od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju pozarni odjeljci. Rekacija
na pozar prethodno navedenog gradevinskog elementa koji sprjecava
horizontalni prijenos pozara iz jednog pozarnog odjeljka na drugi preko kutnog
spoja mora biti od negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar A1l ili A2-

s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti.

PROTUPOZARNO BRTVLIENJE

Vatrootporno brtvljenje je definirano kao odgovarajuée popunjavanje otvora u
zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici pozarnog odjelika te drugim
mjestima na kojima se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na poZzar.
Zatvaranje navedenih otvora vrSi se odgovaraju¢im vatrootpornim brtvama
vatrootpornim uvodnicama, vatro otpornim jastuci¢ima, vatrootpornim mortom i
vatrootpornim plocastim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu otpornosti

na pozar kao i pripadne gradevinske konstrukcije (zid, pod, strop).

Sprecavanje Sirenja pozara i dima na susjedni pozarni odjeljak preko prodora
instalacijskih kanala na granici pozarnog odjeljka postize se:
eugradnjom cijevnih barijera (protupozarnih obujmica) i pregrada na mjestu
ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeduje pozarni
odjeljak cija je otpornost na pozar i/ili dim jednaka otpornosti na pozar te
konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30.
eoblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom cija je reakcija na pozar

i otpornost na pozar i/ili dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi,
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epolaganjem cjevovoda u okna i kanale cije stjenke imaju otpornost na pozar

i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju prolazi.

Predvidene mjere zastite od pozara pozarnih odjeljaka su:

POZARNI NAMIENA PREDVIDENI SUSTAVI
ODJELJAK ZASTITE
SKL Spremnik bio mase | ® vatrogasni aparati
e automatski vatrodojavni
sustav
VATROGASNI APARATI

U predmetnom zahvatu moraju biti postavljeni vatrogasni

aparati. Aparati za

gasenje pozara postavljaju se na lako uocljiva i trajno pristupacna mjesta, tako

da rucka za noSenje aparata ne smije biti na visini vecoj od 1,50 m mjereno od

poda, prema ¢lanku 14. stavak 2. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br.

101/11 i 74/13). Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama Cija je

povrsina veéa od 50 m2 oznacava se naljepnicom sukladno vazecoj hrvatskoj
normi HRN EN ISO 7010:2013 Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti —

Registrirani znakovi sigurnosti. Aparati za gaSenje pozara po poZzarnim

odjeljcima :
PO Naziv poZarnog Povrsina | PoZarna | Potrebna |Razredi Potreban broj
odjeljka m? opasnost | jedinica |poZara vatrogasnih
gasenja | (A B,F) aparata/
(JG) Tipsko Zariste
SKL Spremnik bio mase | 32,91 velika 18 A 2 kom (12JG)
(43 A)

Pozarno opterecenje je koli¢ina toplinske energije koja se mozZe razviti u nekom

prostoru, nastaje sagorijevanjem sadrzaja gradevine (pokretno opterecenje) i

dijelova konstrukcije i elemenata gradevine (stalno opterecenje), a razlikuje se

ukupno pozarno opterecenje (MJ) i specificno pozarno opterecenje (MJ/m?2)
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Specificno poZarno opterecenje

Specificno pozarno opterecenje uzeto je za izraCun kao prosjecno za doti¢nu

aktivnost iz Austrijskin smjernica TRVB 126 (1987 ) iz tablice 2. kako je
navedeno:
PozZarni Naziv Redni Mobilno Imobilno Ukupno
odjeljak pozZarnog broj: specificno specificno specificno
odjeljka TRVB 126 pozarno pozarno poZarno
(tablica 2) | opterecenje opterecenje opterecenje
(MJ/n?¥’) (MJ/n?’) (MJ/n7’)
SKL | Spremnik bio - >2000 0 >2000
mase
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PRESJEK B-B

-Asfaltbeton AC 16 surf 50/70 AG4 M4 d=6cm
-Nevezani, mehanicki zbijeni kameni materijal u
slojevima po 30 cm Ms=60MN/m2
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gradevinska velicina: 240x250 cm
ZELJEZNA STIJENA S VRATIMA kom 1

lzrada, dobava i ugradnja Zeljezne pregradne stijene s
ispunom od mineralne vune d=6cm, veli¢ine 240x250cm s
vratima 80x200cm. Obostrano zatvoreno limom d=0,8mm.
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SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI
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Izrada, dobava i ugradnja željezne pregradne stijene s ispunom od mineralne vune d=6cm, veliĊine 240x250cm s vratima 80x200cm. Obostrano zatvoreno limom d=0,8mm. 


SHEME BRAVARIJE

STAVKA

200

gradevinska velic¢ina: 90x200 cm

200

25,57

PROTUPOZARNA JEDNOKRILNA VRATA

kom 1

Dobava i ugradnja unutarnjih protupozarnih jednokrilnih

vrata

protupozarnim brtvljenjem.

SVE MJERE PROVJERITI

U NARAVI
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SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI
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Dobava i ugradnja unutarnjih protupožarnih jednokrilnih  vrata  EL  60-C. Otpornost na požar 60min. Ugraditi 2 60-C. Otpornost na požar 60min. Ugraditi protupožarnim brtvljenjem.
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gradevinska veli¢ina: 80x200 cm
PUNA JEDNOKRILNA VRATA kom 2

lzrada, dobava i ugradnja jednokrilnih punih Zeljeznih

vrata.
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SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI
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Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih punih željeznih vrata.
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gradevinska veli¢ina: 250x132 cm

TRODJELNA CELICNA PODIZNA POMICNA RAMPA

kom 1

|zrada, dobava i ugradnja trodijelne Celitne podizne pomiéne
rampe za utovar biomase ispod poklopca otvora utovarnog okna
ukupne veligine 1550/3500mm &eli¢nih pocindanih profila, L
50/50/4mm oslonac za montaZu zaokretnog okova i &elitnog

pocinanog rebrastog lima d=3mm
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Izrada, dobava i ugradnja trodijelne ĊeliĊne podizne pomiĊne rampe za utovar biomase ispod poklopca otvora utovarnog okna ukupne veliĊine 1550/3500mm ĊeliĊnih pocinĊanih profila, L 50/50/4mm oslonac za montažu zaokretnog okova i ĊeliĊnog pocinĊanog rebrastog lima d=3mm
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