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SADRŽAJ 
 

 
 

1. OPĆI DIO TEKSTUALNOG  DIJELA ELABORATA 

1.1. Registracija tvrtke 

1.2. Podaci o naručitelju elaborata 

1.3. Podaci o osobi ili osobama koje su izradile elaborat 

1.4. Podaci o građevini (vrsta zahvata u prostoru, lokacija, investitor) 

1.5. Mjesto i datum izrade elaborata 

1.6. Broj i datum ovlaštenja za izradu elaborata za osobe koje su izradile elaborat 

1.7. Rješenje o imenovanju za izradu elaborata 

 

2. STRUČNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA 

2.1. Posebni uvjeti zaštite od požara utvrđene u postupku prema propisu kojim se 

uređuje prostorno uređenje i gradnja 

2.2. Podaci o upisu građevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 

odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani 

pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju građevine za koju se 

elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite 

od požara 

2.3. Opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehničko-

tehnoloških obilježja bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine 

i to: 

2.3.1. opis lokacije građevine,  

2.3.2. opis građevine i okolnih građevina, 

2.3.3. veličinu, površinu i namjenu građevine, 

2.3.4. oblikovanje građevine, 

2.3.5. vrstu i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa, 

2.3.6. način i uvjete priključenja građevine na javno prometnu površinu i 

komunalnu infrastrukturu, 

2.3.7. očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene 

pokretljivosti,  

2.3.8. očekivana vrsta, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih 

tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom 

procesu,  
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2.3.9. očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa, 

2.3.10. očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, 

stavljaju u promet ili su u tehnološkom procesu, 

2.3.11. očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, 

prašina i maglica), 

2.3.12. podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću 

građevinu  

2.3.13. podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u 

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 

2.3.14. podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za 

postojeću građevinu 

2.3.15. ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara 

građevine. 

 

2.4. Podaci (zahtjevi i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine koji 

utječu na projektiranje mjera zaštite od požara i to: 

2.4.1. popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, 

literature i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata 

i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od 

požara građevine, 

2.4.2. prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje 

ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) koji sadrži: 

2.4.7.1. naziv i verzija primjenjivih metoda i/ili modela, 

2.4.7.2. kratak opis i područje primjene, 

2.4.3. spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem 

potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri 

rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može 

nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim 

rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način), 

2.4.4. zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u 

odnosu na zahtijevane elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe 

odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i 

preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje 

bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili 

drugom mjerom na pouzdani način), 
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2.4.5. značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje 

određivanja načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine 

(određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom 

projektu građevine,  

2.4.6. značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na 

tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine, 

2.4.7. značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može 

nastati u građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz 

građevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utječu na:  

2.4.7.1. tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine 

u određenom vremenu u glavnom projektu građevine, 

2.4.7.2. tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, 

značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine, 

2.4.7.3. tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar 

građevine (broj, oblik i raspored požarnih odnosno dimnih 

odjeljaka) u glavnom projektu građevine, 

2.4.7.4. tehničko rješenje granica požarnih i dimnih odjeljaka 

(svojstava otpornosti na požar i/ili reakcije na požar te način 

izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na 

granicama požarnih i dimnih odjeljaka – zidovi, vrata, 

zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu 

građevine, 

2.4.7.5. tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za 

gašenje požara (brojnost, način ugradnje, raspored, 

značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine, 

2.4.7.6. tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara 

(brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 

u glavnom projektu građevine, 

2.4.7.7. tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju 

požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine, 

2.4.7.8. tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih 

plinova i para (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine, 

http://www.competent.hr/
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2.4.7.9. određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, 

prašina i maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu 

građevine, 

2.4.7.10. tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i 

drugih uređaja i opreme te protueksplozijski izvedenih 

instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine, 

2.4.7.11. tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji 

potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom u 

glavnom projektu građevine, 

2.4.7.12. tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje 

topline i dima u slučaju požara (način ugradnje i značajke 

uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine, 

2.4.7.13. tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom 

projektu građevine. 

2.4.8. značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja 

građevine, požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora 

u građevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova 

građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara 

(električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, 

gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko 

rješenje dano u glavnom projektu građevine,  

2.4.9. zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa 

za rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka 

opasnosti, 

2.4.10. zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe 

vatrogasne službe  

2.4.11. mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu 

 

3. GRAFIČKI  PRILOZI 

http://www.competent.hr/
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Elaborat zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), a u skladu 

s člankom 28, stavak 1, služi kao podloga za izradu glavnog projekta iz kojeg se 

dobivaju podaci za projektiranje mjera zaštite od požara u glavnom projektu. 
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OPĆI DIO TEKSTUALNOG  DIJELA ELABORATA 
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1.1. REGISTRACIJA TVRTKE 
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1.2. Podaci o naručitelju elaborata 
 

Naručitelj 
elaborata: 

OBNOVITELJ d.o.o.  
Rujanska 3, Zagreb 

 

1.3. Podaci o osobi koja je izradila elaborat 
 
Elaborat 
izradio: 

Željko Mužević, univ.spec.aedif. 

Tvrtka: 
FLAMIT d.o.o., Samobor, Jurja Dijanića 24a 

 

1.4. Podaci o građevini (vrsta zahvata u prostoru, lokacija, investitor) 
 

Investitor: GRAD GOSPIĆ 
Budačka 55, 53000 Gospić 

OIB: 22538763965 

Građevina: Rekonstrukcija ( dogradnja) kotlovnice na BIOMASU u 
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN 

Lokacija: Riječka 2, Lički Osik 
k.č.br. 3953 k.o. Lički Osik 

Vrsta zahvata u 
prostoru: 

Rekonstrukcija i dogradnja 

 

1.5. Mjesto i datum izrade elaborata 

 

Mjesto: Samobor 

Datum: Travanj 2020. 

 

1.6. Broj i datum ovlaštenja za izradu elaborata za osobu koja je izradila 

elaborat 
 

Rješenje: Željko Mužević, univ.spec.aedif. 

Broj rješenja: Klasa      UP /I-214-02/17-02/297 

                    Ur.br.     511-01-208-17-2 

Upisni broj: 64 

Datum rješenja: 16.05.2017. 
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1.7. Sukladno Članku 3. Pravilnika o sadržaju Elaborata zaštite od požara 

( NN 55/12) izdaje se :  

 

 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU 

ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

 Ime i prezime:     Željko Mužević, univ.spec.aedif. 

Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite 

od požara 

 Broj ovlaštenja:   511-01-208-UP/I-162/8-12-1/6 

 Upisni broj:    64 

 Datum produžetka ovlaštenja: 16.05.2017. 

 

 

 Imenovana osoba ima potrebno radno iskustvo i ovlaštenje za izradu Elaborata 

zaštite od požara.   

   

 

 

 

 Samobor, travanj 2020. 

  

       Za FLAMIT d.o.o. 

       Direktor 

 

       ______________________ 

                 Željko Mužević, univ.spec.aedif. 
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2.  STRUČNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA  
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2.1. Posebni uvjeti zaštite od požara utvrđene u postupku prema propisu 

kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja  
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2.2. Podaci o upisu građevine u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti 

osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju 

građevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu 

odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara 

 

2.2.1. Predmetna zahvat nije upisan u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske. 

2.2.2. U predmetnom zahvatu se ne predviđa boravak osoba smanjene 

pokretljivosti. 

 

2.3. Opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i 

tehničko-tehnoloških obilježja bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite 

od požara građevine 

 

2.3.1. Opis lokacije građevine 
 

Na zahtjev investitora GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 43000 Gospić, OIB: 

22538763965 u postojećoj podrumskoj prostoriji osnovne škole DR. 

FRANJE TUĐMANA koja se sastoji od dva manja spremišta predviđa se 

rekonstrukcija prostorija s ciljem smještaja peleta za opskrbu kotla. 

 

Osnovna škola se nalazi na k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik, na adresi 

Riječka 2, Lički Osik te je obuhvaćena Prostornim planom uređenja 

grada Gospića  (Službeni vijesnik Grada Gospića studeni 2005., 

 izmjene i dopune travanj 2009. i srpanj 2012.). Škola se nalazi u 

izgrađenom dijelu građevinskog područja i obuhvaćena je 

Urbanističkim planom uređenja naselja Lički Osik - UPU 4. Škola je 

izgrađena tokom 1954. godine. 

Za zgradu je izdano uvjerenje da je evidentirana prije 15. Veljače 

1968, klasa: 935-08/17-02/176, URBROJ: 541-18-01/4-17-2, te se 

stoga smatra postojećom zgradom. 

Namjena građevine je društvena namjena – odgojno obrazovna 

ustanova, osnovna škola. 

http://www.competent.hr/
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Ovim glavnim projektom dopune i izmjene postojeće građevinske 

dozvole KLASA: UP/1-361-03/16-01/000046 URBROJ: 2125/1-08-18-

0013 Gospic, 17.01.2018. za rekonstrukciju i dogradnju postojeće 

kotlovnice u podrumu postojećeg objekta, pri čemu će se zamijeniti, 

dislocirati smještaj spremišta goriva – drvene biomase sa već 

projektiranog zahvata u vanjskom dijelu dvorišta zgrade u postojeći dio 

neiskorištenog podruma. 

 

2.3.2. Opis građevine i okolnih građevina 
 

Predmetni prostor za smještaj drvene biomase od postojećih dijelova 

škole mora biti protupožarno odvojen zidovima i međukatnom 

konstrukcijom otpornosti protiv požara 90 minuta. 

 

2.3.3. Veličina, površina i namjena građevine 

 
NETO KORISNA POVRŠINA I NAMJENA PROSTORIJE 

etaža namjena prostorije 
površina 

(m2) 

      

podrum 
spremište- dio koji se 

rekonstruira 
32,56 

 

2.3.4. Oblikovanje građevine 
 

Predmetnim zahvatom se ne mijenja postojeće oblikovanje građevine u 

kojoj se predmetni prostor nalazi. 

 

2.3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa 

 
U postojećoj podrumskoj prostoriji koja se sastoji od dva manja 

spremišta, rušenjem pregradnih zidova koji nisu noseći postigao se 

zadovoljavajući volumen za smještaj peleta. Na predmetnom zahvatu 

potrebno je napraviti novi pregradni zid koji bi odvajao spremište 

peleta od transportera prema kotlu. 

Dobava peleta vrši se kroz vanjska okna koja vode u podrumsko 

spremište. Transport peleta do kotla vrši se preko zakošenja podne 

http://www.competent.hr/
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površine prema transportnoj traci koja vodi pelete do druge 

transportne trake koja diže pelete do visine ložišta kotla.  

U građevinskom smislu predviđeno je rušenje pregradnih zidova radi 

dobivanja pravokutnog oblika za smještaj i transport peleta (cca 4 x 8 

m) s namjernom maksimalnog iskorištenja prostorije za smještaj 

peleta.  

 
Ulazni podaci:  

- volumen spremnika za pelete 4 x 8 x 2 m = 64 m3  

- ogrijevna vrijednost peleta, Og = 5 kWh/kg  

- volumen zauzimanja 650 kg peleta = 1 m3 prostora  

- stupanj iskorištenja kotla, ŋ= 0,91  

- faktor primarne energije za pelete = 0,123  

Količina peleta u spremniku:  

G = 64 x 650 = 41.600 kg  

 

2.3.6. Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i 

komunalnu infrastrukturu 
 

Građevina u kojoj se nalazi predmetni prostor priključena je na sve 

priključke komunalne infrastrukture. 

   

2.3.7. Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene 

pokretljivosti 

 
PROSTOR ZA SMJEŠTAJ DRVENE BIOMASE  

U predmetnom zahvatu nije predviđen boravak osoba osim 

povremenog periodičkog nadgledanja postrojenja. 

Nije predviđeno osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. 
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2.3.8. Očekivana vrsta, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih 

tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom 

procesu 
 
Prema podacima dobivenim od strane glavnog projektanta u 

tehnološkom procesu se ne predviđa skladištenje, držanje i korištenje 

zapaljivih tekućina i plinova. 

 

2.3.9. Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 

 
U predmetnom zahvatu će biti predviđen upravljački sustav putem 

kojeg će se vršiti upravljanje i nadzor rada pojedinih strojarskih i 

elektro dijelova sustava. 

 

2.3.10. Očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, 

stavljaju u promet ili su u tehnološkom procesu 
 
Prema podacima dobivenim od strane glavnog projektanta u 

tehnološkom procesu nije predviđeno korištenje ili skladištenje 

eksplozivnih tvari. 

 

2.3.11. Očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, 

prašina i maglica 
 
U tehnološkom procesu se ne očekuje stvaranje eksplozivnih smjesa 

(plinova, para, prašina i maglica). 

 

2.3.12. Podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću 

građevinu  
 
Za predmetni zahvat ne postoje zatečena svojstva glede zaštite od 

požara. 

 

2.3.13. Podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u 

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 

 
Predmetni zahvat nije upisan u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske 
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2.3.14. Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za 

postojeću građevinu 

 
Obzirom da se radi o rekonstrukciji postojećeg dijela građevine, za 

koju je već izdan pravomoćni akt za gradnju, pristupačnost 

vatrogasnoj tehnici je riješena u fazi projektiranja i izgradnje postojeće 

građevine. 

 

2.3.15. Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara 

građevine. 

 

Sustavna zaštita od požara podrazumijeva organizacijske, tehničke i 

druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara, rano 

otkrivanje požara, obavješćivanje korisnika o izbijanju požara, 

sprječavanje širenja požara i dima te učinkovito gašenje požara, 

sigurno spašavanje ljudi ugroženih požarom, te sprječavanje i 

smanjenje štetnih posljedica požara. 

 

Za vrijeme eksploatacije mora se spriječiti stvaranje naslaga prašine, 

odnosno nastale se naslage moraju redovito odstranjivati.  

 

Sprječavanje nastajanja prašine:  

Stvaranje prašine može se u velikoj mjeri spriječiti mjerama kao što su:  

 Minimiziranje udjela sitnih dijelova  

 Zatvoreni transportni putovi  

 Zatvaranje mjesta za istovar goriva koja stvaraju prašinu, usisavanje 

prašine odnosno potiskivanje prašine zamagljivanjem. Unošenje 

filtrirane prašine tako da ne može doći do uzvitlavanja prašine. 

(ovisno o transportnom putu, odvojeno loženje prašine odnosno 

vezivanje prašine stvaranjem magle).  

 

Sprječavanje i odstranjivanje naslaga prašine:  

 Za sprječavanje naslaga prašine predmetni prostor mora biti izgrađen 

odnosno opremljen tako da se naslage prašine na zidnim i krovnim 

konstrukcijama mogu izbjeći u velikoj mjeri. Nosači, konstrukcije i 
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zidne izbočine, koji se nalaze unutar prostora i koji se ne čiste 

redovito, moraju se nakositi kutom od ca. 60 °. To ne vrijedi za 

površine naslage širine < 40 mm. Otvoreni šuplji prostori moraju se 

izbjegavati. 

 Kabelske trase na području transporta goriva treba izvesti tako da 

odozdo budu otvorene, a odozgo koso pokrivene (> 60º, uz 

odgovarajuću mogućnost pranja) 

 Treba odrediti područja na kojima se radovi pod visokim 

temperaturama smiju provoditi samo uz odobrenje. Odobrenje mora 

dati odgovorna osoba, koja mora i odrediti odgovarajuće mjere 

zaštite. 

 

Posebne protupožarne mjere kod skladištenja bio mase 

Samozapaljivanje krute biomase u skladištu se kod skladištenja na kraće 

vrijeme može izbjeći putem slijedećih mjera: 

 kontrola najveće dopuštene temperature skladištenja (npr. pomoću 

infracrvenih kamera), 

 utvrđivanje najdužeg roka skladištenja (ovisno o vlažnosti i 

samozapaljivosti goriva), 

 pridržavanje principa skladištenja: „što je prvo ušlo, prvo izlazi“, 

 prije novog punjenja skladišta površinu skladišta treba dobro očistiti 

od prašine, 

 redoviti obilasci skladišta uz kontrolu temperature (npr. pomoću sondi 

za mjerenje temperature ili pomoću infracrvene mjerne tehnike),  

 gorivo koje se počne zagrijavati treba brzo potrošiti, 

 

2.4. Podaci (zahtjevi i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara 

građevine koji utječu na projektiranje mjera zaštite od požara 

 

2.4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, 

literature i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata 

i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od 

požara građevine 
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ZAKONI: 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19) 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 ) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 

14/14, 32/19) 

 

PRAVILNICI: 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od 

požara (NN 56/12 i 61/12) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

 Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 

87/08 i 33/10) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

 Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16) 

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

 
NORME: 

HRN EN ISO 1182 

Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti  
HRN EN 1363-1 

Ispitivanja otpornosti na požar -- 1. dio: Opći zahtjevi  
HRN EN 1364-1 

Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi  

HRN EN 1364-2 
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi  

HRN EN 1365-1 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi  

HRN EN 1365-2 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i krovne 

konstrukcije  

HRN EN 1365-3 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede  

HRN EN 1365-4 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi  

HRN EN 1366-2 

Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke  
HRN EN 1634-1 

Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu 
otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata 

za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati  

HRN EN 1634-2 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://www.competent.hr/
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
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http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&query=Pravilnik+o+tehni%C4%8Dkom+pregledu+gra%C4%91evine&searchText=on&searchTitle=on&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&id_doc=aqS8FIC8OpHyhCETwFpyXQ%3d%3d
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
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Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu 

otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na požar 
elemenata zgrade  

HRN EN 1634-3 
Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: 

Protudimna vrata i zatvarači za otvore  

HRN EN 1838 
Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta  

HRN EN 1991-1-2 
Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-2:Opća djelovanja – Djelovanja na 

konstrukcije izložene požaru  
HRN EN 1996-1-2 

Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje 

konstrukcija na djelovanje požara  
HRN EN ISO 9239-1 

Ispitivanja reakcije na požar podnih obloga -- 1. dio: Određivanje ponašanja pri gorenju 
uporabom izvora koji zrači toplinu  

HRN EN ISO 11925-2 

Ispitivanja reakcije na požar -- Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom djelovanju 
plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinačnim izvorom plamena  

HRN EN 13501-1 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 1. 

dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar  
HRN EN 13501-2 

Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. 

dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju  
HRN EN 13823 

Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Građevni proizvodi osim podnih 
obloga izloženi termičkom opterećenju pojedinačno gorućeg elementa (SBI)  

HRN EN 50172 

Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti  
HRN EN 15254-2 

Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: 
Zidni i gipsani elementi  

HRN EN 15269-1 

Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, 
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 1. dio: Opći 

zahtjevi  
HRN EN 15269-20 

Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, 
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 20. dio: 

Dimopropusnost zaokretnih čeličnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim 

dovratnikom  
HRN EN 15269-7 

Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, 
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 7. dio: Otpornost 

na požar čeličnih kliznih vrata  

Norma HRN EN 62305-1 
Zaštita od munje - 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1:2006) i normi 

HRN HD 384.5.54 S1:1999 Električne instalacije zgrada – 5 dio: Odabir i ugradba 
električne opreme – 54 poglavlje: Uzemljenje i zaštitni vodiči) 

HRN ISO 16069 
Grafički simboli – Znakovu sigurnosti – sustav označavanja putova za evakuaciju  
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HRN EN ISO 7010 

Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti  

 

SMJERNICE I STRANI PROPISI: 

 Austrijske smjernice TRVB 126  Austrijske Tehničke smjernice za preventivnu 

zaštitu od požara  (Požarno tehničke karakteristike za različite namjene, 
skladištenja, robu) 

 Austrijske smjernice-automatske kotlovnice na drvni pogon TRVB H 118 (2016) 

 

2.4.2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje 

ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) koji 

sadrži: 
 

2.4.2.1. Naziv i verzija primjenjivih metoda i/ili modela, 

Za predmetnu zahvat nije primjenjena priznata metoda 

proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog 

zahtjeva zaštite od požara 

 

2.4.3. Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem 

potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri 

rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može 

nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim 

rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način) 

 

Predmetni zahvat nije upisan u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske. 

 

2.4.4. Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u 

odnosu na zahtijevane elemente pristupačnosti s obrazloženjem 

potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri 

rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može 

nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim 

rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način), 

 
Obzirom da se radi o rekonstrukciji postojećeg dijela građevine, za 

koju je već izdan pravomoćni akt za gradnju, pristupačnost 

vatrogasnoj tehnici je riješena u fazi projektiranja i izgradnje postojeće 

građevine. 
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2.4.5. Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje 

određivanja načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine 

(određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom 

projektu građevine  

 
Predmetni prostor za smještaj drvene biomase od postojećih dijelova 

škole mora biti protupožarno odvojen zidovima i međukatnom 

konstrukcijom otpornosti protiv požara 90 minuta. 

 
2.4.6. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu 

na tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine 

 
Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, 

radijus, nosivosti i dr.), omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i 

oprema dodu do ugrožene građevine i svih otvora na njenom vanjskom 

zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara.  

Vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne 

prometne površine, a omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila do 

površina uzduž građevina predviđenih za operativni rad vatrogasnih 

vozila na spašavanju osoba i gašenju požara. 

Površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su 

direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim 

površinama. One služe za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom 

poduzimanja akcija spašavanja i gašenja. 

Da bi se vatrogasni pristupi u određenom trenutku mogli koristiti u 

svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je: 

 da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim 

normama ili pravilima tehničke prakse;  

 da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova 

građevina i površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne 

postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi koji priječe 

slobodan manevar vatrogasne tehnike;  
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 da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s 

vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se 

spriječio dolazak drugih vozila,  

 da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini. 

Pristup do predmetnog zahvata i manipulativna površina za rad 

vatrogasnih vozila je postojeća i ovim zahvatom se neće mijenjati 

(postojeća pozicija za operativni rad vatrogasnog vozila označena je 

situacijskom nacrtu). 

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnom zahvatu 

zaduženo je JVP Grada Gospića. 

 

2.4.7. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može 

nastati u građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz 

građevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utječu na:  

2.4.7.1. Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine 

u određenom vremenu u glavnom projektu građevine 

 

PROSTOR ZA SMJEŠTAJ DRVENE BIOMASE  

Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

predmetna građevina u kojoj se rekonstruira predmetni prostor će u 

pogledu zahtjevnosti zaštite od požara biti razvrstana u slijedeću 

podskupinu: 

PODSKUPINA OPIS KARAKTERISTKA 

ZPS 5 zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 

22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je 

moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija 

ugroženih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS 

1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretežno 

sastoje od podzemnih etaža, zgrade u kojima borave 

nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje 

se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za 

stare i nemoćne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići i 

slično) te zgrade u kojima borave osobe kojima je 

ograničeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene 

ustanove i slično), i/ili imaju pojedinačne prostore u 

kojima se može okupiti više od 300 osoba 
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Karakteristike građevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost 

protiv požara i reakciju na požar u ovisnosti o namjeni prostora 

moraju zadovoljiti zahtjeve iz slijedećih tabela: 

Namjena: Stupanj otpornosti na 
požar 

Stupanj reakcije na požar 

Prostor za smještaj drvene 

biomase 

Tablica 1 

Austrijske smjernice-automatske 
kotlovnice na drvni pogon TRVB H 

118 

Tablica 1 

Austrijske smjernice-automatske 
kotlovnice na drvni pogon TRVB H 

118 

 

 

TABLICA 1. 

GRAĐEVINSKI ELEMENT 
 

VATROOTPORNOST  
 

PRIMJENJENI PROPISI 

nosiva konstrukcija R 90            
 

HRN EN 1365 - 1, 3, 4 
HRN EN 13501 – 2 

zidovi– granica požarnog odjeljka REI 90 (nosivi zidovi) 

EI 90 (nenosivi zidovi) 
 

HRN EN 1365 – 1 

HRN EN 1364 – 1 
HRN EN 13501 – 2 

vatrootporna vrata  EI2 90-C 

 

HRN EN 1634 – 1, 2 

HRN EN 13501 – 2 

zaštita prolaza električnih kablova na 
granici požarnih odjeljaka 

EI 90  
  

HRN EN 1366 – 3, 4 
HRN EN 13501 – 2 

zaštita prolaza ventilacijskih kanala na 

granici požarnih odjeljaka                
(PP zaklopka) 

EI 90 

 

HRN EN 1366 – 2 

HRN EN 13501 – 3 

GRAĐEVINSKI ELEMENT 

 

Reakcija na požar 
(klasa)  

 

PRIMJENJENI PROPISI 

Zidovi 
A2     

 

HRN EN ISO 11925-2 
HRN EN 13238 

HRN EN 13501 – 1 

Pod 
A2fl 

HRN EN ISO 11925-2 
HRN EN 13238 

HRN EN 13501 – 1 

stropna konstrukcija 
A2     

 

HRN EN ISO 11925-2 
HRN EN 13238 

HRN EN 13501 – 1 

 

Napomena: 

Na  građevinskim elementima kojima se sprječava prijenos požara u horizontalnom 

smjeru,  kao i kod građevinskih elemenata između otvora kojima se sprječava 

prijenos požara po vertikali između  različitih požarnih odjeljaka,  mora se kod 

izvedbe toplinskih kontaktnih sustava pročelja s gorivom toplinskom izolacijom, 

http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/


 10 430 Samobor   
Jurja Dijanića 24/a          

 
 

tel: +385-1-6111-471 
mob: +385-98-432-751 
email: flamit@flamit.hr 

 

 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA Elaborat br:  440420   Datum:   travanj 2020. Stranica     29 

Umnožavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o. 

 

 

d. o. o.   za projektiranje,  građenje  i  nadzor  
 

 

izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini 

prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovješenih ventiliranih elemenata pročelja 

potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija spriječiti prijenos požara kroz 

ventilirajući sloj u širini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih 

sustava izvodi prema uputi proizvođača, a kod sustava s pojedinačnim 

komponentama prema priznatim pravilima tehničke prakse. 

Uređaji i sredstva za gašenje i dojavu požara moraju biti projektirani u skladu: 

 stabilni sustav za automatsku dojavu požara mora biti projektiran u 

skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

 

POTREBNA SIGURNOSNA OPREMA SPREMNIKA I UREĐAJA ZA 

DOZIRANJE: 

Sigurnosna oprema koju je potrebno ugraditi a koja mora biti upravljana putem 

kotlovske automatike je: 

 Instalacija za nadzor temperature u silosu sječke  (TUB) 

U silosima suhe i mokre sječke potrebno je staviti mjerač temperature 

unutar silosa, u zaštićenom mjestu, koji će svako odstupanje od dozvoljene 

temperature, tj. 70 stupnjeva ili maksimalno 20 stupnjeva iznad očekivano 

najviše temperature okruženja, pokrenuti upozorenje –alarm (zvučni i 

svjetlosni alarm).  

 

Sigurnosna oprema koju je potrebno ugraditi u spremniku biomase a koja mora 

biti upravljana ručnim putem je: 

 HLE POSTROJENJE-  Uređaj za ručno gašenje (hlađenje)  silosa goriva na 

osnovu pokazetelja povišene temperature u silosu goriva. 

Ako se pojavi zvučni i/ili svjetlosni signal povečane temperature u silosu 

goriva, dežurna osoba (rukovaoc postrojenjem) odlazi do ručnog ventila 

koji ubrizgava vodu iz vodovoda u silos i na taj način hladi prostor u silosu i 

gasi eventualno nastali požar. 
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Napomena: 

 Zaustavljanje rada sustava za dobavu biomase bit će upravljano 

putem sustava nadzora i upravljanja samog kotla, kako će to biti 

definirano u strojarskom dijelu projekta.  

DETALJ PROLAZA KROZ ZID – PROTUPOŽARNO ODVAJANJE 

IZMEĐU KOTLOVNICE I SPREMNIKA ZA BIOMASU  

 

Navedena sigurnosna oprema mora biti sprecifirana u izvedbenoj 

dokumentaciji te u dokumentaciji proizvođača opreme koji je 

dužan istu dostaviti korisniku, te korisnika upoznati sa svim 

elementima sigurnosne opreme radi lakšeg rukovanja i 

održavanja predmetnog postrojenja. 

 

2.4.7.2. tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke i 

označavanje) u glavnom projektu građevine, 

 

 Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetnog prostora 

primjenjene su odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 

87/15) pri čemu: 

 Iz predmetnog prostora evakuacija je osigurana kroz postojeću kotlovnicu 

koja je povezana putem stubišta do razine terena i vratima direktno na 

vanjski slobodan prostor. 
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 U skladu s člankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 

87/15) ukupna duljina evakuacijskog puta ne smije prelaziti  duljinu od 40 

m iz razloga što predmetni prostor neće biti štićen automatskim sustavom 

za gašenje tipa “Sprinkler''. 

 maksimalna duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta ne smije 

prelaziti 23 m što je u skladu s člankom 34; stavak 2. Pravilnika o 

otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

 širina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od 

0,90 m pošto je u predmetnom prostoru predviđena zaposjednutost 

manja od 50 osoba, što je u skladu s člankom 35; stavak 2. Pravilnika o 

otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) 

 svjetla širina vratiju na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,80 m 

pošto je u predmetnom prostoru predviđena zaposjednutost manja od 50 

osoba, što je u skladu s člankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na 

požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13 i 87/15) 

 Evakuacijski putevi moraju tijekom eksploatacije građevine biti uvijek čisti 

i prohodni. 

 Sva vrata na putevima evakuacije bit će zaokretna i moraju se otvarati u 

smjeru izlaza.  

 Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana 

protupanična rasvjeta koja osigurava napuštanje na siguran način i u 

najkraćem mogućem vremenu ugroženog prostora. Nestankom mrežnog 

napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene 

vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljke moraju biti projektirane u 

skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta – Nužna rasvjeta) i moraju imati 

projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za 

evakuacijske puteve definiran je u širini do 2 m i to: 

 1 lx na centralnim osima u širini od 1 m 

 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta 
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Podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti zelene 

boje, a oznake na svjetiljki bijele boje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evakuacija i spašavanje 

Evakuacijski putevi moraju imati toliku propusnu moć, da sve prisutne 

osobe mogu u najkraćem vremenu napustiti ugroženi objekat. 

Osim toga evakuacijski putevi moraju biti vidljivo označeni  natpisima i 

strelicama koje upućuju prema izlazu, moraju biti slobodni – ne zakrčeni, 

rasvjeta mora biti osigurana za svaku situaciju što znači, da osim glavne 

rasvjete  mora postojati  sigurnosna, pomoćna i panik rasvjeta. 

 

Označavanje izlaza 

Svi izlazni putovi moraju biti označeni natpisima i oznakama u skladu sa 

hrvatskom  normom  HRN ISO 6309 – Zaštita od požara, Sigurnosni 

znakovi.  

Nadalje je važno, da mora postojati plan evakuacije iz objekta, a 

evakuacija sa smatra završenom onda kada su svi osim onih koji 

neposredno sudjeluju u intervenciji tj. gašenju, napustili ugroženu 

građevinu i evakuirali se u područje koje nije ugroženo požarom.  

RASVJETA  

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuždi jesu: 
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 da omogući ljudima siguran izlaz iz problematičnih zona, tj. 

pružanje dovoljnog intenziteta rasvjete uzduž puteva za 

evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaći put do izlaza za 

vrijeme ispada mrežnog napona, u slučaju havarija, tj. prirodnih 

katastrofa (požari, potresi i sl.); 

 osiguranje lake indentifikacije požarne sigurnosne opreme, koja se 

nalazi na putu prema izlazu. 

Opća rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog 

dijela koja odgovara njihovoj posebnoj namjeni,  

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta građevine ili prostora ili 

njihovog dijela, pridodana općoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se 

od pomoćne i panik rasvjete, a automatski se uključuje za vrijeme smetnji 

ili prekida u napajanju električnom energijom opće rasvjete,  

Pomoćna rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor 

minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom minimalno propisanog 

vremena, 

Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja označava najkraći put iz 

građevine ili prostora na siguran otvoren prostor tijekom minimalno 

propisanog vremena,  

Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete 

 izlazna vrata određena za evakuaciju (iznutra), 

 osvjetljavanje znakova za izlaz, 

 mjesta promjene razine poda, 

 promjena smjera kretanja, 

 kod opreme za zaštitu od požara. 

 
2.4.7.3. Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine 

(broj, oblik i raspored požarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom 

projektu građevine, 

 

Požarni odjeljak je dio građevine koji je odjeljen od ostalih dijelova građevine 

pregradnom konstrukcijom i elementima određene otpornosti na požar. 

Predmetni zahvat će biti projektiran kao zaseban požarni odjeljak: 
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POŽARNI 

ODJELJAK 

NAMJENA ETAŽA POVRŠINA 

SKL Spremnik bio mase -1 P= 32,91 m2 

 

2.4.7.4. Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih odjeljaka (svojstava 

otpornosti na požar i/ili reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje 

elemenata građevine koji se nalaze na granicama požarnih i dimnih 

odjeljaka – zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom 

projektu građevine 

 

Horizontalno i vertikalno požarno odvajanje potrebno je projektirati na 

slijedeći način: 

 

PREGRADNE KONSTRUKCIJE 

 zidovi na granici požarnih odjeljaka otpornosti protiv požara 90 min 

 međukatna konstrukcija na granici požarnih odjeljaka otpornosti 

protiv požara 90 min 

 zidovi prema postojećem dijelu škole otpornosti protiv požara 90 min 

 

PREKIDNE UDALJENOSTI 

 Radi sprječavanja horizontalnog prenošenja požara preko 

prozora i drugih otvora na pročelju zgrade, na granici požarnog 

odjeljka potreno je izvesti zidove iste otpornosti na požar kao i zid na 

granici požarnog odjeljka, u širini od najmanje  2 metra, od negorive 

toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te 

prekidne udaljenosti. Umjesto završetka zida na pročelju zgrade, 

može se izvesti i zid iste otpornosti na požar koji izlazi izvan 

pročelja zgrade, najmanje 0,50 metra.  
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 Radi sprječavanja vertikalnog prenošenja požara po pročelju 

zgrade preko otvora niže etaže koja je zasebni požarni odjeljak na 

više etaže koje su drugi požarni odjeljak, potrebno je projektirati 

vertikalni građevinski element između otvora (parapet) iste otpornosti 

na požar kao i požarni odjeljci koji se razdvajaju. Visina građevinskog 

elementa (parapeta) koji razdvaja etaže (prekidna udaljenost) mora 

biti duljine najmanje 1,20 metra ili duljine koju čini zbroj vertikalnih i 

horizontalnih dijelova. Rekacija na požar prethodno navedenog 

građevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaže mora biti od 

negorive toplinske izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u 

širini te prekidne udaljenosti. 
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A2-s1d0
ili
A1

 

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se požarni odjeljci spajaju 

pod kutom jednakim ili manjim od 135º, radi sprječavanja 

horizontalnog prijenosa požara iz jednog požarnog odjeljka na drugi 

preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove iste otpornosti na 

požar kao i zid na granici požarnog odjeljka u duljini od 5 metara 

mjereno od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju požarni odjeljci. 

Rekacija na požar prethodno navedenog građevinskog elementa koji 

sprječava horizontalni prijenos požara iz jednog požarnog odjeljka na 

drugi preko kutnog spoja mora biti od negorive toplinske izolacije 

(reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne udaljenosti. 
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PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE 

 Vatrootporno brtvljenje je definirano kao odgovarajuće popunjavanje 

otvora u zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici 

požarnog odjeljka te drugim mjestima na kojima se postavljaju 

zahtjevi u pogledu otpornosti na požar. Zatvaranje navedenih otvora 

vrši se odgovarajućim vatrootpornim brtvama vatrootpornim 

uvodnicama, vatro otpornim jastučićima, vatrootpornim mortom i 

vatrootpornim pločastim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu 

otpornosti na požar kao i pripadne građevinske konstrukcije (zid, pod, 

strop).  

 Sprečavanje širenja požara i dima na susjedni požarni odjeljak preko 

prodora instalacijskih kanala na granici požarnog odjeljka postiže se: 

 ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica) i 

pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u 

konstrukciju koja omeđuje požarni odjeljak čija je otpornost 

na požar i/ili dim jednaka otpornosti na požar te konstrukcije 

ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30.   
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 oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je 

reakcija na požar i otpornost na požar i/ili dim ista kao i 

konstrukcija kroz koju prolazi, 

 polaganjem cjevovoda u okna i kanale čije stjenke imaju 

otpornost na požar i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju 

prolazi. 

 
IZOLACIJE NA PUTEVIMA EVAKUACIJE 

 Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slične obloge cijevi i 

kanala moraju se koristiti negorivi građevni proizvodi reakcije na 

požar A1 ili A2 s1 d0 , sukladno hrvatskoj normi  HRN EN 13501-1. 

 prethodno navedeno ne primjenjuje se u slučaju kad: 

 cjevovodi i kanali ne prolaze kroz prostore evakuacijskih putova, 

 cjevovodi i kanali nisu izvedeni iznad spuštenih stropova koji štite 

nosivu konstrukciju od požara, osim kada imaju dokazanu 

otpornost na požar koja mora biti ista ili veća od one koju ima 

spušteni strop. 

 

PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE 

 Ukoliko će se na mjestima na kojima ventilacioni kanali prolaze kroz 

stropove ili zidove koji odvajaju požarne odjeljke morati postaviti 

zaklopke otporne prema požaru iste se moraju automatski zatvaraju 

pri pojavi dima ili povećanoj   toplini.   

Funkcija rada protupožarnih zaklopki mora biti sljedeća: 

 U normalnom pogonu (kod otvorene PP zaklopke), na zaklopku 

(EMP) je dovedeno napajanje, koje svojim djelovanjem nadjača 

povratnu oprugu i drži PP zaklopku otvorenom. 

 U alarmnom stanju, za zatvaranje PP zaklopke, potrebno je 

prekinuti dovod el. napajanja na EMP PP zaklopke, čime povratna 

opruga ugrađena u elektromotorni pogon PP zaklopke vraća 

zaklopke u zatvoreni položaj. To je iskorišteno i za zatvaranje 

svih zaklopki u slučaju požara. 
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 Proradom javljača vatrodojave u pojedinom prostoru ( zoni ) 

šalje se  informacija o proradi javljača na vatrodojavnu centralu. 

Tada vatrodojavna centrala svojim djelovanjem (otvaranjem 

pripadnog kontakta ) utiče na zatvaranje PP zaklopki 

Samo zatvaranje PP zaklopki treba biti izvedeno tako da se pri pojavi 

požara, posredstvom vatrodojavne centrale zatvaraju sve PP zaklopke 

istovremeno unutar građevine i prekida rad svih ventilatora 

 

2.4.7.5. Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara 

(brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom 

projektu građevine) 

Predviđene mjere zaštite od požara požarnih odjeljaka su: 

POŽARNI 

ODJELJAK 

NAMJENA PREDVIĐENI SUSTAVI ZAŠTITE 

SKL Spremnik bio mase  vatrogasni aparati 

 automatski vatrodojavni sustav 

 

VATROGASNI APARATI 

 
 U predmetnom zahvatu moraju biti postavljeni vatrogasni  aparati. 

Aparati za gašenje požara postavljaju se na lako uočljiva i trajno 

pristupačna mjesta, tako da ručka za nošenje aparata ne smije biti 

na visini većoj od 1,50 m mjereno od poda, prema članku 14. stavak 

2. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13). 

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je 

površina veća od 50 m² označava se naljepnicom sukladno važećoj 

hrvatskoj normi HRN EN ISO 7010:2013 Grafički simboli – Boje i 

znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti. Aparati za 

gašenje požara po požarnim odjeljcima : 

PO Naziv požarnog 
odjeljka 

Površina 
m2 

Požarna 
opasnost 

Potrebna 
jedinica 
gašenja 

(JG) 

Razredi 
požara 
(A,B,F) 

Potreban broj 
vatrogasnih 

aparata/ 
Tipsko žarište 

SKL Spremnik bio mase 32,91 velika 18 A 2 kom (12JG) 

(43 A) 
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2.4.7.6. Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu 

građevine 

 

 U predmetnom zahvatu potrebno je projektirati stabilni sustav za 

automatsku dojavu požara spajanjem na postojeću vatrodojavnu 

centralu škole. Izvršna funkcija vatrodojave mora biti slijedeća: 

1. automatsko zatvaranje protupožarnih zaklopki ukoliko iste 

budu ugrađene u ventilacione kanale na granicama požarnih 

odjeljaka 

2. isključenje pogona ventilacije i klimatizacije 

3. prosljeđivanje alarmnog signala na zaštitarsku tvrtku 

4. uzbuniti sve zaposlenike i posjetitelje građevine na opasnost 

od požara ili nekog drugog akcidentnog događaja. 

Uzbunjivanje mora biti izvršeno putem vizualnih i zvučnih 

signala. Predmetni alarm mora biti vidljiv i mora se čuti u 

svim djelovima građevine na način da jačina alarma bude 

takva da nadjača buku u građevini u normalnim uvjetima. 

Zvuk sirena mora biti drugačiji od  ostalih zvukova koji se 

pojavljuju u građevini tijekom normalnih uvjeta rada. Uređaji 

za vizualno i zvučno uzbunjivanje smiju se koristiti samo za 

potrebe sustava vatrodojave ili drugog akcidentnog 

događaja. 

Ručnu vatrodojavu potrebno je izvesti u prostorima komunikacija i na 

izlazima. Na svim putovima evakuacije, kod izlaza, potrebno je 

postaviti i ručne javljače požara. 

Ručni javljači požara moraju biti:  

1. smješteni na dobro vidljivo mjesto,  

2. slobodno pristupačni,  

3. po potrebi, dodatno označeni prema normi HRN DIN 4066,  

4.tako smješteni da se udarna tipka nalazi na visini 1400 +/- 200 mm 

od razine poda,  

5. osvijetljeni dnevnim ili drugim izvorom svjetlosti (predviđena 

sigurnosna rasvjeta ista mora osvjetljavati i ručne javljače požara),  
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2.4.7.7. Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara 

(brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom 

projektu građevine, 

 

 U predmetnom zahvatu nije predviđena ugradnja sustava za 

hlađenje u slučaju požara. 

 

2.4.7.8. Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para 

(brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom 

projektu građevine, 

 

U predmetnom zahvatu nije predviđena ugradnja stabilnih sustava za 

detekciju zapaljivih plinova i para. 

 

2.4.7.9. Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i 

maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu građevine, 

 

U predmetnom zahvatu u fazi uporabe ne predviđa se mogućnost 

stvaranja zona opasnosti od eksplozivnih prašina. 

 

2.4.7.10. Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i 

opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način 

ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu 

građevine, 

 

U predmetnom zahvatu nije predviđena ugradnja protueksplozijski 

zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te protueksplozijski 

izvedenih instalacija. 

 

2.4.7.11. Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno 

mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu 

građevine 

 
U predmetnom zahvatu nema prostora koji potencijalno mogu biti 

ugroženi eksplozivnom atmosferom. 

 

http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/


 10 430 Samobor   
Jurja Dijanića 24/a          

 
 

tel: +385-1-6111-471 
mob: +385-98-432-751 
email: flamit@flamit.hr 

 

 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA Elaborat br:  440420   Datum:   travanj 2020. Stranica     42 

Umnožavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o. 

 

 

d. o. o.   za projektiranje,  građenje  i  nadzor  
 

 

2.4.7.12. Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u 

slučaju požara (način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) u 

glavnom projektu građevine, 

 
U predmetnom zahvatu nije predviđen sustav za odvođenje dima i topline 

u slučaju požara. 

2.4.7.13. Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu 

građevine. 

 

U predmetnom zahvatu nije predviđen pričuvni izvor električne energije. 

Svjetiljke protupanične rasvjete moraju biti opremljene vlastitim 

baterijama za napajanje koje osiguravaju autonomiju rada od 90 minuta.  

 

2.4.8. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja 

građevine, požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih 

prostora u građevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-

tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i 

omogućiti širenje požara (električne i strojarske opreme i instalacija, 

plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta), koje 

utječu na tehničko rješenje dano u glavnom projektu građevine 

 

Požarno opterećenje je količina toplinske energije koja se može razviti 

u nekom prostoru, nastaje sagorijevanjem sadržaja građevine 

(pokretno opterećenje) i dijelova konstrukcije i elemenata građevine 

(stalno opterećenje), a razlikuje se ukupno požarno opterećenje (MJ) i 

specifično požarno opterećenje (MJ/m²) 

2.4.8.1. Specifično požarno opterećenje 

 
Specifično požarno opterećenje uzeto je za izračun kao prosječno za 

dotičnu aktivnost iz Austrijskih  smjernica  TRVB 126 (1987 ) iz tablice 

2. kako je navedeno: 

Požarni 
odjeljak 

Naziv 
požarnog 
odjeljka 

Redni 
broj: 

TRVB 126  
(tablica 2) 

Mobilno 
specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2) 

Imobilno 
specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2) 

Ukupno 
specifično 
požarno 

opterećenje  
(MJ/m2) 

SKL Spremnik bio 
mase 

- >2000 0 >2000 
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2.4.8.2.   Neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova 

građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje 

požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske 

instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta 

 
Pri rukovanju električnim aparatima i uređajima najčešće prijeti 

opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom. Nezgode usljed 

direktnog dodira dijelova pod naponom, uglavnom nastaju zbog 

oštećenja izolacije na električnim uređajima i priboru, kao što su 

priključci, utikači, kablovi  itd. 

Požari najčešće nastaju zbog neodgovarajuće izvedbe ili lošeg 

održavanja električnih instalacija kao i zbog priključenja neispravnih 

električnih trošila ili trošila veće snage od predviđene. Zato se 

instalacije i trošila mogu preopteretiti te se pojavi iskrenje, zagrijavanje 

i na kraju kratki spoj i požar. Tome pridonose i neodgovarajući 

osigurači, točnije njihovi ulošci, ako su predimenzionirani, 

premoštavani ili popravljani. Tako ulošci moraju uvijek biti orginalni i 

odgovarajućih vrijednosti kako bi , ako nastane preopterećenje ili kratki 

spoj, isključi strujni krug. 

Na kraju, kao važan uzrok nastanka požara treba spomenuti grom kod 

kojeg se, uslijed velikih jakosti struje koje nastaju pri pražnjenju, mogu 

javiti visoke temperature a time i požar na materijalu blizu udara 

groma. Najbolja zaštita od groma, a time i od požara, u ovom slučaju 

su propisno izvedene gromobranske instalacije. 

Zaštita građevina od djelovanja munje mora se izvesti ugradnjom 

sustava zaštite od djelovanja munje (LPS), formiranjem Faraday-evog 

kaveza sastavljenog iz krovnih hvataljki, spusnih odvoda, mjernih 

spojeva i temeljnih uzemljivača. 

Gromobranska instalacija sastoji se od hvataljki, odvoda (spusteva) i 

temeljnog uzemljivača. 

Povezivanje odvoda sa hvataljkama i temeljnim uzemljivačem mora se 

izvesti tipskim križnim spojnicama. 

Nakon završenih svih radova potrebno je izvršiti mjerenje otpora 

uzemljivača te provjeriti i potvrditi njegovu ispravnost i upotrebljivost, 

kao i izdati potrebne ateste i gromobransku knjigu. 

 

2.4.9. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, 

uputa za rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i 

oznaka opasnosti 

 
Pisana dokumentacija upute za rukovanje, postupanje u slučaju 

opasnosti od požara bit će istaknute na oglasnoj ploči na vidljivom 

mjestu. 
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2.4.10. Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe 

vatrogasne službe 

 
U sklopu predmetnog zahvata nije predviđen prostor za smještaj 

osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe. 

 

2.4.11. Mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu 

 

Mjere zaštite od požara treba poduzimati na gradilištu tijekom 

građenja u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod 

građenja (NN 141/2011, kako bi se rizik od požara smanjio na 

prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija osoba 

osposobljenih za početno gašenje požara i vatrogasaca. 

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja 

gradnje, izvođač na gradilištu mora imati i elaborat zaštite od požara 

koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine. 

U fazi pripreme gradilišta potrebno je odrediti odgovornu osobu za 

provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu. Odgovorna osoba za 

provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova. 

Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za 

provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač radova. 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo 

njegovo učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi 

odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i 

izvan radnog vremena, koje uključuju: 

 mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje 

gradilišta, čuvarska službe i drugo) 

 mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

 mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu 

namijenjene za potrebe građenja (pirotehnika i slično) i 

obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

 mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o 

opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara, 

 osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od 

požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugroženih požarom, 

 odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (kontejneri i 

drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 

metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), 

požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda 

reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni 

sustavi) i drugo, 
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 odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i 

eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi 

opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

 mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati 

požar (zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom 

pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena 

kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje 

boja plamenikom i slično), 

 mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava 

za gašenje početnih požara  

 mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i 

održavanja, 

 mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada 

(osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično), 

 odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u 

ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i 

stavljanje van pogona nakon uporabe, 

 mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

 mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

 način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje 

brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, 

vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 

 

Najopasnija mjesta za nastanak požara prilikom gradnje mogu se 

podjeliti u tri faze i to: 

1. pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i 

priprema za preventivno djelovanje zaštite od požara 

2. preventiva tijekom gradnje 

3. preventiva tijekom predaje građevine za korištenje 

 

1. Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema 

za preventivno djelovanje zaštite od požara 

 

U fazi pripreme za početak gradnje, gradilište treba osigurati zaštitnom 

ogradom i stalnom čuvarskom službom radi zabrane pristupa 

nepozvanim osobama kao i znakovima upozorenja. Ustrojiti evidenciju 

ulaska i izlaska osoba na  gradilištu. U prostoriji stalne čuvarske službe 

(porta) kao i u svim uredima na gradilištu pored telefona  na vidnom 

istaknutom mjestu moraju   se nalaziti  važni telefonski brojevi koje 

treba pozivati po redoslijedu u slučaju eventualno požara ili drugog 

akcidenta (spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 

194 ). Telefoni ne smiju biti zaključani. 
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Na gradilištu je potrebno osigurati dostatne količine i odgovarajuće 

vrste sredstava za gašenje početnih požara  

U fazi pripreme za početak gradnje potrebno je također napraviti plan 

izvođenja radova, u kojem će biti definirani privremeni objekti, 

prometne komunikacije, evakuacijski putovi i nužnih izlazi s uputama 

za održavanje, raspored opreme i sredstava za gašenje. 

Gradilište mora uvijek biti osigurano dovoljnim količinama vode, te 

ostalim sredstvima za početno gašenje požara (vatrogasni aparati) koji 

moraju biti uvijek dostupni. 

 

2. Preventiva tijekom gradnje 

Na privremenom gradilištu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih 

materijala moguće je korištenje tekućih goriva za pogon građevinskih 

strojeva koja se smiju dovoziti samo u dnevnim potrebama, acetilen i 

kisik u bocama za autogeno zavarivanje, boce butan-propana, strojna 

ulja, otapala.  

Posude s gorivom, strojna ulja i otapala moraju se čuvati u tipskim 

atestiranim spremištima zapaljivih tekućina: 

   

 

Plinske boce (acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanje), boce 

butan-propana moraju se čuvati u tipskim atestiranim nadstrešnicama, 

i moraju biti osigurane od prevrtanja. 
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Mjesto za smještaj i čuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog 

materijala mora biti označeno na Planu uređenja gradilišta. 

Do skladišta zapaljivih materijala, tekućina i plinova pristupni put za 

vatrogasnu tehniku mora uvijek biti prohodan. 

Također na gradilištu posebnu pažnju treba obratiti na čistoću i 

urednost, a naročito na: 

 uredan prostor za skladištenje, 

 često uklanjanje zapaljive ambalaže (katron, PVC, drvo i sl.), 

 redovno čišćenje gradilišta, 

Rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje ili eventualno 

paljenje smeća) zahtijeva posebnu pažnju. Kod izvođenja navedenih 

radova, svi zapaljivi materijali koji se nalaze u blizini moraju se ukloniti 

ili prekriti u radijusu od 10 m, a mjesto rada osigurati sa sredstvima za 

gašenje požara. 

Također na gradilištu je potrebno posebnu pozornost obratiti na 

radove kod upotrebe ljepila, boja, materijala za brtvljenje, sredstava za 

podmazivanje. Na mjestu rada potrebno je zabraniti upotrebu 

otvorenog plamena i pušenje. 

Pušenje je potrebno zabraniti na cijelom gradilištu, a odretiti posebno 

mjesto gdje je dozvoljena upotreba otvorenog plamena, a ujedno i 

pušenje. 

Na gradilištu je potrebno osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja 

(izvesti gromobransku instalaciju, te uzemljenje i izjednačenje 

potencijala svih metalnih dijelova).  

Na gradilištu će se koristiti privremene električne instalacije niskog 

napona. Iste je potrebno izvesti u skladu sa tehničkim propisima o 

električnim instalacijama kako ne bi bile uzročnik požara. 

Privremene električne instalacije moraju izvesti stručno osposobljeni 

radnici elektrostruke sa položenim stručnim ispitom za izvođenje 

privremenih električnih instalacija. Privremena električna instalacija 

mora odgovarati svim propisima o elektroenergetskim instalacijama. 

Popravke na električnim instalacijama i strojevima na elektromotorni 

pogon mogu obavljati samo stručno osposobljeni radnici elektrostruke.  

Zabranjeno je na razvodnoj tabli prespajati osigurače te podmetati 

novčiće ili komade žice. Svaki kvar na električnim uređajima i instalaciji 

ili produžnim kablovima mora se prijaviti neposrednom rukovoditelju 

koji će poduzeti daljnje mjere, a na neispravnom sredstvu je nužno 

obustaviti rad.  

Snabdijevanje gradilišta električnom energijom obavljat će se iz 

(glavnog razvodnog ormara gradilišta).  

Prije početka rada na radilištu potrebno je identificirati postojeće 

instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo označiti.  
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Zaštita od indirektnog dodira mora se provest TN ili TT sistemom sa 

zaštitnim uređajem diferencijalne struje ne veće od 0,03 A. Na 

glavnom razvodnom ormaru mora biti uređaj za hitno isključenje 

električne energije u nuždi.  

Privremeni uzemljivač može se izvesti polaganjem golog vodiča u 

zemlju (najčešće pocinčana čelična traka) ili štapnim uzemljivačima 

dužine ne manje od 1 m. Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u 

skladu sa zahtjevima zaštite od električnog udara u uvjetima kvara 

(indirektnog dodira).  

Svi gradilištni elektro ormari moraju biti atestirani.  

Zaštita od direktnog dodira mora se izvest ispravnim odabirom opreme 

i stalnim nadzorom kojim se utvrđuje da nije došlo do promjena 

(oštećenja izolacije i sl.) Električna instalacija na gradilištu, prije 

puštanja u rad, mora biti ispitana od strane ovlaštene tvrtke i imati 

isprave o ispitivanju, te se periodički treba ispitivati svakih 6 mjeseci.  

Strojevi i uređaji za rad, koji koriste električnu energiju, moraju biti 

priključeni standardnim napravama (kablovi i utične naprave) u skladu 

s tehničkim propisima, na priključne ormariće, odnosno, na utičnice 

koje su za tu svrhu predviđene. Fiksno postavljena električna trošila na 

gradilištima moraju imati najmanje zaštitu IP44.  

Kada se koriste gipki kabeli za razvod, tada se trebaju koristiti kabeli s 

gumenom izolacijom, tip: H07RN-F.  

Električni kablovi i priključci moraju biti tako postavljeni ili zaštićeni da 

ne može doći do mehaničkih oštećenja (podignuti u zrak 6 m ili 

ukopani u zemlju i zaštičeni od mehaničkog oštećenja). 

Tamo gdje vozila moraju proći ispod električnih vodova, moraju se 

postaviti odgovarajuće oznake i viseće zaštite. 

 

 

 

3. Preventiva tijekom predaje građevine za korištenje 

 

Ova preventiva podrazumjeva razdoblje od trenutka kad su radovi 

završeni pa do useljenja u građevinu. U tom razdoblju može doći 

također do požara, te je nužno osigurati 24-satni nadzor građevine od 

strane osobe osposobljene za početno gašenje požara. 
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3. GRAFIČKI  PRILOZI 
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