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1.  Opći dokumenti  

1.1.  Sadržaj tehničke dokumentaci je  

1.2.  Registraci ja  tvrtke  

1.3.  Primjenjeni  propis i  

2.  Tehnički dio 

3.  Popis opasnih radnih tvari  štetnih po zdravlje koje se u procesu 
rada koriste,  prerađuju i li  nastaju, te njihove karakteristike  

4.  Čimbenici ergonomske pri lagodbe građevine za rad i  mjesta za 
rad invalidnih osoba 

5.  Predvidiv broj zaposlenika po spolu, te zaposjednutost prostora  

6.  Opasnosti i  štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način  na koji  
se te opasnosti  otklanjaju  

7.  Mjere zaštite na radu projekitranih instalacija  

8.  Zaključak 
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1.1. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA JE KORIŠTENA U ELABORATU 

ZAŠTITE NA RADU 

 

MAPA 1 

 

Vrsta projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT  

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ d.o.o., Rujanska 3, Zagreb  
Broj projekta: 05-2020-A  

Projektant: Anka Ferić Marković, dipl.ing.arh.  
 

 

MAPA 2 
 

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Projektna tvrtka:    Polos d.o.o., Korčulanska 1, Zagreb  

Broj projekta: 08 20E  

Projektant: Milenko Musulin, dipl.ing.el.  
 

 
MAPA 3 

 
Vrsta projekta: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ  d.o.o., Rujanska 3, Zagreb   

Broj projekta: 05-2020-S  
Projektant: Duško Borojević dipl. ing. stroj.  

 
MAPA 4 

 

Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE  
Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ d.o.o., Rujanska 3, Zagreb  

Broj projekta: 05-2020-V  
Projektant: Duško Borojević dipl. ing. stroj.  
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1.2. REGISTRACIJA TVRTKE 
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1.3. POPIS PROPISA KOJI SU KORIŠTENI U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI 

 

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

2. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), 

3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19) 

4. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 

5. Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)  

6. Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13, 153/13, 78/15) 

7. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 
80/13, 14/14, 32/19) 

8. Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) 

9. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 ) 

10. Direktiva Vijeća 89/654/EEZ 

11. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN RH br.42/05) 

12. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 

13. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 

14. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16) 

15. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

16. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/2006) 

17. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16)  

18. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012)  

19. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, 
graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (91/18) 

20. Propisi o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih ventilatora (VDI 2081) 

21. HRN EN 12464-1:2012  Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: 
Unutrašnji radni prostori  

22. HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: 
Vanjski radni prostori 

23. HRN CR 1752:2004 (ventilacija u zgradama) 

24. Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN: 
87/08, 33/10) 

25. Norma HRN EN 62305-1:2007 Zaštita od munje - 1. dio: Opća načela (IEC 
62305-1:2006; EN 62305-1:2006) i normi HRN HD 384.5.54 S1:1999 Električne 
instalacije zgrada – 5 dio: Odabir i ugradba električne opreme – 54 poglavlje: 
Uzemljenje i zaštitni vodiči) 
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=za%C5%A1tita+na+radu+sredstva+rada&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&id_doc=bcF5NeSI4%2fc6lIgW1Ni56Q%3d%3d
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=14.%09Pravilnik+o+sigurnosti+i+zdravlju+pri+radu+s+elektri%C4%8Dnom+energijom+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimit=on&resultlimitnum=10&id_doc=8FgkZOruXsZWmLF2FtL82w%3d%3d
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ARHITEKTONSKI DIO 

 
2.1. LOKACIJA GRAÐEVINE 

 
 

Na zahtjev investitora GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 43000 Gospić, OIB: 

22538763965 u postojećoj podrumskoj prostoriji osnovne škole DR. FRANJE 

TUĐMANA koja se sastoji od dva manja spremišta predviđa se rekonstrukcija 

prostorija s ciljem smještaja peleta za opskrbu kotla. 

 

Osnovna škola se nalazi na k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik, na adresi Riječka 2, 

Lički Osik te je obuhvaćena Prostornim planom uređenja grada Gospića 

 (Službeni vijesnik Grada Gospića studeni 2005.,  izmjene i dopune travanj 

2009. i srpanj 2012.). Škola se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog 

područja i obuhvaćena je Urbanističkim planom uređenja naselja Lički Osik - 

UPU 4. Škola je izgrađena tokom 1954. godine. 

Za zgradu je izdano uvjerenje da je evidentirana prije 15. Veljače 1968, 

klasa: 935-08/17-02/176, URBROJ: 541-18-01/4-17-2, te se stoga smatra 

postojećom zgradom. 

Namjena građevine je društvena namjena – odgojno obrazovna ustanova, 

osnovna škola. 

Ovim glavnim projektom dopune i izmjene postojeće građevinske dozvole 

KLASA: UP/1-361-03/16-01/000046 URBROJ: 2125/1-08-18-0013 Gospic, 

17.01.2018. za rekonstrukciju i dogradnju postojeće kotlovnice u podrumu 

postojećeg objekta, pri čemu će se zamijeniti, dislocirati smještaj spremišta 

goriva – drvene biomase sa već projektiranog zahvata u vanjskom dijelu 

dvorišta zgrade u postojeći dio neiskorištenog podruma. 

 
 

2.2. NAMJENA GRAÐEVINE 
 

 
Predmetni prostor je predviđen za smještaj drvene biomase. 

 
2.3. OPĆI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA  

 

Poslodavac je u svrhu zaštite na radu, obvezan osigurati da: 

http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/
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 su prometni putovi do nužnih i drugih izlaza stalno prohodni, 

 se mjesta rada, s pripadajućom opremom i uređajima redovito 

održavaju, a utvrđeni nedostaci odmah otklone, 

 se mjesta rada, oprema i uređaji redovito čiste do primjerene 

higijenske razine, a posebno uređaji za provjetravanje, 

 se sigurnosna oprema i uređaji namijenjeni za sprječavanje ili 

uklanjanje rizika redovito održavaju i provjeravaju. 

Nadzorni uređaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zaštite od 

razbojstva, provala i sl., na način da radnici nisu trajno u vidnom polju 

nadzornih uređaja. 

 
2.4. INFORMIRANJE RADNIKA 

 
Radnici odnosno njihovi predstavnici moraju biti obaviješteni o svim mjerama 

sigurnosti i zaštite zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima u 

skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013) i Zakonom 

o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18). Poslodavac je obvezan 

savjetovati se s radnicima odnosno njihovim predstavnicima o svim pitanjima 

vezanim za provedbu odredbi citiranih propisa. 

 
2.5. OPIS  TEHNOLOŠKOG PROCESA 

 

Predmetni prostor je predviđen za smještaj drvene biomase. U predmetnom 

zahvatu radnici će obavljati slijedeće vrste poslova: 

 Poslovi -kotlovničara  

Upravljanje sustavom centralnog grijanja i prozračivanja, 

nadziranjem parametre temperature, cirkulacije zraka,  sudjelovanje 

u nadzoru i remontu kotlovskog postrojenja. Obavljanje dnevnih 

pregleda opreme kotlovnice i održavanje sustava centralnog 

grijanja, nadzor rada vanjskih izvođača i briga o čistoći i urednosti 

prilikom izvođenja takvih zahvata. 

 

NAPOMENA: 

Prije puštanja u rad predmetnog zahvata bit će potrebno izvršiti ispitivanje 

svih strojeva i instalacija, te ispitivanje mikroklimatskih parametara. Također 

http://www.competent.hr/
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je kad prostor bude u eksploataciji potrebno izraditi procjenu rizika radnih 

mjesta kojom će se utvrditi razina rizika nastanka ozljeda na radu, 

profesionalnih bolesti , poremećaja u tehnološkom procesu proizvodnje koji bi 

mogli dovesti do posljedica po zdravlje i život  radnika ozljeda ili materijalnih 

šteta. 

 

2.6. OPIS RADNIH PROSTORIJA 
 

Građevina je projektirana tako da su u eksploataciji trajno osigurani: 

 stabilnost građevine na statička i dinamička opterećenja 

Predmetna građevina je projektirana u skladu s važećim propisima, 

čime će biti zadovoljena stabilnost građevine na statička i dinamička 

opterećenja, a isto je detaljno razrađeno u statičkom proračunu. 

 stabilnost na klimatske utjecaje 

Stabilnost građevine s obzirom na klimatske utjecaje osigurana je 

izborom odgovarajućih materijala i konstrukcija (krovište, vanjski 

zidovi, prozori, vrata....) koji su u funkciji zaštite zaposlenog osoblja od 

svih klimatskih utjecaja. 

 zaštita od požara 

Zaštita od požara osigurana je u skladu s Elaboratom zaštite od požara 

i to odabirom vatrootporne konstrukcije u skladu s važećom zakonskom 

regulativom, podjelom građevine u požarne odjeljke čime se sprječava 

širenje vatre i dima unutar građevine, ugradnjom vatrootpornih 

elemanta na granicama požarnih odjeljaka, osiguranjem puteva 

evakuacije čime se omogućava da osobe mogu neozlijeđene napustiti 

građevinu, te ugradnjom sustava za dojavu požara. 

 zaštita od buke 

Predmetna građevina je projektirana sukladno projektu zvučne zaštite 

na način da se u eksploataciji spriječi nastajanje emisije prekomjerne 

buke iznad dopuštenih razina. 

 toplinska zaštita 

Predmetna građevina je projektirana sukladno projektu toplinske 

zaštite na način da u eksploataciji zadovoljava važeće propise za 

uštedu energije 

http://www.competent.hr/
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2.7. Veličina i visina radnih prostora 
 

Veličina radnih prostora bit će veća od potrebnog minimuma od 10 m3 za 

svakog radnika zračnog prostora, odnosno 2 m2 slobodne površine poda . U 

radnim prostorima bit će osigurani normalni mikroklimatski uvjeti. Svijetla 

visina predmetnog prostora iznosi 2,72 m. 

 

2.8. Podovi radnih prostora 
 

Podovi radnih prostorija prizemlja projektirani su iznad okolnog terena. Podovi 

su projektirani tako da na mjestu rada nemaju opasne izbočine, rupe ili nagib, 

te su toplinski izolirani s obzirom na djelatnost i vrstu rada. 

Pod s obje strane vrata je ravan i jednako uzdignut.  

Projektirana klasa protukliznosti (spriječavanje poskliznuća i spoticanja u 

ravnini kretanja) predviđena je: 

Namjena  

 

Klasa 
protukliznosti   

Hodnik  R 9 

Prostor za smještaj drvene 
biomase 

R 9 

 
2.9. Fasada građevine 

 
Fasada predmetnog dijela građevine projektirana je tako da u toku 

eksploatacije osigurava: 

 zaštitu od oborina 

 zaštitu od požara 

 odvođenje atmosferskog taloga 

 toplinsku i zvučnu zaštitu 

 sigurnost od prodora neovlaštenih osoba 

 

2.10. Zidovi, stropovi i krov predmetnog dijela građevine 
 

Krov predmetne građevine u kojoj se nalazi prostor za smještaj biomase je 

postojeći i nije predmet ovoga elaborata. 

Površine zidova i stropova radnih prostorija biti će obojene svjetlijim bojama. 

http://www.competent.hr/
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Na mjestima rada te u blizini mjesta rada, prozirni zidovi ili zidovi koji 

propuštaju svjetlost, a posebno staklene pregrade, moraju biti jasno označene 

i napravljene od sigurnosnog materijala i na primjeren način osigurane da ne 

dođe do ozljeđivanja radnika i drugih osoba. 

 
2.11. Vrata predmetnog dijela građevine 

 
Prozirna vrata bit će odgovarajuće označena na vidnoj razini. Prozirne ili 

prozračne površine na vratima bit će napravljene od sigurnosnog materijala i 

ako postoji opasnost od ozljeđivanja radnika i drugih osoba u slučaju da se 

vrata razbiju, površine moraju biti zaštićene od loma. Sva su izlazna vrata šira 

od 0,7 m. 

 

2.12. Stubišta 
 

Unutar predmetnog zahvata nisu projektirana stubišta. 

Za pristup do spremnika biomase sa vanjske strane koristit će se vertikalni 

prilazi izvedeni u obliku čvrstih metalnih ljestvi postavljenih vertikalno prema 

horizontali. 

Prečke ljestvi biti će od okruglog željeza promjera 1,6 cm i dobro učvršćene 

odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od 30 cm. 

Duljina prečki između stranca ljestava iznosit će 50 cm. 

 
 

2.13. Rasvjeta radnih prostora 
 

Prirodna rasvjeta radnih prostorija vrši se kroz prozore i druge fasadne 

otvore.U radnim prostorima se predviđa opće umjetno osvjetljenje ovisno o 

namjeni i dopunsko na mjestima rada. Umjetno osvjetljenje ispunjava uvjete u 

pogledu jakosti u skladu sa tehničkim propisima.  

Detaljan proračun jačine rasvjete izvršen je u skladu s HRN EN 12464-1  

(Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrašnji radni prostori) i 

dan je u sklopu elektro projekta.  

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima bit će projektirana 

protupanična rasvjeta koja osigurava napuštanje na siguran način i u 

najkraćem mogućem vremenu ugroženog prostora. Nestankom mrežnog 

napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene 
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vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljke će biti projektirane u skladu s 

HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta – Nužna rasvjeta) i imati će projektiranu 

autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve 

definiran je u širini do 2 m i to: 

 1 lx na centralnim osima u širini od 1 m 

 0,5 lux na preostalom dijelu širine puta 

Podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a 

oznake na svjetiljki bijele boje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Zaštita od buke: 
 

Predviđeni su takvi materijali koji sigurno sprječavaju širenje buke u okolinu. 

Buka od tehnološkog procesa prema okolini se ne širi veća od dopuštenih 45 

dB. 

Vanjska buka neće prelaziti vrijednosti 55 dB danju, ni 45 dB noću.  

Projektiranim rješenjima biti će postignuto da buka unutar radnih prostorija 

neće prelaziti iznad  dopuštenih 85 dB što će biti postignuto odabirom stojeva 

kao i smještajem jačih izvora buke u zasebni izolirani prostor kako bi 

eventualno povećanoj buci bio izložen što manji broj radnika te uz korištenje 

propisanih osobnih zaštitnih sredstava kao dodatnu mjeru zaštite, da ne dolazi 

do ugrožavanja zdravlja radnika, uz obaveznu redovitu kontrolu tj. ispitivanja 

nivoa buke u tijeku korištenja građevine. 

 
2.15. Ventilacija radnih i pomoćnih prostorija: 

 
U svima radnim prostorima osigurani su u zimskom i ljetnom razdoblju 

povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzine kratanja zraka u 

skladu s tehničkim propisima. 
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2.16. Pomoćne prostorije: 

 
Rad kotlovnice je potpuno automatiziran, te će u kotlovnici povremeno za 

potrebe nadgledanja sustava boraviti 1 radnik (domar-kotlovničar), koji će 

koristiti postojeće pomoćne prostorije u građevini škole, a koje od predmetne 

kotlovnice nisu udaljene više od 100 m. 

 
2.17. Odlaganje otpada: 

Za odlaganje otpada predviđeni su postojeći kontejneri za otpad. 

 

3.  POPIS OPASNIH RADNIH TVARI ŠTETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U 
PROCESU RADA KORISTE, PRERAĐUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE 
KARAKTERISTIKE 

 

3.1. KORIŠTENJE OPASNIH RADNIH TVARI ŠTETNIH PO ZDRAVLJE 

U predmetom dijelu građevine se ne predviđa korištenje i držanje opasnih 
radnih tvari. 
 

3.2. KORIŠTENJE I DRŽANJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA 

U predmetom dijelu građevine se ne predviđa korištenje i držanje zapaljivih 

tekućina. 

 
4. ČIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE GRAĐEVINE ZA RAD I 

MJESTA ZA RAD INVALIDNIH OSOBA 

 

U predmetom dijelu građevine se ne predviđa boravak invalidnih osoba. 

  

5.  PREDVIDIV BROJ RADNIKA PO SPOLU, TE ZAPOSJEDNUTOST 
PROSTORA 

 
 

NAZIV PROSTORA ZAPOSJEDNUTOST RADNO 
MJESTO 

SPOL 

kotlovnica 1 radnik domar- 

kotlovničar 

1 muškarac 

UKUPNO: 
1 

(1 muškarac) 
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Napomena: 

U kotlovnici je potreban povremeni (barem jednodnevni) nadzor od strane 

stručne i za upravljanje pogonom osposobljene osobe. Obavezne su redovne 

provjere, pregledi, kontrole i ispitivanja ložišne instalacije radi postizanja i 

održavanja pouzdanosti pogona.  Provjere obavlja osoba zadužena za pogon 

postrojenja a preglede stručna i ovlaštena osoba. Godišnji pregledi se 

obavljaju prije početka sezone loženja. Rukovalac postrojenjem mora redovito 

voditi dnevnik loženja i neizbrisivo upisivati sva zapažanja o uočenim 

nedostacima ložišne instalacije. 
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6. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I  
NAČIN NA KOJI SE TE OPASNOSTI OTKLANJAJU 

http://www.competent.hr/
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GRUPA 
POSLOVA 

NAZIV 
RADNOG 
MJESTA 

VRSTA 
OPASNOSTI 

OPIS OPASNOSTI  MJERE ZAŠTITE 

 poslovi domara -
kotlovničara 

 domar -
kotlovničar 

 mehaničke 
opasnosti 

  (udarac,ubod,stisak i sl.)- prilikom 
sitnih popravaka u građevini 

 koristiti samo ispravan i neoštećen ručni alat, čime se na najmanju moguću mjeru svodi 
opasnost od nastanka ozljeda 

    pad (zbog klizavosti, oštećenosti, 
zakrčenosti, nepreglednosti radnih 
površina i sl.) 

 održavati radne površine u ispravnom stanju 
 izvesti protukliznu završnu obradu podova na onim mjestima gdje postoji mogućnost 

nastanka ozljede uslijed pada (klizavost i sl.) 

    pad  (zbog korištenja naprava za rad 
na visini) 

 korištenje samo tehnički ispravnih i održavanih  ljestvi ili drugih naprava za rad na visini,  

   električna 
energija 

 izravan (direktni) dodir djelova pod 
naponom prilikom rukovanja 
trošilima na električni pogon i 
rukovanja elementima električnih 
instalacija 

 izvedba električnih instalacija i trošila na električni pogon na način da se onemogući 
izravan dodir dijelova pod naponom (zaštita izoliranjem, kučištima ili pregradama, 
postavljanjem dijelova pod naponom izvan dohvata rukom,dopunska zaštita uređajima 
diferencijalne struje) 

 korištenje samo ispravne i neoštećene električne instalacije  koja posjeduje odgovarajuću 
atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro projektom građevine,  

    neizravan (indirektni) dodir uslijed 
dodira metalnih kučišta električnih 
strojeva i opreme koja mogu uskijed 
oštećenja izolacije vodića doći pod 
napon 

 korištenje strojeva i opreme u klasi II (dvostruko izolirano kučište) 
 korištenje uređaja za automatsko isklapanje napajanja  
 korištenje samo ispravne i neoštećene električne instalacije  koja posjeduje odgovarajuću 

atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro projektom građevine, 

   opasnost 
od požara i 
eksplozija 

 neispravno i oštećeno kotlovsko 
postrojenje 

 neispravna instalacija za opskrbu 
energentom kotlovskog postrojenja 

 koristiti samo ispravne i neoštećene strojeve za rad (kotlovsko postrojenje) koji 
posjeduju odgovarajuću atestnu dokumentaciju 

 korištenje ispravne i neoštećene instalacije za opskrbu energentom kotlovskog 
postrojenja, jer se time smanjuje mogućnost nastajanja požara i eksplozija 

 od strane ovlaštene organizacije u zakonskim rokovima obavljati periodičku kontrolu 
kotlovskog postrojenja i odgovarajuće instalacije za opskrbu energentom predmetnog 
postrojenja, jer se na taj način postiže uvid u ispravnost postrojenja i ispravnost 
instalacije, te poduzimaju mjere za otklanjanje eventulanih nepravilnosti 

   mikroklima  česte promjene mikroklimatskih 
svojstava (vlažno/suho, 
toplo/hladno), 

 nastanak  propuha 

 organizirati radni proces na način da se spriječe česte promjene mikroklimatskih 
svojstava (vlažno/suho, toplo/hladno), te onemogući nastajenje propuha 

   fizički 
napori 

 oštećenja muskulature  izbjegavati prisilne položaje tijela i izbjegavati jednostrana opterećenja muskulature,  
 planirati kratke odmore u toku radnog procesa, 
 planirati radni postupak u skladu s fizičkim mogućnostima 
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Popis projekata instalacija: 

 

 

MAPA 2 
 

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Projektna tvrtka:    Polos d.o.o., Korčulanska 1, Zagreb  

Broj projekta: 08 20E  
Projektant: Milenko Musulin, dipl.ing.el.  

 

 
MAPA 3 

 
Vrsta projekta: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ  d.o.o., Rujanska 3, Zagreb   

Broj projekta: 05-2020-S  
Projektant: Duško Borojević dipl. ing. stroj.  

 
MAPA 4 

 
Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE  

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ d.o.o., Rujanska 3, Zagreb  

Broj projekta: 05-2020-V  
Projektant: Duško Borojević dipl. ing. stroj.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Napomena: 

U predmetnom poglavlju definirane su mjere zaštite na radu iz 

projekata instalacija, koje su u sklopu svojih projekata izradili 

ovlašteni projektanti pojedinih instalacija, svojim projektantskim 

žigom i potpisom ovjerili, te su odgovorni za ispravnost i 

usklađenost istih s važećom zakonskom regulativom.  
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ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
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Osnovni podaci električne instalacije 

Način priključka građevine: 3L≈230 V, 50 Hz 

Sustav zaštite od indirektnog dodira: TT + ZDUS obavezno je zasebno izvođenje neutralnog vodiča( N vodiča) i 

zaštitnog vodiča (PE-vodiča) do mjesta razgraničenja vlasništva između Podnositelja zahtjeva i HEP ODES-a. 

 

Zaštita od električnog udara 

Zaštita od električnog udara u pravilnom radu tj. zaštita od izravnog dodira ili osnovna zaštita postiže se: 

1. izoliranjem aktivnih dijelova, 

2. pokrovima(pregradama, barijerama) ili omotačima, 

3. stavljanjem izvana dohvata rukom, 

4. dodatnom zaštitom strujnom zaštitnom sklopkom. 

 

Zaštita od električnog udara u uvjetima kvara 

Zaštita od električnog udara u uvjetima kvara, zaštita u slučaju kvara postiže se: 

1. automatskim isklopom opskrbe s izjednačavanjem potencijala, 

2. uporabom opreme razreda II ili jednakovrijednom izolacijom. 

 

Zaštita od neizravnog dodira – automatski isklop opskrbe 

Zaštita automatskim isklopom opskrbe napajanja primijenjena je usklađivanjem tipa razvodnog sustava u pogledu 

uzemljenja s izborom zaštitnih uređaja. Na predmetnoj građevini zaštita od neizravnog dodira primjenjivati će se 

prema uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti. 

 

Zaštita od toplinskog djelovanja struje 

Električna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od požara na okolne materijale, da je izolirana 

materijalima otpornima na djelovanje električnog luka i da u radu neće postići temperature koja bi mogla izazvati 

požar i ugroziti s tog aspekta sigurnost ljudi i susjednih objekata. Za odabir i ugradbu opreme u gips kartonskim 

zidovima ista treba udovoljiti sljedećim uvjetima: 

1. električna oprema mora biti u skladu s odgovarajućim normama. Ako nije u skladu s normom, a ugrađuje 

se u navedene zidove mora se obložiti s 12 mm silikatnim vlaknima ili jednakim materijalom, 

2. kabeli i vodovi moraju udovoljiti zahtjev iz norme HRN HD 21.4.82, IEC 0227-4, DIN VDE 0250 dio 204 

(NYM), HRN HD 627 S1 DIN VDE 0276-627 (NYY), CEI 20-13, CEI UNWL 35375, CEI UNEL 35377 (FG07R).  

3. elektroinstalacijske cijevi moraju biti prema normi IEC  606014-1, IEC 60614-2, tip 195 ) i ne šire požar ( 

IEC 60695-24, DSTU 3987-200 

 

Nadstrujna zaštita 

Zaštita od struje preopterećenja 

Zaštitne naprave od struje preopterećenja moraju prekinuti svaku struju u vodičima strujnog kruga prije nego ta 

struja prouzroči temperaturni porast štetan po izolaciju, spojeve. 

 

Zaštita od kratkog spoja  

Zaštitne naprave od struje kratkog spoja moraju osigurati prekid struje kratkog spoja u vodičima prije nego 

struja prouzroči opasnost zbog toplinskih i mehaničkih učinaka nastalih u vodičima i spojevima. Očekivana struja 

kratkog spoja u bilo kojoj točki instalacije prikazane je u tehničkom proračunu. Zaštita od struje preopterećenja 

je provedena je pravilnim izborom kabela ili vodova odgovarajućih presjeka te izborom zaštitnih uređaja 

odgovarajućih prekidnih karakteristika za zaštitu istih. 

Prenaponska zaštita  
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Efektivna vrijednost dopuštenog napona naprezanja u nn instalacijama ne smije prijeći vrijednost: Uo + 250 V ako 

je vrijeme prekidanja veće od 5 sec odnosno Uo + 1 200 V ako je vrijeme prekidanja manje ili jednako 5 sec. Napon 

naprezanja energetske frekvencije je napon koji se pojavljuje preko izolacije nn opreme i preko valnih odvodnika 

prenapona spojenih na nn mrežu. Napomena – prenaponsku zaštitu ugraditi u razdjelnik kotlovnice 

 

Uzemljenje i zaštitni vodič 

Na objektu je temeljni uzemljivač od pocinčane čelične trake FeZn dim. 30 × 3,5 mm. Svi spojevi na zaštitnim 

vodičima moraju biti pristupačni zbog ispitivanja i mjerenja.  

 

Pregled i ispitivanje električne instalacije 

Provjerom i pregledom električnih instalacija treba sačuvati stupanj pouzdanosti i sigurnosti električne instalacije. 

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona navode se sljedeći vizualni 

pregledi: 

1. način zaštite od električnog udara, 

2. način primijenjenih mjera zaštite protiv širenja požara, 

3. podešavanje opsega zaštitnih uređaja, opreme i mjera zaštite prema vanjskim utjecajima, 

4. uočljivost i mogućnost prepoznavanja N i PE vodiča, opomenskih tablica, oznake strujnih krugova, 

spojeva vodova, vodiča, kabela. 

Prema članu 195. istog Pravilnika moraju se obaviti sljedeća ispitivanja na izgrađenoj instalaciji: 

1. utvrđivanje neprekidnost zaštitnog vodiča i vodiča za glavno i dodatno izjednačenje potencijala, 

2. provjera zaštite električnim rastavljanjem strujnih krugova, 

3. provjera funkcioniranje električne instalacije. 
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Za investitora GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 43000 Gospić, OIB: 22538763965 razrađen 

je glavni strojarski projekt smještaja peleta za opskrbu kotla. 

 

 U postojećoj podrumskoj prostoriji koja se sastoji od dva manja spremišta, 

rušenjem pregradnih zidova koji nisu noseči postigao se zadovoljavajući volumen za 

smještaj peleta. Na predmetnom zahvatu potrebno je napraviti novi pregradni zid koji bi 

odvajao spremište peleta od transportera prema kotlu (vidi crtež br. 3). 

 

 Dobava peleta vrši se kroz vanjska okna koja vode u podrumsko spremište. 

Transport peleta do kotla vrši se preko zakošenja podne površine prema transportnoj 

traci koja vodi pelete do druge transportne trake koja diže pelete do visine ložišta kotla.  

 

 U građevinskom smislu predviđeno je rušenje pregradnih zidova radi dobivanja 

pravokutnog oblika za smještaj i transport peleta (cca 4 x 8 m) s namjernom 

maksimalnog iskorištenja prostorije za smještaj peleta. 

 

 Pošto drugi dio transportne trake koji vrši transport peleta na viši nivo (nivo 

ložišta kotla), te taj dio trase prolazi iz jednog požarnog opterećenja u drugi, potrebno je 

izvršiti požarno brtvljenje cijevi kroz dvije požarne zone, protupožarnom brtvom 

identične vatrootpornosti zida kroz koji prolazi (min. 60 min). Da bi se spriječio prodor 

plamena kroz cijev, unutar cijevi se ugrađuje dozirni uređaj za punjenje peleta sa 

ugrađenom protupožarnom zvijezdom koja osigurava zaštitu od požara pri korištenju 

dobave peleta u kotao. Uloga protupožarne zvijezde je ta da prekida vezu kroz pužno 

korito između skladišta goriva i otvorenog plamena ložišta kotla u kontinuiranom radu a 

sve u svrhu zaštite požarne zone prema Elaboratu zaštite od požara.  

 

 Unutar prostora za smještaj kotla na pelete potrebno je postojeće razdjelnike 

polaznog i povratnog toga premjestiti na novu poziciju pošto je na sadašnjoj poziciji 

predviđena ugradnja vrata prema spremištu. Također je potrebno izmjeniti poziciju 

vanjskog dimnjaka pošto se na postojećoj poziciji planira izvesti reviziono okno za 

ugradnju novog kotla sa akumulacijskim spremnicima. 

 

 Otvor za svježi zrak mora biti smješten pri dnu prostorije i kroz njega mora biti 

omogućen ulazak zraka u prostoriju. Minimalna dimenzija otvora mora biti 6 cm2 po kW 

nominalne snage (npr. za 250 kW  1500 cm2  otvor 50×30 cm). Projektirane dvije 

rešetke svijetle površine na vratima između servisnog okna i kotlovnice su 750 cm2. 

 

 Vlasnici građevine dužni su osigurati održavanje opreme i uređaja tako da se 

tijekom godina njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu. 

 

 
 

3. TEHNIČKI PRORAČUN 
 

 

Ulazni podaci:  

 

 - volumen spremnika za pelete 4 x 8 x 2 m = 64 m3 

- ogrijevna vrijednost peleta, Og = 5 kWh/kg 

- volumen zauzimanja 650 kg peleta = 1 m3 prostora 

- stupanj iskorištenja kotla, ŋ= 0,91 

- faktor primarne energije za pelete = 0,123 

 

Količina peleta u spremniku: 

 

http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/


 10 430 Samobor   
Jurja Dijanića 24/a          

 
 

tel: +385-1-6111-471 
mob: +385-98-432-751 
email: flamit@flamit.hr 

 

ELABORAT ZAŠTITE  NA RADU                              Stranica   27 

d. o. o.   za projektiranje,  građenje  i  nadzor  
 

 

G = 64 x 650 = 41.600 kg 

 

Godišnja potrošnja toplinske energije: Qhnd= 235.732,00 kWh nakon energetske obnove 

 

Potrebna isporučena energija: 

 

Eisp = Qhnd / ŋ = 235.732,00 / 0,91 = 259.046,15 kWh 

 

 

Potrebna količina peleta za isporučenu energiju: 

 

V = Eisp / Og = 259.046,15 / 5 = 51.809,23 kg 

 

Broj punjenja po sezoni: 

  

N = V / G = 51.809,23 / 41.600 = 1,24 punjenja godišnje 
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PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
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Za investitora GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 43000 Gospić, OIB: 22538763965 razrađen 

je glavni projekt vodovoda i kanalizacije. 

 

 Razradom je obuhvaćena kanalizacija koje se sastoje od prihvata oborinskih voda 

iz servisnog okna i okna za punjenje spremnika peletama. 

 

 

OBORINSKA KANALIZACIJA 

 

Obirinska kanalizacija odvodi odobinske vode iz servisnog okna i okna za punjenje 

peleta, putem kanalizacijskih PVC cijevi smještenih u podu i zidovima te odvodi do 

prepumpnog okna smještenog u kotlovnici. Prepumpna crpka podiže oborinsku vodu na 

viši nivo te je tlačna strana crpke spojena na postojeću kanalizacijsku cijev izvan objekta. 

(vidi crtež br. 2). 

 

Kanalizacijski razvod unutar građevine izvodi se tvrdim PVC cijevima za 

kanalizaciju izrađenima prema normi HRN EN 1401-1 ili PP cijevima izrađenima prema 

normi HRN EN 1451, tjemene nosivosti SN-8, standardnog promjera DN 50, s 

minimalnim padom nivelete 1,5 % i pripadajućim PVC ili PP spojnim komadima.  

 

Spajanje PVC ili PP cijevi vrši se pomoću natičnih naglavaka te standardiziranih 

gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka.  

 
 

OPĆE  NAPOMENE: 

 

 Ukoliko pri izvođenju radova dođe do oštećenja postojeće infrastrukture, izvođač 

je dužan obavijestiti nadležnog distributera i sanirati nastala oštećenja o vlastitom 

trošku.  

 

Obveza izvođača radova su: 

 

- sve instalacije priključka izvesti kvalitetno, prema pravilima struke i ovoj tehničkoj 

normi  

 
 

 

 TEHNIČKI PRORAČUN 
 

   

Ulazni podaci:  

 

- količina padalina za grad Gospić Q = 1,9 mm 

- površina servisnog okna Po= a x b = 3,3 x 2,4 = 7,92 m2 

- površina okna sa utovar peleta Pp = a x b  = 1 x 3,4 = 3,4 m2 

 

Potencijalna količina obosinke vode u servisnom oknu: 

 

Lo = Q x Po = 1,9 x 7,92 = 15,05 l/m2  

 

Potencijalna količina obosinke vode u servisnom oknu za punjenje peleta: 

 

Lp = Q x Pp = 1,9 x 3,4 = 6,46 l/m2  
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Za odvod oborinskih voda u prepumpno okno zadovoljava kanalizacijska PVC cijev 

nazivnog promjera DN 50, koja pri padu kanalizacije od 1,5% i pri popunjenosti profila 

0,6 D cijevi, uz koeficijent hrapavosti k=1 mm, ima maksimalni protok vode od 0,0042 

l/s i brzine 1,05 m/s. 
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8.  ZAKLJUČAK 
 

Temeljem izloženih tehničkih rješenja, osigurava se primjena propisa zaštite na radu 

kojima građevina mora udovoljavati kada bude u upotrebi, a time i sigurnost radnika  
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