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MAPA 1

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

MAPA 2

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

MAPA 3

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

MAPA &4

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

MAPA 5

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

OBNOVITELJ d.o.o., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-A
Anka Ferit Markovi¢, dipling.arh.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Polos d.o.0.,, Kortulanska 1, Zagreb
08-20E

Milenko Musulin, dipl.ing.el.

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
OBNOVITELJ d.o.0.,, Rujanska 3, Zagreb
05-2020-S

Dusko Borojevit dipl. ing. stroj.

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
OBNOVITELJ d.o.0., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-V

Dusko Borojevit dipl. ing. stroj.

PROJEKT KONSTRUKCIJE
INK PROJEKT d.o.0.
Visnjevac 7, 10000 Zagreb
G-194-20

mr.sc. Jasna Glavotevit Gattin, dipling.grad.

Popis ELABORATA koji sluze za izradu GLAVNOG PROJEKTA:

1)

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

2)
Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:
Broj projekta:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Flamit d.o.0., Zagreb

Zeljko MuZevit dipl. ing. grad..

ELABORAT ZASTITE NA RADU
Flamit d.o.0., Zagreb

Projektant: Zeljko MuZevit dipl. ing. grad.
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Gradevina: 0.8.dr. Franje Tudmana Licki Osik Mapa 2
Lokacija Rijecka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Licki Osik Z0P RN-Z-05-2020
Projekt: Elektrotehnicki List L



http://mr.sc/

POLOS d.o.o

10 000 Zagreb, Kortulanska 1
D 091 618 0 834

Na temelju Elanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), donosi se

RIESENJE O IMENOVANIU GLAVNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR:  GRAD GOSPIC
Budafka 55
53000 GOSPIC

OIB: 22538763955

PROJEKTANT: OBNOVITEL d.o.o.
Rujanska 3, ZAGREB
OIB: 21525698416

GRADEVINA: 05 DR. FRANJE TUBMANA LICKI OSIK

LOKACUA: Rijefka 2, Licki Osik
k.C.br. 3853 k.o, Licki Osik

BROJ PROJEKTA: 05— 20205
Z0P: RIN-Z-05-2020

Za glavnog projektnata imenuje se:
Dufko Borojevic, dipl. ing. str.

koji je upisan u Imenik oviastenih infenjera strojarstva, Hrvatske komore arhitekata i infenjera u
graditeljstvu, pod rednim brojem $-21, klasa: 133-04/96-01,/160, Urbroj: 531-08/1-1-96-2, od
12.04.1996 godine

Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost | medusobnu uskladenost skupa projekata
kojima se daje tehnicko rjefenje gradevine.

Glavni projektant istovremenc je i projektant strojarskog djela projekta gore navedene
gradevine.

Gosplé, svibanj 2020.
L/

KLASA: 361-03/20-01/5 }?/ _F

URBROU:2125/01-02-20-02 ’ 7'/‘

Investitor:
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Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13 i 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17, 39/19) i
Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta (NN 98/99) donosi se:

IZJAVA 0 USKLADENOSTI PROJEKTA SA ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | PROPISA

Investitor: Grad Gospit, Budatka 55, 53000 Gospic, OIB: 22538763965
Gradevina: 0S dr. Franjo Tudman, Rijetka 2, 53201 Litki Osik
Lokacija : Rijetka 2, 53201 Licki Osik, k.€.br.3953, k.o. Liki Osik
Razina obrade: glavni projekat
Projekat : elektrotehnicki
Z.0P.: RN-Z-05-2020
TD.: 08-20E
Mapa 2.
- Zakon o gradnji (NN 153/13 ,20/1% i 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13 ,65/17, 39/19, 98/19)
- Zakon o energetskoj uCinkovitosti (NN 127/14)
- Ostala priznata tehnitka pravila, zakoni i propisi iz podrucja energetske utinkovitosti u zgradarstvu
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
- Pravilnik o natinu provedbe strutnog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i natinu vodenja gradevinskog dnevnika
te o sadrzaju zavrsnog izvjesta nadzornog inzenjera NN 111/2014
- Pravilnik o natinu obavljanja inspekcijskog nadzora gradevinske inspekcije NN 9/2000, 99/2002
- Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, NN 78/13
- Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina NN 118/19
- Pravilnik o suglasnosti za zapotinjanje obavljanja djelatnosti gradenja, NN 43/09
- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada, NN 03/2007
- Tehnitki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama NN 87/2008, 33/2010
- Karta grmljavinskih dana u boji koja je sastavni dio propisa, NN 33/2010
- Tehnitki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada NN 110/2008
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14
- Tehnicki propis o izmjenama i dopunama Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama NN 130/14
- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN 5/2010
- Pravilnik o natinu zatvaranja i oznaCavanja zatvorenog gradiliSta NN 42/14
- Pravilnik o sadrZaju pisane Izjave izvodata o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine NN 43/2014
- Pravilnik o tehnitkom pregledu gradevine NN108/2004 (Elanak 13. Pravilnika o tehnitkom pregledu gradevine
prestaje vaziti)
- Pravilnik o uvjetima i nadinu vodenja gradevnog dnevnika (NN 6/2000) primjenjuje se na gradenje koje je zapoieto
prije dana stupanja na snagu novoga Pravilnika (NN 111/2014)
- Pravilnik o odrzavanju gradevina NN 122/14
Investor: Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
Gradevina: 0.8.dr. Franje Tudmana Litki Osik Mapa 2
Lokacija Rijetka 2, 53201 Litki Osik, k.£.br.3953, k.o. Litki Osik zop RN-Z-05-2020
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RAD

Zakon o zastiti na radu , NN 71/14, 118/14

POZAR

Zakon o zastiti od pozara , NN 92/10

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)
Pravilnik o sadrzaju opteg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12) -

Pravilnik o provjeri tehnitkih rjeSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavnom projektu (NN 88/11)
Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11) -

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slutaju poZzara (NN 29/13)

ZASTITA OKOLISA

Zakon o zastiti okolisa, NN 80/13

ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

Zakon o elektronickim komunikacijama NN #3/2008, 90/2011, 133/12, 80/13

Pravilnik o natinu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine NN 75/13

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada NN 155/2009
Pravilnik o tehnickim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreze NN 108/2010

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju NN 114/2010, 29/13

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnostim NN 23/2011

SUSTAV ZASTITE OD UDARA MUNJE

HRN EN 62305-1:2013, Zastita od munje - 1. dio: Opta nacela

HRN EN 62305-3:2013, Zastita od munje - 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot
HRN EN 62305-4:2013, Zastita od munje - &. dio: Elektritki i elektronitki sustavi unutar gradevine
HRN HD 60364-6:2016, Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 6. dio: Provjeravanje

RASVIETA

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464 -
1:2011) i

HRN EN 12464-2:2014) Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 1246L4-
1:2014).

Investor:
Gradevina:
Lokacija
Projekt:

Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
0.8.dr. Franje Tudmana Licki Osik Mapa 2
Rijetka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Licki Osik Z.0P RN-Z-05-2020
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ELEKTROLIKA GOSPIC
53000 GOSFIC, LIPOVSKA 31
OSNOVNA SKOLA "DR.FRANJE TUBMANA"
RUECKA 2
53201 LICKI OSIK
NAS BROJ | ZNAK: WVAS BROJ | ZMAK:
Ur. broj: 401500101/4631116J8
Datem:  10,11.2016,
MNa zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energil (NN bBr, 120012, 14114 § 102M15), Opéih ivjeta za koriflenje moe2e
I opskriby elekiitnom energijom (MM br. B53/15). Pravilnika o naknadi za prikljufenjs na elektroenergetsiu mredu | za povecanje
prikljuéne snage (NM Dr. 2ZB/06), a u skladu s Meeinim praviima elekiroenergeiskog sustava (MM br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROLIKA GOSPIC, OIB; 46830600751 (u dalfinjem bekstu HEP-ODS) donosi:
PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )
Broj: 401900-160067-0011
koja se izdaje Kupcu
OSMHOVRMA SKOLA "DRFRANJE TUBMANA", LICK] OSIK, RIJECKA 2, OIB: 38708310614
radi sagledavania moguénostl prikijudenia za gradevinu
{ vrsta objekin: oatala graBeving, OSNOVNA SKOLA “DR. FRAMJE TUBIMAMA®, Sifra MM: 01109038 )
na kokacij (adresa, broj katastarske Seslice | kalaslarska opéina)
LICKI OSIK, RIJECKA 2, k.8br, 3953, ko, Litkl Oslk
uz sljadece ujeta:
. POSEENI UVJET] ZA LOKACIJU GRABEVINE
1. U sheaju neizbjednog premjedtanja nadih nadzemnih | podeemnih vodova, il khfanja odnosno priblizavania, dudni ste
izraditi poseban elaborat te ga dostavill u HEP-00DS na suglasnast,
2. Ma mijeslima izvodenja radova u blizini nadih podzemnih elektrosnergetskin vodova skop chavitl ruénn, a njihov polofaj
prathodne utvrditl probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-OD'S.
3. Bvi trodkovi iomjedtanja, zastite | popravka zbog moguédih oftedenia mrede HEP-DDS idu na tered kupca, a poesag je dufan
naruéitl od HEP-ODS, Mavedeni troSkovi nisu obuhvadeni Ugovorom o prikfjuaniu.
Il. STVARANJE TEHNIEKIH UVJETA U MREZ
Hl. TEHNIEKD ENERGETSKI UVJETI
1. Miesto priklpstenja gradevine na mreZu: WM zvod br. 6 u TS LICKI OS5 Skola (Centar)
2. Mapajanje |z TS: 10{2000.4 kY LIGKI OSIK Skola (Centar) - 13F02
izvod: 6 - OSMOVMA SKOLA
3, Napon prikljuika: 040 kV
4, Opls lzvedbe prikljucka kupca: MM - podzemni
Od mjesta prikijucenja do mjesta predaje prikucak izgraden kabelom PPOG-A 4x95mm2
5. Prikljuéna snagsa: 30,54 kW
[ Postojeca priklucéna snaga: 11,04 kKW )
6. Fakior anage {cos fi); od 0,95 induklivao do 1
T. Predvidiva godiinia potrodnga elekinine energije (KWhigod):  po potrebi
B. Matin koriftenja snage i enengije:  Trajno
9. Predvidivo vrijema prikljudenja:
10. Procijenjens wrjeme realizaclje uvjets u MM meed
11. Mjesto predaje elekbifne energife:  Mjerni ormar
12. Zadlitu od indirektnog dodira izvestic: TN Sustav
uz chvezatnu izvedbu temelinog uzemBivata i glavnog iednatenja potencijala.
13, Vrijednest faktora ukupnog harmonijskog izcbliGenja (THD ) napona uzrokovanog prikljuZenjem kupeca na mjestu
preuzimanja mode imositi najvise: 25 %

S04 S0 18006T-0011 CLAN HEP GRUPE Savcs 1 0 2
Investor: Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
Gradevina: 0.8.dr. Franje Tudmana Licki Osik Mapa 2
Lokacija Rijecka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Licki Osik Z0P RN-Z-05-2020
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14, Madin mjerenja, kalegqosija patro

Fbr| Sifra Wit | Haziv ~ " Shaga Bn.u| " Watagudija Brojiln Ciataky
| S B | (W] |iaza palrcénge
1 OVI08038  OSHNOVNA SHOLA - LBdik 354 3NN - poduketibivo  intervaing komai 3-fazna Brsji, Eravng mjsranis
madul za dafinsko oelans dpalaima | jalove
energije; be mibrenje
| .__Enage. - R

15.
16.

18,

18,

je | mierna ogrema za mjerenja polrodnje elekintne enegpe:

Ty e o, T s e o M e
Mijemu cpramu za mjaranje pelrognie instalirali prama tehnickim uvjelima za obradunsko miermo mjesto,

Mierni ormar 5 mjamom opremaom treba uoraditi na pristupadno mjesta, tako da e svi radowi i ofitanja brojila mogu obavit
bz ulaska u prostorje Kupea. U gradevinama s vide mjermnih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripramiti za
Ickalng povezivanje brojita | dafineka ofitavanja,

- Instalacije | postrojenjs korisnika mrede moraje bili dimengionican i izvedeni prema zahtjevima ubtvrdenim Mrednim pravilima,

ka0 | prema tebnickim preporukams | normama koje se temelie na natalima cdredivanja negaliviog povratnag diglovanja na
mreshy (primjerice: emisija vigih harmonljskin komponent, fiked, nesimetrije i sligno), & sukladno

Ohpdim wietima za koridtenje mrefe i opskrbu elektrinom ENergiom.

Ako Kupac koristi agregat koji se ukljucuje u sluZaju prekida napajanja lektrignem energliom iz meede dufan je u skladu 5
tehnickim wvelima HEP-a be. M.OT2.01 u glawni razdjelni ormar ugeaditi rastawny napravu za vidno odvajanie dijela
elektritnih instalacia napojenih pamody wedaja za neprekidno napajanie i§ agregata od niskonaponzke distribucijske
mrede. Rastavna naprava mara bitl dostupna dielatnicima HEP-ODS u slufaju patrehe radova, & u cilju osiguran|a zadtite od
povratnog napona,

Ukolike postojet Kups:e izvodi radove na svopy instalacil zhog kojih treba skinuti plomie s mijeme opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatrafiti dopusnicu za rad na obradunskom mjemom mjestu,

V. EKONOMSHK] UVJETI

1.

2,

Kupac je dufan 5 HEP-ODS-om zakljuditi ugover o prikluteniu u kojam ée se wedit wvjedi prikljuienda na dEstribucijaku
mredu, te odredili iznos naknade za prikljulenje i dinamika placanja,

U shutaju kada je 7a prikljudenje gradevine kupea pofrabne esbvariti tehnitke uviete u SN 3i VN mred ugovome strane
Zakljuluju | predugovor o prikljudenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi shvaranja uvjeta o mwe i prikfetka
prikljutenje gradevine do ukfulive gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuteniu sklapa se lemalfem ove PEES i zahfjeva
Kupea,

V. OSTALI UVJETI

1

- Ma temelju ove prethodne elekiroenergetske suglasnost, Kupas ne mole ostvarili prikiufak na clokiroenengelski sustay

HEP-0DS-a,

Prile prikljudenja Kupac je dulan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektrosnergeiske suglasnost i sklapanje ugovora o
karistenju meke,

Nakon skloplienog Ugovora o koriitenju mrefe s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijetl Zahtjev za podetak karidtenja
rrede, uz koyi je duZan prilo®it sidoplien Ugovor o opskrtd elekinénan energijom = opskrblivadam.

- Projektna dokumentaciia elekinéne instalacie predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZedim propisima i

noemama | ovarn prathodnom elekircenergetskom suglasnosiu. Preporuda se da se naveden| projek! po izradi dostavi na
wvid u HEP-DDS radi vsuglafavanja projekla prikijugka s projektom gradevine. kvodenje elskiricnih instalacija Kupas je
dudan poviesiti pravno] Il fiziékoj ozobi registriranc| za obavijanie elekirinstalaterske djalatnosti.

- Ova prethodra elektroenergetska suglasnost vadi dvije godine od dana zdavanja ke prestaje vadili u roku od dvije godine,

ake se u tom vremenu ne Zaklputi ugovor o prikljuten|u, ne izvrée obvezes iz ugovora o prikluceniu | ne podnese zahtjev za
izdavanie elexirmenergelske suglasnostii za prikljudenje.

Mz zahtjev za produfenie roka vaZenja prethodne alekiroenergatske suglasnosti kojl je podnesan prije isteka roka walenja,
rak vafenia prethodne elektroenergetske suglasnesti mode se produit za jof dvije godine.

- PEES se izdaje 7a postojedeq kupea u postupky povedanja snage zhog dogradnje kellevhice na bio mast uvidom u Glavs

elekirotehnicki projekt T.0. 1516 Izraden od ARHINGTRADE D000, travan), 2018, Zagreb,

VL. UPUTA O PRAVHOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahijeva moZe u roku 15 dana podnijeli Zalbu HERA-, Zagreb, Lilica grada Vukovara 14, 2alba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTROLIKA GOSPIC, GOSPIC, LIPOVSKA 31 pisamim_putem

neposredng ili poitom. Fa Zalbo se plata UpravE pristojbau iFnosu od 50,00 kn prema Tarinam broju.d. Zakona o upravnim
pristojbama.

Obradio: BOROVAC JOSIP, ING.EL, 7a HEP-ODS _
Dostavitiz
——— par e e L

1. Kupac = v o

2. Ocjel za razvef | pristup mre mest Petry, mag. ur.

3. Pismohrana

ACISC0- BEOET-0011 CLAH HEP GRUPE Sraca ¥ 2
it T.D. 08-20E
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FAHE P8t s

ELEKTROLIKA GOSPIG

Liporvgia 31

5300 Spapié OSNOVMA SKOLA
DR. FRANJE TUBMAMA LICK] OSIK
RIJECKA 2

TELEFON . 053 = STO-100 - 53201 LICKI OSIK

TELEFAKS - 053 = 575-612 -

POSTA - EJ000 - SERVIS

IBAN + HRS42340008-1410077781

MAS BROJ | 2N 4019001021 TIM BB WS BRI | FHAK

rreomer  Potvrda na glavni projekt natuw 17.01.2018,

Faostovani,

Sukladno Vasem zahtjevu za izdavanjem Potvrde glavnog projekta, uvidom u Glavni
elekirotehnicéki projekt br. TD 18/18, travan] 2016., izraden od ARHINGTRADE d.o.o. iz
Zagreba, traZenu za investitora:

OSNOVNA SKOLA ,,DR. FRANJE TUBMANA®, RIJECKA 2, LIGKI OSIK

a u svrhu izdavanja Potvrde glavnog projekta za rekonstrukcije (dogradnja) kotlovnice na
bio masu u O8 ,Dr. Franje Tudmana" Litki Osik na k.&.br. 3953, k.o. Licki Osik, zaprimljen u
HEP-ODS d.o.o. Elekirolika Gospi¢ dana 16.01.2017 godine (Ur.br. 401%00102/431/18KR),
ocbavjedtavarno Vas da je predmetni glavni projekt uskladen s izdanom PEES 401900-180067-
0011 izdanom 10.11.2016. godine.

3 postovanjem,

A

HEP =0 par1e0 4 TR T L
8] TEUCLEERD Pl 1
o EoEPS

Ermest Petry, mag.iur.

Cor 1. Arhiva-predmet

CLAN HEP GRUPE

* UPRAWVA DRUSTVA - DIREKTOR - MIKOLA SULENTIC -

« TRGOVALKI SU0 U ZAGREBL MBS 080434230 - MB 1541591 -
= O3 RE3DEDOTEY « UPLACEM TEMELIMI KARITAL 659,438 000,00 HRE -
« whwew hephr o+
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I RNEARAR}

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE GOSPIC
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA; 214-02/20-03/1419
URBROQJ; 511-01-376-2-20-2
Gospié, 16, ofujka 2020,

Predmet: [zdavanje possbnih uvjeta gradenja iz podrudja zastite od poZara za rekonstrukciju
{dogradnju) kotlovnice na bio masu u Osnovnej $keli dr. Franje Tudmana Licki Osik,
Rijecka 2 u Litkom Osiku na k.&.br.: 3853 k.o. Licki Osik.

Sveza: Vas zahtjev zaprimljen 13. oZujka 2020. godine.

Dana 13.03.2020. godine zaprimili smo Vad zahtjev, za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja iz podrutja zadtite od poZara za rekonstrukciju (dogradnju) kotlovnice na bio masu u
Osnovnoj Skoll dr. Franje Tudmana Licki Osik, Rijetka 2 u Lickom Osiku na k.&br.: 35853 Ko
Liéki Osik., investitor: Grad Gospié, Budadka 55, 53000 Gospié.

Provedenim postupkom, uvidom u dostavijeni ldejni projekt, broj: 05 — 2020 S od veljate
2020. godine koji je izradio OBNOVITELJ d.o.0., Rujanska 3, 10000 Zagreb, projektant Dugko
Borojevic dipl.ing.str., utvrdenc je da navedena gradevina spada u gradevine iz skupine Il -
Zahtjevnim gradevinama kako je propisano Prilogom 2. tofkom AZ.8. Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaéfite od poZara (Narodne novine br. 5812, i
61/M12.) i za istu je potrebno izraditi Elaborat zastite od poZara sukladno clanku 28. Zakona o
zasliti od poZara (Marodne novine br. 92/10).

Elaborat je potrebno izraditi sukladno Pravilniku o sadrzaju elaborata zastite od poZara
(Maredne novine br. $1/12.), Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine br.
3924, 55/94. — ispravak br. 142/03.), Pravilniku o vatrogasnim aparalima (Narodne novine br,
101/11. i T4/13.), Pravilnika o hidrantskoj mredi za gafenje poZara (Narodne noving br. 8/06.),
Pravilnika o stabilnim sustavima za dojavu poZara (Marodne novine br. 56/39), Tehnitkoj
smjernici zastite od poZara, Automatske kotlovnice na drvni pogon (TVRBE H 118),
Tehnitkog propisa za niskonaponske elektniéne instalacije (Marodne novine br. 5/10.),
Tehnifkog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Marodne novine br.
E7/08., 33/M10.), Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (Marodne novine br. 03/07), te svih
drugih pod zakonskih akata i normi kaji reguliraju ovu problematiku,

Da su ispunjeni propisani uvjeti u svezi predvidencg mjesta izgradnje gradevine po
pitanjima zona opasnosti | sigumosnih udaljenosti | evakuacijskin | izlaznih puteva, te je stoga
potrebno primijeniti odredbe Praviinika o olpomosti na poZara | drugim zahfjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u sludaju poZara (NN br. 22/13. | 87/15.).

Investor: Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D.
Gradevina: 0.8.dr. Franje Tudmana Licki Osik Mapa
Lokacija Rijetka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Licki Osik Z.0P
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Potvrdu na glavni projekt potrebno je ishoditi temeljem clanka 82. i ¢lanka 83. Zakona o
gradnji (NN br. 153/13., 20/17.) i &lanka 22. Zakona o [zmjenama i dopunama Zakona o gradnji
(Narodne novine br. 20/17.).

Oslobodeno pla¢anja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 8. stavka 1. tocke 1. Zakonu o
upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/15).

IZRADIO

Mile Corak

Dostavljeno:

Ahaslovu

- pismohrana - ovdje

Investor: Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
Gradevina: 0.8.dr. Franje Tudmana Licki Osik Mapa 2
Lokacija Rijetka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Licki Osik Z.0P RN-Z-05-2020

Projekt: Elektrotehnicki List 13




POLOS d.o.o

10 000 Zagreb, Kortulanska 1
D 091 618 0 834

Investitor: Grad Gospi¢, Budatka 55, 53000 Gospit, OIB: 22538763965
Gradevina: 0S dr. Franjo Tudman, Rijetka 2, 53201 Litki Osik
Lokacija Rijetka 2, 53201 Litki Osik, k.t.br.3953, k.o. Litki Osik
Razina obrade: glavni projekat
Projekat : elektrotehnicki
Z.0P. RN-Z-05-2020
T.D. : 08-20E
Mapa 2.

2. MJERE ZASITIE 0D POZARA
Investor: Grvad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
Gradevina: 0.8.dr. Franje Tudmana Litki Osik Mapa 2
Lokacija Rijecka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Litki Osik 0P RN-Z-05-2020
Projekt: Elektrotehnicki List 14




POLOS d.o.o

10 000 Zagreb, Kortulanska 1
@ 091618 0 834

Opasnost Sirenja od poZzara mora se smanijiti odabirom odgovarajuih materijala. Sustavi razvodenja moraju se instalirafi
tako, da ne se smanji opta svojstva zgrade i poZarna sigurnost. Kabeli koji se ugraduju moraju biti izradeni u skladu HRN
HD 21.4.82, IEC 0227-4, DIN VDE 0250 dio 204 (NYM), HRN HD 627 S1 DIN VDE 0276-627 (NYY), CEI 20-13, CEI UNWL 35375,
CEl UNEL 35377 (FGO7R). Kod sustava razvodenja prolazi kroz elemente konstrukcije zgrada kao podovi, zidovi, krovovi,
stropovi, pregradne ili Suplje zidove, ofvori koji ostaju nakon prolaza sustava razvodenja moraju se brtviti prema stupnju
pozarne otpornosti propisanom za odgovarajuci element konstrukcije.

Elektricni kabeli i voditi

Svi voditi predvidenih kabela su izradeni od bakra s izolacijom od samogasive plastitne mase. Opskrbni ili razvodni
vodici/kabeli uvuceni su u pvc samogasive cijevi I[EC 606014-1, IEC 60614-2, tip 195 ) i ne Sire pozar ( IEC 60695-24, DSTU
3987-200).

Elektritni razvodni ured aji

Ormari za smjestaj sklopne oprema je nazidni razdjelnik sa Celicnim vratima IP 40, disipacija snage 40 W, temeperatura (-
25°C do + 60°C), RAL 9003. Obavezna je ugradnja glavne sklopke za nuzno iskljucenje elektriéne energije. Glavna sklopka
odnosno distributivni ormar kotlovnice mora biti smjeSten izvan prostora kotlovnice. Tipkalo za nuzno iskljuenje montira se
najmanje na jednom mjestu, ito na izlazu iz kotlovnice i/ili u neposrednoj blizini evakuacijskih putova. Tipkalom se iskljucuju
svi potrosati, (beznaponsko stanje,) osim instalacija nuZne rasvjete i pumpe napojnog sistema postrojenja, gdje bi iznenadni
pad tlaka doveo do nepozeljna hlapljenja napojne vode.

Razdjelnik, biti e opremljen jednopolnim shemama, oznakama, naljepnicama o opasnosti od elektritnog udara i mjeri zastite
od elektri¢nog udara.

Obavezna je ugradnja utitnice napona 24 V za prikljuak prenosive rutne svjetiljke

Zastita kabela od pregaranja i kratkog spoja

Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Primijenjeni su visokouCinski i automatski instalacijski osiguraCi.
Zastita vodova od kratkog spoja na AC strani izvodi se automatskom osiguracima koji prakticno trenutno prekidaju strujni
krug, udovoljavaju normama EN 60898-1:2003+A1:2004+A11.2005+A12:2008+A13.2012, IEC 60898-1 Ed.2.0:2015.

Signalni kabeli za isklop gradevine s napajanja, predvideni su kao negorivi, bez halogena, tipa NHXH 3x1,5 mm? FE180/90.
Svi prodori kabelskih trasa izmedu poZarnih sektora predvideni su za brtvljenje protupoZarnim smjesama, odnosno kabeli
su predvideni za premazivanje protupoZarnim premazima.

Svjetiljke

Protueksplozijski zastitena svjetilka LED namjenjenjena je za prostore u industriji na mjestima s potencijalno eksplozivnom
atmosferom plinova, para i prasinau zonama opasnosti 1, 2, 21, 22, sukladno normi HRN EN60079-10-1/-2:2009 (EN 60079-10-
1/-2:2009).

Prilikom odrzavanja, popravka, obnavljanja i pregradnji svjetiljki iskljuivo se drZzati uputa proizvodata.

Zastita od izravnih dodira

Svi aktivni dijelovi elektricne opreme moraju se zastiti izolacijom, pokrovima ili kutiStima koji sprecavaju izravan dodir.

Zastita od neizravnih dodira

Ne smije se upotrijebiti zastita nevodljivim prostorom i zastita lokalnim izjednalivanje potencijala bez spoja sa zemljom.
Zastita od LPS-a

Gradevina je od atmosferskog praZnjenja zastitena instalacijom zastite od udara munje.

Provjera
Nakon izvodenja elektroinstalacija nuZan je pregled i provjera istih prema odredbama i propisima ovoga projekta o temu se

moraju izdati odgovarajuta uvjerenja.
Za elektritne radove moraju se pribaviti izvjestaji o ispitivanju:
1) otpornosti petlje
2) otpornosti uzemljenja
3) ofpornosti izolacije
4) stupnja mehanitke zastite komandnog ormara
5) funkcionalne kontrole komandnog ormara, koju obavlja proizvodat

Investor: Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
Gradevina: 0.8.dr. Franje Tudmana Litki Osik Mapa 2
Lokacija Rijecka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Licki Osik Z0P RN-Z-05-2020
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6) ugradene opreme u okviru elektritne instalacije kotlovnice (rasvjetna tijela, utitnice, motori, tasteri za nuzno
iskljuCenje, rasklopni aparati, termostati, presostati, sonde, granitne sklopke, sistem detekcije, kaloriferi

Godisniji pregledi i ispitivanja instalacije moraju se obaviti prije pocetka sezone loZenja. Ako je predvideno da se pregledi
obave dva puta godiSnje, jedan pregled obavezno se obavlja na pocetku sezone lozenja, a drugi u toku sezone lozenja.
Ispravnost ozicenja i priklju¢aka isvesti dva puta godisnje.

Perioditki pregled Ex uredaja i instalacija

Za Ex-uredaje koji su ugradeni u postrojenje ugrozenom eksplozivnom atmosferom, predvideni su perioditki pregledi
uredaja i instalacija u skladu sa normom HRN EN 60079-17 "Pregledi i odrZavanje elektritnih instalacija u eksplozivnoj
atmosferi”. Periodicki pregledi mogu biti

-vizualni

-kontrolni

-detaljni

U skladu s normom HRN EN 60079-17 propisuje se koje je provjere potrebno obaviti tokom pojedinog periodickog pregleda
Ex-uredaja i njemu pripadajuée elektritne instalacije.Za provedbu pregleda Ex-uredaja i instalacija, koristit ¢e se
tabelepregleda ovisno o vrsti protueksplozijske zastite

Gradevina je opremljena gromobranskom instalacijom koja se sastoji od :
temeljnog uzemljivaca, krovnih hvataljki te odgovarajuteg broja vertikalnih odvoda sa krovnih hvataljki prema temeljnom

uzemljivacu .

Zastita od statitkog elektriciteta izvedena je povezivanjem svih metalnih masa na temeljni uzemljivaté gradevine prema
normi HRN N.B2.754. U tu svrhu predviden je dovoljan broj izvoda iz temeljnog uzemljivata gradevine. Zastitna sabirnica
razdjelnog ormara povezuje se s temeljnim uzemljivatem gradevine . U gradevini je predvideno lokalno izjednatenje
potencijala (uzemljenje) tehnoloske opreme (generator topline, razni metalni cjevovodi, oprema i slitno). Predvideno je
spajanje svih metalnih masa razvodnih ormara gradevine na zajednitki temeljni uzemljivat. Na isti uzemljiva se spajaju, a
preko zastitnih vodita u instalaciji i svi potrosati elektricne energije u gradevini. Na taj natin izvrSeno je ekvipotenciranje
svih metalnih masa u gradevini $to je povoljno sa stajalidta zastite od statitkog elektriciteta i atmosferskih praznjenja

Projektant:

Musulin Milenko, dipl. ing.el.
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Osnovni podaci elektricne instalacije

Natin prikljutka gradevine: 3L=230 V, 50 Hz

Sustav zadtite od indirektnog dodira: TNS + ZDUS obavezno je zasebno izvodenje neutralnog vodita (N vodita) i zastitnog
vodia [PE-vodita) do mjesta razgranitenja vlasni$tva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODES-a.

Zastita od elektritnog udara
Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu tj. zastita od izravnog dodira ili osnovna zastita postize se:
1. izoliranjem akftivnih dijelova,
2. pokrovimalpregradama, barijerama) ili omotacima,
3. stavljanjem izvana dohvata rukom,
4. dodatnom zastitom strujnom zastitnom sklopkom.

Zastita od elektritnog udara u uvjetima kvara

Zastita od elektriénog udara u uvjetima kvara, zastita u slu¢aju kvara postize se:
1. automatskim isklopom opskrbe s izjednac¢avanjem potencijala,
2. uporabom opreme razreda Il ili jednakovrijednom izolacijom.

Zastita od neizravnog dodira - automatski isklop opskrbe

Zastita automatskim isklopom opskrbe napajanja primijenjena je uskladivanjem tipa razvodnog sustava u pogledu uzemljenja
s izborom zastitnih uredaja. Na predmetnoj gradevini zastita od neizravnog dodira primjenjivati ¢e se prema uvjetima iz
elektroenergetske suglasnosfi.

Zastita od toplinskog djelovanja struje
Elektricna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od pozara na okolne materijale, da je izolirana materijalima
otpornima na djelovanje elektricnog luka i da u radu nete postiti temperature koja bi mogla izazvati pozar i ugroziti s tog
aspekta sigurnost ljudi i susjednih objekata. Za odabir i ugradbu opreme u gips karfonskim zidovima ista freba udovoljifi
sljedetim uvjetima:
1. elektritna oprema mora biti u skladu s odgovarajuéim normama. Ako nije u skladu s normom, a ugraduje se u
navedene zidove mora se obloziti s 12 mm silikatnim vlaknima ili jednakim materijalom,
2. kabeli i vodovi moraju udovoljiti zahtjev iz norme HRN HD 21.4.82, IEC 0227-4, DIN VDE 0250 dio 204 (NYM), HRN HD
627 S1 DIN VDE 0276-627 (NYY), CEl 20-13, CEl UNWL 35375, CEl UNEL 35377 (FGO?R).
3. elektroinstalacijske cijevi moraju biti prema normi IEC 606014-1, IEC 60614-2, tip 195 ) i ne Sire pozar ( IEC 60695-
24, DSTU 3987-200

Nadstrujna zastita
Zastita od struje preopterefenja

Zastitne naprave od struje preopteretenja moraju prekinuti svaku struju u vodicima strujnog kruga prije nego ta struja

prouzroCi temperaturni porast Stetan po izolaciju, spojeve.

Zastita od kratkog spoja

Zastitne naprave od struje kratkog spoja moraju osigurati prekid struje kratkog spoja u vodiCima prije nego struja
prouzroti opasnost zbog toplinskih i mehanickih utinaka nastalih u voditima i spojevima. OCekivana struja kratkog spoja u
bilo kojoj tocki instalacije prikazane je u tehnickom proracunu. Zastita od struje preopteretenja je provedena je pravilnim
izborom kabela ili vodova odgovarajuéih presjeka te izhorom zastitnih uredaja odgovarajuéih prekidnih karakteristika za

zastitu istih.
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Prenaponska zastita

Efektivna vrijednost dopustenog napona naprezanja u nn instalacijama ne smije prijeci vrijednost: Uo + 250 V ako je vrijeme

prekidanja vete od 5sec odnosno Uo+ 1200V ako je vrijeme prekidanja manje ili jednako 5 sec. Napon naprezanja

energetske frekvencije je napon koji se pojavljuje preko izolacije nn opreme i preko valnih odvodnika prenapona spojenih na

nn mrezu. Napomena - prenaponsku zastitu ugraditi u razdjelnik kotlovnice

Uzemljenje i zastitni vodic

Na objektu je temeljni uzemljiva od pocincane Celitne trake FeZn dim. 30 x 3,5 mm. Svi spojevi na zastitnim vodiima moraju

biti pristupacni zbog ispitivanja i mjerenja.

Pregled i ispitivanje elektricne instalacije

Provjerom i pregledom elektri¢nih instalacija treba saCuvati stupanj pouzdanosti i sigurnosti elektricne instalacije. Prema

Pravilniku o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona navode se sljedeti vizualni pregledi:

1.

nacin zastite od elektritnog udara,

2. nadin primijenjenih mjera zastite protiv Sirenja pozara,
3. podesavanje opsega zastitnih uredaja, opreme i mjera zastite prema vanjskim utjecajima,
4 uoCljivost i moguCnost prepoznavanja N i PE vodica, opomenskih tablica, oznake strujnih krugova, spojeva vodova,

vodica, kabela.

Prema tlanu 195. istog Pravilnika moraju se obaviti sljedeéa ispitivanja na izgradenoj instalaciji:

1.

utvrdivanje neprekidnost zastitnog vodita i vodica za glavno i dodatno izjednatenje potencijala,

2. provjera zastite elektricnim rastavljanjem strujnih krugova,
3. provjera funkcioniranje elektricne instalacije.
Projektant:
Musulin Milenko, dipl. ing.el. / 1
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Na osnovu Zakon o gradnji (Narodne novine, br 153/13, 20/1%, 39/19, 125/19), Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine,
br. 92/2010) i Zakon o zastiti na radu (NN br. #1/14, 118714, 154/14, 94/18 i 96/18), daje se prikaz programa kvalitete i
osiguranja kvalitete elektricne instalacije.

4.

L1

412,

Gradevina , tijekom izgradnje i kori$tenja mora biti:

- pouzdana u cjelini kao i u svakom svom dijelu ili elementu;

- mehanicki otporna i stabilna;

- sigurna u slutaju pozara;

- neopasna za zdravlje ljudi u pogledu zagadivanja vode i tla;

- sigurna za koristenje u smislu smanjenja moguénosti povreda od udara elektricne struje;

- neopasna u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracija;

- toplinski zasticena od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitaka topline;

- zastitena od Stefnog djelovanja korozije.
Zbog osiguranja navedenih tehnitkih svojstava bitnih za ovu gradevinu potrebno je tijekom izgradnje i koristenja
(nabavke opreme, gradenja, pustanja u pogon i odrZavanja) izvrSavati preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se
dokazala i odrZala kvaliteta ugradenih elemenata, odnosno izvedenih radova.
Ovisno o vrsti gradevine, vaZeéim tehnitkim propisinma i normama odredena je vrsta i periodinost pregleda,
ispitivanja i mjerenja kojih se moraju u potpunosti pridrZavati i Izvodag i Korisnik. Svaki proizvodat opreme ili Izvodat
radova prema ovom projektu treba primijeniti program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o gradniji.
Programom osiguranja kvalitete dana je provjera kao i izrada dokumentacije kojom Ce se dokazati da je postignuta
zeljena kvaliteta. Primjena programa odnosi se na opseg isporuke i montaze opreme prema glavnom projektu.
Odgovornost za provedbu ovog programa osiguranja kvalitete imaju i Narutitelj i Izvodat. Prilikom odabira Izvodata
radova Investitor treba voditi ratuna o podobnosti istog na temelju prikupljenih podataka o izvrSenim radovima na
izradi slicnih gradevina.

Elementi osiguranja kvalitete
Uvjeti kojih se treba pridrzavati tijekom gradenja

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i obvezuju Investitora i lzvodata da se pri izgradnji gradevine pored ostalog
pridrzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrze neke elemente koji nisu navedeni u tehnickom opisu i ostalim dijelovima

projekta, a vazni su za izvodenje radova.
Opti uvjeti

Izgradnju gradevine treba izvesti prema projektnom zadatku, priloZenim nacrtima, tehnickom opisu, popisu opreme i
materijala i vaZetim tehnitkim propisima i normama. Investitor je duZan tijekom izgradnje gradevine osigurati trajni
strutni nadzor nad izvodenjem radova. Prije potetka radova, Izvodat je duZan detaljno se upoznati s projektom i
sve evenfualne primjedbe na vrijeme dostaviti Investitoru odnosno nadzornom inZenjeru. Tijekom gradenja Izvodat i
Nadzorni inZenjer su duZni provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom opremom i materijalima te obavljenim radovima.
Ukoliko se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta,
Izvodat je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost Nadzornog inZenjera. Nadzorni inenjer ¢e prema potrebi
upoznati Projektanta s predloZenim izmjenama i traZiti njegovu suglasnost. Tijekom izvodenja radova lzvodat je
duzan sva nastala odstupanja od rjesenja predvidenih projektom unijeti u projekt, a po zavrSetku radova mora

Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja. Za cijelo vrijeme trajanja radova lzvodat obvezatno mora
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voditi gradevinski dnevnik sa svim podacima koji takav dokument predvida, a svi zahtjevi i prioptenja kako od
strane Nadzornog inZenjera tako i od strane lzvodata, moraju biti upisani u dnevnik.

413, Tehnicki uvjeti
Tehnicki uvjeti gradenja sadrZani su dijelom u tehnitkom opisu, a u cijelosti u navedenim tehnitkim propisima i
normama pa ih ovdje nismo posebno navodili Potpuno poznavanje i primjena istih zakonska je obveza svakog
izvoditelja.

LAk, Nabavka i preuzimanje opreme
Prilikom isporuke opreme za izgradnju proizvodat je duZan dostaviti potvrde o kvaliteti ugradene opreme, s kojima
se dokazuje da je oprema izradena i ispitana sukladno vaZetim tehnickim propisima i normama Republike Hrvatske
odnosno drugim svjetski priznatim normama (IEC, DIN, VDE). Provodi se ulazna, medufazna i zavréna kontrola te
ispitivanje i pustanje u pogon. Svrha ulazne kontrole je da se utvrdi uskladenost nabavljene opreme s narudzbom.
Opseg i sadrzaj ulazne kontrole definiran je planovima kontrole. Plan kontrole se radi na osnovu ocjene tezine
neispunjavanja utvrdenih zahtjeva. Kontrola moZe biti 100% ili prema planu kontrole.
Ulazna kontrola sastoji se u rutinskom pregledu (provjera kolicine, vidljiva osStetenja, prateta dokumentacija o
kvaliteti, itd.). Svi rezultati kontrole se dokumentiraju, a nabavljena oprema se ne daje montazeru bez odobrenja
ulazne kontrole. Neuskladenosti kod isporuka se dokumentiraju, a oprema koja ne zadovoljava kriterij
prihvatljivosti se jednoznacno obiljezava i odlaze na odvojeno mjesto. Ulazna kontrola kvalitete u takvom slucaju
pokrete postupak neuskladenosti. Na temelju zahtjeva kvalitete definirane u tehnitkoj dokumentaciji, te specifi¢nih
zahtjeva iz ugovora, u tijeku proizvodnje prema planovima kontrole kvalitete izvrSavaju se kontrole i ispitivanja.
Kontrolu i ispitivanje izvodi kvalificirano i ovlasteno osoblje. Kontrola ima pravo i obvezu zadrzati opremu od
daljnje obrade dok se ne postignu zadovoljavajuti rezultati kontrole. Zavrsna kontrola i ispitivanja obuhvataju
ispitivanje opreme u skladu sa specifikacijama, planovima ispitivanja, nacrtima i drugim odgovaraju¢im dokumentima.
Ovlasteno i kvalificirano osoblje obavlja ispitivanje prema planovima kontrole kvalitete, internim uputama i
propisima koji se izraduju u skladu s domatim i medunarodnim standardima. Nakon uspjeSno zavrdenog ispitivanja
izraduju se izvjeSta o ispitivanju i kompletira se dokumentacija o kvaliteti u skladu s Planom kontrole kvalitete.

415, Rukovanje, pakiranje, skladistenje, isporuka i transport
U tijeku cijelog procesa ugradivanja opreme , opremom koja fe se ugraditi, rukuje se na takav natin da su
onemogutena ostecenja i utjecaj okoline na kvalitetu same opreme. Na osnovu odgovarajute tehnicke dokumentacije
kontrolira se ispravnost ambalaze, pakiranja, zastite i oznaCavanje. Oprema se skladisti na takav natin da je
onemoguteno osteenje i pogorSanje karakteristika. Svi posebni zahtjevi skladiStenja bit e dokumentirani. Kod
isporuke se osigurava kompletnost isporuke, odgovarajuta zastita od oStefenja i utjecaja okoline kako se ne bi
pogorsala kvaliteta isporutene opreme i dijelova. Na posiljci se oznacava adresa primatelja i oznaka proizvoda. Za
opremu za koju je to pofrebno propisati te se svi zahtjevi za transport (specijalni tereti) i kontrolirati provodenje
trazenih zahtjeva.

4.1.6. Pustanje u pogon
Nakon montaze opreme u postrojenju prema opsegu ovog projekta potrebno je izvrsiti slijedeta ispitivanja i
mjerenja:
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LA

4.1.8.

4.1.9.

funkcionalna ispitivanja;

- naponska ispifivanja;

- ispitivanje oziCenja;

- mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivatkog sustava.

Ovlasteno i kvalificirano osoblje obavlja navedena ispitivanja prema planovima kontrole kvalitete u skladu s
domatim i medunarodnim standardima.

Nakon uspjesno zavrsenih ispitivanja i mjerenja potrebno je sastaviti slijedeCe zapisnike i izvjesca:
- lzvjeste o mjerenju otpora uzemljenja sukladno Tehnickim propisima o gromobranima.
- Izvjeste o vizualnom pregledu postrojenja.
- lzvjeste o funkcionalnom ispitivanju postrojenja.
- lzvjeste o rezultatima mjerenja otpora izolacije vodica u elektricnim instalacijama
- lzvjeste o neprekinutosti zastitnog vodica i izjednacenja potencijala.
- lzvjeSte o provjeri efikasnosti zastite od previsokog napona dodira (HRN N. B2.730).
- lzvjeste o ispitivanju prekidaca.

Kvaliteta u montazi i servisiranju

Isporutitelj opreme treba dati potrebne podatke o montazi, odrzavanju i uporabi isporucene opreme kao i osigurati
rezervne dijelove. Izvodat montaznih radova ili druga pravna osoba treba na osnovu podataka o opremi izraditi
program i plan montaznih radova (projekt montaze, tehnoloSke postupke montaze, program i plan za ispitivanje i
pustanje u pogon objekta). Izvodaé montaZnih radova treba dokumentirati ostvarenu kvalitetu u skladu s
dokumentacijom o kvaliteti. Za servisiranje opreme Naruditelj uvodi i primjenjuje postupke za izvrSavanje i potvrdu
postavljenih zahtjeva pri servisiranju.

Dokumentacija o kvaliteti

Radi dokazivanja kvalitete proizvoda dosljedno se provodi sustav identifikacije, prikupljanja, popunjavanja, ¢uvanja i
arhiviranja dokumentacije o kvalitefi. Svaki aparat mora imafi certifikat kojim se dokazuje kvaliteta. Podaci se
registriraju i arhiviraju na takav nacin da se u svakom trenutku mogu pronadi i koristiti. Zavrsni paket QC
dokumentacije dostavlja se Narutitelju u 2 primjerka najkasnije 15 dana nakon zavrsenih aktivnosti kontrole.
Zavrsni paket QC dokumentacije sadrzi podatke o zadovoljavanju propisanih zahtjeva za kvalitetu opreme,
dokumentacije i usluge.
QC dokumentacija sadrzi:

- naziv i oznake opreme;

- sadrzaj pakefta;

- plan konfrole kvalitefe;

- povezanost aktivnosti s dokazima o kvaliteti;

- dokaz o kvaliteti.

Odrzavanje

U nakani zadrzavanja postignute kvalitete, a s ciljem zadovoljenja sigurnosti i pouzdanosti pogona, Investitor je obvezatan

izraditi i provoditi program odrZavanja gradevine tijekom njenog koristenja. Prilikom izrade programa odriavanja treba

Investor:
Gradevina:
Lokacija
Projekt:

Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
0.8.dr. Franje Tudmana Licki Osik Mapa 2
Rijetka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Licki Osik Z.0P RN-Z-05-2020
Elektrotehnicki List 23




POLOS d.o.o

10 000 Zagreb, Kortulanska 1
@ 091618 0 834

postivati uputstva proizvodata opreme, te zahtjeve tehnitkih propisa i normi, koji definiraju odredene obveze Investitora u
pogledu periodiCnosti i opsega pregleda, servisa, ispitivanja i mjerenja.
Tijekom redovnog odrzavanja treba provesti kontrolu.

- pouzdanosti - jednom godisnje,

- mehanictke otpornosti - jednom u dvije godine,

- sigurnosti u sluCaju pozara - dva puta u tijeku godine,

- antikorozivne zastite - jednom godisnje.
u koji je ukljuteno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektriénih instalacija u ispravnom stanju, $to ukljutuje ispitivanje
elektricne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6:2016/A12:2017. Izvanredni pregled elektricne instalacije provodi se
nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnitka svojstva elektriine
instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost elektritne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora
Zamjena dijelova elektricne instalacije mora se provesti na natin da se tim radovima ne utjee na zatefena tehnicka
svojstva gradevine. Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojete elektritne instalacije moraju ispunjavati
zahtjeve Tehnitkog propisa za niskonaponske instalacije (NN br. 05/10). Zamjena sastavnica postojete elektritne instalacije
te njihova ugradnja mora biti takva da elektritna instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz Tehnitkog
propisa za niskonaponske instalacije (NN br. 05/10) Dokumentaciju o pregledima, te ugradnji dijelova elektricne instalacije,
kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju elektritne instalacije duzan je trajno tuvati vlasnik gradevine. O provedenom
redovitom ispitivanju i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektriéne instalacije sastavlja se zapisnik .

4.110.  Program rada konfrole i osiguranja kvalitefe

Osnovne aktivnosti kontrole za predmetnu gradevinu su:
- Neprekidna kontrola projektnih rjeSenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene se moraju evidentirati uz znanje i suglasje
Projektanta.
- Neprekidna kontrola postupaka u izvodenju radova prema tehnitkoj i tehnoloskoj dokument aciji.
- Kontrola mjera i kontrola postupaka.
- Medufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje $to se evidentira zapisnikom o preuzimanju.
- Euvanje svih dokumenata izvedbe.

- Priprema za tehnicki pregled i zapisnici o zavrsenoj kontroli.
Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim pregledima, nalazima,
atestima, potvrdama i ispravama, ukljutujuéi i zavrsni izvjestaj o pregledu osigurava kvalitetu ugradenih
materijala, pojedinih radova, kao i cjelinu izvedene gradevine.
Projektant:

AlL i.f:’:il,—": %ﬁ{‘("’\.;

Musulin Milenko, dipl. ingel.
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U postojetoj podrumskoj prostoriji koja se sastoji od dva manja spremista, rusenjem pregradnih zidova koji nisu nosei
postigao bi se zadovoljavajuti volumen za smjestaj peleta. Na predmetnom zahvatu potrebno je napraviti novi pregradni zid
koji bi odvajao spremiste peleta od transportera prema kotlu. Dobava peleta vrsila bi se kroz vanjska okna koja vode u
podrumsko spremiste. Transport peleta vrsio bi se preko zakosSenja podne povrsine prema transportnoj traci koja vodi
pelete do druge transportne trake koja dize pelete do visine lozisSta kotla.

Ovisno o pozarnom opterecenju izvela bi se zastita pozarne zone prema Elaboratu zastite od pozara. U
gradevinskom smislu izvelo bi se rudenje pregradnih zidova radi dobivanja pravokutnog oblika za smjedtaj i transport
peleta (cca &4 x 8 m) s namjernom maksimalnog iskoristenja prostorije za smjestaj peleta. Predmetni prostor za smjestaj
drvene biomase od postojetih dijlova $kole mora biti protupoZarno odvojen izidovima i meduatnom konstrukcijom otpornosti
protiv pozara 90 minuta.

5.01.  0BIM PROJEKTA

Elektrotehnickim projektom obuhvateno je:
1. instalacije unutrasnje rasvjete
2. instalacija prikljuCnica i prikljucaka
3. sustav zastite od udara munje i izjednacenje potencijala

5.02. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

Prikljutak gradevine je izvedena prema PEES br 401900-160067-0011.

- Prikljutna snaga 30,54 kW 3F
- Mjesto predaje mjerni ormar
Prikljutak

Postrojenje i elektritna instalacija gradevine je projektirana da udovolji tehnitke uvjete propisane Mreznim pravilima, koje
se odnosi na valni oblik, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu izolacije.

U niskonaponskoj elektritnoj instalaciji gradevine, zastita u slutaju kvatra ( indiretktnog dodira) treba biti izvedena TN-S
sustavom i ZDUS u skladu sa vaZefim propisima. Obavezno je izvodenje nautralnog vodi¢a (N vodita) i zastitnog vodita (PE
vodita) do mjesta razgranitenja izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP 0DS.

5.03. Opti tehnitki uvjeti za izvodenje instalacija

a) Elektritna oprema treba biti postavijena u skladu sa odredbama o vanjskim utjecajima na opremu prema
standardima HRN.N.B2.751 i 752

b)  Svi sklopni aparati kao i zastitni uredaji u razvodnim plotama moraju biti opremljeni natpisnim ploficama, a u svim
razvodnim ploCama treba biti priloZzena jednopolna shema

c) Ako se u blizini razvodnih plota nalaze druge neelektriéne instalacije, izmedu njih se mora ostaviti takav razmak
da odrzavanje jedne instalacije ne ugrozava druge instalacije

d) U instalaciji se mogu koristiti vodiCi i kabeli najmanjeg presjeka od 1,5mm2 za bakar, odnosno 2,5mm2 za aluminij

e) Presjek neutralnog vodita mora biti jednak presjeku faznog vodita u svim jednofaznim strujnim krugovima kao i u
trofaznim do presjeka 16mm2

f) Kombinacija Zute i zelene boje ne smije se upotrebljavati ni u koje svrhe u instalaciji osim za oznalavanje

zastitnog (PE) i zastitno-neutralnog (PEN) vodica
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g) U istu instalacijsku cijev mogu se postavljati samo vodiCi jednog strujnog kruga osim, krugova upravljanja i
pomotnih krugova

h) Kabeli poloZeni pod Zzbuku moraju biti pokriveni slojem Zbuke od najmanje 4mm, osim ako se polazu u Sliceve na
materijalu koji ne gori i ne podrzava gorenje

i) Prolaz kabela i vodova kroz zid mora se dodatno mehanicki zastititi

j) Prolaz kabela i vodova kroz protupozarne zone mora se dodatno protupozarno brtviti.

k) Kabeli i vodovi u cijevima moraju se u prostorije polagati okomito ili vodoravno (paralelno rubovima prostorije).
Polaganje je dozvoljeno u prostoru od 30 do 110cm od poda pa do sfropa, a na udaljenosti od najmanje 15cm od
rubova vrata i prozora. Kabeli koji napajaju grijace vode moraju se postavljati u osi grijaca vode

) Na obujmice je dozvoljeno polagati samo kabele sa termoplasticnom izolacijom i ispunom. Do visine 2m od poda
izvodi trebaju biti dodatno mehanicki zasticeni. Razvodne kutije i drugi pribor koji se montira na zid mora imati
stupanj zastite najmanje IP 5X za vlazne prostorije, odnosno odgovarajuti stupanj za ostale prostorije

m) Pri polaganju kabela u zemlju najmanja dubina polaganja je 0,6m odnosno 0,8m ispod prometnice. Od ovog se iznimno
moze odstupiti ako se kabeli polazu u kamenito tlo

n) ZavrSetkom izrade, a prije predaje korisniku, elektricna instalacija mora biti pregledana i ispitana u skladu s
odredbama ¢lanaka 192. i 193. ,Pravilnika o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona

5.04. INSTALACIJA RASVIETE

Prije izvodenja i montaZe rasvjetnih svjetiljki kontrolirati mikrolokacije elemenata instalacija konacnim rjesenjima interijera.
Prilozenim nacrtima dane su dispozicije rasvjetnih svjetiljki i prikljuénih izvoda. Rasvjeta prostora biti ce rijeSena
rasvjetnim armaturama s ugradbenim led svjetilkama . Rasvjetom Ce se upravljati instalacijskim sklokama . Instalacije
rasvjete izvodi se vodovima tip NYY 3x1,5 mm2, odnosno NHXH E90 3x1,5 mm? za opskrbu panik svjetiljki . Vodovi se
polazu u parapetne kanale . Instalacijski elementi postavljaju se na visini 115 cm od gotovog poda.
U prostoru spremista za sjecku i predprostora montirane su protuekspolozijske svjetiljke Beghelli Accaio EX LED slijedecih
karakeristika
1) mogutnost primjene svjetiljke u protueksplozivnoj zoni 2-22
2) snaga svjetiljke maksimalno 40W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4400lm, indeks uzvrata boje minimalno 80,
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, zastita IP66, IK09, zivotni vijek svjetilike minimalno 50.000
sati pri 70% svjeflosnog toka
U predprostoru iznad izlaznih vrata postvljena je nadgradne sigurnosne LED svjetiljke u protueksplozivnoj izvedbi, tip
Beghelli Accaio EX LED ili jednakovrijedno vrijedan proizvod slijedelih karakteristika:
1) Autonomije 3h, u pripravnom spoju, s izvorom svjetlosti LED 8W, simetricne raspodjele svjetla, u protueksplozivnoj
izvedbi, za primjenu u protueksplozivnoj zoni 2-22, za vlastito napajanje, IP66, IK09, elektricna klasa Il
Za spajanje vodicta/kabela u prostoru skaldista koristi cemo protuekspozijski zastitena razvodna kutija tip RK 01/.. Kutiste
je od poliamida ojacan staklenim vlaknima, Vijcani pribor: AlISI 316
Protueksplozijski zastiene upravljatke kombinacije tip SKX , namjenjene su za upravljanje, svjetiljkama u prostoru

skladistenja u zonama opasnosti 1i 2 sukladno normi HRN EN 60079-10, te u prostorima ugrozenim eksplozivnim i zapaljivim

smjesama prasina sa zrakom u zonama opasnosti 21, 22 sukladno normi HRN EN 61241-10.

5.05. INSTALACIJA PRIKLJUCNICA

Instalacija prikljuénica izvodi se vodovima top NYY 3x25 mmZ poloZenim u instalacione samogasive rebraste cijevi.
PrikljuCnice su montirane u samogasive razvodne kutije sa vijcima.. Za priklju¢nice koristi samogasive instalacijske kutije s

vijeanim spojem. Instalacijski elementi postavljaju se na visini 115 c¢m /radne prikljucnice/
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5.06. VATRODOJAVNA INSTALACIA

U gradevini Osnovna $kola dr. Franje Tudmana montirana je instalacija vatrodojavnog sustava, projektirana u skladu sa
Pravilnikom o sustavima za dojavu poZara (NN br. 56/99) te podrufje nadzora u cjelokupnoj gradevini obuhvata sve
prostore na svim etazama . Sanitarni prostori nisu obuhvaceni podru¢jem nadzora vatrodojavnog sustava.

Postojeta petlja 1 Ce se nadograditi sa elemnetima montiranaim u spremistu i predprostoru

"

U prostoriji kotlovnice predvidena je montaZa konvencionalnog optitko-termickog detektora u ,S" izvedbi sa pripadnim
ATEX certifikatom za zonu opasnosti 2. Spomenuti detektor se u kombinaciji sa Zener barijerom i ulaznim modulom
povezuje na pripadnu vatrodojavnu petlju. Projektom je predvideno i prosljedivanje signala o kronoloskom zapisu dogadaja
na vatrodojavnu centralu putem ulaznog modula u petlji sustava za automatsku dojavu pozara .

5.07. ZASTITA 0D INDIREKTNOG DODIRA

U razvodnim ormarima je potrebno metalna kuciSta spojiti na zastitnu sabirnicu. Vrata ormara potrebno je galvanski spojiti
bakrenim uzetom na kutiSte ormara. U skladu s vazelim propisima o sustavima zastite od munje potrebno je postaviti na
sabirnice glavnih razvoda, odvodnike prenapona, jer je gromobranski uzemljival koristen kao zastitno uzemljenje. ZvjezdiSte
odvodnika prenapona faznih/nul vodica potrebno je povezati na uzemljivat. Sve metalne mase kao cjevovodi vode,
kanalizacije, grijanja i klime se moraju povezati sa zastitnom sabirnicom pripadajuteg razdjelnika pomotu vodova P/FY 6 mm?
ili pocintanom trakom RH1 30 x 3,5 mm. Svi slabo vodljivi spojevi se moraju premostiti Cu pletenicom. U sanitarnim ¢vorovima
se podzbukno montiraju kutije za izjednaCenje potencijala na koje se povezuju vodovodne i kanalizacione cijevi. U sluaju
kratkog ili dozemnog spoja zastitni uredaj $ticenog strujnog kruga mora iskljutiti o$teteno trosilo prije nego $to se na
metalnim masama koje ne pripadaju strujnom krugu, (@ zbog kvara izolacije trosila mogu doti pod napon), pojavi opasan
napon dodira vedi od 50 V i zadrzi duze od dozvoljenog vremena prema dijagramu standarda. Razvodni sistem je tipa TN S
sa RCD . Zastita od indirektnog dodira izvedena je automatskim iskljuenjem napajanja sistemom sa RCD osjetljivosti 30 mA i

posebnim zastitnim vodom PE.
5.08. ZASTITA OD MUNJE

Postojeta gradevina je zastitena od udara munje . Predmet ove dokumentacije je zastita dimnjaka koji se koristi za za pedi.
Metoda za odredivanje smje$taja hvataljke su:

1. Metoda zastitnog kuta

2. Metoda kotrljajute kugle

3. Metoda mreze
U tablici 1 ( Norma HRN EN 62305-3) daje prikaz maksimalnih vrijednost polumjera kotrljjute kugle, Sirine mreze, i zastitnog

kutaprema odgovaraju¢em razredu za zastitu od udara munje

Razrede zastite od munje Polumjer kugle munje r | Sirina petlje (m) Zastitni kut
I 20 5x5
I 30 10x10 o
Vidi dijagram
Il 45 15%15
1% 0 20x20
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1 — zas8titni kut udara munje [°], 2 — visina sliemena [m], 3 — razred zastite

Za zastitu dimnjaka koristimo izoliranu hvataljku, za instalaciju isCon® vodi¢ unutar cijevi, tip iSFang 4000 mm, @ 50 mm,
artikal br 5408934

Vanjski sustav zastite od munje sastoji se od:
1. uzemljivata vrste B (poloZena pocintana traka VA2 u mravi beton gradevine),
2. uspravnih uzemljivaca,
3. hvataljki i odvoda.

Materijal, profili i minimalna dimenzije uzemljivata dani su normom HRN EN 62305-3. Funkcija vanjskog sustava zastite su:
1. da prihvati udar munje u gradevinu (uz pomot sustava hvataljki),
2. da sigurno odvode struju munje prema zemlji (uz pomot sustava odvoda),

3. da rasprsi struju munje u zemlju (uz pomot sustava uzemljenja).

Funkcija unutarnjeg sustava zastite je da sprijeti opasna iskrenja unutar gradevine uz pomot izjednativanja potencijala ili
udaljavanja na sigurnosne razmake s (i zbog elektritnog odvodenja) izmedu sastavnica zastite LPS i drugih vodljivih
dijelova unutar gradevine.
Opasno iskrenje izmedu raznih dijelova moZe se izbjeti:

1. izjednacavanjem potencijala,

2. postavljanjem elektritne izolacije.
Izjednacavanje potencijala postize se spajanjem LPS s:

1. metalnim dijelovima gradevine,

2. metalnim instalacijama,

3. unutarnjim sustavima,

4. vanjskim vodljivim dijelovima i vodovima spojenim sa gradevinom.
Kada je uspostavljeno izjednacivanje potencijala LPS sa unutarnjim sustavom dio struje munje moze poteti i u te sustave,
pa se taj utinak mora uzeti u obzir.
Medusobno spajanje (izjednativanje potencijala) moZe se ostvariti:

1. spajanjem voditima za mjesta gdje se ne moZze osigurati elektrina neprekidnost putem prirodnih sastavnica,

2. odvodnicima prenapona i struje munje (SPD), gdje se ne moze izvesti izravno spajanje vodidima.
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SPD mora biti postavljen tako da se moze izravno nadzirati.
5.08.1.  Temeljni uzemljivac

Temeljni uzemljivat sadrZi vodice poloZene u temelj gradevine ispod razine tla. Temeljni uzemljivadi poloZeni su u betonu.
Metal koridten za uzemljivate treba biti nehrdajuti celik (krom =16 %, nikl = 5 %, molibden > 2 %, ugljik =< 0,08 %), a pritom
uvijek treba uzeti u obzir reakcije metala s obzirom na koroziju tla. Na vanjskom obodu gradevine metalni vodit (pocinéana
traka) treba biti poloZeni u temeljnoj traci s izvodima prema gore na odredenim mjestima za spajanje s odvodima na kojima
su mjerni spojevi. Vodenje vodi¢a spojenog s odvodom prema gore fe se izvesti po vertikali ki$nog Zljeba.

5.08.2. Sustav odvoda

Pri izboru polozaja odvodnih vodica treba uzeti u obzir Cinjenicu da kada se struja podjeli na nekoliko odvodnih vodita,
smanjuje rizik udara munje kao i elektromagnetske smetnje gradevine. Odvodne vodite treba postaviti jednoliko i simetriéno
du? vanjskog oboda gradevine.

Ako nije moguée postaviti odvodni vodit na jednoj strani ili njenom dijelu gradevine zbog arhitektonskih ili praktiénih
razloga, vodidi koji su trebali biti postavljeni na toj strani trebaju se, za kompenzaciju, postaviti dodatno na drugim
stranama. Razmaci izmedu odvodnih vodita ne bi trebali biti manji od 1/3 razmaka navedenih u tablici br. & (HRN EN 62305-
3). Treba osigurati da su ti voditi elektricki neprekinuti duZ cijelog puta izmedu sustava hvataljki i sustava uzemljivata.
Metalni spojevi (premosStenjem savitljivim vodicem ili spoj samonareznim vijkom) pomazu jednolikoj raspodjeli struje u metalni
proteljima i tako smanjuje utjecaj elektromagnetskog polja unutar gradevine..

5.08.3. Hvataljke

Vodici hvataljki i odvoda trebaju biti medusobno spojeni s pomotu vodita na krovu kako bi se osigurala dovoljna razdioba
struje na viSe vodita odvoda. Obloge krova od vodljivog lima koji nisu u skladu sa tCk. 5.2.5 mogu se upotrebljavati kao
hvataljke ako se taljenje materijala u tocki udara munje moze prihvatiti. Ako to nije prihvatljivo, vodljivi lim na krovu treba
zastiti sustavom hvataljki dovoljne visine. Dijelovi postavljeni na razini krova i koji iz njega strSe trebaju se zastititi
Stapnim hvataljkama. Alternativno strane metalne konstrukcije trebaju se spojiti na LPS ako nisu u skladu s ttk. 5.2.5.

éfapne hvataljke za zastitu metalne opreme na krovu trebaju biti takve visine da oprema koju treba zastititi u potpunosti
bude unutar zastitnog prostora hvataljke odredenog metodom kotrljajuée kugle ili u potpunosti unutar stosca sa
zastitenim kutom. Metalna oprema na krovu koja nije zasticena stapnim hvataljkama ne zahtjeva dodatnu zastitu ako
njezina dimenzije ne prelaze visinu iznad krova do 0,3 m. Dimnjaci od izolacijskog materijala trebaju se zastititi Stapnim

hvataljkama.
5.08.4. Unutarnji sustav zastite od munje
5.08.4.1. Sigurnosni razmak

Izmedu vanjskog LPS-a i svih vodljivih dijelova spojenih na sustav za izjednativanje potencijal gradevine treba ostvariti

odgovarajue sigurnosne razmake.

Investor: Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
Gradevina: 0.8.dr. Franje Tudmana Litki Osik Mapa 2
Lokacija Rijecka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Licki Osik Z0P RN-Z-05-2020

Projekt: Elektrotehnicki List 30




POLOS d.o.o

10 000 Zagreb, Kortulanska 1
@ 091618 0 834

5.08.4.2. Izjednatavanje potencijala

Na sustav za izjednativanje potencijala trebaju biti spojeni vodljivi dijelovi konstrukcije i oprema instalirane u gradevini kao
i opskrbna elektricna mreza te telekomunikacijska mreza. Odgovarajute mjere ukljuCuju spajanje armaturnog Celika na
uzemljiva na mjestu susreta ili putem izjednalivanje potencijala u podrumu ili prizem|ju.

5.08.4.3. Vodi¢i za izjednacivanje potencijala

Vodici za izjednacivanje potencija (IP) trebaju izdrzati dio struje koja tece kroz njih. Kroz vodice za IP koji spajaju metalne
instalacije unutar gradevine u normalnom slufaju ne tefe znatniji dio struje munje. Kroz vodite za IP koje spajaju vanjske
vodljive dijelove sa LPS-om obi¢no tece znatniji dio struje munje.

5.08.4.4. Uredaj za zas$titu od udarnih napona i struja

Uredaj za zastitu od udarnih struja i napona (SPD-ovi) trebaju moti izdrzati bez oStetenja predvideni dio struje munje koje
teCe kroz njih. DPD-pvi koji su spojeni na vodite pod naponom trebaju imati svojstva da mogu ugasiti elektri¢nu slijednu
struje iz mreze.

5.08.4.5. Izjednativanje potencijala unutar vodljivih dijelova

Spajanje treba predvidjeti i izvesti tako da svi unutarnji vodljivi dijelovi, vanjski vodljivi dijelovi i elektricna mreza i
komunikacijska mreza budu spojeni kratim vodicima, s gdje je to potrebno putem SPD-ova. Metalne instalacije voda, plin,
grijanje i klimatizacija, i slitno moraju biti medusobno spojene i na LPS na razini tla.

5.08.4.6. Sabirnica za izjednacivanje potencijala

Sabirnicu za izjednacivanje potencijala treba postaviti na unutarnjoj strani zida vanjskog zida blizu razine tla i blizu glavne
elektricne razvodne ploce, te najkracim putem spojiti na sustav uzemljivata. Ako opskrbni vodovi koji ulaze u zgradu nemaju
zaslon, djelitna struja munje Ce poteli kroz vodice pod naponom. U tom slufaju treba na mjestu ulaza postaviti SPD-ove

koji mogu podnijeti struju munje. PE ili PEN vodi¢i se mogu spojiti izravno na sabirnicu za IP.
5.09. Prikljuak na uzemljenje

Potrebno je predvidjeti 1 (jedan) glavni prikljutak za uzemljenje na koji se prikljuCuju: zemljovodi, zastitni PE vodici, glavni

vodiC za izjednacCenje potencijala i gromobranska instalacija.

5.10. Pregled ispitivanja NN elektricnih instalacija

Pregledavanje i ispitivanje instalacije potrebno je izvesti za niskonaponske elektritneinstalacije, elektriénu komunikacijsku
mrezu i sustav zastite od djelovanja munje.
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Tabica Pregledavanje i ispitivanje niskonaponskih instalacija.
POSTUPAK

Ugradnja kabela

Ugradnja sklopnih i upravljatkih uredaja

izvodenje uzemljenja i izjednatenja potencijala

Ugradivanje rasvjetne armature i izvodenjeinstalacije rasvjete

Izvodenje razdjelnika

Ispitivanje izolacije polozZenih kablova nakon polaganja kabela

Izjava o sukladnosti za polozene kablove

Ispitivanje kompletnog otpora izolacije i izrada izvjestaja sa
rezultatima ispitivanja

Ispitivanje djelotvornosti sustava zastite za svaki strujni krug i
izrada izvjeStaja sa rezultatima ispitivanja

Mjerenje neprekinutosti zastitnog vodica i izrada izvjeStaja sa
rezultatima mjerenja

Mjerenje neprekinutosti vodica za glavno izjednalenje potencijala i
izrada izvjeStaja sa rezultatima mjerenja

Funkcionalno ispitivanje kompletne elektroinstalacije i izrada
izvjestaja

Postavljanje sigurnosne i protupani¢ne rasvjete pod napon da bi se
napunile akumulatorske baterije; ispitivanje navedene
rasvjete i izrada izvjestaja

NORMA KOJA DEFINIRA POSTUPAK

HRN HD 384.5.52 SI: 1999 -Elektri¢ne instalacije zgrada -5. dio:
Odabir i ugradba elektricne opreme -52. poglavlje: Sustavi
razvodenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5

-52: 1993,MODHRN HD 384.5.52 SI: 1995+A1: 1998+corr.: 1998-09)
HRN HD 384.5.523 S2: 2002 -Elektri¢ne instalacije zgrada

-5. dio: Odabir i ugradba elektritne opreme -52. poglavlje: Sustavi
razvodenja (vodova i kabela) -523. odjeljak: Trajno podnosive
struje (IEC 60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001)

HRN IEC 60364-5-53: 1999 —Elektricne instalacije zgrada -5. dio:

Odabir i ugradba elektritne opreme -53. poglavlje: Sklopni i
upravljacki uredaji (IEC 60364-5-53: 1994 +corr.1996)

HRN HD 60364-5-54: 2007 -Niskonaponske elektricne instalacije 5-
5.4, dio: Odabir i ugradba elektricne opreme

-Uzemljenje i zastitni vodici -(IEC 60364-5-54: 2002 MOD;HD 60364 -
5-54: 2007)

HRN HD 60364-5-559: 2007 -Elektricne instalacije zgrada
--5-55. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme -Drugaoprema
-Svjetiljke i instalacije rasvjete -(IEC 60364-5-559: 2001 MOD;HD
60364-5-559: 2005)

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar
odredenih naponskih granica i normena koje taj pravilnik upuéuje

HRN HD 60364-6

HRN R064-004: 2003 -Elektricne instalacije zgrada -Zastita od
elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 6036L4-
L-Lh4L: 1996; RO6L-00L: 1999)

HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elektricne instalacije
-6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 6036L4
-6: 2007)

HRN HD 384.5.56 SI: 1999 -Elektri¢ne instalacije zgrada

-5. dio: Odabir i ugradba elektritne opreme -56. poglavlje: Opskrbe
za sigurnosne svrhe (IEC 60364-5-56: 1980,M0D; HD 384.5.56 Sl:
1985)
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Provjera niskonaponske elektritne instalacije nakon
Zavrsetka niskonaponske elektroinstalacije i priklju¢na na NN
mrezu

Tablica

Ugradivanje elektronitke komunikacijske mreze

Dokazivanje kvalitete izvedene elektronicke komunikacijske mreze

Projektant:
Musulin Milenko, dipl. ing.el.

Pregledavanje i ispitivanje elektronicke komunikacijske

HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektricne instalacije
-6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364
-6: 2007)

mreze

HRN EN 50173-1: 2008-Informacijska tehnika, Genericki sustavi
kabliranja -1. dio: Opéi zahtjevi (EN 50173-1: 2007)

HRN EN 50173-2: 2008 -Informacijska tehnika -Genericki sustavi
kabliranja -2. dio: Uredske zgrade (EN 50179-2: 200%)

HRN EN 501%4-1: 2008-Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja 1.

dio: Specifikacijainstalacije i osiguranje kakvoce
(EN 50174-1: 2008)

/”f“jﬂ‘@“‘/

EN NJER
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Opcenito o prikljucku

Projektnom dokumetacijom br. 16/16 mapa 2 izradena u poduzetu Arhingtrade d.o.o., prikazane su uvjeti prikljutenja i
elektriéni proracuni vezano za kotlovnicu.
U vom projektu izratunat e se elektricne karatkteristike vodica za opskrbu rasvjekte u skladistu

6.1. ODREBIVANJE VRSNE SNAGE

U Tablici 2. dani su podatci elektritne snage za pojedina trosila

Tablica 2
R.br. Opis rasvjete Snaga (W) Faktor ist. Snaga (kW)
1 rasvjeta 128 0,937 120
Ukupno 128

6.2. Dimenzioniranje kabela

U tablici 3, dani su karakteristicna opteretenja po strujnom krugu. Presjek kabela/vodova odredujemo prema trajno
podesivim strujama kabela koje moraju biti vete od nazivne struje potrosata.

Tablica 3.
St. krug P (kW) cos @ I, (A) Tip kabela [, (A) k, k, L
rasvjefa 0,12 1 0,52 NYY- 3x15 I'nITI2 19,50 0,83 0,94 15,21
gdje je
P (kW) vrSna snaga trosilalkWw)
s @
l, pogonska struja trosila (A)
l, nazivno frajno podnosiva struja kabela
K, redukcijski faktor za skupine od viSe strujnih krugova
k, redukcijski faktor za tempraturu okoline
l, stvarno trajno podnosiva struja kabela | =| xk,xk,
St. krug l, (A) I, l, k l, <145l
rasvjeta 0,12 10 15,21 1,60 22,04

Struja vodita pri normalnom radu elektritne instalacije ( ls ) mora biti manja od nazivne struje osigurata ili nazivne

vrijednosti struje djelovanja uredaja za zastitu od preopteretenja strujnog kruga vodita ( In ), a ta vrijednost mora biti
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manja od trajno dozvoljene struje vodita ( Iz ). Radna karakteristika nadstrujnog zastitnog uredaja (osiguraca), koji $titi
vod od preopterecenja, mora ispuniti dva uvjeta:

L <1l <1,
l, < 1,45l
gdje je
|b pogonska struja trosila (A)
I, nazivna struja zastitnog uredaja
k faktor osiguraca
|2 struja koja osigurava utinkovitost prorade zastite naprave u dogovorenom vremenu a dobiva se izraza
l,=1 xk
100 5
® N X
® x N a3 N
R I~ N N
:\ X X SNSRI\
Ko RO R
: \\\ N S:\\ \\\\\\ X3 \5'1
25 NASNAS AN X, SR P
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o \\\ ey W N \"h\\\\\ N §$ E
s> [ AN N s WE =
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6.3. Automatski isklop u slucaju kvara

Zastitna naprava mora automatski prekinuti opskrbu prema linijskom vodiCu strujnog kruga ili opremi u slutaju kvara
zanemarive impedancije izmedu linijskog vodita i dostupnih vodljivih dijelova ili zastitnog vodi¢a u strujnom krugu ili opremi
unutar isklopnih vremena.

Uo td

120 0,80

230 0,40

271 0,40

400 0,20

>400 0,10
Tip automatskog osiguraca Podrutje (k)
B 3ly ukljuujuci Sly
C Sly ukljucujuci -~ 101y
D 101y ukljudujuti 501,

6.4, TNS sustav

U TNS sustavu ( vidi mapa 2, TD 16/16 Arhingtrade d.o.0.) koristi se RCD zastitna sklopka.

Znatajke nadstrujnih zastitnih uredaja i ukupni otpor uzemljivata moraju se odabrati tako da u slugaju kvara
zanemarivog otpora nastupi automatsko iskljuivanje napajanja u vremenu od 5 sekundi i zbog toga mora
biti ispunjen ovaj uvjet,

R,xl, <U,

"
Ud-dopusteni napon dodira (50 V ili 25 V)

R.-ukupni ofpor uzemljivata i otpor zastitnog vodita od uzemljivata do Sticenog trosila(f),
lk-struja kvara koja osigurava isklapanje nadstujnog zastitnog uredaja (A)

Za ispravnost ove zastitne mjere treba biti ispunjen sljedeli uvjet

R,xly, < U,

|,, -nazivna isklopna diferencijalna struja pri kojoj dolazi do isklapanja(A)

Kako je vrijeme isklapanja takvih zastitnih uredaja manje od 0,1 sekunde, vrijeme isklapanja nije posebno propisano.
U slutaju serijski spojenih zastitnih uredaja diferencijalne struje u mreZi, da bi se osigurala selektivnost, dopusta

se primjena uredaja diferencijalne struje s vremenskim zatezanjem do najvise 1 sekunde.
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6.5. Toplinska naprezanja

Mora se provjeriti da temperatura faznog, neutralnog i zastitnog vodica ne prekoraCi najvetu dopustenu temperaturu danu
u HD 384.4.43 i HD 384.5.54 u uvjetima kratkog spoja i kvara. NajviSa temperatura e se dogoditi pri najmanjoj struji kvara

jer je isklopno vrijeme najdulje. Za toplinsko naprezanje vodita potrebno je provjeriti da vrijeme isklopa zastitne naprave za

w47

izolirane vodice i kabele ne prijede :

gdje je:
t isklopno vrijeme za struju |
k koeficijent
S presjek vodita (mm?)

| za aktivne vodice, najmanja struja kratkog spoja |

K KIMAX

6.6. Dopusteni pad napona

Dopusten pad napona izmedu pojne totke elektritne instalacije troSila i bilo koje druge totke ne smije biti vefi od
propisanih vrijednosti danim u Pravilniku o tehnickim normativima za elektricne instalacije. Pad napona izracunava se
sljedetim izrazom :

Pad napona u jednofaznim mrezama Au1fzm
kxyxU?
. v 100x(xP
Pad napona u trofaznim mrezama Auif:L
kxyxU?
pad napona AU Snaga(kW) Napon(V) vodljivost y (Sm/mm?) l(met) Presjek kabela g(mm’)
0,08 0,120 15 1,50
230 56
0,04 0,08 10 15

Dopustena odstupanja od nazivnog napona, odnosno padovi napona, odredeni su tehnickom regulativom. Dopusteni pad
napona izmedu totke napajanja elektriéne instalacije (KPMO) i bilo koje druge totke ne smije biti veti od sljedetih
vrijednosti:

O 3% za strujne krugove rasvjete, 5% za sve ostale strujne krugove ako se eletri¢na instalacija napaja iz NN
mreze

O 5% za strujne krugove rasvjete, 8% za sve ostale strujne krugove ako se elektritna instalacija napaja
direktno iz trafo stanice.
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6.7. KONTROLA UCINKOVITOSTI ZASTITE OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

Predvideni zastitni prekidati moraju reagirati pri struji kvara u vremenu kracem od 0,4 sec, koliko propisuje norma HRN
N.B2.741

Uz zanemarenje reaktancije, struje kvara definirina je izrazom:

UO

l, =¢, —>—

R, +R,
Gdje je :
c konvecionalni faktor 0,8
u, napon izmesu faze i neutralnog vodica , 230V
R, otpor faznog vodica do referentne mase
R otpor neutralnog vodi¢a do referentne mase

Predideni zastitni prekidadi moraju reairati pri struji kvara u mremenu kratem od 0,4 sec., koloko propisuje norma HRN N.
B2.741. Za strujni krug uticnice sukladno tocki 5.2.5., struja kvara je 151 A

Zastitni prekidac karakteristike B od 16A ovu struju prekida atrenutno, te prema tome zastita zadovoljova.

Obzirom da je u gradevini primijenjen razdjelni zastitni uredaj diferencijalne struje , sustav se tretira kao TT sistem i mora
biti udodovljen uvjef :

R, x1, <50(V)
gdje je
R zbroj otpora uzemljivaca
R, =R_+R,
R otpor uzemljivaca
R otpor zastitnog vodica
l, struja prorade zastitnog uredaja
V] maksimalni dozvoljeni napon dodira
0

Otpor zadtitnog vodita za A=1,5 mm?, L=15 met

R :zxp_xl

1 A

Ry=0,35 (Q)

Ukupni otpor sticenog kruga je R,=3,00+0,35=3,35(Q)

Ig=Ud/R;=50/3,35=14,93 (A)

I, <lg

0,3A<14,93(A) , uvjet je zadovoljen
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Podatci o svjetiljkama

Visina montaze 280 m

Faktor odrzavanja 0,80

Ukupni svjetlosni tok svih zarulja 8800 lm

Ukupna snaga 80w

Korisnicki profil ( Opfa podrudja unutar zgrade, Kontrolne prostorije , EN 12464-1, Raz60)
Eavg 278 Ix ( uvjet 22001x)

Emin 11 Ix

Emin/En 0,40

UGR 22,40  (<25)

Odabrana svjetiljka odgovora namjeni
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Klijent: 0OS dr. Franjo Tudman, Litki Osik
Projekt: Sustav zastite od udara munje LPS
Broj projekia.: 08-20E

£62305-3

Minimalna visina hvataljke moZe se toéne odrediti pomocu metode kotrlfajuce kugle. Za razliku od metode zastitnog
kuta, ova metoda omogucuje tocan izracun visine hvataljke potrebne za zastitu objekta. Polumjer kotrijajuce kugle
odreden je razinom zastite

Znacenje obojanih polja:

|Poie Za unos vrijednosti | Medurezultat | _

Proracun visine hvataljke uzimajuéi u obzir sigurnosni razmak prema objektima na krovu:
(Vnjedi za objekte u sredini krova, ne uz rub kroval)

Razina zastite LPS-a= LPS I v

~ Polumjer kugle munje r= m

4 - Duljina objektal-  [_____]

r\ el Sirina objekta b= [ 0.35m|
- ‘j_f Z ] Visina objekta h= m
T —' - Sigurnosni razmak s= m

s Minimalna visina hvataljke potrebna za zastitu
objekta:

e

h
T

Proraéun s promjenjivim boénim pomakom u ednosu na hvataljku:
(Vrjedi za objekte u sredini krova, ne uz rub kroval)

Razina zastite LPS-a= LPS I b
¥ i . .
o Polumjer kugle munje r= m
o
-~ D on - _
-
T = Sirina objekta b= 0.0
\ - jekia
Y -
- L T n
e T . Visina objekta h= m
- -— .
G
“ _'""—‘-—--__,_______ Sigurnosni razmak s=
- Boéni odmak c= m
h
/\\ ~ o Minimalna visina hvataljke potrebna za zastitu
b . 1 = objekta:
\’ .‘/l L —
_\(;_f C
!
@' @ Copyright 2012 DEHN + SOHNE
512712020 0000000076_P_Fangstange 111
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Projektant:

Sy [ENSERN
Prostor

Broj projekta

Datum : 03.04.2020

1 Podaci o svijetiljci R E ﬂ_‘IU‘_’UX@

1.1 Beghelli PRAEZISA, AcciaicECO LED 2x36W D 4K (A236E)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodaé: Beghelli PRAEZISA

A236E AcciaicECO LED 2x36W D 4K

Podaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama

Svijetl. iskoristivost svjetiljke: 100% Broj 1
Efikasnost svjetiljki 110 Im/W Opis : LED 35W
Klasifikacija - A50 [100.0% T0.0% Boja 4000

CIE Flux Codes 57 89 99 100 100 Svyjetlosni tok © 4400 Im
UGR 4H 8H 213/230 Reprodukcija boje >80
Snaga ooa0w

Svjetlosni tok 4400 Im

Dimenzije 1254 mm x 110 mm x 90 mm

S
-

. ) . Lt

Musulin Milenko, dipl. ing.el. T

1646
Investor: Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
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Lokacija Rijecka 2, 53201 Licki Osik, k.t.br.3953, k.o. Licki Osik Z0P RN-Z-05-2020
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Mapa 2.

8. NACRTI
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POPIS NACRTA

Tlocrt prizemlja-sustav zastite od udara munje 01-03 MJ 1:100
Tlocrt prizemlja nn elektricne instalacije 02 MJ 1:100
Tlocrt prizemlja sustav vafrodojave 03 MJ 1:100
Investor: Grad Gospit, Budatka 55, Gospit T.D. 08-20E
Gradevina: 0.8.dr. Franje Tudmana Licki Osik Mapa
Lokacija Rijetka 2, 53201 Litki Osik, k.£br.3953, k.o. Litki Osik zop RN-Z-05-2020
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spoj na posfajeci temeljni uzemljivat

spoj na plosnatasq vodica na metalnu kostrukciju

plosnati vodica P 30x3,5mm, V2, pelozen na “nez" u zeml jani rov

krizna spojnica 80x80/3 mm zalivena bitumenom

spaj frake P 30x3,5mm, V2, preko obujmice na dimnjak

spoj trake P 25x3mm, V2 , na vijak M

krizna spojnica 60x60/3 mm, V2

kotla

Napemena: povezafi sve mefalne mase na SIP
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