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1. OPCI PRILOZI
1.1. Popis mapa i elaborata

1.2. Registracija tvrtke
1.3. RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike

1.4. Izjava o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu te uskladenost s posebnim
uvjetima

1.6. Izjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

1.7.  Izjava o uskladenosti glavnog projekta sa Zakonom o zastiti od poZara i vaze¢im
pravilnicima

1.8. Izjava o uskladenosti glavnog projekta sa Zakonom o zastiti na radu i1 vazecim
pravilnicima

1.9 Program kontrole i osiguranje kvalitete elektrotehnickih instalacija

1.10. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine
1.11. lzjave operatera o postojanju EKl.a u zoni zahvata
1.12. Podaci za izraun vodnog i komunalnog otpada

2. TEHNICKI OPIS
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4, POSEBNI TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

6. GRAFICKI PRILOZI

GPR0O1 SITUACIJA I RSPORED GRADEVINA

GPR02 RASPLET GLAVNIH ELEKTROENERGETSKIH KABELA | KABELA
VANJISKE RASVJIETE

GPR03 VIDEO NADZOR

GPR04 SUSTAV VIDEO NADZORA BLOK SHEMA

GPR05 ELEKTRICNA INSTALACIJA RASVJETE ZGRADE ZA OSOBLJE

GPR06 ELEKTRICNA INSTALACIJA UTICNICA ZGRADE ZA OSOBLJE

GPR07 ELEKTRICNA INSTALACIJA RASVJETE I UTICNICA ZGRADE
PONOVNE UPORABE

GPR08 ELEKTRICNA INSTALACIJA RASVJETE, UTICNICA I ORMARICA
ZGRADE ZA SMJESTAJ OPREME

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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GPR09 ELEKTRICNA INSTALACIJA RASVJETE I UTICNICA KONTEJNERA 1 I
KONTEJNERA 2
GPR10 UZEMLJENJE RECIKLAZNOG DVORISTA
GPR11 GROMOBRANSKA INSTALACIJA ZGRADE ZA OSOBLJE
GPR12 GROMOBRANSKA INSTALACIJA KONTEJNERA ZA PROBLEMATICAN
OTPAD 1
GPR13 GROMOBRANSKA INSTALACIJA KONTEJNERA ZA PROBLEMATICAN
OTPAD 2
GPR14 GROMOBRANSKA INSTALACIJA ZGRADE PONOVNE UPORABE
GPR15 GROMOBRANSKA INSTALACIJA ZGRADE ZA SMJESTAJ OPREME
GPR16 NACRT STUPA VANJSKE RASVJETE tip kao: ORS-CK1, VISINE 8m
GPR17 NACRT TEMELJA STUPA VANJSKE RASVJETE
GPR18 NACRT RAZDJELNICE STUPA tip kao: RLD 2/35 TURBO SG
GPR19 PRESJEK KABELSKOG ROVA ZA POLAGANJE KABELA JAVNE
RSVJETE
GPR20 PRESJEK KABELSKOG ROVA ZA POLAGANJE DVA ILI VISE KABELA
NISKOG NAPONA
GPR21 PARALELNO VOBDENJE ILI PRIBLIZAVANJE KABELA NISKOG NAPONA
IL1 JAVNE RASVJETE | VODOVODA
GPR22 KRIZANJE KABELA NISKOG NAPONA ILI JAVNE RASVJETE |
VODOVODA (KABEL ISPOD VODOVODA)
GPR23 KRIZANJE KABELA NISKOG NAPONA ILI JAVNE RASVJETE |
VODOVODA (KABEL I1ZNAD VODOVODA)
GPR24 PARALELNO VOBDENJE ILI PRIBLIZAVANJE KABELA NISKOG NAPONA
ILI JAVNE RASVJETE | KANALIZACIJE
GPR25 KRIZANJE KABELA NISKOG NAPONA ILI JAVNE RASVJETE |
KANALIZACIJE
GPR26 KRIZANJE KABELA JAVNE RASVJETE | TELEFONSKIH INSTALACIJA
GPR27 PARALELNO VOBENJE ILI PRIBLIZAVANJE KABELA NISKOG NAPONA
IL1 JAVNE RASVJETE | TELEFONSKIH INSTALACIJA
GPR28 PRESJEK KABELSKOG ROVA NA KRIZANJU S PROMETNIM PUTEVIMA
GPR29 BLOK SHEMA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA
GPR30 JEDNOPOLNA SHEMA SLOBODNOSTOJECEG PRIKLJUCNO MJERNOG
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ORMARA
GPR31 JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA

GPR32

GPR33

GPR33

GPR34
GPR35

GPR35

GPR36

RECIKLAZNOG DVORISTA

JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNIH ORMARA KONTEJNERA 11 2
(PROBLEMATICAN OTPAD)

JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA ZGRADE ZA

OSOBLJE List 1

JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA ZGRADE ZA

OSOBLJE List 2

JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA PUMPI HIDROSTANICE
JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA ZGRADE PONOVNE
UPORABE List 1

JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA ZGRADE PONOVNE
UPORABE List 2

JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNOG ORMARA ZGRADE ZA SMJESTAJ
OPREME

GPR37 BLOK SHEMA TELEFONSKOG RAZVODA
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INVESTITOR: GRAD GOSPIC,
Budacka 55,
53000 Gospi¢
OIB: 22538763965

GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD
LOKACIJA: GRAD GOSPIC dio k.¢.br. 2987, k.o. Gospié
PROJEKTANT: Ine Krsti¢ dipl.ing.el.
BROJ PROJEKTA: T.D. BRAM 301/ 2019

1. OPCI PRILOZI

Zagreb, oZujak 2019.

Projektant: ' /,]
INE KRSTIC, dipl. ing. el. s D b
A
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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1.1 POPIS MAPA

MAPA 1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT,
BOLD d.o.0., Ksaver 26, Zagreb,
oznake TD 2/18, Zagreb, 03.2019.
- projektant: Anamarija Badrov Blai¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2 - GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT,
BOLD d.o.0., Ksaver 26, Zagreb,
oznake TD 2/19, Zagreb, 03.2019.
e MAPA 2/1 - PROJEKT PROMETNO — MANIPULATIVNIH POVRSINA
- projektant: Jakov Burazin, mag.ing.aedif.
e MAPA 2/11 - PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
- projektant: Sanja Kozuli¢, mag.ing.aedif.
e MAPA 2/l11l -PROJEKT KONSTRUKCIJE

- projektant: Sanja Kozuli¢, mag.ing.aedif.

MAPA 3 - PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA,
BRAMINIKEL PROJEKT d.o.0., Brune Busic¢a 34, Zagreb,
oznake TD BRAM 301/2019, Zagreb, 03.2019..
- projektant: Ine Krsti¢ dipl.ing.el.

MAPA 4 - GEODETSKI PROJEKT,
GEOPLAN d.o.0., Kaniska ulica 100, Gospi¢,
oznake 2019-19, Gospi¢, 03/2019.g.

e Elaborat tehnicko — tehnoloSkog rjeSenja, BOLD d.o.0., Ksaver 26, Zagreb, oznake ZOP/TD
2/19, oZujak 2019.

o Elaborat zastite na radu, BOLD d.o0.0., Ksaver 26, Zagreb, oznake ZOP/TD 2/19, oZujak 2019.

o Elaborat zastite od pozZara, BOLD d.o.0., Ksaver 26, Zagreb, oznake ZOP/TD 2/19, oZujak

2019.
o Elaborat krajobraznog uredenja, BOLD d.o.0., Ksaver 26, Zagreb, oznake ZOP/TD 2/19, oZujak
2019.
[ ]
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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1.2. Registracija tvrtke
REPUBLIKA HRVATSHKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
MBS :
080987348
OIR:
05334701104
TVRTKA:
2 BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.o. za usluge
2 BRAMINIKEL~PROJEKT d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Brune Busica 34
PRAVNI OBLIK:
2 drudtvo = ogranic¢enom ocdgovornoidu
PREDMET POSLOVANJA:
1 ol - Projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
1 * - Obhavlijanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnije
1 * - Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanija i

sustava hladenija i1li klimatizacije u zgradi

Poslovi upravljanja nekretninom i odrzavania

nekretnina

- Struéni poslovi zastite okolisSa

- Posredovanje u prometu nekretnina

- Poslovanje nekretninama

Prijevoz za vlastite potrebe

- Poljoprivredna djelatnost

- Ilntegrirana preizvodnja poljoprivrednih
proizvoda

- Paljoprivredno-savijetodavna djelatnost

- Ekoloska proizvednia

= Prerada ekolofke hrane

Prerada ekoleodke hrane za Zivotinije

= Uvaoz ekolaskih proizvoda

- Stru&na kontrela nad ekecloSkom proizvodnjom

- Kupnija i prodaja robe

- PruZanije usluga u trgovini

- Obavljanije trgovackog posredovanija na domacem 1
inozemnom trzistu

- Zastupanje inozemnih tvrtki

- Prijevoz za vlastite potrebe

— RaCunalne i srodne djelatnostj

Usluge informacijskog drda

- PromidZba (reklama i propa

- IstrazZzivanje trZisdta i ?ﬁ

*
I
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REPUBLIKA HRVATSEKA
TRGOVACKT SUD U ZAGREBU

IZVADAK 1IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

mnijenia

1 * - Savijetovanije u wvezi s poslovanjem i
upravl janjem

1 * - Turisticke usluge u nautickom turizmu

1 * - Turisticke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude

1 ¥ - Ostale turisticke usluge

=t e - Turistic¢ke usluge koje ukljuféuju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

1 * - Pruzanje usluga smjestaja

1 * - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

1: - Pripremanje hrane za potroinju na drugom mjestu
sa ili bez usluZivanja {(u prijevoznom sredstvu,
na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering)

1 ¥ — Pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka

OSNIVACT /CLANOVI DRUSTVA:

1 Ine Krstid¢, OIB: 73602210711
Zagreb, Ulica Brune BusSica 34
2 - jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:

1 Ine Krstid¢, OIB: 73602210711
Zagreb, Ulica Brune Busica 34
1 - direktor
2 - zastupa drustvo pojedinadno i samostalno eod 12.10.2017.
godine

TEMELJNI KAPITAL:
2 20.000, 00 kuna

PRAVNT ODNOSI:
Osnivadcki akt:

1 Izjava o osnivanju jedneostavnog druftva s ogranifenom
odgovornoscéu dana kod Javnog biljeZnika od
27.08.2015.godine.

2 oDdlukem &lana drufitva od 12.10.2017. godine izmijenjena je u
cijelesti Izjava drustva od 27.08.2015. godine, te je u
novom tekstu od 12.10.2017. godine deostavljena sudu.

Promjene temeljnog kapitala:
2 Temelijni kapital povedan Jje sa iznosa od

od 19.990,00 kn, na iznos cod 20.000,00
odlukom Skupstine drustva od 12.10.201

,00 kn, =a iznos

FTNANCTIJISKA IZVJIESCA:

2 ad 3

poo4, Z2017-11-21 0U9:55:57
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Projekt br: BRAM 301/ 2019.
List: 9
MAPA 3

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI

SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:

eu

RBU

eu

Tt

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
28.04.17 2016 0ilL.01.16 — 31.12.16 GEXI-POD izvjesStar)
Upise u glavnu knjigu proveli su:
Datum Naziv suda
0001 Tt-15/22245-4 02.09.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
002 Tt-17/39221-2 23.10.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
/ 04.04.2016 elektronic¢ki upis
/ 28.04.2017 elektronic¢ki upis

eu

U Zagrebu, 21. studenocga 2017.
OvlasStena oscba
/’ e
1/
4
D004, 2Z2017-11-21 ©9:55:137 Stranica: 3 od 3
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif.
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1.3. RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike

e

5

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
ELEKTROTEHNIKE
Klasa: UP/1-310-34/14-01/ 2565
Urbroj: 504-05-14-2
Zagreb, 08. srpnja 2014. godine

Na temelju ¢lanka 103. stavaka 1. | 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08., 49/11. i
25/13.) i Elanka 13. stavaka 1. i 2. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike ("Narodne novineg",
br. 81/13.), Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, rjeSavajuéi po Zahtjevu za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, koji je podnio Ine
Krsti€, mag.ing.el., ZAGREB, Brune BusSi¢a 34, donio je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Ine Krsti¢, mag.ing.el.,
ZAGREB, pod rednim brojem 2565, s danom upisa 08.07.2014. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Ine Krsti¢ , mag.ing.el., stje¢e pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike” i moze obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehnitke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehni¢ke struke u skladu s élancima 15. i 16. te s
tim u vezi s élancima 61. i 62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s &lancima 27. i 28.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim
propisima.

3. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz totke 2. ovoga RjeSenja duZan je obavljati sukladno
temeljnim na&elima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

4. Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inZenjersku iskaznicu” i "peé&at”, koji su
trajno viasnigtvo HKIE.

5. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u &lanarinu oviastenog inZenjera
elektrotehnike.

6. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je pla¢ati HKIE &lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u sluaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku élanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 29. do 40. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist racuna HKIE.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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Obrazlozenje
Ine Krsti¢, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrZanoj 08.07.2014. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
u skladu s ¢lankom 34. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s élankom 105.
Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
("Narodne novine", broj 152/08., 49/11 i 25/13, u daljnjem tekstu: Zakon), ispunjava uvjete za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjeée pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnicke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
¢lanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom
drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu€aju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana | obnavlja svake godine. Premija osiguranja uraunata je u ¢lanarinu ovlastenog inZzenjera
elektrotehnike.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjeCe pravo na "pecat" i
"inZzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 29. do 40. Statuta Hrvatske
komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duZzan u skladu s élankom 33. Statuta HKIE, redovito placati
¢lanarinu.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnicka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢im osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplac¢ena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u skladu s
¢lankom 38. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo RjeSenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem tuZbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog RjeSenja.

= -Predsjednik
Hrv: Q/Prh & jera elektrotehnike
/Q LAY A

/8
i

I\

gb@ Ma %ipl.ing.e 4

Dostaviti:
1. Ine Krsti¢, 10000 ZAGREB, Brune Busi¢a 34

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

/
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1.4. IZJAVA O ISPUNJAVANJU TEMELJINIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU TE
USKLADENOST S POSEBNIM UVJETIMA

Temeljem Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13 i 20/2017) i Zakona o gradnji (NN 153/13 i
20/2017) izdaje se izjava o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu te uskladenost s ovim zakonom
za objekat:

INVESTITOR: GRAD GOSPIC,

Budacka 55,

53000 Gospi¢

OIB: 22538763965
GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD
LOKACIA: GRAD GOSPIC dio k.&.br. 2987, k.o. Gospi¢
PROJEKTANT: Ine Krsti¢ dipl.ing.el.
BROJ PROJEKTA: T.D. BRAM 301/2019
STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ISPUNJENI TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU:

- mehanicka otpornost i stabilnost

- sigurnost u slu¢aju pozara

- higijena, zdravlje i okoli$

- sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
- zastita od buke

- gospodarenje energijom i oCuvanje topline
- odrZiva uporaba prirodnih izvora

Zagreb, ozujak 2019.

Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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15. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Temeljem Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13 i 20/2017) i Zakona o gradnji (NN 153/13 i
20/2017) izdaje se izjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
za objekat:

INVESTITOR: GRAD GOSPIC,

Budacka 55,

53000 Gospi¢

OIB: 22538763965
GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD
LOKACIA: GRAD GOSPIC dio k.&.br. 2987, k.o. Gospi¢
PROJEKTANT: Ine Krsti¢ dipl.ing.el.
BROJ PROJEKTA: T.D. BRAM 301/2019
STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

OVAJ PROJEKT JE USKLADEN SA:
A) ZAKONI

— Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

— Zakon o gradnji (NN 153/13)

— Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

—  Zakon o zastiti na radu (17/14)

— Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

— Zakon o normizaciji (NN 80/13)

—  Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11 1 133/12)

—  Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93)

— Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN 78/15)

— Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14)

— Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14)

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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B) PRAVILNICI I TEHNICKI PROPISI

— Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)

— Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

— Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/09)

— Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13)

— Statut Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (NN br. 137/15)

— Kodeks strukovne etike ovlastenih inZenjera elektrotehnike (NN 88/13)

C) NORME

Elektrotehnicke instalacije

HRN EN 50173-1: 2008 Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja —— 1. dio: Op¢i
zahtjevi (EN 50173-1: 2007)

HRN EN 50173-2: 2008 Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — — 2. dio: Uredske
zgrade (EN 50179-2: 2007)

HRN EN 50173-3: 2008 Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — — 3. dio:
Industrijske zgrade (EN 50173-3: 2007)

HRN EN 50173-4: 2008 Informacijske tehnike — Genericki sustavi kabliranja — — 4. dio: Ku¢e (EN
50173-4: 2007)

HRN EN 50173-5: 2008 Informacijska tehnika — Genericki sustavi kabliranja — 5. dio: Podatkovni
centri (EN 50173-5: 2007)

HRN EN 50174-1: 2008 Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja — — 1. dio: Specifikacija
instalacije i osiguranje kakvoce (EN 50174-1: 2008)

HRN EN 50174-2: 2008 Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 2. dio: Planiranje
instalacije i praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2008)

HRN EN 50174-3: 2008 Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — — 3. dio: Planiranje

instalacije i praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2003)
HRN HD 60364-4-41: 2007  Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita —
Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD;HD 60364-4-

41: 2007)

HRN R064-004: 2003 Elektri¢ne instalacije zgrada — — ZaStita od elektromagnetskih smetnji
(EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999)

HRN R064-003: 1999 Uputa za odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava (R064-
003: 1998)

HRN EN 12464-1/2013 Svjetlotehnicke norme za unutarnju rasvjetu radnih mjesta

HRN EN 12464-2 Svjetlotehnic¢ke norme za vanjsku rasvjetu radnih mjesta

HRN HD 60364-6 Zavrsni pregled i ispitivanje elektricne instalacije obvezno se provodi

odgovaraju¢om uporabom mjerne i ispitne opreme prema normi i
normama na koje ta norma upucuje

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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Elektromagnetska kompatibilnost

HRN EN 50130-4:1997

HRN EN 50130-
4:1997/A1:2000

HRN EN 50130-
4:1997/A2:2004

Zagreb, oZujak 2019.

Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.

Alarmni sustavi — 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost — Norma porodice
proizvoda — Zahtjevi otpornosti alarmnih sustava za poZar i provalu i zahtjevi
otpornosti za socijalne alarmne sustave (EN 50130-4:1995)

Alarmni sustavi — 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost — Norma za
porodicu proizvoda: Zahtjevi za otpornost na smetnje za dijelove
vatrodojavnih, protuprovalnih i socijalnih alarmnih sustava (EN 50130-
4:1995/A1:1998)

Alarmni sustavi — 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost — Norma za grupu
proizvoda — Zahtjevi otpornosti alarmnih sustava na poZar i provalu i zahtjevi
otpornosti za socijalne alarmne sustave (EN 50130-4:1995/A2:2003)

Glavni projektant:

Projektant: Zajednicka oznaka projekta:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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1.6.

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTIT
POZARA I VAZECIM PRAVILNICIMA

Ovim se potvrduje da su u projektnoj dokumentaciji ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA
za RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD, GRAD GOSPIC dio k.¢.br. 2987,
k.0. Gospi¢, broj TD BRAM 301/2019, sadrzana sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila
zastite od pozara, sukladno Zakonu i pravilnicima, kako slijedi:

Zakonu o zastiti od poZara (NN 92/10)
Pravilnik o planu zastite od poZara (NN 51/12)
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od poZara (NN 56/12)

Pravilnik o optpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
poZara (NN 29/13)

Pravilnik o temeljnim zahtjevimna za zaStitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)

Pravilnik o zapaljim tekuc¢inama (NN 54/99)

Ova se izjava izdaje u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) i sastavni je dio glavnog
projekta.

Zagreb, ozujak 2019.

Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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1.6.1. PRIMJENA PROPISA ZASTITE OD POZARA

Pojava pozara na elektri¢énim instalacijama sprije¢ena je pravilnim odabirom i dimenzioniranjem vodi¢a
s obzirom na dozvoljeno strujno opterecenja i dimenzioniranje osigurac¢a, koji u slu¢aju nedozvoljenog
opterecenja ili kratkog spoja iskljucuju strujni krug u kojemu je nastala greska.

Zastita od poZara obuhvaca skup svih mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehnicke i
obrazovne naravi. Projektirana gradevina ne predstavlja opasnost kao potencijalni izvor poZara, pa se na
njima ne projektiraju posebne mjere zastite od poZara.

U svemu ostalom potrebno je pridrZzavati se propisa 0 mjerama zaStite od poZara, koje su propisane
Zakonom o zastiti od poZzara (N.N. RH br. 92/10).

Gradiliste je potrebno propisno osigurati, kako ne bi doslo do poZara od strane prolaznika.

Strojevi i uredaji, te alati, pomocu kojih se izvode radovi, trebaju biti u ispravnom stanju i certificirani,
kako ne bi bili mogu¢i uzrok pozara.

Posebnu paznju potrebno je obratiti na sva spojna mjesta koja kvalitetom spoja moraju iskljuciti svaku
mogucnost pregrijavanja.

Ozicenje razdjelnih ormara i razdjelnica, treba biti sukladno propisima i normama
Posebni tehnicki zahtjevi u smislu zastite od pozara, jesu slijedeci:

e Primjenjeni kabeli, vodici, instalacijski kanali i ostali elektromaterijal, treba biti izraden od
materijala koji ne podrZava gorenje.

e Izabrani presjeci vodica i kabela trebaju zadovoljavati u pogledu termicke struje, tj. trajno
dopustene struje.

e Predvideno je uzemljenje svih metalnih masa, na kojima je moguce skupljanje statickog
elektriciteta.

e Potrebno je predvidjeti zastitne uredaje za prekidanje kratkospojne struje koja protjece kroz
kabele i1 vodi¢ima strujnog kruga, prije nego takva struja prouzroci opasnost od toplinskih i
mehanickih djelovanja u vodi¢ima i spojevima. Svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo
kojoj tocki strujnog kruga, treba biti prekinuta unutar vremena koje dovodi vodice do dopustene
granice temperature.

e  Svi strujni krugovi Sti¢eni su od preopterecen] a rastalnim keramickim visokoucinskim
osigurac¢ima, tako daje onemoguceno prekomjerno zagrijavanje.

e Tehnicka rjeSenja predvidena projektom su takva da elektri¢ne instalacije u ispravnoj
exploataciji nece predstavljati izvor opasnosti od poZzara.

Isklop napajanja elektri¢cnom energijom u slu¢aju opasnosti od pozara ili slicno, osigurano je
isklapanjem zastitnog uredaja u ormaru javne rasvjete, odnosno u pripadajucoj trafostanici.

Mijere protupoZarne zastite potrebno je provoditi prilikom :
e uskladiSten]a materijala i opreme
e transporta materijala i opreme
e montiranja i ugradbe materijala i opreme

Stalne protupoZarne mjere su :

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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zabrana prilaZenja vatrom zapaljivim materijalima i opremi
zabrana pristupa nepozvanim osobama

vidljivo oznacavanje lako zapaljivih materijala

lokacija uskladistena lako zapaljivih materijala i opreme

U organizaciji gradilista potrebno je predvidjeti aparat za gaSenje poZara prahom.

Samostojece kabelske ormara, kao §to je ormar javne rasvjete, te rasvjetne stupove, treba zastititi od
mogucih uzroka pozara ( na primjer, trava i razno raslinje uz ormar i stupove u susnom i ljetnom
periodu, moze biti uzrok poZzara, pa je treba oc€istiti).

U ormare predvidjeti odvodnike valnog prenapona 0,275kV 40kA "B" klase.

RjeSenja iz ovog projekta pokazuju:

Koristeni kabeli su proizvodeni prema hrvatskim normama. PlaStevi kabela su izvedeni od teSko
zapaljivog izolacionog materijala.

Svi strujni krugovi sticeni su od preopterecen]a rastalnim osigura¢ima ili instalacijskim
prekidacima tako daje onemoguceno prekomjerno zagrijavanje.

Tehnicka rjeSenja predvidena projektom su takva da elektricne instalacije u ispravnoj
eksploataciji ne¢e predstavljati izvor opasnosti od poZara.

Prora¢unom je potvrdeno da je u normiranom vremenu osigurano sigurno isklapanje napajanja,
u slu¢aju kvara na bilo kojem dijelu strujnog kruga.

Zagreb, ozujak 20109.

Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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1.7. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONOM O ZASTITI NA
RADU I VAZECIM PRAVILNICIMA

Ovim se potvrduje da su u projektnoj dokumentaciji ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA za
RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD, GRAD GOSPIC dio k.&.br. 2987, k.o.
Gospié, broj TD BRAM 301/2019, sadrzana sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu,
sukladno Zakonu i pravilnicima, kako slijedi:

Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014, NN 118/14, NN 154/14)

Pravilnik o zastiti na radu na mjestu rada (SI. list 029/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih srestava (NN 39/06)

Pravilnik o sugurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom snergijom (NN 88/12)

@ "o o0 o

Pravilnik o najmanjim zahtjevimasigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom
nadgledanju postrojenja, oprfeme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim
eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, NN 106/83)

h. Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu (NN 56/83)

Zagreb, ozujak 2019.

Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.

1.7.1. PRIMJENA PROPISA ZASTITE NA RADU
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Izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji moze se pristupiti nakon ishodenja potrebnih dozvola i
suglasnosti, te nakon dokumentiranja svih sudionika u procesu izvodenja radova, sukladno Zakonu o
prostornom uredenju (NN RH 153/13) i Zakonu o gradnji (NN RH 153/13)

Izvoditelj je duzan izvrSiti pripremne radove i predradnje za izvodenje radova :
e upoznavanje s gradevinom
utvrditi i oznaciti postojece instalacije u zoni izvodenja radova
organizirati gradiliSte ( ogradivanje, oznake, osiguranje prometa vozilima i pjeSacima)
organizirati skladisni prostor
osigurati gradili$ni prikljuc¢ak na NN mrezu

Cinjenica da su u projektnoj dokumentaciji, u skladu sa pravilima struke primjenjeni svi vazeéi propisi i
pravilnici koji obraduju problematiku elektri¢nih instalacija niskog napona za naru¢enu namjenu
prostora, daje investitoru garanciju u smislu zastite na radu kod koristenja istog.

Povjeravanjem izvodenja radova po ovoj dokumentaciji za to registriranoj pravnoj ili fizi¢koj osobi,
daje jos jednu garanciju glede zastite na radu.

Obveza tehni¢kog mjerenja i ispitivanja, te izdavanja mjernih protokola prije pustanja u pogon, te
pregled certifikata tj. izjava o sukladnosti primjenjenih uredaja te opreme i materijala, jo$ je jedna mjera
koja ide u prilog mjerama zaStite na radu.

Prije pocetka rada u beznaponskom radu, mjesto rada osigurava se uvjetima :
iskljucen napon (vidljivo ), odmak od napona

onemoguciti ponovno nekontrolirano uklju¢enje napona

konstatirati uvjete za rad u beznaponskom stanju

uzemljiti i kratko spojiti (na mjestu rada i na mjestu rastavljanja od napona)
ogradeno mjesto rada u odnosu na djelove pod naponom (izolaciona ploca)
postaviti odgovarajuce upozoravajuce tablice

Siguran rad pod naponom dopusta se uz ove uvjete :
preciziran j e radni postupak

e postoji interno uputstvo za rad

e postoje odgovarajuci alati i zastitna sredstva

e radnici su stru¢no osposobljeni za rad pod naponom

Uredaji za uzemljenje i kratko spajanje, predvideni u trafostanicama, sklopnim i razdjelnim
postrojenjima, postavljaju se :
e namjestu rada ( obuhvaceni svi vodici)
e namjestu odvajanja od napona
e na svakoj galvanskoj dionici koja moze do¢i pod pogonski napon ili se moze inducirati napon
na dionici

Za potrebe izvodenja radova mora se osigurati gradilisni prikljucak, definiranom tipskom opremom i u
suradnji sa nadleznim HEP-DP poduze¢em.

GradiliSte se osigurava postavljanjem ograda i oznaka opasnosti na mjestima kopanja. Ako je prolaz
pjesaka neophodan, potrebno je osigurati pjesacke prelaze ( mostice ). Potrebno je provesti neophodne
mjere osiguranja prometa.
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Na vratima razdjelnih ormara , treba postaviti upozoravajucu oznaku visokog napona. S unutarnje strane
ormara, trebaju biti provedene sve mjere zastite od izravnog i neizravnog dodira.

Neutralni vodi¢ ( plave boje ) i zastitni vodi¢ ( zelono-i-Zute boje ) trebaju u razdjelniku ormara biti
pregledno a razdvojeno spojeni na odgovarajucu sabirnicu, tako da se po potrebi mogu pojedinacno
iskljuéiti. Organizaciju i kontrolu rada radnika na gradiliStu, obavlja inZenjer gradilista ili voditelj
gradenja, kojeg imenuje izvoditelj radova, sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (N.N.
RHbr. 76/07 i 38/09 ).

U elektri¢nom postrojenju radovi se izvode isklju¢ivo na temelju odgovarajué¢e dokumentacije za rad.
Potrebno je paziti da se koriste odgovarajuci alati i sredstva za rad, osobna zastitna sredstva, te da se
poduzmu sve mjere u cilju sigurnosti radnika.

Sva oprema za rad i osobna zaStitna sredstva moraju biti odgovarajuca i atestirana za izvodenje elektro
radova.

Radove ne izvoditi za vrijeme atmosferskih nepogoda.

Potrebno je utvrditi eventualno postojanje drugih instalacija u neposrednom okruzenju
(elektroenergetske, vodovodne, telekomunikacijske itd ), te u odnosu na iste postupiti prema pravilima
struke, usuglaseno s nadzornim inZzenjerom.

Obveza mjerenja i tehni¢kog ispitivanja prije pustanja u pogon, te dokazi o uporabi)ivosti ugradenih
sukladnosti ( ¢lanak 182. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( N.N. RH br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12, 55/12 Na kraju radova, potrebno je izraditi dokumentaciju izvedenog stanja, okoncati svu
gradiliSnu dokumentaciju, te sve pripremiti za tehnicki pregled gradevine.

Privremene elektricne vodove na otvorenom prostoru gradilista, treba izvesti s izoliranim vodi¢ima na
sigurnim stupovima, na nacin da se najniza tocka vodica nalazi na minimalno 2,5 m visine iznad mjesta
rada, 3,5 m iznad pjeSackog prijelaza i 6 m iznad kolnickog prijelaza. Na visinama manjim od 2,5 m od
zemlje, poda ili radne platforme, elektri¢ni vodi¢i moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne
mehanicke otpornosti.

Elektri¢na mreza i instalacija na gradiliStu, mora biti tako izvedena, da se s jednog mjesta mogu
iskljuciti svi vodi¢i pod naponom.

Kod izvodenja radova, na gradilistu treba biti prisutna stru¢na osoba s poloZzenim ispitom o zaStiti na
radu, koja treba voditi brigu o primjeni svih mjera zaStite na radu.

Elektricna oprema i elektri¢na instalacija treba biti izabrana i postavljena sukladno vanjskim utjecajima,
elaborirano u posebnoj toc¢ki ovog projekta.

Vodic¢i i kabeli trebaju biti zasti¢eni od mehanickih, termickih i kemijskih oSte¢enja, primjenjujuci
odgovarajuéi tip elektri¢nog razdjela, tehnologije polaganja kabela i vodica, te zastite istih.

3.2.1. Zastita od izravnog dodira
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Na elektriénu opremu primjenjuju se tehni¢ke zaStitne mjere od direktnih dodira, sukladno hrvatskoj
normi iz grupe HRN 384, s ciljem da se sprijeci svaki direktni dodir sa dijelovima instalacije pod
naponom.

Previsokim ( opasnim ) dodirnim naponom smatra se trajni dodirni napon efektivne vrijednosti vece od
50 V, ako traje viSe od 1 s. Dijelovi pod naponom moraju biti potpuno pokriveni izolacijom, koja se
moze ukloniti jedino alatom ili razaranjem.

Zastita od izravnog dodira postiZe se :
e izoliranjem dijelova pod naponom
e zaftita pregradama ili ku¢iStima
e zaStita postavljanjem izvan dohvata ruke
e zaStita automatskim isklapanjem napajanja

U TN-C-S sustavima zastite, koriste se slijede¢i uredaji za zastitu :
e  zaStitni uredaj od nadstruje
e zastitni uredaj diferencijalne struje

Za prekidanje strujnih krugova, u slu¢aju kvara na ovoj instalaciji, koja je tipa TN-C-S sustava zastite,
predvidena je ugradnja zastitnog uredaja od nadstruje, odnosno prekomjerne struje. Preduvjet
navedenim zaStitnim mjerama je zadovoljavajuce uzemljenje, te izjednacenje potencijala svih metalnih
masa koje mogu greskom (kvarom) do¢i pod napon.

3.2.2. Zastita od neizravnog dodira dijelova pod naponom

Svi elementi elektriCne instalacije moraju biti izradeni prema vaze¢im normativima iz grupe hrvatskih
normi HRN HD 384 i HRN HD 60364.

Izvedba u skladu sa odgovarajuc¢im vaze¢im standardima §titi korisnika elektricne energije od sluc¢ajnog
dodira dijelova pod naponom.

Sustav zastite je TN-C-S, pa je kao mjera zastite predvideno adekvatno uzemljenje, izjednacenje
potencijala, te zastita automatskim iskap¢anjem napajanja. Automatsko iskap¢anje napajanja osigurava
se milovanjem, u osnovnom razdjelu snage i vanjske rasvjete

Svaki podzemni spoj sa uzemljiva¢em treba izvesti prema odgovaraju¢em tehniCkom normativu. Na
sustav uzemljenja treba galvanski povezati sve elektro uredaje, razdjelni ormar, te sve metalne mase
koje iz bilo kojeg razloga greSske mogu do¢i pod napon . U slu¢aju kvara u izolaciji, automatsko
isklapanje napajanja ima za cilj sprijeciti nastajanje napona dodira takve vrijednosti i u takvom trajanju (
od 50 V u trajanju do 1 s ), da ne predstavlja opasnost Stetnog fizioloSkog djelovanja.

Nulovanjem treba posti¢i povezivanje svih vodljivih dijelova Sticenog uredaja, koji normalno nisu pod
naponom, a zbog greske ili kvara mogu do¢i pod napon.

Karakteristika zastitnog uredaja i impedancija strujnog kruga, moraju se tako izabrati, da u slucaju
nastanka kvara zanemarive impedancije izmedu faznog i zaStitnog vodica ili mase, bilo gdje u
instalaciji, nastupi automatsko isklapanje napajanja u utvrdenom vremenu. Kontrolu efikasnosti zastite i
pravilnog dimenzioniranja zastitnih uredaja, provodimo i mjerenjem impedancije petlje kvara
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(impedancija strujnog kruga kojim prolazi struja greske od izvora preko vodi¢a pod naponom do tocke
kvara, te zastitnog vodica od tocke kvara do izvora ), te racunamo struju kratkog spoja petlje u kvaru,
kako bi provjerili dali je osigurana zastita od indirektnog dodira u ispitivanom sustavu zastite

Dobivene vrijednosti impedancije petlje kvara i struje greske, pokazati ¢e da li je nominalna vrijednost
zastitnog uredaja ( osiguraca) u razdjelnom ormaru, ispravno izabrana.

Mjerenje impedancije petlje kvara, koje je potrebno uraditi prije pustanja u rad instalacije, pokazati ¢e
valjanost izbora predvidene zastite. Ujedno ¢e dobiveni rezultat pokazati da li je prekoracena grani¢na
duljina niskonaponskog voda, za koju je predvidena zastitna mjera efikasna i pouzdana.

3.2.3. Zastita od preopterecenja i struja kratkog spoja

Uredaji za zastitu od nadstruje ( struja preopterecen]a i struja kratkog spoja ), postavljaju se na pocetku
svakog strujnog kruga, odnosno na mjestima gdje se smanjuje trajno dopustena struja vodica ili kabela,
ili gdje se smanjuje presjek vodica.

Potrebno je predvidjeti zastitne uredaje za prekidanje kratkospojne struje koja protjece kroz kabele i
vodi¢ima strujnog kruga, prije nego takva struja prouzro¢i opasnost od toplinskih i mehanickih
djelovanja u vodi¢ima i spojevima. Svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj to¢ki strujnog
kruga, treba biti prekinuta unutar vremena koje dovodi vodi¢e do dopustene granice temperature.

Vrijeme pregaranja osiguraca, tj. vrijeme isklopa zastite pri kratkom spoju, treba biti toliko da se osigura
toplinska ¢vrstoca vodi¢a. Otpornost izolacije prema visokim temperaturama, koje nastaju prilikom
kratkog spoja, odredeno je grani¢nom temperaturom kratkog spoja, prema kojoj se kabel mora
dimenzionirati. Pri tome se vodi¢i ne smiju zagrijati preko dozvoljene temperature, koja je za kabele iz
ovog projekta ( pvc izolacija) 160°C. Izborom odgovarajuéeg presjeka kabela i vodica te nominalne
vrijednosti struje ugradenih zastitnih uredaja, zadovoljavaju se uvjeti zastite.

Mjerenje veli¢ine otpora petlje pojedinih strujnih krugova, pokazati ¢e da li su osiguraci pravilno
dimenzionirani, tj. dalije struja In odgovarajuca

Zagreb, ozujak 2019.

Projektant: ET INE KRsTie /’l
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1.8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ELEKTROINSTALACIJE

U svezi sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji (NN 153/13) primjenjeni
standardi u predmetnom projektu su u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN 80/13).

Ovi tehnicki uvjeti su i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta
pa prema tome obavezni za izvodaca.

1.

2.

3.

9.

Investitor sklapa sa izvoda¢em radova ugovor na osnovu vazeéih zakonskih propisa, odobrenog
projekta, proracuna i troSkovnika te tehnickih uvjeta opisanih u projektu.

Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtima i shemama) i tehnickom opisu u projektu,
vaze¢im hrvatskim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta
Izvodac je duzan prije pocetka radova projekt prouciti na licu mjesta i za eventualna odstupanja
konzultirati projektanta. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim normama.
Po donoSenju materijala na gradiliSte, na poziv izvodaca nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i
njegovo stanje konstatirati u gradevinski dnevnik. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji
se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inZenjera mora se ukloniti sa
objekta i postaviti drugi koji odgovara ovom projektu i pripadaju¢im terhnickim propisima
Izvoda¢ odgovara za uredno izvrSene poslove pridrzavajuéi se vazec¢ih tehnickih propisa za ovu
odobrenog projekta.

Jamstveni rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje dvije godine od dana primopredaje
izvedenih radova od strane Investitora. Za ugradenu opremu vrijedi jamstvo proizvodaca. Za
vrijeme ugovornog jamstvenog roka izvoda¢ je duzan o svome troSku otkloniti nedostatke,
nastale kao posljedica loSe kvalitete radova ili loSeg ugradenog materijala i opreme. Ako se ovo
ne ucini u odredenom roku investitor ih otklanja bilo sam ili preko drugog poduzeca, a troskove
ili Stetu naplacuje zakonskim putem od izvodaca.

Izvodac je odgovoran jedino za kvalitetu montaznih radova i ugradenog materijala, ako su
radovi izvedeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodaé vrSi
izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog inzenjera, snosi odgovornost za nepravilno
funkcioniranje instalacije.

Petnaest dana prije zavrSetka instalacije investitor sporazumno sa izvoda¢em radova podnosi
nadleznoj gradevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnicki pregled i prijem
izvedene elektrotehnicke instalacije. Kona¢na primopredaja izmedu izvodaca radova i
investitora narucioca, vrsi se nakon pozitivnog rjeSenja tehnickog pregleda objekta.

Kod ugradnje i ispitivanja instalacije treba se pridrzavati odgovarajuc¢ih domacih i DIN propisa,
kao 1 odgovarajuéih lokalnih propisa:

- Zakon o zastiti na radu (17/14)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

- Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)

- Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(NN 42/09)

- Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

10. Prilikom izvedbe el. radova izvodac je duzan posebno obratiti paznju na tehnicke zastitne mjere
od pozara sukladno Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10).
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ATESTI | MJERENJA

1. Zasvuugradenu opremu i instalacijski materijal izvodac je duzan dostaviti izjave o sukladnosti
kojima dokazuje zadovoljenje odgovarajucih propisa i normi.

2. Zasve ugradene aparate i uredaje izvodac je duzan dostaviti potvrdu o ispravnosti istih i
zadovoljenju odgovarajucih propisa i normi (svjedodzbu) te pripadajuce garancijske listove.

3. Izvodac radova je duzan nakon izvedbe izvrsiti funkcionalno ispitivanje instalacija i potrebna
mjerenja, te kao dokaz ispravnosti izdati zapisnike i potvrde s rezultatima mjerenja.

4. Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno pratiti dnevnik montaze, u Koji se prilaze
dokumentacija i izjave o sukladnosti ugradenog materijala i opreme.

PROVJERE ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Provjera pregledom
Elektrotehnicku instalaciju potrebno je pregledati u isklju¢enom stanju, a pregled se izvodi temeljem
Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10).

Provjera nacina zastite od elektri¢nog udara

Sva elektri¢na oprema zastiena je primjenom jedne ili viSe mjera zastite (istodobne mjere
zaStite u pravilnom radu - osnovna zastita i istodobne mjere zastite u sluc¢aju kvara) prema
normi HD 60364-4-41 (en). Ovom normom u cijelosti su utvrdene mjere zastite od elektriénog
dodira u zgradama. Mijere zaStite u smislu navedene norme mogu se primjenjivati na cjelokupne
instalacije, njen dio ili pojedina¢nu opremu. Ako nisu ispunjeni osnovni uvjeti zastite potrebno
je poduzeti dopunske mjere kako bi se tom kombinacijom osigurao nivo potrebne sigurnosti.

Provjera mjera zastite od Sirenja poZara I od termi¢kog utjecaja vodi¢a prema trajno dopustenim
vrijednostima struja i provjera pada napona
Osobe, uredaji i materijali u blizini elektriéne opreme moraju biti zasticeni od §tetnog  djelovanja
topline ili toplinskih zrac¢enja koji odaju elektricni uredaji, a posebno od slijedec¢ih djelovanja:
e Gorenje ili starenje materijala
e Opasnost od opeklina
e Smanjenje sigurnosti rada opreme
e Provjera mjera protiv Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno
dopustenim vrijednostima vrsi se prema odredbama Pravilnika i Hrvatskih normi.
Dopusteni pad napona izmedu tocke napajanja i elektricne instalacije i bilo koje druge
tocke ne smije biti ve¢i od slijede¢ih vrijednosti u odnosu na nazivni napon
Za strujne krugove rasvjete 3%, a ostalih troSila 5% ako se instalacija napaja iz
niskonaposke mreze,
Za strujne krugove rasvjete 5%, a ostalih troSila 5% ako se instalacija napaja
neposredno iz trafo stanice koja je prikljuCena na srednji napon,
Za instalacije ¢ija je duljina vec¢a od 100 metara, dozvoljeni pad napona se povecava za
0,005% po duznom metru iznad 100 metara, ali ne vise od 0,5%.

Provjera izbora podeSenosti uredaja i uredaja za

Zastitni uredaji i uredaji za nadzor moraju se postaviti i oznaciti tako da se lako raspoznaje njihov
pripadajudi strujni krug.Nazivna vrijednost struje I, ili podeSena vrijednost uredaja za zastitu kabela i
izoliranih vodica, mora se odrediti prema propisanim uvjetima za koordinaciju vodica i zastitnih uredaja
za struju preopterecenja.

Provjera prisustva i ispravnisti postavljanja odgovarajuéih rasklopnih uredaja s obzirom na
rastavni razmak

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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Konstrukcija viSepolnih rasklopnih uredaja mora biti takva da se kontakti svih faza mehanicki spajaju
istovremeno pri sklapanju, odnosno istovremeno otvaraju pri otvaranju. Kontakti za neutralne uredaje
mogu se zatvarati i ranije, a otvarati kasnije pri otvaranju rasklopnog uredaja. Rastavni uredaj mora
pouzdano rasklopiti pripadajuci strujni krug. Rastalni razmak izmedu otvorenih kontakata, uredaja za
rastavljanje mora biti vidljiv ili jasno i pouzdano oznacen oznakom ,,0, koja postaje vidljiva kada se
postigne rastavni razmak, izmedu otvorenih kontakata, na svakom polu uredaja.

Provjera izbora opreme i mjera zastite prema vanjskim utjecajima

Oprema i uredaji za elektri¢ne instalacije moraju odgovarati zahtjevima za ispravan rad elektrotehnicke
instalacije prema Pravilniku. Tehnic¢ki uvjeti za odredivanje i postavljanje elektri¢ne opreme u ovisnosti od
vanjskih utjecaja utvrdeni su Hrvatskim normama. Oprema i uredaji za elektri¢ne instalacije moraju biti
podesivi za rad pri nazivnom naponu, odnosno efektivnoj vrijednosti za izmjeni¢nu struju. Elektri¢na oprema
mora odgovarati projektiranoj struji, odnosno efektivnoj vrijednosti struje za izmjeni¢ni napon, koja ce
protjecati tijekom rada. Elektri¢na oprema mora biti sposobna podnijeti struje kratkog spoja koje nastaju u
vanrednim prilikama, a u vremenu koje dopustaju zastitni uredaji.

Elektri¢ni razvod trajno dopusStene struje vodica i vanjski utjecaj na elektri¢ni razvod izvesti prema HRN IEC
60364-4-481:1999en.

Zahtjevi iz ovih normi imaju za cilj da osiguraju zadovoljavajucu trajnost kabela i izoliranih vodi¢a u pogledu
izolacije termickih naprezanja zbog trajne struje i vanjskih utjecaja.

Provjera raspoznavanja neutralnog i zastitnog vodica

Izolirani vodi¢i i kabeli moraju se poloziti i oznaciti tako da se lako mogu prepoznati pri ispitivanju,
popravcima ili zamjeni. Zastitni vodi¢ (PE) oznac¢ava se kombinacijom zelene i Zute boje, a neutralni
vodi¢ (N) oznacava se svijetloplavo. Ova kombinacija boja ne smije se koristiti za bilo koje drugo
oznacavanje.

Provjera shema, tablica, upozorenje ili slicnih informacija radi raspoznavanja strujnih krugova,
osiguraca, sklopki, stezaljki i ostale opreme
Natpisne plocice i sli¢na pogodna sredstva za raspoznavanje moraju se postaviti na rasklopnim
aparatima radi oznaCavanja njihove namjene. Upravljacki krugovi i elementi signalizacije (tipkala,
signalne lampice) moraju se postaviti na lako pristupacnim mjestima. Tehnicki uvjeti, smjerovi kretanja
i boje upravljackih i signalnih elemenata utvrdeni su normama. Sheme, dijagrami ili tablice moraju se
postaviti na mjesta na kojima ima viSe strujnih krugova, tako da se omoguci raspoznavanje

e tip strujnog kruga
tocke napajanja
broj 1 presjek vodica/kabela
rastavnih uredaja
uredaja za upravljanja i signalizaciju

Provjera spajanja vodic¢a

Spoj vodi¢a na trosila mora biti izveden tako da bude siguran, trajan i postavljen tako  da dopusta
mogucnost stalne provjere. Spoj mora biti izveden prikladnim priborom za taj presjek i tip vodica. Spoj
mora biti postavljen pristupacan nakon skidanja zaStitnog poklopca, a pristup mora imati stupanj
mehanicke zastite min. IP 2X. vodi¢i i kabeli ne smiju se nastavljati u izolacijskim kanalima i cijevima.

Spajanje kabela i spajanje vodi¢a smije se izdvojiti samo u razvodnim kutijama, kabelskim spojnicama
ili rastavnim blokovima, a mjesto spajanja treba izolirati istim stupnjem kao 1 pripadajuéu instalaciju.
Provjera pristupacnosti i raspolozivosti prostora za rad i odrzavanje

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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Elektri¢na oprema ukljucujuci i vodove i kabele, mora se postaviti tako da se omoguéi provjera,
odrzavanje i pristup njenim prikljuccima te rukovanju. Ovo vrijedi i kod postavljanja opreme u kucistu.

DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTIELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Pri dokazivanju uporabljivosti elektri¢ne instalacije treba uzeti u obzir:

1. zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za
elektricne instalacije ugradenim u elektri¢nu instalaciju,

2. rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu
obvezno provode prije, tijekom i nakon ugradnje opreme

3. dokaze uporabljivosti (rezultate tekucih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.)

koje je izvodac osigurao tijekom izvodenja radova,

4. rezultate kontrolnih ispitivanja odredene elektrotehni¢kim projektom ili ispitivanja
provedenih u slu¢aju sumnje,

5. uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj
dokumentaciji izvoda¢ mora imati na gradilistu, te dokumentaciji koju mora imati
proizvodac proizvoda za elektri¢ne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehni¢ka
svojstva elektrotehnicke instalacije,

6.rezultate zavrSnog ispitivanja elektrotehnicke instalacije kojim se utvrduje ispunjavanje svih
zahtjeva odredenih elektrotehnickim projektom.

Zavrini pregled i ispitivanje elektri¢ne instalacije obvezno se provodi odgovaraju¢om uporabom
mjerne i ispitne opreme prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upucuje, te
odredbama Tehnic¢kog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010).
O provedenom pregledu i ispitivanjima vodi se zapisnik. Za provjeravanje elektri¢ne instalacije
primjenjuje se norma:HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -6. dio:
Provjeravanje (IEC 60364-6, MOD; HD 60364-6: 2007)
Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode ne rjede od:
-Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok,
-Cetiri godine za elektricne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden
drugaciji rok,
-petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,
-Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.
Nacinobavljanja redovitih pregleda elektrotehnicke instalacije ukljucuje najmanje:
1. pregled u koji je ukljuéeno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri¢ne instalacije u ispravnom
stanju,
2. mjerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine §to ukljucuje ispitivanje elektri¢ne instalacije primjenom norme HRN
HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje, te odredbamaTehnic¢kog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010.), osim ispitivanja otpora izolacije
ako stanje elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu ispitivanja, a rezultati pregleda i
utvrdenog stanja dijelova elektricne instalacije upisuju se u zapisnik.
Izvanredni pregled elektri¢ne instalacijeprovodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektrotehnicke instalacije ili izaziva
sumnju u uporabljivost iste te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektricne instalacije
sastavlja se zapisnik koji mora sadrZavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.
Dokumentaciju o pregledima elektri¢nih instalacija, te ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije kao i
drugu dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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Ispitivanje neprekidnosti zastitnog vedi¢a, glavnog i dopunskog vodi¢a za izjednacenje potencijala
Ispitivanje neprekidnosti vr$i se mjerenjem elektri¢nog otpora. Ispitivanja ¢e se vr$iti naponom od 4 do
24 VDC i AC, a strujom ne manjom od 0,2 A.

Ispitivanje otpora izolacije elektrotehnice instalacije
Otpor elektri¢ne instalacije mora se mjeriti:
e izmedu faznog vodica i zemlje
e izmedu faznog vodica i neutralnog vodica
mjerenje se vrsi naponima koji nisu manji od navedenih u navedenim normama.
Izmjerene vrijednosti se usporeduju s propisanim vrijednostima.

Mjerenje otpora petlje kvara
Metode mjerenja otpora petlje kvara predmet su normi HRN IEC 60364-6-61.1zmjerene vrijednosti
usporediti s proracunima i odrediti vremena prorade zastitnih  uredaja.
Ispitivanje funkcionalnosti
Rasklopni blokovi kao §to su upravljacki razdjelnici, ormari, upravljacki pultovi, moraju se
funkcionalno ispitivanje kako bi se provjerilo da li sluze definiranoj svrsiida udovoljavaju
zahtjevima vazecih pravilnika i normi.
Mjerenje otpora uzemljivaca
Mjerenje treba provjeriti proraunati otpor uzemljenja i ispravnosti pretpostavki iz projekta.
ODRZAVANJE ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
Pregled i odrzavanje elektriénih instalacija sukladno odredbama projekta odrzavanja i uputa
proizvodaca te valja provoditi najmanje dvaput godisnje.
Obim nuZnog odrZavanja podrazumijeva:

- pritezanje vij¢anih spojeva na kabelima,

- obnavljanje antikorozivne zaStite,

- obnavljanje natpisa i opomenskih tablica,
Jednom godisnje treba obaviti slijedeca ispitivanja i mjerenja:

- utvrdivanje neprekinutosti zastitnog vodica za izjednacavanje potencijala,

- funkcionalne ispravnosti elemenata zastite,

- izolacijskog otpora elektricke instalacije,

- otpora uzemljivaca,

- otpor petlje kvara,

- jednom mjesecno valja obaviti testiranje zastitnog uredeja diferencijlna struje.

Zagreb, oZujak 2019.

Projektant: e
INE KRSTIC, dipl. ing. el. R
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1.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

1. Uvod

U skladu s ¢lankom 69. st. 4. Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/2017) odredeni su projektn vijek
uporabe gradevine i Uvjeti za njezino odrzavanja:

NAPOMENA: Procjena projektiranog vijeka uporabe gradevine i uvjeti odrZzavanja odnose se na
opremu obuhvacéenu ovim projektom.

Gradevina je projektirana tako da su osigurani uvjeti trajnog rada, kontrole, zastite i odrzavanja
elektrotehni¢kih postrojenja.

Ugradena oprema sukladna je IEC, odnosno EN normama koje propisuju tehnicka svojstva i kvalitetu
opreme. Proizvodaci opreme uporabljivost svakog proizvoda  dokazuju ispravama o sukladnosti,
ugradnji i odrzavanju.

Ovim projektom izvrSena je kontrola tehni¢kih svojstava opreme na mjestu ugradnje, dok se za tijek
uporabe korisniku osiguravaju uvjeti odrzavanja o ocuvanju bitnih tehnickih karakteristika.

Pracenje stanja i ispravnosti opreme korisnik mora vrsiti povremeno, godi$nji  pregledom ili odmah
nakon poremecaja u radu.

OdrZavanje postrojenja u cjelosti je potrebno provoditi tijekom ukupnog Zivotnog vijeka istoga sukladno
internom dokumentu vlasnika objekta. U tom smislu potrebno je provoditi dolje navedene aktivnosti
kojih se treba pridrzavati kako bi se o¢uvao procijenjeni zivotni vijek opreme i postrojenja u cjelini.
Proizvodaci opreme u svojim uputama za ugradnju, rukovanje i odrzavanje isporucene opreme
definiraju slijedeée razine odrzavanja opreme.

2. Projektirani vijek uporabe

Pravilnim projektiranjem, izvedbom, ugradnjom i odrzavanjem opreme, moze se vijek trajanja
postrojenja uzeti najmanje 25 godina S$to je u skladu s ¢lankom 18, st.4 Tehnickih propisa za
niskonaponske elektricne instalacije NN 05/10.

Sekundarna oprema ( upravljanje, signalizacija, zastita, mjerenje, regulacija,multimedija) numericke je
tehnologije s predvidenim vijekom trajanja najmanje 15 godina.

3. Uvjeti za odrZavanje projektiranog dijela gradevine
Tijekom redovnog odrZavanja treba provoditi kontrolu:
- Pouzdanosti — jednom godisnje
- Mehani¢ke otpornosti - jednom godisnje
- Sigurnosti u slu¢aju pozara - jednom godisnje
- Antikorozivne zastite — jednom godisnje
- Sustav uzemljenja - jednom u pet godina

Najmanje dva puta godiSnje treba izvrsiti funkcionalno ispitivanje cijelog postrojenja te izvrsiti
popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja. Takoder treba vrsiti i preventivni servisni pregled
postrojenja i poduzeti mjere za otklanjanje ucestalih gresaka i nedostataka.

Kako bi projektirani elementi zastite od poZara zadovoljavali ciljeve iz Pravilnika o otpornosti na poZar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara NN 29/13 i NN 87/15,
moraju biti odrzavani kroz predvideni vijek trajanja gradevine. OdrZavanjem se ne smiju mijenjati
odabrana projektantska rjeSenja.

Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju
postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom (NN RH
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br. 39/06 i 106/07) korisnik proizvoda mora osigurati da proizvodi u prostoru ugroZzenom
eksplozivnom atmosferom budu odgovarajuce instalirani, odrzavani, a po potrebi i popravljani da bi se
odrzala zahtjevana razina sigurnosti od eksplozija eksplozivne atmosfere u odnosu na zaposleno osoblje
i okolis.
Pregledi i odrzavanje elektricnih instalacija u eksplozivnoj atmosferi izvode se prema normi HRN EN
60079-17 .
Zbog sigurnosnih razloga osobito je vazno da se, tijekom cijelog vijeka trajanja takvih instalacija,
sauvaju posebna svojstva, stoga je obvezno provoditi pocetni pregled prije prvog pustanja instalacije
u pogon te:

a) redovite periodicke preglede, ili

b) stalni nadzor kvalificiranog osoblja sukladno zahtjevima norme.

3.1.  Vizulani pregled

Povremeni pregled pod naponom, bez dodirivanja aparata. Narocito obratiti paznju na  strujne krugove
i izolacijsko kuciste. UoCene promjene bitne za rad aparata potrebno je ukloniti prilikom pogona i
revizijom aparata. Vizuelni pregled preporucuje se dva puta godisnje.

3.2.  Periodicko odrZavanje

Periodicka odrzavanja pri normalnoj eksploataciji provode se prema uputama proizvodaca.

Posebno obratiti paznju na popratnu opremu ( kontaktni spojevi, nosaci kabela i sli¢no)

Kako bi se osiguralo nepostojanje izvora paljenja kod stavljanja postrojenja u pogon i da bi se to odrZalo
za vrijeme cjelokupnog vijeka trajanja postrojenja, norma HRN EN 60079-17 zahtjeva da se
postrojenja prije i nakon pustanja u pogon redovito periodicki ispituju.

OdrZavanje Ex-opreme iz usluge mogu obavljati poduzeca ili obrtnicke radionice, koja Su za taj posao
registrirane po Zakonu o trgovackim drustvima ili Zakonu o obrtu te ako ispunjavaju uvjete
osposobljenosti za obavljanje tih poslova §to se dokazuje pozitivnim tehnickim nalazom za aktivnosti
odrzavanja.

3.3.  Generalni pregled

Generalni pregled vrsi se nakon 20 godina rada, pri kojem se pojedini djelovi prema preporuci
proizvodaca zamijenjuju.

Zagreb, oZujak 20109.

Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.
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= I - - ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Qdjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.o.
Projektiranje

Brune Busica 34

10000 Zagreb

omaka T43-49774242-19
kontaktosoba KOSta LUKIE

Telefon +385 52 621 477

pawm 04.03.2019.

nastavnona - lzgradnja reciklaznog dvorista na k.€. 2987 k.o. Gospic
INVESTITOR: Grad Gospi¢, Budacka 55, 53000 Gospi¢

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojeée EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikkom o nalinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehni¢kim rjeSenjima s tehni¢ko tehnoloskog i tro§kovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog rie$enja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekomd.d.

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni edbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, D, Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N, Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnag iznosa

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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B,

10.

Ukoliko se postoje¢a EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

Izvoditelj radova obavezan je prije poc¢etka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskol€enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
lvica Brleti¢, tel: 051 200287, mob: 098 212822, e-mail: ivica.brletic@t.ht.hr).

Troskove zastite, oznaavanja i eventualnih os$teé¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢&l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi €lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazo€nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lzjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 04.03.2021. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: ine.krstic@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Glavni projektant:

Jakov Burazin, mag.

Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel upravijanja komur

53_GOSPIC

D.NEMEG 04.03.2019.

4977424219
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Alhr

BRAMINIKEL PROJEKT d.o.o0.
Brune Busi¢a 34
10000 ZAGREB

Datum: 26.02.2019.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJISKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Va3 dopis vezan za polozaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: ReciklaZno dvoriste, na k.¢.br. dio 2987, k.o. Gospié.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.
S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

004

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91091 / Fax + 385 1 46 91 099 / E-mail office@Al.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanéansky, élan Uprave / Johannes Kandera, élan Uprave / Trgovaéki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaéen u cijelosti
138 =
s

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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Optima

TELEKOM

BRAMINIKEL PROJEKT
Brune Busica 34
10000 Zagreb

Broj: OT-53-90/19

Datum obrade: 08.03.2019.

oT - Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025

KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr
info@optima-telekom.hr

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 25.02.2019. zaprimili smo Va$ zahtjev za o&itovanjem o poloZaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

sa sljedeéim opisom:

lzgradnja reciklaznog dvorista

Na Vas$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama

k.¢. 2987, k.o. Gospi¢, p.u. Gospic.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pe€ata.

OT - Optima Telekom d.d.

Glavni projektant:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif.

Projektant:
Ine Krsti¢ dipl.ing.el.

Zajednicka oznaka projekta:
2/19
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1.11 Podaci za izrac¢un vodnog i komunalnog doprinosa

Ukupna duZina novo izgradene kabelske kanalizacijeiznosi 190 m.

Projektant:

Ine Krsti¢ dipl.ing.el.

- b
£ v W InzE e
A
INVESTITOR: GRAD GOSPIC,
Budacka 55,
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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53000 Gospi¢
OIB: 22538763965
GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD
LOKACIJA: GRAD GOSPIC dio k.¢&.br. 2987, k.o. Gospi¢

PROJEKTANT: Ine Krsti¢ dipl.ing.el.

BROJ PROJEKTA:

2. TEHNICKI OPIS

Zagreb, oZujak 20109.

Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.

T.D. BRAM 301/ 2019

Glavni projektant: Projektant:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el.

Zajednicka oznaka projekta:
2/19
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2.1.  OPCENITO

Predmet ovog glavnog projekta je zahvat u prostoru: reciklazno dvoriste za komunalni otpad u Gospicu ,
Licko-senjska Zupanija.

Predvidena lokacija Reciklaznog dvoriSta smjeStena je na na dijelu katastarske cestice 2987, k.o.
Gospi¢. Povrsina na kojoj se planira izgradnja reciklaznog dvorista je cca 3.000 m2...

Reciklazno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladiStenju manjih koli¢ina posebnih vrsta otpada.

Reciklazno dvoriSte mora udovoljiti sljede¢im uvjetima:
1. mora biti oznac¢eno sukladno Pravilniku;
2. mora biti opremljeno odgovaraju¢om vagom,
3. mora biti opremljeno video nadzorom ukoliko se u reciklaznom dvoristu obavlja trgovanje
otpadom,
4. te mora udovoljavati opéim i posebnim uvjetima za postupke gospodarenja otpadom.

Ovim projektom predvidene su elektrotehnic¢ke instalacije slabe i jake struje,gromobranska instalacija te
sustava videonadzora i to:

- elektrotehni¢ke instalacije prikljucka na elektrodistributivnu mrezu

- elektrotehniCke instalacije opce i vanjske rasvjete

- elektrotehnicke instalacije uti¢nica, prikljucaka elektrotehnicke opreme i izvoda

- energetski razvod unutar parcele

- instalacija za zaStitu od udara munje objekata i platoa

- sustav video nadzora

Trosila koja je potrebno opskrbiti elektricnom energijom, prilikom rada reciklaznog dvorista, su
slijedeca:

OBJEKT ZA ZAPOSLENE (uti¢nice, grijanje-hladenje i sl.)

OPCA I VANJSKA RASVJETA

SUSTAV VIDEO NADZORA

HORIZONTALNA PRESA - BALIRKA

PRESSKONTEJNER

PODIZNI TRANSPORTER

KONTEJNERI ZA PROBLEMATICNI OTPAD (prenosiva kiselo-otporna pumpa, rasvjeta,
punjac baterije vilicara)

KUTAK PONOVNE UPORABE

e ULAZNA RAMPA

Pri izradi ovog elektrotehnickog projekta postivani su odgovarajuéi tehnicki propisi, te svi zahtjevi
proizasli iz arhitektonsko-konstrukterskog rjeSenja gradevine, protupozarnog elaborata te iz rjeSenja
ostalih unutradnjih instalacija.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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2.2. NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Napajanje troSila reciklaznog dvoriSta za komunalni otpad ¢e se izvesti iz TS 10(20)0,4kV
KOLEKTOR-11g01, izvod 4 preko samostoje¢eg mjernog prikljuénog ormara (SPMO-a) smjeSten
pored ulaza u reciklazno dvoriste uz ogradu.

Ukupna vr8na snaga nove gradevine predvidena ovim projektom iznosi 29,82 kW.( tablica 2.2.1.)

Tablica 2.2.1. Specifikacija elektroenergetske opreme u prostoru

RED. . KO S .
BR. TROSILO M (kW) Suk(kw) | Sur (KW)
OPREMA RECIKLJAZNOG DVORISTA
1 ZGRADA ZA OSOBLIJE 1 2,000 2,000 0,90 1,800
2 OBJEKT PONOVNE UPORABE 1 1,500 1,500 0,90 1,350
3 HIDRAULICNA BALIRKA 1 5,500 5,500 1,00 5,500
4 PODIZNI TRANSPORTER 1 4,000 4,000 1,00 4,000
5 PRESSKONTEJNER 1 4,000 4,000 1,00 4,000
STROJARSKA OPREMA
6 KLIMA UNUTARNJA JEDINICA (ZGRADA ZA OSOBLJE) 1 0,080 0,080 0,40 0,032
7 KLIMA VANJSKA JEDINICA (ZGRADA ZA OSOBLIE) 1 3,500 3,500 0,40 1,400
8 ELEKTRICNI RADIJATOR (ZGRADA ZA OSOBLIJE, SANITARIJE) 1 2,000 2,000 0,40 0,800
9 VENTILATOR-TOALET (ZGRADA ZA OSOBLIJE) 1 0,070 0,070 0,30 0,021
10 | BOJLER (ZGRADA ZA OSOBLJE , SANITARTIE) 1 2,500 2,500 0,40 1,000
KLIMA UNUTARNJA JEDINICA (OBJEKT ZA PONOVNU
11 UPORABU) 5 0,080 0,400 0,40 0,160
12 KLIMA VANJSKA JEDINICA (OBJEKT ZA PONOVNU UPORABU) 1 8,770 8,770 0,40 3,508
13 | PUMPE HIDROSTANICE 2 3,000 6,000 0,50 3,000
OSTALO
14 VANJSKA, OPCA I PROTUPANICNA RASVJETA 1 0,800 0,800 1,00 0,800
15 OPCA POTROSNJA U OBJEKTIMA 1 1,000 1,000 0,80 0,800
16 | ULAZNA RAMPA 1 0,500 0,500 0,30 0,150
17 | SUSTAV VIDEO NADZORA 1 1,500 1,500 1,00 1,500
UKUPNO 44,120 0,68 29,821

Faktor istovremenosti na nivou kabelskog priklju¢nog mjernog ormarica

*) (KPMO)

Napajanje troSila iz tablice 2.2.1.ostvarit ¢e se preko glavnog razvodnog ormara GRO-a izveden kao
samostojec¢i ormar za vanjsku montazu (minimalne zastite IP 54) smjeSten uz ogradu n kako je prikzano
u grafickom prilogu GPR02. Vrata ormara opremljena su bravicom sa klju¢em.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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2.3. MJERENJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Mjerenje elektri¢ne energije vrSi se u kabelsko prikljuénom ormaru. Preko tropolnog prekidaca —
rastavljacke garniture povezano je trofazno dvotarifno brojilo sa uklopnim satom ili MTK prijemnikom.

2.4. IZVEDBA ELEKTRICNE INSTALACIJE

Napojni kabeli su tipa PP00. Kabeli se polaZzu u zemljani rov po parceli.
Instalacija u objektu za zaposlene se izvodi polaganjem kabela u kabelske police i PNT cijevi
nadzbukno.

2.5. ELEKTRORAZVODNI ORMARI

Elektrorazvodni ormari biti ¢e izradeni od plastike ili Celicnog lima te opremljeni odgovarajuc¢im
zaStitno signalnim upravljackim elementima prema pripadnoj jednopolnoj shemi. Ormari ¢e biti
postavljeni prema dispoziciji na nacrtu i to kao nadgradni, samostoje¢i ili ugradni. Ormari ¢e sa prednje
strane biti opremljeni vratima i sa pripadnim sistemskim bravicama i klju¢em.

U razdjelnicima gdje se vrsi rasplet energetskog napajanja, sekciju raspleta energetskog napajanja
formirati kao zasebnu cjelinu razdjelnika, odvojenu od distributivnog dijela pregradom i u mehanickoj
zastiti minimalno IP20.

Lokacija elektrorazvodnog ormara odabrana je tako da je omogucen servisni pristup u svakom trenutku,
Sto znaci da prostor ispred njega (0,8-1m) mora biti trajno slobodan (¢ist).

2.6. RASVJIETA

Vanjska rasvjeta platoa reciklaznog dvorista projektirana je u skladu sa normom HRN EN 12646-
2:2007 (rasvjeta radnih mjesta — otvoreni prostori), ref. no. 5.7.1. (prostori za skladiStenje) sa trazenim
vrijednostima:

- srednja rasvjetljenost — 20 Ix
- minimalna jednolikost rasvjetljenosti — 25%

Za sustav vanjske rsvjete predvidene su su cestovne svjetiljke PHILIPS BS 64 W 4000K Zastita IP65 i
IKO9. LED izvor svjetla snage maksimalno 64W (£10%), svjetlosnog toka 8700Im (£10%),
temperature svjetla 4000K. Radi u temperaturnom podrucju od --30 do +45 supnjeva C. Zivotni vijek
100.000sati L80; EN61140;DIN EN 60529; IEC 62262. 5 god. garancije sa moguénoSéu produzetka
garancije na 10 godina. Svjetiljke se montiraju na stupove visine 8m.

Predvideni LED izvor svjetlosti predstavlja najefikasniji i najpouzdaniji izvor svjetla kojeg karakterizira
visoki stupanj iskoristivosti, pouzdan rad kod niskih temperatura te dugi vijek trajanja Dio svjetiljaka
pali se bistablinim relejima a dio isklju¢nim sklopkama, dok se vanjska rasvjeta pali preko sklopke i
luxomata.

Instalacija se napaja preko RCD 0,3 Ai RCD 0,03 A.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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2.7. IZJEDNACENJE POTENCIJALA

IzjednaCenje potencijala provodi se u cijelom objektu povezivanjem metalnih masa na uzemljivaé
objekta, izvedbom elektri¢ne instalacije u sistemu zastite TN-S + ZUDS.

U tu svrhu predviden je dovoljan broj izvoda iz uzemljivaca objekta. U sanitarijama je predvideno
izjednaCenje potencijala svih metalnih dijelova koji ne pripadaju elektricnoj instalaciji, kao Sto su:
metalna kada, odvodne metalne cijevi, metalne vodovodne kao i cijevi centralnog grijanja i sl.
Izjednacenje potencijala izvodi se tako da se svi navedeni elementi galvanski povezu vodicem NYM-
O(RM) 1x4 mm? na zasebnu sabirnicu za izjednacenje potencijala koja se postavljaju u odgovarajuéoj
plasti¢noj kutiji.

Spomenuta sabirnica spaja se vodom NYM-O(RM) 1x6 mm?2na zastitnu shirnicu najblizeg razdjelnika,
te preko PEN vodi¢a u energetskom razvodu na OJR, a iz njega preko glavne sabirnice za izjednaéenje
potencijala na uzemljivac objekta.

2.8. ZASTITA

Zadtita svih vodova od struje kratkog spoja izvesti ¢e se odgovaraju¢im automatskim i rastalnim
osiguraCima. ZaStita elektromotora od preoptereenja izvesti ¢e se bimetalnim relejima podeSenim
prema nazivnoj struji motora. Zastita od previsokog dodirnog napona predvidena je automatskim
isklapanjem napajanja u TN-S + ZUDS sustavu.

Cijela instalacija izvesti ¢e se sa trozilnim odnosno peteroZilnim kabelima, ako se radi 0 napajanju
jednofaznih, odnosno trofaznih trosila. Tre¢i (peti) vodic je zuto zelene boje.

U SPMO-u i razdjelniku vanjske rasvjete se galvanski spajaju nul i zastitna sabirnica.

Svi zastitni vodici se u razdjelniku spajaju na zastitnu sabirnicu, a kod trosila na poseban vijak -
predviden za zastitno uzemljenje metalnih masa, koje pri normalnoj eksploataciji ne mogu doci
pod napon.

U razdjelniku vanjske rasvjete predvidena je ugradnja tra¢nice za izjednacenje potencijala na koju se
spaja uzemljiva¢ objekta. Kako u objektu sve ostale veée metalne mase galvanski spajamo
odgovarajué¢im zastitnim vodi¢ima i FeZn trakom na uzemljiva¢ to se postize potpuno medusobno
galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu.

Za slucaj greske na elektricnim instalacijama kod koje vodi¢ pod naponom moze do¢i u galvansku vezu
sa metalnim masama u objektu, izvedeno je na ovaj naéin izjednacenje potencijala. Kod ovako izvedene
elektri¢ne instalacije moguce je jednostavno prije¢i na neki drugi sistem zastite od previsokog napona
dodira.

Zastita elektri¢ne instalacije od prenapona sklopnog ili atmosferskog porijekla predvidena je katodnim
odvodnicima prenapona koji se nalaze razvodnim ormarima.

Na prolazu kabelskih trasa kroz granice pozarnih zona predvideno je otvore u zidovima i Stropovima
brtviti vatrootpornim smjesama tipa PROMASTOP F90 vatrootpornosti 90 min.
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2.9. AINSTALACIJA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE

Predmetna gradevina namjene je za rad ljudi stoga prema vazecem Tehnickom propisu za sustave zaStite
od munje na gradevinama NN 87/08, NN 33/10 spada u razinu zastite LPL-I1II.

Za razinu zaStite LPL-111, odabrali smo vrstu zaStite LPS-111., metodom mreZe na principu Faradayevog
kaveza sa zajednickim temeljnim uzemljiva¢em Sirinom okca mreze 15 x 15 m i tipi¢nim razmacima
odvoda 15 m. Sam sustav zaStite sastoji se od vanjskog sustava zaStite od munje i unutarnjeg sustava
zastite od munje.

SASTAVNICE VANJSKOG SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE:

Sustav hvataljki ¢ini traka FeZn 25x3mm po povr$ini krova na standardnim krovnim nosa¢ima na
nacin da Cini zatvorenu mrezu maksimalne Sirine okaca od 15 m. Na hvatac¢i sustav obvezno treba
povezati sve zateCene metalne mase na povrsini krova kao §to su odvodne cijevi oborinskih voda, te
lovece palice za zastitu antenskog sustava i klima uredaja.

Sustav odvoda c¢ini traka FeZn 25x3mm polozen kontinuirano kroz/uz AB stup i to od spoja sa
hvata¢im sustavom do do temeljnog uzemljivaca.

Sustav uzemljenja ¢ini traka FeZn 30x4 mm poloZena u temeljnu plocu ili AB temelj gradevina, na
noz u prvi sloj betona debljine do 5 cm ispod hidroizolacije. Na tako postavljenu traku obvezno
povezati i PE sabirnicu razdjelnika GRO, metalne dijelove opreme sortirnice i metalne ograde i vrata.
To mjesto predstavlja ujedno i mjerno rastavni spoj. Temeljni uzemljivac sluzi ujedno i kao uzemljiva¢
sustava zaStite od neizravnog dodira.

Na temeljni uzemljiva¢ obvezno spojiti:

— metalne ograde,

— sabirnicu PE u GRO,

— fiksne prikljucke za izjednaCenje potencijala,

— sabirnice za izjednacenje potencijala,

— metalne mase utovarnih rampi.
Temeljni uzemljivac je uzemljivaC vrste B. Vrsta B uzemljivaca su uzemljivaci u obliku prstena izvan
gradevine u dodiru s tlom na najmanje 80 % svoje ukupne duljine ili temeljni uzemljiva¢. Takvi
uzemljivaci takoder mogu biti mrezasti uzemljivaci.
Za prstenasti uzemljivac ili temeljni uzemljivac, srednji polumjer re ekvivalentnog kruga obuhvacenog
prstenom uzemljivaca ili temeljnog uzemljivaca ne smije biti manji od vrijednosti l; gdje je I; duljina
uzemljivaca prema slici, ovisno o vrsti LPS-a.

Za trakasti uzemljiva¢, najmanja duljina svakog horizontalnog uzemljivaca ne smije biti manja od
vrijednosti |1 gdje je |1 duljina uzemljivada prema slici, ovisno o vrsti LPS
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Najmanja duljina prikazana na slici ne mora se uvaziti uz uvjet je postignuti otpor sustava
uzemljivaéa nizi od 10Q.

SASTAVNICE UNUTARNJEG SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE:

Sustav izjednacenja potencijala Cini sabirnica za izjednacenje potencijala koja se spaja na uzemljivac.
Na sabirnicu za izjednaCenje potencijala potrebno je povezati sve metalne mase u objektu kao
vodovodne i kanalizacijske cijevi, metalne okvire vrata i prozora te metalne ograde i metalna stubista,
metalnu opremu sortirnice.

SPD zastita predvidena je pomoc¢u odvodnika struje munje i prenapona, razine I i II, razine zastite I u
skladu s IEC 62305 kao i uvjetima razine Il, udarnog vala oblika 10/350 ps i 8/20 us za TN-C/S sustav
koji se postavljaju u ra

MONTAZNE UPUTE

Prikljuéno mjesto i opcenito mjesto spajanja mora se valjano obraditi tj. o€istiti do metalnog sjaja, a
gotovi spoj premazati bitumenskim lakom.

FeZn traku za polaganje u zemlju mora biti debljine min. 3 mm i presjeka min 100 mm2. Temeljnu
traku ne smije se polagati plice od 0,5 m u zemljani rov, materijal za zatrpavanje mora biti ilovaca ili
humus, a nikako kamen, $ljunak, a pogotovo ne materijal agresivnog sastava.

Krizanje s kabelima izvoditi pod pravim kutem, a traku uvuéi u izolacionu cijev duzine 6 m, s time da
kabel na mjestu krizanja dijeli cijev na dvije simetricne polovice, (ovo radi smanjenja opasnosti
povratnog preskoka kod udara munje).

Na mjestima gdje traka izlazi iz zemlje treba je premazati bitumenskim lakom 30 cm ispod i 30 cm
iznad terena.

Instalaciju izjednacenja potencijala izvesti u sanitarnim ¢vorovima vodi¢em HO7V-K 1G6 mm2 preko
kutije za izjednacenje potencijala, art. 1921. "Elektrokontakt" Zagreb.
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ODRZAVANJE INSTALACIJE ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE | UZEMLJENJA

Po zavrSetku objekta izvrsiti detaljno pregledavanje dostupnih dijelova instalacije za zastitu od udara
munje, kao i konacno mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaca.

Mjerenje otpora rasprostiranja izvodit U - I metodom u odnosu na neki udaljeni uzemljivac.

Podatke obavezno unijeti u gradevinski dnevnik.

2.10. SUSTAV VIDEONADZORA

Radi kontrole kretanja i ulaza osoba na prostoru reciklaznog dvorista, u gradevini je predvidena
instalacija sustava videonadzora.

Sustav se sastoji iz sljede¢ih elemenata:

3. Centralni mrezni snima¢ koji podrzava IP mrezne kamere

4. MreZne kamere komuniciraju putem TCP/IP protokola koji se prenosi preko UTP kabela
5. Vodovi i oziCenja

Video nadzor prostora vrsit ¢e se pomocu mreznih kamera a sve ¢e pohranjivati snima¢ koji ¢e biti
postavljen u zaseban za tu svrhu prilagoden ormari¢ smjesten u postoje¢em fiksnom objektu za osoblje.
Napajanje kamera se izvodi kabelima NYY-J 3x2,5 mm2 iz pripadajuéeg razvodnog ormara RVz
minimalne zastite IP 65 i smjeStenom na jednom od stupova vanjske rasvjete.

Od snimaca do svake kamere poloziti komunikacijski kabel UTP 4x2x24 AWG Cat 6.

Media konverteri sluze za pretvorbu signala iz elektri¢cnog u opticki i obrnuto.

Kamere moraju biti tehni¢kih karakteristika: fiksni mehanizam, IP kamera, senzor video slike u boji,
vodonepropusha za vanjsku montazu sa eksternim kucistem i grijacem protiv smrzavanja, IR
osvjetljenje dometa do 70m, full HD rezolucija (3MP), osjetljivost min. 0.06 lux, funkcija dan/no¢, min.
3 x opticki zoom, min. 4 x digitalni zoom, objektiv sa auto irisom. mehanicka zastita IP 66, ugraden
varifokalni objektiv sa moguénoséu podesenja horizontalnog kuta od 120° i vertikalnog kuta od 90°.

Dodatne funkcije:

» moguénost programiranja zona detekcije pokreta (min. 4 zone), sa moguénoséu kalibracije osjetljivosti
zZone,

* Funkcija automatske detekcije lica osoba u fokusu,

* PoE funkcija, « H.264, JPEG video image kompresija,

« HTTP, IPv4/IPv6 protokoliranje, - moguénost snimanja na alarmni dogadaj (min. tri alarmna ulaza),

» ku¢iSte sa grijacem sa moguénosti rada na temperaturi od -25° do 60°C

Kamere moraju biti predvidene za 24/7 nacin rada sa detekcijom pokreta unutar slike u svrhu
reduciranja kvalitete snimka ovisno o aktivnosti objekata unutar video slika. Predvideno je povezivanje
svake od kamere na zaseban mrezni preklopnik (PoE) te napajanje za IR reflektor. Video zapisi Salju se
putem LAN-a na mreZni snima¢ smjesten u komunikacijskom ormaru opreme. Na poziciji operatera
video zapisi se reproduciraju preko video racunala na LCD monitor. Na video racunalu predvidena je
instalacija softverskog paketa za upravljanje i nadzor rada video kamerama te funkcijama snimanja |
pohrane podataka.

Sustav videonadzora napaja se iz razdjelnice RO-VN smjeStene na pogodno mjesto uz glavni razvodni
ormar.

Nakon zavrSetka radova na sustavu videonadzora potrebno je isti funkcionalno ispitati, izdati protokol o
ispravnosti te obaviti obuku korisnika i predati pisane tehnicke korisnicke upute
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2.11. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

Za potrebe gradevine biti ¢e osiguran prikljucak objekta na TK infrastrukturu ugovornog distributera
odgovarajué¢im pari¢nim kabelom ili optickim kabelom. Od najblizeg TK &vorista distributera poloziti
¢e se prikljucni kabeli do mjesta koncentracije TK mreze (ormar ITO-BD). Navedeno mjsto prikljucka
definirati ¢e korisnik sa distributerom te ¢e se poloziti odgovarajuci kabeli (bakar ili optika) do mjesta
prikljicka gradevine.

Tekomunikacijski prikljuc¢ak objekta za zaposlene predvideno je izvesti izgradnjom KK cijevi

PEHD 50 mm od novog kabelskog zdenca MZ D1 do priklju¢nog ormarica

EKI je potrebno izvesti u skladu sa “Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima za elektronicku

komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada®.

Uvod u objekt za zaposlene se predvida putem PEHD cijevi promjera 50 mm koja zavrSava u
prikljuénom ormari¢u elektricnih komunikacija.

Rov elektronickih komunikacija mora biti udaljen minimalno 0,5 m od rova NN razvoda.
Priklju¢ak na mrezu elektronickih komunikacija predvideno je izvesti preko priklju¢nog EK
ormarica s rastavnim KRONE regletama montiranim na visini 1,2 - 1,5 m od poda stupnja
zaStite min. IP54. Unutarnji razvod objekta za zaposlene izvesti kabelima UTP cat 6 u
plasti¢nim kanalicama od ormari¢a EK do svake uti¢nice. RJ45 uti¢nice montiraju se
nadzbukno na visini 30 cm od poda.

Pri paralelnom vodenju instalacije elektronickih komunikacija i jakostrujne instalacije treba se
drzati minimalnog razmaka od 20 cm. Pri krizanju se mora izmedu vodova staviti izolaciona
podloska.

Po izradi instalacije investitor ili izvoda¢ radova duzan je izvrsiti prijavu instalacije EK i uvoda
radi pregleda i izdavanja atesta

2.12. SUSTAYV GRIJANJA, HLADENJA I VENTILACIJE

U objektu ponovne uporabe izveden je sustav grijanja, hladenja i ventilacije. Kao Sto je prikazano u
block shemi spajanja (slika 2.12.) sustav se sastoji od jedne vanjske i pet unutarnjih jedinica.

Vanjska jedinica je u izvedbi mini VRF (mini variable refrigerant flow) sustava DVMS Eco sa
toplinske pumpe izvedenom s tehnologijom za bolji protok rashladnog medija, vece iskoriStenje motora
i iznimnu uc¢inkovitost sustava. Simultani start i ubrzanje rada kompresora omogucuju brzo hladenje i
grijanje. Ugradeni plocasti izmjenjivac¢ topline omogucuje ve¢u ucinkovitost kod grijanja.Maksimalna
duljina cijevi do najudaljenije unut. jedinice 100 m.Ukupna duljina instalacije 300 m.

Maksimalna dozvoljena visinska razlika izmedu unutarnje i vanjske jedinice iznosi 30 m. Maksimalna
dozvoljena visinska razlika izmedu unutarnjih jedinica iznosi 15 m. Ukupna priklju¢na elektri¢na snaga
iznosi 8,77 KW

Unutarnja jedinica je u izvedbi VRF sustava sa maskom predvidena za montaZu na zid, opremljena
ventilatorom, izmjenjivacem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim
ventilom, te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature. IC
daljinski upravlja¢ uklju¢en u cijenu. Priklju¢na elektri¢na snaga iznosi 51 W.

Sustavom upravlja centralni nadzorno upravljacki sustav - kontroler za regulaciju do maksimalno 12
zona i 128 unutarnjih jedinica. Kontroler ima 7" zaslon osjetljiv na dodir i predviden je za montazu na
zid. Kontroler omogucuje kontrolu nagina rada, temperature, smjera puhanja zraka, brzine ventilatora sa
rapsoredom na dnevnoj i tjednoj osnovi. Opcijom ograni¢enog pristupa moguce je zastititi unesene
parametre.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0.

Brune Busica 34, 10000 ZAGREB

Naziv gradevine i

RECIKLAZNO DVORISTE ZA Projekt br: BRAM 301 / 2019.
KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 46

GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Oudoor (AM120KXMOGHEL)
Cooling Capa / Heating Capa
J.50(32.TRW / 37 . 50(20.B0kW

HEADER
MXJ-HAZT115M

Pipe Size 12 70 / 28 58

Pipe Length -0 95m / 1.15m / 1 l

Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.

Pipe Size "9.52 / 1588 r-"_-' Priz{AMOT1KNQDEH/EU)
Pipe Length -1.42m / 1.42m/ 0 = Cooling Capa / Heating Capa

6 80(6 75KW / 7 00(5 T6)RW

Pipe Size :19.52715.88 priz{AMOT1KNQDEHEU)
Pipe Length -5.63m /€.13m / 2 — Cooling Capa / Heating Capa
—_—

B.80(6.7TS)KW 7 70005, Te W

Fipe Size 9.52/1588 [ priz(AMOT1KNQDEHEL)
Pipe Length -3 20m / 3 45m / 1 = Cooling Capa / Healing Capa

~ G.80(6.TSIKW / 7.00(5. TEMW

Pipe Size :9.52 /1588 (™ PrZ{AMOTIKNODEH/EL)
Pipe Length 56.11m 7 6.61m / 2 — Cealing Capa / Heating Capa

6 80(6 75KW / 7. 005 T6)kW

Pipe Size :9.52 1 15.88 EAZ{AMOT IKNQDEH/EU)
Pipe Length :1.18m / 1.68m /2 = Cooling Capa / Heating Capa
—_

B.80(6.TS)KW 7 70005, T6 W

Slika 2.12. Block shema spajanja sustava

| INEKRSTIC /1
Fl‘.'.g. Ing al, b

OV A& TEM
OVLASTENI INZeN 12
E VEENJE
" d JER |

LEKTROTEHNIKE

Glavni projektant:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif.

Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0.

RECIKLAZNO DVORISTE ZA
KOMUNALNI OTPAD GRADA

Projekt br: BRAM 301/ 2019.
List: 47

Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

INVESTITOR: GRAD GOSPIC,

Budacka 55,

53000 Gospi¢

OIB: 22538763965
GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD
LOKACIJA: GRAD GOSPIC dio k.&.br. 2987, k.o. Gospié

PROJEKTANT: Ine Krsti¢ dipl.ing.el.

BROJ PROJEKTA:

T.D. BRAM 301/ 2019

3. PRORACUNI - DOKAZI O ISPUNJAVANJU
TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Zagreb, ozujak 20109.
Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.

Glavni projektant: Projektant:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el.

Zajednicka oznaka projekta:
2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

5 & Projekt br: BRAM 301 / 2019.
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Listl_ 28
) KOMUNALNI OTPAD GRADA .
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

3.1. PRORACUNI
3.1.1. PRORACUN INSTALIRANE I VRSNE SNAGE:

Rezultati proracuna instalirane i vr$ne snage dani su tablici 3.1.1.:

Reciklazno dvoriste Grad Gospi¢
Energetska bilanca sa specifikacijom predvidenih potrosaca

BR. TROSILO KOM | S&W) | Suk(kW) [ S, (kW)
OPREMA RECIKLJAZNOG DVORISTA
1 |ZGRADAZA OSOBLIE 1 2,000 2,000 0,90 1,800
2 |OBIEKT PONOVNE UPORABE 1 1,500 1,500 0,90 1,350
3 |HIDRAULICNA BALIRKA 1 5,500 5,500 1,00 5,500
4 |PODIZNI TRANSPORTER 1 4,000 4,000 1,00 4,000
5 |PRESSKONTEINER 1 4,000 4,000 1,00 4,000
STROJARSKA OPREMA
6 |KLJMA UNUTARNJA JEDINICA (ZGRADA ZA OSOBLIE) 1 0,080 0,080 0,40 0,032
7 |KLIMA VANJSKA JEDINICA (ZGRADA 7ZA OSOBLIE) 1 3,500 3,500 0,40 1,400
§ |ELEKTRICNI RADIJATOR (ZGRADA ZA OSOBLIE, SANITARIJE) 1 2,000 2,000 0.40 0.800
9 |VENTILATOR-TOALET (ZGRADA ZA OSOBLIE) 1 0,070 0,070 0,30 0,021
10 |BOJLER (ZGRADA ZA OSOBLJE , SANITARTIE) 1 2,500 2,500 0,40 1,000
11 |KLIMA UNUTARNJA JEDINICA (OBJEKT ZA PONOVNU UPORABU) 5 0,080 0,400 0,40 0,160
12 |KLIMA VANISKA JEDINICA (OBJEKT ZA PONOVNU UPORABU) 1 8,770 8,770 0,40 3,508
13 |PUMPE HIDROSTANICE 2 3,000 6,000 0,50 3,000
OSTALO
14 [VANISKA, OPCA 1 PROTUPANICNA RASVIETA ! 0,800 0,800 1,00 0,800
15 |OPCA POTROSNIA U OBJEKTIMA 1 1,000 1,000 0,80 0,800
16 |ULAZNA RAMPA 1 0,500 0,500 0,30 0,150
17 [SUSTAV VIDEO NADZORA | 1,500 1,500 1,00 1,500
UKUPNO 44,120 0,68 29,821
*) Faktor istovremenosti na nivou kabelsog prikljuénog mjemog ormarica (SPMO)
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3.1.2. KONTROLA ZASTITE | PADA NAPONA:

Rezultati proracuna zastite i pada napona dani su tablici nize:
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3.1.3. PRORACUN UZEMLJIVACA

Zbog kontura uzemljivaca oko pojedinih objekta prora¢un uzemljivaca izvest ¢e se prema formuli:

_0,318p( 20-1

l
In +K'——K>.Q
Mg ) (2

VS
Gdje su:

o~ specifi¢ni otpor tla (100 Qm)

S — povrsina koju obuhvaca uzemljiva¢ (m?)

H — srednja dubina ukopavanja uzemljivaca (0.8 m)

| - ukupna duzina trake uzemljivaca (m)

d — raunski promjer trake Fe/Zn 30x4 mm - d=1/2 Sirine trake (0.015m)

Faktori K1 i K2 dobiju se iz priru¢nika Uzemljenje elektri¢nih uredaja (Anton Bajec i France Mlakar)
strana 68.

Ovom metodom ¢e se izracunati konturu uzemljivaca koji obuhvacéa podruc¢je kompostane i
niskonaponske kabele §to iznosi:

=162 m, S=1490 m*>  (R1)
U proracun ¢emo uvrstiti i:
- temeljni uzemljiva¢ zgrade ponovne uporabe R2 = 8 Q (procjena)

- temeljni uzemljivac zgrade za smjeStaj opreme R3 = 8 Q (procjena)

Linijske uzemljivace ¢emo racunati prema Kochu:
l2

"4 H

P

R = -
2 -7l

()

Tu spadaju prameni uzemljivaca i dijelovi uzemljivaca uz kabele koje nije obuhvatila gornja kontura
(R4 uz I=180 m)

Uvrstavanjem poznatih vrijednosti u navedene formule za parcijalne otpore uzemljivaca dobijemo:
R1=19Q, R2=8 Q, R3=8 ), R4=1,2 Q

Ukupni otpor uzemljivaca je paralelan spoj svih parcijalnih uzemljivaca jer su svi medusobno spojeni te
iznosi.

1/Ruk=1/R1 +1/R2 + 1/R3 + 1/R4 =1,6 (1/Q)

Ruk=0,62 Q Sto zadovoljava.
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3.1.4. PRORACUN RASVJETE
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FEILO SYLVANIA 0048613 SRT WTRPRF LED G3 1200MM S 4K / Luminaire Data
Sheet

Luminous emittance 1:

See our luminaire catalog for an image of the 1050 s
luminaire.
90° 90
750 75°
60° 60°
45° 452
30° 15° 0° 15° 30°
cd/Klm n = 100%
——0-C180 ——C90 - €270
Luminaire classification according to CIE: 97 Luminous emittance 1:
CIE flux code: 48 77 93 97 100
Glare Evaluation According to UGR
o Ceiling 70 [ 70 | s0 [ s0 | 30 720 [ 70 [ s0 | s0o [ 30
o Walls 50 | 30 | so | 30 | 30 50 | 30 | s0 | 30 | 30
o Floer 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X__ ¥ [ i 1o lamp axis
2H x| 197 208 200 202 215|192 204 195 207 210

M| 216 28 20 231 235 (203 25 207 28 22
an | 226 237 230 240 244 | 208 219 211 22 225
6| 237 248 241 251 255 | 210 221 214 24 228
gn| 242 252 247 256 260 | 211 221 215 25 229
124 246 256 250 259 263 | 211 221 216 225 229

aH M| 203 24 206 207 220 | 198 208 202 23 216

wH| 1 267 2266 22 27 |24 10 29 B5 240

8H a| 230 246 244 250 255 [ 23 20 28 24 ns
6H 255 6.1 26.0 265 271 229 234 234 238 2449

e | 23 258 208 73 78 | 3m1i 26 6 241 247

12H| 70 a4 75 me ms |83 B7 /S 12 48

124 a | 230 245 244 250 255 [ 224 21 29 25 240
6H 256 6.1 26.1 26.6 271 23.1 236 237 24.1 24.7

o | 265 269 270 274 280 | 235 239 240 244 250

Variation of the bserver position for the uminaire distances 5

5=10H +0.1 / -01 404 [ 01
5=15H +0.1 /0.2 +0.3 [ -0.4
S=2.0H +0.3 / -04 +0.6 | -0.8
Standard table BKOZ BKOS
ummand 2 i

Corrected Glare Indices refering 1o 2926im Total Luminous Fiux
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PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB / Luminaire Data Sheet

4

S
'Z“s.;‘\%

‘_
-

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 69 94 99 100 100

CoreLine High-bay G3 - superior light quality and lower energy and
maintenance costs Following the successful introduction of the Coreline
High-bay in 2013, the upgrade to a new generation further improves the total
cost of ownership and provides optionally DALI dimming for even further
savings. Designed as a replacement for HPI 250/400 W luminaires,
CoreLine High-bay G3 offers customers all the benefits of LED lighting —
fresh light quality, longer service lifetime, reduced energy consumption and
less maintenance — from a trusted manufacturer. At the same time, it
delivers clear benefits for the installer too. The luminaire can be installed on
the existing grid. Electrical connection is straightforward: there is no need to
open the luminaire for installation or servicing. And being smaller and lighter
than conventional luminaires, it is very easy to handle.

Luminous emittance 1:

105° 105°
90° 90°
75° T3
60° 60°
45° 452
500

30° 15° 0° 15° 30°
cd/Klim n = 100%
——C0-C180 ——C90 - €270

Luminous emittance 1:

Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling 70 [ 70 | 50 [ s0 [ 30 70 [ 70 [ so [ s0o [ 30
o Walls 50 | 30 | s0 | 30 | 30 50 | 30 | s0 | 30 | 30
o Floer 20 [ 20 | 20 | 20 [ 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Room Size Viewing direction st right angies Viewing direction parallel
X ¥ to lamp axis 1o lamp axis
2 2v [ 244 254 247 256 259 | 244 254 247 256 258
3H 246 255 24.9 25.7 26.0 24.6 255 249 5.7 26.0

8H 4| 248 253 252 257 261 | 248 252 252 256 260
6H | 248 253 253 257 262 | 249 253 253 257 261

BH | 249 253 254 257 262 | 249 252 254 257 261

124 | 249 252 254 257 262 | 249 252 254 256 261

124 aH | 248 252 252 256 260 | 247 252 252 56 260
6H| 249 252 253 257 261 | 248 252 253 256 261

BH | 249 252 254 257 262 | 249 252 254 256 261

Variation of the observer pasition for the luminaire distances 5

5= 10H 411/ <21 411/ 22
5= LSH +26 [ 32 +28 | -33
5= 200 +43 | 40 +45 | -40
Standard table 8KO1 8KOL
Correcton

Summand L a8

Corrected Glore Indices referring to 10500im Total Luminous Flux
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FEILOSYLVANIA 0043262 SYLCIRCLE 18W 1100LM 4000K / Luminaire Data Sheet

Luminaire classification according to CIE: 87
CIE flux code: 43 73 90 87 100

features

Perfect solution for hallways, kitchens or bathroom and wet areas thanks
to its IP44 rating

Awvailable in 4 sizes: @180mm, @260mm, @340mm or @380mm
Can be wall or ceiling mounted

Even and uniform light distribution

High performance, up to 1,500im

Up to 85Im/W

Supplied with LED driver (non-dimmable)

IK03 PMMA diffuser

Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy
Energy Class: A++, A+ A

LED technology provides energy efficient solution and reduced
maintenance costs

Luminous emittance 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
1200 200 120°
150
1082 100 105¢
80° 90
75° 75"
60° 60°
45° 300 15° 0° 159 300 450
cd/kim n = 100%
——00-C180 ——C90 - €270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Ceiling 70 | 70 [ 50 | s0 [ 30 70 [ 70 [ so | so [ 30
o Walls 50 | 30 | 50 | 30 | 30 50 | 30 | 50 | 30 | 30
o Floer 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction parallel
X ¥ o lamp axis 1o lamp axis
2H ([ 156 168 160 1722 127 [ 161 1723 166 177 182
3| 173 184 178 188 184 | 129 180 184 195 201
e[ 182 192 187 197 203 | 188 195 194 204 210
6| 190 200 195 205 211|198 208 203 23 29
sH( 195 205 2014 210 216 203 212 209 218 24
124 201 200 207 205 221 [ 208 218 214 223 228
aH 2H ([ 164 174 169 178 185 | 167 178 173 183 188
3| 183 182 189 197 204 | 189 198 184 203 209
4| 193 201 199 207 213|200 208 206 213 220
e[ 204 211 200 217 24 |21 28 27 24 231
sH [ 210 216 26 22 29 |27 24 24 280 237
12H 216 22 23 28 ns 224 230 231 236 244
sH 4 (108 205 205 211 218|204 200 20 a7 23
6H 21.2 27 218 24 231 218 224 225 23.0 237
8H 219 224 226 20 238|226 21 233 28 245
12H| 28 Bz 234 B8 246 | 236 240 242 246 254
12H 4 200 208 208 212 219 (205 211 21 a7 24
6H 214 219 21 25 233 22.0 225 227 231 239
8| 222 226 29 233 241|229 233 236 240 248
Voriation of the observer posiion for the herinire distonces S
5= 1LOH 404 / -0 404/ -01
S= 15H 403 / -03 403 / -03
5= 2.0H +03 / 05 +04 | -06
Standard table 8K03 K09
Corraction
Summand =3 &5
Corrected Glare Indices referring to 1305im Total Lumineus Flux
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Beghelli S.p.A. NBR2436SA Formula65 / Luminaire Data Sheet

Luminous emittance 1:

See our luminaire catalog for an image of the 108° s
luminaire.
90° 90°
75° o
60° 60°
450 450
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N = 100%
——C0-C180 —C90-C270
Luminaire classification according to CIE: 100 Luminous emittance 1:

CIE flux code: 34 66 91 100 100

Glare Evaluation According to UGR

o Ceiling 70 [ 70 | 50 | s0 | 30 70 | 70 | 50 | S0 | 30
> Walls 50 [ 30 | s0 | 30 | 30 50 | 30 | s0 | 30 | 30
o Floor 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20

Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction parallel

X ¥ p axis

2H (208 22 20 24 27175 10 78 192 195

3| 236 250 240 253 256 | 192 206 195 209 212

a4 | 246 259 249 262 265 | 199 212 203 2.5 218

6H | 255 267 259 271 274 | 205 218 209 21 224

8H| 261 273 264 2.6 279 | 207 29 21 23 26

1H | 265 2727 269 280 284 | 209 220 213 224 227

aH M| 213 226 216 229 232 (190 203 194 206 210
3| 244 256 248 259 263 208 21 213 24 208

4H | 255 266 260 269 273 | 218 28 22 82 236

6H| 267 276 271 280 284 | 225 234 230 238 242

8H| 274 282 27.8 286 200 | 227 236 232 240 244

124 | 280 287 284 292 296 | 229 237 234 241 245

8H a4 | 258 267 263 271 275 | 28 236 232 240 244
64| 272 279 27.7 84 288 | 237 244 242 248 253

sH| 281 287 286 292 297 | 240 246 245 251 255

12H | 289 204 204 299 304 | 242 247 247 252 257

12H 4H | 258 266 263 270 275 | 230 238 235 242 246
6n| 273 279 278 284 289 | 241 247 246 251 256

oH| 282 288 287 293 208 | 244 249 249 254 259

Variation of the observee position for the uminaire distances 5

S=LoH 402 / 01 401 / 01
5= 15H +04 / 04 +03 / 03
S =2.0H +03 / 03 +05 | 05
Standard table 8610 BK14
Comaction

Summand feol. L

Corrected Glare Indices referring to 550im Total Luminous Flux
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FEILOSYLVANIA 0047430 START FLAT UGR19 600 4000K / Luminaire Data Sheet

Luminous emittance 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 458,
2000
30° 15° 0° 15° 30°
od 3400 Im
€0-C180 ——C90 - €270
Luminaire classification according to CIE: 100 Luminous emittance 1:
CIE flux code: 63 87 97 100 100
Glare Evaluation According to UGR
START FLAT UGR19 600 4000K
p Ceiling 70 | 70 | s0 | s0o [ 30 70 | 70 | s0 | s0 | 30
p Walls 50 [ 30 | so | 30 | 30 S0 | 30 | so | 30 | 30
o Floer 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction parallel
X i  lamp axis o lamp axis
H M| 146 157 149 160 162 | 142 153 145 155 157
3H| 159 169 162 172 174 | 153 163 156 166 168
4| 166 1725 165 178 181 [ 159 168 162 171 174
e[ 171 180 175 183 186 | 164 173 168 176 179
8H [ 174 182 177 185 188 | 166 175 170 178 81
12H 17.5 183 17.9 18.6 19.0 16.8 17.6 17.2 179 182
aH M| 129 158 152 161 164 | 145 154 148 157 160
3H| 163 171 167 175 178 | 158 166 162 168 172
171 178 175 182 185|165 172 169 176 179
e[ 178 185 183 188 193 | 1723 179 177 183 187
8H [ 183 188 187 192 196 | 17.6 182 181 186 190
12| 185 190 189 194 198 | 179 184 183 188 192
sH 4| 174 1728 178 183 187 | 169 174 173 178 182
6 [ 183 188 188 192 196 | 178 183 183 187 181
s | 188 192 192 196 201 182 186 187 191 196
124 | 191 154 196 199 204 | 186 190 191 194 199
12H 4| 174 178 19 183 188 | 169 174 173 178 182
&H 184 18.8 189 19.2 19.7 17.9 18.3 184 18.7 19.2
8H ([ 189 192 193 197 202 | 184 187 189 192 197
Variation of the observer pusition for the haminaire distances 5
S= 1.0H 402 / -04 402 / -03
S= LSH +04 / -05 +04 | -06
$=2.04 +0.8 / -0.9 +06 | -09
Standard table BK06 8K06
Correction
Summand 1 e
Corrected Glare Indices referring to 34004m Totol Luminous Fux
Frs
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PHILIPS BGP303 T25 1 xLED99-45/740 DW10 / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the
luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 33 71 97 100 87

ClearWay — economical LED performance LED technology represents a
breakthrough in lighting in many different respects. The light quality provided
by LEDs, for example, has made our roads safer, while the tremendous
efficacy of LEDs is helping cities reduce their energy bills.

At Philips, we believe we can make even more roads safer, and help more
municipalities achieve their goal of reducing energy consumption. That's why
we have developed ClearWay — a LED road luminaire that is affordable yet
does not compromise on light quality and energy efficiency

Luminous emittance 1:

105° 105°

90° 90°

60° 60°

300

450 45¢
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=87%
C0-C180 ——C90-C270

Due to missing symmetry properties, no UGR table
can be displayed for this luminaire.
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objekt za zaposlene / 3D Rendering

-
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objekt za zaposlene / False Color Rendering

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500
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objekt za zaposlene / Workplane / Value Chart (E)

Te11m
136 162/182\ 175
57 82 106 148 173_/183 173 o7
55 98 _~ 160 170 173 171 _:4'72
T413
Tao1
Ta4r
Ta71
506 664 738 797 708 548 383
\
507 651 740 733 627 467 321
\ - 4
436 557 655 666 585 454 1.13
460 547 570 525
365 433 466
333
I I I k s } + { -—0'00
0.00 0.41 0.82 127 1.86 256 299 487m
Values in Lux, Scale 1: 48
Not all calculated values could be displayed.
Position of surface in room:
Marked point:
(24.379 m, 36.923 m, 0.850 m)
Grid: 64 x 32 Points
Eav [1x] Emin [Ix] Emax [1x] uo Emin / Emax
371 30 843 0.082 0.036
-~
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KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 62
Brune Busica 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospic _

08.03.2019

objekt za ponovnu uporabu / 3D Rendering

Page 14

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

5 & Projekt br: BRAM 301 / 2019.
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA List{ 63

) KOMUNALNI OTPAD GRADA .
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospic _

08.03.2019

objekt za ponovnu uporabu / False Color Rendering

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix

-
Page 15

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0.

Naziv gradevine
RECIKLAZNO DVORISTE ZA

Projekt br: BRAM 301/ 2019.

, KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 64
Brune Busic¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

objekt za ponovnu uporabu / Workplane / Isolines (E)

T13.05m

T10.14

Tee1
T7.91

7.13

Ta.38

1.54

. 0.00

Position of surface in room:
Marked point:
(25.108 m, 23.271 m, 0.850 m)

Grid: 128 x 128 Points

1246 m

Values in Lux, Scale 1: 103

Eav [Ix] Emin [1x] Emax [1x] uo Emin / Ernax
224 134 344 0.598 0.389
Page %
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0.

Naziv gradevine
RECIKLAZNO DVORISTE ZA

Projekt br: BRAM 301/ 2019.

, KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 65
Brune Busic¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

objekt za ponovnu uporabu / Workplane / Value Chart (E)

13.05m
183 175 171
174 179 179 177 180 187
188 188 204
147 164 180 177 187 i
156 173 179 184 19;\200 217 218 _—
173 178 184 200 268 248 235 232444
185 195 202 189 183 182 257 292 280 258 253 |
8.61
190 197 202 200 I
197 201 218 207 s el
202 214 2401297 308,288 335 338 333 316 296 272*151 o |
15 262 203 308\ 210 238 263 263 283 270 et s
243 263 268 253 239
239 272 300 256 218 i 8
246 234 221
284 288 218 239 252
o 29238? 303 297 212 227 229 224 219 205 191 188 177
282183 304 310 290 508 213 210 214 210 195 183180166
287 301 298 270 197 195 196 200 194 181 40, — |
279 279 271 244 190 187 187 188 181 181 i 438
267 259 258 233 183 178 180 181 4gg
242 241 246221 173 176 181 457
227 232 235 207
207 207 208 544 | .
. I ; ' t . T0.00
0.00 2.56 3.92 5.17 7.39 1246 m
Values in Lux, Scale 1: 103
Not all calculated values could be displayed.
Position of surface in room:
Marked point:
(25.108 m, 23.271 m, 0.850 m)
Grid: 128 x 128 Points
Eav [IX] Emin [IX] Emax [|X] u0 Emin / Emax
224 134 344 0.598 0389
.
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Glavni projektant: Projektant: Zajednic¢ka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

5 & Projekt br: BRAM 301 / 2019.
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Listl_ 66

) KOMUNALNI OTPAD GRADA .
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

objekt za smjestaj opreme / 3D Rendering

-
Page 18

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke

Naziv gradevine

5 & Projekt br: BRAM 301 / 2019.
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Listl_ o7

) KOMUNALNI OTPAD GRADA .
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospié¢ _

08.03.2019

objekt za smjestaj opreme / False Color Rendering

BN | | | | =

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix

.
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Glavni projektant:

Projektant: Zajednicka oznaka projekta:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv gradevine
RECIKLAZNO DVORISTE ZA

Naziv projektne tvrtke

Projekt br: BRAM 301/ 2019.

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. List: 68
. KOMUNALNI OTPAD GRADA :
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospic [ .

08.03.2019

objekt za smjestaj opreme / Workplane / Isolines (E)

T13.05m
Tee1
/ 250_250'250
200 250 200 130
250 7
\ { 250
250 250
150 200 Npgo-250° 2
T444
L i 1 1 __O'DD
0.00 5.17 7.39 12.56 m
Values in Lux, Scale 1: 103
Position of surface in room: A\
Marked point: 7 \
(31.677 m, 12.394 m, 0.850 m) g”’ ‘z\
\ 3
\ 7
\ ”
w
Grid: 128 x 128 Points
Eav [|X] Emin [|X] Emax [IX] uo Emin / Emax
165 52 277 0.313 0.186
.
Page 20
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke

Naziv gradevine i )
RECIKLAZNO DVORISTE ZA Projekt br: BRAM 3

01/2019.

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. List: 69
) KOMUNALNI OTPAD GRADA .
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

objekt za smjestaj opreme / Workplane / Value Chart (E)

02
217 217 59g 294 195 163 121
84 108 439 178 500 L35 228 T
s 226 233 545 245 233 198
M7 150 s 20" 228 245 55 264 257 236 196 159 117
. i 230 100 154 114
e 224 244 555 572 273 256 A
192 506 248 559 277 273 260 240 215 178 144 gg
170 209 239 544 269 263 252 233 215 192 163 121617 \
140 470 214 1 557 253 248 238 216 197 179 153 \
g 193 179 163 137 103
164 231.218
Lo fciges o 171 151 125 92 69
136 19 203 217 214 216199 179 28 42 D4
120 445 174 201 197 192 187 173 168 14:;43116 k.
174 168 163
123 153 179 181 177
108 157 167 171168 164 163 144126
112 132 152 162 161163 156 144
115 130 144 150 153 150

13.05m

[ 8.61

[4.44

0.00

0.00 517 7.39 1256 m

Not all calculated values could be displayed.
Position of surface in room:

Marked point:
(31.677 m, 12.394 m, 0.850 m)

Grid: 128 x 128 Points

Values in Lux, Scale 1: 103

Eav [IX] Emin [|)(] Emax [|>(] uo Emin / Emax
165 52 277 0.313 0.186
-~
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Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

5 & Projekt br: BRAM 301 / 2019.
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Listl_ 70

KOMUNALNI OTPAD GRADA .
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospic¢ _

08.03.2019

kontejner za otpad 1/ 3D Rendering

-
Page 22

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Projekt br: BRAM 301/ 2019.

KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 71
Brune Busica 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospié [ .

08.03.2019

kontejner za otpad 1/ False Color Rendering

0 37.50 75 112.50

-
Page 23

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine i )
RECIKLAZNO DVORISTE ZA Projekt br: BRAM 301/ 2019.

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. List: 72
. KOMUNALNI OTPAD GRADA .
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospié _

08.03.2019

kontejner za otpad 1/ Workplane / Isolines (E)

Te.10m
Ta97
T1.13
L I Il 1 B ODD
0.00 1.89 299 4.87 m
Values in Lux, Scale 1: 48
Position of surface in room: A\
Marked point: * i
(51.297 m, 48.295 m, 0.850 m) \a x\
\ >
w
Grid: 64 x 32 Points
Eav [IX] Emin [IX] Ema\x [IX] uo Emin ! Emax
245 113 364 0.461 0.310
-
Page 24
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0.
Brune Busica 34, 10000 ZAGREB

Naziv gradevine

RECIKLAZNO DVORISTE ZA
KOMUNALNI OTPAD GRADA
GOSPICA

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Projekt br: BRAM 301/ 2019.
List: 73
MAPA 3

Reciklazno dvoriste Gospi¢

08.03.2019

kontejner za otpad 1/ Workplane / Value Chart (E)

179
226 222 197
237 260 269 239
223 264 206 311 284 233
172 234 290 326 340 324 265
201 271 328 355 353 324 254
230 300 350 595\344 304 234
248 313 350 346 318 274 211

254 305 328 314 282 238 188
243 284 203 275 244 214 175
223 253 254 238 220 201 173
201 220 227 218 212 204 182
180 199 213 216 222 223 203
168 193 216 232 248 252 229
186 201 237 263 286 287 250
176 224 269 305 321 313 262
195 256 308 339 345 324 259

239 306 350 357 334 288 215
250 311 341 332 298 248 184
247 294 310 289 251 207

231 265 266 240 209

0.00

Not all calculated values could be displayed.
Position of surface in room: ,,

Marked point: <

(51.297 m, 48.295 m, 0.850 m)

Grid: 64 x 32 Points

Epnax [1X]
364

Ein [IX]
113

E,, [IX]
245

Te.10m

[ 4.97

~0.00
487m

Values in Lux, Scale 1 : 48

IE

max

0.310

uo Epmin
0.461

Page 25

Glavni projektant:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif.

Projektant:

Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19

Zajednicka oznaka projekta:



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

5 & Projekt br: BRAM 301 / 2019.
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA List{ 74

KOMUNALNI OTPAD GRADA .
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospié¢ _

08.03.2019

kontejner za otpad 2/ 3D Rendering

Page 26

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

5 & Projekt br: BRAM 301 / 2019.
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Listl_ 75

) KOMUNALNI OTPAD GRADA .
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

kontejner za otpad 2/ False Color Rendering

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix

F.

Page 27
Glavni pi
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Naziv projektne tvrtke
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0.

Naziv gradevine

RECIKLAZNO DVORISTE ZA

Projekt br: BRAM 301/ 2019.

, KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 76
Brune Busic¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

,250-—
30 300

08.03.2019

kontejner za otpad 2 / Workplane / Isolines (E)

T6.09m

5.71

0.38
I i L ODO
0.00 1.01 20T 317 m
Values in Lux, Scale 1: 48
Position of surface in room:
Marked point: gw"wﬂ
(52.359 m, 41.350 m, 0.850 m) \ %
|\
-
Grid: 64 x 32 Points
Eav [IX] Emin [IX] Emax [|)(] uo Emin / Emax
242 128 364 0.529 0.352
-~
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Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine
BRAMINIKEL-PROJEKT d.0.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA

Projekt br: BRAM 301/ 2019.

, KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 77
Brune Busic¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospié _

08.03.2019

kontejner za otpad 2 / Workplane / Value Chart (E)

T6.09m
T5.71
[0.38
) . ) . 0.00
0.00 1.01 247 347 m
Values in Lux, Scale 1: 48
Not all calculated values could be displayed.
Position of surface in room:
Marked point: \
(52.359 m, 41.350 m, 0.850 m)
Grid: 64 x 32 Points
Eav [IX] Emin [|X] Emax [IX] uo Emin / Emax
242 128 364 0.529 0.352
.
Page 29
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Projekt br: BRAM 301/ 2019.

KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 78
Brune Busica 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

objekt za ponovnu uporabu - panik / 3D Rendering

F.

Page 30
Glavni pi

Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Projekt br: BRAM 301/ 2019.

KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 79
Brune Busica 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospic _

08.03.2019

objekt za ponovnu uporabu - panik / False Color Rendering

0 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3

-
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Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke
BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0.

Naziv gradevine
RECIKLAZNO DVORISTE ZA

Projekt br: BRAM 301/ 2019.

, KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 80
Brune Busic¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

objekt za ponovnu uporabu - panik / Workplane / Isolines (E)

T13.05m

T10.14

Ts.e1
[7.01

713

4.38

| 1.54

. T 0.00

0.00 2.56 3.92 5.17 7.39

Position of surface in room:
Marked point:
(25.108 m, 23.271 m, 0.850 m)

Grid: 128 x 128 Points

12.46 m

Values in Lux, Scale 1: 103

Eav (] Emin [Ix] Emax [1x] uo Emin / Emax
3.87 2.11 6.51 0.545 0.324
Page I;
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19



Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine
BRAMINIKEL-PROJEKT d.0.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA

Projekt br: BRAM 301/ 2019.

, KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 81
Brune Busic¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

objekt za ponovnu uporabu - panik / Workplane / Value Chart (E)

300 2.69 2.82 2.87
354 3.79 4.653.40
418 4.46 5.07 921
379 4.33 4.92 541

492 4.30 4.79 4.56

6.10 3.9

45447
4.454.57

43343

4.915.19 5629512
530 543 577,512
5.50 5.55 578 5.00
547552 558 4.62
5.35 5.30 5.16 441
5.054.92 475 4.00
4.67 449 4.05 3.51
4.39 3.88 3.66 3.09
3.76 3.43 3.39 2.71
341 2.97 2.73 247

375 3.5

2.27 343 319 3.00 394 339 3.79 3.93
2.39 419 3.03 3 35 3.74 3.924.17 421

g 4.32 456 4.69 477 4.91 4.59

6.07 4.27 4.62 4.68 4.90 4.76 4.89 4.72

7 4.80-4.86 4.74 4.71

34.88 4.57 4.46 4.17 4.07
458 408 421 3.793.48
14.34 3.953.66 3.31 3.20

4.05 3.94 3.97 347 3.36 2.94 2.74 2 43
' 0 3.48 3.12 299 2.59 2 58
324 3.063.11 275 261 247

293279 2.73 261

0.00 2.56 3.92 5.17 7.39

Not all calculated values could be displayed.
Position of surface in room:

Marked point:
(25.108 m, 23.271 m, 0.850 m)

Grid: 128 x 128 Points

4.38

1.54

~0.00

12.46 m

T13.05m

Values in Lux, Scale 1: 103

Eav [IX] Emin [|X] Emax [IX] u0 Emin / Emax
3.87 2.11 6.51 0.545 0.324
Page 33
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Projekt br: BRAM 301/ 2019.

KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 82
Brune Busica 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospié _

08.03.2019

objekt za smjestaj opreme - panik / 3D Rendering

-~
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Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.. RECIKLAZNO DVORISTE ZA Projekt br: BRAM 301/ 2019.

KOMUNALNI OTPAD GRADA List: 83
Brune Busica 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

objekt za smjestaj opreme - panik / False Color Rendering

0 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3

F.
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Naziv projektne tvrtke

Naziv gradevine

RECIKLAZNO DVORISTE ZA

Projekt br: BRAM 301/ 2019.

BRAMINIKEL-PROJEKT d.o.0. List: 84
. KOMUNALNI OTPAD GRADA :
Brune Busi¢a 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3
Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija
Reciklazno dvoriste Gospié B

08.03.2019

objekt za smjestaj opreme - panik / Workplane / Isolines (E)

T13.05m
T8.61
T4.44
L i I 1 --O’OO
0.00 5.17 7.39 12.56 m
Values in Lux, Scale 1: 103
Position of surface in room: o
Marked point: 7 /\\\
(31.677 m, 12.394 m, 0.850 m) (,,, \
\ \
\
\ \
%
v
Grid: 128 x 128 Points
Eav [IX] Emin [|X] Emax [|)(] uo Emin / Emax
2.96 1.69 4.28 0.572 0.395
-~
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Naziv projektne tvrtke Naziv gradevine
BRAMINIKEL-PROJEKT d.0.0. RECIKLAZNO DVORISTE ZA
KOMUNALNI OTPAD GRADA

List: 85

Projekt br: BRAM 301/ 2019.

Brune Busica 34, 10000 ZAGREB GOSPICA MAPA 3

Glavni projekt elektrotehnigkih instalacija

Reciklazno dvoriste Gospi¢ _

08.03.2019

objekt za smjestaj opreme - panik / Workplane / Value Chart (E)

2.01 5 12 2.28 2.49 2.55 2.62 25

2.09 D99 2:38 254 284 2.88 2.88 2.72

2.13 219 5 30 2.44 2.65 2.91 3.20 3.20 3.17 2.90

206225 551 262 2.80 2.91 3.30 3.55 3.51 3.35 3.04

1.95 2.27 5 g 2.87 2.89 3.17 3.34 3.64 3.84 o
222 550 2 0p 3.18 3.33 3.56 3.50 3.93 4.07 387 3.55

2 50 2.83 3.34 3.58 3.62 3.83 3.854.10 4

280321 3671380388 4.09 3.99 4.252:.2 gt
20g 3.43 3.864.13 4.05 4.18,4.04 % 3

3.3 3.68 4.04 4.26 4.09 418 3.984.12 3.91 3.202;‘!.287:243
'3 35 3.79 4.134.27 4.03 4.07 3.79 3.88 3.63 ,2 90.2 mor;

'3 44383 4124.18 384 3.83 3.57 3.57 3.23 .2 55'2 23-1,93
'3 45 3.80 3.97 3.96 3.61 357 321 3.17 2.95 ~2 32_2 o
13_37 364 3.753.66 3.253.13 2.89 2.87 2.60 2- 4 0.5

3.05 3.31 3.48 3.423.12 2.88 272 249 24222232 !

3,03 3.10 3.09 2.952.65 2.46 226 2.23 <
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200219 215208

1.98 2.00 2.04

13.05m

| 8.61

444

0.00

0.00 ST 7.39 1256 m

Not all calculated values could be displayed.

Position of surface in room:
Marked point:
(31.677 m, 12.394 m, 0.850 m)

Grid: 128 x 128 Points

Values in Lux, Scale 1: 103

Eav [IX] Emin [IX] Emax [|X] uo Emin / Emax
2.96 1.69 4.28 0.572 0.395
-~
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08.03.2019

vanjska / 3D Rendering

.
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Reciklazno dvoriste Gospic _
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vanjska / False Color Rendering
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Reciklazno dvoriste Gospic _
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vanjska / plato / Isolines (E, Perpendicular)

T51.73m

x
42.86
14071
39.19
T3r.24

T3465
33.18

13082

T27.27

T23.05

T10.27

) . ~0.00
000 388 81611.06 25.39 3264 3675 4242m

) I M i 1 4

Values in Lux, Scale 1 : 405

Position of surface in external scene:
Marked point:
(40.916 m, 13.963 m, 0.050 m)

Grid: 128 x 128 Points

E,, [IX] Epin [IX] Epa [IX] uo Epin ! E

min max

30 2.67 45 0.088 0.059

S
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Reciklazno dvoriste Gospié¢ _
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vanjska / plato / Isolines (E, Perpendicular)

[51.73m

E
42 .86

14071
39.19

T37.24

13465
33.18

T 30.82

T27.27

12305

T10.27

Il I | I I I i --0'00
0.00 3.88 8.16 11.06 25.39 3264 36.75 4242m

Values in Lux, Scale 1 : 405

Position of surface in external scene:
Marked point:
(40.916 m, 13.963 m, 0.050 m)

Grid: 128 x 128 Points

E,, [Ix] E, i [1X] Epnax M uo E_/E

min max

30 2.67 45 0.088 0.059

-~
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vanjska / plato / Value Chart (E, Perpendicular)

T51.73m
£
42.86
14071
39.19
27 28 28 28 29 29 31 Ta704
25 27 26 27 27 28 28 30 1
712 14
20 24 o6 26 26 27 27 27 29 25 --g‘;j‘fg
24 26 25 25 26 26 26 28 M T 2062
27 26 25 25 25 25 26 28 g '
20 28 26 25 25 25 26 29 18 T2707
32 29 27 27 27 29 32 34 31 T23.05
32 31 29 28 29 31 33 37 35
33 33 31 30 31 32 35 33 38
37 35 34 35 37 39 41
38 35 36 38 49 43 43 34
36 36 38 41 44 T10.27
35 38 43 44 42
37 42 41
34 a7
L I I i ' i I i --O'OO
000 388 8.16 11.06 2539 3264 36.75 4242 m
Values in Lux, Scale 1 : 405
Not all calculated values could be displayed.
Position of surface in external scene:
Marked point:
(40.916 m, 13.963 m, 0.050 m)
Grid: 128 x 128 Points
EEV [IX] Emin [IX] Emax [IX] UO Emln / Ernax
30 2.67 45 0.088 0.059
.
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4.1.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

Elektri¢éni dio instalacija mora biti izveden po ovom projektu i shemama djelovanja proizvodaca
i isporudioca opreme, ova dokumentacija mora biti provedena u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji (NN 153/13). Sva eventualna
odstupanja pri izvodenju moraju biti usaglasena s projektantom i evidentirana radi provedbe
revizije nacrta i opremanja pogona dokumentacijom za odrzavanje.

Izvedba el. instalacije i polaganje kabela mora pruziti maksimalnu mogucéu zastitu od
mehanickih i termickih ostecenja.

Aparati, kabeli, Zile i stezaljke moraju biti obiljeZeni. Ne smiju biti upotrebljene WECCO i
luster stezaljke, a zile mnogozilnog kabela moraju biti opremljene ¢ahurama.

Zile kabela iznad 2,5 mm2 moraju biti opremljene kabelskim stopicama.

Napomene izvodacu i investitoru

Izvoda¢ radova na elektrotehnickim instalacijama i montazi opreme definiranom ovim
projektom prije pocetka radova mora, nadzornom inzenjeru i strukovnom projektantu, a kao
dokaze uporabljivosti, predociti izjave o sukladnosti i to iskljucivo na hrvatskom jeziku..

U toku izvodenja radova izvoda¢ radova je duzan pridrzavati se vazecih propisa i instalaciju
izvesti u skladu s istim, a ugraditi smije samo tehni¢ki ispravan elektroinstalacijski materijal i
opremu, u skladu s propisima, tehni¢kim normativima i u skladu s tehnickim zahtjevima
definiranim ovim projektom.

U projektu specificirana oprema (proizvodac, kataloski broj i sl.)  podrazumjeva se “kao tip
...”. To znaci da je ista upotrebljena u projektu kao model (prvenstveno po svojim tehni¢kim
karakteristikama, gabaritima, a potom i ostalim detaljima vaznim za definiranje sustava) koji
omogucuje da dokumentacija u svim potrebnim detaljima bude na razini glavnog projekta.

Izvoda¢ moze ponuditi i opremu drugih renomiranih proizvodaca te izvoditi predmete
instalacije s istom, ako su:

o tehnicke karakteristike ponudene opreme sukladne normama navedenim u natjecajnoj
dokumentaciji te bolje ili jednake tehnickim karakteristikama specificirane oprema;
pritom obratiti paZznju i na gabarite zamjenske opreme i njihovo uklapanje u prostorni
plan — npr. zauzeca razvodnih ormara, kao i ostale relevantne karakteristike uz ponudu
priloZeni tehnicki listovi s relevantnim tehnickim karakteristikama i atesti ponudene
opreme

e predmetni projektanti (projektant, strukovni koordinator, strukovni projektant itd.)
odobrili  promjenu ponudene zamjenske opreme temeljem predoCenih tehnickih i
atestnih materijala. Ponuditelj je u tom slucaju duzan sve relevantne dijelove projekta
koji su u svezi s primjenjenim modelom modificirati na adekvatan nacin sukladno
karakteristikama nove opreme te ishoditi za provedene izmjene odobrenje predmetnog
strukovnog projektanata i Investitora. Sve navedene popratne izmjene moraju se
takoder, a sukladno stvarnom izvedenom stanju, provesti i u Projektu izvedenog stanja.
Oprema je u projektu opisana funkcionalno i/ili kodnim brojem proizvodaca. Pritom se
kodni broj prozvodaca smatra okvirnim, §to znaci da je dobavlja¢ duzan provjeriti
tocnost kodnog broja i njegovu sukladnost s funkcionalnim opisom predmetne opreme i
postavkama projekta te u sluCaju nejasno¢e obavezno konzultirati strukovnog
projektanta i ovlaSteno osoblje Investitora .

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
Jakov Burazin, mag. ing. aedif. Ine Krsti¢ dipl.ing.el. 2/19
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2. Za sve eventualne nejasnoce u projektu traziti obja$njenje projektanta prije pocetka izvedbe,

Sto znaci da izvodac radova, prije pocetka radova, mora detaljno upoznati predmetnu projektnu
dokumentaciju.

3. MontaZa i polaganje kabelskog razvoda do pojedinih elemenata na tehnoloskoj opremi moZze
zapoceti nakon montaze spomenute opreme, odnosno nakon dogovora s rukovodiocem
montaZe strojarske opreme o lokaciji pojedinih elemenata, koji su vezani sa elektri¢énim
instalacijama elektromotornog pogona i signalizacije.

4. Ukoliko nadlezne sluZzbe ne postupe prema st. 1,2 i 3 projektant se ograduje od bilo kakvih
komplikacija, koje mogu nastupiti u toku montaze ili po njenom zavrsetku.

Projektant:

INE KRSTIC, dipl. ing. el.
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5.2.  PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Temeljem Zakona o gradnji, (NN 153/15) daje se slijede¢i prikaz procjene troskova gradnje.

Obzirom na veli¢inu i namjenu predmetne gradevine, te vezano za norme i propise pod kojima je
napravljen Glavni elektrotehnicki projekt, kao i uvazavajuci zahtjeve investitora u tom pogledu, visina
troskova gradnje vezano za izvedbu elektrotehnickih instalacija obuhvacenih ovim Glavnim
elektrotehni¢kim projektom, procjenjuje se na:

U cijeni nije sadrZzan PDV.

NAPOMENA: Procjena troskova gradnje daje se iskljuc¢ivo u svrhu procjene gradnje gradevine,
odnosno kao orjentacijski iznos vrijednosti radova

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta:
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POPIS NAMJENE:

1. Glomazni otpad - pretezno metalni

2. Glomazni otpad - pretezno nemetalni
3. Gradevni otpad

4. Odjeca i obuéa

5. Tekstil

6. PE kruta plastika

7. PS kruta plastika

8. PET amabalaza

9. Ostala plastika

10. Folijarna plastika

11. Kontejner za zapaljive tekucine

12. Montazni kontejner za problematiéni otpad iz domacinsta
13. Montazni kontejner za problematiéni otpad iz domaéinsta
14. Metali obojeni

15. Metali crni

16. Metalna ambalaza

17. Automobilske gume

18. Drvo komadno

19. Drvo s opasnim primjesama

20. Papir bez primjesa

21. Ravno staklo

22. AmbalaZzno staklo

23. Otpad s primjesama azbesta

24. EE elektronicki

25. EE elektricni

26. Kartonska i papirna ambalaza

27. Hidrauliéna balirka, 30t

28. Dozirni transporter
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LEGENDA ELEKTRO INSTALACIJA:

SLOBODNOSTOJECI KABELSKI PRIKLJUCNO MJERNI ORMAR
GLAVNI RAZVODNI ORMAR

RAZDJELNI ORMARIC ZGRADE ZA OSOBLJE

RAZDJELNI ORMARIC KUTKA PONOVNE UPORABE
RAZDJELNI ORMAR OBJEKTA SMJESTAJA OPREME
PRIKJUCNI ORMARIC BALIRKE

PRIKLJUCNI ORMARIC DOZIRNOG TRANSPORTERA
PRIKLJUCNI PORMARIC PRESKONTEJNERA

RAZDJELNI ORMAR KONTEJNERA 1 (PROBLEMATICAN OTPAD
IZ DOMACINSTVA)

RAZDJELNI ORMAR KONTEJNERA 2 (PROBLEMATICAN OTPAD
IZ DOMACINSTVA)

PRIKJUCNI ORMARIC PUMPI HIDROSTANICE

NISKONAPONSKI KABELI

REDNI BROJ STRUJNOG KRUGA

STUP KONUSNI 8/1 (8m) SA ARMATUROM VANJSKE RASVJETE
tipa kao PHILIPS BGP303 T25 1xLED99-4S/740 DW10 (64.0W)

| REDNIM BROJEM STUPA

UBETONIRANA MEHANICKA ZASTITA KABELA NA ULAZU U
ODLAGALISTE SASTAVLJENA OD:

- 4xPE-HD CIJEV @ 110 mm; 7m svaka (ZA EE KABELE + PRICUVA)
- 4x PE-HD CIJEV @ 63 mm; 7m svaka (ZA VANJSKU RASVJETU,

UZEMLJIVAC, MOTOR ULAZNIH VRATA | PRICUVA)

- 5xPE-HD CIJEV @ 50 mm; 7 m svaka (ZA KABELE VIDEO NADZORA

+ PRICUVA)
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LEGENDA:

PROJEKTIRANA TRASA KABELA VIDEONADZORA

LEGENDA VIDEO NADZORA PRIKAZANA JE U

] UBETONIRANA MEHANICKA ZASTITA KABELE VIDEO NADZORA +

PRICUVA SPECIFICIRAN U GRAFICKOM PRILOGU GPR02

GRAFICKOM PRILOGU GPR04
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VIDEONADZOR: LEGENDA

OZNAKA SIMBOL OPIS UREDAJA
UREDAJA UREDAJA
VK-XX IE VANJSKA FIKSNA KAMERA
XX
VKK-XX VANJSKA FIKSNA KUPOLASTA KAMERA
XX
K—1 K-2 K-3 K—4 K-5 K—6
W [l B B B B |-</ ' ' - ' ' -y @ .y ' x| 1 | Raona stanica vibEonazoRa
L K=10 + < K+13  K=14 K=15 < XX

UPS-XX BESPREKIDNO NAPAJANJE (UPS)
XX

NVR-XX == SREDISNJA OPREMA VIDEONADZORA
NVR=-XX

LANSW-XX] W MREZNI PREKLOPNIK

UTP KABEL
::o:: ::: ——— | NAPAJACKI KABEL 3X2,5
""" CL+01
NVR-01
U P S 230 VAC/50Hz
UPS-01
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i (P fi— | VENTILATOR| o=/ | \__/ *¢e Svjetiljke:

i | = 2 -
C SYLVANIA START FLAT UGR19 600 4000K (33.0 W)
5 2 ol | E SYLVANIA SYLCIRCLE 18W 1100LM 4000K (18.1 W)
| o P1 Eaton Safelite 100im 3h SE/SA IP65 (1.2W)
— o

1 ®) 0 - o Jednopolni instalacijski prekidac

Instalacijski kabel 3x1,5mm?2

ROZO (1)  Redni broj strujnog kruga

| — ' =
Q'"DI: e FT

NAPOMENA:

UkljuCivanjem rasvjete u
prostoru sanitarija ukljuCuje
se ventilator u WC-u.

NADSTRESNICA
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ROZO

@l: 8s8280e3008sS,

NADSTRESNICA

LEGENDA

Vanjska jedinica za hladenje

[ [

.| Parapetna jedinica

Ups Besprekidno napajanje
T videonadzora

v Jednopolna uti¢nica sa
zastitnim kontaktom

& Tropolna uti¢nica sa
zasStitnim kontaktom
Instalacijski kabel 3x2,5mm? i
9x2,5mm?

R : :
™~ |zvod jednofazni

% |zvod trofazni
6  Redni broj strujnog kruga
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Svjetiljke:

LEGENDA

B PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB (85.0 W)

P Beghelli Formula65 (5.0 W)
P1 Eaton Safelite 100lm 3h SE/SA IP65 (1.2W)

il

.

LUAS

ROPU

Vanjska jedinica za hladenje

| Parapetna jedinica

Jednopolni instalacijski prekida¢

Jednopolna utiCnica sa
zaStitnim kontaktom

Tropolna utiCnica sa
zaStitnim kontaktom

|zvod jednofazni

Izvod trofazni

Instalacijski kabel 3x1,5mm?,
3x2,5mm? i 5x2,5mm?

Redni broj strujnog kruga
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1
i LEGENDA
| Svietilike:
B PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB (85.0 W)
P Beghelli Formula65 (5.0 W)
P1  Eaton Safelite 100lm 3h SE/SA IP65 (1.2W)
POPK
mmmm  Prikljuéni ormari¢ preskontejnera
PET PrikljuCni ormari¢ dozirnog transportera
mmmm  Prikljucni ormaric balirke
o~ Jednopolni instalacijski prekidad
W Jednopolna uti¢nica sa
zastitnim kontaktom
5 w  Tropolna uti¢nica sa
zastitnim kontaktom
Instalacijski kabel 3x1,5mm?
3x2,5mm?, 5x2,5mm? i 5x4mm?
. . . (1)  Redni broj strujnog kruga
@
|ROSO
®® |8 BRAMINIKEL PROJEKT d.0.0. Ine Krsti dipl.ing.el.
| — - 6
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LEGENDA
Svjetiljke:

D  SYLVANIA SRT WTRPRF LED G3
1200MM S 4K (22.0 W)

P1 Eaton Safelite 100lm 3h SE/SA IP65 (1.2W)

mmmm Razdjelni ormari¢ kontejnera 1

mmmm Razdjelni ormari¢ kontejnera 2

L 1] ok Jednopolni instalacijski prekidac

W Jednopolna uti¢nica sa
zastitnim kontaktom

P1

Instalacijski kabel 3x1,5mm?i
3x2,5mm?

(1)  Redni broj strujnog kruga

)4
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ELEKTRICNA INSTALACIJA RASVJETE |
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PLANIRANI PROSTOR ZA "USLUGA" d.o.o0.

< o

4 LEGENDA:

UREDAJ ZA PROCISCAVANIE VODA

— — Traka za uzemljenje Fe/Zn 30x4 mm

Krizna spojnica za Fe/Zn 30x4 mm traku (dvije po spoju)

ili Cvrsti galvanski spoj izveden vij¢ano ili zavarivanjem

Stup vanjske rasvjete sa svjetiljkom

NAPOMENA:

Sve temeljne uzemljivaCe kao i metalne mase gradevina

¢vrsto galvanski spojiti sa uzemljenjem reciklaznog dvorista.

pVA
'S Vi
a7/
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JUGOISTOCNO PROCELJE SJEVEROZAPADNO PROCELJE

/
all

Crsti galvanski spoj izmedu trake Crsti galvanski spoj izmedu trake .| Cvrsti galvanski spoj izmedu trake
dozemnog spoja i metalnog kucista objekta dozemnog spoja i metalnog kucista objekta dozemnog spoja i metalnog kucista objekta
Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski uzemljivac) Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski uzemljivac)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JUGOZAPADNO PROCELJE SJEVEROISTOCNO PROCELJE

unlL LRy I

/
7
)

[

Cursti galvanski spoj izmedu trake Cursti galvanski spoj izmedu trake Cursti galvanski spoj izmedu trake BRAMINIKEL PROJEKT d.o.0. ZT;EK.I?:I.C dipl.ing.el
dozemnog spoja ,metalnog kucista objekta N T dozemnog spoja ,metalnog kucista objekta \f= dozemnog spoja ,metalnog kucista objekta Brune Busica 34, ZAGREB PHne.&-
i slivnika oborinske vode N % i slivnika oborinske vode o i slivnika oborinske vode Tel: + 385 1 66 36 874
\) v e-mail: braminikel@gmail.com PROJEKTANT SURADNIK:
| Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm | Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm | Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm WESTIOR—— __  oPIC VRSTA PROJEKTA:
Budagka 55, 53000 Gospi¢ GLAVNI PROJEKT
LOKACIA: .
dio k.C.br.: 2897, k.o. Gospi¢ STRUKOVNA ODREDN'CA;
— | i — [ — . L — — [ N—— [ —_—— L ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski Uzemljivac) Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski uzemljivac) GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI
OTPAD GRADA GOSPICA
DIO GRADEVINE: SADRZAJ: GROMOBRANSKA INSTALACIJA MIJERILO:
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SJEVEROZAPADNO PROCELJE

Cursti galvanski spoj izmedu trake

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

Crsti galvanski spoj izmedu trake

JUGOISTOCNO PROCELJE

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

Cursti galvanski spoj izmedu trake

|| dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

Cursti galvanski spoj izmedu trake

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski uzemljivac)

JUGOZAPADNO PROCELJE

X

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

SJEVEROISTOCNO PROCELJE

Cursti galvanski spoj izmedu trake

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

X

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski uzemljivac)

Cursti galvanski spoj izmedu trake

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski uzemljivac)

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski uzemljivac)
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SJEVEROZAPADNO PROCELJE

Crsti galvanski spoj izmedu trake .

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

- Crsti galvanski spoj izmedu trake

JUGOISTOCNO PROCELJE

Y

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

| Cursti galvanski spoj izmedu trake
dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

Cursti galvanski spoj izmedu trake

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski uzemljivac)

JUGOZAPADNO PROCELJE

N

SJEVEROISTOCNO PROCELJE

X

Cvrsti galvanski spoj izmedu trake

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva/gromobranski uzemljivac)

Cvrsti galvanski spoj izmedu trake

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

dozemnog spoja i metalnog kucista objekta

| I | |
Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivac/gromobranski uzemljivac)

| | |
Traka F&Zn 40x4mm u zemlj (uzemljivaé/gromobransji uzemljivac)

BRAMINIKEL PROJEKT d.o.o.
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MS2

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

niz zid od mjernog spoja
do gromobranskog uzemljivaca

<7I

_ L

MS4

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

niz zid od mjernog spoja
do gromobranskog uzemljivaca

<7I

_ L

ZAPADNO PROCELJE

cvrsto galvanski povezan sa temeljnim uzemljivatem

ISTOCNO PROCELJE

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva¢/gromobranski uzemljivac)
cvrsto galvanski povezan sa temeljnim uzemljivatem

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva¢/gromobranski uzemljivac)

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

niz zid od mjernog spoja
do gromobranskog uzemljivaca

I<>

!

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

SJEVERNO PROCELJE

Traka FeZn 25x3mm po krovu na

KROV SA PRIKAZOM UZEMLJIVACA

niz zid od mjernog spoja
do gromobranskog uzemljivaca

!

Spojnaoluk 1 -Spoj na oluk
N L
Spoj na oluk Spoj na oluk | / N, N, |
Spoj na slivnik : .

I I I I I I I I Traka FeZn 25x3mm niz < ili > | Traka FeZn 25x3mm niz
zid preko mjernog spojado ~ zid preko mjernog spoja do
gromobranskog uzemljivaca | | gromobranskog uzemljivaca

) 2 N )
I I
Lk
I I
E - | I Traka FeZ!!LIZSXIimmv_lpo_IIIrovu na ! |
) stand. krognim nosacima )
\ | |
) 2 )
| 1
Lk y
Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva¢/gromobranski uzemljivac) | |
¢vrsto galvanski povezan sa temeljnim uzemljivatem | 2 |
@ @ Spojnaoluk - ~Spoj na oluk
JUZNO PROCELJE | wisd 53 |
= == == ==
4 3 | 4 | | | | Il | | | | 3 |
Traka FeZn 25x3mm po krovu na O Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva¢/gromobranski uzemljivac) '
Traka FeZn 25x3mm niz | | | | | — | | | | — | — | | | | | | Traka FeZn 25x3mm niz
Zid preko mjemog spoja do Cvrsto galvanski povezan sa temeljnim uzemljivatem Zid preko mjerog spoja do
gromobranskog uzemljivaca gromobranskog uzemijivaca
Spoj na oluk Spoj na oluk
Spoj na slivnik SVE METALNE DIJELOVE | MASE SPOJITI
. : : : . : : : NA SUSTAV ZASTITE OD MUNJE.
s, RAZINA ZASTITE LPS SUSTAVA JE LPS Il
:i MAKSIMALNA VELICINA OKA IZNOSI 15m
:% MAKSIMALNI RAZMAK ODVODA IZNOSI 15m
=
2 SUSTAV ZASTITE OD MUNJE CINI :
N TRAKA FeZn 25x3 mm NA STANDARDNIM
KROVNIM NOSACIMA. NA TRAKU SE POVEZUJU

MS4

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva¢/gromobranski uzemljivac)

cvrsto galvanski povezan sa temeljnim uzemljivatem

B

SVE METALNE MASE NA KROVU.

ODVODI SU TRAKE FeZn 25x3 mm POLOZENE KROZ/UZ AB STUPOVE

PREKO MJERNOG SPOJA DO GROMOBRANSKOG UZEMLJIVACA.

TEMELJNI UZEMLJIVAC SE 1ZVODI POLAGANJEM TRAKE FeZn 30x4mm
U TEMELJNI ROV NA SLOJ MRSAVOG BETONA DEBLJINE 5 cm NA NOZ ILI

U BETON TEMELJNE PLOCE ISPOD HIDROIZOLACIJE.

MEDUSOBNA SPAJANJA TRAKA U ROVU SE VRSE POMOCU KRIZNIH SPOJNICA.

NA TEMELJNI UZEMLJIVAC | SUSTAV ODVODA TREBA

POVEZATI A.B. ZELJEZO U TEMELJNOM ROVU | SIRKLAZIMA, PE SABIRNICU U GRO,

SPOJEVE IZVESTI TIPSKIM SPOJNIM PRIBOROM.

PRAMENI (1ZVODI) IZ TEMELJNOG UZEMLJIVACA CVRSTO SE GALVANSKI

POVEZUJU NA GROMOBRANSKI UZEMLJIVAC.
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ZAPADNO PROCELJE SJEVERNO PROCELJE KROV SA PRIKAZOM UZEMLJIVACA

Traka FeZn 25x3mm po krovu na

!
Spojnaoluk -Spoj na oluk

LI I IS N S| N S S ——1y
Spoj na oluk Spoj na oluk / ¢ "
Spoj na slivnik : )
(- g " : : : : : : : dTraia FeZn 25x3mm giz < 7 Traka FeZn 25x3mm niz
SN = zid preko mjernog spojado ~ zid preko mjernog spoja do

il gromobranskog uzemljivaca gromobranskog uzemljivata

3 K 1

S

E K 7

%’ § Traka FeZjp 25x3mm po Krovu na :

MS2 i MS2 ) stand. kroynim nosacima
Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm L
niz zid od mjernog spoja niz zid od mjernog spoja
do gromobranskog uzemljivaca - do gromobranskog uzemljivaca
<7I
< 7
+ Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva¢/gromobranski uzemljivac) # Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva¢/gromobranski uzemljivac)
¢vrsto galvanski povezan sa temeljnim uzemljivatem ¢vrsto galvanski povezan sa temeljnim uzemljivatem . L
@ @ Spojnaoluk } ‘ -Spoj na oluk
ISTOCNO PROCELJE JUINO PROCELJE ’ & 1] 1] Hy /N /N I ! 1| =
4 3 | | | Il | | |

Traka FeZn 25x3mm po krovu na Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva¢/gromobranski uzemljivac)

RS
3 )
| | | Traka FeZn 25x3mm niz

zid preko mjernog spoja do
gromobranskog uzemljivaca

/ 4
Traka FeZn 25x3mm niz | |

zid preko mjernog spoja do
gromobranskog uzemljivaca

Brsto ga‘lvanski‘poveza‘n sa témeljnirﬁ uzemlj‘ivaéem‘
Spoj na oluk Spoj na oluk

Spoj na slivnik SVE METALNE DIJELOVE | MASE SPOJITI

NA SUSTAV ZASTITE OD MUNJE.

RAZINA ZASTITE LPS SUSTAVA JE LPS llI

MAKSIMALNA VELICINA OKA 1ZNOSI 15m
MAKSIMALNI RAZMAK ODVODA IZNOSI 15m

A MiarmAan onAala

MZZIGGo MJCITvY spujd

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE CINI :
TRAKA FeZn 25x3 mm NA STANDARDNIM

KROVNIM NOSACIMA. NA TRAKU SE POVEZUJU
Msf‘ SVE METALNE MASE NA KROVU.

ODVODI SU TRAKE FeZn 25x3 mm POLOZENE KROZ/UZ AB STUPOVE

LTl

ni

MS4

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

niz zid od mjernog spoja
do gromobranskog uzemljivaca

Traka (dozemni spoj) FeZn 25x3mm

niz zid od mjernog spoja
do gromobranskog uzemljivaca

PREKO MJERNOG SPOJA DO GROMOBRANSKOG UZEMLJIVACA.
TEMELJNI UZEMLJIVAC SE 1ZVODI POLAGANJEM TRAKE FeZn 30x4mm

U TEMELJNI ROV NA SLOJ MRSAVOG BETONA DEBLJINE 5 cm NA NOZ ILI

U BETON TEMELJNE PLOCE ISPOD HIDROIZOLACIJE. ] }

MEDUSOBNA SPAJANJA TRAKA U ROVU SE VRSE POMOCU KRIZNIH SPOJNICA.

NA TEMELJNI UZEMLJIVAC | SUSTAV ODVODA TREBA _

POVEZATI A.B. ZELJEZO U TEMELJNOM ROVU | SIRKLAZIMA, PE SABIRNICU U GRO,
SPOJEVE IZVESTI TIPSKIM SPOJNIM PRIBOROM.

PRAMENI (1ZVODI) IZ TEMELJNOG UZEMLJIVACA CVRSTO SE GALVANSKI
POVEZUJU NA GROMOBRANSKI UZEMLJIVAC.

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljiva¢/gromobranski uzemljivac)

Traka FeZn 40x4mm u zemlj (uzemljivag/gromobranski uzemljivac) C Cvrsto galvanski povezan sa temeljnim uzemijivacem C

¢vrsto galvanski povezan sa temeljnim uzemljivatem
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NACRT | |
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SIDRENI VIJCI M16

PRSTEN OD GUME ILI
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SPUZVE DEBLJINE 3 cm

o
—

P
SIDRENI VIJCI M16 :

|
100

OPIS RADOVA NA MONTAZI STUPA NA TEMELJ

4. Ovako centrirani stup moze se maticama stegnut na temelj

6. Dio sidrenog vijka iznad betona i matice potrebno je premazati asfaltnim lakom
7. Sve navedene veli€ine izraZzene su u centimetrima prema uputama proizvodaca stupa

/7 7 NN\
7 7 1 I NN
// // | \\ \\
// /// I I \\\ \\

v 4 N v
PLASTICNA 7 | | | N O\ PLASTICNA
CIJEV @63 cm <~ ! | ! N’ CIEV@63cm g

l l
BETON B | |
C 20/25 S | ,
\\\\\/} k\//////
N\—=—“ | \—~
100
PRESJEKI - |
100

1. Nakon sto je temelj zavrSen i beton stvrdnuo stavlja se prsten od gume ili spuzve na krunu temelja oko usadnih cijevi
2. Na sidrene vijke koji su zabetonirani u temelj pomocu Sablona montira se stup sa navarenom celicnom plo¢om
3. Montirani stup potrebno je centrirati u vertikalan polozaj $to se postize podmetacima razne debljine

5. Supljinu izmedu stupa i temelja visine 2-3 cm potrebno je ispuniti cementnim mortom i vanjski dio zagladiti
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Stupni razdjelnici TIP-a RLD namijenjeni su za prikljuCak kabela u rasvjetnom stupu i napajanje
svjetiljki preko rastalnih osiguraca. Prikljuéne stezalijke omogucuju priklju¢ak dva kabela sa donje
strane presjeka do max. 4x35 mm?. Pritezanje vijaka na priklju¢nim stezaljkama kabela vrSi se
imbus vijkom silom od 1,7-2 Nm za vodice presjeka 1,5-16 mm? (za prikljuCak svjetilike) i 2-2,5 Nm
za vodi¢e do 35 mm?2. Rasterecéenje prikljucnih stezaljki rijeSeno je kvalitetnim vezicama sa
metalnom blokadom u donjem dijelu razdjelnika. Kod razdjelnika sa jednim osiguraem postoji
moguénost ugradnje kontrolera EK SL-2 i pojedinacnog regulatora EK PRR-1 (max. 150W).
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LEGENDA

1 - kabel javne rasvjete
2 - zastitna RDC cijev @ 65 mm

3 - uzemljivac

4 - traka upozorenja
5 - zemlja nabijena u slojevima
6 - iskopana zemlja

Y
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a* = za svaki novi kabel proSirenje rova za 15 cm

LEGENDA

1 - Eetverozilni kabel XP 00-A 4x150 mm’
2 - uzemljiva¢

3 - upozoravajuéa traka

4 - iskopana zemlja

5 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

6 - nabijena zemlja
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min. 30

80

Rmin = 150 cm za magistralne cjevovode

Rmin = 50 cm za cjevovode nizeg tlaka te ku¢ne prikljucke

LEGENDA

1 - kabel javne rasvjete

2 - zastitna RDC cijev & 65 mm
3 - uzemljiva€

4 - traka upozorenja

5 - zemlja nabijena u slojevima
6 - iskopana zemlja

7 - vodovodna cijev

8 - zdenac vodovoda
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d> 0,5 m za magistralne cjevovode (bez zastitne cijevi)
d> 0,3 m za prikljuCne cjevovode (bez zastitne cijevi)

d< 0,5 m za magistralne cjevovode (uz zastitnu cijev)
d< 0,3 m za prikljuCne cjevovode (uz zastitnu cijev)

LEGENDA

1 - vodovod

2 - sloj mrSavog betona C 8/10 (cca 5 cm)

3 - PVC zastitna cijev kabela

4 - kabel javne rasvjete

5 - traka upozorenja

6 - zemlja nabijena u slojevima
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Dimenzije u cm

0¢ _

sloj mrSavog betona C 8/10 (cca 5 cm)

PVC zastitna cijev kabela
kabel javne rasvjete

RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI

2 - traka upozorenja (vodovod)
7 - zemlja nabijena u slojevima

6 - traka upozorenja

1 - vodovod

3
5

d> 0,5 m za magistralne cjevovode (bez zastitne cijevi)
4

d> 0,3 m za prikljuéne cjevovode (bez zastitne cijevi)
d< 0,5 m za magistralne cjevovode (uz zastitnu cijev)

d< 0,3 m za prikljuéne cjevovode (uz zastitnu cijev)

LEGENDA
T.D. BRAM 301/2019
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d = 150 cm za kanale vece ili jednake & 60/90 cm
d =2 50 cm za manje kanalizacione cijevi ili kuéne prikljucke

LEGENDA

1 - kabel javne rasvjete
2 - zastitna RDC cijev @ 65 mm

3 - uzemljivac

4 - traka upozorenja
5 - zemlja nabijena u slojevima

6 - iskopana zemlj

7 - kanalizacijska cijev
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d = min. 30 cm i

za h 2 80 cm polaze se kao mehanicka zastita PVC cijevi
2 110 mm u sloju od 5 cm mr3avog betona

za h < 80 cm polaZe se kao mehanitka zastita Fe cijevi
@ 100 mm u sloju od 5 cm mrSavog betona

LEGENDA

1 - kanalizacijska cijev

2 - sloj mrSavog betona C 8/10 (cca 5 cm)
3 - zastitna cijev kabela

4 - kabel javne rasvjete

5 - traka upozorenja

6 - zemlja nabijena u slojevima
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a) BEZ DODATNE ZASTITE

KABEL JAVNE RASVJETE

TELEFONSKI KABEL

=

Uo/U = 1 kV

b) UZ DODATNU ZASTITU

N

d = 0,5 m za kabele napona 1 kV < Uo/U < 35 kV
d = 0,3 m za kabele napona Uo/U = 1 kV

KABEL JAVNE RASVJETE

TELEFONSKI KABEL

PVC CIJEV

Fe CIJEV
@ 10cm

Uo/U = 1 kV

BRAMINIKEL PROJEKT d.o.o0.
Brune Busica 34, ZAGREB

Tel: + 3851 66 36 874
e-mail: braminikel@gmail.com

PROJEKTANT:

Ine Krsti¢ dipl.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK:

INVESTITOR:

GRAD GOSPIC
Budacka 55, 53000 Gospic

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

LOKACIJA:

dio k.¢.br.: 2897, k.o. Gospi¢

GRADEVINA:

RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI
OTPAD GRADA GOSPICA

STRUKOVNA ODREDNICA:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

DIO GRADEVINE: ) SADRZAJ: KRleNJE KABELA JAVNE RASVIJETE MJERILO:
- | TELEFONSKIH INSTALACIJA -
OZNAKA PROJEKTA: Z0P: REDNI BROJ MAPE: DATUM: REVIZIJA: BROJ PRILOGA:
T.D. BRAM 301/2019 2/19 3 ozujak 2019. - GPR26




min. 30

Dimenzije u cm

80

Rmin = 50 cm za kabele do 10 kV
Rmin = 100 cm za kabele iznad 10 kV

LEGENDA

1 - kabel javne rasvjete

2 - zastitna RDC cijev @ 65 mm
3 - uzemljivac

4 - traka upozorenja

5 - zemlja nabijena u slojevima
6 - iskopana zemlja

7 - telefonski kabel
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a*= za svaki novi kabel proSirenje rova za 15 cm

LEGENDA

1 - PVC cijev @ 110 mm za uzemljivac
2 - PVC cijev @ 110 mm za kabel J.R.

3 - upozoravajucéa traka
4 - mr8avi beton C 8/10

5 - nabijeni sloj Sljunka ili krupnijeg pijeska
6 - beton C12/15 (sloj debljine 10-15 cm)
7 - asfalt (sloj debljine 3-6 cm)
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