
MASNOĆE I ULJA

KRUTE TVARI

PANELNI MONTAŽNI PROČISTAČ

IZLAZ

ULAZ 

ULAZ

BETONSKA PODLOGA  C 16/20, d =15 cm

ŠLJUNAK, d = 20 cm

1 1

PRESJEK    1 - 1

SEPARATOR 6.000 l

Dužina - L
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600 (750) 600 (750)

Dužina - L

Taložnik 1/3 x L.

DIMENZIJE SEPARATORA

Tip separatora

Volumen  (l)

Dužina

L (mm)

Širina

B (mm)

Visina

H (mm)

Ukupna

visina  h (mm)

Ulaz U (mm) Izlaz l (mm)

VU

(mm)

Cijevi

Ø D

Protok

Q (l/s)

6000 3500 1300 1350 2580 1460 1530 1100 Ø 250 30,0

TLOCRT

+
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OTVOR ZA INSPEKCIJSKU KONTROLU

KONTROLA OPTEREĆENOSTI
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±0,00 563,92

-1,48 562,44

-1,53 562,39
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-2,58 561,34

TIPSKI TALOŽNIK I SEPARATOR ULJA I MASTI

TIPSKI TALOŽNIK I SEPARATOR ULJA I

MASTI

-/-
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Sadržaj:

Investitor:

Broj mape:

Mjerilo:

Datum:

ZOP:

Građevina:

Projekt:

Faza:

Sadržaj:

Glavni projektant:

Suradnik:

2/II

GLAVNI PROJEKT

TD:

Nacrt broj:

03.2019.

2/19

2/19

GRAD GOSPIĆ

Budačka 55, 53000 GOSPIĆ

RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA KOMUNALNI

OTPAD GRADA GOSPIĆA

Projektant:

JAKOV BURAZIN, mag.ing.aedif.

BOLD d.o.o.

Ksaver 26, Zagreb

OIB: 40965066600

GRAĐEVINSKI PROJEKT -

PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE

JAKOV BURAZIN, mag.ing.aedif.

SANJA KOZULIĆ, mag.ing.aedif.


	Sheets and Views
	A4


