PRILOG 9: POGONSKE UPUTE ZA RUKOVANJE SA ZAPALJIVIM
TEKUCINAMA U RECIKLAZNOM DVORISTU

Uvod

Ove pogonske upute izraduju se u skladu sa ¢l. 11. stavkom 3. Pravilnika o zapaljivim
teku¢inama (NN br. 54/99) radi razumljivog prenoSenja postupaka i mjera za siguran rad i
sprjeCavanje nastanka pozara i eksplozija pri rukovanju sa zapaljivim tekucinama, S§to
ukljucuje gasenje, odnosno sprjecavanje nastanka i Sirenja pozara.

Takoder, upute se izraduju i u skladu s ¢l. 15. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom
(NN br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) vezano za obvezu osobe koja upravlja reciklaznim
dvoriStem da osobi koja radi u reciklaznom dvoriStu osigura pisane i ovjerene upute o

postupanju u vezi zaprimanja otpada i s tim vezanim procedurama, provjeri funkcionalnosti
opreme, odrzavanjem cistoce te postupanja u sluéaju izvanrednog dogadaja.

Zapaljive tekuéine u reciklaznom dvoristu

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br.
121/15), Dodatkom IlI. dan je popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklaznim
dvori§tem duzna zaprimiti. Medu navedenim vrstama otpada, u grupi problemati¢nog otpada,
nalaze se i vrste koje se ubrajaju u zapaljive tekucine poput:

NAZIV VRSTA OPIS
Problematicni otpad 2001 13* otapala
2001 17* fotografske kemikalije
2001 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrze opasne
tvari
16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (ukljucujuéi

halone) koji sadrZe opasne tvari

1501 10* ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili
je oneciS¢ena opasnim tvarima

Navedene vrste otpada nastaju iz proizvoda koji sadrze izvornu zapaljivu tvar u raznim
koncentracijama (npr. otapalo i proizvod koji izmedu ostalog sadrZi i otapalo, kao i ambalaza
oneciS¢ena navedenim otapalima ili proizvodima poput metalne ambalaze oneciS¢ene bojama
i lakovima).

U skladu sa ¢l. 2. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99), sukladno proizvodima
koji se mogu upotrebljavati u kucanstvima te sukladno tome postati otpad, u reciklaznom
dvoriStu se mogu zaprimati zapaljive tekucine iz 1., I1. 1 I1II. skupine zapaljivih tekucina.



Osnovne informacije 0 mogucénostima nastanka eksplozija

Eksplozija je nagla oksidacija koja rezultira trenutnim povecanjem temperature, tlaka, ili
jednog i drugog istovremeno, kao posljedica brzog izgaranja plina pomijeSanog sa zrakom.
Pri tome nastaju visoka buka i tlacni valovi koji mogu uzrokovati ruSenje zidova i lom stakla,
razvijanje topline, dimnih oblaka i plamena.

Za nastanak eksplozije potrebno je:
e gorivo (plin, zapaljive pare),
e oksidacijsko sredstvo (kisik u zraku) i
e izvor paljenja (npr. vruca povrsina ili elektri¢na iskra).
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Slika 1. — Trokut vatre (gorivo-"fuel™, oksidacijsko sredstvo-"air", izvor paljenja-"heat")
Eksplozivna atmosfera

Eksplozija nastaje kada se u mjeSavini goriva i zraka (fj. eksplozivnoj atmosferi)
koncentracija goriva nalazi unutar granica eksplozivnosti (izmedu donje i gornje granice
eksplozivnosti) i kada je aktivni izvor paljenja dovoljne snage.

Kada je koncentracija niZza od donje granice eksplozivnosti, do eksplozije ne moze do¢i. Ako
je koncentracija goriva veca od gornje granice eksplozivnosti, smjesa je "prebogata" i nema
dovoljno kisika za eksploziju. PoviSenje temperature rezultira sniZavanjem donje i poviSenjem
gornje granice eksplozivnosti, a visoki tlak utjece na povecanje obje vrijednosti.

Izvori paljenja

Postoji puno izvora paljenja, medutim uobicajeni izvori paljenja u radnom prostoru poput
reciklaznog dvoriSta su vruéi plinovi (pare), vruce povrSine, plamen, iskre nastale
mehanickim putem (kresanje, bruSenje ili rezanje) ili elektricnom iskrom, stati¢kim
elektricitetom i sl.

Klasifikacija zona opasnosti

Opasnosti uslijed eksplozivne atmosfere mogu se odrediti velicinom opasnosti koja ovisi o
volumenu 1 Stetnim posljedicama paljenja. Na ovaj nacin se opasna mjesta identificiraju i
klasificiranju u zone s obzirom na ucestalost i trajanje eksplozivne atmosfere.

Zone opasnosti kod rada sa zapaljivim teku¢inama su sljedece:



e Zona 0: prostor u kojem je eksplozivna atmosfera kao smjesa zraka i gorivih tvari u
obliku plina, pare ili magle prisutna kontinuirano, duze vremensko razdoblje ili
ucestalo

e Zona 1: Prostor u kojem se eksplozivna atmosfera kao smjesa zraka i gorivih tvari u
obliku plina, pare ili magle moze povremeno pojaviti pri uobicajenim radnim
procesima

e Zona 2: Prostor u kojem nastanak eksplozivne atmosfera kao smjesa zraka i gorivih
tvari u obliku plina, pare ili magle nije vjerojatan u uobicajenom procesu rada, ali ako
nastane, onda se zadrzava krace vrijeme

U ¢l. 215. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99) kojim se odreduju zone
opasnosti za skladiStenje i drzanje zapaljivih tekuéina u posudama navedeno je sljedece:

"1) Unutrasnjost posude je zona 0.

2) Prostor, kod privremenog odlaganja posuda iz clanka 187. stavka 1. ovog Pravilnika,
vodoravno na udaljenosti od 2,5 m od krajnje posude i visine 1 m iznad najvise posude do tla
je zona 1.

3) Prostor na udaljenosti od 1 m vodoravno oko zone 1 iz stavka 2. ovog clanka, kao i prostor
na udaljenosti od 5 m vodoravno od zone 1 iz stavka 2. ovog c¢lanka i visine 0,8 m od tla je
zona 2.

4) Kod privremenog odlaganja posuda iz clanka 187. stavka 4. ovog Pravilnika citava
prostorija je zona 2, ukoliko se drugim mjerama ne ogranici.

5) Prostor polumjera 1 m vodoravno od krajnje neostecene, neuporabljene i potpuno
zatvorene posude i uspravno od gornjeg ruba najvise posude do tla je zona 2."

Clankom 187. stavcima 1. i 2. Pravilnika o zapaljivim tekuéinama (NN br. 54/99) odredeno je
da se privremeno odlaganje ostec¢enih posuda, kao i posuda s ostacima zapaljivih tekucina
nakon uporabe (npr. lakirnice 1 dr. pogoni) moZe se obavljati na posebno uredenom mjestu na
otvorenom prostoru ili u gradevini. Ovakvo posebno uredeno mjesto na otvorenom prostoru
mora biti na nepropusnom terenu ogradeno nepropusnim pragom visine od najmanje 10 cm,
koje je od susjednih gradevina i objekata kao i mede susjednog zemljiSta udaljeno:

1. najmanje 3 m za zapaljive tekucine III. skupine i
2. najmanje 7,5 m za zapaljive tekucine I. 1 II. skupine.

Udaljenost opisanog posebno uredenog mjesta moze se smanjiti postavljanjem zida najmanje
vatrootpornosti F 120 prema HRN DIN 4102, ako to nije u suprotnosti s drugim propisima.

Prema ¢l. 18. stavkom 2. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99) u zonama
opasnosti zabranjena je uporaba elektricnih uredaja i instalacija u protueksplozijskoj izvedbi
za koje ne postoje dokazi o propisanoj ugradbi, odrzavanju 1 ispravnosti, a ¢l. 19. istog
Pravilnika, u zonama opasnosti nije dozvoljeno:

1. drZanje i uporaba alata (za alat mora postojati dokaz o moguénosti koristenja u zoni
opasnosti), uredaja i opreme sa ru¢nim, mehani¢kim, pneumatskim, rotiraju¢im i sl.
pogonom i pokretanjem, koji mogu prouzrociti iskru ili na drugi na¢in oslobadati
toplinu,

2. pusenje i uporaba otvorene vatre u bilo kom obliku,

3. drzanje oksidirajucih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari,
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odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnoloskom procesu,
pristup vozilima koja pri radu mogu iskriti,

nosenje odjece i obuce koja se moze nabiti opasnim nabojem stati¢kog elektriciteta,
npr. sintetska odjeca i obuéa bez antistatiCke preparacije i sl., osim u zoni 2 ako je
posebnim propisom drugacije utvrdeno,

uporaba uredaja i opreme koji nisu propisno zasti¢eni od statiCkog elektriciteta ako na
njima postoji mogucénost nabijanja opasnog naboja statickog elektriciteta.

Mjere zastite od eksplozija na reciklaznom dvoristu

Osnovne mjere prevencije 1 zastite od eksplozije koje je potrebno poduzeti radi sigurnosti i
zaStite radnika i korisnika na dijelu reciklaznog dvorista koji se nalazi u potencijalno opasnoj
eksplozivnoj atmosferi su:

sprjeavanje stvaranja eksplozivne atmosfere, tamo gdje priroda posla to dopusta,
izbjegavanje zapaljenja eksplozivne atmosfere i

ublazavanje Stetnog ucinka eksplozije kako bi se sacuvalo zdravlje i sigurnost radnika,
korisnika reciklaznog dvorista i ostalih ugrozenih osoba.

Mijere se mogu podijeliti na preventivne i organizacijske.

Preventivhe mjere

Preventivnim mjerama se, prema mogucénostima, sprjeava stvaranje eksplozivne atmosfere ili
se eliminira izvor paljenja.

Neke od vaznijih preventivnim mjera su:

uklanjanje ili smanjenje koli¢ine zapaljivih materijala (Cl. 2. Pravilnika o
zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99) definirane su koli¢ine zapaljivih tekuc¢ina prema
skupinama koje odreduju radi li se o skladiStenju ili drZzanju zapaljivih tekucina)
odrZavanje koncentracije zapaljivih tvari u smjesi sa zrakom izvan granica
eksplozivnosti (navedeno se postize drzanjem zapaljivih tekuéina u zatvorenom
sustavu, a u sluajevima kada se propustanje zapaljivih tekucina ne moze sprijeciti,
koncentracija zapaljivih tekuéina u smjesi sa zrakom se mora odrZavati izvan granica
eksplozivnosti prozracivanjem ili ventiliranjem upuhivanjem zraka)

uklanjanje ili kontrola aktivnih mogucih izvora paljenja (potencijalni izvori su:
pusenje, iskrenje, vruce povrsine i dr., a sprjecavaju se elektrostatickim uzemljenjem,
izbjegavanjem materijala i predmeta niske elektri¢ne vodljivosti, smanjenjem veli¢ine
nevodljive povrsine, izbor elektri¢ne i mehanicke opreme u Ex izvedbi).

sustav za rano otkrivanje eksplozivne atmosfere (aktiviranje alarma kada je
koncentracija gorive tvari/smjese sa zrakom otprilike 10% od donje granice
eksplozivnosti, uz moguce poduzimanje mjera poput uklju€ivanja sustava ventilacije i

dr.).



Organizacijske mjere

Ucinkovitost zaStitnih mjera se povecava kada se one kombiniraju s organizacijskim mjerama
koje moraju biti uskladene s drugim mjerama.

Organizacijske mjere su:

e Pisane upute za rad (sadrzavaju pravila ponasanja, popis opreme koja se smije
koristiti u opasnom podrucju te upute o tome koju osobnu zastitnu opremu mora
koristiti osoba koja ulazi u opasno podrucje),

e Osigurati osposobljavanje (iz podruéja protueksplozijske zastite o svim opasnostima
na radnom mjestu i mjerama koje moraju biti poduzete, objasnjenjima o uzroku
nastanka eksplozije, zonama opasnosti, pravilnim rukovanjem opremom i dr.)

e Upozorenja tre¢im osobama (korisnicima reciklaznog dvorista i dr.) na rizik od

eksplozije

e Posjedovanje dozvole za rad reciklaznog dvorista (sa svom potrebnom pratecom
dokumentacijom)

o idr.

Postupak prihvata i privremenog smjestaja zapaljivih tekucina i njima onec¢iséene ambalaze

Nakon S$to se poduzmu sve mjere prema ¢l. 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br.
23/14,51/14, 121/15, 132/15), tj. provede se:

e provjera dokumentacije o otpadu kojom se utvrduje njena cjelovitost i ispravnost,
e vizualni pregled otpada kojim se utvrduje da preuzeti otpad odgovara pratecoj
dokumentaciji

odnosno poduzmu sve mjere iz ¢l. 10., 11. 1 ¢l. 15. stavak 2. tocka 1. Pravilnika 0
gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) 1 ¢l. 35. Zakona o odrZivom
gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) vezano za uvjete preuzimanja otpada u reciklaznom
dvori§tu (trgovanje otpadom ili besplatno koriStenje usluga reciklaznog dvorista),
gospodarenje s preuzetim otpadnim zapaljivim tekué¢inama provodi se na sljedeéi nacin:

1. U evidenciju se upisuju podaci o donositelju otpadnih zapaljivih teku¢ina (u skladu sa

¢l. 35. stavak 7. 1 8. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom):

1.1. za prodavatelja otpada: broj osobne iskaznice, datum otkupa, vrsta i koli¢ina otpada,

1.2. za korisnika besplatnih usluga reciklaznog dvorista: broj osobne iskaznice, datum
prihvata, vrsta 1 koli¢ina otpada

1.3. utvrdivanje koli¢ine otpada utvrduje se vaganjem

1.4. Koli¢ina otpadnih zapaljivih tekucina koje se prihvacaju u skladu su s funkcijom
reciklaznog dvorisSta, odnosno prihvacaju se manje koli¢ine problemati¢nog otpada iz
kucanstava. To znaci da se, u skladu s ¢l. 213. stavak 2. Pravilnika o zapaljivim
teku¢inama (NN br. 54/99), prihvacaju kolic¢ine do 1 litre zapaljivih tekucina I.
skupine u lomljivim, odnosno, do 20 litara u nelomljivim posudama. Otpadne
zapaljive tekucine II. skupine prihvacaju se u koli¢ini do 5 litara u lomljivim,
odnosno 50 litara u nelomljivim posudama. Za vece koli¢ine otpadnih zapaljivih
tekucina od korisnika koji nisu kuc¢anstva, a predmet su trgovine otpadom, potrebno
je obavijestiti voditelja odlagaliSta o namjeri trgovanja otpadom radi moguénosti



organizacije smjeStajnih kapaciteta reciklaznog dvorista 1 pravovremenog
preuzimanja od strane ovlastene osobe za gospodarenje tom vrstom otpada. Pri
zaprimanju primarne ambalaze koja je onecis¢ena otpadnih zapaljivim teku¢inama,
procjenjuje se koli¢ina otpada, a ne volumen primarne ambalaze.

2. Vizualnim pregledom i dodatnim informacijama dobivenim od donositelja otpadnih
zapaljivih tekuéina, u evidencije se biljeZe dodatne napomene koje pobliZe opisuju
vrstu otpada (npr. gorivo za kucéanstva, aceton, etanol, izopropanol, razrjedivac, lakovi,

boje, ljepila i dr.) koje ¢e pomo¢i u daljnjim procedurama prilikom skladistenja, odnosno
pripremi za oporabu ili zbrinjavanje.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Vizualni pregled se provodi na za to predvidenom provjetrenom (otvoreni prostor u
zoni opasnosti 2) ili ventiliranom (odsis na otvoreni prostor) mjestu u zatvorenom
prostoru — zona opasnosti 2), na radnom stolu koji onemogucuje razlijevanje teku¢ina
s radne plohe, ne reagira s teku¢inama (eventualno koristenje dodatnih radnih
sredstava koji su inertni za suspektnu vrstu otpada).

Svi metalni dijelovi prihvatnog stola su medusobno spojeni i uzemljeni radi
sprjeavanja stvaranje iskre.

Prilikom rukovanja vodi se ra¢una da ne dolazi do mehanickih izvora iskrenja.
Prihvat 1 rukovanje otpadnim zapaljivim teku¢inama provodi se koriStenjem
propisane osobne radne i zastitne opreme, odnosno koristenjem propisanih alata 1
drugih pomagala koji su predvideni za rad u zoni opasnosti 2.

Prilikom pregleda i prijema otpadnih zapaljivih tekucéina strogo je zabranjeno pusenje
ili koristenje drugih naprava, uredaja i dr. predmeta koji mogu proizvesti otvoreni
plamen ili iskru, i to od strane radnika, korisnika reciklaznog dvorista ili drugih
posjetitelja.

Sav eventualno razliveni otpad potrebno je pokupiti, radno mjesto ocistiti, a s
iskoriStenim adsorpcijskim sredstvima prikladno gospodariti, tj. smjesu prebaciti u
spremnike 1 skladistiti u skladu s vrstom otpada.

3. Prije sigurnog spremanja zaprimljenih otpadnih zapaljivih tekuéina, potrebno je
provjeriti funkcionalnost primarne ambalaZe. Pri tome se provjerava mogucnost
hermetickog zatvaranja posuda i1 drugih spremnika radi sigurnog skladistenja, odnosno

drZanja u spremistu, odnosno kovinskom ormaru za zapaljive tekucine.

3.1.

3.2.

3.3.

Ukoliko je moguce, osteceni dijelovi spremnika se nadomjestaju ispravnim ili se
zapaljiva tekuéina prebacuje u drugi primarni spremnik (koriste¢i po potrebi sve
mjere zastite radi sprjecavanja iskrenja uslijed stati¢nog elektriciteta) ili se oSte¢eni
primarni spremnik prebacuje u vec¢i sekundarni spremnik koji je moguce hermeticki
zatvoriti.

Ukoliko se radi o ambalaznom otpadu oneciS¢enom zapaljivim tekuc¢inama, isti je
moguce mehanicki spresati ili spljostiti radi smanjenja volumena i prebacivanja u
veci spremnik koju je moguce hermeticki zatvoriti. Na reciklaznom dvoristu se
osigurava dovoljan broj Ciste originalne, odnosno ispravne primarne i sekundarne
ambalaze.

Prilikom odvrtanja ¢epa na spremniku isti se otvara ru¢no ili alatom koji ne iskri, a pri
odvrtanju Cepa glavu treba okrenuti na stranu i ¢ep samo malo olabaviti tako da se



tlak u spremniku izjednaci s atmosferskim tlakom, a nakon toga ¢ep se odvrne do
kraja. Pri navedenim radnjama ne udisati pare.

3.4. Pretakanje ili prelijevanje zapaljivih tekuéina provoditi obavezno s uzemljenim
spremnicima. Ne pretakati slobodnim padom, ve¢ primijeniti princip spojenih posuda
ili sisaljku u protueksplozivnoj izvedbi.

4. Hermeticki zatvorena primarna ili sekundarna ambalaza koja sadrzi otpadne
zapaljive tekucine skladisti se u spremisStima ili kovinskim ormarima za zapaljive
tekudine.

4.1. Navedena skladi$na oprema mora udovoljavati svim zahtjevima iz poglavlja VI.
Skladistenje i drzanje zapaljivih tekucina u posudama i prodavaonice zapaljivih
tekucina Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99), a posebice iz ¢l. 187. 1
214. istog pravilnika, $to se dokazuje posjedovanjem odgovarajuc¢e dokumentacije
(atesti, izvjeséa o ispitivanju, i dr).

4.2. Pristup skladi$noj opremi, otkljuavanju vrata i smjestaju otpadnih zapaljivih
tekucina na za to predvideno mjesto ima isklju¢ivo ovlastena osoba od strane
voditelja reciklaznog dvorista. Ovlastena osoba je prosla sve programe edukacije i
upoznata je s procedurama radi sigurnog rada, tj. zaStite imovine, opreme, zdravlja i
zivota ljudi, kao 1 zastite okolisa.

4.3. Prilikom otkljuc¢avanja i procesa smjestaja otpadnih zapaljivih tekuéina i njima
oneci$¢ene ambalaze i drugog otpada, voditelj odlagalista ili druga odgovorna osoba
osigurava podrucje zone opasnosti 2 oko skladi$ne opreme za otpadne zapaljive
tekucine od pristupa korisnika drugih sadrzaja reciklaznog dvorista ili drugih osoba
putem fizickih zapreka (samostojeci znak ili laka ograda smjeStena izvan zone
sigurnosti 2) ili signalnih upozorenja (svjetlosnih, npr. semafor, ili glasovnih, npr.
sirene, zvonaii sl.).

4.4. Nakon zavrSetka procedure spremanja otpadnih zapaljivih tekuc¢ina u spremiste ili
ormar, prestaju sva ogranic¢enja iz prethodne tocke 4.3. te se kretanje i rad u zoni
opasnosti 2 provodi u skladu s redovnim procedurama i mjerama opreza.

Postupak redovne provijere skladiSne opreme za zapaljive tekuéine i njima oneéiSéene
ambalaze

Osim same procedure primanja i skladiStenja otpadnih zapaljivih tekucina, njima oneci§¢ene
ambalaze ili drugih predmeta (krpe i sl.), skladiSnu opremu 1 ambalazu u kojoj je uskladiSten
otpad potrebno je redovito (na dnevnoj bazi ili po potrebi ¢es¢e u razdoblju vruc¢ih dana, po
mogucnosti prije otvaranja reciklaznog dvoriSta za korisnike) provjeravati u smislu
funkcionalnosti.

Provjeru provodi od voditelja reciklaznog dvorista ovlastena osoba koja je prosla edukaciju, a
u skladu s radnim uputama.

Provjera uvjeta skladiStenja otpadnih zapaljivih tekucina u skladisSnoj opremi provodi se na

sljede¢i nacin:

1. Prije otvaranja reciklaznog dvorista (ili tijekom radnog vremena, uz sve mjere ogranicenja
kretanja drugih osoba u zoni opasnosti 2 oko skladisne opreme) za to osposobljena i
ovlaStena osoba, uzima sredstva osobne zastite na radu koja onemogucuje stvaranje iskre



uslijed elektrostatickog izboja, odnosno opremu sa svojstvima "anti-eksplozivne zastite",
odnosno tzv. "antistati¢ku" opremu (nitrilne ili neoprenske rukavice, odnosno posebno
dizajnirane s vodljivim nitima u tekstilnom, pamu¢nom sloju i vodljivom punilima u
elastomeru, zaStitne naocale ili Stitnik za lice s kapom za prekrivanje cijele glave ili
zaStitnom antistatickom kacigom, zastitna pregaca, kuta, jakna, hlace ili zastitno odijelo za
cijelo tijelo, nepropusne cipele ili ¢izme sa zastitnom kapicom), uz eventualno koriStenje
pri tome dozvoljeni predmeta ili alata. Sva sredstva osobne zastite na radu trebaju biti
izradeni od materijala otpornog prema Sirokom spektru vrsta otpadnih zapaljivih tekucina
koje se mogu zaprimati u reciklaznom dvoristu.

2. Provjera skladi$ne opreme se provodi po moguénosti u jutarnjim, odnosno u vrijeme nizih
dnevnih temperatura i povoljnih uvjeta atmosfere.

3. Provjerava se cjelovitost uzemljenja spremista ili ormara. Vanjsko kuéiste kovinskog
ormara mora obavezno biti galvanski spojeno na (u zemlju ukopanu) traku uzemljenja
zdruzenog uzemnog postrojenja cijelog podrucja reciklaznog dvorista. Vrata kovinskog
ormara, kao i svi pokretni kovinski dijelovi (police) moraju biti vodljivo povezani pomocu
bakrene uzice s kuc¢iStem kovinskog ormara.

4. Provjeravaju se prihvatne posude za izlivene tekucine, odnosno tragovi tekucine na
policama.

5. Radi smanjenja moguénosti pregrijavanja unutrasnjosti spremista ili kovinskog ormara,
potrebno je ve¢ u fazi projektiranja poduzeti mjere smjestaja skladiSne opreme na
sjenovito, zaklonjeno ili natkriveno mjesto, a ako to nije moguce, pristupiti smanjenju
vremena izlozenosti ekstremnim temperaturama u vru¢im danima ucestalijom otpremom
na daljnju obradu (oporaba ili zbrinjavanje), organizacijom prilagodene dinamike prihvata
otpadni zapaljivih teku¢ina od drugih korisnika (koji nisu kucanstva) te ucestalijom
provjerom i prozracivanjem skladiSnog prostora.

Postupak u slué¢aju izvanrednog dogadaja

Osim redovnih mjera kontrole prostora za smjeStaj otpadnih zapaljivih tekuéina i njima
oneciS¢ene ambalaze 1 predmeta, moguci su 1 izvanredni dogadaji poput:
e nekontroliranog prekomjernog stvaranja para zapaljivih tekucina,
e pozZzari na reciklaznom dvoriStu ili njegovom okruZenju,
e vremenske nepogode u grmljavinskog nevremena (jaki vjetrovi, obilne oborine s
bujicama, udar groma)
e prisutnost neovlastenih osoba (vandalizam 1 sl.)

Prilikom svakog izvanrednog dogadaja potrebno je na odgovarajuci na¢in ukazati na opasnost
odredenom prikladnom vrstom upozorenja (znakovi zabrane) ili signalizacije.

Moguc¢i postupci u slucaju izvanrednog dogadaja navode se u nastavku.

1. Prilikom otvaranja vrata spremista ili ormara (u slucaju zatvorenih ili prostora s malom
izmjenom zraka; zona opasnosti 1) moguce je utvrditi prisutnost neuobicajeno izrazenih
mirisa (pare su obi¢no teze od zraka te se zadrzavaju u blizini tla, udubljenja ili donjeg
dijela spremista ili ormara. U slucaju navedenog, dalje se postupa s dodatnim oprezom, a
nakon §to se skladi$ni prostor provjetrio, pristupa se utvrdivanju izvora isparavanja
kontrolom hermeti¢nog brtvljenja spremnika i posuda. Odmah se pristupa otklanjanju



uzroka izvanrednog dogadaja (u slucaju kada se utvrdi mjesto ispusta/puknuca, odmah
okrenuti spremnik tako da ispust bude otvoren prema gore, a tekuc¢inu pretociti u ispravni
spremnik). Ovakav izvanredni dogadaj se zavodi u evidencije u kojima stoje svi potrebni
podaci o ustanovljenom uzroku dogadaja, primijenjenom rjesenju, vremenu i osobi koja je
provela poduzetu akciju.

Ako u zatvorenom prostoru iznenada dode do propustanja, prolijevanja ili isparavanja
vecée koli¢ine zapaljivih tekuéina, treba odmah iskljuciti sve izvore paljenja. Sve osobe
trebaju napustiti doti¢nu prostoriju u koju smiju u¢i samo osobe opremljene potpunom
zastitnom opremom ukljucujuci 1 izolacijski aparat za zaStitu disanja (plinska maska s
obrazinom i kemijskim filtrom (cjedilom) za apsorpciju organskih para. Ove osobe trebaju
temeljito prozraditi prostoriju (otvoriti prozore i vrata te sprijeciti nastajanje eksplozivnih
smjesa sa zrakom) i obaviti dekontaminaciju prikladnim sredstvom (suhi pijesak, pepeo ili
zemlja i dr. komercijalni proizvodi). Po potrebi koristiti i zaStitna sredstva opée namjene,
ukoliko postoje, poput tuseva s obilnim mlazom vode umjerenog tlaka i ispiralice za o¢i
(najbolje su ispiralice koje rade na principu vodoskoka). TuSeve i ispiralice za o¢i treba
postaviti blizu mjesta gdje se radi s opasnim tvarima.

Po mogucénosti spremiste ili kovinski ormar za otpadne zapaljive teku¢ine smjesta se
udaljeno od ograde lokacije, drugih objekata, transportnih putova i druge skladis$ne
opreme reciklaznog dvorista, odnosno gorivih vrsta otpada.

3.1. U slucaju da u blizini skladiSne opreme bukne pozar, po mogucénosti ukloniti
prenosive spremnike iz zone opasnosti te ukloniti sve druge izvore zapaljenja.
Ukoliko to nije moguce, vece spremnike polijevati hladnom rasprSenom vodom
(vodena magla, vodeni sprej koje koriste samo uvjezbane osobe). Potrebno je voditi
racuna da postoji trajna opasnost od stvaranja eksplozivne smjese sa zrakom na
sobnoj temperaturi. O sredstvima za gaSenje poZara, informirati se u vatrogasnoj
jedinici, a uobicajena sredstva su teSka zra¢na pjena (pjenilo na bazi alkohola),
ugljikov dioksid i1 kemijski prasci ABCD, ABCE i1 BCE. Vodena magla je djelotvorna
ako se upotrijebi u velikoj koli¢ini. Vodeni mlaz ne smije se upotrebljavati. Na
prostoru reciklaznog dvorista postavljeni su prijenosni aparati S-50 i S-9 te nadzemni
hidrant. Ova hidrantska mreza te mobilni aparati na prah omogucuju spaSavanje
djelatnika zaposlenih u reciklaZznom dvoriStu, kao i materijalnih dobara, dok ¢e
gaSenje pozara obaviti protupoZarna vatrogasna jedinica. Pri pojavi poZara, s obzirom
da su koli¢ine sredstva za gaSenje ograni¢ene, aparate treba upotrijebiti odmah po
izbijanju pozara. GaSenju se prilazi brzo, mirno i sabrano, a pozar treba gasiti s 2 ili
viSe aparata odjednom. Zaposleni trebaju kontinuirano odrzavati vjezbe. Pozar se gasi
U pravcu vjetra od prednje prema straznjoj strani, 1 to odozdo prema gore. U
najkra¢em vremenu mlazom praha treba obuhvatiti cijelu povrSinu zahvac¢enu vatrom.
Bolje je upotrijebiti vise aparata odjednom nego jedan za drugim.

3.2. Spremista zapaljivih tekuéina i kovinski ormari za zapaljive teku¢ine mogu biti
opremljeni sigurnosnim sustavom za zatvaranje otvora za prozracivanje ili
ventiliranje kada se postigne odredena vanjska temperatura uslijed pozara (oko 70°C),



a njihova vatrootporna 1 termicka izolacija izvedena je na nac¢in da u vremenu od 10
minuta moze osigurati da unutarnja temperatura u spremniku ili kovinskom ormaru
ne prede 162°C (u skladu sa standardiziranim testovima), $to je dovoljno za na vise
od 99% zapaljivih tekucina koje imaju temperaturu samozapaljenja znatno iznad
navedene vrijednosti.

4. Vezano za vremenske nepogode potrebno je djelovati preventivno redovnom provjerom
stabilnosti, uzemljenosti i funkcionalnosti skladiSne opreme. U slu¢aju nemoguénosti
preventivnog djelovanja, potrebno je Sto prije pristupiti sanaciji eventualne Stete, ili
izvanrednog dogadaja radi sprjeCavanja onecis¢enja okolisa (vode, tlo, zrak) i ocuvanja
zdravlja i sigurnosti.

5. U slucaju sigurnosnih prijetnji od strane neovlastenih osoba ili neke druge ugroze,
potrebno je prema procjeni poduzeti mjere odvracanja, odnosno pozvati sluzbu 112.

U svakom slucaju izvanrednog dogadaja, ukoliko nije moguce u relativno kratkom
vremenskom razdoblju otkloniti uzrok izvanrednog dogadaja ili sam izvanredni dogadaj,
potrebno je 0 tome izvijestiti DrZavnu upravu za zastitu i spasavanje na broj 112. Pri tome
se daju sljedeée informacije o izvanrednom dogadaju:

e Sto se dogodilo

e gdje se dogodilo

e kada se dogodilo

e koliko je unesre¢enih

e kakvu pomo¢ trebate

e tko zove.



Upozorenja vezana za siqurnost i zastitu na radu

Prikaz primjera op¢ih upozorenja vezanih za sigurnost i zastitu na radu daje se u nastavku.

PRVA POMOC U SLUCAJU NEZGODE
Udisanje para:

Osobu izvedite na Cisti zrak. Ako je pri svijesti, staviti u polu leze¢i polozaj, smirivati ju i
neka popije vruéi ¢aj ili crnu kavu. Ako je u nesvijesti, unesrecenog polegnite, utoplite ga
pokrivacem ako je potrebno i odmah pozovite lijecnika.

Ako unesreceni ne disSe, ODMAH primijenite umjetno disanje, npr. metodu "usta na usta"
(prethodno provijeriti ima li unesre¢eni u ustima neko strano tijelo, zubnu protezu, ostatke
hrane i dr.) 1/ili primijeniti masazu srca te istodobno pozvati lije¢nika.

U slucaju pojave glavobolje, vrtoglavice, mucnine i trajnih tegoba zatraziti savjet lijeCnika. U
slu¢aju nesvjestice prebaciti ozlijedenu osobu u bolnicu, u bo¢nom polozaju, pazeé¢i na
prohodnost disnih putova.

Dodir s o¢ima:

Odmabh ispirite o¢i teku¢om vodom, najmanje 15 minuta. U slucaju pojave jakog crvenila,
pecenja ili suzenja potraziti pomo¢ okulista.

Dodir s koZom:

Mjesto dodira isperite sapunom i vodom. Ako je zapaljiva tekucéina poprskala odjecu i obucu,

odmah ju skinite 1 osuSite na zraku, podalje od izvora paljenja. U slucaju pojave crvenila
potraziti savjet lijecnika.

Nakon gutanja:

NE izazivati povracanje! MoZe izazvati oSteCenje pluca. Staviti unesreCenu osobu u polu
leze¢i polozaj 1 prevesti u bolnicu. Unesre¢enom se moze dati da popije maslinovog ili drugog
biljnog ulja, ako je pri svijesti.

PROUCITE UPUTE O POSTUPANJU U SLUCAJU IZNENADNE OPASNOSTI !

OPASNOST !
- MozZe se zapaliti plamenom, iskrom, pri dodiru vru¢om povrSinom 1 statickim elektricitetom.
- Pare sa zrakom stvaraju eksplozivne smjese.
- Ne udisite pare i1 ne pusite.
- Osigurajte dobru provjetrenost ili ventilaciju.
- Spremnike i posude drzite dobro zatvorene.

- Ako se tekuéina prolije, treba ju Sto prije i na prikladan nacin ukloniti.

PROUCITE UPUTE O PRVOJ POMOCI I O VLADANJU U SLUCAJU IZNENADNE
OPASNOSTI !




Znakovi opasnosti

OPASMOST
0D POZARA

OPASMOST OD
EKSPLOZIJE

OPASNOST OD
IRITIRAJUCIH
MATERLIALA

OPASMOST

Znakovi zabrane

ZABRANJEND
PUSITI

ZABRAANJENA UPORABA
OTWORENOG PLAMEMNA

ZABRANJEHA UPORABA
ALATA KO ISKAI

ZABRANJEMA
UPORABA
MOBITELA

ZABRANJEN ULAZ
NEOVLASTENIM
OSOBAMA

Znakovi zabrane — dodatno pri izvanrednom dogadaju

(postavljaju se na samostojeci nosac znaka)

ZLZABRANJEN
PRILAZ




Znakovi obveze — redovni rad

OBVEZNO
ZAKLJUCATI

OBVEZNA
ZASTITA RUKU

OBVEZNA UPORABA
ZASTITHNOG ODIJELA

OBVEZMNA
ZASTITA OCIIU

OBVEINA UPORABA
ISHKROLOVCA

OBVEZNA UPORABA
ZASTITHIH CIPELA

O
S

Znakovi obveze — dodatno na redovni rad u slu¢aju izvanrednog dogadaja

OBVEZMNA
UPORABA
ZASTITME KAPE

&b

OBVEZMA ZASTITA
DISNIH ORGANA

®

OBVEZNA UPORABA
STITNIKA ZA OCI1I
LICE




Primjer opremljenosti zaStitnom opremom za rad sa zapaljivim teku¢inama

(provjera uskladiStenih zapaljivih tekuéina i otpada — lijevo; redovni rad sa zapaljivim
tekuc¢inama i otpadom — sredina; te zastita u slucaju izvanrednog dogadaja — desno)
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