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TLOCRT TEMELJA

Tehnička specifikacija metalne konstrukcije:

· Raspon: 9,80 m (mjereno od sredine)

· Razmak među stupovima: 4m (mjereno od sredine)

· Broj okvira: 3

· Broj stupova: 6

· Ugrađeni limeni žljebovi za odvod oborinskih voda

· Korisna površina: 833,5 x 957,5 cm

· Pokrov: termoizolacioni panel

TLOCRT

4
2
5

980

5
0
0

PRESJEK 1-1
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Temeljna stopa, C 25/30, h=80 cm, š=100 cm

Podložni beton, C16/20,d=10 cm

Nabijeni sloj šljunka, d=20 cm

Sraslo tlo

Nabijeni sloj šljunka, d=20 cm

Temeljni serklaž, C 25/30, h=80 cm, š=30 cm

Podložni beton, C16/20, d=10 cm

VANJSKI ZID:

- čelična potkonstrukcija

- termoizolacijski sendvič panel,

  debljina ispune panela 100 mm

KROV:

- metalni okviri - nosači

- potkonstrukcija termoizolacionog panela - 2cm

- termoizolacioni panel: ispuna iz tvrde samogasive poliuretanske pjene (38kg/m³),

  obostranao obložen čeličnim limom d=0,06cm - 10cm
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Zatege Ø20
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PRESJEK 3-3

Nabijeni sloj šljunka, d=20 cm

Podložni beton, C16/20, d=10 cm

Temeljni serklaž, C 25/30, h=80 cm, š=30 cm

IPE 160
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Temeljna stopa, C 30/37, h=80 cm, š=100 cm

Podložni beton, C16/20,d=10 cm

Nabijeni sloj šljunka, d=20 cm

Sraslo tlo
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60x60x3

Zatege Ø 20

PRESJEK 2-2

VANJSKI ZID:

- čelična potkonstrukcija

- termoizolacijski sendvič panel,

debljina ispune panela 100 mm

Nabijeni sloj šljunka, d=20 cm

Podložni beton, C16/20, d=10 cm

Temeljni serklaž, C 25/30, h=80 cm, š=30 cm
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Temeljna ploča, C 25/30, h=15 cm
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ULAZNA KLIZNA VRATA

S VRATIMA ZA PJEŠAKE
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