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Na temelju Clanka 48. Zakon o lokalnoj i podru¢noj

(regionalnoj) samoupravi (,Narodne novine“, broj:
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12,19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), ¢lanka 4. Zakona o
zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (,Narodne
novine®, broj: 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18,
47/20, 134/20, 143/21), ¢lanka 49. Statuta Grada
Gospica (,Sluzbeni vjesnik Grada Gospica“ broj: 7/09,
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-prociséeni tekst, 7/15, 1/18,
3/20), Gradonacelnik Grada Gospi¢a donosi

ODLUKU

o provedbi plana preventivne i obvezne
preventivne deratizacije i dezinsekcije
na podrucéju Grada Gospica
za 2022. godinu

Clanak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Prijedlog programa mjera
suzbijanja patogenih mikroorganizama, Stetnih
¢lankonozaca (arthropoda) i stetnih glodavaca dije je
planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene vaznosti za Grad Gospi¢ u 2022.
godini.

Ovom Odlukom usvaja se i Provedbeni plan
preventivne i obvezne preventivhe deratizacije i
dezinsekcije na podru¢ju Grada Gospi¢a za 2022.
godinu izraden od strane Zavoda za javno zdravstvo
Licko senjske zupanije (KLASA: 501-09/22-01/1;
URBROJ: 2125/58-02-22-3/2; DATUM: 8.3.2022.
godine.

Clanak 2.

Financijska sredstva za provodenje navedenih
mjera kao i za stru¢ni nadzor nad provodenjem istih
osigurana su u Proracunu Grada Gospi¢a za 2022.
godinu, pod pozicijom R1176, konto 32344 — GLAVA
00404 Zastita okoliSa— Deratizacija i dezinsekcija.
Ukoliko budu potrebna dodatna sredstva, ista e biti
osigurana u Proracunu na istoj poziciji.

Clanak 3.

Mjere deratizacije i dezinsekcije na podrucju Grada
Gospi¢a provodit ¢e se dva puta godiSnje (proljetna i
jesenska), temeljem Plananabave Grada Gospi¢a za
2022. godinu.

Clanak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja, a
objavit ¢e se u,,Sluzbenom vjesniku Grada Gospica“

KLASA: 501-01/22-01/2
URBROJ: 2125/01-02-22-03
Gospi¢, 23.03.2022. godine

GRADONACELNIK
Karlo Starcevic, v.r.

Temeljem ¢l. 48. Zakona o lokalnoj i podru¢noj
(regionalnoj) samoupravi (,Narodne novine* broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,

19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te ¢&l. 49. Statuta
Grada Gospica (,Sluzbeni viesnik Grada Gospica*“ broj
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20,
1/21), a sukladno odredbama Zakona o udrugama
(,Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Zakona o
financijskom poslovanju i raCunovodstvu neprofitnih
organizacija (,Narodne novine“ broj 121/14) i Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opce
dobro koje provode udruge — nastavno: Uredba
(,Narodne novine“ broj 26/15, 37/21), Gradonacelnik
Grada Gospi¢a dana 22. ozujka 2022. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Pravilnika o financiranju
javnih potreba Grada Gospica

Clanak 1.

U Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada
Gospica (,Sluzbeni vjesnik Grada Gospica“ br. 5/21) u
¢lanku 4. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»1znimno od odredbi stavka 2. ovog ¢lanka, Javni
poziv/natje€aj za dodjelu sredstava za financiranje
programa i projekata u podrucju sporta moze provesti i
nadlezni upravni odjel Grada Gospic¢a ako je isto
propisano opc¢im aktom predstavnickog tijela.”

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja, a
objavit ¢e se u ,Sluzbenom vjesniku Grada Gospica®“.

KLASA: 402-04/21-01/81
URBROJ: 2125/01-02-22-02
U Gospicu, 22. ozujka 2022. godine

GRADONACELNIK GRADA GOSPICA
Karlo Starcevic, v.r.

Na temelju ¢lanka 49. Statuta Grada Gospica
(,Sluzbeni vjesnik Grada Gospi¢a*“ br. 7/09, 5/10, 7/10,
112, 2/13, 3/13 — p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), a
sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opce dobro koje provode
udruge (,Narodne novine“ broj 26/15, 37/21),
Gradonacelnik Grada Gospica dana 22. ozujka 2022.
godine donosi

lll. ZMJENE GODISNJEG PLANA
RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA
GRADA GOSPICA ZA
SUFINANCIRANJE PROGRAMA,
PROJEKATA | MANIFESTACIJA KOJE
PROVODE UDRUGE ZA 2022. GODINU

U "Prilogu 1.“ koji €ini sastavni dio GodiSnjeg plana
raspisivanja javnih poziva Grada Gospi¢a za
sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje
provode udruge za 2022. godinu (,Sluzbeni vjesnik
Grada Gospica“ br. 01/22, 02/22, 3/22), u stupcu
Raspon sredstava (kn) pod rednim brojem 6. iznos
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"30.000,00 — 250.000,00 kn" mijenja se i glasi: "1.
Skupina od 70.000,00 kn — 250.000,00 kn, 2. Skupina
od 20.000,00 kn — 80.000,00 kn, 3. Skupina od
10.000,00 kn—30.000,00 kn, 4. Skupina od 1.000,00 kn
—10.000,00 kn".

Ill. 1zmjene GodiSnjeg plana raspisivanja javnih
poziva Grada Gospi¢a za sufinanciranje programa,
projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022.
godinu stupaju na snagu danom donos$enja, a objavit ce
se u "Sluzbenom vjesniku Grada Gospica".

KLASA: 402-07/22-01/01
URBROJ 2125/01-02-22-05
Gospi¢, 22. ozujka 2022. godine

GRADONACELNIK GRADA GOSPICA
Karlo Starcevig, v.r.

Na temelju ¢lanka 49. Statuta Grada Gospica
(,Sluzbeni vjesnik Grada Gospi¢a*“ br. 7/09, 5/10, 7/10,
112, 2/13, 3/13 - p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), a
sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opce dobro koje provode
udruge ("Narodne novine" broj 26/15, 37/21)
Gradonacelnik Grada Gospica dana 15. ozujka 2022.
godine donosi

ZAKLJUCAK

o imenovanju Povjerenstva za provjeru
ispunjavanja propisanih
(administrativnih) uvjeta poziva

U Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih
(administrativnih) uvjeta poziva za 2022. godinu (dalje:
Povjerenstvo)imenuju se:

1.Ana Mari Basi¢ - za predsjednicu,
2.Martina Niksi¢ Bronzovié - za ¢lanicu,
3.Lidija Mlinari¢- za ¢lanicu,

4.Katarina Konjikovac - za ¢lanicu.

Zadatak Povjerenstva su provjere:

- je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u
zadanome roku,

- je li zatrazeni iznos sredstava unutar financijskih
pragova postavljenih u javnim pozivima,

- je li lokacija provedbe projekta/programa
prihvatljiva,

- jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno
uputama za prijavitelje javnog poziva,

- jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni
obrascite

- jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti navedeni u
javnom pozivu

u:

- Javnom pozivu za sufinanciranje programa,
projekata i aktivnosti/manifestacija u podrucju
braniteljai stradalnika;

- Javnom pozivu za sufinanciranje programa u
podrucju javnih potreba u tehnickoj kulturi;

- Javnom pozivu za sufinanciranje programa i
projekata u podruCju zdravstvene zastite i
socijalne skrbi;

- Javnom pozivu za sufinanciranje programa,
projekata i manifestacija u podrucju kulture;

- Javnom pozivu za sufinanciranje programa,
projekata i manifestacija u podrucju djece, mladih
izajednice.

Na temelju obavljene formalne provjere prijava
predsjednik/ca Povjerenstva donosi odluku koje se
prijave upucuju u daljnju proceduru, odnosno stru¢no
ocjenjivanje, a koje se odbijaju jer ne ispunjavaju
propisane (administrativne) uvjete javnog poziva.

Iv.

Clanovi Povjerenstva nemaju pravo na naknadu za
rad.

V.

Ovaj Zaklju€ak stupa na snagu danom donos$enja, a
objavit ¢e se u ,Sluzbenom vjesniku Grada Gospi¢a®“.

KLASA: 402-04/22-01/24
URBROJ: 2125/01-02-22-01
Gospi¢, 15. 0zujka 2022. godine

GRADONACELNIK GRADA GOSPICA
Karlo Starcevic, v.r.

Na temelju 113. stavka 3. Zakona o prostornom
uredenju (,NN* br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19), clanka 45. Statuta Grada Gospica ("Sluzbeni
vjesnik Grada Gospic¢a", 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13,
3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21) i €lanka 145. stavka 3.
Odluke o donoSenju VII. izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Gospi¢a (,Sluzbeni vjesnik
Grada Gospica“ br. 2/22), Odbor za propise i pravna
pitanja na 1. sjednici odrzanoj dana 23. oZujka 2022.
godine utvrdio je proCisceni tekst Odredbi za provedbu
Prostornog plana uredenja Grada Gospica.

ProciSéeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog
plana uredenja Grada Gospi¢a obuhvaca:

- Odluku o donoSenju Prostornog plana uredenja
Grada Gospi¢a (,Sluzbeni vjesnik Grada
Gospi¢a“br. 9/05;

- Ispravak Odluke o donoSenju Prostornog plana
uredenja Grada Gospica (,Sluzbeni vjesnik
Grada Gospica“br. 1/06);

- Odluku o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Gospica (,Sluzbeni vjesnik
Grada Gospic¢a“br. 4/09);

- Odluku o donoSenju Il Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(,Sluzbeni vjesnik Grada Gospica“br. 5/12);

- Odluku o donosenju Ciljanih 11l Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(,Sluzbeni vjesnik Grada Gospica“br. 3/14);

- Odluku o donoSenju Ciljanih IV Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(,Sluzbenivjesnik Grada Gospica*“ br. 7/14);

- Odluku o donoSenju V Izmjena i dopuna
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Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(,Sluzbeni vjesnik Grada Gospica“ br. 2/15);

- Odluku o donoS$enju VI. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(,Sluzbeni vjesnik Grada Gospica“br. 3/18);

- Odluku o donoS$enju VII. izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(,Sluzbeni vjesnik Grada Gospi¢a*“ br. 2/22).

u kojima je utvrdeno njihovo vrijeme stupanja na snagu.

Procisceni tekst Odredbi za provedbu Prostornog
plana uredenja Grada Gospica objavit ¢e se u
“Sluzbenom vjesniku Grada Gospi¢a”.

KLASA:024-05/22-01/1
URBROJ:2125/01-01-22-02
Gospi¢, 23. ozujka 2022. godine

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA PROPISE | PRAVNA PITANJA
Ana-Marija Zduni¢, mag.iur., v.r.

PROSTORNI PLAN UREDENJA
GRADA GOSPICA

(prociséeni tekst Odredbi za provedbu)
I. TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Objavljuje se procisceni tekst Odredbi za provedbu
Prostornog plana uredenja Grada Gospica ("Sluzbeni
vjesnik Grada Gospica", 9/05, 1/06-ispravak, 4/09,
5/12,3/14,7/14,2/15,3/1812/22).

Clanak 2.

Graficki dio Prostornog plana uredenja Grada
Gospic¢a sastoji se od:
e kartografskih prikaza u mjerilu 1:25.000:
o 1.0.aKoristenje inamjena prostora
o 1.0.b Koristenje i namjena prostora
o 2.1.aPromet, postai elektroni¢ke komunikacije
o 2.1.b Promet, postai elektroni¢ke komunikacije
o 2.2.alnfrastrukturni sustavii mreze - Energetski
sustav
o 2.2.b Infrastrukturni sustavii mrezZe - Energetski
sustav
o 2.3.a Infrastrukturni sustavi i mreze -
Vodnogospodarski sustav
o 2.3.b Infrastrukturni sustavi i mreze -
Vodnogospodarski sustav
o 3.0.a Uvjeti koristenja i zastite prostora
o 3.0.b Uvijeti koristenja i zastite prostora
e kartografskih prikaza u mjerilu 1:5.000:
o 4.1. Gradevinska podrucja - Aleksinica
o 4.2. Gradevinska podrucja - Barlete
o 4.3. Gradevinska podrucja - Bilaj
o 4.4. Gradevinska podrucja - Brezik
o 4.5. Gradevinska podrucja - BruSane
o 4.6. Gradevinska podrucja - Budak
o 4.7. Gradevinska podrucja - Buzim
o 4.8. Gradevinska podrucja - Debelo Brdo |
o 4.9. Gradevinska podrucja - Debelo Brdo Il
o 4.10.a Gradevinska podrucja - Divoselo
o 4.10.b Gradevinska podrucja - Divoselo
o 4.11. Gradevinska podrucja - Donje Pazariste

.12. Gradevinska podrucja - Drenovac Raducki

.13.a Gradevinska podrucja - Gospi¢

.13.b Gradevinska podrucja - Gospi¢

.14. Gradevinska podrucja - Kalinova¢a

.15. Gradevinska podrucja - Kaniza Gospicka

16. Gradevinska podrucja - Klanac

17. Gradevinska podrucja - Krus¢ica

.18. Gradevinska podrucja - Kruskovac

o 4.19. Gradevinska podrucja - Kuklji¢

o 4.20. Gradevinska podrucja - Licki Citluk

o 4.21. Gradevinska podrucja - Li¢ki Ribnik

o 4.22. Gradevinska podrucja - Li¢ki Osik

o 4.23. Gradevinska podrugja - Li¢ki Novi

o 4.24. Gradevinska podrucja - Mala Plana

o 4.25. Gradevinska podrucja - Medak

o 4.26. Gradevinska podrucja - Mogori¢

o 4.27. Gradevinska podrucja - MuSaluk

o 4.28. Gradevinska podrucja— Novoselo Bilajsko

0 4.29. Gradevinska podruc¢ja — Novoselo
Trnovacko

o 4.30. Gradevinska podrucja - Ornice

o 4.31. Gradevinska podrucja - Ostrvica

o 4.32. Gradevinska podrucja - Ote$

o 4.33. Gradevinska podrucja - Pavlovac Vrebacki

o 4.34. Gradevinska podrucja - Pocitelj

o 4.35. Gradevinska podrucja - Podastrana

o 4.36. Gradevinska podrucja - Podostra

o 4.37. Gradevinska podrucja - Popovaca
Pazariska

o 4.38. Gradevinska podrucja - Rastoka

o 4.39. Gradevinska podrucja - Rizvanusa

o 4.40.a Gradevinska podrucja - Smiljan

o 4.40.b Gradevinska podrucja - Smiljan

o 4.41. Gradevinska podrucja - Smiljansko Polje

o 4.42.a Gradevinska podrucja - Siroka Kula

o 4.42.b Gradevinska podrucja - Siroka Kula

o 4.43. Gradevinska podrucja - Trnovac

o 4.44. Gradevinska podrucja - Vaganac

o 4.45. Gradevinska podrucja - Velika Plana

o 4.46. Gradevinska podrugja - Veliki Zitnik

o 4.47. Gradevinska podrucja - Vranovine

o 4.48. Gradevinska podrucja - Vrebac

o 4.49. Gradevinska podrucja - Zavode

o 4.50. Gradevinska podrucja - Zabica

Clanak 3.

Svi kartografski prikazi doneseni su u prociS¢enom
obliku Odlukom o donosSenju VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospic¢a ("Sluzbeni
vjesnik Grada Gospica", 2/22).

Clanak 4.

Odlukom o donoS8enju Il. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospi¢a ("Sluzbeni
vjesnik Grada Gospica", 5/12) te Odlukom o donoSenju
Ciljanih Ill. 1zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Gospi¢a ("Sluzbeni vjesnik Grada Gospica",
3/14), doslo je do greSke u numeriranju ¢lanaka
Odredbi za provedbu plana. Redni brojevi ¢lanaka
pomaknuti su za pet brojeva unazad odnosno ¢lanak 6.
postao je ¢lanak 1.

Clanak 5.

VIIl. Izmjenama i dopunama Prostornog plana



Broj 4/22

Sluzbeni vjesnik Grada Gospica

Stranica 81

uredenja Grada Gospi¢a ("Sluzbeni vjesnik Grada
Gospi¢a", 2/22) vraca se originalna numeracija ¢lanaka
sukladno osnovnom PPUG Gospica iz 2005. godine.

Il. ODREDBE ZAPROVEDBU

1. UVJETIZA ODREDIVANJE NAMJENA
POVRSINANAPODRUCJU GRADA

Clanak 6.

(1) Prostorni plan uredenja Grada Gospi¢a (u nastavku
teksta: Prostorni plan) utvrduje uvjete uredivanja
prostora Grada, odreduje svrhovito koriStenje,
namjenu, oblikovanje, obnovu i saniranje
gradevinskog i drugog zemljista, zastitu okoliSa, te
zastitu kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova
prirode narazmatranom prostoru.

(2) Uvjeti za odredivanje povrSina javnih i drugih
namjena proizasli su iz slijedecih karakteristika i
mogucnosti korisStenja predmetnog podrucja, kao
Stosu:

- prostorno-prirodni i prometni uvjeti

- zateCena izgradena urbana struktura (gradevine i
komunalnainfrastruktura)

- zaSti¢ene prirodne i spomenicke vrijednosti

- smjernice Strategije i Programa prostornog
uredenja Republike Hrvatske, uklju€ivo Prostorni
plan Li¢ko-senjske Zupanije,

- potreba urbanog, demografskog i gospodarskog
razvoja Grada Gospica,

- odrzivo koriStenje i kvaliteta prostora i okolisa, te
unaprijedenje kvalitete zivota.

Clanak 6.a

Pojedini pojmovi koristeni u ovom Planu (podrum,
suteren, prizemlje, visina gradevine i sl.) imaju
znacenje odredeno prema Zakonu o prostornom
uredenju te propisima i aktima donesenim na temelju
tog zakona. U slu¢aju da ne postoji adekvatna definicija
koriste se definicije iz Zakona o prostornom uredenju i
gradnji (izvan snage) u dijelu u kojem nisu protivni
Zakonu o prostornom uredenju i aktima donesenim na
temelju tog zakona.

Clanak 7.

(1) Koristenje i namjena prostora, u okviru kojih su
odredene i povrSine javnih i drugih namjena,
razgraniCene su i oznaCene bojom i planskim
znakom sukladno uvjetima Pravilnika o sadrzaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova na kartografskim prikazima
1.0.a KoriStenje i namjena prostora i 1.0.b
Koristenje i namjena prostora u mjerilu 1:25.000 te
na kartografskim prikazima gradevinskih podrucja
naselja u mjerilu 1:5.000.

(2) Uvjeti odredivanja i razgraniCavanja proizlaze iz
tekstualnog obrazlozenja i grafickih priloga PPUG
Gospi¢, koji zajedno €ine jedinstvenu cjelinu za
tumacenje planskog rjeSenja i provedbu
razgraniCavanja povrsinajavnih i drugih namjena.

(3) Detaljno razgrani¢enje izmedu pojedinih namjena
povrSina, granice koje se grafickim prikazima ne
mogu nedvojbeno utvrditi, odredit ¢e se prilikom

izdavanja akata za provedbu prostornih planova
odnosno akata za gradenje, a sukladno
razgranic¢enjima utvrdenim odgovaraju¢om
geodetskom podlogom.

(4) Uskladivanje meda na katastarskoj podlozi i
stvarnih meda na terenu ne smatra se izmjenom
obuhvata u smislu odredivanja namjene Cestice.

Clanak 8.

Uredivanje prostora na podrucju Grada Gospica za
potrebe odredene namjene (izgradnja gradevina,
uredivanje zemljiSta i obavljanje drugih radova na
povrsini zemlje, te iznad ili ispod povrSine zemlje),
provodit ¢e se u skladu s ovim Prostornim planom,
odnosno u skladu s postavkama i izvednicama, koje iz
njega proizlaze.

Clanak 9.

(1) Prostornim se planom prvenstveno osiguravaju
temeljni uvjeti za ukupni druStveni i gospodarski
razvitak, zastitu okoliSa, te svrhovito koriStenje
prostora, prirodnih i kulturno-povijesnih dobara.

(2) Prostorni plan utvrduje mjere za korisStenje,
namjenu, uredenje i oblikovanje prostora naselja
(gradskog sredista, lokalnih srediSta i ostalih
naselja) kojima se odreduju uvjeti uredivanja
prostora, pa se u koriStenju i namjeni prostora
razlikuju sljedece povrSine:

a) unutar gradevinskih podrucja
-zarazvojiuredenje unutar naselja,
-zarazvojiuredenje izvan naselja.

b) izvan gradevinskih podrucja

Clanak 10.

(1) Prostornim planom utvrdene su sljedece
karakteristicne prostorne cjeline i vrijedna podrucja
Grada Gospica:

A) Sredisnji prostor Lickog polja 38.774 ha (40%
podrucja Grada) s prostorima naselja: Drenovac
Raducki, KruSkovac, Medak, Brezik, Licki
Ribnik,vOrnice, Bilaj, Novoselo Bilajsko, Licki
Novi, Zabica, Gospi¢, NovoseloTrnovacko,
Debelo Brdo |, Debelo Brdo Il, Podostra, Kaniza
Gospicka, Smiljan, Smiljansko polje, Budak,
Licki Osik, Musaluk, Veliki Zitnik, Rastoka, Otes,
Klanac, Vranovine i dijelova naselja Kukljic
(sjeverni dio), Pocitelj (sjeverni dio), Licki Citluk
(sjeverni dio), Divoselo (sjeverni dio), Trnovac
(istocni dio) smijestenih uz glavne prometne
pravce drzavnog i zupanijskog znacaja s
glavnim sredistem - gradom Gospic¢em.

B) Zapadno rubno planinsko podrucje (Velebit),
povrSine 33.496 ha (34% podrucja Grada) s
prostorima naselja Velika Plana, Mala Plana,
Popovaca Pazariska, Kalinovaca, Buzim,
BruSane, Rizvanu$a, Podastrana, Donje
Pazariste, KruS¢ica, Vaganac, Aleksinica i
dijelova naselja Trnovac (zapadni dio), Divoselo
(juzni dio), Licki Citluk (juzni dio), Pocitelj (juzni
dio), Kuklji¢ (juzni dio).

C) Sjeveroisto¢no rubno podrucje sa Licko-
krbavskim medugorjem povrsine 24.650 ha
(26% podrucja Grada) s naseljima: Siroka Kula,
Ostrvica, Barlete, Vrebac, Zavode, Pavlovac
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Vrebacki, Mogori¢.

(2) Planom se naselje Gospi¢ odreduje kao manje
regionalno srediste, naselje Licki Osik kao vece
lokalno srediSte, a naselja Aleksinica, BruSane,
Budak, Buzim, Debelo Brdo |, Donje Pazariste,
Klanac, Medak, Pgdoétra, Rizvanu$a, Smiljan,
Smiljansko Polje i Zabica odreduju se kao manja
lokalna sredista.

Clanak 11.

Uvjeti za odredivanje namjene povrsina obuhvacaju
i sva ograniCenja koja proizlaze iz potreba zastite,
uredenja i koristenja posebno vrijednih podrucja i
gradevina na prostoru Grada, kao $to su:

- poljoprivredno i Sumsko zemljiste,

- prirodne i krajobrazne vrijednosti,

- kulturnadobra,

- vodoopskrbna podrugja.

Clanak 12.

(1) Za prostor Grada Gospi¢a odredeno je sljedece
koristenje i namjena povrsina:
e Gradevinsko podrucje naselja
- izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja
- neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja
- neuredeni dio gradevinskog podrucja naselja
e |zdvojena gradevinska podrucjaizvan naselja
- gospodarska namjena - proizvodna
- pretezito industrijska - 11
- pretezito zanatska - 12
- gospodarska namjena - poslovna
- pretezito usluzna - K1
- pretezito trgovacka - K2
- komunalno-servisna - K3
- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisticka
- hotel-T1
- turisticko naselje - T2
-kamp-T3
- turisticko-rekreacijska namjena- TR
- sportsko-rekreacijska namjena
- rekreacija- R2
- sanjkaliste - R3
- streljana- R4
e PovrSineizvan naselja
- Suma iskljucivo osnovne namjene
- Suma gospodarske namjene - S1
- zadtitna Suma - S2 .
- Suma posebne namjene - S3
- poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene
- vrijedno obradivo tlo - P2
- ostalo obradivo tio-P3
- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko
zemljiste-PS
- vodne povrsine -V
- ostale povrSine
- posebnanamjena-N
- povrSine infrastrukturnih sustava - IS
- groblje
- povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina -
ostalo - E3.

(2) Funkcionalna povezanost naselja kao i osiguranje
neophodnog prometno-infrastrukturnog standarda
unutar Planom utvrdenih povrSina za razvoj i
uredenje (unutar i izvan naselja) ostvaruje se
izgradnjom nove i rekonstrukcijom postojeée

prometne infrastrukture, te izgradnjom nove
odnosno rekonstrukcijom postojece komunalne
infrastrukture.

(3) Radi osiguranja kvalitetne funkcije ukupnog
prostornog sustava Grada Gospi¢a, Planom su u
okvirima koriStenja i namjene povrSina osigurani
potrebni prostori i koridori (1S) za gradnju (i uklju€ivo
rekonstrukciju) cestovnih gradevina i zeljeznicke
pruge.

(4) KoriStenje i namjena povrSina iz ovog Clanka
prikazano je na kartografskim prikazima 1.0.a
Koristenje i namjena prostora i 1.0.b Koristenje i
namjena prostora u mjerilu 1:25.000 te na
kartografskim prikazima gradevinskih podrucja
naselja u mjerilu 1:5.000.

(5) Ukoliko se spajaju katastarske Cestice razliCitog
stupnja uredenosti i/ili izgradenosti, smatra se da
novonastala Cestica ima viSi stupanj uredenosti ili
izgradenosti.

2. UVJETIZAUREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTIZADRZAVUI
ZUPANIJU

Clanak 13.

(1) Gradevine i povrSine od drzavnog znaCaja na
podrucju Grada Gospica su:
a)Prometne i komunikacijske gradevine i povrSine
ecestovne gradevine
- autocesta A1 Zagreb (Cvoriste LucCko, A3) —
Karlovac — CvoriSte Bosiljevo 2 (A6) — Split —
PloCe — Opuzen — Zavala (granica RH/BiH) —
Imotica (granica RH/BiH) — Dubrovnik
- drzavna cesta D25 Korenica (D1/L59066) —
Buni¢ — Licki Osik — Gospi¢ — Karlobag (D8)
-drzavna cesta D50 Rapain Klanac (D23) —
Otogac — Licki Osik (D25) — Gospi¢ (D25) —
Gracac (D27)
- drzavna cesta D534 Gospi¢ (D25) — Licki Osik
(A1)
ezeljezniCke gradevine
- Zeljeznicka pruga za medunarodni promet M604
Ostarije - Gospi¢ - Knin - Split
egradevine i povrsine elektronic¢kih komunikacija
- medunarodni i meduzupanijski elektronicki
komunikacijski vodovi s pripadajuéim
gradevinama
-koridori elektronicke komunikacijske
infrastrukture radijskih i televizijskih operatora
elektronickih komunikacija drzavnog znacaja
b)Energetske gradevine
- dalekovod 400 kV TS Meline — RHE Velebit
- dalekovod 220 kV RP Brinje — TS Konjsko
- magistralni plinovod: BS-2 Josipdol - MCS-3
Gospic DN 500/75bar }
- magistralni plinovod: MCS-3 Gospi¢ - PC/MRS
Benkovac DN 500/75bar
- magistralni plinovod: odvojni plinovod za MRS
Gospi¢ DN200/75bar
- MRS Gospic¢
- MCS-3 Gospi¢
- BS-6 Medak
c)Vodne gradevine
- akumulacija KrusS¢ica (postojeca)
d)Posebne gradevine i povrsine
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evojne lokacije i gradevine
-vojarna "9. gardijska brigada Vukovi", vojno
skladisni kompleks "Jasikovac" i streliste
"Podostra"
egradevine Ministarstva unutarnjih poslova
- zatvor u Gospicu
egradevine za gospodarenje otpadom
- planirani zupanijski centar za gospodarenje
otpadom
e)Eksploatacija mineralnih sirovina
- istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- gradevine za eksploataciju na eksploatacijskom
polju mineralnih sirovina
(2) Gradevine i povrSine od Zupanijskog znacaja na
podrucju Grada Gospica su:
a)Prometne i komunikacijske gradevine i povrSine
egradevine i povrsine elektronic¢kih komunikacija
- odasiljaCi nepokretnih i pokretnih elektronickih
komunikacijskih mreza izvan gradevinskog
podrucja
- Zupanijski elektroni¢ki komunikacijski vodovi s
pripadaju¢im gradevinama
b)Energetske gradevine
- dalekovodi od 220, 110§ 35 kV i TS 110/35 kV
Licki Osik
c)Vodne gradevine
- regulacijske i zaStitne vodne gradevine na svim
vodama osimonih |. reda
d)Posebne gradevine
egradevine za gospodarenje otpadom
- kazete za zbrinjavanje azbesta.

2.2. GRADPEVINSKAPODRUGJANASELJA
2.2.1. Opcenito
Clanak 14.

(1) Gradevinska podrucja naselja (cjelina izgradenog,
neizgradenog i neuredenog dijela naselja)
obuhvacaju prostorno, organizaciono i funkcionalno
kompaktne cjeline izgradenih i neizgradenih
naseljskih struktura sa dijelovima mjeSovite
namjene, pretezite namjene iiskljucive namjene.

(2) Dio gradevinskog podruc¢ja na kojemu se nalaze
registrirana kulturna dobra utvrdena
konzervatorskom podlogom i ovim Planom kao
pojedinacne gradevine, ureduju se na lokaciji
pojedinog kulturnog dobra prema posebnim
uvjetima utvrdenim od mjerodavnog
Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

(3) Gradevinsko podrucje prikazano na katastarskim
kartama u mj. 1:5000, kao cjelovito podrucje
gradenja, unutar svojih granica obuhvaca zateCene
i buduc¢e koridore prometne i komunalne
infrastrukture, manje zelene povrsine i vodotoke,
vododerine ukljuCivo podru¢ja na kojima postoji
odredena razina ograniCenja za izgradnju
gradevina. Na svim naprijed navedenim prostorima
vaze ogranienja koja se primjenjuju kod gradenja
uz koridore prometne i komunalne infrastrukture i
vodotoke, uz uvjet primjene posebnih uvjeta
gradenja kod zemljiSta sa odredenom razinom
ograniCenja (klizista - aktivna ili potencijalna, plavna
podrucjaidr.).

(4) Gradevinska podrucja naselja svojom povrSinom
osiguravaju prostor za zadovoljavanje sadasnjih i

buduc¢ih zahtjeva za gradenje, a sukladno
postojecem i oCekivanom broju stanovnika te
razvitku gospodarskih djelatnosti.

(5) Izgradnja unutar gradevinskih podruc¢ja naselja
usmjerava se prvenstveno prema podrucjima sa
najvisom razinom prometno-komunalne
opremljenosti.

(6) Prostorni plan usmjerava i daje prednost u
opremanju komunalnom infrastrukturom vec¢
izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja, pred
neizgradenim dijelom gradevinskog podrucja
naselja.

2.2.2. Namjenagradevinskog podrucja
Clanak 15.

(1) Unutar gradevinskih podru¢ja naselja mogu se
graditi sliedeci sadrzaiji:
- individualne stambene (jednoobiteljske /
viSeobiteljske)ivisestambene zgrade
- stambeno-poslovne zgrade s koriStenjem
prostora za potrebe stanovanja kao osnovne
funkcije (individualne stambene i viSestambene
zgrade) uz mogucnost smjeStaja pratecih
sadrzaja stanovanja koji ne zahtijevaju posebne
zone i ne utjeCu negativno na kvalitetu Zivljenja u
naselju, kao Sto su: obrazovni, zdravstveni,
kulturni, vjerski, sportsko-rekreacijski, poslovni,
trgovacki, turistiCki i ugostiteljski sadrzaiji,
servisno-zanatski sadrzaji, uklju¢ivo manje
poslovne i gospodarske sadrzaje te pojedinacne
radne sadrzaje komplementarne osnovnoj
namjeni
- obiteljska gospodarstva (individualne obiteljske
stambene zgrade) u funkciji revitalizacije
poljoprivredne proizvodnje (ukljucivo uobiajenog
uzgoja stoke) i seoskog turizma
- javneidrustvene zgrade
- poslovne i ugostiteljsko-turistiCke zgrade
- sportsko-rekreacijske zgrade i povrSine.
(2) Na povrsinama svih namjena unutar gradevinskih
podrucja naselja, mogu se graditi i uredivati:
- kolni putovi, pjeSacke i biciklistiCke staze i ostala
prometnainfrastruktura
- komunalne infrastrukturne povrsine, gradevine i
uredaji
- sportsko-rekreacijske povrsineiigralista
- djecjaigralista
- javneizastitne zelene povrSine.
(3) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja moze se, do
privodenja namijeni, koristiti kao poljoprivredno
zemljiSte.

2.2.3. Planske podloge za uredenje gradevinskog
podrucja

Clanak 16.

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana, omoguc¢ava
se ishodenje akata za provedbu prostornih planova
za gradnju novih i rekonstrukciju postojecih
gradevina, unutar izgradenih i neizgradenih
uredenih dijelova gradevinskih podrucja naselja.

(2) Prostor srediSnjeg naselja Gospica, povrSine
neuredenih dijelova gradevinskih podrucja naselja,
kao i uredenje prostora unutar zasti¢enih dijelova
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prirode - Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka
Paklenica, ureduje se temeljem: Prostornog plana
podrucja posebnih obiljezja (PPPPO), Urbanistickih
planova uredenja (UPU) ili Detaljnih planova
uredenja (DPU).

2.2.4. Komunalnaopremljenost gradevinskih
podrucja

Clanak 17.

(1) Gradevinska podru¢ja naselja ureduju se za
izgradnju i prostorni razvitak naselja i pratecih
urbanih funkcija, gradevina i sadrzaja druStvenog
standarda sa svom potrebnom komunalnom
infrastrukturom uz osiguravanje uvjeta zdravog i
sigurnog stanovanja.

(2) Uredenje zemljiSta u okviru izgradenog i planiranog
podrucja treba provoditi na nacin da se osigura
odgovaraju¢a i neophodna komunalna
opremljenost, odnosno da se podrucja gradenja
prethodno opreme potrebnom minimalnom razinom
komunalne infrastrukture.

(3) Uvazavajuci razvijenost pojedinog urbanog ili
ruralnog podrucja u okviru Grada Gospi¢a, njegovu
ulogu u mrezi sredi$njih naselja, te prisutnu i buducu
koncentraciju stanovniStva i gospodarstva,
neophodno je ostvarenje odredenog nivoa
komunalne opremljenosti koja u svojoj ukupnosti
obuhvacéa: prometni pristup, elektronicki
komunikacijski priklju¢ak, vodoopskrbu, odvodnju
oborinskih i otpadnih voda, te elektroopskrbu. U
nuznu opremljenost zemljiSta spadaju i sportsko-
rekreativne, zastitne zelene i parkovne povrsine te
potrebni javni prostori za promet u mirovanju.

(4) Minimalni uvjeti koje gradevna cCestica mora
ispunjavati su:

- najmanja dopustena povrsina i dimenzije Cestice
sukladno namjeni, kako je odredeno ovim
odredbama

- direktan kolni pristup s prometne povrSine

- moguc¢nost prikljuCka na komunalnu
infrastrukturu - sustav javne odvodnje,
vodoopskrbni sustav i elektroenergetsku mrezu.

(5) Iznimno od stavka (4), omoguéava se pristup
gradevnoj Cestici preko susjedne Cestice zemljiSta
(bez obzira na namjenu) najmanje Sirine 3,5 m i
duzine do 50 m sa okretiStem na kraju tog pristupa,
uz uvjet da se formiranjem pristupa osiguravaju
uvjeti gradnje na susjednoj Cestici (ukoliko je ona
gradevna) u skladu s odredbama plana, posebno u
pogledu osiguranja prostora za parkiranje vozila te
uz obavezno osnivanje prava sluznosti. Na taj
pristup mogu se povezati najviSe 4 stambene ili
stambeno-poslovne zgrade.

(6) Iznimno od stavka (4), do realizacije sustava javne
odvodnje, kao i za podrucja za koja nije planirana
izgradnja sustava javne odvodnje, moguca je
izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih otpadnih
voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom
prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe ili
izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za
proCiScavanje sanitarnih otpadnih voda te
ispustanje prociS¢enih sanitarnih otpadnih voda u
prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu
i uz suglasnost Hrvatskih voda.

(7) Iznimno od stavka (4), nacin opskrbe pitkom vodom

individualnih stambenih zgrada (do trenutka kada je
moguce izvrsiti priklju¢ak na vodoopskrbni sustav
Grada) moguce je rijeSiti putem odgovarajucih
spremnika ili bunara / pumpi €iju je kvalitetu vode
potrebno kontinuirano nadzirati. Sve ostale zgrade
drugih osnovnih namjena (poslovnih, javnih i
druStvenih itd.) moraju imati priklju¢ak na
vodoopskrbni sustav Grada.

(8) Iznimno od stavka (4), nacin opskrbe elektricnom
energijom (do trenutka prikljuCka na javni
elektroenergetski sustav) moguce je rijeSiti putem
koriStenja obnovljivih izvora energije (sunce /
vjetar), te pomocu agregata, pri ¢emu isti ne smiju
svojim radom S$tetno utjecati na Zivot i rad u
susjednim zgradama (razina buke mora biti unutar
propisima dopustenih vrijednosti).

(9) Iznimno, unutar obuhvata prostornih planova nize
razine, nacini i uvjeti pristupa s prometnih povrsina
te razine komunalne opremljenosti gradevnih
Cestica bit ¢e odredene navedenim planovima.

2.2.5. Namjenagradevina
Clanak 17.a

(1) U gradevinskom podrucju naselja mogu se graditi
obiteljske i viSestambene gradevine.

(2) Obiteljska gradevina u smislu ovih odredbi, je
gradevina stambene ili stambeno-poslovne
namjene (usluge, servisi, smjestajni kapaciteti,
maniji Cisti pogoni, uredii sl.) na zasebnoj gradevnoj
Cestici. Obiteljska gradevina moze imati najvise 3
stana.

(3) Visestambena gradevina u smislu ovih odredbi, je
gradevina stambene ili stambeno-poslovne
namjene (usluge, servisi, smjestajni kapaciteti,
manji Cisti pogoni, uredii sl.) na zasebnoj gradevnoj
Cestici. ViSestambena gradevina moze imati
najmanje 4 stana.

(4) Unutar gradevinskog podrucja naselja, na zasebnoj
gradevnoj Cestici mogu se graditi i ugostiteljsko-
turisticke te poslovne gradevine uz uvjet da se
djelatnosti i proizvodni postupci, prometne potrebe i
ostale funkcionalne potrebe mogu ustrojiti na nacin
da ne ugrozavaju okoli$ i kvalitetu zivota i rada na
susjednim ¢esticama, odnosno u naselju.

(5) Gradevine iz prethodnog stavka grade se prema
uvjetima iz poglavlja 2.2.13. Uvjeti za gradnju
sadrzaja drugih namjena unutar gradevinskog
podrucja naselja.

(6) Unutar gradevinskog podrucja naselja mogu se
graditi i zgrade javne i drustvene namjene prema
uvjetima iz poglavlja 4. Uvjeti smjesStaja drustvenih
djelatnosti.

(7) Unutar gradevinskog podrucja naselja dopusteno je
planiranje objekata u kojima se pruzaju
ugostiteljske usluge u domacinstvu sukladno
Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u
kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u
domacinstvu.

2.2.6. Velic¢ina gradevne Cestice
Clanak 18.

(1) Povrsina gradevne Cestice za gradenje stambenih
gradevina stalnog ili povremenog stanovanja -
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obiteljskih i viSestambenih gradevina (sa

mogucénoséu realizacije poslovnih, pomoc¢nih i

gospodarskih sadrzaja iz ¢lanka 28.), kao i Sirina

gradevne Cestice, ne moZze biti manja od:

e za gradenje samostojecih obiteljskih gradevina:

- visine prizemlje i potkrovlje (P+Pk), povrsina
gradevne Gestice 300 m’iSirina 14,0 m,

- visine prizemlje, kat i potkrovlje (P+1+Pk),
povrsine gradevne estice 350 m*i$irina 16,0 m,

- visine prizemlje, dva kata i potkrovlje (P+2+Pk),
povrdine gradevne Sestice 400 m?i Sirine 18,0 m.

e za gradenje dvojnih (poluugradenih) obiteljskih
gradevina

- visine prizemlje i potkrovlje (P+Pk), povrSina
gradevne Gestice 250 m?i$irina 12,0 m,

- visine prizemlje, kat i potkrovlje (P+1+Pk),
povrsina gradevne Sestice 300 m?i Sirina 14,0 m,

- visine prizemlje, dva kata i potkrovlje (P+2+Pk),
povrsina gradevne estice 350 m*i$irina 14,0 m.

e za gradenje skupnih (ugradenih) obiteljskih
gradevina:

- visine prizemlje i potkrovlje (P+Pk), povrSina
gradevne Gestice 150 m?iirina 8,0 m,

- visine prizemlje, kat i potkrovije (P+1+Pk),
povrsina gradevne Sestice 200 m?i $irina 10,0 m,

- visine prizemlje, dva kata i potkrovlje (P+2+Pk),
povrsine gradevne estice 250 m’iSirine 12,0 m.

e za gradenje viSestambenih gradevina:

- visine najviSe prizemlje, dva kata i potkrovlje
(P+2+Pk), povrsina 1500 m?, irina 35 m.

(2) Iznimno se dopusta gradenje viSestambenih
gradevina sa visinom P+4+Pk na podrucju naselja
Gospi¢ i Licki Osik, na gradevnoj Cestici minimalne
povrsine od 1500 m’.

(3) Iskazane visine za naprijed navedene tipove
izgradnje ukljuuju moguc¢nostizgradnje podruma.

(4) Minimalna tlocrtna brutto veli€¢ina gradevine za
pojedine tipove izgradnje iznosi:

- samostojeée gradevine 40 m’,

- dvzojne (poluugradene) gradevine (dio dvojnice) 40
m’,

- skupne (ugradene) gradevine (dio niza) 40 m’.

(5) Samostoje¢im gradevinama smatraju se gradevine
koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju na
granice susjednih gradevnih Cestica.

(6) Gradevinama koje se izgraduju kao dvojne
(poluugradene) gradevine smatraju se gradevine
koje se jednom svojom stranom prislanjaju na
granicu susjedne gradevne Cestice, odnosno uz
susjednu gradevinu.

(7) Gradevinama koje se izgraduju kao skupne
(ugradene) smatraju se gradevine koje se svojim
dvjema stranama prislanjaju na granice susjednih
gradevnih Cestica i uz susjedne gradevine.

(8) Minimalna Sirina gradevne Cestice mjeri se na
regulacijskom ili gradevinskom pravcu, ili kao
prosjec¢na Sirina gradevne Cestice, ovisno o tome
gdje je to za vlasnika/investitora pogodnije.

(9) Za stambenu gradevinu poljoprivrednog
proizvodaca na podrucju seoskih naselja, uz koji ce
se graditi i gospodarske gradevine poljoprivredne
proizvodnje (osim tovilista), dubina seoske
gradevne Cestice ne moze biti manja od 50 m.

(10) Na gradevnim Cesticama navedenim u stavku (1)
ovog Clanka moze se graditi samo jedna obiteljska ili
visestambena - stambena ili stambeno-poslovna
gradevina sa prate¢im pomoc¢nim, manjim

poslovnimi/iligospodarskim gradevinama.

(11) lznimno, minimalna veli¢ina gradevne Cestice
unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja
naselja, mora iznositi najmanje 50% povrSine od
onih propisanih stavkom (1) ovog ¢lanka.

Clanak 19.

(1) Maksimalna povrsina gradevne Cestice za gradenje
obiteljskih i viSestambenih gradevina, ukljucivo
obiteljske gradevine sa poslovnim prostorom,
predvidena je sa:

- 2500 m* za gradenje samostoje¢ih obiteljskih
gradevina,

- 1.600 m® za gradenje dvojnih obiteljskih
gradevina,

- 800 m’ za gradenje skupnih obiteljskih gradevina,

- 4500 m’ za gradenje grupe viSestambenih
gradevina (slobodnostojecihili bloka).

(2) Gradevna Cestica moze imati maksimalnu duzinu
(od javne prometne povrSine do straznje granice
gradevne cCestice) 100 m za viSestambene i
obiteljske gradevine, dok Sirina uz cestu ili javnu
prometnu povrSinu (na regulacionoj liniji) moze biti
najviSe 100 m za viSestambene gradevine, a 40 m
zaobiteljske gradevine.

(3) Iznimno, gradevna cestica moze biti do 50%
(koeficijent 1,5) ve¢a od povrSine odredene u stavku
(1) ovog ¢lanka, uz najvec¢u izgradenost gradevne
Cestice od 0,25 (25% povrSine gradevne Cestice) i to
u slu¢ajevima:

- kada se uz gradevinu za stanovanje smjestavaju i
zgrade karakteristicne za poljodjelsku djelatnost
(obiteljska gospodarstva),

- kada se uz gradevinu za stanovanje smjestava
poslovna gradevina Cija tehnologija, organizacija
proizvodnog procesa te prometne potrebe
zahtijevaju vecu povrsinu.

- kada se uz stambenu gradevinu organiziraju
usluge iz ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti.

- u slu€aju izgradnje viSestambenih gradevina, s
prate¢im sadrzajima javne namjene, vecih
zelenih (parkovnih i rekreacijskih) povrsina te
gradevina za promet u mirovanju.

(4) Urbanistickim planom uredenja mogu se odrediti
druge veli€ine gradevnih Cestica od onih definiranih
ovim poglavljem.

2.2.7. lzgradenost gradevne Cestice
Clanak 20.

(1) Maksimalni dopusteni koeficijent izgradenosti
gradevne Cestice u neizgradenom dijelu
gradevinskog podruc¢ja naselja, za stambene i
stambeno-poslovne zgrade, iznosi:

- za obiteljske gradevine (samostoje¢e, dvojne i
skupne)-0,35 (35% povrsine gradevne Cestice)

- za viSestambene gradevine - 0,30 (30% povrSine
gradevne Cestice).

(2) Maksimalni dopuSteni koeficijent izgradenosti
gradevne cCestice u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja, za viSestambene
gradevine s prate¢im pomoc¢nim gradevinama za
promet u mirovanju u okviru zasebne gradevine,
iznosi 0,35 (35% povrsine gradevne Cestice).

(3) Maksimalni dopusteni koeficijent izgradenosti
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gradevne Cestice u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja, za izgradnju novih te
rekonstrukciju postojecih stambenih i stambeno-
poslovnih zgrada, iznos, moze biti 100% veéi u
odnosu na uvjete iz prethodnog stavka.

2.2.8. Uvjetigradenja uizgradenim dijelovima
naselja

Clanak 21.

Postojece gradevine kod kojih neki od lokacijskih
uvjeta nisu u skladu s ovim Odredbama smiju se
rekonstruirati uz postivanje svih ostalih propisanih
lokacijskih uvjeta i na nacin da se lokacijski uvjeti koji
nisu u skladu s odredbama ne smiju dodatno
pogorsavati.

Clanak 22.

(1) Kod gradnje obiteljskih stambenih gradevina u
naseljima koja su gradena na poseban autohton
nacin ili imaju znacaj zasti¢enih ruralnih cjelina, ne
primjenjuju se odredbe Clanka 18., 19. i 20, vec¢ se
uvjeti uredenja prostora odreduju putem prostorno-
planske dokumentacije nize razine, ukljucivo
konzervatorske studije i posebne uvjete sluzbe
zastite.

(2) Izgradnja zamjenskih gradevina (umjesto troSnih
stambeno-sanitarno neadekvatnih ili ratom
oste¢enih gradevina) moguca je u istoj veli€ini
(horizontalni i vertikalni gabarit) i na istoj lokaciji kao
ranije uklonjena gradevina bez obzira na veli€inu,
izgradenost gradevne Cestice i udaljenosti od
okolnih gradevnih Cestica/gradevina. Ova se
odredba ne primjenjuje samo za one gradevine koje
se nalaze u neposrednom kontaktu s gradevinama
od znacaja kao kulturno dobro, kada se uredenje
prostora provodi putem posebnih konzervatorskih
uvjeta.

2.2.9. Polozajgradevine nagradevnoj cestici
Clanak 23.

(1) Obiteljske gradevine (stambene i stambeno-
poslovne namjene), koje ¢e se graditi kao
samostoje¢e gradevine, moraju biti udaljene
najmanje 3 m od granice susjedne gradevne Cestice
i 5,0 m od regulacijske linije javne prometne
povrsine.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, u slucajevima kad
su susjedne gradevine izgradene na manjoj
udaljenosti od regulacijske linije, udaljenost
gradevine od regulacijske linije moze biti i manja od
5,0 m, ali ne manja od udaljenosti susjednih
gradevina.

(3) Visestambene gradevine trebaju biti udaljene od
granice susjedne gradevne Cestice 5,0 m, odnosno
10,0 m od regulacijske linije.

(4) Iznimno od stavka (1) ovog c¢lanka, prilikom
interpolacija novih gradevina unutar izgradenih
dijelova naselja, obiteljska gradevina svojom
jednom stranom moze biti na manjoj udaljenosti od
granice susjedne gradevne Cestice, ali ne manje od
1 m. Udaljenost ostalih dijelova gradevine od
granica susjednih gradevnih Cestica ne moze biti

manja od 3,0 m.

(5) Samo u zbijenim centralnim dijelovima naselja, gdje
se postojec¢a susjedna izgradnja prislanja uz rubove
gradevne Cestice, moguce je novu izgradnju
(interpolirane obiteljske gradevine) izgraditi do
granice gradevne Cestice i susjedne uz granicu
prislonjene gradevine, uz obvezu izvedbe
vatrootpornog zida. Gradevinski pravac odreduje se
u skladu s kontinuitetom postojece izgradnje.

Clanak 24.

(1) U slu€aju iz stavka (3) ¢lanka 23. na stambenoj se
gradevini ne smiju graditi otvori prema susjednoj
gradevnoj Cestici.

(2) Otvorima iz stavka (1) ovog ¢lanka ne smatraju se
otvori sa otvaranjem na otklop i visine parapeta 1,60
m sa neprozirnim staklom, veli¢ine do 60x60 cm,
dijelovi zida od ugradene staklene opeke ili fiksno
ostakljenje neprozirnim staklom u ravnini zida
gradevine, te fiksni ventilacijski otvori veli€¢ine do
30x30 cm.

(3) Ventilacijski otvori iz stavka (2) ovog €lanka, koji
sluze za ventilaciju ugostiteljskih i drugih
proizvodno-radnih sadrzaja sa intenzivnim mirisima
i prasinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad
kroviSta gradevine.

Clanak 25.

(1) Obiteljske stambene ili stambeno-poslovne
gradevine koje Ce se graditi kao dvojne gradevine,
tako da se jednom stranom prislanjaju uz susjednu
gradevinu ili granicu gradevne Cestice, moraju sa
svojim drugim dijelom biti udaljeni od granice
suprotne gradevne Cestice najmanje 3 m.

(2) Obiteljske stambene ili stambeno-poslovne
gradevine koje ¢e se graditi kao skupne (gradevine
u nizu), bo¢nim stranama moraju biti prislonjene na
granice susjednih gradevnih Cestica, a od straznje
granice gradevne Cestice udaljene najmanje 5,0 m.

(3) Prilikom planiranja i izgradnje skupnih gradevina
pozeljno je uz navedenu straznju granicu gradevne
Cestice osigurati prilazni put Sirine najmanje 3 m.

(4) Usluc€ajuiz stavaka (1)i(2) ovog €lanka, prislonjene
gradevine, ukljuujuci i pomoéne gradevine koje su
svojim zidom prislonjene na granicu susjedne
gradevne Cestice, moraju biti odijeljene
vatrootpornim zidovima.

2.2.10. Visinagradevina
Clanak 26.

(1) Obiteljske i viSestambene (stambene i stambeno-
poslovne) gradevine mogu se, ovisno o veli€ini
gradevne Cestice, graditi s najviSe Cetiri nadzemne
etaze (P+2+Pk).

(2) Dopustena visina gradevine (visina od konacno
zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba
stropne konstrukcije zadnjega kata) iz stavka (1)
ovog Clanka iznosi najvise:

- za gradevine s dvije nadzemne etaze (P+Pk) 6,0
m (na ravnom terenu) odnosno 7,5 (na kosom
terenu)

- za gradevine s tri nadzemne etaze (P+1+Pk) 9,0
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m (na ravnom terenu) odnosno 10,5 (na kosom
terenu)

- za gradevine s Cetiri nadzemne etaze (P+2+Pk)
12,0 m (na ravnom terenu) odnosno 13,5 (na
kosom terenu).

(3) Iznimno, na podrucju naselja Gospi¢ i Licki Osik,
dopusta se gradnja viSestambenih gradevina sa
Sest nadzemnih etaza (P+4+Pk), najveée
dopustene visinedo 17,5 m.

(4) U svim gradevinama moze se planirati gradnja
podruma odnosno suterena u ovisnosti o terenu na
kojem se grade.

(5) Gradevine koje su izgradene na manjoj udaljenosti
od regulacijske linije ili susjedne mede od one
propisane ovim Planom, smiju se rekonstruirati i u
slu¢aju povecanja katnosti na nacin da se pritom
postuje najmanje zateCena udaljenost od mede i
regulacijskog pravca gdje je ona manja od
propisane. Povecanje prema drugim medama
dopusteno je uz posStivanje planom propisanih
udaljenosti.

2.2.11. Prometni pristup i parkiraliSni prostor
Clanak 27.

(1) Gradevna Cestica mora imati osiguran neposredan
pristup na javnu prometnu povrsinu.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, omogucava se
pristup gradevnoj Cestici preko susjedne Cestice
zemljiSta (bez obzira na namjenu) najmanje Sirine
3,5 mi duzine do 50 m sa okretiStem na kraju tog
pristupa. Isti se dopusta samo za stambene i
stambeno-poslovne zgrade.

(3) Kod prilaza na javnu cestu, u postupku izdavanja
akta za provedbu prostornog plana potrebno je
ishoditi posebne uvjete odnosno uvjete prikljucenja
od strane mjerodavne institucije ili tijela.

(4) U sluc¢aju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj
cesta razliCitog znaCaja, prilaz sa te gradevne
Cestice na javnu prometnu povrSinu obvezatno se
ostvaruje preko ceste nizeg znacaja.

(5) Potreban prostor za smjestaj i parkiranje vozila za
utvrdenu namjenu gradevine mora se predvidjeti na
samoj gradevnoj Cestici.

(6) Na gradevnoj Cestici stambeno-poslovne zgrade
potrebno je osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta
ovisno o namjeni i veli€ini prostora za svaku
pojedinu namjenu, sukladno ¢lanku 73. Odredbi.

(7) Ukoliko propisani broj parkirnih mjesta nije moguée
osigurati na gradevnoj Cestici stambeno-poslovne
zgrade, dopusteno je rieSavanje parkirnih potreba
na Cestici udaljenoj najviSe 100 m ili na javhom
parkiralidtu udaljenom najvise 100 m. Ukoliko se
parkirno mjesto osigurava na izgradenoj gradevnoj
Cestici u blizini, investitor mora dokazati da ista ima
dovoljan broj parkirnih mjesta za zadovoljenje
vlastitih parkiraliSnih potreba sukladno odredbama
Plana kao i potreban broj parkirnih mjesta za drugu
gradevnu Cesticu.

2.2.12 . Uvjeti za gradnju pratec¢ih sadrzaja -
gradevina uz stanovanje (manje poslovne,
pomocne i gospodarske gradevine)

Clanak 28.

(1) U gradevinskim podrucjima naselja, uz stambenu i
stambeno-poslovnu gradevinu na istoj gradevnoj
Cestici mogu se graditi pomoc¢ne, gospodarske i
manje poslovne gradevine, koje sa osnovhom
gradevinom ¢ine stambenu i gospodarsku cjelinu, a
pod uvjetom da svojom funkcijom ne ometaju
stanovanje (buka, prasina, mirisi i dr.) kao osnovnu
namjenu. U navedenim gradevinama moraju biti
zadovoljeni posebni sigurnosni uvjeti (zastita od
pozara, eksplozijaisl.)

(2) Pomoénim gradevinama smatraju se: garaze,
spremista, drvarnice, nadstresnice, ljetne kuhinje,
vrtne sjenice, cisterne za vodu, sanitarne jame,
bazeni i sl. Pomoc¢ne gradevine su gradevine u
funkciji zgrade osnovne namjene.

(3) Gospodarskim gradevinama smatraju se:
a)bez izvora zagadenja: Supe, staklenici, plastenici,

kolnice, sjenici, spremiSta poljoprivrednih
strojeva, spremistaljetineisl.

b)s potencijalnim izvorima zagadenja: puSnice
(susenje-dimljenje mesa) tovilista, staje, svinjci,
kokosinjci, kuni¢njaci, uzgoj krznasa, pcelinjaci i
sl.

(4) Manijim poslovnim gradevinama, gradevinske bruto
povrsine (GBP) do 750 m’, obuhvaéaju se slijedeée
djelatnosti:

a) tihe i Ciste djelatnosti bez negativnog utjecaja na
okoli§, opasnosti od pozara i eksplozije: razliCite
kancelarije, uredi, biroi, ateljei i druge sli¢ne
djelatnosti, pogoni sa Cistim i tihim tehnoloskim
postupcima, obrtni¢ke (servisno-zanatske),
ugostiteljske sa smjestajem (bez glazbe na
otvorenom), trgovacke, preradivacke, usluzne i
sli¢ne djelatnosti;

b) djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i
zagadenja okolia: automehaniCarske i limarske
radionice, kovacnice, bravarije, stolarije, pilane,
male klaonice, lakirnice, klesarske radionice, izrada
plastike, veéi ugostiteljski pogoni s glazbom, disco,
streljaneisl.

Clanak 29.

(1) Sadrzaji iz stavka (2), (3a) i (4a) €lanka 28. mogu se
smijestiti i u stambenoj ili zasebnoj gradevini, u kojoj
je predviden prostor za predmetnu namjenu.

(2) Gradevine iz stavka (3a) i (3b) ¢lanka 28. mogu se
uz osiguranje veli¢ine gradevne Cestice (Clanak 18.)
i u okviru maksimalne izgradenosti gradevne
Cestice (Clanak 20.) graditi u svim naseljima, osim
podrucja gdje je to ograni¢eno posebnom odlukom
Gradaiili drugim propisom pri ¢emu se broj domacih
zivotinja ograni¢ava na maksimalno 30 uvjetnih grla
i to samo za potrebe uobiCajenog uzgoja i drzanja
navedenih vrsta domacih Zivotinja (pretezito za
vlastite potrebe domacinstva).

Tablica: Iskaz uvjetnih grla s koeficijentima za
pojedine sto¢ne vrste:

Vrsta Zivotinja Koeficijent | Najmaniji broj
uvjetnih grla

- krava, steone junice 1,00 15

- bikovi 1,50 10

- volovi 1,20 13

- junad 1-2 god. 0,70 22
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- junad 6-12 mjeseci 0,50 30

- telad 0,25 60

- krmaca + prasad 0,55 27

- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 60

- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 115

- teski koniji 1,20 13

- srednji teski konji 1,00 15

- laki konji 0,80 19

- zdrebad 0,75 20

- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
- janjad i jarad 0,05 300
- tovna perad prosjecne 0,003 5000
teZine 1,5 kg

- ostala tovna perad 0,006 2500
prosjecne tezine vecte od

1,5 kg

- kokoSi nesilice 0,004 3750
konzumnih jaja prosje¢ne

tezine 2,0 kg

- ostale kokosSi nesilice 0,008 1857
prosje€ne tezine vece od

2,0 kg

- nojevi 0,25 60

(3) U slucaju realizacije obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva sa gospodarskom gradevinom za
uzgoj stoke i peradi u gradevinskom podrucju
naselja prema stavku (2) ovog ¢lanka, isti se treba
udaljiti od najblize susjedne stambene gradevine na
udaljenost od minimalno 10 m odnosno 10 m od
prometne povrSine. Minimalna povrSina gradevne
Cestice za gradevine iz ovog stavka iznosi 1000 m®.

(4) Gradenje gradevine za uzgoj stoke i peradi iz stavka
(2) ovog c¢lanka dopusteno je prema ovim
Odredbama u gradevinskim podrucjima svih
naselja do 15 uvjetnih grla. Uvjeti i nacin drzanja
domacih zivotinja na podrucju Grada Gospica
odredeni su Odlukom Gradskog vije¢a Grada
Gospica.

(5) Obavljanje djelatnosti uzgoja stoke i peradi u
naselju (prema stavku (2) ovog ¢lanka) moguce je
samo uz osiguranje svih uvjeta zastite okoliSa
vezano uz evakuaciju otpadnih materija i voda, na
nacin da se onemogudi zagadivanje tla, voda i
zraka.

(6) Gradevine iz stavka (4b) ¢lanka 28. mogu se graditi
u granicama gradevinskog podrucja izgradenih i
neizgradenih dijelova naselja, pri ¢emu iste na
prostoru srediSnjeg naselja treba locirati uz uvjete
minimalne udaljenosti 200 m od gradevina sa
sadrzajima javne namjene znacCajnim za naselje
(upravno-administrativne funkcije, mjesni odbor,
crkva, dom kulture, Skola, djedji vrti¢, drustvene,
zdravstvene i dr. funkcije). Unutar granica
gradevinskog podruc¢ja naselja, mogu se uz
stambene gradevine ili na zasebnim gradevnim
Cesticama, u skladu s mjesnim prilikama, graditi i
male proizvodne gradevine ako se djelatnosti i
proizvodni postupci, prometne potrebe i ostale
funkcionalne potrebe mogu ustrojiti na nacin da ne
ugrozavaju okoli§ i kvalitetu Zivota i rada na
susjednim gradevnim Cesticama, odnosno u
naselju, pri ¢emu se bucne djelatnosti obvezno

obavljaju u zatvorenim prostorima, a utjecaj buke na
okolne gradevine ne smije prije¢i zakonom
postavljene limite.

(7) Prilikom planiranja, projektiranja i odabira

tehnologije za djelatnosti iz stavka (6) ovog ¢lanka,
moraju se osigurati i provesti propisane mjere
zaStite okoliSa, te iste moraju zadovoljavati
Zakonom propisane uvjete (vezano uz zastitu
zraka, zastitu od buke, zastitu od pozara i eksplozije
idr.).

Clanak 30.
Clanak brisan.

Clanak 31.
Clanak brisan.

Clanak 32.

Zasebne pomocne, gospodarske i manje poslovne

gradevine (iz stavka (2), (3) i (4) ¢lanka 28.)
smjesStavaju se na gradevnoj Cestici stambene ili
stambeno-poslovne gradevine uz sljedece uvjete:

- manje poslovne gradevine moguce je locirati i
ispred stambene gradevine uz javnu prometnu
povrSinu (ili iza stambene gradevine uz
osiguranje pristupa do gradevine),

- pomocne i gospodarske gradevine treba obvezno
locirati na straznjem dijelu gradevne Cestice iza
stambene gradevine, osim garaza koje se mogu
graditii uz javnu prometnu povrsinu,

- iznimno od prethodne alineje, pomoéne
gradevine koje se mogu graditi bez gradevinske
dozvole i glavnog projekta, sukladno Pravilniku o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(vrtna sjenica, terasa, nadstresnicai sl.), mogu se
graditi u bilo kojem dijelu gradevne Cestice,

- u tim gradevinama ne smiju se skladistiti niti
upotrebljavati lakozapaljivi i eksplozivni materijali,

- ako se grade na medi ili prislanjaju na drugu
zgradu, odnosno grade uz javnu prometnu
povrsinu, moraju zadovoljiti uvjete vatrootpornosti
i graditi se od vatrootpornog materijala, te
osigurati suglasnost vlasnika / korisnika susjedne
gradevne Cestice.

Clanak 33.

Pomoc¢ne, gospodarske gradevine bez izvora

zagadenja (iz stavka (3a) ¢lanka 28.) i manje poslovne
gradevine mogu se graditi prema sljede¢im uvjetima:

a)izvode se kao prizemnice sa potkrovljem i
nadozidom ¢ija visina ne moze biti viSa od 1,2 m,
uz mogucnostizvedbe podruma,

b)visina gradevine mjereno od kona¢no zaravnatog
i uredenog terena uz procCelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata ne smije biti viSe od
40m,

c)najviSa tocka krova (sljemena) ne smije biti visa
od 7,0 m od kote konacno zaravnatog terena;

d)najmanja udaljenost slobodnostojecih gradevina
od susjednih gradevnih Cestica moze biti 3,0 m,

e)iznimno od prethodne alineje, udaljenost od
susjedne gradevne Cestice moze biti najmanje 1,0
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m, u kojem slucaju se na gradevini ne smiju graditi
otvori prema susjednoj gradevnoj Cestici,

f) otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se
otvori sa otvaranjem na otklop i visine parapeta
1,60 m sa neprozirnim staklom, veli€¢ine do 30x30
cm, dijelovi zida od ugradene staklene opeke ili
fiksno ostakljenje neprozirnim staklom u ravnini
zida gradevine te fiksni ventilacijski otvori veli€ine
do 30x30 cm,

g)iznimno od prethodnih alineja, gradevine se mogu
graditi i na medi gradevne Cestice u slucaju da je
na medi susjedne gradevne Cestice vec
izgradena gradevina ili se gradevine planiraju
zajedno (dvojne gradevine) te uz uvjet da je zid
prema susjednoj medi vatrootporan,

h)u slu¢aju da je gradevina udaljena manje od 3,0 m
od susjedne Cestice, na krovnoj plohi prema
susjedu obvezno se mora izvesti snjegobran,

i) najmanja dopustena udaljenost gradevina je 4,0
m od gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici,

j) najmanja dopustena udaljenost gradevina je 5,0
m od mede susjedne gradevne Cestice, ako su
gradene od drveta ili sluze za spremanje suhe
ljietine, drvaisl.

k)najmanja dopustena udaljenost gradevina je 5,0
m od stambene gradevine na istoj gradevnoj
Cestici odnosno 10 m od stambene gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici ako ostvaruju maniji
utjecaj na okoli$ (buka, prasina, mirisi),

I) najmanja udaljenost od regulacijskog pravca
javne prometne povrSine za manje poslovne
gradevine u novim zonama iznosi 5,0 (postojece
zone 3,0 m), dok se kod pomoc¢nih gradevina
(samo za garaze) dopusta primicanje javnoj
povrSini na udaljenost (ovisno o lokalnim
uvjetima) od min. 1,5 m (postojece zone) - 3,0 m
(nove zone), a druge pomocne gradevine treba
graditi na straznjem dijelu gradevne Cestice iza
stambene gradevine;

m) ako se grade na poluotvoren nacin, potrebno ih
je locirati s jedne strane uz susjednu zgradu ili
vatrobrani zid, uz uvjet da nagib krovne plohe nije
prema toj medi,

n)ako se grade na ugradeni nacin, potrebno ih je
locirati s dvije strane uz medu susjednih
gradevnih Cesticaiizvesti s vatrobranim zidom, uz
uvjet da nagib krovnih ploha nije prema tim
medama.

Clanak 34.

(1) Gospodarske gradevine iz stavka (3b) ¢lanka 28. s
potencijalnim izvorima zagadenja na stambeno-
poslovnim gradevnim Cesticama mogu se graditi u
skladu sa stavcima (2)-(7) ¢lanka 29. prema
sljede¢im uvjetima:

- maksimalna izgradenost gradevne Cestice na
kojoj se gradi gospodarska gradevina s
potencijalnim izvorima zagadenja (ukljucivo
povrSine svih ostalih gradevina na gradevnoj
Cestici) iznosi40% povrsine,

- maksimalna veli¢ina gradevine za intenzivni
uzgoj stoke i peradi iznosi 1000 m?, bez obzira na
veli¢inu gradevne Cestice,

- mogu imati najviSe: podrum, prizemlje i potkrovlje,
s time da se potkrovlje moze koristiti samo za
spremanije ljetine;

- visina do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjega kata moze biti najvise 4,0 m, a do
najviSe tocke krova (sljemena) 7,0 m s time da
visina nadozida potkrovlja ne moze biti viSa od 1,2
m;

- lokacija ovih gradevina unutar stambene
gradevne Cestice nalazi se na njezinom straznjem
dijelu (iza stambene gradevine locirane uz javnu
prometnu povrSinu), na udaljenosti minimalno 25
m od regulacijskog pravca javne prometne
povrsine;

- moraju biti udaljene najmanje 10,0 m od
stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici,
odnosno 15,0 m, od stambene gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici;

- ako su gradene od drveta te se u njima sprema
sijeno i slama, najmanja udaljenost od susjedne
gradevne Cestice iznosi 5,0 m;

- ako se grade od vatrootpornih materijala,
najmanja udaljenost od susjedne gradevne
Cestice moze bitimin. 1,0 m;

- ako se grade na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
granice susjedne gradevne Cestice, ne smiju se
prema toj gradevnoj Cestici graditi otvori;

- mogu se prisloniti uz granicu susjedne gradevne
Cestice samo ako je i susjedna gradevina iste
namjene prislonjena uz tu granicu, te u tom
sluaju treba izvesti vatrootporni zid i provesti
mjere zastite od pozarai eksplozije,

- uzgoj, promet, djelatnost ili postupci koji se u
njima obavljaju ne smiju ugrozavati okolis i
kvalitetu Zivota na susjednim gradevnim
Cesticama;

- moraju zadovoljiti sve uvjete kojima se postize
sigurnost od pozara, eksplozija i tehni¢kih
akcidenata;

- skladiStenje i koriStenje lako zapaljivih i
eksplozivnih tvari podlijeze posebnim propisima i
uvjetima.

(2) Udaljenost pcelinjaka od stambenih, stambeno-
poslovnih i gospodarskih gradevina (u kojima boravi
stoka) ne moze biti manja od 20,0 m.

(3) P&elinjaci moraju biti udaljeni najmanje 15,0 m od
susjedne gradevne Cestice, ako su okrenuti prema
toj gradevnoj Cestici, a najmanje 10,0 m ako su
okrenuti u suprotnom smjeru.

(4) Udaljenost pusnice (gradevina u kojoj se odvija
proces susenja putem temperature - suSenje mesa)
od susjedne mede ne moze biti manja od 5,0 m.

(5) Ako se pusnice grade na medi ili prislanjaju na
drugu zgradu, moraju zadovoljiti uvjete
vatrootpornosti i graditi se od vatrootpornog
materijala.

2.2.13. Uvjeti za gradnju sadrzaja drugih namjena
unutar gradevinskog podrucja naselja

Clanak 35.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja mogu se
graditi manji proizvodni i poslovni sadrzaji pod
uvjetom da djelatnost koja se obavlja, nacin
organizacije proizvodnje, proizvodni postupak te
potrebe prometa ne smiju ugrozavati okolis,
sigurnost i kvalitetu zivota na susjednim gradevnim
Cesticamai u naselju.

(2) Poslovni sadrzaji mogu se planirati u sklopu
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stambeno-poslovne gradevine te u sklopu manje
poslovne gradevine na istoj Cestici sa stambenom
odnosno stambeno-poslovnom gradevinom.

(3) Ako se poslovni sadrzaji grade u sklopu stambeno-

poslovne gradevine onda se primjenjuju uvjeti za
gradnju stambeno-poslovnih gradevina s obvezom
uredenja potrebnog broja parkiraliSnih mjesta
sukladno namjeni. Uvjeti za gradnju manjih
poslovnih gradevina dani su u poglavlju 2.2.12.
Uvjeti za gradnju pratecih sadrzaja - gradevina uz
stanovanje (manje poslovne, pomoc¢ne i
gospodarske gradevine).

(4) Proizvodno-poslovne gradevine namjene -

proizvodne - 12 (servisno-zanatske) ili poslovne - K1

(pretezito usluzne), K2 (pretezito trgovacke), K3

(komunalno-servisne) mogu se graditi i na zasebnoj

gradevnoj Cestici (bez stambene gradevine) unutar

gradevinskog podrucja naselja (izgradenog i

neizgradenog dijela) prema sljedecim uvjetima:

- na jednoj gradevnoj Cestici dopustena je gradnja
jedne proizvodno-poslovne gradevine, jedne ili
viSe pomoc¢nih gradevina u funkciji osnovne
namjene te sportsko-rekreacijskih sadrzaja,
staza, djecjih igralista, zelenih povrSina,
prometne i komunalne infrastrukture

- miznimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 1500
m’,

- izgradenost moze maksimalno iznositi 40%
povrSine gradevne Cestice (Kig=0,4),

- najveca dopustena gradevinska bruto povrSina
(GBP) gradevine je do 750 m*

- najveca dopustena visina gradevine je 12,0 m
mjereno od konacno zaravnatog i uredenog
terena uz procelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata, a unutar te visine
moze se izvestijednaili viSe etaza

- udaljenost gradivog dijela Cestice do rubova
gradevne cCestice iznosi 5,0 m (3,0 m u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja), dok od regulacijskog pravca javne
prometne povrsine gradevinu treba odmaknuti za
10,0 m (5,0 m u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja),

- predmetna gradevina treba imati direktan pristup
sa javne prometne povrsine minimalne Sirine 5,0
m,

- 10% povrsine gradevne Cestice treba ozeleniti,

- parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na
gradevnoj Cestici,

- oblikovanje gradevine moguce je izvesti sa
ravnim ili kosim krovom, odnosno prema
posebnim konzervatorskim uvjetima, ako se
nalazi u zoni zastite kulturnih dobara,

- unutar gradevina nije dozvoljeno obavljanje
djelatnosti ili skladiStenje materijala koji
predstavljaju opasnost od pozara ili eksplozije
odnosno mogu imati utjecaj na okoli$ (buka, zrak,
tloidr.)iznad zakonom dopustene razine

- pomocne gradevine grade se prema uvjetima iz
¢lanka 33.

Clanak 35.a

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja, na zasebnoj

Cestici, dopustena je gradnja ugostiteljsko-
turisti¢kih gradevina, prema sljede¢im uvjetima:

- na jednoj gradevnoj Cestici dopustena je gradnja
jedneili viSe smjestajnih gradevina te jedne ili vise
gradevina prate¢ih sadrzaja koje Cine cjeloviti
prostorni sklop, jedne ili viSe pomoc¢nih gradevina
u funkciji osnovne namjene te sportsko-
rekreacijskih sadrzaja, staza, djecjih igralista,
zelenih povrSina, prometne i komunalne
infrastrukture

- najveci kapacitet smjestajnih gradevina je 80
kreveta na jednoj gradevnoj Cestici

- miznimalna povrSina gradevne Cestice iznosi 1500
m

- izgradenost moze maksimalno iznositi 40%
povrSine gradevne Cestice (Kig=0,4)

- najvec¢i dopusteni broj etaza je P+2+Pk
(prizemlje, dva kata i potkrovlje), uz moguénost
izvedbe podruma

- najveca dopustena visina gradevine je 12,0 m
mjereno od konac¢no zaravnatog i uredenog
terena uz procCelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata

- udaljenost gradivog dijela Cestice do rubova
gradevne cCestice iznosi 5,0 m (3,0 m u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja), dok od regulacijskog pravca javne
prometne povrsine gradevinu treba odmaknuti za
10,0 m (5,0 m u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja)

- predmetna gradevina treba imati direktan pristup
sa javne prometne povrsine minimalne Sirine 5,0
m

- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice treba
ozeleniti

- na gradevnoj Cestici koja se nalazi uz gradevnu
Cesticu stambene namjene mora se prema toj
gradevnoj Cestici osigurati pojas zastitnog
zelenila najmanje Sirine 5,0 m

- parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na
gradevnoj Cestici, a potreban broj parkiraliSnih
mjesta definiran je u poglavlju 5.1.1. Cestovni i
zeljeznicki promet

- oblikovanje gradevine moguce je izvesti sa
ravnim ili kosim krovom, odnosno prema
posebnim konzervatorskim uvjetima, ako se
nalazi u zoni zastite kulturnih dobara

- unutar gradevina nije dopuSteno obavljanje
djelatnosti ili skladiStenje materijala koji
predstavljaju opasnost od pozara ili eksplozije
odnosno mogu imati utjecaj na okoli$ (buka, zrak,
tloidr.)iznad zakonom dopustene razine

- pomoc¢ne gradevine grade se prema uvjetima iz
¢lanka 33.

(2) Smjestaj ugostiteljsko-turistickih sadrzaja

(smjestajnih kapaciteta) mogu¢ je i u okviru
obiteljskih i viSestambenih stambeno-poslovnih
gradevina.

(3) Ako se ugostiteljsko-turisticki sadrzaji grade u

sklopu stambeno-poslovne gradevine onda se
primjenjuju uvjeti za gradnju stambeno-poslovnih
gradevina s obvezom uredenja potrebnog broja
parkiraliSnih mjesta sukladno namjeni.

(4) Dopustena je gradnja i uredenje kampa, do

povrSine manje od 1 ha, na nacin da se pratedi
sadrzaji kampa (sanitarije, recepcija, ugostiteljski
sadrzaji, manji trgovacki i usluzni objekti i sl.) mogu
graditi uz stambenu zgradu ili na zasebnoj
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gradevnoj Cestici unutar gradevinskog podrucja

naselja, a smjestajne jedinice kampa, koje nisu

¢vrsto vezane uz tlo, mogu se planirati unutar
gradevinskog podrucja naselja ili izvan
gradevinskog podru¢ja u neposrednoj blizini.

Najveci dopusteni kapacitet kampova iz ovog

stavka je 50 kreveta. Uvjeti za gradnju pratecih

sadrzaja kampa su sljedeci:

- uz smjestajne jedinice i prateCe sadrzaje, unutar
kampa dozvoljena je gradnja i uredenje sportsko-
rekreacijskih sadrzaja, staza, djecjih igraliSta,
zelenih povrSina te prometne i komunalne
infrastrukture

- maksimalni kapacitet moze biti do 60 kreveta

- smijestajne jedinice ne smiju biti povezane s tlom
na ¢vrstinacin

- Cvrste objekte unutar kampa dozvoliti samo za
potrebe pratecih sadrzaja kampa

- najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina
pojedine zgrade je 100 m’

- zgrade moraju biti udaljene najmanje 3 m od
granice susjedne gradevne Cestice i najmanje 5m
od regulacijske linije

- najveci dopusteni broj etaza je suteren i prizemlje
(Su+P) odnosno prizemlje i potkrovlje (P+Pk),
visinedo5m

- svaka gradevna Cestica treba imati direktan kolni
pristup s prometne povrsine

- ukoliko na gradevinsku Cesticu nije moguce
osigurati direktan kolni pristup, isti se moze izvesti
i posredno preko drugih Cestica minimalne Sirine
3,5 mimaksimalne duzine 50 m

- u slu¢aju nemogucnosti osiguranja prostora za
smjestaj vozila na gradevinskoj Cestici isti se
moze osigurati na posebnoj Cestici ili u okviru
javne povrSine, na nacin da ne ometa njezino
koristenje, te nema negativni utjecaj na funkciju
okolnih gradevina i odvijanje prometa.

Clanak 35.b

(1) Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se
planirati na svim povrSinama unutar gradevinskog
podrucja naselja na zasebnoj gradevnoj Cestici u
samostalnoj gradevini ili u sklopu stambene
odnosno stambeno-poslovne gradevine.

(2) Uvjeti za gradnju na zasebnim gradevnim
Cesticama unutar gradevinskog podrucja naselja
dani su u poglavlju 4.2. Uvjeti za izgradnju
gradevina drustvenih djelatnosti.

(3) Ako se sadrzaji drustvenih djelatnosti grade u
sklopu stambeno-poslovne gradevine onda se
primjenjuju uvjeti za gradnju stambeno-poslovnih
gradevina s obvezom uredenja potrebnog broja
parkiraliSnih mjesta sukladno namijeni.

2.2.14. Uvjetiza zbrinjavanje otpadnih vodai tvari u
naseljima

Clanak 36.

(1) Za podrucja naselja Grada Gospica Prostorni plan
odreduje nacin zbrinjavanja otpadnih voda putem
sustava javne kanalizacije u naselju Gospic¢ i Licki
Osik (uz izgradnju uredaja za mehanicko-biolosko
procis¢avanje otpadnih voda), odnosno u svim
ostalim naseljima putem malih bio-procistaca.

(2) Odvodnja otpadnih voda provodi se putem sustava
javne kanalizacije (mjeSovitog, polurazdjelnog i
razdijelnog tipa) usmjerenog na lokalni uredaj
(uredaj "Gospic", uredaj "Li¢ki Osik") za
proCiS¢avanje otpadnih voda sa gravitacijskim i
tlaénim vodovima, uklju€ivo crpne stanice i
retencijske bazene - kiSne preljeve.

(3) RjeSavanje sustava javne kanalizacije uvjetuje se
prioritetno za grad Gospi¢ i Licki Osik dok e ostala
naselja izgradnju kanalizacijskog sustava rjeSavati
kroz duzi vremenski period. Za preostala manja
naselja odredena je izgradnja odgovarajucih
lokalnih uredaja (malih jednostupanjskih,
mehanic¢ko-bioloskih uredaja ili nepropusnih
sabirnih jama za svaku gradevinu/gradevnu Cesticu
i u skladu sa sanitarno-tehni¢kim i higijenskim
uvjetimaipropisima.

(4) Dopusta se rjeSenje kojim se viSe stambenih,
stambeno-poslovnih ili poslovnih gradevina
prikljuCuje na zajednicki sustav za prociS¢avanje
otpadnih voda dovoljnog kapaciteta.

(5) Udaljenost gnoijista i gnojiSnih jama od stambenih,
stambeno-poslovnih i manjih poslovnih gradevina
ne moze biti manja od 15,0 m, a od gradevina za
snabdijevanje pitkom vodom (bunari, cisterne,
crpke, izvoriisl.) najmanje 30,0 m.

(6) Gnojiste treba graditi kao nepropusno bez
mogucnosti ispustanja sadrzaja u okolni prostor,
visine do 0,50 m iznad kona¢no zaravnatog terena,
nepropusnog pokrova, predvideno otvorima za
povremeno CiS¢enje i zraCenje, a locirati na
minimalnoj udaljenosti od 5,0 m do susjedne mede.

(7) GnojiSta se u pravilu grade iza gospodarskih
gradevina, ako to lokalne prilike omogucuju, ali
obavezno na straznjem dijelu gradevne Cestice iza
stambene gradevine.

2.2.15. Uvjetiza udaljenost gradevina od cestovnih
prometnih koridora

Clanak 37.

(1) Za gradenje gradevina u gradevinskim podrucjima
uz postojece i planirane prometnice Prostorni plan
utvrduje najmanje dozvoljene udaljenosti.

(2) Udaljenost gradevina od ruba koridora - cestovnog
pojasa postoje¢e javne ceste utvrdit ¢e se u
postupku izdavanja lokacijske i gradevne dozvole
sukladno zakonskim i posebnim propisima Kkoji
reguliraju predmetnu problematiku kao i propisima o
zastiti okolisa.

(3) Udaljenost gradevine od koridora drzavne ceste
mora iznositi najmanje 10 m u naseljima i 20 mizvan
naselja.

(4) Iznimno od prethodnog stavka, udaljenost
gradevine od koridora drzavne ceste u izgradenim
dijelovima gradevinskog podrucja moze biti i manja,
ali ne i manja od zateCene udaljenosti susjednih
gradevina i sve uz suglasnost nadleznog
javnopravnogtijela.

2.2.16. Ograda nagradevnoj Cestici
Clanak 38.

(1) Ulicna ograda podize se iza regulacione linije u
odnosu na javnu prometnu povrsinu. Kada se javna
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cesta koja prolazi kroz gradevinsko podrucje
ureduje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba uli¢ne
ograde od osi ceste odredit ¢e se prema posebnim
uvjetima nadlezZne sluzbe za ceste, ali ne manje od
6m.

(2) Ograda se moze podizati prema ulici i na medi
prema susjednim Cesticama pri ¢emu se ograde
postavljaju s unutrasnje strane mede.

(3) Ulicne ograde u pravilu su visine do 1,2 m u
kombinaciji razli¢itih materijala (kamen, beton,
Celicni profili, sa kombinacijom zelenila i dr.), ali i
drugih materijala vodeéi racuna o lokalnom nacinu
oblikovanja, te uklapanju u urbaniizgled naselja.

(4) Ograde izmedu gradevnih Cestica grade se prema
mjesnim obicajima, pri ¢emu njena visina ne prelazi
1,8m.

(5) Iznimno od stavka (3) i stavka (4) ovog ¢lanka,
ograde mogu biti i vise od 1,2 m odnosno 1,8 m,
kada je to nuzno radi pridrzavanja terena (potporni
zidovi), zastite ili zbog nacina koristenja gradevine i
povrsina (gospodarskih, Sportskih, rekreacijskih i
drugih), ali ne viSe od 2,50 m kada se moraju izvesti
kao prozracne.

(6) Kod izvedbe ogradnih zidova vece visine od 1,80 m
(radi pridrzavanja vecih visinskih razlika u terenu)
iste treba izvesti kaskadno s time da maksimalna
visina pojedine kaskade ne prede 2,20 m.

(7) Ukoliko se nasipavanjem gradevne Cestice uz
njezinu granicu pojavljuje visinska razlika prema
prirodnom terenu susjedne gradevne Cestice veca
od 1,0 m takvo nasipavanje nije dozvoljeno ako je
susjedna gradevina locirana blize od 3,0 m do
granice gradevne Cestice, odnosno ako se takvim
radovima mijenja stabilnost zemljista ili prirodni tok
oborinskih voda na Stetu susjedne gradevne
Cestice/gradevine.

2.2.17. Oblikovanje gradevina
Clanak 39.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevine te gradevinski
materijal koji ¢e se upotrebljavati mora biti u skladu s
uobi¢ajenim nacinom gradenja na okolnom
prostoru, uvazavajuci krajobrazne karakteristike i
vrijednosti.

(2) Oblikovanje ulicnog poteza treba postici
postavljanjem duZze stranice paralelno sa ulicom, pri
¢emu sljeme gradevine u pravilu prati pruzanje
ulice, osim ako je zateCena izgradnja u naselju,
odnosno predmetnom dijelu naselja, formirala
potez ulice sa gradevinama zabatom orijentiranim
prema ulici i polozajem sljemena okomito na uli¢ni
pravac.

(3) Gradevine koje se grade kao dvojne ili skupne
moraju s gradevinom na koju su prislonjene Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

(4) Krovista obiteljskih gradevina treba u pravilu
planirati kao kosa (dvovodna - visevodna), nagiba
do 450, a pokrov treba biti uobiCajen za ovo
podneblje i krajobrazna obiljezja. Drugi oblici
krovista iznimno se mogu planirati i upotrijebiti samo
za prate¢e i pomoéne gradevine (garaze,
spremista, radionice i sl.), viSestambene gradevine,
poslovne gradevine, gradevine javne i drustvene
namjene odnosno dijelove stambene i stambeno-
poslovne gradevine koja se oblikuje i koristi kao

terasaiznad dijela prizemne etaze gradevine.
(5) Dopusteno je postavljanje sun€anih kolektora na
krovne plohe gradevine.

2.2.18. Uredenje gradevne Cestice
Clanak 40.

(1) Dijelovi vanjskih prostora oko gradevine (posebno
prema javnoj povrsini), uredivat ce se kao ukrasne
zelene povrSine (minimalno 20% povrSine
gradevne Cestice kod gradevina javne, poslovne i
proizvodne namjene), sadnjom autohtonih vrsta
zelenila, ukljucivo izvedbu pjeSackih povrSina i
terasa, te kolnih prometnih povrsina za pristup do
gradevine ili parkiralista - garaze na gradevnoj
Cestici.

(2) Ograde, pergole ili brajde, terase, stepenista,
pristupni put i potporni zidovi moraju se graditi tako
da ne narusavaju izgled naselja, pri ¢emu se ne
smije promijeniti prirodno ili postoje¢e oticanje
oborinske vode na Stetu susjednih Cestica i
gradevina.

2.3. 1ZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA
Clanak 41.

(1) Izgradene strukture izvan cjelina izgradenih i
neizgradenih dijelova naselja obuhvacaju:

- strukture razlicite namjene Ciji je razvoj i uredenje,
obzirom na veli€inu povrsine, sadrzaje, namjenu,
kapacitet i funkciju te potrebe prometnog pristupa,
predviden izvan naselja

- gradevine, koje se u skladu s poglavljem 2.3.2.
Gradnja izvan gradevinskog podrucja grade izvan
gradevinskog podrucja, moraju se projektirati,
graditi i koristiti na nacin da ne ometaju druga
koriStenja u prostoru, te da ne ugrozavaju
vrijednosti Covjekovog okoliSa i krajobraza.

(2) Izvan podrugja naselja Planom se predvida
realizacija gradevinskog podrucja izdvojene
namjene (prostori za izgradnju i povrSine za
uredenje), i to:

e Gospodarska namjena:

- proizvodna, pretezito industrijska - |1, pretezito
zanatska- 12

- poslovna, pretezito usluzna - K1, pretezito
trgovacka - K2, komunalno servisna - K3

- povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina
(ostalo)-kamen (E3)

- ugostiteljsko-turisticka, hotel - T1, turisticko
naselje-T2, kamp-T3

e TuristiCko-rekreacijska namjena (TR)

e Sportsko-rekreacijska namjena:

- rekreacija (R2)
- sanjkaliste (R3)
- streljana (R4)

e Posebnanamjena (N)

e Povrsine infrastrukturnih sustava (1S)

e Groblje.

2.3.1. Razvojiuredenje povrsinaizvan naselja
2.3.1.1.Gospodarska namjena - proizvodnai poslovna

Clanak 42.
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(1)Planom su odredene povrSine izdvojenih
gradevinskih podrucja izvan naselja gospodarske
namjene:

- proizvodne (pretezito industrijska - 11, pretezito
zanatska- 12)

- poslovne (pretezito usluzna - K1, pretezito
trgovacka - K2, komunalno servisna - K3)

- proizvodno-poslovne (pretezito industrijska - 11,
pretezito zanatska - 12, pretezito usluzna - K1,
pretezito trgovacka - K2, komunalno servisna -
K3).

(2) Uvjeti za gradnju odnosno smjernice za izradu
Urbanistickih planova uredenja za povrSine iz ovog
¢lanka dane su u poglavlju 3.2.2. Gospodarske
djelatnosti: proizvodna i poslovna namjena.

2.3.1.2.Iskoristavanje mineralnih sirovina
Clanak 43.

(1) Planom se, kao eksploatacijska polja za
iskoriStavanje Sljunka, odreduju sljedeci postojeci
lokaliteti:

- za karbonatnu sirovinu za tvorniCku preradu -
lokalitet Barlete
- zaSljunak - lokalitet Papuca.

(2) Postojeta eksploatacijska polja za iskoriStavanje
gradevnog tehnickog kamena na podrucju Grada
Gospic¢a, koja se viSe ne mogu Siriti, smjestena su
na sljedecim lokalitetima:

- Plina-Jadovno
- Rizvanusa

- Popovaca 38
- Brajin Lager

Podostra
- Krémar.

(3) Eksploatacijska polja iz prethodnog stavka na
kojima se odvija eksploatacija temeljem odobrenog
rudarskog projekta i koncesije, mogu nastaviti
eksploataciju do iskoriStenja odobrenih koli¢ina
odnosno isteka koncesije, bez mogucnosti
proSirenja eksploatacijskog polja ili produzenja
koncesije, te obveznom sanacijom po isteku
eksploatacije.

(4) Za utvrdivanje nacina uredenja i zavrSne sanacije
eksploatacijskih polja, izradit ¢e se potrebna
tehni¢ka dokumentacija, pri Cemu se sanacija moze
provesti bioloSkom rekultivacijom.

(5) Iskoristavanje mineralne sirovine na lokaciji Kuklji¢
(Papuca) planira se kao razvoj i uredenje
prostora/povrSinaizvan naselja - zona gospodarske
namjene - povrSina za iskoriStavanje mineralnih
sirovina E3 (eksploatacijsko polje), koje je
podijelijeno na dva dijela - zapad i istok, povrSine
8,84 ha.

(6) Iskoristavanje mineralne sirovine na lokaciji Barlete
zadrzava se u okvirima postojec¢ih i Planom
utvrdenih proSirenja eksploatacijskog polja.

(7) Iskoristavanje mineralne sirovine na lokaciji
Podostra, razvijat ¢e se u skladu sa zupanijskim
planom, odobrenim rudarskim projektom i
eksploatacijskim podruc¢jem, te posebnim uvjetima
mjerodavnih institucija (MORH-a). Sanacija
eksploatacijskog podruc¢ja provest ¢e se kroz
izgradnju gradevina | sadrzaja gospodarske
namjene, uklju€ivo bioloSku rekultivaciju
(ozelenjavanje).

(8) Eventualna daljnja prerada mineralnih sirovina na
podrucju Grada Gospic¢a moguca je samo u skladu s
ovim Planom. Ova djelatnost u prostoru Grada
Gospica podreduje se ogranicenjima proizaslih iz
zahtjeva zastite prirodnih-krajobraznih vrijednosti i
zastite okolisa.

(9) Planom su utvrdene lokacije za istrazivanje,
mogucnosti buduce eksploatacije mineralnih
sirovina, na podrucjima:

- Rudine-Mogori¢, Liticev vrh-Ostrvica, Ostrvica,
Popovaca-Pazariste - za tehnicki gradevni kamen

- Debelo brdo - za arhitektonsko gradevni kamen

- BruSane -zavodu.

(10) Za eksploataciju na lokacijama iz prethodnog
stavka moraju se izraditi dokumenti sukladno
kriterijima iz ¢lanka 59. odredbi Prostornog plana
Licko-senjske Zupanije. Ostale potencijalne lokacije
definirat ¢e se nakon izrade osnove gospodarenja
mineralnim sirovinama Li¢ko-senjske zupanije.

(11) Lokacijske dozvole za izgradnju pratecih
gradevina i infrastrukture unutar eksploatacijskih
podrucja potrebito je temeljiti na rudarskom
elaboratu, projektu eksploatacije i studiji utjecaja na
okoli$ s utvrdenim nacinom sanacije prostora.

(12) Unutar eksploatacijskih podrucja postojece
puteve (poljske i sl.) potrebno je premijestiti na
prihvatljivu lokaciju. ToCna lokacija premjestaja
postojecih puteva odrediti ¢e se unutar idejnog
projekta eksploatacije mineralnih sirovina sa
odgovaraju¢om projektnom dokumentacijom.

(13) Unutar eksploatacijskih podrucja, na sigurnoj
udaljenosti od utjecaja eksploatacije, mogu se
locirati proizvodne, poslovne i pomo¢ne gradevine
koje obuhvacaju drobljenje i separaciju kamenog
agregata, proizvodnju betonskih proizvoda,
upravne prostorije, prostor za boravak i smjestaj
radnika, sanitarne i druge pomocne prostorije
(spremista i sl.), maksimalne gradevinske bruto
povrsine svih gradevina do 500 m”.

(14) Smjestaj gradevina gospodarske namjene -
proizvodne (1), unutar eksploatacijskog podrucja, ne
moze biti na nacin da ometa nastavak eksploatacije,
odnosno da predmetne gradevine budu ugrozene
eksploatacijom mineralnih sirovina. Prometno-
infrastrukturna opremljenost predmetnog prostora
obuhvaca pristupni put do javne prometne povrsine
Sirine min 5,0 m, te priklju¢ak na mrezu
elektroopskrbe dok se vodoopskrba rjeSava iz
lokalnihizvora.

(15) Zbrinjavanje otpadnih voda rjeSava se putem
nepropusne sabirne jame (praznjenje s
komunalnim vozilom), dok se oborinske vode
trebaju procistiti na separatorima ulja - masti
(ukoliko postoji opasnost zagadenjima strojnim
uljimaimastima).

(16) Eksploziv i eksplozivna sredstva treba uskladistiti
na nacin i udaljenostima koji ne ugrozavaju
korisnike prostora u skladu s uvjetima nadlezne
policijske uprave, a prema uvjetima Prostornog
plana Li¢ko-senjske zupanije.

2.3.1.3. Ugostiteljsko-turisticka namjena
Clanak 44.

(1)Planom su odredene povrSine izdvojenih
gradevinskih podrudja izvan naselja gospodarske
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ugostiteljsko-turisticke namjene na sljedecim

lokacijama:

- povrSine ugostiteljsko-turisticke namjene (T) na
podru¢ju naselja Gospi¢, Novoselo Trnovacko,
Podostra, Kaniza Gospicka, Kalinovaca

- povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene - hotel
(T1) na podrucju naselja Siroka Kula, Brusane

- povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene -
turisti¢ko naselje (T2) na podrucju naselja Siroka
Kula, Vaganac, Debelo Brdo |

- povrsine ugostiteljsko-turistiCke namjene - kamp
(T3) na podrucju naselja Siroka Kula, Buzim,
Medak, Trnovac, Debelo Brdo |, Budak,
Smiljansko Polje.

(2) Uvjeti za gradnju na povrSinama iz ovog ¢lanka dani
su u poglavlju 3.2.3. Gospodarske djelatnosti:
ugostiteljsko-turisticka namjena.

2.3.1.4. Turisticko-rekreacijska namjena
Clanak 44.a

(1) Planom su odredene dvije povrSine izdvojenih
gradevinskih podrucja izvan naselja turisticko-
rekreacijske namjene na podrucju naselja Velika
PlanaiPopovaca PazariSka.

(2) Za obje povrSine iz ovog €lanka propisana je izrada
urbanistickog plana uredenja.

(3) Na svakoj od povrSina turisticko-rekreacijske
namjene dopusteno je planirati:

- sportske i rekreacijske sadrzaje poput konjickih,
trim, adrenalinskih, pjeSackih, biciklistickih i
slicnih staza, djeCih i manjih sportskih igralista,
zipline-a, sanjkalista, otvorenih i zatvorenih
bazena, welness centra isl.

- ugostiteljske sadrzaje poput restorana, pivnica,
wine barova, slastiCarnicaisl.

- najviSe 40 smjestajnih jedinica prema Pravilniku o
razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata iz skupine kampovi i Pravilniku o
razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine
Hoteli i

- ostale prateée sadrzaje poput recepcije,
polivalentne dvorane, manjih trgovina i
suvenirnica te gospodarsko-servisnih gradevina
kao Stale, sedlaonice, praonice rublja, alatnice,
spremista za strojeve, kotlovnice i sl.

2.3.1.5. Sportsko-rekreacijska namjena
Clanak 45.

(1) Planom su odredene povrSine izdvojenih
gradevinskih podrucja izvan naselja sportsko-
rekreacijske namjene na sljedec¢im lokacijama:

- Gospi¢ - povrsina sportsko-rekreacijske namjene
(R)

- Gospi¢ - povrSina sportsko-rekreacijske namjene
- sanjkaliste (R3)

- Gospi¢ - povrsine sportsko-rekreacijske namjene
(R) uzrijeke Liku, Nov¢icu i Bogdanicu

- BruSane - povrSina sportsko-rekreacijske
namjene (R)

- Bilaj - povrsina sportsko-rekreacijske namjene -
streljana (R4)

- Zabica - povrsina sportsko-rekreacijske namjene

- rekreacija (R2) - Jasikovac

- Siroka Kula - povrSina sportsko-rekreacijske
namjene - rekreacija (R2)

- Mu8aluk - povrSina sportsko-rekreacijske
namjene (R).

(2) Uredenje lokaliteta za Sport i rekreaciju obuhvaca
potrebne zahvate oblikovanja zemljiSta za izvedbu
sportsko-rekreacijskih povrSina (igralista, staza i
sl.), ali i izgradnju prate¢ih gradevina nuznih za
funkciju ovih zona (ugostiteljsko-turisti¢kih,
drustvenih, zabavnih, servisno-sanitarnih i drugih
pratecih sadrzaja).

Clanak 45.a

(1) Uredenje prostora s namjenom Sportsko-
rekreacijske zone R3 - sanjkaliste na prostoru
naselja Gospi¢ predvideno je u obuhvatu od 3,28
ha. Planira se uredenje staza za sanjkanje zajedno
s izgradnjom gradevine s prate¢im sadrzajima. U
okviru staza moguca je postava motoriziranih traka
za vuCu. U okviru ove zone moguca je izgradnja
gradevine s prate¢im sadrzajima maksimalne visine
P (prizemlje) odnosno 4,0 m mjereno od konacnog
zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba
stropne Kkonstrukcije zadnjega kata. Maksimalna
tlocrtna povrsina gradevine iznosi 200 m?.
Gradevina se sastoji od servisnih prostorija za
potrebe sanjkalista, ugostiteljskog dijela s kuhinjom
i sanitarijama. Kod oblikovanja gradevine obavezno
je da budu oblikovane tradicionalnim arhitektonskim
izrazom i materijalima. Dopusta se izvedba ravnog
ili kosog krova (max nagiba 45°).

(2) Za pravilno funkcioniranje zone obavezno je urediti
povrsine za parkiranje za minimalno 30 automobila
na Cestici, odnosno unutar zone.

(3) Priklju¢ak na javnoprometnu povrSinu obavezno je
omoguciti preko pristupne ceste unutar zone
minimalne Sirine 5,5 m. Prikljuak na komunalnu
infrastrukturu ostvariti preko javnoprometne
povrsine u kontaktnoj zoni.

(4) Planiranje i izgradnja zone moguca je u fazama.
Izgradnja zone moguca je nakon ishodenja akata za
gradnju.

Clanak 45.b

(1) Uredenje prostora s namjenom Sportsko-
rekreacijske zone R4 - streljana na prostoru naselja
Bilaj predvideno je u obuhvatu od 7,61 ha. Planira
se izgradnja streljane zajedno sa smjesStajnim
kapacitetima u lovno-gospodarskoj i poslovnoj
svrsi. Sama streljana mora zadovoljavati
natjecateljske discipline, u lovnom streljastvu, ato je
gadanije letecih meta - glinenih golubova (LOVACKI
TRAP) i LOVACKI PARKUR - gadanje pomi¢nih
meta (zec, Sljuka, fazan, patka, prepelica), gadanje
kuglarom - mirna meta (srnjak, vepar, sjedeca
lisica), - pomi¢na meta (vepar u trku). Ovo
natjecanje vrsi se sa staze za gadanje iz oruzja sa
uzljebljenim cijevima.

(2) Streljana mora zadovoljavati i sve Cetiri razine
natjecanja (prvu Cine natjecanja u LU i LD (lokalna
razina), drugu ¢ine natjecanje na Zupanijskoj razini,
tre¢u Cine natjecanja na HLS-a (drzavna razina) |
Cetvrtu Cine natjecanja na medunarodnoj razini —
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olimpijska).

(3) Streljanu s rovovima i metama planirati prema
Pravilniku o lovnom streljastvu. Vatreni dio streljane
bio bi veli¢ine 200 m (duzina) x 270 m (Sirina).
Orijentacija meta streljane bila bi prema sjeveru.
Vatreni dio streljane ograden je odgovaraju¢om
ogradom maksimalne visine 2,0 m. Juzno od
vatrene zone uredila bi se povrsina i za gledaliSte s
mogucnosti postave montaznog gledaliSta
maksimalne visine 3,0 m.

(4) Osim vatrene zone u koju ulaze samo strijelci i
sluzbeno osoblje za natjecanje, u sastavu streljane
planirat ¢e se i zona za razvoj lovno-turistiCke
djelatnosti. U okviru ove zone moguca je izgradnja
gradevine maksimalne visine Po+P+1+Pk (podrum,
prizemlje, kat i potkrovlje) odnosno 8,0 m mjereno
od konacnog zaravnatog i uredenog terena uz
procelje gradevine na njegovom najniZzem dijelu do
gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata.
Maksimalna tlocrtna povrsina gradevine iznosi 300
m2. Gradevina se sastoji od servisnih prostorija za
potrebe streljane, restorana s kuhinjom i
sanitarijama i smjeStajnih prostora. Smjestajne
jedinice s kupaonicama su za maksimalno 20
lezajeva. Kod oblikovanja gradevine obavezno je da
budu oblikovane tradicionalnim arhitektonskim
izrazom i materijalima. Dopus$ta se izvedba ravnog
ili kosog krova (max nagiba 45°).

(5) U okviru ove zone moguce je smijestiti i box za
maksimalno 10 lovackih pasa maksimalne tlocrtne
povrsine 150 m’.

(6) Za pravilno funkcioniranje zone obavezno je je
urediti povrSine za parkiranje za 20 automobila na
Cestici, odnosno unutar zone, a za goste koji dolaze
na takmicenja i publiku izvan ograde streljane ali
unutar zone, potrebno je urediti jos i parkiraliSte za
50 automobila.

(7) Priklju¢ak na javnoprometnu povrSinu drzavne
ceste D50 omoguciti preko pristupne ceste unutar
zone minimalne Sirine 5,5 m. PrikljuCak na
komunalnu infrastrukturu ostvariti preko
javnoprometne povrsine drzavne ceste D50.

(8) Planiranje i izgradnja zone moguca je u fazama.
Izgradnja zone moguca je nakon ishodenja akata za
gradnju.

Clanak 45.c

Uvjeti za gradnju i uredenje na ostalim povrSinama

iz €lanka 45., stavka (1) su sljedeci:

- dopustena je gradnja jedne ili viSe gradevina koje
¢ine cjeloviti prostorni sklop kao pratece sadrzaje
sportsko-rekreacijske namjene (sanitarni ¢vorovi,
klupske prostorije, garderobe, ugostiteljski
sadrzaji, izlozbeni prostori, suvenirnica,
spremistaisl.)

- dopustena je gradnja i uredenje sportsko-
rekreacijskih sadrzaja, staza, djecjih igralista,
zelenih povrSina te prometne i komunalne
infrastrukture

- maksimalni dopusteni koeficijent izgradenosti
zoneiznosi 0,05

- igraliSta ne ulaze u izracun koeficijenta
izgradenosti

- najveca dozvoljena gradevinska bruto povrSina
svih gradevina unutar zone je 500 m’

- najviSa dopustena katnost gradevina iznosi

Po+P+1+Pk (podrum, prizemlje, kat i potkrovlje),
a najviSa dopustena visina gradevine iznosi 8,0 m
mjereno od najnize kote konaéno zaravnatog i
uredenog terena uz procCelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata

- udaljenost gradevina od granica gradevne Cestice
jeminimalno3m

- gradevine i ostale sadrzaje potrebno je Sto viSe
uklopiti u prirodni okolis

- kod oblikovanja gradevina preporuka je da budu
oblikovane tradicionalnom arhitektonskom
izrazom i materijalima

- prometno-komunalna opremljenost sportsko-
rekreacijskih zona obuhvaca izgradnju
priklju€nog puta Sirine min. 6,0 m do javne
prometne povrsine te osiguranje elektroopskrbe i
elektroni¢kih komunikacijskih veza iz javne
mreze, dok se vodoopskrba rjeSava iz lokalnih
izvorailijavne mreze

- odvodnja otpadnih i oborinskih voda rjeSava se
vlastitom gradevinom i kanalizacijskom mrezom u
sklopu gradevne Cestice.

2.3.1.6. PovrsSine infrastrukturnih sustava
Clanak 46.

(1) Unutar povrsina infrastrukturnih sustava (I1S) nalaze
se postojeci i planirani koridori dalekovoda,
plinovoda, infrastrukturne gradevine (mjerno-
redukcijska stanica, hidroelektrana,
transformatorska i rasklopna postrojenja,
vodosprema te uredaj za procis¢avanije.

(2) Ovim Planom predlozeni koridori obilaznica grada
Gospica i trasa magistralnog plinovoda locirani su u
prostoru na potencijalnim trasama, lokacijama
podloznim daljnjem istrazivanju, valorizaciji i
konaénom definiranju temeljem SUO i planske
dokumentacije na nivou UPU-a grada Gospica.

2.3.1.7.Groblja
Clanak 47.

(1) Na podrucju Grada Gospica nalazi se u koristenju
dvadeset devet (29) groblja, koja zadovoljavaju
potrebe lokalnog stanovniStva. Locirana su
pretezito na prostorima za razvoj i uredenje izvan
naselja. Djelomice su na lokacijama ukopiSta
izgradene i prate¢e gradevine prema Zakonu o
grobljima.

(2) Planom je na povrSinama groblja dopusteno:

- graditi nove i rekonstruirati postojece gradevine
namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao $to su
kapele, mrtvacniceisl.

- graditi i uredivati povrSine za ukop, zelene
povrSine te gradevine i uredaje prometne i
komunalne infrastrukture.

(3) Uredenje i proSirenje groblja potrebno je uskladiti sa
Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima i
drugim propisima.

2.3.1.8. Posebna namjena (N)

Clanak 48.
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(1) Posebna namjena (N) smjeStena van gradevinskog
podrucja naselja Podostra povrSine 15,02 ha (vojno
streliSte "PodoStra") zadrzava se u okvirima
postojecih te se ovim Planom ne predvida osnivanje
novih zona takve namjene na lokacijiizvan naselja.

(2) Posebna namjena (N) smjeStena unutar
gradevinskog podrucja naselja Gospi¢ povrsine
31,47 ha (vojarna "9. gardijska brigada Vukovi"
povrSina 11,13 ha, vojno skladiste TTS "Jasikovac"
povrsine 20,34 ha) zadrzavaju se u okvirima
postojecih, te se ovim Planom ne predvida
oshivanje novih zona takve namjene na lokacijama
izvan naseljaiunaselju.

(3) Unutar podrucja posebne namjene uredenje i
izgradnja provodi se temeljem potreba MORH-a
utvrdenih kroz posebne uvjete kojima se definiraju
zone zabranjene i ograniCene izgradnje.

Zona zabranjene izgradnje:

Definicija zastitne zone:

- Potpuna zabrana bilo kakve izgradnje, osim
objekata za potrebe obrane sukladno odredbama
tablica 2.1, 2.2, 4.1, red. br. 1 Pravilnika o
zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata.

- Za vojno streliSte "Podostra" zastitne zone su
definirane po tablici 5.2.1. Na postojeéim
objektima koji se nalaze u predmetnoj zoni mogu
se izvoditi radovi isklju€ivo po ishodenju
suglasnosti MORH-a.

- Granica zahvata zone za naselje Gospi€ i
Podostra prikazana u kartografskom prikazu
gradevinskog podruc¢ja naselja Gospi¢ 4.13. i
Podostra4.36.

Zona ograni€ene izgradnje (ZOG) - za vojarnu "9.

gardijska brigada Vukovi"

Zbog izgradenosti okolnog terena potrebno je
primijeniti ¢l. 9. st. 2. Pravilnika o za$stitnim i
sigurnosnim zonama vojnih objekata.

Posebni uvjeti gradenja se odreduju prema slijede¢em:
- Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih

gradevina, dalekovoda, antena, skladista
metalnih konstrukcija, elektronskih uredaja i
drugih gradevina, koje emitiranjem
elektromagnetskih valova ili na drugi nacin mogu
ometatirad vojnih uredaja.

- Zabrana izgradnje gradevina koje svojom visinom
nadvisuju vojni kompleks (gradevine vise od P+1)
i time predstavljaju fiziCku zapreku koja bi ometala
rad vojnih uredaja.

- Zabrana izgradnje skladiSta goriva i opasnih tvari,
izvora zagadenja te ostalih sli¢nih gradevina koje
bi mogle negativno utjecati na sigurnost vojnog
kompleksa.

- Uz vojni kompleks osigurati nesmetani prolaz
min. 10,00 metara koji ¢e se regulirati detaljnim
planovima ili urbanistickim projektima, odnosno
posebnim suglasnostima.

- Postoje¢e stambene gradevine mogu se
rekonstruirati i adaptirati ako namjena gradevina
nije protivna to¢kama a. i b. definicije ove zastitne
zone. Ne dozvoljava se izgradnja novih gradevina
i dogradnja postojecih bez suglasnosti MORH.

- Zaizgradnju bilo koje vrste gradevina potrebno je
prethodno pribaviti suglasnost MORH ako
prostornim planom niZzeg reda nije drugacije
odredeno.

(4) Izgradnja i uredenje prostora na lokaciji posebne
namjene ne smije imati negativan utjecaj na okolis.

2.3.2. Gradnjaizvan gradevinskog podrucja
2.3.2.1.Opcenito
Clanak 49.

(1) lzvan gradevinskog podrucja, u skladu s uvjetima iz
ovog poglavlja, mogu se graditi:

- gospodarske gradevine u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti (farme, pomocéne
gospodarske gradevine za pohranu
poljoprivrednih strojeva i alata, poljoprivrednih
proizvoda, gradevine za Cuvanje vocnjaka i
vinograda, kao i gradevine za sklanjanje stoke i
peradi (staje i nadstreSnice), staklenici, plastenici,
ribogoijilistai slicne gradevine)

- gradevine zdravstvene i sportsko-rekreacijske
namjene

- lovacki i planinarski domovi, planinarske kuce,
planinarska sklonista i sli¢cne gradevine

- stambene i gospodarske gradevine za vlastite
potrebe i za potrebe seoskog turizma u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti

- gradevine za robinzonski turizam

- gradevine za proizvodnju, smjestaj i Cuvanje
eksploziva

- benzinske postaje s prate¢im sadrzajima.

(2) Izgradnja gospodarskih gradevina u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti (alineja 1.
prethodnog stavka) te stambenih i gospodarskih
gradevina za vlastite potrebe i za potrebe seoskog
turizma u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti (alineja 4. prethodnog stavka) izvan
gradevinskog podrucja na poljoprivrednom
zemlji$tu, moguca je samo u slu¢aju ako podnositelj
zahtjeva za gradnju takve gradevine putem izvoda
iz upisnika o upisu poljoprivrednih proizvodaca
dokaze da mu je poljoprivreda glavno ili sporedno
zanimanje.

(3) Na povrSinama svih namjena izvan gradevinskog
podrucja, moguca je gradnjaiuredenje:

- prometne i komunalne infrastrukture

- rekreacijskih, pjesackih, biciklistiCkih, jahackih,
vinskih, kulturno-povijesnih i trim staza

- djegjihigralista, otvorenih travnatih igralista

- mjesta za sjedenje i boravak (sjenica i sl.),
informativnih ploc¢a i putokaza te drugih sli¢nih
zahvata u prostoru.

2.3.2.2. Spremiste voca - povreéai klijet
Clanak 50.

(1) Spremista voca - povrca i klijeti mogu se graditi na
povrSinama ostalih obradivih tla (P3) i ostalih
poljoprivrednih tla, Suma i Sumskog zemljista (PS),
izvan zasti¢enih dijelova prirode, na cestici
maksimalne povrsine od 5000 m’.

(2) Spremiste voca-povrca i klijet mogu se graditi tako
da njihova ukupna gradevinska bruto povrSina
iznosi najvise 60,0 m2, pri Cemu prostor za boravak
ljudi iznosi maksimalno 20 m’, a preostali prostor
koristi se isklju€ivo kao spremiste.

(3) Gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka mogu se graditi
samo na gradevnoj Cestici koja ima direktan pristup
s javne prometne povrsine.
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Clanak 51.

(1) Spremiste (klijet) mora biti gradeno u skladu s
lokalnim obicajimaiito:

- maksimalni broj etaza iznosi podrumi prizemlje,

- kota poda prizemne etaze ne smije biti visa od 50
cm od konacne kote zaravnatog i uredenog
terena na njegovom viSem dijelu;

- najniza kota konacno zaravnatog i uredenog
terena ne smije biti niza od 50 cm od poda
podruma,

- svjetla visina prizemlja ne moze biti visa od 2,60
m, apodruma 2,40 m,

- kroviste gradevina izvodi se kao dvostreSno sa
nagibom 35°-45°,

(2) Spremiste (klijet) mora biti udaljeno od granice

formirane gradevne Cestice najmanje 3,0 m.

2.3.2.3. Gospodarske gradevine (farme, tovilista,
staje, peradarnici, pcelinjaci)

Clanak 52.

(1) Izvan gradevinskog podru¢ja mogu se graditi
gospodarske gradevine u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti (farme i tovilista, staje,
peradarnici, péelinjaci).

(2) Farma je funkcionalno povezana grupa gradevina
za uzgoj stoke i peradi s pripadaju¢im
poljoprivrednim zemljiStem, stambenim
gradevinama i gospodarskim gradevinama
iskljucivo u funkciji farme.

(3) Najvec¢a dopustena gradevinska bruto povrsina svih
gradevina na gradevnoj Cestici gradevina iz stavka
(1)je 2000 m?.

(4) Gospodarske gradevine za uzgoj stoke - farme
mogu se graditi na sljede¢im udaljenostima od
gradevinskog podrucja, te drzavnih cesta:

- junad 6-12 mjeseci 0,50 30
- telad 0,25 60
- krmaca + prasad 0,055 273
- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 60
- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 115
- teski koniji 1,20 13
- srednji teski koniji 1,00 15
- laki konji 0,80 19
- zdrebad 0,75 20
- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150
- janjad i jarad 0,05 300
- tovna perad prosjecne 0,003 5000
tezine 1,5 kg

- ostala tovna perad 0,006 2500
prosje€ne tezine vece od

1,5 kg

- kokosi nesilice 0,004 3750
konzumnih jaja prosje¢ne

tezine 2,0 kg

- ostale kokoSi nesilice 0,008 1875
prosje€ne tezine vece od

2,0 kg

- nojevi 0,25 60

Broj uvjetnih Minimalne udaljenosti

gria od gradevinskog | od drzavne ceste
podrucja (m) (m)

15-50 50 50

51-80 60 75

81-100 90 75

101-150 140 100

151-200 170 100

201-300 200 150

301 i vise 400 200

(5) Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moze
dozvoliti izgradnja gradevina (farme) za uzgoj stoke
iznosi 15 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom, u smislu ovih
Odredbi, podrazumijeva se grlo tezine 500 kg
(krava, steona junica) i obiljezava koeficijentom 1.
Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom
koeficijenata iz nize date tablice:

Vrsta Zivotinja Koeficijent | Najmaniji broj
uvjetnih grla
- krave steone junice 1,00 15
- bikovi 1,50 10
- volovi 1,20 13
- junad 1-2 god. 0,70 22

(6) Za gospodarske gradevine za uzgoj stoke (farme),
Sto ¢e se graditi na gradevnoj Cestici zateCenog
gospodarstva, udaljenost od stambene gradevine
tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne smije biti
manja od 30 m, uz uvjet da su propisno udaljene od
ostalih gradevinskih podrucja i gradevina prema
tablici iz stavka (4) ovog ¢lanka.

(7) Obavezna minimalna komunalna opremljenost
prostora za izgradnju gradevina iz ovog c¢lanka
obuhvaca:

- direktnikolni pristup s prometne povrsine

- vodoopskrba iz javne mreze ili lokalnih izvora

- priklju¢ak na energetsku mrezu iliagregat

- osigurati ispravno rjeSenje zbrinjavanja otpadnih
vodaidrugog otpada.

Clanak 53.

(1) Na povrSinama vrijednih obradivih tla (P2) mogu se
planirati sljedeci zahvati u prostoru:

- farme za uzgoj stoke na kompleksima ne manjim
od 10 ha

- farme za uzgoj peradi, kunic¢a i sl. na kompleksima
ne manjimod 1 ha.

(2) Na povrsinama ostalih obradivih tla (P3) i ostalih
poljoprivrednih tla, Suma i Sumskog zemljista (PS),
mogu se planirati sliedeci zahvati u prostoru:

- farme za uzgoj stoke na kompleksima ne manjim
od0,5ha

- peradarske farme na kompleksima ne manjim od
0,5ha

- vinogradarsko-vinarski pogoni na kompleksima
ne manjimod 1 ha.

2.3.2.4. Staklenici, plasteniciiribogojilista
Clanak 54.

(1) Staklenici i plastenici s prate¢im gospodarskim
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objektima mogu se planirati na poljoprivrednim

povrSinama (P2, P3 i PS) izvan zasticenih dijelova

prirodeito:

- na povrSinama vrijednih obradivih tla (P2) na
kompleksima ne manjimod 1 ha

- na povrSinama ostalih obradivih tla (P3) i ostalih
poljoprivrednih tla, Suma i Sumskog zemljista (PS)
na kompleksima ne manjimod 0,5 ha.

(2) Maksimalna dopu$tena izgradenost parcele za
gradevne Cestice od 0,5 ha ograniCava se na
maksimalno 25% povrsine (koeficijent izgradenosti
0,25), a na gradevinskim Cesticama vece povrSine
od 0,5 ha, ne primjenjuje se ogranicenje vezano uz
dopustenu izgradenost, ve¢ se veli¢ina gradevine
ograni¢ava maksimalnom veli¢inom gradevinske
bruto povrsine prizemljas 2000 m’.

(3) Najveca visina gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka
je5,0m.

(4) Osim staklenika i plastenika na poljopriviednom
zemljistu mogu se postavljati pCelinjaci, gljivarnici i
druge gradevine u funkciji obavljanja poljodjelskih
djelatnosti.

(5) Planirana ribogojilista moguce je realizirati samo uz
osiguranje gradevne Cestice minimalne veli¢ine
5000 m* unutar ukupnog zemljista povrsine 2,0 ha.
Predmetni prostor moze se urediti za potrebe
navedenog uzgoja, pod uvjetom da se time ne
opterecuje ekosustav i snizuje kvaliteta vode.

(6) Uz prostor ribogoijilista moguce je izgraditi pratec¢e
gradevine (poslovne, ugostiteljsko- turisticke,
pomocne i sl.) s maksimalnom gradevinskom bruto
povrsinom od 200 m? na minimalnoj udaljenosti 50
m od izvorista.

(7) Obavezna minimalna komunalna opremljenost
prostora za izgradnju gradevina iz prethodnog
stavka obuhvaca:

- prometni pristup preko javne ceste 5,0 m Sirine ili
odvojka Sirine 3,5 m sa proSirenjima za
mimoilazenje svakih 100 m, na ukupnoj duzini
pristupne ceste do 500 m

- vodoopskrba izjavne mreze ililokalnih izvora

- odvodnja otpadnih voda putem lokalnog uredaja

- prikljuéak na energetsku mrezu ili agregat, te
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

2.3.2.5. Gradevine zdravstvene i sportsko-
rekreacijske namjene te lovacki i
planinarski domoviislicne gradevine

Clanak 55.

(1) Zgrade, gradevine i kompleksi zdravstvene i
sportsko-rekreacijske namjene koje se mogu graditi
izvan gradevinskih podruc¢ja su u pravilu one u
kojima se odvijaju djelatnosti koje su funkcionalno
vezane za specifiCna prirodna podrucja kao Sto su:

- za zdravstvene djelatnosti - termalna izvorista,
posebni klimatski uvjeti, kakvoc¢a zraka i slicno.

- za sportsko-rekreacijske djelatnosti -
konfiguracija terena, prirodni resursi, ljepota
krajobrazaisli¢no.

(2) Zgrade, gradevine i kompleksi ove namjene ne
mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu 1. i Il.
bonitetne klase te na podrucjima za$ticenim
temeljem Zakona o zastiti prirode kategorije
nacionalni park, dok se njihovo uredenje
omogucéava na zastiéenim podrucjima kategorije

parka prirode i zaSticenog krajobraza uz preporuku
suradnje sa nadleznom javnom ustanovom, te
obvezom ishodenja suglasnosti nadlezne Uprave.

(3) Lovacki i planinarski domovi mogu se graditi
isklju¢ivo u zonama namijenjenim planinarenju i
lovu te na poljoprivrednom zemljiStu, osim na onom
I. i Il. bonitetne klase, uz pristupni put. Ove
gradevine ne smiju se graditi na podrucju
nacionalnog parka, a za park prirode potrebno je
traziti posebne uvjete od nadlezne Uprave.

(4) Realizacija predmetnih rekreacijskih, zdravstveno-
rekreacijskih, zdravstveno-turisti¢kih, Sumskih,
lovackih, lugarskih, izletnickih i sli€nih gradevina
moguca je na gradevnoj Cestici minimalne povrsine
5000 m’, smjestene unutar Sireg poljoprivredno-
Sumskog zemljista minimalne veli¢ine 5,0 ha.

(5) Udaljenost gradevine od rubova gradevne Cestice
iznosi minimalno 20 m.

(6) Uvjeti za gradnju izletiSta sa ugostiteljsko-
turistickim sadrzajima su sljedeci:

- najveca ukupna gradevinska bruto povrSina

(GBP) svih gradevina je 500 m*

- najvecadopustena visina gradevina je 8,5m
- najve¢i dopusten broj etaza je Po+P+1+Pk

(podrum, prizemlje, kati potkrovlje).

(7) Uvjeti za gradnju lugarskih, Sumskih i lovackih
gradevina, ukljuCivo sklonista za izletnike su
sliedeci:

- najve¢a ukupna gradevinska bruto povrsina

(GBP) svih gradevina je 200 m*

- najvecadopustena visina gradevina je 6,0 m
- najveci dopusten broj etaza je Po+P+Pk (podrum,
prizemlje i potkrovlje).

(8) Uvjeti za gradnju lovackih i planinarskih domova su
sljedeci:

- najveca ukupna gradevinska bruto povrSina

(GBP) svih gradevina je 300 m’

- najvecadopustena visina gradevinaje 8,5m
- najvec¢i dopusten broj etaza je Po+P+1+Pk

(podrum, prizemlje, kati potkrovlje).

(9) Oblikovanje ovih gradevina mora biti u potpunosti
podredeno tradicionalnom - autohtonom nacinu
gradenja i oblikovanja gradevina uz potpuno
koristenje lokalnih materijala i oblika (drvo, crijep,
kosi krov i sl.), sa uklapanjem u krajobrazne
specificnosti predmetnog podrudja.

(10) Obavezna minimalna komunalna opremljenost
prostora za izgradnju predmetnih gradevina
odredenog sadrzaja obuhvaca:

A) izletiSta sa ugostiteljsko-turistickim sadrzajima:

- prometni pristup preko javne ceste 5,0 m Sirine ili
odvojka Sirine 3,5 m sa proSirenjima za
mimoilazenje svakih 100 m, na ukupnoj duzini
pristupne ceste do 500 m

- vodoopskrba iz javne mreze ili lokalnih izvora

- odvodnja otpadnih voda putem lokalnog uredaja

- priklju¢ak na energetsku mrezu ili agregat, te
elektroni€ku komunikacijsku infrastrukturu.

B) lugarske, Sumske i lovacke gradevine, uklju¢ivo
sklonista za izletnike:

- prometni pristup minimalne Sirine 3,5 m
(proSirenja za mimoilazenje svakih 100 m sa
makadamskim kolnikom,

- vodoopskrba iz lokalnihizvora,

- priklju€ak na energetsku mrezu ili koristenje
agregata

-odvodnja otpadnih voda putem lokalnog
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uredaja.
C) lovackiiplaninarski domovi

- prometni pristup preko lokalne javne ceste 5,0 m
Sirine ili odvojka Sirine 3,5 m s proSirenjima za
mimoilaZzenje svakih 100 m, na ukupnoj duzini
pristupne ceste do 500 m

- gradevine mogu imati vlastiti izvor energije i
vodoopskrbe,

- osigurati ispravno rjeSenje zbrinjavanja
otpadnih vodaidrugog otpada.

(11) U sklopu gradevne Cestice gradevina iz ovog
¢lanka mogu se urediti otvoreni prostori u formi
povrSina za rekreaciju (manja igraliSta - tenis,
ko8arka, rukomet, boc¢anje i sl.), nenatkrivenih ili
natkrivenih terasa, bazena i uredenih parkovnih
prostora. ;

(12) Na povrSinama Suma gospodarske namjene (S1)
mogu se planirati skladiSta drvne grade i otkupne
stanice Sumskih plodina. Na povrS§inama Suma
posebne namjene (S3) mogu se planirati
arboretumi i zvjerinjaci te farme za uzgoj divljaci. Na
svim Sumskim povrS§inama mogu se planirati
Sumarske postaje (lugarnice) i znanstveno-
istrazivaCke stanice za pracenje stanja Sumskih
ekosustava.

2.3.2.6. Stambene i gospodarske gradevine za
vlastite potrebe i potrebe seoskog turizmau
funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti

Clanak 56.

(1) Za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turistickih
usluga u seljackom domacinstvu, obrta
registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne
osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede,
izvan gradevinskog podru¢ja moguc¢a je gradnja
pod sljedec¢im uvjetima:

- minimalna povrsina gradevnih Cestica za potrebe
seoskog turizmaje 2 ha

- ako Cestica iz prethodnog stavka ima povrsinu
manju od 2 ha, moguce je imati viSe katastarskih
Cestica koje zajedno s osnovnom gradevnom
Cesticom imaju povrSinu od najmanje 2 ha i koje
predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu te se
ne mogu otudivati pojedinacno ve¢ samo sve
zajedno

- gradevna Cestica na kojoj se planira gradnja,
odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno
ukopanog podruma mora imati povrSinu od
najmanje 0,25 ha

- najvecadopustenaizgradenost Cestice je 0.25

- najveca gradevinska (bruto) povrSina nadzemnih
dijelova zgrade je 700 m?

- najveca gradevinska (bruto) povrSina potpuno
ukopanog podruma zgrade je 1000 m?

- najvecadopustena visina gradevina je 8,5m

- najve¢i dopusten broj etaza je Po+P+1+Pk
(podrum, prizemlje, kati potkrovlje)

- najmanja dopustena udaljenost gradevina od
ruba gradevne Cesticeje5m

- oblikovanje gradevina mora biti u potpunosti
podredeno tradicionalnom - autohtonom nacinu
gradenja i oblikovanja gradevina uz potpuno
koristenje lokalnih materijala i oblika (drvo, crijep,

kosi krov i sl.), sa uklapanjem u krajobrazne
specificnosti predmetnog podrucja

- u sklopu gradevne cestice gradevina iz ovog
¢lanka mogu se urediti otvoreni prostori u formi
povrSina za rekreaciju (manja igralita - tenis,
koSarka, rukomet, boc¢anje i sl.), nenatkrivenih ili
natkrivenih terasa, bazena i uredenih parkovnih
prostora

- objekt na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu (OPG) moze pruzati i usluge
smjestaja sukladno Pravilniku o razvrstavanju i
kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju
ugostiteljske usluge na obiteljskom
poljopriviednom gospodarstvu.

(2) Obavezna minimalna komunalna opremljenost
prostora za izgradnju gradevina iz ovog cClanka
obuhvaca:

- prometni pristup minimalne Sirine 3,0 m s
proSirenjima za mimoilazenje svakih 100 m

- vodoopskrba iz javne mreze ili lokalnih izvora

- prikljuéak na energetsku mrezu ili agregat, te
elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu

- osigurati ispravno rjeSenje zbrinjavanja otpadnih
voda idrugog otpada.

2.3.2.7. Gradevine zarobinzonski turizam
Clanak 57.

(1) Na podruc¢ju naselja Li¢ki Osik, Smiljansko Polje i
Trnovac odredene su povrsine izvan gradevinskog
podrucja za robinzonski turizam (RT).

(2) Na povrsinama iz prethodnog stavka moguce je
planirati zahvate u prostoru za robinzonski smjestaj
smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju, s popratnim
rekreacijskim sadrzajima, uz sljedece uvjete:

- dozvoljava se postavljanje Satora od platna i
drugih laganih savitljivih materijala tlocrtne
povrsine do 20 m?

- dozvoljava se postavljanje zgrada na drvetu
tlocrtne povrSine do 20 m? i gradnja zgrada od
drveta ili drugog lakog prirodnog materijala
tlocrtne povrSine do 20 m2natlu

- ne moze se planirati gradnja gradevina za Cije je
gradenje potrebna gradevinska dozvola

- dozvoljava se uredenje zelenih povrsina, djecjih
igraliSta, rekreacijskih igralista, staza, Setnica,
mjesta za sjedenje i boravak (sjenica i sl.),
informativnih plo¢a i putokaza te drugih sli¢nih
zahvata u prostoru,

- gradevine i ostale sadrzaje potrebno je Sto viSe
uklopiti u prirodni okolis.

(3) Povrsine na kojima je dozvoljeno planirati zahvate iz
prethodnog stavka ovog Clanka oznaCene su na
kartografskim prikazima 1.0.a Koridtenje i namjena
prostora i 1.0.b KoriStenje i namjena prostora u
mjerilu 1:25.000 te na kartografskim prikazima
gradevinskih podrucja naselja u mjerilu 1:5.000.

2.3.2.8. Gradevine za smjestaj i Cuvanje eksploziva
Clanak 58.
(1) Gradevine za proizvodnju, smjestaj i Cuvanje
eksploziva locirani su u naselju Siroka Kula - Licki

Osik (AN-FO 93, d.o.0.). Navedena namjena treba
biti uskladena sa Zakonom o eksplozivnim tvarima
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(2)

te proizvodnji i prometu oruzja te propisima
donesenim na temelju tog Zakona.

Lokacija novih gradevina za proizvodnju, smjestaj i
Cuvanje eksploziva treba biti udaljena minimalno
1,0 km od najblize izdvojene zone izgradnje,
odnosno 2,0 km od najblizeg naselja. lzgradnja
gradevina provodi se na komunalno opremljenom
zemljistu (vodovod, elektrika i pristupni put),
temeljem posebnih uvjeta za zastitu od pozara i
eksplozije utvrdenih od nadlezne policijske uprave.

2.3.2.9. Benzinske postaje s prate¢im sadrzajima

(1

(2)

©)

3.1.

Clanak 59.

U skladu sa ¢lankom 72. ovih Odredbi predmetne
gradevine mogu se graditi uz osiguranje sljedecih
minimalnih uvjeta:

- miznimalna povrSina gradevne Cestice iznosi 2000
m

- maksimalna izgradenost iznosi 10% gradevne
Cestice, ali ne viSe od 200 m2 ukupne gradevinske
bruto povrSine u gradevinama bez obzira na
veli¢inu gradevne Cestice, osim za prometno-
usluzne gradevine uz autocestu i priklju¢nu cestu
na potezu ¢vor Gospi¢ (autocesta) i drzavnu cestu
D-50iD- 25,

- ukupna visina gradevine iznosi 4,0 m od kona¢no
zaravnatog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do
gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata,
dok se nadstre$nica iznad otvorenog prostora
moze izvestido visine 6,0 m

- minimalna udaljenost gradevine - nadstresnice,
pumpi i rezervoara od ruba gradevne Cestice
iznosi 1,0 m, ado javne prometne povrsine 3,0 m.

Prometna se povrSina izvodi sa suvremenim

kolnikom uz minimalno osiguranje prikljucka na

mrezu elektroopskrbe, vodoopskrbe iz javne mreze

ili lokalnih izvora te odvodnje otpadnih voda putem

posebne gradevine - sabirne jame bez mogucnosti

upustanja u teren, a oborinske vode treba prije

upustanja u cestovne jarke provesti kroz pjeskolov i

separator ulja - masti.

Otvoreni prostor benzinske postaje treba vrtno-

tehnicki urediti i ozeleniti na nacin da se ne smanjuju

prometno-tehnicki i sigurnosni uvjeti (vidljivost -
preglednost).

UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI

GOSPODARSKE DJELATNOSTIUNUTAR
PODRUCJANASELJA

Clanak 60.

Uvjeti izgradnje gospodarskih djelatnosti unutar

gradevinskih podrucja naselja dani su u poglavlju
2.2.13. Uvjeti za gradnju sadrzaja drugih namjena
unutar gradevinskog podrucja naselja.

3.2. GOSPODARSKE DJELATNOSTIIZDVOJENE

NAMJENE IZVAN NASELJA

3.2.1. Opéenito

Clanak 61.

(1) Prostornim planom utvrdena su izdvojena

gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske

namjene:

- proizvodne (pretezito industrijska - 11, pretezito
zanatska-12)

- poslovne (pretezito usluzna - K1, pretezito
trgovacka - K2, komunalno servisna - K3)

- ugostiteljsko-turisticke (hotel - T1, turistiCko
naselje-T2, kamp-T3).

(2) Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene

oznaCenim oznakom T mogu se graditi sve vrste
ugostiteljsko-turistickih objekata (hoteli, turisticka
naseljai/ilikampovi).

3.2.2. Gospodarske djelatnosti: proizvodnai

poslovna namjena

Clanak 62.

(1) U izdvojenim gradevinskim podrucjima proizvodne i

poslovne namjene izvan naselja (11, 12, K1, K2, K3),

mogu se graditi gradevine prema sljedeéim

uvjetima:

- dozvoljeno je gradenje iskljucivo onih gradevina
Cija djelatnost nece ugrozavati okolis;

- sve gradevine moraju biti tako gradene da se
sprijeCi izazivanje pozara, eksplozije,
ekoakcidenta;

- na gradevnoj Cestici treba osigurati protupozarni
put i prikljucak do izgradene javno prometne
povrsine (ukoliko nije locirana uz postojecu javnu
prometnu povrsinu) minimalne Sirine kolnika tog
priklju¢ka od 6,0 m

- na gradevnoj Cestici ili uz javnu prometnu
povrSinu potrebno je osigurati prostor za
parkiranje vozila;

minimalna veli¢ina gradevne Cestice za namjenu 11-
121 K1-K2-K3 iznosi 2000 m?,

- na jednoj gradevnoj Cestici dopustena je gradnja
jedne ili viSe gradevina osnovne namjene koje
¢ine cjeloviti prostorni sklop, jedne ili viSe
pomoc¢nih gradevina u funkciji osnovne namjene
te sportsko-rekreacijskih sadrzaja, staza, djecjih
igralista, zelenih povrSina, prometne i komunalne
infrastrukture

- ukupna tlocrtna zauzetost gradevne Cestice moze
iznositi max. 40% (koeficijent izgradenosti
Kig=0,4)

- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 12,0
m mjereno od konacno zaravnatog i uredenog
terena uz procCelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata uz mogucénost gradnje
podrumske etaze

- iznimno, ako to zahtijeva tehnolo$ki proces, dio
gradevine (do 50% ukupne tlocrtne povrsine),
moze biti i viSi od navedenog u prethodnoj alineji
(dimnjaci, silosiisl.), aline viSiod 30,0 m,

- krovista mogu biti kosa, ravnailiba¢vasta;

- oblikovanje gradevina, vrsta pokrova, te nagibi i
broj streha trebaju biti u skladu s namjenom,
funkcijom, te suvremenim oblikovanjem
industrijskih-poslovnih gradevina,

- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice
potrebno je ozeleniti,
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- najmanja udaljenost gradevine od meda
susjednih gradevnih Cesticaiznosi 5,5 m;

- pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija
za djelatnosti 8to se obavljaju u gospodarskim
zonama, uvjetuju se Zakonom propisane
sigurnosne mjere te mjere za zastitu okoliSa.

(2) U proizvodno-poslovnoj zoni (11, K3) na podrucju
naselja Novoselo Bilajsko, dopusten je smjestaj
sklonista za Zivotinje, prema uvjetima iz ovog Clanka
te sukladno Pravilnku o uvjetima kojima moraju
udovoljavati sklonista za zivotinje.

3.2.3. Gospodarske djelatnosti: ugostiteljsko-
turisticka namjena

Clanak 63.

(1)U izdvojenim gradevinskim podrucjima
ugostiteljsko-turisticke namjene izvan naselja -
hotel (T1) i turisticko naselje - (T2), mogu se graditi
gradevine prema sljedeéim uvjetima:

- na jednoj gradevnoj Cestici dopustena je gradnja
jedne ili viSe smjestajnih gradevina te jedneili viSe
gradevina pratecih sadrzaja koje Cine cjeloviti
prostorni sklop, jedne ili viSe pomo¢nih gradevina
u funkciji osnovne namjene te sportsko-
rekreacijskih sadrzaja, staza, djecjih igralista,
zelenih povrSina, prometne i komunalne
infrastrukture

- miznimalna povrSina gradevne Cestice iznosi 5000
m

- izgradenost moze maksimalno iznositi 30%
povrSine gradevne Cestice (Kig=0,3)

- najvec¢i dopusteni broj etaza je P+1+Pk
(prizemlje, kati potkrovlje), uz moguénostizvedbe
podruma

- najveca dopustena visina gradevine je 9,5 m
mjereno od konacno zaravnatog i uredenog
terena uz procelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata

- udaljenost gradivog dijela Cestice do rubova
gradevne cCestice iznosi 5,0 m, dok od
regulacijskog pravca javne prometne povrSine
gradevinu treba odmaknutiza 10,0 m

- zone ugostiteljsko-turisticke namjene trebaju
imati osiguran direktni pristup sa prometne
povrsine minimalne Sirine 3,0 m s prosSirenjima za
mimoilazenje svakih 100 m, uz osiguranu
vodoopskrbu (iz javne mreze ili lokalnih izvora),
elektroopskrbu, vezu na sustave javnih
elektronic¢kih komunikacija te provedeno
zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda u sklopu
gradevne Cestice

- najmanje 30% povrSine gradevne Cestice treba
ozeleniti

- parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na
gradevnoj Cestici

- oblikovanje gradevina moguce je izvesti sa
ravnimiili kosim krovom.

(2)U izdvojenim gradevinskim podruc¢jima
ugostiteljsko-turisticke namjene izvan naselja -
kamp (T3), dopustena je gradnja i uredenje kampa
prema sljede¢im uvjetima:

- dopuStena je gradnja i uredenje osnovnih
smjestajnih jedinica i smjeStajnih jedinica u
gradevinama sukladno Pravilniku o razvrstavanju

i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine
kampovi

- dopustena je gradnja jedne ili vise prateéih
gradevina kampa (sanitarije, recepcija,
ugostiteljski sadrzaji, maniji trgovacki i usluzni
objekti i sl.) te uredenje sportsko-rekreacijskih
sadrzaja, staza, djecjih igralista, zelenih povrsina,
prometne i komunalne infrastrukture

- miznimalna povrSina gradevne Cestice iznosi 5000
m

- izgradenost moze maksimalno iznositi 30%
povrsine gradevne Cestice (Kig=0,3)

- najveci dopusteni broj etaza je P (prizemlje), uz
mogucénost izvedbe podruma

- najveca dopustena visina gradevine je 5,5 m
mjereno od konacno zaravnatog i uredenog
terena uz procelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata

- udaljenost gradivog dijela Cestice do rubova
gradevne cCestice iznosi 5,0 m, dok od
regulacijskog pravca javne prometne povrSine
gradevinu treba odmaknutiza 10,0 m

- kamp treba imati osiguran direktni pristup sa
prometne povrSine minimalne Sirine 3,0 m s
proSirenjima za mimoilazenje svakih 100 m, uz
osiguranu vodoopskrbu (iz javne mreze ili lokalnih
izvora), elektroopskrbu, vezu na sustave javnih
elektronic¢kih komunikacija te provedeno
zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda u sklopu
gradevne Cestice

- najmanje 30% povrsine gradevne Cestice treba
ozeleniti

- parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na
gradevnoj Cestici

- oblikovanje gradevina moguce je izvesti sa
ravnimiili kosim krovom.

Clanak 64.
Clanak brisan.

Clanak 65.
Clanak brisan.

4. UVJETISMJESTAJADRUSTVENIH
DJELATNOSTI

4.1. OPCENITO
Clanak 66.

(1) Prostornim planom utvrduje se smjestaj gradevina
za sadrzaje druStvenih djelatnosti i javnih sluzbi,
unutar utvrdenih izgradenih i neizgradenih dijelova
gradevinskih podruc¢ja na povrSinama predvidenim
zarazvojiuredenje naselja.

(2) Izvan gradevinskih podru¢ja moguc¢a je samo
sanacija, adaptacija i rekonstrukcija postojecih
gradevina i sadrzaja drustvenih djelatnosti ukoliko
suizgradenilegalno.

(3) Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se
planirati i na svim povrSinama unutar gradevinskog
podrucja naselja na zasebnoj gradevnoj Cestici u
samostalnoj gradevini ili u sklopu stambene
odnosno stambeno-poslovne gradevine. Uvjeti za
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gradnju na zasebnim gradevnim Cesticama unutar
gradevinskog podrucja naselja dani su u poglavlju
4.2. Uvjeti za izgradnju gradevina drustvenih
djelatnosti. Ako se sadrzaji druStvenih djelatnosti
grade u sklopu stambene gradevine onda se
primjenjuju uvjeti za gradnju stambenih zgrada s
obvezom uredenja potrebnog broja parkiraliSnih
mjesta sukladno namjeni.

4.2. UVJETIZAIZGRADNJU GRADEVINA
DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 67.

(1) Gradevine i sadrzaji drustvenih djelatnosti mogu se
graditi pod sljede¢im uvjetima:

- miznimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 1000
m’,

- gradevna Cestica na kojoj ¢e se graditi treba se
nalaziti uz vec¢ izgradenu javno-prometnu
povrSinu Sirine kolnika najmanje 5,0 m i
obostranog pjeSackog hodnika 1,5m,

- na gradevnoj Cestici ili uz javno-prometnu
povrSinu treba osigurati prostor za parkiranje
potrebnog broja vozila, prema ¢lanku 73. ovih
Odredbi,

- udaljenost gradevine sa sadrzajima drustvenih
djelatnosti od rubova gradevne Cestice iznosi
minimalno 5 m, a od granice prema javnoj
prometnoj povrsini minimalno 5 m,

- udaljenost gradevine: Skole, djeCjeg vrti¢ai jaslica
od drugih stambenih, stambeno-poslovnih
gradevina, treba biti najmanje 5 m, a od manjih
poslovnih i gospodarskih gradevina s izvorima
zagadenja najmanje 50,0 m;

- dopusteno je povezivanje gradevina javne i
drusStvene namjene na dvije gradevne Cestice
toplom vezom;

- gradevine trebaju biti sigurne od pozara,
elementarnih i drugih opasnosti.

(2) Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice za gradevine druStvenih sadrzaja moze
iznositi najvise Kig = 0,35 ili 35% povrsine gradevne
Cestice.

(3) Gradevna Cestica gradevine drustvenih djelatnosti
treba biti ozelenjena, a najmanje 40% njezine
povrSine treba hortikulturno urediti, koristeci
autohtoni biljni materijal.

(4) Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi s
najveéim brojem etaza P+1+PK (prizemlje + jedna
etaza i potkrovlje), a prema potrebi i sa podrumom,
najvise visine do 9,5 m mjereno od konacno
zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba
stropne konstrukcije zadnjega kata, pri Cemu visina
vjerskih gradevina moze bitii veca.

(5) Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se iznimno
(radi ekonomi¢nosti objedinjavanja veceg broja
sadrzaja) na podrucju sredi$njih naselja - glavnog i
lokalnih srediSta graditi s najve¢im brojem etaza
P+2+Pk (najviSe visine do 13,0 m) mjereno od
konacno zaravnatog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg
ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, ukljucivo
podrum.

(6) Na prostorima unutar gusc¢e izgradenog urbanog
podrucja glavnog srediSnjeg naselja - grada

Gospi¢a gradnja gradevina drustvenih djelatnosti
prilagodava se stvarnim mogucnostima prostora,
okolnojizgradenosti i ambijentu zbog interpolacije u
izgradeno tkivo gradskog podrucja, pa se oblik i
veli¢ina gradevne Cestice za ove sadrzaje u pravilu
odreduje urbanistickim planom uredenja. U tom
slu¢aju minimalna povrsina gradevne Cestice moze
iznositi 1000 m?, maksimalni koeficijent izgradenosti
moze biti Kig = 0,6 ili 60% povrSine gradevne
Cestice, uz maksimalnu visinu gradevine do 13,0 mi
najveci broj etaza do P+2+Pk, ovisno o okolnim
kontaktnim gradevinama /gradevnim €esticama, sa
udaljenostima gradevine minimalno 5,0 m do svih
rubova gradevne Cestice.

(7) 1znimno, u sredistu naselja Gospic, te u naselju Licki
Osik - novi dio naselja), dopusta se gradnja i visih
gradevina drustvenih djelatnosti, najve¢eg broja
etaza P+4+Pk (prizemlje, Cetiri kata i potkrovlje),
najvece dopustene visine 17,5 m od konacno
zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba
stropne konstrukcije zadnjega kata, uz mogucénost
gradnje podruma.

(8) Gradevine drustvenih djelatnosti moraju biti
vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati lako
zapaljive ili eksplozivne tvari.

5. UVJETIUTVRDIVANJA KORIDORAILITRASA
IPOVRSINAPROMETAIDRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 67.a

(1) Planom su odredene povrSine/koridori za smjestaj i
izgradnju gradevina prometne i komunalne
infrastrukture.

(2) Raspored vodova komunalne infrastrukture te
lokacije gradevina i uredaja prometne i komunalne
infrastrukture nacelnog su karaktera, a njihov to¢an
polozaj bit ¢e utvrden kroz izradu detaljnije
projektne dokumentacije.

(3) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i
uredaja komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih
udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika
infrastrukturnih koridora.

(4) Aktom za provedbu prostornih planova odnosno
aktom za gradenje moze se odrediti gradnja
gradevina i/ili uredaja sustava prometne i
komunalne infrastrukture i na drugim
povrSinama/trasama koje nisu predvidene ovim
Planom, ako za to postoji potreba.

(5) Vodenje infrastrukture treba planirati tako da se
prvenstveno koriste postojeci pojasevi i ustrojavaju
zajednicki za viSe vodova, tako da se nastoje izbjeci
Sumska podrucja, vrijedno poljoprivredno zemljiSte,
da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih
tvorevina, a uz provedbu nacela i smjernica o zastiti
prirode, krajolika i cjelokupnog okolisa.

5.1. PROMETNIINFRASTRUKTURNISUSTAVI
5.1.1. Cestovniizeljeznicki promet

Clanak 68.
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(1) Prostornim su planom na kartografskim prikazima
2.1.a Promet, posta i elektronicke komunikacije i
2.1.b Promet, posta i elektronicke komunikacije
utvrdene trase, koridori i povrSine za cestovni i
ZeljezniCki promet, te potrebne pratece gradevine.

(2) Prema Strategiji i programu prostornog uredenja
Republike Hrvatske te Prostornom planu Licko-
senjske Zupanije ovim Planom osigurava se koridor
za izgradnju nove drzavne ceste, povezivanje
naselja BruSani sa obalnim dijelom Li¢ko-senjske
Zupanije.

(3) Prema Prostornom planu Li¢ko-senjske Zupanije
ovim Planom osigurava se koridor drzavne ceste
istoCne i zapadne obilaznice grada Gospica.

(4) Podrucjem Grada Gospica prolazi trasa autoceste
A1, drzavne ceste D25, D50 i D534, a sve ostalo su
nerazvrstane ceste, sukladno Odluci o cestama na
podrucju velikih gradova koje prestaju biti
razvrstane ujavne ceste.

Clanak 69.

(1) Prometni koridori trasa javnih cesta i ZeljezniCke
pruge moraju biti tako uredeni, da se stambena
naselja s kojima granie (ili kroz koja prolaze),
zastite od nepovoljnih utjecaja (buka, ispusdni
plinovi, isl.).

(2) Planom predlozeni novi koridori predstavljaju
plansku podlogu za daljnja istrazivanja i utvrdivanje
konac¢nog (detaljnog) polozaja trase kroz izradu
SUOidruge plansko-projektne dokumentacije.

Clanak 70.

(1) Prostorni plan utvrduje i odreduje izgradnju novih i
rekonstrukcije postojecCih javnih cesta sa ciliem
poboljSanja ukupne cestovne mreze i prometnih
uvjeta u Gradu Gospicu.

(2) Prostorni plan utvrduje dopunu prometne mreze
potrebnom rekonstrukcijom postojecih i izgradnjom
novih dionica nerazvrstanih cesta.

(3) Sukladno Zakonu o cestama, potrebno je osigurati
zastitni pojas planiranih javnih cesti koji se mjeri od
vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je Sirok sa
svake strane:

- autoceste40m
- drzavne ceste 25m.

(4) U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi
gradevine za potrebe odrZzavanja ceste i pruzanja
usluga vozac€ima i putnicima, a predvidene
projektom ceste (cestarske kucice, odlagalista,
parkiralista, odmoristaisl.).

(5) Ako se izdaje lokacijska dozvola za gradenje
gradevina i instalacija na javnoj cesti ili unutar
zastitnog pojasa javne ceste potrebno je ishoditi
posebne uvjete nadlezne uprave za ceste.

(6) Za planirane prikljucke na drzavnoj cesti ili
rekonstrukciju postoje¢ih potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o
uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka i
prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost
nadlezne uprave za ceste u skladu sa Zakonom o
cestama.

(7) Prilikom planiranja izgradnje i uredenja novih
nerazvrstanih cesta izvan gradevinskih podrucja
naselja potrebno je osigurati moguénost gradnje
kolnika minimalne Sirine 5,5 m (preporu¢eno 6,0 m),

te rubnog pojasa minimalne Sirine 1 m s obje strane

prometnice.
(8) Prilikom planiranja uredenja postojecih i izgradnje
novih nerazvrstanih cesta uz ili u sklopu

gradevinskih podrucja potrebno je (sukladno
prostornim mogucnostima) osigurati moguénost
gradnje kolnika minimalne Sirine 5,5 m
(preporuceno 6,0 m) za dvosmijerni promet i 3,5 m
za jednosmijerni promet, te minimalno jednostranog
pjeSackog plo¢nika Sirine 1,5 m.

(9) U izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja
navedene dimenzije prilagodavaju se lokalnim
uvjetima zadrzavanjem postoje¢ih prometno -
tehnickih elementa.

(10) TocCni koridori i elementi prometnica biti ¢e
utvrdeni idejnim projektima u fazi ishodenja
lokacijskih dozvola.

(11) Sukladno Zakonu o cestama , potrebno je
osigurati zastitni pojas autoceste koji se mjeri od
vanjskog ruba zemljiSnog pojasa autoceste, a iznosi
minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zastitnog
pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih
gradevina visokogradnje (poslovnih, stambenih i dr.
gradevina), pa tako ni postavljanje samostojecih
antena i pripadaju¢ih uredaja namijenjenih
odasiljanju i primitku signala potrebnih za rad
mreze, te se zabranjuje postavljanje svih vizualnih
efekata koji mogu ometati paznju vozaca na
autocesti (reklamni panoi, rasvjetaidr.).

(12) U zastitnom pojasu autoceste mogu se planirati
zastitne zelene povrSine, locirati i izgraditi objekti
niskogradnje (prometnice, pjeSacke i biciklistiCke
staze, prilazi i parkiraliSta), te komunalna
infrastrukturna mreza (elektroniCke komunikacije,
elektroenergetska mreza i javna rasvjeta,
plinoopskrba, vodoopskrba, i odvodnja otpadnih
voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od
vanjskog ruba zemljiSnog pojasa definira se ovisno
o vrstii namjeni niskogradnje.

(13) Planirani prometni koridor uz autocestu potrebno
je planirati izvan zastitnog pojasa. Ukoliko se zbog
prostornih ograni¢enja ukaze potreba za
izgradnjom ceste unutar zastitnog pojasa
autoceste, potrebno je idejno rjeSenje zahvata
dostaviti u Hrvatske autoceste na razmatranje, te je
potrebno planirati zastitno zelenilo u zastithom
pojasu Sirine 20 m uz autocestu.

(14) U slu€aju planiranja prometnih povrsina u blizini
autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni
pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u no¢nim
satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na
odvijanje prometa na autocesti.

(15) Zastitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao
ograda buducih zahvata u prostoru, te se ista mora
predvidjeti na Cestici u vlasnidtvu investitora
udaljena minimalno 3 metra od zastitne ziCane
ograde (radi redovnog odrzavanja zemljiSnog
pojasa autoceste).

(16) Planiranje i izgradnja zidova za zastitu od buke, u
blizini trase autoceste (ukoliko se pokaze potreba
za izvodenjem istih), izvodi se sukladno Zakonu o
zastiti od buke i Zakonu o cestama.

(17) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili
fiziCkih osoba, a koji su planirani unutar zastitnog
pojasa autoceste ili na cestovhom zemljiStu u
nadleznosti Hrvatskih autocesta (polaganje TK
kabela, priklju¢ak na TS, plinovod, prometnice,
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svjetla javne rasvjete, i dr. komunalni infrastrukturni
priklju€ci), potrebno je sukladno Zakonu o
prostornom uredenju podnijeti zahtjev za
izdavanjem posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na
daljnje rieSavanje Hrvatskim autocestama.

Clanak 71.

(1) Na kartografskim prikazima 2.1.a Promet, posta i
elektroniCke komunikacije i 2.1.b Promet, poSta i
elektroniCke komunikacije prikazana je zeljeznicka
pruga za medunarodni promet M604 Ostarije -
Gospic - Knin - Split, te Zeljeznicki kolodvori: Gospi¢
i Medak i Zeljeznicka stajaliSta: LiCki Osik, Bilaj-
Ribnik, KruskovaciRadug.

(2) Radi osiguranja potrebnog prostora za
rekonstrukciju postojece trase ZeljezniCke pruge na
potezu kroz podrucje Grada Gospica, Prostorni plan
utvrduje koridor za postojec¢u trasu izvan
gradevinskog podru¢ja naselja od 2x50 metara
Sirine odnosno 2x25 m u gradevinskom podrucju te
zaplaniranu trasu koridor od 2x100 m.

(3) Za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih
vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u
zastitnom pruznom pojasu (pojas koji Cini zemljiste
s obje strane Zeljeznicke pruge odnosno kolosijeka
Sirine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg
kolosijeka, kao i pripadajuc¢i zraCni prostor),
potrebno je zatraziti posebne uvjete gradnje od
nadleznog javnopravnog tijela u skladu s posebnim
propisima.

Clanak 72.

(1) Sve prometne povrSine unutar gradevinskog
podru¢ja na koje postoji neposredan pristup s
gradevnih Cestica, ili su uvjet za formiranje
gradevne Cestice, moraju se projektirati, graditi i
uredivati na nacin da se omogucéuje vodenje
komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na
sistem javnih prometnica.

(2) Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu
povrsinu treba odrediti tako da se ne ugrozava javni
promet.

(3) Sve gradevine moraju imati izravan pristup na
prometnu povrSinu. Iznimno, omoguc¢ava se pristup
gradevnoj Cestici preko susjedne Cestice zemljiSta
(bez obzira na namjenu) najmanje Sirine 3,5 m i
duzine do 50 m sa okretiStem na kraju tog pristupa,
uz uvjet da se formiranjem pristupa osiguravaju
uvjeti gradnje na susjednoj Cestici (ukoliko je ona
gradevna) u skladu s odredbama plana, posebno u
pogledu osiguranja prostora za parkiranje vozila te
uz obavezno osnivanje prava sluznosti. Na taj
pristup mogu se povezati najviSe 4 stambene ili
stambeno-poslovne zgrade.

(4) Za potrebe formiranja vece zone nove izgradnje na
neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se
Siri uz drzavnu cestu treba osnivati zajedniCku
sabirnu cestu preko koje Ce se ostvarivati direktan
pristup na javnu prometnu povrsinu viSeg ranga, a
sve u skladu s posebnim uvjetima nadlezne
institucije ili tijela.

(5) Unutar i uz koridore nerazvrstanih cesta mogu se
izgradivati pratece usluzne gradevine za potrebe
prometa. To se odnosi na benzinske postaje i
pratece sadrzaje (servisi, ugostiteljstvo i sl.), ali ne

obuhvac¢a ugostiteljsko-turisticke gradevine.
Navedene prate¢e usluzne gradevine moguce je
graditi i izvan gradevinskog podrucja. Predmetna
izgradnja i uredivanje prostora realizira se prema
smjernicama iz ¢lanka 59. ovih Odredbi, uz
prethodnu suglasnost mjerodavne institucije koja
vodi brigu o predmetnoj problematici. Prilikom
projektiranja realizacije takve lokacije treba
primijeniti sve Zakonom predvidene uvjete zastite
okolida i prometno- sigurnosna pravila, ukljucivo
zastitu od pozarai eksplozije.

(6) Uz sve javne i nerazvrstane ceste na podrucju
Grada mogu se postavljati autobusna stajaliSta. Na
odgovaraju¢im mjestima potrebno je predvidjeti
proSirenja za stajaliSta s nadstreSnicama za
putnike.

Clanak 73.

(1) Lokacijskom dozvolom za gradevinu odredene
namjene utvrduje se potreba osiguranja
parkiraliSnih ili parkiraliSno-garaznih mjesta za:
javna, teretnai osobna vozila.

(2) Parkiranje i garaziranje vozila rjeSavat ¢e se na
gradevnim Cesticama unutar pojedinih namjena, ili
dijelom u neposrednoj blizini gradevne Cestice na
javnim povrSinama, odredenim za tu namjenu.

(3) Gradnja parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se
okvirnim normativom koji se koristi za
dimenzioniranje prostora za promet u mirovanju,
vezano uz namjenu i kapacitet prostora (prema
broju korisnika ilina 1000 m® izgradene povrsine), te
uz primjenu prosje¢nog stupnja motorizacije od 300
vozila na 1000 stanovnika. Tako na svakih 1000 m’
nize navedene namjene gradevina, potrebno je
orijentaciono (minimalno) osigurati:

- Obiteljske stambene
gradevine

- ViSestambene gradevine

1 mjesto / 1 stambena
jedinica

15 mjesta/1000 m? BRP

20 mjesta/1000 m? BRP

- Poslovni prostori uz
stanovanje

- Industrija i zanatstvo

10 mjesta/1000 m* BRP
5 mjesta/1000 m? BRP

- Skole (za nastavnike i

ucenike)
- Sportska igralista i 40 jesta/1000 m? BRP
dvorane
- Urediisl. 15 mjesta/1000 m? BRP

20 mjesta/1000 m? BRP
40 mjesta/1000 m” BRP

- Trgovine i usluzni sadrzaji

- Kulturni, vjerski i
drustveni sadrzaji

20 mjesta/1000 m? BRP
20 mijesta/1000 m? BRP

sukladno kategorizaciji, ali
ne manje od 1 mjesto
na 1 smjestajnu jedinicu

- Lokalni centri

- Ugostiteljstvo

- Turizam

Clanak 74.
Uredenje javnih parkiraliSta u centralnoj zoni grada
Gospic¢a definirat ¢e se u okviru UrbanistiCkog plana
uredenja (UPU-a).

Clanak 75.
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(1) Na dijelovima gdje ceste ulaze u vec izgradenu
zonu naselja (gradevine, javne povrSine i sadrzaiji)
mora se osigurati razdvajanje pjeSaka od prometnih
povrSina za vozila, gradnjom nogostupa ili trajnim
oznakama na kolovozu i zastitnim ogradama.

(2) Povrsine za kretanje pjeSaka moraju biti dovoljne
Sirine (na glavnim pravcima kretanja i u glavhom
centru Sirine 2,0 - 2,5m), u pravilu ne uze od 1,50 m.
[znimno u vrlo sku€enim uvjetima mogu biti i uze, ali
ne manje od 1,2 m. Kad su povrSine za kretanje
pjeSaka uze od 1,5 m u njih se ne smiju postavljati
stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke
koje otezavaju kretanje pjeSaka.

(3) U cilju unapredenja kvalitete zivljenja urbani prostor
¢e se uredivati na nacin da se za sve gradane, bez
obzira na dob i vrstu poteskoca u kretanju, osigura
nesmetan pristup javnim gradevinama, javnim
povrS§inama, sredstvima javnog prijevoza i
sredstvima javnog komuniciranja. U provedbi plana
primjenjivat ¢e se propisi, normativi i europska
iskustva u svrhu smanjenjai eliminiranja postojecih i
spreCavanja nastajanja novih urbanisti¢ko
arhitektonskih barijera.

5.1.2. Zracnipromet
Clanak 75.a

(1) Unutar povrsine izdvojenog gradevinskog podrucja
izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (R)
odredena je nacelna lokacija helidroma, kako je
prikazano na kartografskom prikazu 2.1.a Promet,
posta i elektroniCke komunikacije i 2.1.b Promet,
postai elektroni¢ke komunikacije.

(2) To¢na lokacija i uredenje prostora utvrdit ¢e se
UrbanistiCkim planom uredenja naselja Gospi¢ -
UPU 1, prema konfiguraciji terena i mogucnosti
prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima. Na
lokaciji se moze urediti poletno-sletna staza
dimenzija do 38,0 x 38,0 m, koja moze biti
asfaltirana i kolni pristup minimalne Sirine 3,0 m do
javnih prometnica.

5.1.3. Postaielektronicke komunikacije
Clanak 75.b

(1) Prostorni plan odreduje raspored jedinica
poStanske mreze te polozaj gradevina i mreze
javnih elektroni¢kih komunikacija kako je prikazano
na kartografskim prikazima 2.1.a Promet, posta i
elektroniCke komunikacije i 2.1.b Promet, posta i
elektroni¢ke komunikacije.

(2) Prostorni plan odreduje takoder i raspored
podru¢nih centrala (UPS) telefonske mreze
(komutacijski ¢vorovi u nepokretnoj mrezi) na
prostoru Grada.

(3) Za potrebe Grada Gospica funkciju glavnog
poStanskog centra i telefonske centrale obavlja
postanski centar Gospi¢ i centrala AXE 10 u
Gospi¢u. Preko nje se ostvaruje veza sa Sirim
podrucjem.

(4) Planirano prosirenje elektroni¢ke komunikacijske
mreze, obzirom na njezinu postojecu izgradenost
sastojat ¢e se u izgradnji novih UPS-ova
prvenstveno na podrucjima naselja s funkcijom
lokalnih sredista.

(5) Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za
pruzanje javnih elektroni¢kih komunikacijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova
mora omoguciti efikasnu i ekonomi¢nu izgradnju
Sirokopojasnih zi¢nih i optickih mreza i za
generacije budu¢ih mreznih tehnologija, a
istovremeno mora biti kompatibilna s postoje¢im
tehnologijama.

(6) Na citavom podrucju Grada Gospi¢a dopusteno je
polaganje novih opti¢kih kablova.

(7) Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura (za
pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektroni¢kih komunikacijskih vodova), Planom se
odreduje kroz planiranje koridora primjenjujudi
sljedeca nacela:

- za gradove i naselja gradskog obiljezja:
podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina

- zaostala naselja: podzemno i/ilinadzemno u zoni
pjeSackih stazaili zelenih povrSina

- za medunarodno, magistralno i medumjesno
povezivanje: podzemno slijedeci koridore
prometnica ili Zeljeznickih pruga. Iznimno kada je
to moguce, samo radi bitnog skracivanja trasa,
koridor se moze planirati i izvan koridora
prometnica ili zeljeznickih pruga vodeci racuna o
pravu vilasnistva.

(8) Novi ¢vorovi u mrezi i ugradnja potrebne opreme
predvidat ¢e se u novim ili postojec¢im zgradama i
gradevinama, odnosno u tipskim gradevinama
(kontejnerima do 12 m? ili u tipskim kabinetima -
ormarima) koji se moraju smjestiti u koridoru
distribucijske elektronicke komunikacijske
kanalizacije.

(9) Postava opreme nove elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova (bez koristenja
vodova), Planom se omogucuje kroz mogucénost
postave osnovnih postaja pokretnih komunikacija i
njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima
na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili
jednocijevnim stupovima razlicito za:

- naseljena podrudjaili njihove dijelove i to posebno
zabrdovita i posebno za ravni¢asta podrugja;

- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno
za ravniCasta podrucja (vodeci racuna o
mogucnosti pokrivanja tih podruc¢ja radijskim
signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima
smjestenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili
stupove)).

(10) S obzirom na izrazite kvalitete krajolika u smislu
prirodne raznolikosti i oCuvanosti izvornog lickog
prostora, odabir lokacije slobodnostojecih
antenskih stupova za smjestaj osnovnih postaja
pokretnih elektroni¢kih komunikacija treba biti
usuglasen sa predstavnicima lokalne samouprave i
nadlezne sluzbe zastite te po potrebi i drugih
nadleznih sluzbi i institucija. Takve nove stupove
treba projektirati za prihvat opreme viSe operatora.
Unutar gradevinskog podrucja samostojeci stupovi
planiraju se u gospodarskim zonama (proizvodnim i
poslovnim). Preporuka je izbjegavati postavljanje
stupova u stambene i mjeSovite zone. Nije
dopustena izgradnja viSe novih slobodnostojecih
antenskih stupova u neposrednoj blizini (u krugu
polumjera 1000 m od prvog izgradenog stupa).

(11) U vrijednim i zasti¢éenim podru¢jima kao i na
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zasticenim (preventivno zasti¢enim ili registriranim
spomenicima kulture) postava antena pokretnih
elektroni¢kih komunikacija moguca je uz prethodnu
suglasnost nadleznog konzervatorskog odjela.
Preporuka je koristiti takva rjeSenja (kamufliranje i
sl.) koja ¢e vizualno najmanje Stetiti spomenutom
dobru (bojanje bojom podlogeisl.).

(12) Na istom antenskom stupu obveza je da se
omoguci postava opreme viSe operatera, odnosno
opreme potrebne za prijenos i distribuciju radijskog i
televizijskog signala (RTV odasiljaci/pretvaraci), te
eventualno i sustavi nadzora Sumskih pozara (na
osjetljivim prostorima).

(13) Svi postojeci stupovi (izgradeni temeljem
pravovaljanih akata za gradnju, a koji se nalaze
izvan gradevinskih podrucja naselja) obuhvaceni su
zonama elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture.
U slu€aju da ti postojeci stupovi nisu u stanju
preuzeti i opremu drugih operatera, novi antenski
stup obvezno je locirati uz postojeci tj. na udaljenosti
ne vecoj od 100 m. Po izgradnji novog antenskog
stupa pored postojeceg, stari antenski stup moze se
zadrzati i odrzavati do kraja svog tehni¢kog vijeka
trajanja, nakon Cega nece biti omogucena njegova
rekonstrukcija niti zamjena, ve¢ ¢e se oprema
morati preseliti na susjedni, novoizgradeni antenski
stup, a stari stup ukloniti te prostor sanirati.

(14) Pored lokacija samostoje¢ih antenskih stupova
pokretnih zemaljskih mreza elektronickih
komunikacija iz prethodnog stavka ovog ¢lanka,
izgradnja i postavljanje opreme moguca je i na
zgradamal/gradevinama drugih korisnika i druge
infrastrukture (krovni stupovi, fasadni prihvati)
sukladno prostornim, tehni¢kim mogucnostima,
kompatibilnosti namjene, uvjeta koristenja i
djelovanja, a na osnovu dogovora interesnih strana
pod uvjetom da se ne naru3avaju zateCeni uvjeti
zivota, rada i boravka u okolnom prostoru.

(15) Preporuca se izbjegavati postavljanje
samostojec¢ih antenskih stupova unutar
gradevinskih podrucja naselja te u blizini zgrada
javneidruStvene namjene (Skole, vrti¢iisl.).

(16) Antenski/krovni prihvati iz prethodnog stavka
smjestaju se na najistaknutiji dio zgrada/gradevina
na nacin da ne naruSavaju staticku stabilnost iste.
Antene se postavljaju na jedan ili vise Celi¢nih
pocin€anih nosaca i kablovima se povezuju s
radijskom opremom koja moze biti namijenjena
vanjskoj ili unutrasnjoj montazi. Prate¢a oprema
napaja se izmjeni¢nom strujom napona 220 V. Za
antenski prihvat izvodi se uzemljenje i
gromobranska instalacija. Uzemljenje i
gromobranska zastita antenskih stupova izvode se
prema pravilima struke i u skladu sa vazecom
zakonskom i tehni¢kom regulativom.

(17) Za potrebe izgradnje samostoje¢ih antenskih
stupova i povezane opreme odreduje se obveza
formiranja Cestice povrSine dovoljne da se na njoj
izgradi samostojec¢i antenski stup i postavi
pripadajuci kontejner/kontejneri u kojem/ima se
nalazi povezana oprema.

(18) Za pristupni put do Cestice moguce je koristiti
postojeci Sumski put, Sumske prosjeke, staze i sl.,
odnosno ostale prometne povrSine koje se kao
takve u naravi koriste ili je potrebno formirati i urediti
novi put minimalne Sirine 5,5 m, minimalnog
povrSinskog stupnja uredenja makadamom, Cije

odrzavanje je obveza vlasnika/korisnika stupa.
Pristup na Cesticu potrebno je ogradama visine do
2,5 m onemoguciti neovlastenim osobama.

(19) Nakon izgradnje i uredenja lokacije samostojec¢eg
antenskog stupa kao uvjet za ishodenje uporabne
dozvole potrebno je prostor na koji se izgradnjom
utjecalo sanirati, vratiti u prirodno stanje i ocistiti od
eventualnog otpada nastalog gradenjem i
uredenjem. Napajanje opreme izvodi se
podzemnim kablovima ili zraCnim vodovima do
razvodnog ormara koji se smjesta prema uvjetima
nadleznog distributera elektricne energije. Iznimno
napajanje se moze izvesti putem alternativhog
izvora ili iz nekih od obnovljivih izvora energije
(solarno, vjetro-generatorima ili hibridno vjetro-
solarno).

(20) Akti za gradnju i postavu antenskih stupova,
pratece opreme i pratece infrastrukture pokretnih
zemaljskih mreza elektroni¢kih komunikacija
utvrduju se temeljem odredbi Prostornog plana
LiCko-senjske zupanije.

5.2. INFRASTRUKTURNISUSTAVI
5.2.1. Opcenito
Clanak 76.

(1) Prostorni plan odreduje trase sustava
infrastrukture, trase glavnih vodova, te polozaj
osnovnih gradevina.

(2) Vodovi mreze infrastrukture u naseljima polazu se
prema nacelu:

- U gabaritu ceste smjeStava se tzv. fiksna
infrastruktura: odvodnja otpadnih i oborinskih
voda;

- ispod nogostupa i u zastitnom neizgradenom
zelenom pojasu smjeStavaju se instalacije
vodovodne i hidrantske mreze (prema uvjetima
komunalnog poduzeca);

- vodovi elektroopskrbe odvajaju se od
elektroniCke komunikacijske mreze;

- na sustav povrSinske odvodnje cesta priklju€uju
se odvodnje s krovnih ploha i s povrSina prilaza
stambenihijavnih gradevina.

(3) Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat ¢e se u
skladu s Prostornim planom te programima i
projektima pravnih osoba s javnim ovlastima
(komunalna poduzeéaidr.).

(4) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se
izvoditi po fazama realizacije, s time da svaka faza
mora Ciniti funkcionalnu cjelinu.

(5) Prikazani infrastrukturni sustavi predstavljaju samo
programsku smjernicu za daljnju razradu u
cjelovitim studijama ili projektima pojedinog
segmenta komunalne infrastrukture. Ukoliko se
prilikom izrade studija ili detaljnijih projektnih
rieSenja postignu tehnicki i ekonomski povoljnija i
prihvatljivija rjeSenja, ista Ce se primijeniti u daljnjoj
realizaciji, bez obzira na utvrdeni polozaj trase i
profil cjevovoda definiran ovim Planom.

5.2.2. Vodnogospodarski sustav - Sustav uredenja
vodotokaivoda

Clanak 76.a
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(1) Sustav uredenja vodotoka i voda Grada Gospica dio
je cjelovitog sustava uredenja vodotoka i obrane od
poplava na vodama podrucja malog sliva "Lika".

(2) Radi preciznijeg utvrdivanja koridora odnosno
povrSina sustava uredenja vodotoka i zaStite od
bujicnih voda, planira se za sve vodotoke i vode
utvrditi inundacijsko podrucje, te javno vodno dobro
i vodno dobro.

(3) Do utvrdivanja inundacijskog podrucja (javnog
vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina koridora
vodotoka obuhvac¢a prirodno ili uredeno korito
vodotoka, s obostranim pojasom Sirine 10 m,
mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nozice
nasipaili vanjskog ruba gradevine uredenja toka.

(4) Unutar navedenog koridora planira se dogradnja
sustava uredenja vodotoka i zasStite od poplava,
njegova mjestimina rekonstrukcija, sanacija i
redovno odrzavanje Korita i vodnih gradevina.

(5) Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha
osiguranje proto¢nosti mogu se vrsiti samo
sukladno Zakonu o vodama.

(6) Za akumulacije i retencije do utvrdivanja
inundacijskog podrucja, ograniCenja u koristenju
prostora obuhvac¢aju podrucje
akumulacije/retencije za vodostaj do kote
maksimalnog uspora i uklju€uju i pojas/koridor uz
akumulaciju/retenciju Sirine 10 m od obalne linije za
vodostaj do kote maksimalnog uspora.

(7) Do utvrdivanja vodnog dobra i javhog vodnog
dobra, kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju
se oniizkarata ovog Plana.

(8) Clankom 141. stavkom (1) Zakona o vodama
navedene su zabrane i ogranicenja prava vlasnika i
posjednika zemljiSta i posebne mjere radi
odrzavanja vodnog rezima, a stavkom (2) istog
¢lanka su definirana odstupanja koja su moguca uz
suglasnost Hrvatskih voda.

(9) Na zemljiStu iznad natkrivenih vodotoka nije
dopustena gradnja, osim gradnje javnih povrsina:
prometnica, parkova i trgova, sukladno Zakonu o
vodama.

(10) Uredenje vodotoka provodi se na temelju planova
Hrvatskih voda, uskladenim sa Strategijom
upravljanja vodama.

5.2.3. Vodnogospodarskisustav - Vodoopskrba
Clanak 77.

(1) Situacijsko rjeSenje mreze vodoopskrbe definirano
je na kartografskim prikazima 2.3.a Infrastrukturni
sustavi i mreze - Vodnogospodarski sustav i 2.3.b
Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodnogospodarski
sustav u mjerilu 1:25.000.

(2) Prostorni plan odreduje prikljucenje svih naselja i
gradevina Grada Gospic¢a na javnu vodovodnu
mrezu, kao cjelovitog vodoopskrbnog sustava
Grada povezanog u buduc¢nosti preko magistralnog
(regionalnog) vodovoda.

(3) Magistralni vodovi lokalne vodovodne mreze, kod
radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela
mreze, ukapaju se najmanje 100 cm (tjeme cijevi)
ispod povrsine tlaiizvode sa minimalnim profilom &
150 mm, lokalna mrezZa s minimalnim profilom @ 80
mm, a prema uvjetima nadleznog javnog
isporucitelja vodnih usluga.

(4) Mreza nadzemnih hidranata izvodi se sukladno

zakonskim propisima kojima je regulirana ta
problematika. Najmanji presjek dovodne priklju¢ne
cijevi odreduje se sukladno hidraulickom
proracunu.

(5) Korisnici koji moraju rjeSavati protupozarnu zastitu
putem javnog vodoopskrbnog sustava istu ¢e
izvesti sukladno posebnim uvjetima nadleznog
javnog isporucitelja vodnih usluga.

(6) Sva izvorista Stite se sukladno odredbama Odluka o
zonama (sanitarne) zastite kojima su definirani
dopusteni zahvati u prostoru koji mogu imati
negativan utjecaj naizvoriste.

5.2.4. Vodnogospodarskisustav - Odvodnja
Clanak 78.

(1) Prostornim planom utvrden je sustav te nacin
odvodnje i sabiranja otpadnih voda, prikazan na
kartografskim prikazima 2.3.a Infrastrukturni
sustavi i mreze - Vodnogospodarski sustav i 2.3.b
Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodnogospodarski
sustav u mjerilu 1:25.000.

(2) Za podrucje Grada Gospi¢a odredeni su razliciti
sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda za
pojedina naselja i podrucja (razdjelni, polurazdjelni i
mjeSoviti)

(3) Otpadne vode naselja rjeSavaju se izgradnjom
kanalizacijske mreze i uredaja za prociS¢avanje
prvenstveno za gus$ée naseljena i gospodarski
razvijenija podrucja, dok se podrucja drugih naselja
rieSavaju u kasnijem - postplanskom periodu, kako
jeto opisano u ¢lanku 36. ovih Odredbi.

(4) Daljnjim detaljnijim istrazivanjima sustava odvodnje
definirati ¢e se konacno rjeSenje za podrucja grada
Gospic¢a, naselja Licki Osik, te za izdvojena
gospodarska podrudja (1, 12, K1, K2, K3, T) (trase i
profili cjevovoda, crpne stanice, kapacitet i lokacija
uredaja za prociS¢avanije te recipijent). U preostalim
naseljima izvode se individualni - pojedinacni
uredaiji za prikupljanje otpadnih voda (sabirne jame)
locirani uz svaku pojedinu gradevinu.

(5) Do realizacije sustava javne odvodnje, kao i za
podrucja za koja nije planirana izgradnja sustava
javne odvodnje, moguca je izgradnja objekata s
prihvatom sanitarnih otpadnih voda u
vodonepropusne sabirne jame i odvozom
prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe,
izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za
proCiScavanje sanitarnih otpadnih voda te
ispustanje prociS¢enih sanitarnih otpadnih voda u
prirodni prijemnik ili drugi ekoloski prihvatljiv nacin
odvodnje, a sve ovisno o uvjetima na terenu i uz
suglasnost Hrvatskih voda.

(6) Dopusta se rjeSenje kojim se viSe stambenih,
stambeno-poslovnih ili poslovnih gradevina
prikljuCuje na zajednicki sustav za prociS¢avanje
otpadnih voda dovoljnog kapaciteta.

Clanak 79.

(1) Oborinske vode iz stambenih naselja, zona
gospodarske namjene i s prometnih povrSina
sakupljaju se u sustav javne (razdjelne,
polurazdjelne ili mjeSovite) kanalizacije i odvode se
prema uredajima za CiS¢enje (separatori i taloznice)
odnosno ispustaju u lokalne vodotoke (kod
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razdjelnih i polurazdjelnih sustava). . Dalekovod|  Koridor Koridor Koridor

(2) U manjim naseljima veliCine ispod 500 stanovnika, prema | postojeéeg | planiranog |projektiranog
oborinska odvodnja rjesava se cestovnim jarcima naponskoj| dalekovoda | dalekovoda | dalekovoda
povezanim s lokalnim vodotocima. razini (m) (m) (m)

3) Utvrdlvanje I0I§a0|Jsk|h dozyol_avza sustave iz clanl§a 200 KV 38 200 60
78.179. temelji se na urbanistickom planu uredenja
naselja odnosno na detaljnom planu uredenja za 220 kV 23 100 50
zone gospodarske namjene, a navedene zahvate 110 kV 19 70 25

izgradnje mreZe odvodnje u periodu do izrade
detaljne prostorno planske dokumentacije moguce
je realizirati na osnovu lokacijske dozvole temeljene
na posebnim uvjetima gradenja nadleznih tijela
drzavne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima
te idejnim projektom i ovim Odredbama.

(4) Oborinske vode s parkiraliSnih i prometnih povrsina
potrebno je prikupiti u kanalizaciju sustavom
slivnika i linijskih reSetki koje imaju ugradeni
taloznik, radi prihvata plivajucih i krutih Cestica u
oborinskoj vodi. Oborinska voda se moze na svakoj
gradevnoj Cestici prihvatiti u spremnike oborinske
vode i koristiti kao tehnoloSka voda za polijevanje
zelenih povrSina. Na parkiraliSnim i manipulativnim
povrSinama potrebno je predvidjeti separatore
mineralnih ulja za asfaltirane povrsine vece od 200
m°.

Clanak 80.

(1) Upustanje industrijskih i tehnoloskih otpadnih voda
u sustav javne kanalizacije definiran je vazecom
Odlukom o odvodniji otpadnih voda.

(2) Prikljucenje na sustav javne odvodnje otpadnih
voda se izvodi putem revizijskih i priklju¢nih okana.

(3) Odvodnja sa prostora eksploatacijskih polja
(otpadna ulja, nafta i derivati, aditivi i sl.) rjieSava se
zasebno nepropusnim sabirnim jamama. RjeSenje
se utvrduje na temelju projekta odvodnje, u sklopu
ukupnog projekta eksploatacije u skladu sa
uvjetima zastite okolisa.

5.2.5. Elektroopskrba
Clanak 81.

(1) Prostorni plan Grada Gospi¢a utvrduje energetske
potrebe, mrezu i nacin opskrbe elektricnom
energijom svih naselja, zona gospodarske namjene
i javne rasvjete, kako je prikazano na kartografskim
prikazima 2.2.a Infrastrukturni sustavi i mreze -
Energetski sustav i 2.2.b Infrastrukturni sustavi i
mreze - Energetski sustav u mjerilu 1:25.000.

(2) Prostornim planom se trase tranzitnih zracnih
dalekovoda napona 400, 220, 110 i 35 kV
zadrzavaju u okviru postojecih koridora uz potrebne
prostore - proSirenja za nove dalekovode.

(3) Rekonstrukcija postojec¢ih i gradnja novih
elektroenergetskih gradevina (dalekovodi 10/20 kV
i transformatorske stanice) kao i kabliranje vodova
visokog napona na prolazu kroz gradevinska
podrucja naselja odreduje se lokacijskim
dozvolama prema rjeSenjima Prostornog plana i
urbanistic¢kih planova uredenja, ukljucivo utvrdene
uvjete HEP-a.

(4) Dalekovodima je, ovisno o naponskoj razini,
potrebno osigurati zastitne koridore prema tablici
koja slijedi.

(5) Ove gradevine ne formiraju svoju gradevnu Cesticu,
a prostor ispod dalekovoda moze se Koristiti i u
druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehnic¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivhog napona od
1kV do 400 kV. Za izdavanje akata za gradenje u
zoni zastitnih koridora treba ishoditi posebne uvjete
nadlezne sluzbe HEP-a.

(6) Zastitni koridori dalekovoda prikazani su na
kartografskim prikazima 2.2.a Infrastrukturni
sustavi i mreze - Energetski sustav i 2.2.b
Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski sustav u
mjerilu 1:25.000 te na kartografskim prikazima
gradevinskih podrucja naselja u mjerilu 1:5.000.

(7) Prostor u koridoru iz stavka (5) ovog €lanka mora biti
tako ureden da se sprijeCi moguca pojava pozara.

(8) Moguce je odstupanje od predvidene nacelne
lokacije elektroenergetskih objekata, u slucaju
potrebe, radi pronalazenja optimalne lokacije, zbog
imovinsko-pravnih odnosai stanja na terenu.

(9) Povrsina i oblik Cestice elektroenergetskih objekata
bit ¢e odredena prilikom ishodenja potrebnih akata
o gradnji, u skladu s zakonskim i podzakonskim
propisima, pravilima struke i ovim Odredbama.

(10) Cesticu za izgradnju nove trafostanice moguce je
utvrditi na povrSinama svih namjena. Za
trafostanicu 10/20 kv potrebno je osigurati Cesticu
minimalne veli€ine 7 x 7 m, uz javnhu prometnu
povrsinu ili s osiguranim pristupnim putem,
minimalne Sirine 3,0 m najve¢e duzine 50 m, do
javne prometne povrSine te osiguranim
parkiraliSstem za potrebe odrzavanja.

(11) U slu€aju potrebe izmicanja bilo kojeg dijela
elektroenergetske infrastrukture, a radi realizacije
investicije u zoni obuhvata cjelokupne troSkove
radova snosi investitor, a poslove izmicanja izvodi
HEP ODS Elektrolika Gospi¢ (za dio
elektroenergetske infrastrukture u njenom
vlasnistvu).

Clanak 82.

(1) Prostorni plan odreduje obvezu izvedbe javne
rasvjete na javnim povrS§inama naselja, ovisno o
posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje,
javne zgrade, gospodarske gradevine, prometne
povrSine, spomeniciidr.)

(2) Uvjeti uredenja za javnu rasvjetu utvrduju se
lokacijskom dozvolom, a u posebnim slu€ajevima
centralne zone naselja, zasti¢enih ruralnih naselja i
dr. na temelju urbanistickih planova uredenja i
rieSenja izradenih prema uvjetima HEP-a i
nadleznih komunalnih poduzeca.

5.2.6. Obnoviljiviizvori energije

Clanak 82.a
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(1) Ovim Planom omoguc¢ava se izgradnja uredaja i
postrojenja za potrebe iskoriStavanja obnovljivih
izvora energije:

- vjetra

- sunca

- vode

- geotermalne energije.

Clanak 82.b

(1) Planom se osiguravaju prostori za gradnju
energetskih gradevina vjetroelektrana, baziranih na
prirodno obnovljivim izvorima energije vjetra.
Njihova lokacija na podrucju Grada prikazana je na
kartografskim prikazima 2.2.a Infrastrukturni
sustavi i mreze - Energetski sustav i 2.2.b
Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski sustav u
mjerilu 1:25.000.

(2) Lokacije smjeStaja uredaja i postrojenja za
iskoriStavanje energije vjetra - vjetroparkova
detaljnije ¢e biti odredene studijom utvrdivanja
potencijala iskoristivosti, podobnosti, smjestajai (po
potrebi) utjecaja na okoli$, pri Cemu Ce se njihovo
uredenje i izgradnja moci realizirati putem konacno
utvrdenih polja sukladno i drugim propisima i
zakonskoj regulativi, a koja se moraju nalaziti u
obuhvatu prostora za istrazivanje koriStenja
vjetropotencijala i uredenja i gradnje vjetroparkova
odredenih ovim Planom.

(3) Minimalne udaljenosti od stupa vjetrogeneratora do
pojedinih prostornih elemenata jesu za:

- gradevinska podrucja naselja.................... 300 m
- prometnice i infrastrukturne objekte........... 150 m
- Kkulturnadobra.........ccccoiiiiii 300 m

- eksploatacijska polja mineralnih sirovina...500 m.
(4) Pojedinacne vjetroturbine (npr. za potrebe
izdvojenih zaseoka, obiteljskih gospodarstava i
turistiCkih kapaciteta seoskog turizma i sl.) moguce
je locirati i na udaljenostima manjim od navedenih
odnosno sukladno i drugoj regulativi kojom je
odredena postavaiizgradnja vjetroturbina.

(5) Omoguceno je povezivanje vjetroparkova na
postojecu i planiranu elektroenergetsku mrezu kroz
detaljniju razradu svake pojedine lokacije, uz
korisStenje postojecCih cesta, Sumskih puteva,
koridora infrastrukture (zracne i/ili podzemne) i sl.
Izgradnju i uredenje novih pristupnih putova,
servisnih cesta i infrastrukturnih koridora moguce je
na nacin da ne utjeCu na okolni prostor ili da taj
utjecaj svedu na najmanju moguc¢u mjeru.

(6) Izgradnja vjetroparkova na pojedinim podrucjima
EkoloSke mreze RH ili na lokacijama moguceg
utjecaja na podrucja Ekoloske mreze RH podlijeze i
ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu,
sukladno Zakonu o zastiti prirode i Pravilniku o
ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za
ekolo$ku mrezu.

Clanak 82.c

(1) U cilju iskoriStavanja sunceve energije, sustavi
iskoriStavanja su koji se ovim Planom dopusta se:
- izgradnja solarnih parkova na principu
fotonaponskih solarnih elektrana
- pojedinacno iskoristavanje sunCeve energije
putem:

-pojedinac¢nih fotonaponskih elemenata

(elektrifikacije pojedinacnih zgrada) ili putem

- niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih
kolektora (za ograni¢enu uporabu - grijanje
vode, grijanje, hladenje i ventilaciju u stambenim
i drugim prostorima, te izravno za kuhanje,
dezinfekciju i desalinizaciju).

(2) Planom se odreduje prostor za uredenje i gradnju
solarnih elektrana. Njihova lokacija na podrucju
Grada prikazana je na kartografskim prikazima
2.2.a Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski
sustav i 2.2.b Infrastrukturni sustavi i mreze -
Energetski sustav u mjerilu 1:25.000.

(3) Prostor pojedinog polja solarnog parka/solarnih
elektrana ograniéava se na 2 km? a medusobni
razmak izmedu susjednih polja treba iznositi
najmanje 1 km.

(4) Minimalne udaljenosti solarnih parkova do pojedinih
prostornih elemenata jesu za:

- gradevinska podrucja naselja................... 1000 m
- prometnice iinfrastrukturne objekte............ 150m
- kulturnadobra.........cccoooiiiiii 300 m

- eksploatacijska polja mineralnih sirovina...500 m.

(5) Na povrsini za gradnju solarne elektrane mogu se
postavljati sun€ani (fotonaponski) kolektori i/ili
paneli, te graditi trafostanica i pripadajuca
infrastruktura.

(6) Smjestaj suncanih (fotonaponskih) kolektora i/ili
panela mora biti takav da ne stvara svjetlosnu
refleksiju prema gradevinama u kojima borave ljudi
(stalno ili povremeno) i prema javnim
prometnicama.

(7) Smjestaj suncanih (fotonaponskih) kolektora i/ili
panela mora biti na nacin da se ne poremeti biljni i
zivotinjski svijet.

(8) Najveca povrSina terena pokrivena fotonaponskim
elementima iznosi 50% povrSine neto obuhvata
samog polja solarnog parka (ne ukljucuje pristupne i
rubne prometne povrsine).

(9) Vrsta i kapacitet (snaga) planirane solarne
elektrane, te to€no mjesto i nacin prikljuCenja na
elektroenergetsku mreZu radi distribucije elektricne
energije odredit ¢e se u elaboratu optimalnog
tehni¢kog rjeSenja priklju¢enja koji se obvezno
izraduje u postupku reguliranja priklju¢enja na
mrezu. Temeljem definiranog tehni¢kog rieSenja
priklju¢ka (vodovi, trafostanice, rasklopista)
moguce je za istiishoditi dozvole za gradnju.

(10) Na prostoru solarnog parka - solarnih elektrana
nije prihvatljivo:

- skladistiti tvari Stetne za okoli§ (toksi¢ne tvari,
hidrauli¢na ulja, plinove, maziva, PVC materijale,
materijale podlozne korozijiidr.)

- odlagatiidruge vrste otpada

- manipulaciju Skodljivim teku¢inama i plinovima,
uljima i mazivima potrebno je obavljati uz mjere
opreza, te provoditi sigurnosne mijere i mjere
zastite od pozara

- nuzno je onemoguciti svako zagadivanje
(posebice vodenih povrsina), kao i trenutno
postupati u skladu sa Zakonskim odredbama u
slu¢ajevima havarije radnih strojeva, pogonskih
sustava, istjecanja Stetnih tekuc¢inaiplinovaisl.

(11) Na zastiéenim podrugjima temeljem Zakona o
zastiti prirode jedini prihvatljivi oblik iskoriStavanje
sunCeve energije je putem:

- niskotemperaturnihi

- srednjetemperaturnih kolektora
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za ograni¢enu uporabu za potrebe pojedinacnih
zgradai sklopova.

(12) Za potrebe opskrbe energijom udaljenih mjesta,
sela, zaseoka, obiteljskih gospodarstava i sl., a u
cilju podizanja kvalitete standarda stanovnika i
omoguc¢avanja gospodarskog razvoja
(kontinentalnog turizma), uz iskoristavanje energije
vjetra i energije sunca (npr. pojedinacni
vjetrogeneratori koji nisu dio sustava vjetroparkova
odnosno pojedini fotonaponski ili niskotemperaturni
| srednjetemperaturni kolektori za ogranic¢enu
uporabu), ovim se planom omogucava i gradnja
mini hidroelektrana (do 10 MWh), te
kogeneracijskih elektrana na bazi bioplina/bio-
mase (u sklopu zona gospodarske namjene).

Clanak 82.d

(1) Prostorna lokacija mini hidroelektrana do 10 MWh
(uredaja i postrojenja) definirat ¢e se idejnim
rieSenjem i procjenom utjecaja na okolis.

(2) Idejnim rjeSenjem definirat ¢e se izgradnja i
uredenje novih pristupnih putova, servisnih cesta,
infrastrukturnih koridora (priklju¢aka na
elektroopskrbni sustav-zra¢nih ili podzemnih) i
potrebne prate¢e opreme (trafostanice i sl.) za mini
hidroelektranu do 10 MWh, na nacin da isti budu
prilagodeni prostoru kojim prolaze, te da njihova
izgradnja bude prostorno i na svaki drugi nacin
ekonomi¢na sa naglaskom na $to manji utjecaj na
okolis.

(3) Prilikom planiranja uredenja i izgradnje mini
hidroelektrana do 10 MWh treba ishoditi i provesti
posebne uvjete Hrvatskih voda, Hrvatske
elektroprivrede, sluzbe zaStite prirode na
podrucjima zasticenim temeljem Zakona o zastiti
prirode kategorije park prirode i zasti¢eni krajobraz
te uskladenje sa ocjenom prihvatljivosti zahvata za
ekolo$ku mrezu.

(4) Izgradnjom mini hidroelektrana ne smiju se ugroziti
postoje¢a i planirana gradevinska podrudja,
uklju€ivo postoje¢a i planirana prometna i
infrastrukturna mreza.

(5) Za lokaciju mini hidroelektrana do 10 MWh treba
osigurati prometni pristup najmanje Sirine 3,5 m.

(6) Planom se omogucava djelomi¢na transformacija
starih mlinica na prirodnim vodotocima u mini-
hidroelektrane snage kojom prilikom nije dopusteno
mijenjati zateCeni vodni rezim i podizati krunu
postojeceg slapa. Intervencije u koritu vodotoka kao
i uredenje same zgrade s okoliSem mogucée su u
skladu s posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.

(7) Na zasti¢enim podrucjima kategorije nacionalni
park strogi i posebni rezervat nije moguce planiranje
uredenja iizgradnje mini-hidroelektrana.

(8) Za mini HE visine brana koje su dopustene:

- zaravniCarske predjele-do 3 m;

- zabrdske predjele-do4 m;

- zakanjone -do 5 m (iznimno za kanjon rijeke Like i
Jadove dopusta se visina brane do 10 m pod
uvjetom da se zastiti plavljenje van granica korita
u skladu s posebnim uvjetima nadleznih sluzbi).

5.2.7. Cijevni transport plina

Clanak 83.

(1) Prostorni plan utvrduje energetski sustav u dijelu
koji se odnosi na cijevni transport plina, te mrezu
plinovoda unutar podruc¢ja Grada Gospica, kako je
prikazano na kartografskim prikazima 2.2.a
Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski sustav i
2.2.b Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski
sustav u mjerilu 1:25.000.

(2) Planom se omoguc¢ava razvitak magistralnih i
lokalnih distributivnih plinovoda temeljem ovog
Plana te posebnih projekata i studija kojima se
utvrduju uvjeti za lokaciju i izgradnju predmetnog
planskog sustava.

(3) Na podrucju obuhvata Prosrtornog plana prolaze
magistralni plinovodi BS-2 Josipdol - MCS-3 Gospic
DN 500/75, MCS-3 Gospi¢ - PC/MRS Benkovac DN
500/75 i odvojni plinovod za MRS Gospi¢ DN
200/75bar te se nalaze i nadzemni objekti MRS
Gospi¢, MCS-3 Gospi¢ i BS-6 Medak.

(4) Uvjeti za izgradnju plinske mreze, mjerno-
redukcijskih stanica, gradnju lokalnih mreza
plinovoda obuhvacéaju potrebne sigurnosne
udaljenosti od gradevina, prometne i druge
komunalne infrastrukture, u skladu sa vazecim
propisima (zakoni i pravilnici).

(5) Za magistralne plinovode (postojece i one koji imaju
pravovaljanu lokacijsku odnosno gradevinsku
dozvolu, a jo$ nisu izgradeni) nuzno je primjenjivati
odredbe Pravilnika o tehnic¢kim uvjetima i
normativima za siguran transport tekucih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i
plinovodima te naftovodima i plinovodima za
medunarodni transport, koji, izmedu ostalog,
podrazumijeva zastitni koridor magistralnog
plinovoda Sirine 30 metara sa obje strane od osi
plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata
namijenjenih za stanovanije ili boravak ljudi. Za sve
zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini
plinovoda, nuzno je zatraziti posebne uvjete gradnje
od upravitelja plinovoda.

(6) Za potrebe razvoja plinoopskrbne mreze Planom se
odreduju slijede¢e minimalne udaljenosti od zgrada
i gradevina unutar gradevinskih podrucja naselja i
izdvojenih gradevinskih podrucja drugih namjena:

- zavisokotla¢ne plinovode ne manje od 10,0 m,
- zasrednjetlacne plinovode ne manje od 2,0 m.

(7) Planirani sustav plinoopskrbe treba izvesti tako da
udovoljava svim potrebnim tehnic¢kim standardima i
da ima visoku pogonsku sigurnost. Uvjeti za
izgradnju mreze opskrbe plinom, gradnju lokalnih
plinovoda i priklju¢enje potroSata odreduju se
lokacijskim dozvolama temeljenim na ovom Planu,
posebnim propisima i u suradnji s komunalnim
poduzeéima.

Clanak 84.
Clanak brisan.

5.3. KOMUNALNE GRADEVINEI MONTAZNO-
DEMONTAZNE GRADEVINE (KIOSCI)

5.3.1. Komunalne gradevine -kamionski terminal
Clanak 85.

(1) Ovim Planom utvrdena je lokacija kamionskog
terminala na prostoru naselja, unutar podrucja
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komunalno-servisne namjene (K) na rubnim
dijelovima grada Gospic¢a. U toj zoni rjeSavaju se i
svi prateCi sadrzaji (parking vozila, benzinska
postaja, servisi, ugostiteljstvo, motel, sanitarni ¢vori
dr.).

(2)1zgradenost predmetnog prostora iznosi
maksimalno 1000 m? brutto povrSine ispod svih
gradevina, s maksimalno dopusStenom visinom
izgradnje gradevina P+1 ili 8,0 m (od terena do
vijenca gradevine), odnosno 10,0 m od terena do
sliemena krova. Udaljenost gradevina do rubova
gradevne Cestice trebaiznositi najmanje 10,0 m.

(3) Predmetni prostor treba minimalno opremiti s
infrastrukturom vodoopskrbe, odvodnje otpadnih i
oborinskih voda, i elektroopskrbe uz osiguranje
direktnog pristupa s javne prometne povrsine Sirine
8,0 m, odgovaraju¢eg parkiraliSnog prostora u
sklopu gradevne Cestice i uredenih zelenih
povrsina.

5.3.2. Komunalne gradevine -sto¢no sajmiste
Clanak 86.

(1) Ovim Planom utvrdena je lokacija sto¢nog sajmista
na prostoru naselja Smiljan, unutar izgradenog
gradevnog podrucja. U sklopu predmetne zone
rieSavaju se i svi prateci sadrzaiji (parking vozila idr.)

(2)1zgradenost predmetnog prostora iznosi
maksimalno 20%, ali uz ograni¢enje maksimalne
brutto povrsine ispod svih gradevina sa 500 m’ bez
obzira na veli€inu gradevne Cestice, s maksimalno
dopustenom visinom izgradnje gradevina Pili 5,0 m
(od terena do vijenca gradevine), odnosno 7,0 m od
terena do sljemena krova. Udaljenost gradevina do
rubova gradevne Cestice treba iznositi najmanje 5,0
m, a od javne prometne povrsine 10,0 m.

(3) Predmetni prostor treba minimalno opremiti s
infrastrukturom vodoopskrbe i elektroopskrbe (iz
lokalnih izvora ili javhe mreze) uz osiguranje
direktnog pristupa s javne prometne povrSine Sirine
6,0 m, odgovarajuceg parkiraliSnog prostora u
sklopu gradevne cestice i uredenih zelenih
povrSina, kojima se sanira predmetni dio
eksploatacijskog polja i odvaja od prostora na kome
se obavlja eksploatacija.

5.3.3. Postavljanje montazno-demontaznih
gradevina

Clanak 87.

(1) Ovim Planom dopusteno je, na podrucju svih
naselja Grada Gospica, gradnja i postavljanje:
- komunalne opreme

kioska
- pokretne opreme
- reklamnih predmeta
- spomenika i sliénih predmeta memorijalnog,

sakralnog iliumjetnickog karaktera
- privremenih gradevina.

(2) Kiosk je tipska gradevina gotove konstrukcije
gradevinske bruto povrsine do 15 m2 koja se moze
postavljati uz sljedece uvjete:

- lokacija ovih gradevina dopusta se uz sadrzaje i
povrSine javne namjene (autobusno stajaliSte,

zeljeznicki kolodvor, trznica, gradevine Skolstva,
kulture, sporta - rekreacije i groblje) u okviru
njihovih povrsina ili okolnih zelenih povrSina uz
prometnice

- osim navedenog, predmetne gradevine mogu se
locirati i unutar zelenih povrSina uz javne
prometnice, kao i unutar povrSina izdvojenog
gradevinskog podruc€ja gospodarske namjene
izvan naselja (I, K), na dijelu uz javnu prometnu
povrsinu

- iznimno se dopuSta lokacija predmetnih
gradevina u stambenim zonama, na prostoru
gradevne Cestice uz javnu prometnu povrsinu, u
okviru ukupno dozvoljene izgradenosti gradevne
Cestice

- koristenje predmetnih gradevina moguce je za
sljede¢u namjenu: trgovina, servisi, usluge i
ugostiteljstvo, te isti trebaju biti prikljuCeni na
komunalnu infrastrukturu sukladno namjeni
gradevine

- njihova lokacija treba biti takva da ne ometa
odvijanje kolnog i pjeSackog prometa, te se uziste
treba izvesti proSirenje pjeSacke povrSine
adekvatno povrSini gradevine

- izbor tipa montazno-demontazne gradevine,
odredivanje njihovih lokacija kao i duzina i rok
koriStenja pojedine lokacije na podrucju Grada
Gospi¢a treba utvrditi prostorno-planskim
dokumentom uzeg podrucja ili odlukom koju
donosi Gradsko vijece.

(3) Postavljanje nadstresnica (fiksnih i sklopivih tendi)
dopusta se uz poslovne prostore u prizemnim
dijelovima gradevina, te uz stajaliSta javnog
prometa. Njihovo postavljanje uz objekte zasticene
kao kulturna dobra uvjetuje se odredivanjem
posebne oblikovne tipologije prema uvjetima
mjerodavne sluzbe zastite. Lokacija i postava
nadstreSnica u prostoru ili na objektu ne smije
smetati i predstavljati opasnost za kretanje vozila i
pjeSaka, smanjivati vizualnu preglednost
prometnice te ometati ili ugrozavati normalno
koristenje drugih (stambenih ili poslovnih) prostora
u predmetnom objektu, odnosno naruSavati izgled
samog objekta.

(4) Uz sve javne i nerazvrstane ceste, unutar i izvan
gradevinskog podrucja te unutar i izvan zastitnog
pojasa cesta, na javnim i na privatnim povrSinama,
dopusteno je postavljanje reklamnih panoa, za koje
je potrebno ishoditi posebne uvjete nadlezne
uprave za ceste.

(5) Gradnja spomenika i slicnih predmeta
memorijalnog, sakralnog ili umjetni¢kog karaktera
dopustena je na svim povrSinama unutar obuhvata
Grada Gospica.

(6) Uvjeti za uredenje i gradnju na javnim povrSinama te
odredivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama i
sl. na gradevinama odredeni su Odlukom o
komunalnom redu Grada Gospi¢a.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH |
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA

6.1. ZASTITAKRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI

Clanak 88.
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(1) Na podru¢ju Grada Gospi¢a nalaze se sljedeca

podrucja zasti¢ena temeljem Zakona o zastiti

prirode :

- Nacionalni park Paklenica

- Park Prirode Velebit

- Spomenik prirode - paleontoloski Velnacka
glavica uBrusanima

- Spomenik prirode - geomorfoloski P&elinja pecina

- Spomenik prirode - geomorfoloski Peéina
Ostrovica.

(2) Na podruc¢ju Grada Gospica nalaze se sljedeci

vrijedni dijelovi prirode predlozeni za zastitu

temeljem Prostornog plana Licko-senjske Zupanije:

- posebni rezervat - botani¢ki (cvijetne livade
Sunderi Sunderac)

- posebni rezervat - ihtioloski (potok Tisovac kraj
Pazarista - poto¢na pastrva - autohtona ihtiofauna
Like)

- posebnirezervat - ornitoloski (obitavalista velikog
tetrijeba na Velebitu - vrSno podrucje Senjskog
bila: Vucjak, ApatiSan, Nadzak bilo, Jezera,
Lomska duliba, Zavizan, Piv€evac, Veliki i Mali
Rajinac, Jelovac na srednjem Velebitu)

- znacajni krajobraz (Ribnik - Bilaj - Jadova,
meandririjeke Like u Ribniku i Lickom polju).

Clanak 88.a

(1) Ekoloska mreza Republike Hrvatske proglasena je

Uredbom o ekolo$koj mrezi te predstavlja podrucja
ekoloSke mreze Europske unije Natura 2000.
Ekolosku mrezu RH (EU ekolo$sku mrezu Natura
2000) prema Uredbi o ekoloskoj mrezi €ine podrucja
oCuvanja znacCajna za ptice - POP (podrucja
znacajna za ocuvanje i ostvarivanje povoljnog
stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku
uniju, kao i njihovih stanista, te podrucja znacajna
za oCuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito
mocvarna podruc¢ja od medunarodne vaznosti) i
podru¢ja oCuvanja znaCajna za vrste i staniSne
tipove - POVS (podrucja znacajna za ocuvanje i
ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i
njihovih stanista, kao i prirodnih staniSnih tipova od
interesa za Europsku uniju). Sukladno Uredbi o
ekoloskoj mrezi unutar Grada Gospi¢a nalaze se
sljedeca podrucja ekoloSke mreze:
- Podrugja oCuvanja znacajna za vrste i staniSne

tipove - POVS:

o HR2000093 - Ostrvicka Spilja

¢ HR2000095 - P&elina 3pilja

e HR2000871 - Nacionalni park Paklenica

e HR2001012 - Licko Polje

e HR2001272 - Jadova

e HR2001377 - Sunderac

o HR5000022 - Park prirode Velebit
- Podrucja oCuvanja znacajna za ptice - POP:

e HR1000021 - Li¢ka kr$ka polja

¢ HR1000022 - Velebit.

(2) Granice podrucja ekoloSke mreze, prikazane su na

kartografskim prikazima 3.0.a Uvjeti koriStenja i
zastite prostora i 3.0.b Uvjeti koriStenja i zastite
prostora u mjerilu 1:25.000.

(3) Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati

znacCajan negativan utjecaj na ciljne vrste, ciljna
staniSta i cjelovitost podruc¢ja ekoloSke mreze
podlijezu ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu,
sukladno Zakonu o zastiti prirode i Pravilniku o

ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za
ekoloSku mrezu. Od zahvata koji mogu imati
negativan utjecaj na podrucja ekoloSke mreze
posebice treba izdvojiti planirane radove regulacije
vodotoka, vjetroelektrane, solarne elektrane,
bioplinska postrojenja, centre za gospodarenje
otpadom, obuhvatne infrastrukturne
projekte/koridore, hidrotehni¢ke i melioracijske
zahvate i razvoj turisti¢kih zona.

(4) Osnovne mjere za oCuvanje ciljnih vrsta ptica (i

nacin provedbe mjera) u Podrucjima ocuvanja
znacajnim za ptice (POP) propisane su Pravilnikom
o ciljevima oC€uvanja i osnovnim mjerama za
oCuvanije ptica u podrucju ekoloSke mjere.

Clanak 88.b

Obzirom na sve gore navedeno odreduju se

sljedece mjere zastite prirode:

- u cilju oCuvanja prirodne bioloSke raznolikosti
treba oCuvati postoje¢e Sumske povrsine,
Sumske rubove, zivice koje se nalaze izmedu
obradivih povrsina, te zabraniti njihovo
uklanjanje; treba izbjegavati velike poljoprivredne
povrsine zasijane jednom kulturom

- elemente krajobraza u zastiéenim podrudjima
(znacajni krajobrazi), ali i ostalim krajobrazno
vrijednim podrucjima treba Stititi u cijelosti, pri
¢emu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni
ekoloski sustavi i staniSni tipovi, u kombinaciji s
elementima ruralnog krajobraza, formiranima u
uvjetima lokalnih tradicija koriStenja prostora u
razli¢itim gospodarskim i povijesnim okolnostima
(kao posljedica uravnotezenog koriStenja
poljoprivrednog zemljista za biljnu proizvodnju i
stocarstvo)

- treba planirati izgradnju koja ne¢e narusiti izgled
krajobraza, a osobito treba od izgradnje Stititi
panoramski vrijedne toCke te vrhove uzvisina

- treba zabraniti sve radnje kojima se na prirodnim
vrijednostima predloZenim/evidentiranim za
zastitu umanjuje prirodna vrijednost odnosno
naruSavaju svojstva zbog kojih se predlaze
zastita

- gradevinska i izdvojena gradevinska podrucja te
zahvate izvan gradevinskih podrucja planirati na
nacin da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak
rijetkih i ugrozenih stanisSnih tipova te gubitak
staniSta strogo zasti¢enih biljnih i Zivotinjskih
svojti

- prilikom planiranja i uredenja gradevinskih zona
koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim
obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj
arhitekturi, a eventualno nuzno kr€enje drvenaste
vegetacije svesti na najmanju mogucu mjeru

- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi
racuna o prisutnosti ugrozenih i rijetkih stanista i
zasti¢enihiliugrozenih vrsta flore i faune

- za prometne povrSine u sportsko-rekreacijskim i
ugostiteljsko-turistickim zonama, treba Kkoristiti
Sto viSe postojece puteve, te prometne povrsine u
Sto vecoj mjeri treba izvesti bez asfaltnog zastora

- parkirne povrSine u sportsko-rekreacijskim i
ugostiteljsko-turistickim zonama, $to viSe uklopiti
u prostore prekinutog sklopa kroSanja drveca, a
eventualno nuzno kréenje drvenaste vegetacije
svesti na najmanju mogucu mjeru
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6.2.

(1)

- eventualno hortikulturno uredenje provoditi na

manjim povrsinama (mikrozonama) iskljucivo uz
primjenu zavi€ajnih (autohtonih) biljnih vrsta, a
postojece elemente autohtone flore sacuvati u
najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno
uredenje

- ocCuvati bioloske vrste zna¢ajne za staniSnitip i ne

unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

- postojece Sume zastiti od prenamjene i kréenja,

ocuvati Sumske distine i Sumske rubove

- gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom

koSnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i
mineralnih gnojiva

- §tititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekoloski
vrijedna podrucja te sprijeciti njihovo oneciscenje

- oCuvati raznolikost staniSta na vodotocima i
povoljnu dinamiku voda

- izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene
vodnog rezima vodenih i mocévarnih stanista
ukoliko to nije neophodno za zastitu zivota ljudi i
naselja

- sanirati izvore oneciS¢enja koji ugrozavaju
nadzemne i podzemne krske vode

- na vodotocima ocCuvati strme dijelove obale bez
vegetacije, pogodne za izradu rupa za
gnijezdenje ptica

- sanirati divlja odlagaliSta otpada

- §tititi speleoloSke objekte, ne mijenjati staniSne
uvjete u speleoloSkim objektima, njihovom
nadzemlju i neposrednoj blizini

- kako bi se sacuvala cjelovitost stanista velikih
zvijeri, potrebno im je omoguciti siguran prijelaz
preko brzih prometnica (izgradnjom tunela,
vijadukata, zelenih mostova), uz istovremeno
onemogucavanje direktnog prijelaza (izgradnjom
odgovarajuc¢ih ograda) kako bi se smanjila
opasnost od stradavanja

- u cilju zastite SiSmiSa potrebno je oCuvati njihova
prirodna stanista u $piljama i Sumama te sklonista
po tavanima, crkvenim tornjevimai sl.

- potrebno je ostavljati dostatan broj starih suhih
stabala radi ptica dupljaSica te ostavljati Sto vise
vockarica za gnijezdenje djetlovki

- elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi
na nacin da se sprijeCe kolizije ptica na
visokonaponskim (VN) dalekovodima i
elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN)
dalekovodima.

ZASTITAKU LTURNO-POVIJESNIH CJELINA
(KULTURNE BASTINE)

Clanak 89.

Provedbene odredbe kao i mjere zastite kulturnih

dobara temelje se na sljede¢im zakonima,

pravilnicima, rezolucijama i strategijama:

- Strategiji kulturnog razvitka

- Strategiji prostornog uredenja Republike
Hrvatske

- Program prostornog uredenja Republike
Hrvatske

- Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara

- Zakonu o prostornom uredenju

- Zakonu o gradniji

- Rezoluciji o obnovi Hrvatske kulturne bastine

- Pravilniku o Registru kulturnih dobara

- Pravilniku o utvrdivanju sustava mjera zastite za
kulturno-povijesne cjeline (prijedlog)

(2) Mjere zastite i o€uvanja kulturnih dobara nad kojima

je uspostavljena zastita prema Zakonu o zastiti i
oCuvaniju kulturnih dobara (kulturna dobra za koja je
utvrden akt o preventivnoj zastiti ili registraciji)
utvrduje i provodi nadlezno tijelo Ministarstva
kulture. ToCan popis mjera zastite utvrduje se
posebnim uvjetima u postupku izdavanja akata za
provedbu prostornih planova.

Clanak 90.

(1) Za kulturna dobra nad kojima nije uspostavljena

zastita, a koja su ovim planom predloZena za zastitu

kroz Zakon o zaétiti i oCuvanju kulturnih dobara

(preventivna zastita, registracija), potrebno je

pokrenuti postupak zastite. Postupak ¢e po

sluzbenoj duznosti pokrenuti nadlezno tijelo

Ministarstva kulture, odnosno vlasnik ili investitor

prije poduzimanja planiranih zahvata. Sve

navedeno odnosi se na sljedeca kulturna dobra:

1)Aleksinica - Aleksinica 93

2)Aleksinica - Arheolosko podrucje Metla
)Aleksinica - Arheolosko podrucje Ostrvica

)Aleksinica - Zupni Dvor

)Barlete, Vglarica - Pravoslavna crkva

Vozdvizenija Casnog Krsta

6)Bilaj - Arheolosko podrucje Klisa

7)Bilaj - Most preko Rijeke Like

8)Brusane - Arheolosko podrucje Cimiter - Pod

Glavicom

9)BruSane - Mlin na potoku BruSancica

10)Budak - Arhelo$ki lokalitet Starog grada Budaka

11) Buzim - Arheolo$ki lokalitet Dvostruka pecina

12)Buzim - Arheolo$ko podrucje Crkvina

13)Buzim - Arheolo$ko podrucje Gradina

14)

15)

3
4
5

Buzim - Starigrad
Buzim - Zupni dvor

16)Donje Pazariste - ArheoloSko podrucje Klostar
17)Donje Pazariste - Arheolosko podrucje

Spanjusa
18)Donje Pazariste - Donje Pazariste 62
19)Donje Pazariste - Most
20)Donje Pazariste - Pilana
21)Donje Pazariste - Stara Skola
22)Drenovac Raducki - Arheolosko podrucje Zir
23)Gospi¢-A. StarCevica 17
24)Gospi¢ - Arheolosko podrucje Vukeli€i
25)Gospi¢ - Bilajska 06
26)Gospic¢ - Bilajska 181
27)Gospi¢ - Kaniska 13
28)Gospic¢ - Kaniska 53 (posta)
29)Gospi¢ - Kip Vodarice (Marta)
30)Gospi¢ - Mlinarska 06 (ostaci mlina i skladiste)
31)Gospi¢ - Pil
32)Gospi¢- TrgA. Stepinca 01 (zgrada suda)
33)Gospi¢ - Trg A. Stepinca bb (zgrada Privredne

banke)
34)Klanac - Arheolosko podrucje Didova glava
35)Klanac - Arheolosko podrucje Kuk gradinski
36)Klanac - Arheolosko podrucje Otesic
37)Klanac - Zupnidvor
38)Kuklji¢ - Arheoloski lokalitet Sv. Ivan u Gori
39)Kuklji¢ - Arheolosko podrucje Bartak - Grad
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40)Kuklji¢ - Kapela Sv. Ivana

41)Licki Novi-Arheolosko podrucje Gradina

42)Licki Novi-Arheolosko podrucje Kalaura

43)Licki Novi-Arheolosko podrugje V. Jankusa

44)Li¢ki Novi - Starigrad

45)Licki Osik - Arheolosko podrucje MrkaSevac

46)Licki Osik - Arheolosko podrucje Novoselija

47)Licki Osik - Arheolosko podrucje Zubar

48)Licki Osik - Grobna Kapela Isusa Krista

49)Licki Osik - Licki Osik 77

50)Li¢ki Ribnik - Arheolosko podrucje Crkvina-
Poluotok

51)Medak - ArheoloSko podrucje Medak

52)Medak - ArheoloSko podrucje VelaguSa

53)Mogoric - Arheoloski lokalitet Crkva Sv. Nikole

54)Mogori¢ - Arheoloski lokalitet Celina pecina

55)Mogori¢ - ArheoloSko podruc¢je Gradina —
Buljmize

56)Mogori¢ - ArheoloSko podrucje Gradina -
Popovici

57)Mogori¢ - Arheolosko podrucje Jerkovaca

58)Mogori¢ - ArheoloSko podrucje Popoviéi -
Pravoslavno Groblje

59)Musaluk - Arheolosko podrucje Bobinac

60)Musaluk - Arheolosko podrucje Crkvina

61)Musaluk - Arheolosko podrucje Kalaura

62)MusSaluk - Arheolosko podrucje Risovac

63)O0strvica - Arheolosko podrucje Glavicica

64)O0strvica - ArheoloSko podrucje Ostrovica

65)0tes - Arheolosko podrucje Otes

66)0te$§, Brezovo Polje - OteS bb

67)Pavlovac Vrebacki - ArheoloSko podrucje
Crkvina pod Supljarom

68)Pavlovac Vrebacki - Arheolosko podrucje Rupe

69)Pavlovac VrebacCki - ArheoloSko podrucje
Supljara

70)Pocitelj - Arheolosko podrucje Vuksan Gradina

71)Pocitelj - Stari Grad

72)Podastrana - Podastrana 23

73)Rastoka, Miskulini - Rastoka 37

74)Smiljan - Arheolosko podrucje Bogdanic

75)Smiljan - ArheoloSko podrucje Krémar

76)Smiljan - ArheoloSko podrucje Miljaca

77)Smiljan - ArheoloSko podrucje Smiljan

78)Smiljan - Arheolo$ko podrucje Tursko groblje

79)Smiljan - Stari grad Krémar

80)Smiljan, Bogdani¢ - Smiljan 73 3

81)Siroka Kula - Arheolosko podrucje Cukovac

82)Siroka Kula - Arheolosko podrucje Gradina

83)Siroka Kula - Arheolosko podrucje Siroka Kula

84)Siroka Kula - Turska kula

85)Trnovac - Arheoloski lokalitet Jozgina Pecina

86)Trnovac -Arheolo$ko podrucje Trnov Breg

87)Trnovac - Kapela Zalosne Gospe

88)Trnovac-Trnovac 31

89)Trnovac - Zupni Dvor

90)Trovac, Gornje Selo-Trnovac 76

91)Vaganac - Vaganac 02

92)Vaganac - Vaganac 15

93)Velika Plana, Bakovac - Bakovac 58

94)Velika Plana, Dragnus$a - Dragnusa bb

95)Velika Plana, Cacici - Velika Plana 40

96)Veliki thnik -Arheolo$ko podrucje Crkvina

97)Veliki Zitnik - ArheoloSko podrucje StarCevica
Glavica,

98)Veliki Zitnik - Spomen dom Ante StarCevica

99)Veliki Zitnik, Mali Zitnik - Veliki Zitnik 37

100)Vrebac - ArheoloSko podrucje Strazbenica

(2) Zastitu i oCuvanje kulturnih dobara od lokalnog

znacaja provode tijela lokalne uprave i samouprave

sukladno mjerama zaStite utvrdenim

konzervatorskom podlogom. Lokalna uprava i

samouprava duzna je o planiranim zahvatima na

zastiti i oCuvanju kulturnih dobara lokalnog znacaja

obavijestiti nadlezno tijelo Ministarstva kulture, te

postupati u skladu sa Zakonom o zastiti i oCuvanju

kulturnih dobara te ¢lankom 24 Pravilnika o registru

kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sve

navedeno odnosi se na sljedeca kulturna dobra:

1)Aleksinica - Aleksinica 79

2)Aleksinica - Arheolosko podrucje Aleksinica

3)Bilaj, Valenti¢i - Bunar

4)BruSane - Zgrada poste

5)Brusane - Arheolo$ko podrucje Cimiter - Cerkovni
put

6)Brusane - Rimsko Vrelo

7)Buzim - Arheolosko podrucje Klisa

8)Buzim - Arheolosko podrucje Vucja Glavica

9)Buzim - Buzim 98

10)Buzim - Stara Skola

11)Debelo brdo | - ArheoloSko podrucje Debelo
brdo

12)Debelo brdo II, Paveli¢i - Debelo brdo 43

13)Divoselo - Arheolosko podrucje Alanak

14)Divoselo - Arheolosko podrucje Klisa

15)Donje Pazariste - Cisterna

16)Donje Pazariste - Mlin

17)Donje Pazariste, Spanju$a - D. Pazariste 19

18)Drenovac Raducki - Arheolosko podrucje Vrsci¢
- Gr¢ko Groblje

19)Gospi¢-A. StarCevica 08

20)Gospi¢-A. Star€evi¢a 09

21)Gospi¢ -A. StarCevi¢a 16

22)Gospi¢-Banal. Karlovica 14

23)Gospi¢ - Kaniska 07

24)Gospi¢ - Most preko rijeke Nov¢ice

25)Gospi¢ - Popa N. Masica 2

26)Kaniza - Zgrda uprave Parka prirode Velebit

27)Klanac - Arheolosko podrucje BaukusSa

28)Klanac - Cisterna

29)Kruskovac - Arheolosko podrucje Gradina

30)Licki Novi - Kapela poklonac

31)Licki Osik - Cisterna

32)Licki Osik - Cisterna

33)Licki Ribnik - Arheoloski lokalitet Ostava "Ribnik"

34)Licki Ribnik - Arheolosko podrucje Crkvina

35)Lic¢ki Ribnik - Most preko rijeke Like

36)Licki Ribnik - Ostaci mlinova

37)Medak - Arheolosko podrucje Grcko groblje - V.
Japage

38)Medak - Arheolosko podrucje Travice - Pod
plantazom

39)Medak - ArheolosSko podrucje Tursko groblje -
Uzelci

40)Medak, Bagunica - Bunar

41)Mogori¢ - Arheolo$ko podrucje Crkvina

42)Mogori¢ - Arheolosko podrucje Karaula

43)Mogori¢ - Cisterna

44)Mogori¢ - Cisterna

45)Mogori¢ - RusSevine pravoslavne Crkve Sv.
Nikole

46)Mogori¢, Radakovici- Mogori¢ 121

47)Musaluk - Cisterna

48)Musaluk - Cisterna
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49)Musaluk - Skola

50)0Ostra - ArheoloSko podrucje Ostra
51)Otes - Most preko OteSice
52)Pavlovac Vrebacki - Arheolosko podrucje Kuline
53)Rastoka - ArheoloSki lokalitet Babinovac
54)Rastoka - Most preko OteSice
55)Smiljan, Kolakovica - Most na Bogdanici
56)Smiljan, Milkovi¢a Varos - Cisterna
57)Smiljan, Milkovica Varo$ - Smiljan 155
58)Smiljan, Podkrémar - Stara Skola
59)Siroka Kula - Cisterna

60)Trnovac - Arheolosko podrucje Bukova Glavica
61)Trnovac, Jadovno - Poklonac Sv. lvana
62)Vaganac - Arheolo$ki lokalitet Snjariéa Peé¢ina
63)Vaganac - Vaganac 6

64)Vrebac - Arheolosko podrucje Tursko Groblje
65)Vrebac - Arheolosko podrucje Velike Grede
66)Vrebac - Arheolosko podrucje Viasko Brdo
67)Vrebac- Cisterna

68)Vrebac - Osnovna Skola

69)Zavode - Cisterna

Clanak 91.

Jugoistoéni dijelovi naselja Divoselo, Ligki Citluk,
Pocitelj, Kukljic te Drenovac Raducki u vrijeme izrade
konzervatorske podloge nisu bili dostupni zbog
miniranosti terena. Na tim podrucjima nisu provedena
arheoloSka i konzervatorska istrazivanja u cijelosti.
Stoga je ista potrebno provesti naknadno, kada to
stanje sigurnosti omoguci. Sredstva za provodenje
navedenih arheolo$kih istraZivanja osigurava lokalna
samouprava.

Clanak 92.

(1) Potrebno je provesti probna arheoloska
istrazivanja, za sva arheolo$ka podrucja i lokalitete
utvrdene ovim planom, kako bi se odredile granice
zastite i njihovo detaljno kartiranje i dokumentiranje.
Navedena istrazivanja potrebno je provesti prije
vrSenja gradevinskih i drugih radova. Na osnovu
rezultata istrazivanja utvrdit ¢e se daljnji postupak u
zastiti predmetnog lokaliteta. Prioritetna istrazivanja
potrebno je provoditi na podruc¢jima koja se
namjenjuju intenzivhom razvoju infrastrukturnih
sustava. Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo
kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili
ispod povrsine tla te u vodi, naide na arheoloSko
nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna
je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja
obavijestiti nadleznu Upravu za zastitu kulturne
bastine. Probna arheolos$ka istrazivanja potrebno je
provesti za sljedete arheoloSka podrucja i
lokalitete:
1)Aleksinica - ArheoloSko podrucje Aleksinica

2)Aleksinica - Arheolosko podrucje Metla

)Aleksinica - Arheolo$ko podrucje Ostrovica

)Bilaj - ArheoloSko podrucje Gradina

)Bilaj - ArheoloSko podrucje Gradinica

)Bilaj - ArheoloSko podrucje Klisa

)Brusane - Arheolo$ko podrucje Cimiter - Cerkovni

put

8)BruSane - ArheoloSko podrucje Cimiter - Pod

glavicom

9)Budak - Arheoloski lokalitet Starog grada Budaka

10)Buzim - ArheoloSki lokalitet Dvostruka pecina

3
4
5
6
7

11) Buzim - Arheolo$ko podrucje Crkvina
12)Buzim - Arheolo$ko podrucje Gradina
13)Buzim - Arheolo$ko podrucje Klisa
14)Buzim - Arheolo$ko podrucje Vucja glavica
15)Debelo Brdo | - Arheolosko podrucje Debelo
Brdo
16)Divoselo - Arheolosko podrucje Alanak
17)Divoselo - Arheolosko podrucje Klisa
18)Donje Pazariste - Arheolosko podrugje Klostar
19)Donje Pazariste - ArheoloSko podrucje
Spanjusa
20)Drenovac Raducki - Arheolo$ko podrucje Vr§c€i¢
- Grcko groblje
1)Drenovac Raducki - Arheolosko podrucje Zir
2)Gospi¢ - Arheolosko podrucje Vukeli¢i
3)Klanac - Arheolosko podrucje Baukusa
4)Klanac - Arheolo$ko podrucje Didova Glava
5)Klanac - Arheolosko podrucje Kuk Gradinski
6)Klanac - ArheoloSko podrucje OtesSi¢
7)Kruskovac - Arheolosko podrucje Gradina
8)Kuklji¢ - Arheoloski lokalitet Sv. lvan u Gori
29)Kuklji¢ - ArheoloSko podrucje Bartak-Grad
0)Licki Novi-Arheolo$ko podrucje Gradina
1)Licki Novi - ArheoloSko podrucje Kalaura
2)Licki Novi-Arheolosko podrucje V. JankuSa
3)Licki Osik - Arheolosko podrucje Mrkasevac
4)Licki Osik - Arheolosko podrucje Novoselija
5)Licki Osik - Arheolo$ko podrucje Zubar
6)Licki Ribnik - Arheoloski lokalitet Ostava "Ribnik"
7)Licki Ribnik - Arheolosko podrucje Crkvina
38)Licki Ribnik - ArheoloSko podrucje Crkvina -
Poluotok
39)Medak - Arheolosko podrucje Grcko groblje - V.
Japage
40)Medak - Arheolosko podrucje Medak
41)Medak - Arheolosko podrucje Naselje Medak
42)Medak - ArheoloSko podrucje Travice - Pod
plantazom
43)Medak - Arheolosko podrucje Tursko groblje
Uzelci
44)Medak - Arheolosko podrucje Velagu$a
5)Mogoric - Arheoloski lokalitet Crkva Sv. Nikole
46)Mogori¢ - Arheoloski lokalitet Celina Pec¢ina
7)Mogori¢ - ArheoloSko podrucje Crkvina
48)Mogori¢ - ArheoloSko podruc¢je Gradina
Buljmize
49)Mogori¢ - Arheolosko podruc¢je Gradina
Popovici
50)Mogori¢ - Arheolo$ko podrucje Jerkovaca
51)Mogori¢ - Arheolosko podrucje Karaula
52)Mogori¢ - ArheoloSko podrucje Popoviéi
Pravoslavno Groblje
53)Musaluk - Arheolosko podrucje Bobinovac
4)Musaluk - ArheoloSko podrucje Crkvina
5)Mus8aluk - ArheoloSko podrucje Kalaura
6)Musaluk - Arheolosko podrucje Risovac
7)Musaluk - Arheolosko podrucje Stari Budak
58)0strvica - Arheolo$ko podrucje Glavicica
)
)
)
)

9)Ostrvica - Arheolosko podrucje Ostrvica
0)Ostra - Arheolosko podrucje Ostra
1)Otes - ArheoloSko podrucje Otes
2)Pavlovac Vrebacki - Arheolosko podrucje
Crkvina pod Supljarom
63)Pavlovac Vrebacki - ArheoloSko podrucje Kuline
64)Pavlovac Vrebacki - Arheolosko podrucje Rupe
65)Paviovac VrebacCki - ArheoloSko podrucje
Supljara
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Pocitelj - Arheolosko podrucje Vuksan Gradina

Rastoka - Arheoloski lokalitet Babinovac

Smiljan - Arheolosko podrucje Bogdani¢

Smiljan - ArheoloSko podrucje Krémar

Smiljan - Arheolosko podrucje Miljaca

Smiljan - Arheolosko podrucje Smiljan

Smiljan - Arheolosko podrucje Tursko Groblje

Siroka Kula - Arheolosko podrucje Cukovac

Siroka Kula - Arheolosko podrucje Gradina

Siroka Kula - Arheolosko podrucje Siroka Kula

Trnovac - Arheoloski lokalitet Jozgina pecina

Trnovac - Arheolo$ko podrucje Bukova Glavica

Trnovac - Arheolosko podrucje Trnov breg

Vaganac - Arheoloski lokalitet Snjarica Pecina

Veliki Zitnik - Arheolosko podrucje Crkvina

Veliki Zitnik - Arheolosko podrucje StarCevica

Glavica

82)Vrebac - Arheolosko podrucje Strazbenica
83)Vrebac - Arheolosko podrucje Tursko Groblje
84)Vrebac - Arheolosko podrucje Velike Grede
85)Vrebac - Arheolosko podrucje Vlasko Brdo

(2) ArheoloSko podrucje Krémar djelomi¢no se
preklapa sa povrSinom za iskoriStavanje mineralnih
sirovina koja je predlozena Prostornim planom
Licko - senjske zZupanije. S obzirom na
jedinstvenost te usku povezanost topoloskih i
morfoloskih obiljezja sa povijesnim znacajem
prostora brda Krémar, na dijelu arheoloSkog
podru¢ja Krémar nije moguce iskoriStavanje
mineralnih sirovina. IskoriStavanje mineralnih
sirovina moguce je na predvidenom prostoru van
arheoloSkog podrucja.

66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)

Clanak 93.

Zastita u smislu Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara uspostavljena je za Povijesno urbanistiCku
cjelinu grada Gospica. Kulturno povijesna cjelina grada
Gospi¢a temeljem rjeSenja Ministarstva kulture,
Uprave za zastitu kulturne bastine - Konzervatorskog
odjela u Karlovcu, od 01.04.2004. godine upisana je u
Registrar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu
preventivno zasti¢enih dobara pod registarskim brojem
P-777. Kulturno-povijesna cjelina grada Gospi¢a, od 2.
travnja 2007. godine ima svojstvo kulturnog dobra u
smislu ¢lanka 7. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara te se sukladno ¢lanku 12. stavak (4) istog
zakona odreduje njihov upis u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske - Listu zasti¢enih kulturnih
dobara. U okviru rjeSenja odredene su joj granice
obuhvata te utvrdene tri zone zastite:

"A" (potpuna zastita povijesnih struktura), "B"
(djelomi¢na zastita povijesnih struktura) i "C"
(ambijentalna zastita) u kojima se primjenjuje slijedeci
sustav mjera zastite:

ZONA A (potpuna zastita povijesnih struktura),

odredena je odgovaraju¢om linijom koja obuhvaca
Mlinarsku ulicu k.¢. 3189 i okolne Cestice i to k.¢. 3187,
3188, 3199/1, 3199/2, 3198, 3193 i dio Cestice 3192 uz
Mlinarsku ulicu, prikazana na grafickom prikazu br 4.
gradevinsko podrucje naselje Gospi¢. Sustavom mjera
zastite u ovoj Zoni uvjetuju se mjere cjelovite zastite i
oCuvanja svih kulturno-povijesnih vrijednosti uz
najvece moguce postivanje tradicije i funkcija prostora i
sadrzaja. Na podrucju ove Zone strogo se kontrolira
uno8enje novih struktura i sadrzaja stranih ili

neprikladnih sacduvanim kulturno-povijesnim
vrijednostima. Prilagodavanje postojec¢ih povijesnih
funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama moze se
prihvatiti uz minimalne fizicke intervencije u povijesne
strukture. Prilikom eventualnih zahvata u ovoj Zoni
uvjetovat ¢e se metode sanacije, konzervacije,
restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i
prezentacije.

Mlinarska ulica predstavlja izuzetnu povijesnu i
ambijentalnu vrijednost u povijesnoj cjelini grada
Gospica. Rije¢ je o kvalitetnom sklopu tradicijske
arhitekture gradene prije 1864. godine koju ¢ine mlin i
niz kuca, vrijedan primjerak seoskog graditeljstva u
gradu, premda se u oblikovanju objekata i tlocrtnoj
dispoziciji vidi utjecaj gradanskog graditeljstva.
Izuzetne je ambijentalne i urbanistiCke vrijednosti, a
navedeni sklop €ini i lijepu vizuru grada Gospica uz
rijeku Novcicu.

UREDENJE PROSTORA

Postoje¢u prostornu organizaciju te urbanu matricu
Zone, potrebno je zadrzati, a po potrebi dodatno
artikulirati i urediti. Sve zahvate potrebno je provoditi uz
prethodna konzervatorska istrazivanjima prema
povijesnim obrascima i izvorima, u cilju osiguravanja i
vracanja izvornog povijesnog ambijenta Zone.
Posebnu paznju potrebno je posvetiti obradi i nivou
pjeSackih te kolnih prometnica. U Mlinarskoj ulici je
djelomi¢no sacuvano izvorno poplo€enje kolnika
kamenim kockama, te se za popravak uvjetuje
koridtenje iskljuCivo prirodnih materijala obradenih i
postavljenih na tradicionalan nacin, sukladno
postojecem stanju, te poStujuéi visinske kote. Prilaz
rijeci Novcici potrebno je primjereno urediti i primjereno
odrzavati postojece raslinje. Veliku paznju potrebno je
posvetiti odabiru i nacinu postave urbane opreme i
uredaja (klupe, koSeve za otpatke, zardinjere, tende,
nadstresnice, klima uredaji, satelitske i druge antene).
Svi zahvati moraju biti ujednaceni i ne smiju naruSavati
povijesniambijent.

POSTOJECAIZGRADNJA

Postojecu izgradnju u Mlinarskoj ulici potrebno je Cuvati
i odrzavati uz najvece mogucée postivanje tradicije,
funkcija prostora i sadrzaja. Prilagodavanje postojecih
povijesnih funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama
moze se prihvatiti uz minimalne fizi¢ke intervencije u
povijesne strukture. Zahvate konzervacije i sanacije
potrebno je provoditi primjenom izvornih materijala,
zavr$nih obrada i tehnika gradnje. Sve zahvate
potrebno je provoditi uz prethodna konzervatorska
istrazivanja, prema izvornim oblicima i gabaritima.

NOVAIZGRADNJA

Obzirom da u Mlinarskoj ulici nema praznih
gradevinskih Cestica, nova izgradnja moguca je tek kao
faksimilna rekonstrukcija postoje¢ih povijesnih
gradevina. Prilikom eventualnih zahvata u ovoj Zoni
uvjetovati ¢e se metode sanacije, konzervacije,
restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i
prezentacije.

FUNKCIJE | SADRZAJI

Prostor ZONE A, bez obzira $to je izuzetno kvalitetan
sklop tradicijske arhitekture, gotovo je zapostavljen u
odnosu na ostatak kulturno-povijesne cjeline grada
Gospica. To je prostor gdje se grad spusta do rijeke i
potrebno ga je rehabilitirati i afirmirati kao gradski
centar. Primjerene namjene gradevina kreCu se u
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okviru uobicajenih funkcija centra: javna i drustvena,
poslovna, usluzna i trgovacka, odnosno kombinacija
navedenih namjena. Prizemlja gradevina trebaju biti u
Sto vecoj mjeri javna ili poslovna. Kako centar ne bi
odumirao, stambena funkcija poZeljna je na katnim
etazama gradevina.

ZONAB (djelomi¢na zastita povijesnih struktura),
sadrzi vrijedne elemente povijesnih struktura razlicitog
stupnja oCuvanosti obuhvacene u preostalim
dijelovima kulturno-povijesne cjeline grada Gospica,
unutar prostornih meda. Granica zone pocinje na obali
rijeke Novcice, odnosno na k.€. 3146 i njenim istocnim
rubom u smjeru sjevera, te nastavlja isto¢nim rubom
k.€. 3148/1 do Ulice E. Kumici¢a k.¢. 3148/2 kojom u
smjeru jugozapada ide do k.¢. 2915 koju obuhvaca i
nastavlja se u smjeru sjeverozapada do Ulice Senjskih
Zrtava i zapadnom stranom navedene ulice k.¢. 5298 u
smjeru sjeverozapada do k.¢. 2829 (Trg A. Stepinca),
navedenom parcelom do Ulice F. Tudmana koju
presijeca, obuhvaca k.€. 2738, nastavlja jugozapadnim
rubom k.C. 2732 do KaniSke ulice k.. 5304 koju
presijeca i u smjeru zapada ide do k.¢. 3202 i njezinim
zapadnim rubom skre¢e u smjeru juga i nastavlja se
zapadnim rubom k.¢. 3198, 3199/2 i 3199/1 gdje izlazi
na lijevu obalu rijeke Nov€ice, prikazana na grafickom
prikazu br. 4. gradevinsko podrucje naselje Gospic.
Sustavom mijera zastite u ovoj Zoni, uvjetovat ¢e se
zastita i oCuvanje osnovnih elemenata povijesne
planske matrice i karakteristicnih skupina gradevina,
pojedinih gradevina i drugih za ukupnost ove kulturno-
povijesne cjeline vaznih vrijednosti, a prije svega oblika
gradevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadrzaja. Na
podrucju ove Zone uvjetovat Ce se intervencije u smislu
prilagodavanja funkcija i sadrzaja suvremenim
potrebama, ali bez bitnih fizickih izmjena sacuvanih
elemenata povijesnih struktura. Prilikom eventualnih
zahvata u ovoj Zoni uvjetovat ¢e se metode
konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije,
rekompozicije i integracije u cilju povezivanja
povijesnih s novim strukturama i sadrzajima koji
proizlaze iz suvremenih potreba.

UREDENJE PROSTORA

PostojeCu prostornu organizacija te urbanu matricu
Zone, ukljuCujuc¢i cjelokupnu mrezu ulica, parkova i
drugih javnih prostora zajedno sa povijesnim urbanim
elementima i javnom plastikom potrebno je zadrzati, a
po potrebi dodatno artikulirati i urediti. Sve zahvate
potrebno je provoditi uz prethodna konzervatorska
istrazivanjima prema povijesnim obrascima i izvorima,
u cilju osiguravanja i vracanja izvornog povijesnog
ambijenta Zone. Posebnu paznju potrebno je posvetiti
obradi i nivou pjeSackih te kolnih prometnica.
Preporu¢a se uporaba iskljucivo prirodnih materijala
obradenih i postavljenih na tradicionalan nacin.
Postojec¢i nivoi kolnih prometnica znacajno su
izmijenjeni u odnosu na izvornu situaciju. Problem je
posebno izrazen na po€etku Ulice Dr. Franje Tudmana
gdje kolna ploha nadvisuje ulaze gradevina za viSe od
50 centimetara. Stoga je prilikom rekonstrukcije
prometnica potrebno teziti vracanju visinske kote koja
¢e povijesnu izgradnju staviti u kontekst u kojem je i
nastala. Uredenja parkovnih povrSina potrebno je
ostvariti primjerenim odrzavanjem postojeceg visokog
raslinja te artikuliranjem i ozelenjavanjem parternih
povrSina. Adekvatnu paznju potrebno je posvetiti
odabiru i naCinu postave urbane opreme i uredaja

(koSeve za otpatke, zardinjere, tende, nadstreSnice,
klima uredaiji, satelitske i druge antene). Svi zahvati
moraju biti ujednaceni i ne smiju naruSavati povijesni
ambijent.

POSTOJECAIZGRADNJA

Postojecu izgradnju potrebno je primjereno odrzavati u
okvirima postojeCih gabarita, tako da se ne gube
njezina izvorna obiljeZja. Zahvate konzervacije i
sanacije potrebno je provoditi primjenom izvornih
materijala, zavrsnih obrada i tehnika gradnje. Sve
zahvate potrebno je provoditi uz prethodna
konzervatorska istrazivanja, prema izvornim oblicima i
gabaritima. TeSko oSte¢enu ili uniStenu povijesnu
izgradnju potrebno je obnoviti izradom faksimila. U
posebno teSkom stanju nalaze se povijesne gradevine
na pocetku Ulice A. Star€evi¢,. Kula age Senkoviéa, te
gradevine na brojevima 4 i 6 teSko su ostecena tijekom
ratnih razaranja.

NOVAIZGRADNJA

Ova izgradnja, osim faksimilne rekonstrukcije
povijesnih gradevina, moguca je tek u manjoj mjeri. To
se odnosi na recentnu izgradnju teSko ostecenu tijekom
ratnih razaranja koja se nalazi na pocetku Ulice A.
StarCevi¢a na brojevima 1 i 3. Novu izgradnju treba
vr8iti u skladu s neposrednom okolinom postujuci
tipologiju i gabarite postojece izgradnje, te zateCene
gradevinske linije i pravce izgradnje. Svaka nova
izgradnja treba unaprijediti stanje u povijesnom
ambijentu. Gradevine trebaju biti izrazitih urbanih
obiljezjai suvremenih oblikovnih rieSenja.

FUNKCIJE | SADRZAJI

Prostor ZONE B treba zadrzati te dodatno afirmirati kao
gradski centar. Primjerene namjene gradevine krecu se
u okviru uobi€ajenih funkcija centra: javna i drustvena,
poslovna, usluzna i trgovacka, odnosno kombinacija
navedenih namjena. Prizemlja gradevina trebaju biti u
Sto vecoj mjeri javna ili poslovna. Kako centar ne bi
odumirao, stambena funkcija pozeljna je na katnim
etazama gradevina.

ZONA C (ambijentalna zastita),

obuhvaca preostale rubne dijelove kulturno-povijesne
cjeline unutar prostornih meda, prikazana na grafickom
prikazu br. 4 gradevinsko podrucje naselje Gospi¢.

Ova Zona sadrzi prostorne i gradevne strukture koje
¢ine integralni prostorni okvir i zaokruzuju srediSnje
gradsko podrucje kao kvalitetnu, urbanisticki definiranu
i prepoznatljivu povijesnu-urbanu cjelinu grada
Gospica. Unutar prostornih meda ove Zone uvjetuju se
ambijentalna zaStita koja se primjenjuje u dijelovima
kulturno-povijesne cjeline s prorijedenim povijesnim
strukturama ili bez znacajnijih primjeraka povijesne
izgradnje, a osigurava kvalitetnu i funkcionalnu
prezentaciju kulturno-povijesnih vrijednosti u zonama
"A" i "B". Na podrucju ove Zone prihvatljive su sve
potrebne intervencije uz pridrzavanje osnovnih nacela
zastite kulturno-povijesne cjeline. Pri radovima na
uredenju prostora prihvatljive su metode obnove
postojeéih i izgradnja novih uz uvjet oCuvanja
ambijentalnih karakteristika kulturno-povijesne cjeline,
napose tradicijskih oblika, krajobraznog karaktera i
harmoni¢nog sklada cjeline. Zastitni i drugi radovi na
podrucju kulturno-povijesne cjeline grada Gospica
unutar prostornih meda, mogu se poduzeti u skladu sa
sustavom mjera zastite, samo uz prethodno odobrenje
nadleznogtijela.
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UREDENJE PROSTORA

Postojecu organizaciju prostora i urbanu matricu Zone
koja je nastala tijekom 19. stolje¢a potrebno je zadrzati
te kvalitetno urediti. Uredenje javnih te pjeSackih
povrsina moguce je provesti uporabom kako prirodnih
tako u umjetnih materijala, a preporu¢a se njihova
kombinacija. Dodatno je potrebno artikulirati i urediti
prostor parka Kolakovac, prostor Trga S. Radica,
prostor Trga Zrinskih i Frankopana. Nivo kolnog dijela
Ulice Dr. F. Tudmana u dijelu do krizanja sa Budackom
ulicom povisen je u odnosu na pjesacki nogostup i
nivoe ulaza povijesne izgradnje. Nastali konflikt
potrebno je anulirati denivelacijom pojedinih dijelova
prometnice. Postoje¢e zelene povrSine i drvorede
potrebno je kvalitetno urediti i odrzavati. Moguce je
formiranje novih zelenih povrSina kao i sadnja
drvoreda. Adekvatnu paznju potrebno je posvetiti
odabiru i nacinu postave urbane opreme i uredaja
(klupe, koSeve za otpatke, zardinjere, tende,
nadstresnice, klima uredaji, satelitske i druge antene).

POSTOJECAIZGRADNJA

Postojeca izgradnja Zone jako je heterogena. TipoloSki
varira od individualne stambene izgradnje do
stambenih i javnih zgrada. Podjednako je zastupljena
povijesna i suvremena izgradnja. Cjelovitost zone
posebno je naruSena izgradnjom "uglovnice" -
viSekatne stambene gradevine koji zauzima vecéi dio
bloka Kaniska ulica/ Ulica bana I. Karlovi¢a/Ulica Vile
Velebita. Povijesnu izgradnju potrebno je kvalitetno
odrzavati i sanirati prema konzervatorskim
propozicijama uz sva potrebna istrazivanja.
Suvremena izgradnja treba zadrzati gabarite i
oblikovanje koji ne¢e narusava cjelovitost i prostorna
obiliezja zone odnosno svoje neposredne okoline.
Posebno treba kontrolirati uporabu suvremenih
materijala i tehnika prilikom uredenja procelja, vanjske
stolarije ili pokrova.

NOVAIZGRADNJA

Recentne strukture moguce je interpolirati prema
obiljezjima Zone postujuéi zateCenu organizaciju
prostora, pravce izgradnje i postojece gabarite
neposredne okoline. Oblikovanje gradevina treba biti
prema obrascima suvremene arhitekture uz izrazita
urbana obiljezja.

FUNKCIJAISADRZAJI

Zona predstavlja prostor Sireg podrucja centra uz koji
su se razvili dijelovi individualnog i kolektivhog
stanovanja. Stoga su prihvatljive sve funkcije i sadrzaji
u rasponu od uobi€ajenih funkcija centra (javna i
druStvena, poslovna, usluzna i trgovacka) do
individualnog i kolektivnog stanovanja.

Na podrucju kulturno-povijesne urbanisticke cjeline
Gospi¢, unutar prostornih meda su slijedeca
pojedinacna kulturna dobra upisana su u Registrar
kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu zasti¢enih
kulturnih dobara:

Redni | Zasti¢eno kulturno Broj Registra

broj dobro

1. Katedrala NavijeStanja| Z-2378
Blazene Djevice Marije

2. Mlinarska 1 P-1844

3. Kula Age Senkovica Z-1687

Clanak 94.

Op¢i i tehnicki uvjeti kao i dopusteni zahvati i
tehnicke mjere zasStite na kulturnim dobrima
graditeljske bastine i njihovim dijelovima odredeni su
prema valorizaciji kulturnih dobra, ovisno o kategoriji
kojoj pripadaju, te se provode za povijesne gradevine
kako slijedi:

NACIONALNIZNACAJ
1. Provodenje konzervacije, primjerenog odrzavanja i
konsolidacije struktura koje nisu oS$tecene ili nisu
izgubila svoja izvorna obiljezja. Sanaciju prema
izvornim oblicima u izvornim materijalima i tehnikama,
ostecenih dijelova ili dijelova koja su neznatno izgubili
svoja izvorna obiljezja. U manjoj mjeri moguca je
rekonstrukcija unistenih dijelova ili obiljezja, prema
rezultatima istraZivanja, arhivskoj gradi i dokumentaciji,
iskljuCivo u izvornim materijalima i tehnikama. Prije
izvodenja planiranih zahvata potrebno je provesti
sustavna istrazivanja (arheoloSka, konzervatorska,
restauratorska, stanja stabiliteta i dr.) kao i detaljno
dokumentiranje gradevine. Projektna dokumentacija
izmedu ostalog treba sadrzavati i elaborat prezentacije,
koristenja i odrzavanja gradevine. Neposredna okolina
gradevine predstavlja Siri prostor koji pripada gradevini
za obavljanje njene povijesne funkcije ukljucujuci
prateCe gradevine i sadrzaje, odnosno prostor koji ¢e
stititi njen cjelovit integritet. Navedene kriterije potrebno
je primijeniti u zastiti sljedecih gradevina:

1. Bilaj- Stari grad

2.Buzim - Starigrad

3. MuSaluk - Stari grad Budak

4. Smiljan - Stari grad Kréma

REGIONALNIZNACAJ
Preporuca se provodenje mjera zastite kao i za kulturna
dobra nacionalnog znacaja. Povijesne strukture koje se
nalaze u dobrom stanju potrebno je primjereno
odrzavati. Sanaciju ostecenih povijesnih struktura
moguce je provoditi iskljuivo prema izvorniku u
povijesnim materijalima i tehnikama. Rekonstrukciju
uniStenih povijesnih struktura moguce je provoditi
prema povijesnim oblicima, povijesnim materijalima i
tehnikama, te u suvremenim materijalima i tehnikama
koje nisu u sukobu sa izvornim strukturama. Prije
izvodenja planiranog zahvata potrebno je provesti
istrazivanja dostatna za provodenje istog. Projektna
dokumentacija izmedu ostalog, treba sadrzavati i
snimku postojeceg stanja cijele gradevine. Prostor
unutar zasti¢enih meda kulturnog dobra, predstavlja
prostor dostatan za zaStitu njegovog integriteta.
Navedene kriterije potrebno je primijeniti u zastiti
sliedecih gradevina:

1.Aleksinica - Zupna crkva Sv. lvana Krstitelja

2.Aleksinica - Zupni Dvor

3.Barlete, VQIarica - Pravoslavna crkva

Vozdvizenija Casnog Krsta
4.Barlete, Volarica - RuSevine kapele Sv. Ivana
Krstitelja

5.Bilaj - Most prekorrijeke Like

6.Bilaj - Zupna crkva Sv. Jakova Apostola

7.Brusane - Mlin na potoku Brusancica

8.Buzim-Zupna Crkva Sv. Terezije

9.Buzim - Zupni Dvor

10.Donje Pazariste - Donje Pazariste 62

11. Donje PazariSte - Most
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12.Donje Pazariste - Pilana

13.Donje Pazariste - Stara $kola

14.Donje Pazariste - Zupna crkva Sv. Jakova
Apostola

15.Gospic-A. StarCevi¢a 02 (KulaAge Senkovica)

16.Gospi¢-A. StarCevica 04

17.Gospi¢-A. StarCevica 06

18.Gospic-A. StarCevic¢a 11

19.Gospi¢ - A. StarCevi¢éa 12 (Zgrada stare
gimnazije)

20.Gospi¢-A. StarCevica 13

21.Gospi¢-A. StarCevica 17

22.Gospi¢-A. StarCevica 19

23.Gospi¢-A. StarCevica 20

24.Gospi¢-A. StarCevica 21

25.Gospi¢ - Bilajska 06

26.Gospi¢ - Bilajska 181

27.Gospi¢ - Dr. Franje Tudmana 01 (Zgrada starog
hotela Lika)

28.Gospic¢ - Dr. Franje Tudmana 03 (Zgrada Muzeja
Like)

29.Gospi¢ - Dr. Franje Tudmana 04 (Zgrada
Zupanije) ;

30. Gospi¢ - Kaniska 01 (Zgrada Zupnog Dvora)

31.Gospi¢ - Kaniska 09

32.Gospi¢ - Kaniska 13

33.Gospi¢ - Kaniska 17

34.Gospi¢ - Kaniska 20

35.Gospi¢ - Kaniska 21

36.Gospi¢ - Kaniska 53 (Posta)

37.Gospi¢ - KaniSka 110 (Vojarna Eugen Kvaternik)

38.Gospi¢ - Kapela Sv. lvana Nepomuka

39. Gospi¢ - Kapela Sv. Marije Magdalene

40. Gospic - Kip vodarice (Marta)

41.Gospic - Mlinarska 01

42.Gospic - Mlinarska 06 (Ostaci Mlina | Skladiste)

43.Gospic¢ - Most preko rijeke Bogdanice

44.Gospic¢ - Pil

45. Gospic - Popa Frana Binickog 18

46.Gospi¢ - Senjskih Zrtava bb (Zgrada djecjeg
vrtica)

47.Gospic-TrgA. Stepinca 01 (Zgrada suda)

48.Gospic¢ - Trg A. Stepinca bb (Zgrada Privredne
banke)

49.Gospic¢ - Trg Stjepana Radi¢a 04 (Zgrada radio
Gospica)

50. Gospic - Zupna crkva Navjestenja Bl.Dj.Marije

51.Klanac - Zupna crkva Uznesenja BI.Dj. Marije

52.Klanac - Zupni dvor

53.Kuklji¢ - Kapela Sv. lvana

54.Licki Novi - Stari grad

55.Li¢ki Novi - Zupna crkva Sv. Antuna
Padovanskog

56. Licki Osik - Grobna kapela Isusa Krista

57.Licki Osik - Li¢ki Osik 77

58.Licki Osik - Zupna crkva Sv. Josipa

59. Li¢ki Ribnik - Zupna crkva Sv. Petra | Pavla

60.Medak - Pravoslavna crkva Rodenja Sv. Jovana
PreteCe

61.MuSaluk - Kapela Sv. Duha

62.Pocitelj - Stari grad

63. Smiljan - Kapela Bezgresnog zace¢a BDM

64.Smiljan - Pravoslavna crkva Sv. Petra | Pavla

65. Smiljan - Zupna crkva Gospe Karmelske

66. Siroka Kula - Turska kula

67.Trnovac - Kapela Zalosne Gospe

68. Trnovac - Zupna crkva Sv. Nikole B.

69. Trnovac - Zupni dvor
70.Trnovac, Gornje selo-Trnovac 76

LOKALNIZNACAJ
Preporuca se provodenje mjera zastite kao i za kulturna
dobra regionalnog znacaja. Povijesne strukture koje se
nalaze u dobrom stanju potrebno je primjeren
odrzavati. Sanaciju osteéenih povijesnih struktura
moguce je provoditi prema povijesnim oblicima
prikladnim materijalima i tehnikama koje nisu u sukobu
sa izvornikom. Rekonstrukciju unistenih dijelova i
sklopova mogucée je provoditi prema suvremenim
oblicima koji €ine skladnu cjelinu sa povijesnim
oblicima, u suvremenim materijalima i tehnikama koje
nisu u neposrednom sukobu sa povijesnim
strukturama. Prije izvodenja planiranog zahvata
potrebno je provesti nuzna istrazivanja za provodenje
istog. Projektna dokumentacija izmedu ostalog, treba
sadrzavati i snimku postoje¢eg stanja za predmetni
zahvat.
Prostor unutar zasti¢éenih meda kulturnog dobra,
predstavlja neposrednu okolinu koja ne prelazi granice
parcele na kojoj se gradevina nalazi.
Navedene kriterije potrebno je primijeniti u zastiti
sljedecih gradevina:

1.Bilaj, Valentici - Bunar

2.BruSane - Rimsko vrelo

3.Brusane - Zgrada poste

4.BruSane - Zupna Crkva Sv. Martina B.

5.Buzim - Stara Skola

6.Donje Pazariste - Cisterna

7.Donje Pazariste - Mlin

8.Gospic¢-A. StarCevica 08

9.Gospic¢-A. StarCevica 09

10.Gospi¢ -A. StarCevica 16

11. Gospi¢ - Bana l. Karlovi¢a 14

12.Gospic¢ - KaniSka 07

13. Gospi¢ - Most preko rijeke Novcice

14.Gospic¢ - Popa Nikole masica 02

15.Kaniza - Zgrada uprave Parka prirode Velebit

16.Klanac- Cisterna

17.Licki Novi- Kapela poklonac

18.Licki Osik - Cisterna

19.Licki Osik - Cisterna

20. Li¢ki Ribnik - Most preko rijeke Like

21.Licki Ribnik - Ostaci mlinova

22.Medak, Bagunica - Bunar

23.Mogori¢ - Cisterna

24.Mogori¢ - Cisterna

25.Mogori¢ - Ru8evine pravoslavne Crkve Sv.

Nikole

26.Musaluk - Cisterna

27.Musaluk - Cisterna

28.Musaluk - Skola

29.0tes - Most preko OteSice

30.Rastoka - Most preko OteSice

31.Smiljan, Kolakovica - Most na Bogdanici

32.Smiljan, Milkovi¢a varos - Cisterna

33.Smiljan, Podkrémar - Stara $kola

34.Siroka Kula - Cisterna

35.Trnovac, Jadovno - Poklonac Sv. Ivana

36.Vrebac - Cisterna

37.Vrebac - Osnovna Skola

38.Zavode - Cisterna

Clanak 95.

Dopus$teni zahvati i tehnicke mjere zastite na
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kulturnim dobrima tradicijskog graditeljstva i njihovim
dijelovima odredeni su prema valorizaciji kulturnih
dobra, ovisno o kategoriji kojoj pripadaju, te se provode
za gradevine tradicijskog graditeljstva kako slijedi:

REGIONALNIZNACAJ
Sve elemente tradicijskog graditeljstva koji se nalaze u
dobrom stanju potrebno je primjeren odrzavati.
Sanaciju ostec¢enih elemenata moguce je provoditi u
izvornim materijalima i tehnikama. Rekonstrukciju
unistenih elemenata tradicijskog graditeljstva moguce
je provoditi isklju€ivo prema tradicijskim oblicima, u
izvornim materijalima i tehnikama izrade. Prije
izvodenja planiranog zahvata potrebno je provesti
istrazivanja dostatna za provodenje istog. Projektna
dokumentacija izmedu ostalog, treba sadrzavati i
snimku postojeCeg stanja cijele gradevine. Prostor
unutar zasti¢enih meda kulturnog dobra, predstavlja
prostor kompletne okucénice sa svim pratec¢im
gospodarskim gradevinama i opremom. Navedene
kriterije potrebno je primijeniti u zastiti sljedecih
gradevina:

1.Aleksinica - Aleksinica 93

2.0tes, Brezovo Polje - OtesS bb

3.Podastrana - Podastrana 23

4.Rastoka, Miskulini - Rastoka 37

5.Smiljan, Bogdanic¢ - Smiljan 73

6.Trnovac-Trnovac 31

7.Vaganac-Vaganac 15

8.Vaganac - Vaganac 02

9.Velika Plana, Bakovac - Bakovac 58

10. Velika Plana, Dragnu$a - Dragnus$a bb

1. VeIikavPIana, Caéjéi -Velika Plgna 40

12.Veliki Zitnik, Mali Zitnik - Veliki Zitnik 37

LOKALNIZNACAJ
Preporuca se provodenje mjera zastite kao i za kulturna
dobra regionalnog znacaja. Sve elemente tradicijskog
graditeljstva koje se nalaze u dobrom stanju potrebno je
primjereno odrzavati. Sanaciju oSteé¢enih i
rekonstrukciju unidtenih elemenata moguce je provoditi
prema tradicijskim oblicima prikladnim materijalima i
tehnikama izrade, koje nisu u sukobu sa izvornikom.
Prije izvodenja planiranog zahvata potrebno je provesti
nuzna istrazivanja za provodenje istog. Projektna
dokumentacija izmedu ostalog, treba sadrzavati i
snimku postojeceg stanja za predmetni zahvat. Prostor
unutar zastiéenih meda kulturnog dobra, predstavlja
neposrednu okolinu koja ne prelazi granice parcele na
kojoj se gradevina nalazi. Navedene kriterije potrebno
je primijeniti u zastiti sljedecih gradevina:

1.Aleksinica - Aleksinica 79

2.Buzim-Buzim 98

3.Debelo Brdo I, Pavelici - Debelo Brdo 43

4.Donje Pazariste, Spanjusa-D. Pazariste 19

5.Mogori¢, Radakovici - Mogori¢ 121

6.Smiljan, Milkovi¢a Varos - Smiljan 155

7.Vaganac - Vaganac 6

Clanak 96.

(1) Memorijalne gradevine odnosno njihove rusevine
potrebno je adekvatno odrzavati te primjereno
obiljeziti. Prilikom sanacije potrebno je primijeniti
izvorne materijale i tehnike gradnje, a nova
izgradnja moguca je u suvremenim materijalima.
Zgrada predratne ilegalne Stamparije u Gospicu
stradala je u Domovinskom ratu te je mjesto

potrebno oznaciti adekvatnom spomen plo¢om na
buducoj gradevini. Navedene mijere potrebno je
provoditi za sliede¢e memorijalne gradevine:
1.Divoselo - RuSevine zgrade Janka Vujnovi¢a
2.Gospi¢ - Kaniska 03 (rodna kuca Miroslava
Kraljevi¢a)
3.Gospi¢ - Bilajska 2, Zgrada predratne ilegalne
Stamparije
4.Gospi¢, Lipe - Zgrada spomenicko mjesto, NOB
5.Klanac - Klanac 20, spomeni¢ko mjesto
6.Smiljan - Rodna kuc¢a Nikole Tesle
7.Trnovac - Skola, spomeni¢ko mjesto
8.Veliki Zitnik - Spomen dom Ante Star&eviéa
(2) Memorijalna podrucja i spomeniCka mjesta
potrebno je adekvatno odrzavati te primjereno
obiljeziti ukljuCujuéi sve prirodne i graditeljske
elemente koji ih sacinjavaju. Spomen podrucje
Nikole Tesle uklju€uje i prostor vise zaselaka koji
sadrzavaju gradevine tradicijskog i suvremenog
graditeljstva te brdo Bogdani¢ podno kojeg su
smjesteni.
Navedene mijere potrebno je provoditi za sljedece
memorijalna podrucja i spomenicka mjesta:
1.Buzim - Spomenicko mjesto Jadovno
2.Divoselo, DragaSevo Brdo - Spomeni¢ko mjesto
Dragasevo Brdo ;
3.Klanac - Spomenicko mjesto Sevi¢ jama
4.Trnovac, Jadovno - Spomeni¢ko mjesto
"Saranovajama"
5.Smiljan - Spomen podrucje Nikole Tesle

7. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 97.

(1) Na podrucju Grada Gospica planirana je lokacija
Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom
(£GCO) na lokaciji Ostrvica - Licki Osik. Lokacija
Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom
orijentacijski je prikazana na kartografskim
prikazima 1.0.a KoriStenje i namjena prostora, 3.0.a
Uvjeti koriStenja i zaStite prostora i 4.31.
Gradevinska podrucja - Ostrvica. Prostor za
smjestaj Zupanijskog centra za gospodarenje
otpadom detaljno ¢e se odrediti stru¢nim
podlogama i aktima za gradenje.

(2) Na lokaciji Gradskog odlagalista u sanaciji
"Rakitovac" koja je oznafena na kartografskim
prikazima 1.0.a KoriStenje i namjena prostora, 3.0.a
Uvjeti koriStenja i zaStite prostora i 4.28.
Gradevinska podru¢ja — Novoselo Bilajsko,
dozvoljeno je obavljati radnje na sanaciji postoje¢eg
stanja i ve¢ odobreno odlaganje komunalnog
otpada do trenutka izgradnje Zupanijskog centra za
gospodarenje otpadom. Na ovoj lokaciji nalazi se
posebno izgradena ploha za zbrinjavanje preuzetog
gradevnog otpada koji sadrzi azbest, reciklazno
dvoriste te fiksno nadzirano mjesto za odvojeno
odlaganje raznih otpadnih tvari koje nastaju u
domacinstvima. Dopusteno je planiranje pretovarne
stanice, kompostane te sortirnice. Nakon izgradnje
ZGCO, odlagaliste Rakitovac ¢e se zatvoriti kao
odlagaliSte neopasnog otpada, ali ¢e na lokaciji
ostati reciklazno dvoriste, pretovarna stanica,
kompostanai sortirnica.

(3) Moguca lokacija za uredenje i izgradnju reciklaznog
dvori$ta i pretovarne stanice, uz zonu iz stavka (2)
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ovog Clanka je zona poslovne komunalno-servisne
namjene koja se nalazi unutar obuhvata
Urbanistickog plana uredenja naselja Gospi¢ (UPU
1)izakoju ¢e se ispitati pogodnost lokacije.

(4) Na gradevnoj Cestici za gospodarenje otpadom
nuzno je osigurati potrebni manevarski prostor u
svrhu postavljanja, praznjenja i odrzavanja
kontejnera za otpad, te kontrolirano prikupljanje
oborinskih voda te zbrinjavanje istih na lokalno
prihvatljiv nacin. Minimalna povrSina gradevne
Cestice je 500 m2,

(5) Za gradnju na povrSinama iz stavka (1) i (2) ovog
Clanka primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni
¢lankom 62. ovoga Plana (uvjeti za smjestaj
gospodarskih djelatnosti na gradevinskom podrucju
izdvojene namjene), osim u dijelu koji je prethodnim
stavkom drugacije regulirano.

(6) U naselju Novoselo Trnovacko odredena je
povrSina za gospodarenje otpadom za uredenje
reciklaznog dvorista, kako je prikazano na
kartografskom prikazu 4.29. Gradevinska podrucja
—Novoselo Trnovacko.

(7) Reciklazna dvoriSta i druge gradevine za
gospodarenje otpadom od lokalnog znacaja, osim
nalokacijama iz ovog €lanka, mogu se graditii:

- na povrS§inama gospodarske namjene -
proizvodne (1)

- na povrSinama gospodarske namjene - poslovne
- komunalno-servisne (K3)

- napovrSinama za gospodarenje otpadom.

(8) Reciklazno dvoriste je fiksno nadzirano mjesto za
odvojeno odlaganje raznih otpadnih tvari te se
ureduje uz sliedece uvjete:

- najmanja i najvec¢a dopustena veli€ina gradevne
Cestice nisu odredene

- predvida se postavljanje montaznih gradevina
(sanitarno-garderobni objekt, uredski prostor i sl.)
tlocrtne povrsine do 25 m® i najveée visine
gradevine 3,0m

- predvida se uredenje betonskog platoa

- gradevnu Cesticu potrebno je ograditi

- u sklopu reciklaznih dvorista mogu se urediti
centriza ponovnu uporabu.

(9) "Zeleni otoci", odnosno spremnici za odvojeno
prikupljanje pojedinih vrsta otpada (papir, staklo,
PET, metalni ambalazni otpad i dr.) se mogu
postavljati na javnim povrSinama, u skladu s
Odlukom o komunalnom redu Grada Gospica, tako
da je do njih omogucen pristup komunalnom vozilu,
te da ne ometaju normalno prometovanje na javnim
prometnim povrSinama (preglednost raskrizja,
nesmetani prolaz biciklista, pjeSaka i osoba s
invaliditetom).

8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNIH
UTJECAJANAOKOLIS

Clanak 98.

(1) Ovaj Plan utvrduje prostorne preduvjete za
unapredenje uvjeta zivota i rada, zastite okolisa te
zastite od prirodnih i tehnickih nepogoda.

(2) Na podrucju Grada Gospi¢a ne mogu se obavljati
zahvati u prostoru, na povrsini zemlje, ispod ili iznad
povrSine zemlje ili graditi gradevine koje bi mogle
svojim postojanjem ili uporabom ugrozavati zivot,
rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti

Covjekova okoliSa, te kulturnih dobara ili narusavati
osnovna obiljezja krajobraza.

8.1. ZASTITAOD BUKE, ZASTITAZRAKAI
ZASTITATLA

Clanak 99.

(1) Nepovoljan utjecaj na okoli$ sprjeCava se uvjetima
koristenja prostora, posebnim mjerama utvrdenim u
okviru Zakona koji tretiraju predmetnu problematiku
i odredbama za provodenje Prostornog plana.

(2) Vrijedni dijelovi prirode i kulturna dobra stavljeni su
Zakonom pod posebnu zastitu, a Prostornim
planom odredena su posebna ograni€enja njihovog
koristenja.

(3) Prostor prolaza brzih prometnica kroz naselja ili u
neposrednoj blizini naselja mora biti tako ureden da
se postigne sigurnost u€esnika u prometu i zastita
od buke (zeleni pojasevi, odmicanje izgradnje od
regulacijske linije prometnice, izmjestanje glavnih
prometnica van naselja, rezimska ogranicenja za
teSki promet i brzinu odvijanja prometa i dr.), te
postigne zakonom i pravilnikom uvjetovana razina
buke.

(4) Zastita zraka od oneciSéenja posti¢i ¢e se
formiranjem zelenih pojaseva izmedu industrijsko-
radnih zona i stambenog podrucja, zelenim
pojasevima unutar takvih zona, te njihovim
lociranjem izvan ili na rubovima stambenog
podruc¢ja. Zagadivanje zraka od strane prometa
sprjeCava se izvedbom zelenih pojaseva,
ograni¢enjem za kretanje teretnih vozila, te
dislokacijom glavnih prometnica izvan urbanog
podrucja.

(5) Zastita tala (i vrijednog poljoprivrednog i Sumskog
zemljista) realizirana je prvenstveno
usmjeravanjem nove izgradnje uz podrucja
postojecih naselja, odnosno izvan zemljista najvise
proizvodne - bonitetne kategorije.

(6) U postupku uredivanja prostora i gradenja treba
postivati uvjete kojima se spreCava erozija tla,
uklju€ivo aktiviranje postojecih ili nastajanje novih
klizista prilikom gradevinskih zahvata u prigorskom
podrucju. Urbanisti¢kim i detaljnim planovima
pojedinih podruc¢ja (ili inzenjersko- geoloSkom
ekspertizom za pojedine gradevine) utvrduje se
pogodnost pojedinih lokacija na tom podrucju
unutar prigorske zone za izgradnju gradevina.

(7) Potrebno je u $to vecoj mjeri oCuvati autohtonu
vegetaciju u cilju zastite od erozije. Pri izvodenju
gradevinskih i drugih zahvata unutar obuhvata
plana, obvezno je izgraditi sustav zastite od
oborinskih voda. sukladno poglavlju 5.2.4.
Vodnogospodarski sustav - Odvodnja.

8.2. SANACIJAEKSPLOATACIJSKIH POLJA
Clanak 100.

(1) Prostorni plan obavezuje izradu programa saniranja
postoje¢ih podrucja eksploatacije mineralnih
sirovina (Podostra) - kamen. Program eksploatacije
i saniranja mora utvrditi nacin i uvjete neodgodive
obnove krajolika za privodenje eksploatacijskog
polja kona¢noj namjeni tog prostora.

(2) Programi eventualnih proSirenja postojecih
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podrucja istrazivanja (Barlete) i koriStenja
mineralnih sirovina trebaju odrediti uvjete
eksploatiranja bez trajnog ostecenja krajolika i uz
postupno privodenje eksploatacijskog polja
konac¢noj namjeni.

(3) Velicina eksploatacijskog podrucja, uredenje i
sanacija prostora regulira se kroz izradu rudarskog
projektaiprojekta sanacije pojedinog kamenoloma.

8.3. ZASTITAVODA
Clanak 101.

(1) Na kartografskim prikazima 3.0.a Uvijeti koritenja i
zastite prostora i 3.0.b Uvjeti koristenja i zastite
prostora u mjerilu 1:25.000 prikazana su izvorista
na podru¢ju Grada Gospi¢a te zone sanitarnih
zastitaizvorista.

(2) Sve djelatnosti unutar predmetnih zona sanitarne
zastite mogu se obavljati ukoliko nisu u suprotnosti
savaze¢im Odlukama:

- Odlukom o zonama sanitarne zastite izvora vode
za pi¢e Mrdenovac, Vriline, KoSna voda, Velika
Rudanka i Crno vrelo (Zupanijski glasnik Liko-
senjske zupanije, 7/02i4/11)

- Odlukom o zonama sanitarne zastite izvora vode
za pice na podru¢ju Pazarista i Buzima - Grad
Gospi¢ (Zupanijski glasnik Li¢ko-senjske
Zupanije, 9/08)

- Odlukom o zonama sanitarne zastite izvoriSta
rijeke Gacke — Tonkovicevog vrila, Majerovog
vrila i vrila Klanac (Zupanijski glasnik Licko-
senjske zupanije, 23/10)i

- Odlukom o zastiti izvorista Divoselo (Sluzbeni
vjesnik Grada Gospica, 9/20).

(3) Do izgradnje sustava javne odvodnje, moguca je
izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih otpadnih
voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom
prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe ili
izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za
proCi§cavanje sanitarnih otpadnih voda te
ispustanje prociS¢enih sanitarnih otpadnih voda u
prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu
i uz suglasnost Hrvatskih voda.

8.4. ZASTITAOD STETNOG DJELOVANJAVODA
Clanak 101.a

(1) Sustav uredenja vodotoka i zastite od Stetnog
djelovanja voda dio je cjelovitog sustava uredenja
vodotoka i obrane od poplava na vodama podrucja
malog sliva "Lika".

(2) Cilj razvoja sustava uredenja vodotoka i zastite od
Stetnog djelovanja voda je osiguranje neskodljivog
protoka slivnih voda, zastita gradevinskih podrucja,
infrastrukturnih gradevina, poljoprivrednih povrsina
i drugih vrjednijin sadrzaja od buji¢nih voda, te
drZanje erozije u prihvatljivim granicama.

(3) Radi preciznijeg utvrdivanja koridora odnosno
povrSina sustava uredenja vodotoka i zastite od
buji¢nih voda, planira se za sve vodotoke i vode
utvrditi inundacijsko podrucje, te javno vodno dobro
i vodno dobro.

(4) Do utvrdivanja inundacijskog podruc¢ja (javnog
vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina koridora
vodotoka obuhvaéa prirodno ili uredeno korito

vodotoka, s obostranim pojasom Sirine 10 m,
mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nozice
nasipa ili vanjskog ruba gradevine uredenja toka.

(5) Unutar navedenog koridora planira se dogradnja
sustava uredenja vodotoka i zaStite od poplava,
njegova mjestimiCna rekonstrukcija, sanacija i
redovno odrzavanije korita i vodnih gradevina.

(6) Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha
osiguranje proto¢nosti mogu se vrsiti samo
sukladno Zakonu o vodama.

(7) Za akumulacije i retencije do utvrdivanja
inundacijskog podrucja, ograni¢enja u koristenju
prostora obuhvacaju podrucje
akumulacije/retencije za vodostaj do kote
maksimalnog uspora i ukljuuju i pojas/koridor uz
akumulaciju/retenciju Sirine 10 m od obalne linije za
vodostaj do kote maksimalnog uspora.

(8) Do utvrdivanja vodnog dobra i javhog vodnog
dobra, kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju
se oniiz karata ovog Plana.

(9) Na zemljiStu iznad natkrivenih vodotoka nije
dopustena gradnja, osim gradnje javnih povrSina:
prometnica, parkova i trgova, sukladno Zakonu o
vodama.

(10) Uredenje vodotoka provodi se na temelju planova
Hrvatskih voda, uskladenim sa Strategijom
upravljanja vodama.

(11) Prije izrade tehniCke dokumentacije za gradnju
pojedinih gradevina na podrucju obuhvata Plana,
ovisno o namjeni gradevine, investitor je duzan
ishoditi vodopravne uvjete, sukladno Zakonu o
vodama. Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih
uvjeta potrebno je dostaviti priloge odredene
Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata.

(12) Planirana je izgradnja akumulacija i retencija
uzvodno od KruS¢ice, s osnovnom namjenom za
obranu od poplava, dok ¢e se akumulacije koristiti u
druge svrhe. 3

(13) Planirane akumulacije su: Suvaja i Citluk, a
planirane retencije: Popovaca, OteSica, Risovac,
Marunovac, Suvaca, Buzimnica, Rakovac i
Glamocnica, Li¢ki Osik i Balatin.

(14) Planirane akumulacije s osnovnom namjenom za
navodnjavanje su: Zvizdai Vucjak.

(15) Prema Planu upravljanja poplavnim rizicima (Plan
upravljanja vodnim podruc¢jima 2016. - 2021.) i
programu Hrvatskih voda, a u cilju smanjenja
poplavnih rizika, predvidena je izgradnja retencija
BruSankaiTisovac.

(16) Sve navedene akumulacije i retencije prikazane
su na kartografskim prikazima 1.0.a KoriStenje i
namjena prostora, 1.0.b KoriStenje i namjena
prostora, 2.3.a Infrastrukturni sustavi i mreze -
Vodnogospodarski sustav i 2.3.b Infrastrukturni
sustavi i mrezZe - Vodnogospodarski sustav u mjerilu
1:25.000 te na kartografskim prikazima
gradevinskih podrucja naselja u mjerilu 1:5.000.

8.5. MJERE ;AéTITE OD PRIRODNIHIDRUGIH
NESRECA

Clanak 101.b

(1) Za podrucje Grada Gospica izradena je Procjena
ugrozenosti stanovnisStva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliSa Grada Gospic¢a, Procjena rizika od
velikih nesre¢a za Grad Gospi¢ u svrhu smanjenja
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rizika i posljedica velikih nesreca i Procjena
ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija za
Grad Gospi¢, odnosno prepoznavanja i
ucinkovitijeg upravljanja rizicima. Prilikom provedbe
PPUG Gospic¢a potrebno je pridrzavati se smjernica
iz gore navedenih dokumenata, kao i ostalih
vazecih zakona i pravilnika.

8.5.1. Zastita od poplava
Clanak 101.c

(1) Obrana od poplava provodi se sukladno Zakonu o
vodama i Drzavnom planu obrane od poplava.
Elementi za upravljanje obranom od poplava na
vodama Il. reda sadrzani su u operativnhom planu
obrane od poplava na vodama Il. reda (bivSe
lokalne vode) Zupanije Li¢ko-senjske.

(2) Obrana od poplava provodi se temeljem
Operativnog plana obrane od poplava na vodama .
reda-Sektor "E"-25. Podrucje malog sliva "Lika" i
Operativnog plana obrane od poplava na vodama ll
reda-Sektor "E"-25. Podrucje malog sliva "Lika".

(3) Gradevinske mjere zastite od poplava ukljucuju
gradenje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina,
kao i odrzavanje vodotoka, vodnih gradevina i
objekata te nadzora vodnih gradevina (brane,
ustave, crpne stanice, nasipi).

(4) U podrucjima gdje je prisutna opasnost od poplava,
a prostorno-planskom dokumentacijom je
dopustena gradnja, objekti se moraju graditi od
¢vrstog materijala na nacin da dio objekta ostane
nepoplavljeniza najvece vode.

(5) Gradevine unutar i izvan gradevinskih podrucja
naselja koje su smjeStene na poplavnom podrucju
potrebno je graditi na nacin da se zastite od poplava
izdizanjem iznad kote poplavljivanja i bez podruma,
zastitom nasipimaiili nekim drugim zahvatom.

(6) Kod gradnje u poplavnom podrucju sav rizik i Stete
od plavljenja snosi investitor odnosno vlasnik
gradevine.

(7) Prema Planu upravljanja poplavnim rizicima (Plan
upravljanja vodnim podruc¢jima 2016. - 2021.) i
programu Hrvatskih voda, a u cilju smanjenja
poplavnih rizika, predvidena je izgradnja retencija
BruSankai Tisovac.

8.5.2. Zastitaod pozara
Clanak 101.d

(1) Protupozarna zastita provodi se kroz osiguranje
protupozarnih - vatrogasnih puteva s
omogucavanjem pristupa u sva podrucja. Drugu
mjeru zaStite treba ostvariti kroz izgradnju
hidrantske protupozarne mreze, a posebno u
sklopu pojedinog gospodarskog subjekta s vec¢im
pozarnim potencijalom. Mjere protupoZarne zastite
postizu se i kroz realizaciju Planom uvjetovanih
udaljenosti izmedu objekata, odnosno izvedbom
vatrobranih zidova izmedu pojedinih dvojnih ili
skupnih gradevina.

(2) Kod izdavanja akata za provedbu prostornih
planova potrebno je poStivati sljedece
smjernice/uvjete za zastitu od pozara:

- u svrhu sprecCavanja Sirenja pozara izmedu
gradevina, voditi rauna o poZarnom opterecenju

objekata, intenzitetu toplinskog zraCenja kroz
otvore objekata, vatrootpornosti objekata i
fasadnih zidova, meteoroloSkim uvjetima i dr.,
pozarnim karakteristikama gradevnih materijala
te konstrukcijskim karakteristikama objekata, te o
tome da gradevine moraju biti pozicionirane i
medusobno udaljene na nacin sukladan
pozitivnim hrvatskim propisima i priznatim
pravilima tehnicke prakse, koji se temelji posebice
na Zakonu o zastiti od pozara, Zakonu o
prostornom uredenju i Zakonu o gradniji

- radi omogucavanja evakuacije i spaSavanja
osoba, zZivotinjaiimovine iz gradevinskih objekata
i gaSenja pozara na istima, kao i na otvorenom
prostoru, za gradevine, te kod projektiranja novih
prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije
postojecih obavezno je planiranje vatrogasnih
pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe,
okretista, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u
skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne
pristupe

- prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih
sustava obvezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreze sukladno Pravilniku o
hidrantskoj mrezi za gasenje pozara

- prilikom odredivanja trasa dalekovoda i mjesta
postavljanja novih trafostanica kao i izgradnje
gradevina voditi rauna o zaposjednutosti
prostora i udaljenostima izmedu gradevina
razliGite namjene kako bi se sprijeCio prijenos
pozara s gradevina na okolni prostor i susjedne
gradevine sukladno Pravilniku o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara i Pravilniku o
temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara
elektroenergetskih postrojenja i uredaja

- s obzirom da su Planom odredene povrSine
ugostiteljsko-turisticke namjene, potrebno je
primjeniti odredbe Pravilnika o zastiti od pozara
ugostiteljskih objekata

- zazahtjevne gradevine izraditi prikaz predvidenih
mjera zastite od pozara kojeg ¢e biti moguce
ocijeniti odabrani sustav zastite od pozara

- ostale mjere zastite od pozara projektirati u skladu
s vaze¢im hrvatskim propisima i normama koji
reguliraju ovu problematiku.

8.5.3. Zastita od potresa
Clanak 101.e

(1) Na podrucju Grada Gospi¢a moguc je potres od VII°
po Medvedev-Sponheuer-Karnikovoj (MSK)
ljestvici.

(2) Da bi se sprijecCile teze posljedice potresa potrebno
je planirati i projektirati rekonstrukciju i izgradnju
gradevina otpornih na predvidenu jacinu potresa,
tako da se predvide otporne i elastiCne konstrukcije
za nove gradevine, te ugradnja pojacCanih
konstruktivnih rjeSenja u povijesne kamene
gradevine i u gradevine gradene prije 1964.godine.

(3) Protupotresno projektiranje, kao i gradnja
gradevina, treba se provoditi sukladno zakonskim
propisima o gradenju i prema postoje¢im tehniCkim
propisima za navedenu seizmi¢ku zonu.

(4) Za podrucja u kojima se planira intenzivnija
izgradnja (veée gradevine s viSe etaza) potrebno je
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izvrsiti pravovremeno detaljnije specifi¢no
ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna
sigurnost konstrukcija i racionalnost gradenja.

(5) Prometnice unutar novih dijelova naselja i
gospodarske zone moraju se projektirati na nacin
da razmak gradevina od prometnice omogucuje da
eventualno rusenje gradevine ne zaprijeCi istu, radi
omogucavanja nesmetane evakuacije ljudi i
pristupainterventnim vozilima.

(6) Prilikom rekonstrukcija starih gradevina koje nisu
izgradene po protupotresnim propisima, statiCkim
proradunom analizirati i dokazati otpornost tih
gradevina na ruSenje uslijed potresa ili drugih
uzroka te predvidjeti detaljnije mjere zastite ljudi od
ruSenja.

8.5.4. Sklanjanje ljudi
Clanak 101.f

(1) Na podru¢ju Grada Gospi¢a izgradeno je sedam
sklonista predvidenih za za sklanjanje ukupno 950
osoba na podrudju glavnog sredista Grada - naselja
Gospic¢inaselja Licki Osik.

(2) Glede osiguranja uvjeta za sklanjanje ljudi,
materijalnih i drugih dobara na podru¢ju Grada
Gospica nije potrebno graditi nova javna sklonista
za potrebe sklanjanja ljudi, ve¢ ¢e se stanovnistvo,
uz postojeca skloniSta navedena u prethodnom
stavku, sklanjati u kuénim sklonistima, podrumimai
javnim gradevinama koji se mogu, uz odgovarajucu
edukaciju korisnika i brzu prilagodbu, pretvoriti u
adekvatne prostore za sklanjanje.

8.6. MJERE SPRECAVANJA URBANISTICKO-
ARHITEKTONSKIH BARIJERA

Clanak 101.g

(1) Gradevine javne i drustvene namjene, kao i
sportske, rekreacijske, zdravstvene gradevine,
gradevine namijenjene za proizvodnju, odnosno
sve gradevine koje koristi veci broj razli€itih
korisnika te javne prometne povrSine, moraju biti
gradene ili uredene sukladno posebnom propisu, na
nacin da se sprijeCi stvaranje urbanisticko-
arhitektonskih barijera.

9. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 102.

(1) Na prostoru Grada Gospi¢a gradnja zgrada i
gradevina provodit ¢e se na osnovu akata za
provedbu prostornih planova ishodenih temeljem
odredbi ovog Plana odnosno odredbi provedbenih
dokumenata prostornog uredenja (UPU/DPU)
izradenih sukladno ovom Planu.

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana, omoguéava
se ishodenje akata za provedbu prostornih planova
za rekonstrukciju postoje¢ih i za gradnju novih
gradevina, osim onih unutar neuredenih dijelova
gradevinskog podrucja.

9.1. OBVEZAIZRADE PROSTORNIHPLANOVA

Clanak 103.

(1) Ovim Planom, temeljem odredbi Zakona o
prostornom uredenju, daje se obveza izrade
urbanistickih planova uredenja za sljedec¢a podrudja:
- UPU 2 - Urbanisticki plan uredenja zone sportsko-
rekreacijske namjene Jasikovac
- UPU 3 - Urbanisticki plan uredenja zone
gospodarske namjene Siroka Kula
- UPU 4 - Urbanisticki plan uredenja zone
gospodarske namjene Siroka Kula
- UPU 5 - Urbanisti¢ki plan uredenja zone
gospodarske namjene Gospi¢i Novoselo Bilajsko
- UPU 6 - Urbanisticki plan uredenja zone
gospodarske namjene Li¢ki Osik i Siroka Kula
- UPU 7 - Urbanisti¢ki plan uredenja zone
gospodarske namjene Ostrvica
- UPU 8 - Urbanisti¢ki plan uredenja zone
gospodarske namjene Ostrvica
- UPU 9 - Urbanisti¢ki plan uredenja zone
turisticko-rekreacijske namjene Velika Plana
- UPU 10 - Urbanisti¢ki plan uredenja zone
turisticko-rekreacijske namjene Popovaca
Pazariska.

(2) Granice obuhvata Planova iz prethodnog stavka
prikazane su na kartografskim prikazima 3.0.a
Uvjeti koristenja i zaStite prostora i 3.0.b Uvijeti
koriStenja i zaStite prostora u mjerilu 1:25.000 i na
kartografskim prikazima gradevinskih podruc¢ja u
mjerilu 1:5.000.

(3) Urbanisticki plan uredenja donosi se obavezno za
neuredene dijelove neizgradenih gradevinskih
podrucja.

(4) Odlukom o izradi urbanistickog plana uredenja
moze se odrediti uzi ili Siri obuhvat tog plana od
obuhvata odredenog ovim Planom te se moze
odrediti obuhvat tog plana i za podrucje za koje
obuhvat nije odreden ovim Planom.

(5) Omogucuje se donoSenje dokumenta prostornog
uredenja za dijelove oznacCenih obuhvata (etapna
izrada plana) i za objedinjeni obuhvat dvaju ili vise
kontaktnih planova.

(6) Urbanistickim planom uredenja mogu se propisati
strozi kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za
provedbu zahvata u prostoru, odnosno viSi prostorni
standardi od onih propisanih ovim Planom, te se
njime ne moraju planirati sve namjene prostora
odredene prostornim planom Sirega podrucja kao
mogucnost.

(7) Unutar izgradenog i neizgradenog uredenog dijela
gradevinskog podrucja za koje je oznacena obveza
donoSenja urbanistickog plana uredenja
omogucava se ishodenje odobrenja za gradenje
sukladno Zakonu o prostornom uredenju i prije
donos$enja propisanih prostornih planova, a prema
uvjetima odredenim ovim odredbama.

(8) Na podrucju Grada Gospi¢a na snazi je Prostorni
plan Nacionalnog parka Paklenica (Narodne
novine, 23/01) te je propisana obveza izrade
Prostornog plana Parka prirode Velebit.

(9) Na podrucju Grada Gospi¢a na snazi su sljedeci
planovi uzeg podrucja:

- Urbanisticki plan uredenja naselja BruSane
(Sluzbeni vjesnik Grada Gospi¢a 8/07)

- Urbanisti¢ki plan uredenja zone Derale u Gospi¢u
(Sluzbenivjesnik Grada Gospi¢a 4/09)

- Urbanisticki plan uredenja zone ugostiteljsko-
turisticke namjene Siroka Kula UPU 14 (Sluzbeni
vjesnik Grada Gospica 7/14)
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- Urbanisticki plan uredenja naselja Gospic¢ - UPU 1
(Sluzbeni vjesnik Grada Gospi¢a 2/16, 8/18)

- Provedbeni urbanisti¢ki plan (PUP) zone
sjeverozapad - Gospi¢ (DPU zone sjeverozapad -
Gospic¢) (Sluzbeni vjesnik Grada Gospi¢a 5/95,
6/08)

- Detaljni plan uredenja od poslovne zone duz
PazariSke ulice (DPU koridora PazariSke ulice)
(Sluzbenivjesnik Grada Gospi¢a 5/95, 6/08)

- Detaljni plan uredenja zone poslovnih namjena
Smiljansko polje (Sluzbeni vjesnik Grada Gospic¢a
5/95, 4/09, 8/14)

- Detaljni plan uredenja lokacije trgovackog centra
"Lidl" (Zona 1) (Sluzbeni vjesnik Grada Gospica
9/04,10/07).

(10) Granice obuhvata Planova iz prethodnog stavka
prikazane su na kartografskim prikazima 3.0.a
Uvjeti koridtenja i zastite prostora i 3.0.b Uvijeti
koristenja i zastite prostora u mjerilu 1:25.000 i na
kartografskim prikazima gradevinskih podrucja u
mjerilu 1:5.000.

9.1.1. Smjernice za izradu prostornih planova uzeg
podrucja

Clanak 104.

(1) Zona sportsko-rekreacijske namjene Jasikovac
odnosi se na izdvojeno gradevinsko podrucje
sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja -
rekreacija (R2). Smjernice za izradu UPU zone
sportsko-rekreacijske namjene su sljedece:

- povrSina je namijenjena za rekreativne aktivnosti
(pjeSacke, biciklisticke i trim staze, uredena
travnata sportska igralista) s prate¢im sadrzajima

- dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina
(spremista sportskih rekvizita, ognjista za grilanje,
javne sanitarije i sl.) i pratecih gradevina
(ugostiteljsko-turistickih, drustvenih, zabavnih,
servisno-sanitarnih i drugih prate¢ih sadrzaja)

- osnovni uvjeti gradnje na_predmetnoj povrsini
dani su u poglavlju 2.3.1.5. Sportsko-rekreacijska
namjena.

(2) Zone gospodarske namjene odnose se na
izdvojena gradevinska podrucja proizvodne i/ili
poslovne namjene izvan naselja. Smjernice za
izradu UPU zona gospodarske namjene su
sljedece:

- unutar zona gospodarske namjene - proizvodne
mogu se smjestiti proizvodne djelatnosti
prikladnih tehnologija, kao $to su nezagadujuca i
tiha industrija, skladista, servisi, veCe zanatske
radionice i druge djelatnosti koje svojim radom
mogu osigurati sve potrebne mjere zastite.
poduzetni¢ko-poslovni centri, te poslovne
gradevine sa servisno-zanatstvo-obrtni¢kim
sadrzajima baziranim na razvijenim
tehnologijama i bez Stetnih utjecaja na okolis,
usluzni sadrzaji (financijske institucije i sl.) te
ugostiteljske gradevine s prate¢im sadrzajima

- unutar zona gospodarske namjene - poslovne
mogu se smjestiti poslovne djelatnosti trgovine,
usluga, servisi i slicni sadrzaji minimalnog
utjecaja na okoli$, bez buke i zagadenja (trgovine,
(ukljuc€ivo distributivna skladista) Cisti obrti i
radione za izradu predmeta od metala, plastike,
drveta, gline i sl.) te ugostiteljske gradevine s

prate¢im sadrzajima

- izgradnja unutar poslovno-proizvodnih zona
moguc¢a je samo na nacin, sa djelatnostima i
tehnologijama koje su obzirne prema okoliSu a
utjecaj na okoli§ treba biti u okviru zakonom
uvjetovanih granica

- preporuCa se da gradevine budu oblikovane
suvremenim arhitektonskim izrazom i
materijalima

- potrebno je primijeniti visoke standarde
arhitektonskog oblikovanja

- osnovni uvjeti gradnje na predmetnim
povrSinama dani su u poglavlju 3.2.2.
Gospodarske djelatnosti: proizvodna i poslovna
namjena.

Clanak 104.a
Clanak brisan

9.2. PRIMJENAPOSEBNIHRAZVOJNIHIDRUGIH
MJERA

Clanak 105.

Poticaj razvitka gospodarstva kroz primjenu
posebnih razvojnih i drugih mjera ostvaren je kroz
prostorno-plansku dokumentaciju kojom se
omogucuje:

- intenziviranje stoCarske proizvodnje i uzgoja na

podrucju naselja,

- izgradnja izvan gradevinskih podrucja naselja na
poljoprivrednom zemljiStu radi osnivanja
obiteljskog gospodarstva usmjerenog prema
poljoprivrednoj (ukljucivo vocarstvo i povrtlarstvo)
i stoCarskoj proizvodniji koje danas predstavljaju
osnovne tradicionalne gospodarske djelatnosti
razmatranog podrucja, kao poticajna mjera za
razvitak tradicionalnih gospodarskih aktivnosti,

- povecanje uceSca novih gospodarsko-
proizvodnih podrucja izgradnje kao poticajna
mjera za razvitak Sirokog spektra ponude u
segmentu zanatskih i servisnih djelatnosti,

- ostvarenje turistiCko-ugostiteljske djelatnosti
vezano uz zateCene prirodne i druge faktore
(promet, lovstvo, i dr.), Sto predstavlja razvojnu i
poticajnu mjeru za razvitak gospodarskih
aktivnosti usmjerenih prema turizmu,

- valorizacija i zaStita kulturno-povijesnih
vrijednosti, te njihovo ukljucivanje u turisticki
razvitak Grada Gospica,

- temeljem povoljnih prirodnih uvjeta i oCuvanosti
okolisa poticati ekolosku proizvodnju hrane i eko-
turizma.

Clanak 106.

U realizaciji ovog Plana, primjenom odgovarajucih
mjera i aktivnosti treba ostvariti Sto brze njegovo
ozivotvorenje, kako bi se otvorile moguénosti Planom
utvrdenog koriStenja prostora na dijelovima koji
predstavljaju osnovu za gospodarski razvitak. Pri tome
u daljnjoj realizaciji prostorno-planskog dokumenta
treba provesti slijedece aktivnosti:

- ostvariti ukljucivanje u razvojne i druge projekte

(obnova, poticajiisl.) narazinidrzave i Zupanije,
- realizirati poticajna sredstva i drugu pomo¢
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drzave u cilju ostvarenja zacrtanih razvojnih
programa kao podrucje od posebne drzavne
skrbi,

- ostvariti takvu zemljiSnu politiku na gradskom i
Zupanijskom nivou koja ¢e biti u funkciji stvaranja
zemljiSnog fonda u drzavnom - gradskom
vlasnistvu te njegovog koristenja radi
usmjeravanja prostorno-razvojnih programa u
okviru buduceg razvitka Grada Gospica,

- ostvariti potporu Drzave za odredene projekte
obnove naselja, infrastrukture i gospodarstva,
kao dio podru¢ja od posebne drzavne skrbi
vezano uz ratna razaranja i migracije
stanovnistva,

- posebnim mjerama treba osigurati pravovremenu
pripremu detaljnijih nivoa prostorno-planske
dokumentacije koja omogucava pristup realizaciji
planiranih razvojnih programa, posebno u
segmentu gospodarstva,

- poticanje lokalnog razvitka ostvarivati i kroz
organizirano, usmjereno i pravovremeno
opremanje razvojno-poticajnih podrucja
potrebnom prometnom i drugom komunalnom
infrastrukturom u nuznom (minimalno potrebnom)
opsegu, kako bi se stvorili preduvjeti za jace
pokretanje poduzetniStva i osnivanje obiteljskih
gospodarstava,

- definiranje stimulativnih mjera u okviru Grada
vezano uz troSkove komunalnog opremanja
pojedinih prostora i koncesija na drzavnhom -
gradskom zemljiStu.

Clanak 107.

Sve aktivnosti kojima ¢e se to€no definirati i usvojiti
posebne razvojne i druge mjere za poticanje
gospodarskog i svekolikog drugog razvitka na podrucju
Grada kroz primjenu ovog prostorno-planskog
dokumenta treba iskazati kroz izradu gradskog
programa razvitka za odredeno razdoblje
(Cetverogodisnje) kojim treba obuhvatiti slijedec¢u
problematiku:

- definirati pojedine faze gospodarskog i
drustvenog razvitka vezano s upravljanjem i
zastitom prostora,

- utvrdivanje terminskih planova za izradu
neophodne prostorno planske i druge
dokumentacije kao osnove za realizaciju
razvojnih programa i primjenu razvojnih i drugih
mjera,

- utvrditi prioritetna podrucja razvitka na kojima
treba provesti uredenje i opremanje gradevinskog
zemljista uz utvrdivanje minimalne razine tog
uredenja.

9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE
NAMJENA PROTIVNAPLANIRANOJ
NAMJENI

Clanak 108.

(1) Rekonstrukcija postojecih gradevina €ija namjena
nije u skladu s namjenom prostora utvrdenom ovim
Planom moguca je u svrhu poboljSanja neophodnih
uvjeta zivotairada.

(2) Gradevine cija je namjena protivha namjeni
utvrdenoj Prostornim planom, mogu se do

privodenja prostora planiranoj namjeni

rekonstruiratiili sanirati u sliede¢em opsegu:

e stambene, stambeno-poslovne gradevine

- saniranje i zamjena dotrajalih dijelova
konstrukcije u postoje¢im gabaritima;

- dogradnja, nadogradnja stambenih i sanitarnih
prostora te spremisSta za ogrjev, tako da se
ukupna brutto razvijena povrSina gradevine ne
povecava za viSe od 25% u odnosu na zate€enu
gradevinu, s time da se ne povec¢ava ukupan broj
stanova,

- unutarnje preinake uz moguénost promjene
namjene prostora,

- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora,

- priklju€ak ili sanacija - rekonstrukcija gradevina i
uredaja komunalne infrastrukture,

- izvedba novog krovista (kod gradevina s
dotrajalim ravnim krovom) bez nadozida ili s
nadozidom, ako se radi o povecanju stambenog
prostoraiz alineje 2. ovog stavka;

- izgradnja garaze, kotlovnice i pomoc¢ne gradevine
povrsine do 20 m?,

- saniranje postoje¢e ograde i gradnja potpornih
zidova, zbog saniranja terena.

e gradevine druge namjene (gospodarske,
prometne, pratece gradevineidr.)

- saniranje i zamjena dotrajalih dijelova
konstrukcije u postojec¢im gabaritima;

- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih
spremistaisl.

- ukupna izgradena brutto povrSina dogradenih
dijelova moZe iznositi do 100 m* odnosno do
maksimalno 10% ukupne brutto izgradene
povrsine u okviru postojece vece gradevine;

- prenamjena i funkcijske preinake;

- dogradnjaizamjena dotrajalih instalacija;

- priklju¢ak na gradevine i uredaje infrastrukture;

- dogradnja i zamjena gradevina infrastrukture i
rekonstrukcija javno prometnih povrsina.

(3) Navedeni zahvati rekonstrukcije iz prethodnog
stavka moraju biti u okvirima maksimalne
izgradenosti gradevne Cestice sa koeficijentom
izgradenosti kig=0,5.

(4) Dopustena je prenamjena i rekonstrukcija
gradevina u namjenu planiranu ovim Planom u
skladu s uvjetima odredenim ovim Planom.

ll. ZAVRSNE ODREDBE

(Odluka o dono$enju Prostornog plana uredenja Grada
Gospica (,Sluzbeni viesnik Grada Gospica“br. 9/05),
stupila na snagu 04. sijecnja 2006.)

Clanak 109.

Prac¢enje provodenja ovog Prostornog plana
obavljati ¢e Gradsko poglavarstvo i Vijece Grada
Gospic¢a preko dokumenata pracenja stanja u prostoru
(IzvjeS¢e o stanju u prostoru i Programa mijera za
unapredenje stanja u prostoru), ¢ime ¢e se utvrditi
mjere koje treba predvidjeti i provesti u daljnjem
CetverogodiSnjem periodu njegove primjene.

Clanak 110.

Svi postojeci i vazeci prostorno-planski dokumenti
nize razine primjenjivati ¢e se i dalje u onim svojim
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dijelovima u kojima postoji njihova uskladenost sa ovim
Prostornim planom.

Clanak 111.

Tijekom provedbe i primjene ovog Prostornog plana
Gradsko vijece Grada Gospi¢a moze od strucnog
izradivaCa zatraziti njegovo tumacenje vezano uz
dijelove tekstualnog obrazlozZenja ili grafi¢kih priloga.

Clanak 112.

Svi zahtjevi za ishodenje lokacijske i gradevinske
dozvole predani do dana donoSenja Prostornog plana
uredenja Grada Gospica rijeSiti ¢e se prema tada
vazec¢im prostorno-planskim dokumentima.

Clanak 113.

Jedan komplet izvornika Prostornog plana uredenja
Grada Gospica Cuva se trajno u arhivi Grada dok se
drugi izvornik Prostornog plana dostavlja nadleznom
drzavnom tijelu radi daljnje provedbe, ostali primjerci —
ovjerene kopije sluze za uporabu.

Clanak 114.

Danom stupanja na snagu Prostornog plana
uredenja Grada Gospic¢a, prestaje za njegovo podrucje
vaziti Prostorni plan Opc¢ine Gospi¢ (,Sluzbeni vjesnik
Like“ br. 8/80).

Clanak 115.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana nakon
objave u,Sluzbenom vjesniku Grada Gospica“.

Ispravak u Odluci o donoSenju Prostornog plana
uredenja Grada Gospic¢a (,Sluzbeni vjesnik Grada
Gospica“br. 1/06) od dana 28. veljace 2006. godine.

ll. ZAVRSNE ODREDBE

(Odluku o donoSenju Izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Gospica (,Sluzbeni vjesnik
Grada Gospica“ br. 4/09), stupila na snagu 17.
travnja 2009. godine.)

Clanak 27.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u,Sluzbenom vjesniku Grada Gospica“.

I. ZAVRSNE ODREDBE

(Odluka o donos$enju Il Izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Gospica (,Sluzbeni vjesnik
Grada Gospica“br. 5/12) stupila na snagu 13. srpnja
2012. godine.)

Clanak 39.
(1) Pripremne radove, potrebne za operacionalizaciju

ovog Plana, kao i programski dio potrebnih
studijskih istrazivanja radi izrade planova detaljnije
razine obavljati ¢e Struc¢ne sluzbe Grada, u okviru
svojih nadleznosti ili u suradnji sa drugim
institucijama.

(2) Mjerodavni gradski odjel, brinut ¢e da se na vrijeme
pride izradi neophodnih studija i prostorno-planskih
dokumenata koji su potrebni za provodenje ovog
Plana.

Clanak 40.

Pracenje provodenja ovog Plana obavljat ¢e
Gradonacelnik i Gradsko vije¢e Grada Gospica preko
dokumenta pracenja stanja u prostoru (IzvieS¢e o
stanju u prostoru) Cime c¢e se utvrditi mjere koje treba
predvidjeti i provesti u daljnjem CetverogodiSnjem
periodu njegove primjene.

Clanak 41.

Svi postojeci i vazeci prostorno-planski dokumenti
nize razine primjenjivat ¢e se i dalje u onim svojim
dijelovima u kojima postoji njihova uskladenost sa ovim
Planom. B

Clanak 42.

Tijekom provedbe i primjene ovog
prostorno-planskog dokumenta Gradsko vije¢e Grada
Gospi¢a moze od strucnog izradivaca zatraziti njegovo
tumacenje vezano uz tekstualnii graficki dio Plana.

Clanak 43.

Svi zahtjevi za ishodenje lokacijske i gradevinske
dozvole predani do stupanja na snagu Il. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja Grada Gospica
rijeSit ¢e se prema tada vazecim prostorno-planskim
dokumentima.

Clanak 44.

Danom stupanja na snagu Il. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospic¢a, prestaju za
njegovo podrucje vaziti i primjenjivati se dijelovi
Prostornog plana uredenja Grada Gospic¢a koji su ovim
Il. Izmjenama i dopunama stavljeniizvan snage.

Clanak 45.

(1) Elaborat iz ¢lanka 3. i 4. ove Odluke ovjerava se
potpisom predsjednika Gradskog vijeca i peCatom
Gradskog vije¢a Grada Gospica.

(2) Plan je izraden u Cetiri kompleta izvornika, od kojih
se jedan cCuva u arhivi Grada, drugi stavlja na
raspolaganje nadleznom Uredu drzavne uprave
radi provedbe, trecii Cetvrti dostavljaju nadleznom
Ministarstvu i Zupanijskom zavodu.

Clanak 46.

Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od objave u
“Sluzbenom vjesniku Grada Gospica”.

Il ZAVRSNE ODREDBE
(Odluka o donosenju Ciljanih Il Izmjena i dopuna
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Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(»Sluzbeni vjesnik Grada Gospica*“ br. 3/14) stupila
na snagu 30. svibnja 2014. godine.)

Clanak 6.

Pripremne radove, potrebne za operacionalizaciju
ovog Plana obavljat ¢e stru€ne sluzbe Grada, u okviru
svojih nadleznostiili u suradnji s drugim institucijama.

Clanak 7.

Tijekom provedbe i primjene ovog prostorno-
planskog dokumenta Gradsko vije¢e Grada Gospica
moze od StruCnog izradivaCa zatraziti njegovo
tumacenje vezano uz tekstualnii graficki dio Plana.

Clanak 8.

Danom stupanja na snagu Ciljanih Ill. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja Grada Gospica,
prestaju za njegovo podrucje vaziti i primjenjivati se
dijelovi Prostornog plana uredenja Grada Gospica koji
suovim lzmjenama i dopunama stavljeniizvan snage.

Clanak 9.

Elaborat iz ¢lanka 3. i 4. ove Odluke ovjerava se
potpisom predsjednika Gradskog vijeca i peCatom
Gradskog vije¢a Grada Gospica.

Plan je izraden u Cetiri (4) kompleta, od kojih se
jedan ¢uva u arhivi Grada, drugi stavlja na raspolaganje
nadleznom gradskom odjelu, treci i Cetvrti dostavljaju
nadleznom Ministarstvu i Li¢ko-senjskoj zupaniji,
Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaStitu okolisa i
prirode, te komunalno gospodarstvo i Cetiri (4)
primjerka u digitalnom (dvg) obliku.

Clanak 10.

Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u
~Sluzbenom vjesniku Grada Gospica“.

Il ZAVRSNE ODREDBE

(Odluka o donoSenju Ciljanih IV Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(,Sluzbeni vjesnik Grada Gospica*“ br. 7/14) stupila
na snagu 04. prosinca 2014. godine)

Clanak 6.

Pripremne radove, potrebne za operacionalizaciju
ovog Plana obavljat ¢e stru€ne sluzbe Grada, u okviru
svojih nadleznostiili u suradnji s drugim institucijama.

Clanak 7.

Tijekom provedbe i primjene ovog prostorno-
planskog dokumenta Gradsko vije¢e Grada Gospica
moze od Stru€nog izradivaCa zatraziti njegovo
tumacenje vezano uz tekstualnii graficki dio Plana.

Clanak 8.

Tekstualni i grafiCki dijelovi Izmjena i dopuna Plana

te obvezni prilozi iz ¢lanka 3. ove Odluke, koji Cine
njezin sastavnidio, nisu predmetom objave.

Clanak 9.

Elaborat iz ¢lanka 2. i 3. ove Odluke ovjerava se
potpisom predsjednika Gradskog vijeca i peCatom
Gradskog vije¢a Grada Gospica.

Clanak 10.

Plan je izraden u Cetiri (4) kompleta u tiskanom
obliku, od kojih se jedan ¢uva u arhivi Grada (izvornik),
drugi stavlja na raspolaganje nadleznom gradskom
odjelu, treci i Cetvrti dostavljaju nadleznom Ministarstvu
i LiCko - Senjskoj Zupaniji, Upravnom odjelu za
graditeljstvo, zastitu okoliSa i prirode te komunalno
gospodarstvo i Cetiri (4) primjerka u digitalnom (dwg)
obliku.

Clanak 11.

Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u
“Sluzbenom vjesniku Grada Gospica”

Il ZAVRSNE ODREDBE

(Odluka o dono$enju V Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(,Sluzbeni vjiesnik Grada Gospica“ br. 2/15) stupila
nasnagu 18. oZujka 2015. godine.)

Clanak 12.

(1) Plan je izraden u 5 (pet) kompleta, od kojih je jedan
Izvornik, ovjeren potpisom Predsjednika i peCatom
Gradskog vije¢ca Grada Gospica, potpisom i
pecatom odgovorne osobe Nositelja izrade Plana,
kao i potpisom i peCatom Odgovorne osobe
struénog izradivaca i Odgovornog voditelja izrade
Plana.
(2) Izvornik Plana €uva se u pismohrani Grada
Gospica, jedan komplet u Gradskom upravnom
odjelu nadleznom za izradu prostorno-planske
dokumentacije, a po jedan komplet Plana zajedno s
ovom Odlukom dostavlja se:
a)Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja
Republike Hrvatske,

b)Zavodu za prostorno uredenje Lic¢ko-senjske
Zupanije,

c)Upravnom odjelu za graditeljstvo i zastitu okolisa i
prirode te komunalno gospodarstvo, Li¢ko-
senjske Zupanije.

Uvid u Plan moZe se obaviti sukladno zakonskim

propisima.

Clanak 13.

Opc¢i podaci o Stru¢nom izradivacu i Odgovornom
voditelju izrade Plana, graficki dio Plana te Obvezni
prilozi, iz €lanka 2., koji su sastavni dio ove Odluke, nisu
predmet objave.

Clanak 14.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave
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u,Sluzbenom vjesniku Grada Gospica®“.

Il ZAVRSNE ODREDBE

(Odluka o donoSenju VI. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Gospica
(,Sluzbeni vjesnik Grada Gospica“ br. 3/18) stupila
nasnagu 25. travnja 2018. godine.)

Clanak 16.

(1) Plan je izraden u 4 (Cetiri) kompleta, od kojih je jedan
lzvornik, ovjerenih potpisom Predsjednika i
pecatom Gradskog vije¢a Grada Gospic¢a, potpisom
i peCatom Odgovorne osobe Nositelja izrade Plana,
kao i potpisom i peCatom Odgovorne osobe
struénog izradivaca i Odgovornog voditelja izrade
Plana, te 5 (pet) primjeraka snimljenih na CD-u ili
DVD-u.

(2) lzvornik Plana ¢uva se u pismohrani Grada
Gospica, jedan komplet u Gradskom upravnom
odjelu nadleznom za izradu prostorno-planske
dokumentacije, a po jedan komplet Plana zajedno s
ovom Odlukom dostavlja se: Ministarstvu
graditeljstva i prostornog uredenja Republike
Hrvatske, te Zavodu za prostorno uredenje Licko-
senjske zupanije.

Uvid u Plan moze se obaviti sukladno zakonskim
propisima.

Clanak 17.

Op¢i podaci o Stru¢nom izradivacu i Odgovornom
voditelju izrade Plana, grafi¢ki dio Plana te Obvezni
prilozi, iz €lanka 2., koji su sastavni dio ove Odluke, nisu
predmet objave.

Clanak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Sluzbenom vjesniku Grada Gospica”.

ll. PRIJELAZNE |ZAVRSNE ODREDBE

(Odluka o dono$enju VII. izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Gospica (,Sluzbeni vjesnik
Grada Gospica“ br. 2/22) stupila na snagu 25. veljace
2022. godine.)

Clanak 144.

(1) Ovaj Plan izraden je u pet (5) primjeraka izvornika
ovjerenih peCatom Gradskog vije¢a Grada Gospica
i potpisom predsjednika Gradskog vijeca Grada
Gospica.
(2) Po jedan primjerak Plana dostavlja se i Cuva u:
e Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavneimovine,
e Zavodu za prostorno uredenje Licko - senjske
Zupanije,
e Gradu Gospi¢u, Gradskom upravnom odjelu za
prostorno uredenje i gradnju
e Gradu Gospic¢u, Arhivi
e Akteracijad.o.o.
Clanak 145.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju
vaziti svi dosadasnji kartografski prikazi PPUG
Gospica.

(2) Kartografski prikazi iz prethodnog stavka
zamjenjuju se novim kartografskim prikazima
navedenim u ¢lanku 3. ove Odluke.

(3) Sukladno ¢lanku 113. Zakona o prostornom
uredenju ("Narodne novine", 153/13, 65/17, 114/18,
39/19i98/19), u roku od trideset (30) dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke, objavit ¢e se
prociSceni tekst Odredbi za provedbu PPUG
Gospica.

Clanak 146.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u,Sluzbenom vjesniku Grada Gospica®“.
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